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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

PROPIAUI

BRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR FLORISA SILVA
DATA: JUNHO DE 2021
LOCAL: TERESINA-PI AREA TOTAL (REFORMA): 1214,82 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
MAO DE OBRA DE EQUIPE COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS E VIGIA PARA
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA ADMINISTRACAO E SEGURANCA DA OBRA, ENQUANTO DURAR O PRAZO DE EXECUCAO 3,00 MES
ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- - ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO, COM OS DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENCAO E -
1.2.1 COMBATE A INCENDIO PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO 1,00 UN
DE RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO CLIENTE (SEDUC).
A PLACA DE OBRA DEVE SER INSTALADA NA PARTE FRONTAL DA OBRA (PROXIMO AO MURO
12.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO SEDUC - 3,00M X  [FRONTAL OU ENTRADA DA OBRA), DE MANEIRA A FACILITAR A VISIBILIDADE PARA A COMUNIDADE, 100 M2
- 1,50M) CONTENDO AS INFORMAGCOES DO CONTRATO E DA OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES DO MODELO !
PADRAO DE PLACA DA SEDUC-PI.
1.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 LIMPEZA MANUAL DA VEGETACAO EXISTENTE NO TERRENO DE FORMA MANUAL. 304,53 M2
RETIRADA DO GRADIL DO MUR
124 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 0G 0 UA O NO LOCAL pNDE 0 MURO DEVE SER COMPLEMENTADO, 3,00 M2
CONFORME PROJ. ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO.
125 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOVER AS LOUCAS NOS AMBIENTES ESPECIFICADOS NA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO 100 UN
- AF_12/2017 ARQUITETONICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. !
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ] . R
1.2.6 AF 1272017 REMOVER AS PORTAS ESPECIFICADAS NA MEMORIA DE CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO. 15,58 M2
127 REKnocAo DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [REMOCAO DE FORRO EM PVC CONFORME MEMORIA DE CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO 11832 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS. g
128 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, REMOCAO MANUAL DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTURA DA EDIFICACAO QUE NECESSITE DE 270.17 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TROCA. !
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA - -
1.2.9 REMOCAO MANUAL DO TELHAMENTO DA EDIFICAGAO QUE NECESSITE DE TROCA. 270,17 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLICAO MANUAL DA ALVENARIA DA EDIFICACAO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO 6.38 M3
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO. §
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1211 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DOS PISOS CONFORME MEMORIA DE CACULO E PROJETO 71.89 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ARQUITETONICO. NAO APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS. ’
1212 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [DEMOLICAO DAS ARGAMASSAS NOS AMBIENTES ESPECIFICADOS NA MEMORIA DE CALCULO E 135,53 M2
- AF_12/2017 PROJETO ARQUITETONICO, SEM REAPROVEITAMENTO PARA OUTROS SERVICOS. !
_ DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EM GRANILITE DE ACORDO COM O PROJETO
1.2.13 |DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL N . p 47,22 M2
¢ ARQUITETONICO (PLANTA EXECUTIVA) E MEMORIA DE CALCULO.
- DEMOLIR PISO CIMENTADO CONFORME MEMORIA DE CACULO E PROJETO ARQUITETONICO. NAO
1.2.14 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 42,60 M2
APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO PARA OUTROS SERVICOS.
DEMOLIR CALCADAS E RAMPAS CONFORME MEMORIA DE CACULO , PROJETO ARQUITETONICO E
1.2.15 |DEMOLICAO DE CALCADAS E RAMPAS OUTROS LOCAIS EM QUE NECESSITEM SEREM REFEITOS. NAO APROVEITAR O MATERIAL DEMOLIDO 42,01 M2
PARA OUTROS SERVICOS.
i RETIRADA DAS DIVISORIAS E BANCADAS NOS AMBIENTES ESPECIFICADOS NA MEMORIA DE CALCULO
1.2.16 |RETIRADA DE DIVISORIAS/BANCADA DE GRANILITE OU GRANITO N 2,31 M2
E PROJETO ARQUITETONICO
LIXAMENTO DE TODA A PINTURA EXISTENTE. VERIFICAR MEMORIA DE CALCULO E PROJETO
1.2.17  |LIXAMENTO DE PINTURA ANTIGA N 1.512,77 M2
ARQUITETONICO
RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
1.2.18 |CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. RETIRADA E RECOLOCACAO DAS RIPAS DO TELHADO DA SALA DE MEDIACAO. 46,23 M2
AF 07/2019
RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM
1.2.19 |TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE RETIRADA E RECOLOCACAO DOS CAIBROS DO TELHADO DA SALA DE MEDIACAO. 46,23 M2
VERTICAL. AF_07/2019
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA - -
1.2.20 REMOCAO DA TESOURAA DE MADEIRA DA SALA DE MEDIACAO. 1,00 UN
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢ ¢
INSTALACAO DE TESOURA, BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA - -
1.2.21 - REINSTALACAO DA TESOURA REMOVIDA DA SALA DE MEDIAGAO. 1,00 UN
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO
12.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO TODO O ENTULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA SERA REMOVIDO DO LOCAL: CARREGADO E 425 M3
- TRANSPORTE 10 KM TRANSPORTADO A LUGAR ADEQUADO !
1.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
131 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO PARA NIVELAMENTO CONFORME PROPOSTO EM PROJETO 5 86 M3
" M. AF_02/2021 ARQUITETONICO. !
1.4.0 INFRAESTRUTURA
- . AS SAPATAS SERAO EXECUTADAS COM CONCRETO CICLOPICO DE PEDRA DE MAO, QUE DEVERA
1.4.1 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 'Q 8,05 M3
OCUPAR 30% DO VOLUME DO CONCRETO DA SAPATA.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS
1.4.2 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM ASSENTADA EM 1 VEZ (LARGURA DE 14CM) PARA DAR 0,05 M3
4. B ' "7 |SEGUIMENTO AO MURO A SER LEVANTADO. !
(CIMENTO E AREIA)
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1.5.0 SUPERESTRUTURA

CONFECGAO, LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO EM PILARES, COM O TRAGO
DETERMINADO A PARTIR DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 25 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERA SER
EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO SENDO
PERMITIDA O LANCAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO PERMITIDO O
ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA
ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E CONCRETO.

1.5.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE ACO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, 1,49 M3
ESCORAMENTO. MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPECA A
PERFEITA ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM CONTATO DIRETO COM
A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSIGAO APOS A DESFORMA, PARA ISSO DEVE-SE OBEDECER AS
RECOMENDAGOES DE COBRIMENTO DA NBR 6118.

CONFECGAO DAS FORMAS DOS PILARES. O SEU DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A
EVITAR EXCESSIVAS DEFORMAGOES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO. DEVERAO
ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE PASTA. E MOLHADAS ATE A
SATURAGAO, A FIM DE SE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE AMASSAMENTO DO CONCRETO.

CONFECGAO, LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO EM VIGAS, COM O TRAGO
DETERMINADO A PARTIR DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 20 MPA. SEU TRANSPORTE DEVERA SER
EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS COMPONENTES. NAO SENDO
PERMITIDA O LANGCAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO PERMITIDO O
ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA
ARMADURA, DE MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E CONCRETO.

1.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE |ARMADURA DAS VIGAS. AS BARRAS DE AGO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO DE FERRUGEM, 1,04 M3
ESCORAMENTO. MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER OUTRA SUBSTANCIA QUE IMPEGA A
PERFEITA ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO PODERA FICAR EM CONTATO DIRETO COM
A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSIGAO APOS A DESFORMA, PARA ISSO DEVE-SE OBEDECER AS
RECOMENDAGOES DE COBRIMENTO DA NBR 6118.

CONFECGAO DAS FORMAS DOS PILARES. O SEU DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A
EVITAR EXCESSIVAS DEFORMAGOES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO. DEVERAO
ESTAR LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE PASTA. E MOLHADAS ATE A
SATURAGAO, A FIM DE SE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE AMASSAMENTO DO CONCRETO.
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EXECUCAO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO DE 38CM, E
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM |LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA CONCRETADO UMA
1.5.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE CAMADA DE CONCRETO FCK 20MPA COM 4CM DE ESPESSURA E FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE 46,23 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS. DEVENDO SER PREVISTAS AS INSTALACOES ANTES DA
CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.
154 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. EXECUCAO DE CINTA DE AMARRAGAO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, INCLUSIVE 180 M
= AF_03/2016 FORMA E DESFORMA. MEDINDO 10X15CM NO LOCAL ESPECIFICADO EM MEMORIA DE CALCULO ’
1.6.0 PAREDES E PAINEIS
~ - AS ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 06 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE -
. . MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO ESPESSURA
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU p -
1.6.1 ) ~ IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM. EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO 43,93 M2
IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM N
CERAMICO DE 06 FUROS EM 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 09CM), PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE
BETONEIRA. AF_06/2014 -
VEDACAO.
AS ALVENARIAS DE TIJOLOS MACICOS APARENTES SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS
ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA N , -
1.6.2 DE CAL HIDRATADA. ESP=12 CM TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM. EXECUGCAO DE ALVENARIA 8,21 M2
Al EM TIJOLO CERAMICO MACICO (ESPESSURA DE 12CM), PARA CONTORNAR O CANTEIRO
ORNAMENTAL.
1.7.0 COBERTURA
171 RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS  [RETIRADA E RECOLOCACAO DAS TELHAS CERAMICAS PARACORRECAO DE AFASTAMENTOS E 1.350.83 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 POSTERIOR TROCA DAS TELHAS QUEBRADAS; U
COM UTILIZACAO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO APARELHADAS, PRE E PARAF
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS MOETALlecos ECXE((J:UTAR $Rf\MA DE MADETRA PARA TI(E)LHADOS COM PSCI)STAS ch)M TERCAL;S(C)/-S\IBROS E
1.7.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE ’ f . ’ 270,17 M2
RIPAS ; APLICAR EM AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUICAO A ESTRUTURAS DOMOLIDAS
VERTICAL. AF_07/2019 )
OU EM AREAS NOVAS.
ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE MADEIRA OU ACO; EXECUTAR
173 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |0 TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRAIS ATE A CUMEEIRA; AS PECAS CERAMICAS DEVEM VEDAR 270.17 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE ENTRADA D'AGUA NO INTERIOR DA EDIFICACAO; ’
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 - ]
174 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOSE:OM ATE 2 AGUAS INCLUSOC EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA DOS DIVISORES DE AGUAS, CUMEEIRAS, DA 30,07 M
o ! ’ COBERTURA A SER REFORMADA. ’
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
EXECUCAO DE EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA NAS JUNCOES DAS TELHAS DE CAPA E CANAL D
1.7.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL UcAo oc 0co S > JUNGOES DAS S 0 240,54 M2
BEIRAL, A FIM DE MANTER O ALINHAMENTO DAS MESMAS.
~ . i IMPERMEABILIZAR A SUPERFICIE DA LAJE APARENTE EXISTENTE COM MANTA ASFALTICA, UMA
1.7.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO. VERIFICAR PROJETO ARQUITETONICO E 21,40 M2
o INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 L . ’ ’
MEMORIA DE CALCULO.
~ DESCUPINIZACAO COM MATERIAL INSETICIDA NOS LOCAIS ONDEM EXISTAM FOCOS DE
1.7.7 DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL INSETICIDA ~ 36,75 M2
PROLIFERACAO DE CUMPIM.
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178 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA  [APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PECAS DE MADEIRA PARA COBERTURA 1.350.83 M2
o INCOLOR EM AREAS NOVAS OU EXISTENTES. T
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE - . R
1.7.9 - INSTALACAO DE FORRO NAS AREAS PREVISTAS EM PROJETO ARQUITETONICO. 72,09 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P ¢ Q
. . LIMPAR MANUALMENTE TODAS AS AREAS ESPECIFICADAS EM MEMORIA DE CALCULO E PROJETO
1.7.10  [LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 A 186,15 M2
ARQUITETONICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE - - i
INSTALACAO E MANUTENCAO/TROCA DE FORRO DE PVC NAS AREAS PREVISTAS EM PROJETO
1.7.11  |1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO R 3 . 46,23 M2
ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO.
EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
EXECUCAO DE CHAPIM EM CONCRETO, MOLDADO NO LOCAL COM FORMAS MADEIRITE PARA
1.7.12  |CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA ., . 7,20 M
ACABAMENTO DA ULTIMA FIADA DAS PLATIBANDAS DA EDIFICACAO.
1.8.0 ESQUADRIAS
181 PORTA (P8') EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 60X160CM, NA COR [INSTALADAS NAS CABINES DOS VESTIARIOS COLETIVOS FEMININO E MASCULINO, CONFORME 11.00 UN
e NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |PROJETO ARQUITETONICO. !
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
1.8.2 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. [INSTALACAO DAS FECHADURAS NAS PROTAS PREVISTAS EM MEMORIA DE CALCULO. 3,00 UN
AF 12/2019
1.8.3 PORTA TIPO GRADIL EM METALON INSTALAR NO MURO FRONTAL, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO. 2,88 M2
, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL FIXO DE METALON, CONFORME DETALHAMENTO E LOCAL
1.8.4 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO K 9,05 M2
ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.
INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO -
1.8.5 SUBSTITUICAO DAS PECAS QUEBRADAS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES. 4,00 M2
OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P ¢ tASQ Q
1.9.0 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, [TRACO 1:3. ANTES DA APLICAGCAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO DE
1.9.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA APLICADO 144,49 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CHAPISCO NAS PAREDE QUE TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO
REVESTIMENTO CERAMICO, NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER NECESSARIO.
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ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO
1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MiNIMO DE 24 HORAS. SUA
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO [ESPESSURA IDEAL SERA DE 25MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM
1.9.2  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER ATINGIDO O PONTO| 433,31 M2
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM DESEMPENADEIRA LISA, RESULTANDO EM UMA
SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA
E PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA. DEVENDO SER APLICADO NAS PAREDES EXTERNAS.
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRACO
1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 24 HORAS. SUA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, |[ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO, ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM
1.9.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM A PAREDE ADJACEN’TE; SARRAFEADO COM REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER ATINGIDO O PONTO 521,24 M2
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE DE CURA SATISFATORIO, SER ALISADO COM DESEMPENADEIRA LISA, RESULTANDO EM UMA
TALISCAS. AF_06/2014 SUPERFICIE LISA, ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
DEVENDO SER APLICADO NAS PAREDES QUE NAO RECEBERAO CERAMICA E NO RESTANTE DA
PAREDE, ACIMA DOS 1,60M OU 60CM DO REVESTIMENTO CERAMICO.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS 10CM X 10CM, CLASSE “A“, SOBRE O
EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-II
OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVELE PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM,
1.9.4 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE- 196,24 M2
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll EREJUNTADO FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS
E CIRCULACC)ES ATE UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M
(ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATEO
FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITET@NICO, NA COR BRANCA.
CEVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS T1PO APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES NAS AREAS QUE NECESSITEM DE REFORMA
- - COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE 20X20 CM FIXADAS COM ARGAMASSA
195  |FSMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |\ 1 e 1 17ADA TIPO AC Il; REJUNTAR COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; 169,95 M2
i1, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA N 1 )
DAS PAREDES. AF 06/2014 ADOTAR COLORAGOES DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
TERMINO DO SERVICO.
1.10.0 |PISOS
1.10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O PISO BRUTO DEVERA §ER EXECUTADO EM PISO CIMENTADO, COM ESPESSURA DE 7,0CM, PARA 298 M3
RADIERS. AF_08/2017 RECEBER REGULARIZAGCAO PARA OS VARIADOS TIPOS DE PISOS EXISTENTES NA OBRA. ’
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO EXECUCAO DE CALCADAS E PASSARELAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NOS LOCAIS
1.10.2  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ESPECIFICADOS EM PROJETO ARQUITETONICO E EM OUTROS QUE NECESSITEM DE REFORMA, COM 14,88 M3
ARMADO. AF_07/2016 ESPESSURA DE 7,0CM.
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R PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A ABRASAO DO NiVEL PEI-5, TIPO “A”, COM BASE DITA EM PO-DE
1103 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE PEDRA, NAS DIMENSOES 40CM X 40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E 71,89 M2
DIMENSOES 40X40 CM
REJUNTADO.
PISO COMPOSTO POR AGREGADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, GRANULOMETRICAMENTE, DE FORMA A PERMITIR A OBTENGCAO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM
1.10.4 |MODULACAO COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M ESPACOS VAZIOS EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A 55,22 M2
(POLIMENTO MECANIZADO) ESFORCOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
HOMOGENEO E BELO. _
1105  |POLIMENTO EM PISO GRANILITE EXISTENTE POLIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO COM EQUIPAMENTO E MATERIAIS ESPECIFICOS, COM O 184,62 M2
OBJETIVO DE RECUPERAR O ESTADO ORIGINAL DO PISO.
1.11.0 [INSTALAGOES ELETRICAS E CAB. ESTRUTURADO
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
1.11.1 ~ 6,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2015
111 |CAXARETANGULAR 4" X 4" BAIXA (o,3~o M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 200 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
1113 |CAIXARETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM 100 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
1114 |CAXARETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 4.00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.11.5 [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. B ) B 6,00 UN
AF 12/2015 AS INSTALACOES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS DE FORMA A VIABILIZAR O LAYOUT PROPOSTO EM
, PROJETO ARQUITETONICO PARA A SALA DE DE MEDICAO TECNOLOGICA, SENDO UTILIZADOS
1116 |CABO DECOBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA MATERIAIS DE COMPROVADA QUALIDADE E SEGURANCA, INCLUSIVE INCOMBUSTIVEIS; TODOS OS | 30,00 M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRODUTOS SERAO DE PVC, RIGIDOS NAS LAJES E PODERAO SER FLEXIVEIS NAS PAREDES, COM AS
1117 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - i CON EX©E~S APROPRIADAS PARA EVITAR ESTRANGULAMENTOS; 30,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 A FIACAO TERA AS SECCOES ESPECIFICADAS E OBEDECERA O CODIGO DE CORES DO PROJETO ’
1118 |CABODE SONORIZACAO MODELO RCA 2 PARES EXCLUSO CONECTORES ELETI\RICO; OS PONTOS NAS PAREDES (TOMAD{AS, INTERRUPTORES E OUTROS) DEVERAO OBEDECER 20,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO AS POSICOES DEFINIDAS NO PROJETO ELETRICO E, PRINCIPALMENTE, AO DETALHAMENTO
1.11.9 [CABO COAXIAL RG-6 ARQUITETONICO QUANDO HOUVER, DEVENDO ESTAR APRUMADAS E NIVELADAS; AS CAIXAS DE 10,00 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS PASSAGEM ELETRICAS EMBUTIDAS NAS PAREDES DEVEM FICAR NIVELADAS COM O REBOCO OU COM
1.11.10 [TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. O REVESTIMENTO CERAMICO QUE FOR APLICADO NESTA; SERAO PREVISTAS TUBULACOES PARA 40,00 M
AF_12/2015 _ LIGACOES DE SOM, ANTENA PARA TV E RADIO, TV A CABO E CAB. ESTRUTURADO;
11111 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 100 UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
11112 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 M()I?ULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 100 UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
11113 |TOMADALOGICA MEDIA 1 (MODULOS) 5 CONECTOR R} 45 CAT 6 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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TOMADA LOGICA BAIXA 2 (MODULOS) 5 CONECTOR RJ 45 CAT 6
1.11.14 ~ 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11115 TOMADA PARA ANTENA DE TV, COM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA 1,00 UN
PARA CABO COAXIAL
1.12.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE
1121 PVC, SOLDAVEL, I:\GUA~FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAI\{IAL, SUB-RAMAL, |TUBOSE RESPEC~TIVAS CONEXOES PA,RA 0s RAM,AIS E SUI?-RAMAIS DAS INSTALACOES HIDRAULICAS 200 M
RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E PARA INSTALACAO DO NOVO LAVATORIO ACESSIVEL NA AREA DO RECREIO COBERTO ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.13.0 [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
11341 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 I)/IM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE TU BOS{ E RESPECTIVAS CONEXOES PARA OS RAMAIS E SUB-RAMAIS DE ESGOTO DAS INSTALACOES 19.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E |SANITARIAS. !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
1132 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE TU BOS, E RESPECTIVAS CONEXOES PARA OS RAMAIS E SUB-RAMAIS DE ESGOTO DAS INSTALACOES 15.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E [SANITARIAS. ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, CAIXA SIFONADA INSTALADA EM PISO PARA DRENAGEM E DERIVACOES DAS AGUAS SERVIDAS PARA
1.13.3  |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO - . 1,00 UN
p AS INSTALACOES SANITARIAS.
SANITARIO
1134 |RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO INSTAI:AR NOS PIISOS DOS BEBEDOUROS, CONFORME PREVISTO NO PROJETO ARQUITETONICO E 3,00 UN
MEMORIA DE CALCULO
1135 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM |RALO SIFOﬁNADO INSTALADO EM PISO PARA DRENAGEM DAS AGUAS SERVIDAS PARA AS 2,00 UN
GRELHA ACABAMENTO CROMADO INSTALACOES SANITARIAS.
1.13.6  |LIMPEZA DE FOSSA ATE 5M? ESGOTAMENTO DAS FOSSAS EXISTENTES. 3,00 UN
1.13.7 |DESOBSTRUCAO EM LIGACAO DE ESGOTO C/LIMPEZA DA CAIXA DESBSTRUGCAO DE ENTUPIMENTOS NAS TUBULACOES DE ESGOTO EXISTENTES. 6,00 UN
1.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1141 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 2.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P ) !
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA EQUIPAMENTOS E SINALIZACOES A SEREM INSTALADOS EM LOCAIS ESTRATEGICOS CONFORME
1.14.2 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ORIENTACOES DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL. 2,00 m2
1143 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 8,00 UN
FOTOLUMINESCENTE
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1.15.0 [LOUCAS E BANCADAS
1154 ‘“'AAE,SI;T;AI':I'CTSJ'Z'S :::EA“T’:DFCZE&?\'):LCQ&(?A ﬁ:::::?zz?w L:DUOCAI 7:’;“4%’2 l'VIPADRAO INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS NO BANHEIRO FEMININO, CONFORME ESPECIFICADO EM 100 UN
o ! - ’ i PROJETO ARQUITETONICO. !
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1152 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO [INSTALACAO DE LAVATORIO NA AREA DE SERVICO, CONFORME PREVISTO EM MEMORIA DE 100 UN
e POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CALCULO. ’
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 100X60CM,
- FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA DE 2 CM; APLICAR
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM . -
EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS DIMENSOES ESTABELECIDAS;
1.15.3 |[ACO, TAMANHO 30 CM, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, o 1,00 UN
i - . |ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEX{VEL N
FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
EM INOX 40CM
sANCADA £ GRANTO s oo, s sTaoncow | e P SO DD R O R S
1154 |SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA: OU MAOS 1,00 UN
30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUICAO - COPA/COZINHA) N
FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/43PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - . ] ]
1.16.1 - INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Q
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM R ) )
1.16.2 - INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 1,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - R ) )
1.16.3 ( - ) INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTO SANITARI NVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R ) )
1.16.4 A:sm /2%:0 oco co ORNEC OEINS CAO INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 7,00 UN
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R ] ]
1.16.5 AF 01/2020 ¢ INSTALAR NOS LOCAIS PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO 4,00 UN
1.17.0 |PINTURAS
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 28
- . ~ DIAS, PARA HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA SER APLICADA SOBRE
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. ) - N
1.17.1 AF 06 /5014 SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA, FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS 1.511,71 M2
- SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E
EXTERNAS).
APLICACAO DE TINTA DE FUNDO, SOBRE O REBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MiNIMO DE 28
DIAS, PARA HOMOGENEIZAR A POROSIDADE DO SUBSTRATO. DEVERA SER APLICADA SOBRE
1.17.2  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |SUPERFICIE ISENTA DE OLEO, GRAXA, FUNGOS, ALGAS, BOLOR, EFLORESCENCIAS E MATERIAIS 67,63 M2
SOLTOS. DEVERA SER APLICADO EM TODAS AS SUPERFICIES QUE RECEBERAO PINTURA (INTERNAS E
EXTERNAS). DEVENDO SER EXECUTADO NAS LAJES QUE NAO RECEBERAO FORRO FALSO.
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- J ~ EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. !
1.17.3 AF_06/2014 REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS 436,25 M2
- PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA.
- ; . DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO AS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, - -
1.17.4 - ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICAGAO E APLICADO DIRETAMENTE| 1.511,71 M2
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 R
SOBRE O FUNDO SELADOR. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES INFERIORES DE LAJES EFORROS DE GESSO, DUAS
1175 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS |DEMAOS; OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZACAO DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; 67,63 M2
A DEMAOS. AF_06/2014 ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA; RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO ENTRE !
DEMAOS; ADOTAR COLORACAO ESPECIFICADA EM PROJETO.
117.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA APLICAGAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO. DEVENDO SER APLICADA NO 576 M2
- SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 [GRADIL, NAS PORTAS, NAS JANELAS E TESOURAS E TERCAS METALICAS APARENTES OU NAO. !
. ; ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE METALICA, EM DUAS DEMAOS, OBEDECENDO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICACAO E APOS A APLICACAO
1.17.7  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM - - 451,88 M2
OBRA (POR DEMAO). AF._01/2020 ( ) DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA DEMAO. DEVENDO SER APLICADA NO GRADIL, NAS
= PORTAS, NAS JANELAS E TESOURAS E TERCAS METALICAS APARENTES OU NAO.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEICAO QUE O
1.17.8  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 [REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM TODA A FACE 46,23 M2
INFERIOR DA LAJE DA SALA DE MEDIACAO QUE RECEBERA PINTURA.
1.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1181 BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA ESBELTA DE CONCRETO ARMADO COM FIXACAO DE PRANCHAS DE 6.00 UN
o PLANTAS ORNAMENTAIS MADEIRA COM SUPORTES MAO FRANCESA PARA ASSENTO. !
1182 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E EXECUCAO DE BASE EM GRANITO (PISO) COM TESTEIRAS E RODAPE NO ENTORNO E VALA DE 2.00 UN
e TESTEIRA DE GRANITO DRENAGEM PARA BEBEDOURO. !
1.18.3 |PLACA EM ACRILICO ADESIVADO 15X60CM 25,00 UN
~ . ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA EM CHAPA ACRILICA COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO COM APLICACAO DE ADESI\;;O SOBREPOSTO COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI. FIXADO EM UMA
1.18.4 ESTADO DO PIAU( FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS CAIXA METALICA EMBUTIDA E PARAFUSADA NA PAREDE E ILUMINADA POR TRES L;&M PADAS 1,00 UN
FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M
FLUORESCENTES. MEDINDO 120X0,90M.
1185 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. EXECUCAO DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO PARA ACESSIBILIDADE EM RAMPAS E 50,16 M
e AF_04/2019 P ESCADAS DA EDIFICACAO SEGUINDO PROJET O ARQUITETONICO !
LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E -
1.18.6 FIXACAO) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETREIRO EM CAIXA DE ACO INOX, PARAFUSADO EM PAREDE. 12,00 UN
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A ) R
1.18.7 2,00 M. AF 05/2018 PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS NOS CANTEIROS DEFINIDOS NO PROJETO ARQUITETONICO. 18,00 UN
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1.18.8  |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO COLOCACAO E PREPARACAO DE TERRA VEGETAL PARA OS CANTEIROS DE GRAMA E PLANTAS 11,32 M3
118.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DE TODO O ENTULHO GERADO DAS DEMOLICOES, REMOCOES, RETIRADAS E 43.00 M3
T TRANSPORTE 10 KM RESTOS DE EXECUCAO DA OBRA. !
INSTALACAO DE CERCA EM CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA,
1.18.10 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CONCERTINAS EM ESPIRAL D=300m COM ESPIRAL DE 300MM, ASSENTADA COM O AUXILIO DE ARAMES E HASTES DE FIXACAO EM TODA 200,90 M
A EXTENSAO DOS MUROS DE DIVISA DO LOTE
11811 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  [EXECUCAO DE PISO PODOTATIL DE ACESSIBILIDADE NAS RAMPAS, CONFORME LOCAL E 1477 M2
T (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) DETALHAMENTO PREVISTO EM PROJETO ARQUITETONICO. !
11812 GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 05cm EXECUCAO DE GUIAS DE BALIZAMENTO DE ACESSIBILIDADE NAS RAMPAS, CONFORME LOCAL E 219 M
e COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA DETALHAMENTO PREVISTO EM PROJETO ARQUITETONICO. ’
11813 MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE EM MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE EM PROJETO 100 UN
o PROJETO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO ARQUITETONICO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO PARA SUPORTE DO MESMO. !
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DA ESCOLA. REMOCAO DE MANCHAS E SALPICOS DE
1.18.14 |LIMPEZA GERAL 1.214,82 M2
TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS, VIDROS E METAIS.

Nome:

Eng. Civil Responsavel

Fabiano Marques de Freitas Aragao

CREA: 1918827249

Teresina-Pl, 29 de junho de 2021.
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