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COPA
A= 14,64 m²

COZINHA
A= 18,33 m²

DESPENSA
A= 4,65 m²

ÁREA DE
SERVIÇO
A= 4,16 m²
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SALA DE

INFORMÁTICA
A= 48,13m²

BIBLIOTECA
COM ACERVO

A= 97,13m²

PÁTIO COBERTO
A= 180,96m²

COORDENAÇÃO
A= 11,02 m²SECRETARIA

A= 15,39 m²

DIRETORIA
A= 11,02 m²

CIRCULAÇÃO
A= 7,29 m²

WC FEM.
A= 3,75 m²

WC
MASC.

A= 3,75 m²

SALA DOS PROFESSORES
A= 38,85 m²

CIRCULAÇÃO
A= 79,38 m²

04

PLANTA BAIXA PROPOSTA

WC ADAP.
A= 4,67 m²
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ACESSO P/

QUADRA

COZINHA
A= 16,51m²

DESPENSA
A= 8,10 m²

DEPÓSITO
A= 46,28m²

PALCO

AUDITÓRIO
A= 137,36 m²
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OBSERVAÇÕES

1. No projeto de Reforma e Ampliação da U. E. CÍCERO PORTELA das instalações elétricas destinadas a

iluminação e tomadas foram empregados os seguintes quadros de distribuição:

1.1. QD1 - Barramento Trifásico - DG 80 A C 5 KA- ALIMENTADOR -3#50(25)25T mm² 0,6 /1 KV
1.2. QD2 - Barramento Trifásico - DG 32 A C 5 KA- ALIMENTADOR - 3#10(10)10T mm² 0,6 /1 KV
1.3. QDAC1 - Barramento Trifásico - DG 150 A C 5 KA- ALIMENTADOR - 3#120(70)70T mm² 0,6 /1 KV

2. Todos os circuitos destinados a areas molhadas ou externas deverão possuir proteção contra fugas de

corrente com o uso de dispositivos DR 30 mA;

3. Em todos os quadros de distribuição indicados haverá o emprego de  dispositivos de supressores de

surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. Todos os alimentadores dos respectivos quadros de distribuição deverão ser derivados do QGBT da

instalação;

5. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

7. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC

Rígido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e

corrosivos;

11. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

13. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

INDICADA
MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

ZONA:

URBANA

DESENHO:

Eng

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROJETO BÁSICO

DATA:ARQUITETO(A):

SAMARA VELOSO

FASE:

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- PONTOS DE CLIMATIZAÇÃO
03/09

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

DEZEMBRO/2019

TERESINA

U. E. CÍCERO PORTELA

PRAÇA DA INTEGRAÇÃO, S/N. PARQUE PIAUÍ.

Conector

cerâmico 50A.

Placa saida

de fio.

DETALHE DE LIGAÇÃO DO CHUVEIRO E AR COND.

Cabos conforme

projeto.

Caixa 4x2".


