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COPA
A= 14,64 m²

COZINHA
A= 18,33 m²

DESPENSA
A= 4,65 m²

ÁREA DE
SERVIÇO
A= 4,16 m²
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SALA DE AULA
A= 48,13m²
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SALA DE AULA
A= 48,13m²

SALA DE

INFORMÁTICA
A= 48,13m²

BIBLIOTECA
COM ACERVO

A= 97,13m²

PÁTIO COBERTO
A= 180,96m²

DIRETORIA
A= 11,02 m²

CIRCULAÇÃO
A= 7,29 m²

WC FEM.
A= 3,75 m²

WC
MASC.

A= 3,75 m²

SALA DOS PROFESSORES
A= 38,85 m²

CIRCULAÇÃO
A= 79,38 m²

ESCALA: 1|04

PLANTA BAIXA PROPOSTA

100

WC ADAP.
A= 4,67 m²
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ACESSO P/

QUADRA

COZINHA
A= 16,51m²

DESPENSA
A= 8,10 m²

DEPÓSITO
A= 46,28m²

PALCO

AUDITÓRIO
A= 137,36 m²
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1#50 mm²    Cobre Nu
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#50 mm²

3#95(50)mm²

Alim.QGBT

3#95(50)mm²

Alim.QGBT

Novo Local de

Subestação de

Energia

150 KVA

Ø 2.1/2"

Ø 2.1/2"

Ø 1"

QD1

3#50(25)25

QDAC1

3#70(35)35

100 X 50

100 X 50

QD1

3#50(25)25

100 X 50

QDAC1

3#70(35)35

100 X 50

QD1

3#50(25)25

QD1

3#50(25)25

QDAC1

3#70(35)35

Cp

40x40

Cp

40x40

Cp
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Cp

60x60

Cp

60x60

Cp

60x60

OBSERVAÇÕES

1. No projeto de Reforma e Ampliação da U. E. CÍCERO PORTELA Esta previsto o uso de um QGBT:

1.1. QGBT - Trifásico com disjuntor de proteção geral de 300 A 30 KA caixa moldada e barramento
com capacidade de condução de 300 A ( 20 x 10 )

2. No QGBT  haverá o emprego de  dispositivos de supressores de surto (DPS) classe II de 40 KA;

3. Do barramento do QGBT serão derivados todos os alimentadores dos quadros terminais ;

4. O alimentador do QGBT deverá ter dimensões de  3#150 (95)95T  0,6 / 1 KV ;

5. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

7. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC

Rígido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e

corrosivos;

11. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

13. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;

OBSERVAÇÕES

1. A malha de aterramento da edificação será formada por coodoalha de cobre de 50 mm² enterrada e

interligada a haste de cobre copperweld de 5/8  x 2.500 mm conforme indicado no projeto

2. A malha de aterramento será conectado ao barramento de cobre do QGBT por meio de cabo de

cobre isolado de  dimensões de  95 mm² 0,6 / 1KV
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DECLIVIDADE 2%

Profundidade mínima de tubulação será de 30 cm 
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