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Reforma e Amplia¢do da Unidade Escolar Cicero Portela,

Parque Piaui, Teresina, Piaui.

1. Considerag0es iniciais

e Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes Técnicas, bem como
as especificagbes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverao ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente serda permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os materiais
devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente autorizacdo, a
qual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e  Serd sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento da empresa
encarregada da construgao;

e As informagdes contidas nestas Especificacdes Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo
relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos

01. Planta de Cobertura Existente — Prancha 01/10;

02. Planta Baixa Existente — Prancha 02/10;

03. Planta Baixa de Reforma — Demoli¢do e Construg¢do — Prancha 03/10;
04. Planta Baixa Proposta — Prancha 04/10;

05. Planta Baixa Humanizada — Prancha 05/10;

06. Planta de Cobertura Proposta — Prancha 06/10;

07. Cortes, Fachada Principal — Prancha 07/10;

08. Detalhamento — Banheiros — Prancha 08/10;

09. Detalhamento — Cozinha — Prancha 09/10;

10. Detalhamento — Rampa Acesso Principal — Prancha 10/10;
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3. Tipologia

A reforma e ampliagdo da U.E Monsenhor Cicero Portela Nunes foi dividido em blocos para facilitar a
identificacdo. Os blocos 1, 2, 3, 4 e 5 serdo reformados, o bloco 6 é novo, corresponde a ampliagdo.

Divisdo conforme figura abaixo.

Os blocos serdo reformados e construidos em estrutura de concreto, com fechamento em alvenaria e
forro em gesso (ver pranchas de corte). No bloco novo (ampliacdo), destinado a cozinha e refeitério

deverd ser utilizado a cobertura termoacustica.
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Os prédios serdo constituidos por:

01 Secretaria;

01 Coordenagao;

01 Banheiro Feminino;

01 Banheiro Masculino;

01 Banheiro adaptado;

01 Banheiro adaptado feminino (func);
01 Banheiro adaptado masculino (func);
01 Diretoria;

01 Deposito;

01 Sala dos professores;

15 Salas de Aulas;

01 Biblioteca;

Quadro de Areas:

° 01 Sala de Informatica;

° 01 Sala das Técnicas de Ensino;

° 01 Refeitdrio;

° 01 Cozinha Industrial;
° 01 Copa;

. 02 Despensas;

e 01 Area de Servigo;

° 01 Casa de Gas;

° 01 Cozinha;

° 01 Auditorio;

° 01 Depésito;

. CirculagGes

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO 5.295,53 m? AREA DE PISO TOTAL 1.887,91 m2

AREA DE CONSTRUGAQ EXISTENTE 1.838,40 m? AREA DE CONSTRUCAQ TOTAL 2.033,92m2
AREA DE PISO EXISTENTE 1.704,14 m? LAJE EXISTENTE 74,09 m?

AREA DE COBERTURA EXISTENTE 2.060,30 m? AREA DE COBERTURA CERAMICA TOTAL 2.060,30 m2
AREA DE PISO INTERTRAVADO 703,39 m? AREA DE COBERTURA TERMOACUSTICA 233,05 m2

4, Cobertura

Estrutura a reformar: Tesoura, tercas e caibros de madeira, com tratamento de imunizagdo para

cupins e verniz naval.

Telhas a conservar: Ceramica, tipo colonial, em todos os blocos, inclinagdo de 25%. Fazer as correcdes

necessarias e uma nova cobertura nos blocos reformados.

Estrutura nova: Trelicas, tercas e caibros metalicos, pintados em tinta esmalte na cor verde folha.

Telhado de blocos novos: Telha termo acustica, inclinagdo de 25%.
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ESQUADRIAS
PORTAS
Ne DIMENSOES AREA TIPO DESCRICAC DA ESQUADRIA QUANT. {é‘gfﬁ
[ Largura x Altura x Aluro do Piso) {mz) (UKD} (m3)
m
ABRIR PORTAG METALICO EM PERFIS TUBULAR CE SECAC
340 2.50 .00 8.50 {duas folhas) RETANGULAR, PINTADO EM TINTA ESMALTE, COR VERDE o1 8.5C
FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS.
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA EA TINTA
0.80 210 0.00 168 C-ORRER ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS. 02 3.36
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA EM TINTA
0.80 210 c.00 1.68 ABRIR ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS. 22 3696
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA E TINTA
050 210 0.00 1.89 VAIE VEM ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS. o 1.89
PORTA, COM BARRA EM AGCO INOX PARA
ACESSIBILIDADE, EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA
0.70 210 0.00 1.89 ABRIR EAM TINTA ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. 03 5.67
REF. VERBRAS.
PORTA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA EM TINTA
0.70 210 0.00 1.89 ABRIR ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS. o6 11.34
ABRIR PORTA EAM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA EM TINTA
1.20 210 0.00 2.52 {duas folhas) ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS. e1 252
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FRISADG
0.80 165 020 | 1.32 ABRIR N Ao 14 18.48
ABRIR PORTA EAM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADA EM TINTA
1.50 210 6.00 315 {duas felhas) ESMALTE, COR VERDE FOLHA - N° 2418, REF. VERBRAS. e1 315
ABRIR PORTA METALICA EM PERFIS TUBULAR DE SECAC
@ 1.60 2.10 0.00 3.36 iduas Folhas) RETANGULAR, PINTADO EM TINTA ESMALTE, COR VERDE o1 3.36
FOLHA - N° 2418, REF. VERBRAS.
ABRIR PORTA METALICA EM PERFIS TUBULAR DE SECAQ
1.00 1.50 c.00 1.5C iduws folhas) RETANGULAR, PINTADC EM TINTA ESMALTE, COR VERDE c1 1.5C
FOLHA - N° 2418, REF. VERBRAS.
PORTAQC METALICO EM PERFIS TUBULAR DE SECAC
1.20 2.50 c.00 3.00 ABRIR RETANGULAR, PINTADC EM TINTA ESMALTE, COR VERDE cl1 3.00
FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS.
PORTAQ METALICA EM PERFIS TUBULAR DE SECAQ
3.00 2,50 c.00 7.50 CORRER RETANGULAR, PINTADC EM TINTA ESMALTE, COR VERDE ] 7.50
FOLHA - N° 2418. REF. VERBRAS.
TOTAL 55 107.23
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~ ; AREA
s DIMENSOES AREA % QUANT.
N { Largura x Altura x Altura do Piso) (m2) TIPO DESCR'CAO DA ESQUADRIA (UND}) TC()TZ)AL
m
MAXIMWAR | JANELA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADO EM
@ 1.20 0.60 1.90 072 (03 folhes) TINTA ESMALTE NA COR VERDE FOLHA - N° 2418. 05 3.60
REF. VERBRAS.
MAXIMAR | VANELA EM METALON COM VIDRO TRANSLUCIDO,
@ 1.50 0.60 1.90 0.90 (03 folhes] PINTADO EM TINTA ESMALTE NA COR VERDE FOLHA 66 59,40
- N° 2418. REF. VERBRAS.
03) 150 | 100 | 140 | 165 | TROTANTE RECUPERAR JANELAS JA EXISTENTES 50 82.50
\% i
150 | 150 | 100 | 225 P'mofm:'f RECUPERAR JANELAS JA EXISTENTES o7 1575
PIVOTANTE | JANELA EM CHAPA METALICA DUPLA, PINTADO EM
@ 1.60 1.50 1.10 240 {04 Folhes) TINTA ESMALTE NA COR VERDE FOLHA - N° 2418, 03 7.20
REF. VERBRAS.
TOTAL 131 168.45
TABELA DE ACABAMENTQO INTERNO
AMBIENTE PISO RODAPE PAREDE FORRO
CERAMICA 10x10 ¢m, NA COR BRANCO, ATE
PISO INDUSTRIAL ALTURA DE 150cm E UMA FILEIRA DE CERAMICA,
MOLDADC EM LOCO, 10x10em, NA COR VERDE, COM REJUNTE CINZA LAJE
COM DIMENSOES DE MEDIO, ATE A ALTURA DE 160cm. PINTURA EM
100100 em. COR CINZA. TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE - 200.
SEMI-BRILHO. REF.: VERBRAS OU EQUIV.
FORRO EM GESSO
LAJE
PISO CERAMICO 40x40 SEM RODAPE

cm. NA COR BRANCO E
REJUNTE NA CCOR CINZA

MEDIO.

PISO INDUSTRIAL
MOLDADO EM LOCO,
COM DIMENSOES DE

100x100 ¢m. COR CINZA,

o> | B || o] ] >

FISO INTERTRAVADO, NA
COR CINZA NATURAL.

CERAMICA 10x10 em, NA COR BRANCO, COM
REJUNTE CINZA MEDIO, ATE ALTURA DE FORRO.

FORRO EM GESSO

PINTURA EM TINTA ACRILICA COR BRANCO NEVE -
200. SEMI-BRILHOC. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE.

FORRO EM GESSO

OBSERVACAQ:

- AS CAIXAS DAS PORTAS INTERNAS SERAQ COM 3ecm DEVENDO ACRESCENTAR 6em P/ AS ABERTURAS.

EX.: PORTA DE 80cm, PRECISA-SE DE 86em.
- AS BANCADAS DOS BANHEIROS E COZINHA DEVERAO SER EM GRANITO POLIDO COR VERDE UBATUBA.
- SE NECESSARIQ FAZER O RETELHAMENTO DA COBERTURA EM TELHA CERAMICA.
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OBSERVACOES:

Todas as esquadrias existentes serdo substituidas e/ou reformadas, assim como todo o piso
existente devera ser trocado por piso de alta resisténcia e/ou cerdmico (observar locais
indicados).

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de alta resisténcia e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza, tamanho: medida do vao x 15 cm.

Observar pintura da fachada principal, de acordo com o desenho, nos demais muros utilizar
textura branca.

6. Revestimentos Externos

Revestimento ceramico, 10x10 cm, até altura de 1,50m, na cor branco e uma fileira de
revestimento cerdmico, 10x10 cm, na cor verde folha. No restante da parede e/ou pilar, tinta
acrilica semi-brilho na cor Branco Neve, 600. Ref. Verbras ou equivalente.

Revestimento ceramico, 10x10 cm, até altura de 0,60m, na cor verde folha e no restante da
parede, tinta acrilica semi-brilho na verde agua, 224. Ref. Verbrds ou equivalente.

7. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

Todas as portas em madeira terdo dobradicas em latdo cromado, Ref. IMAB ou similar, largura
3x2 1/2”oxidada (trés unidades por folha de porta).

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em
metal cromado de étima qualidade.

8. Vidros

Todas as espessuras dos vidros deverdao ser necessarias ao fim a que se destinam, nunca inferior a

emm.

Nas esquadrias tipo basculante, devera ser utilizado vidro jateado.

Nas janelas tipo guichés devera ser utilizado vidro temperado translucido.

9. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as especificacdes do
fabricante.

Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade.
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N3o serd aceito a aplicagcdo de material plastico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

Ralos sinfonados cromados com fecho;
Sifdo cromado para lavatérios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;
Sifdao cromado para mictérios, cod. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, céd 2590C12, Ref. DECA ou
equivalente.

Registros de baixa pressdo, cod. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
Registro de gaveta, cdd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
Cuba de sobrepor oval L65, na cor branca. Ref.: Deca ou equivalente.

Torneiras de mesa bica baixa para as cubas e lavatérios, Linha Prata 1199C50, Ref. DECA ou
similar.

Chuveiros, Linha Tradicional, céd. 1995CCT, Ref. DECA ou similar;

B) BWC's P.N.E.:

Monocomando de Mesa linha Decamix, cod. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar

Barras de apoio em acgo inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos
banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

Os demais metais seguem os mesmos padroes gerais.

Ducha higiénica com registro cromado, céd. 1984C50ACT, Linha Prata, Ref. DECA ou similar.

10. Lougas Sanitarias

Normas gerais:

Todas as lougas sanitdrias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente.

As lougas sanitdrias deverdo ser montadas rigorosamente de acordo com as especificagdes do
fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:

Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria convencional, céd. P9, Linha Ravena, assento
plastico APO1. Ref. DECA ou similar.

Papeleiras em louca branca, embutidas na alvenaria, com rolete plastico, cor branco, cdd.
A480, Ref. DECA ou similar.
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Saboneteiras em louca e sem al¢a, embutidas na parede, para boxes de banho, cor branco,
c6d. A180, Ref. DECA ou similar.

Saboneteiras em louca e sem alga, embutidas na parede, para os lavatdrios, cor branco, cod.
A380, Ref. DECA ou similar.

Cabides para vestiario em porcelana, cor branco, cod. A680, Ref. DECA ou similar.

Nas bancadas de granito dos banheiros publicos, serd utilizado cuba universal oval de
sobrepor céd. L65, Ref. DECA ou similar.

No banheiro masculino serd utilizado mictério com sifdao, na cor branco, céd. M.712, Ref.
DECA ou similar.

B) Nos banheiros de P.N.E.:

No banheiro serd utilizada bancada em granito polido, cor cinza, com cuba de sobrepor
redonda universal, céd. L50, Ref. DECA ou similar.

Bacia sanitdria, sem abertura frontal, linha conforto, céd. P510, assento plastico AP510, Ref.
DECA.

As demais loucas sanitarias seguem os mesmo padr&es acima citados, desde que obedecendo
as normas de altura e localizagdo da NBR 9050.

11.Diversos

Bancadas (determinadas no projeto) e prateleiras: em granito cinza, polido, estruturado em
perfis metdlicos, tipo “mao-francesa” ou alvenaria (ver detalhes);

Nas cozinhas, as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de ago inox e
concretadas. As demais bancadas e prateleiras deverdo ser executadas em granito polido, cor
cinza.

|”

Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “crista
mm, afixados por parafusos oxidados pretos;

, fixados nas paredes sobre compensado de 10

Divisédrias dos banheiros: em granito cinza polido, esp., maxima de 2,50 cm;
Barras de apoio nos banheiros para deficientes: em ago inox, com diametro de 4.00mm;

Corrimdo da rampa de acesso: metalico diametro de 4 mm, esmalte sintético branco brilhante
(Ver detalhe).

Chuveiro de emergéncia e lava-olhos de parede: de acordo com as normas de seguranca;
Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

Adesivo antiderrapante: prever adesivos antiderrapantes 3M ou similar, a cada 20cm nas
rampas.

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



GOVERNO
DOPIAUI

www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

12.Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerao as primeiras;
Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

Em caso da omissdo das Especificagdes Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto
Arquitetonico;

Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquiteténico e nas EspecificacOes
Técnicas, prevalecerdo as primeiras;

Quando a omissdo for do Projeto Arquitetonico prevalecerd o disposto nas Especificacdes
Técnicas;

Especificacdes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita, valem as do desenho;
Conferir sempre medidas em obra;

Em caso de duvida consultar o arquiteto.

13.Verificagao final

Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagdes;
As instalagGes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

As ferragens das esquadrias deverdao estar em perfeito funcionamento, reguladas e
lubrificadas;

Ap0ds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos
(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des de imediata utilizagdo.

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



GOVERNO
DOPIAUI

www.pi.gov.br
Secretaria Estadual de Educagdo e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Unidade Escolar Cicero Portela,
Teresina, Piaui.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUIL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC FOLRANE
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF UGERF/SEDUC

MUI:lICiPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DA U. E MONSENHOR CICERO PORTELA NUNES
25 de marco de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM

cODIGO

SERVICO

DESCRICAO

SERVICOS INICIAIS

11

ADM

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGOS
CONTRATADOS COM VISTAS A GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E
OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E
CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO
QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL TECNICO NO DECORRER DA
OBRA.

1.2

PLACA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL, COM DADOS INDICATIVOS
REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS, VALORES).

1.3

PROJ

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS

ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NO ITENS.
PRECOS RETIRADOS DA TABELA DO SEINFRA DAS HORAS TECNICAS PROFISSIONAIS,
CONSIDERADO QUE O CALCULO DA QUANTIDADE HORAS PARA A ELABORAGCAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS CORRESPONDEM A HORA TRABALHADA POR DIA, CONFORME
MEMORIA DE CALCULO.

REFORMA

2.1

DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1.1

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIGAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
EXECUTIVA), INCLUSIVE REVESTIMENTOS
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FOLHA N2
UGERF/SEDUC

MuyICiPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DA U. E MONSENHOR CICERO PORTELA NUNES
25 de marco de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM cODIGO SERVICO DESCRICAO
212 SEDUC 1.01 REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO REMOCAO DA PINTURA DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO
o ) E/OU ESCOVACAO) (PLANTA EXECUTIVA), INCLUSIVE REVESTIMENTOS
- A DEMOLICAO DE PISO EXISTENTE ANTIGO NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO, PARA A
2.1.3 | SEDUC1.02 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA IMPLANTAGAO DE NOVO PISO.
- N DEMOLICAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO,
2.14 SEDUC1.03 |DEMOLICAC DE PISO CERAMICO PARA A IMPLANTACAO DE NOVO PISO, CONFORME PROJETO.
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE DEMOLICAO DE PISO CIMENTAE)O EXISTEI}ITE NAS AREAS INDICADAS EM PR~OJETO,
2.1.5 SEDUC 1.04 CONCRETO NAS RAMPAS, PARA ADEQUACAO E NO PATIO FRONTAL PARA A COMTRUCAO DO
NOVO SETOR;
- DEMOLICAO DA RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL E DA ARQUIBANCADA EXISTENTE DE
2.1.6 SEDUC1.05 (DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA EXECUTIVA).
- . REMOCAO DE BANCOS E MESAS DE CONCRETO DO PATIO DA FRENTE, PARA
2.1.7 | SEDUC1.06 [REMOCAO DE BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REORGANIZACAO.
2.1.8 SEDUC 1.07 DEMOLICAO DE FORROS DEMOLICAO DE FORRO PVC EXISTENTE EM MAL ESTADO.
219 SEDUC 1.08 REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM REMOCAO DE TODAS AS ESQUADRIAS DE MADEIRA, PARA SUBSTITUI(;AO POR
- ’ BATENTE METALICAS.
2.1.10 SEDUC 1.09 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA' COMOU SEM REMOCAO DE ESQUADRIAS METALICAS DETERIORADAS
- ) REAPROVEITAMENTO
2111 97663 REMO(;]:\O DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOCAO DE TODAS AS LOUGAS E ACESSORIOS DE BANHEIROS E COPA, PARA A
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SUBSTITUICAO POR NOVOS.
2112 SEDUC 1.11 REMO(;]:\O DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM REMOCAO DO ALAMBRADO DA FACHADA QUE FICAVA ENTORNO DA QUADRA EXISTE,

CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)

COMO A QUADRA SERA DEMOLIDA O ALAMBRADO NAO TERA MAIS SERVENTIA.
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~ REMOCAO DAS BANCADAS DE GRANITO EXISTENTE , CONFORME PROJETO
2.1.13 | SEDUC1.12 |REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) ARQUITETONICO.
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
291 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR ESCAVACAO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO
o OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 DO ELEMENTOS DE FUNDACAO.
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 COMPACTAEAO DO FUNE)O DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO DO ELEMENTOS
2.2.2 SEDUC 2.01 A 60 KG DE FUNDAGAO. FUNDAGCAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE
FUNDACAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NAS VALAS EM
CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O ATERRO A FIM
2.2.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 DE SE OBTER A “HUMIDADE OTIMA” DO MATERIAL E EM SEGUIDA COMPACTAR A
CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR MECANICO, SO APOS ELIMINAR O MAXIMO DE
VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR A PROXIMA CAMADA.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS CAIXOES INTERNOS DA EDIFI,CACAO
2.2.4 94342 EM CAMADAS DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO

COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016

E AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.

23

INFRAESTRUTURA
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO
2.3.1 96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. DO ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E
AF_08/2017 BLOCOS DE FUNDAGAO.
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO DAS PAREDES COM
"PEDRA-DE-MAO" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS
2.3.2 | SEDUC3.01 (ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO
VOLUME TOTAL DA FUNDACAO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUOLO CERAMICO ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
2.3.3 | SEDUC3.02 FURADO €/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 FUNDAGCAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
' TRACO DE 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO ACABADO.
CONFECGAO E LANCAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE
POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVAGOES DOS
BLOCOS DE FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E
534 23361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO

INCLUSIVE LANCAMENTO

BLOCO DE FUNDAGAO. A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE
FORMA ALINHADA E PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA
VALA. O CONJUNTO FINAL, CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE
APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).

2.4

SUPERESTRUTURA
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24.1

95957

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CONFECCAO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O 1RACO
DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 20 MPA. SEU TRANSPORTE
DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE SEUS
COMPONENTES. NAO SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS SUPERIORES A
02 METROS. NAO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL, DEVENDO-SE
ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE MODO A NAO
FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O CONCRETO.
ARMADURA DOS PILARES. AS BARRAS DE AGO NAO DEVERAO APRESENTAR EXCESSO
DE FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO, ARGAMASSA ADERENTE OU QUALQUER OUTRA
SUBSTANCIA QUE IMPEGA A PERFEITA ADERENCIA AO CONCRETO. A ARMADURA NAO
PODERA FICAR EM CONTATO DIRETO COM A FORMA, E CONSEQUENTE EXPOSIGAO
APOS A DESFORMA, PARA ISSO DEVE-SE OBEDECER AS RECOMENDAGOES DE
COBRIMENTO DA NBR 6118. AS FORMAS DOS PILARES E CINTAS. O SEU
DIMENSIONAMENTO DEVERA SER FEITO DE MODO A EVITAR EXCESSIVAS
DEFORMAGOES PROVOCADOS PELO ADENSAMENTO DO CONCRETO. DEVERAO ESTAR
LIMPAS E ESTANQUES, DE MODO A EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE PASTA. E
MOLHADAS ATE A SATURAGAO, A FIM DE SE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE
AMASSAMENTO DO CONCRETO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO. SEU
TRANSPORTE DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGAGAO DE
SEUS COMPONENTES. NAO SENDO PERMITIDA O LANGAMENTO A ALTURAS
SUPERIORES A 02 METROS. NAO SENDO PERMITIDO O ADENSAMENTO MANUAL,
DEVENDO-SE ADOTAR PRECAUGOES PARA EVITAR A VIBRAGAO DA ARMADURA, DE
MODO A NAO FORMAR VAZIOS AO SEU REDOR E DIFICULTAR A ADERENCIA COM O
CONCRETO
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS  |AS ALVENARIAS DE TIOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
A HORIZONTALDE SISHISCM (SPESSURAscw) D SEIAMENTEMOLO08 £ hons NVELIDLS Mbons 1o
z z 2 7’ -
2:4.2 87503 PQREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM 25MM. EXECUGCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM (ESPESSURA DE 09CM), PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE VEDACAO E FECHAMENTO
BETONEIRA. AF_06/2014 DE ABERTURAS APOS A DEMOLICAO DOS COBOGOS.
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SEGAO MINIMA
243 93182 VAO. AF03/2016 DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
FA VAO E MAIOR QUE 30CM.
VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SECAO MINIMA
DE 12X20CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
544 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS VAO E MAIOR QUE 30CM.
o COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA ABAIXO DO VAO DA JANELA
COM SECAO MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO
COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA PORTA COM SECAO MINIMA
2.4.5 93184 AF 03/2016 DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
03/ VAO E MAIOR QUE 30CM.
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA EXECUCAO DE LAJE TIPO VOLTERRANA, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE EIXO DE
>4 101964 FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS SERA
o CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 20MPA COM 3CM DE ESPESSURA E
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 FERRAGEM NEGATIVA. INCLUSIVE ESCORAMENTO DURANTE 21 DIAS.
a7 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES COM APLICACAO DE DUAS DEMAOS DE EMULSAO

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

ASFALTICA NA PARTE SUPERIOR.
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2.5 COBERTURA
REVISAO DAS TELHAS CERAMICAS DA COBERTURA DOS BLOCOS A SEREM
2.5.1 SEDUC 5.01 |[(RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA REFORMADOS DA ESCOLA, COM A SUBSTITUICAO DAS TELHAS QUEBRADAS OU
INSERVIVEIS POR NOVAS, ASSIM COMO A RETIRADA DE TODA E QUALQUER GOTEIRA.
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA R
2.5.2 55960 IMUNIZACAO DE TODO O MADEIRAMENTO EXISTENTENTE
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
COLOCACAO DE ARGAMASSA NA FINALIZAC/SO DAS TELHAS CERAMICAS A SEREM
2.5.3 SEDUC 5.02 (BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL REFORMADAS, PARA QUE AS MESMAS NAO SE DESLOQUEM PREJUDICANDO A
FUNCIONALIDADE DO TELHADO.
)54 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. SERA INSTALADO FORRO DE GERRO EM TODOS OS AMBIENTES DEFINIDOS EM
= AF_05/2017_P PROJETO ARQUITETC)NICO, PARA A CLIMATIZACAO DOS AMBIENTES.
2.6 ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE FERRO DO TIPO CAIXILHO E DE CORRER,
2.6.1 | SEDUC6.01 [JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR | o) o' C o cope oo oo ARQUITETONICO.
2.6.2 SEDUC 6.02 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO REVISAO NAS ESQUADRIAS EXISTENTES, COMA TROCA DE FERROLHOS E DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE E FIXA,
2.6.3 | SEDUCG6.03 [JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ¢

DETALHES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
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PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE FERRO, EM CHAPA D~E ACO DUPLA BWG
2.6.4 SEDUC 6.04 FERRAGENS 14, INCLUSIVE BATEDOR, DOBRADICAS E FERROLHO, OS TIPOS ESTAO DEFINIDOS EM
PROJETO ARQUITETONICO.
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
2.6.5 SEDUC 6.05 |C/FECHADURAE DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE PORTOES DE ACESSO, LOCADOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
SINTETICO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
2.6.6 91341 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS, DE ACESSO AQOS SANITARIOS E CHUVEIROS.
INSTALACAO. AF_12/2019
2.7 PAVIMENTAGCAO
271 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU CAMADA NIVELADORA DE CONCRETO MAGRO NOS AMBIENTES QUE FOI RETIRADO O
o RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 PiSO EXISTENTE PARA A POSTERIOR EXECUCAO DO PISO DE ALTA RESISTENCIA.
ESTE SERVICO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUCAO DE PISO COMPOSTO POR
AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS GRANULOMETRICAMENTE, DE FORMA A PERMITIR A OBTENCAO DE ARGAMASSAS
2.7.2 SEDUC 7.01 PLASTICAS, POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, [COMPACTAS, SEM ESPACOS VAZIOS EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR

EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO, APLICADO

PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO
POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME, HOMOGENEO E BELO.
NO PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO APLICADO.
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ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO
2.7.3 87757 PREPARO MANUALLAPLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE CONCRETAGEM DO LASTRO SERA EFETUADA EM OPERACAO CONTINUA E
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE JUNTAS DE CONCRETAGEM E,
CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSIVEIS DE PERCOLACAO.
ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
ABRASAO DO NIVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SER ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E
2.7.4 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM  |DE PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO, FORMANDO UMA
PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR LIGAGAO ENTRE A BASE E
ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO;
PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO RETANGULAR DE
20X10X6CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE PEDRA, E
COMPACTADA A HUMIDADE OTIMA COM COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DA BASE, SERA ESPALHADA UMA CAMADA DE
2.7.5 93679 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AREIA PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-

AF_12/2015

UM. DEPOIS DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE
MINUCIOSO DAS PECAS, APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O
REJUNTAMENTO. POR FIM REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTAGAO COM
COMPACTADOR MECANICO.
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PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PISO CIMENTADO SERA EXECUTADO NAS CACADAS DO ENTORNO DOS BLOCOS E NAS
2.7.6 98679 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO |+ AS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SERA IMPLANTADA PLACAS DE GRAMAS NO CANTEIRO NOVO DO PATIO FRONTAL DA
2.7.7 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 ESCOLA, PARA CONTEMPLAR O PAISAGISMO.
SERA COLOCADA SOLEIRAS EM GRANITO NAS DIMENSOES DAS PORTAS, NAS PORTAS
2.7.8 | SEDUC7.02 |SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM| o0 o0l oos,
2.8 REVESTIMENTOS
ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICACAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A
581 87904 VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E
e COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO,
NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER NECESSARIO.
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ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
. FINA NO TRACO 1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM MINIMO DE 24 HORAS. O EMBOCO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM,
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA
2.8.2 87549 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE  |SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS NOS
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS
TALISCAS. AF_06/2014 EXTERNAS ATE UMA ALTURA DE 60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO
PROJETO ARQUITETONICO. QUE POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO
CERAMICO.
) ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA NO TRAGO 1:2:8,
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MiNIMO DE 24
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO,
2.8.3 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO,
SER ALISADO COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA,
PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
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ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE
“A“ SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM
A ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-Il OU AC-IIl. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, A NIVEL E PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7
284 | sepucsol ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO DIAS E APOS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
= ) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 01 CIRCULAGOES ATE UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA
E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR
VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO
ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
2.9 PINTURAS
591 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA |APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
o DEMAO. AF_06/2014 PINTURA.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA
APLICACEO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, IMPERFEICAO QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E
2.9.2 88497 DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO
P PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS
EM RETOQUES DE 20% DE SUAS MEDIDAS.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
593 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA |OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
e EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 APLICACAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES
DO PROJETO ARQUITETONICO.
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TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES EXTERNAS (MURO DO ENTORNO), OBEDECENDO
2.9.4 95305 DEMAO. AF_09/2016 AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE APLICACAO.
I DEVENDO OBEDECER AS CORES DO PROJETO ARQUITETONICO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE [ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE METALICA, EM DUAS DEMAOS,
595 100741 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
e METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
DEMAO). AF_01/2020 DEMAO. DEVENDO SER APLICADA COM O PULVERIZADOR.
2.9.6 100747 SINTETICO FOSCO),PULVER|ZADA SO?RE PERFIL METALICO APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 DEMAO. DEVENDO SER APLICADA COM O PULVERIZADOR.
2.10 INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
2.10.1 | INSTALACOE |INSTALACOES HIDRAULICAS DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZACAO
DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA.
2.11 INSTALACOES SANITARIAS
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OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
2.11.1 | INSTALACOE |INSTALACOES SANITARIAS DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO
E DIAMETRO ADEQUADOS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS.

2.12 INSTALAGOES ELETRICAS
2.12.1 INSTALACOE INSTALACOES ELETRICAS EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO.
2.13 LOUGAS E ACESSORIOS

LAVATORIO LOUCA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU
2.13.1 | SEDUC 13.01 [SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFAO CROMADO, VALVULA

CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-
5132 | seouc 1.0z |17 €M SIFAO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE

o “ |CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1602) OU

SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO,
2.13.3 86915 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_01/2020
2.13.4 | SEDUC 13.03 |PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2’0U 3/47
2.13.5 86909  |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA

2.13.6 86888 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 OBSERVAR DISPOSIGAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME

DESENHO ARQUITETONICO.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
2.13.7 86931 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO

2.13.8 | SEDUC13.04 SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.

2.13.9 | SEDUC 13.05 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm

2.13.10 | SEDUC 13.06 |PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)

2.13.11 | SEDUC 13.07 |SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (15X15)cm S/ALCA

2.13.12 | SEDUC 13.08 |CABIDE DE LOUCA, DECA A680, BRANCO OU SIMILAR

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO

2.13.13 100858 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
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CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF 1980 OU

2.13.14 | SEDUC13.09 SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSAO DE PVC

2.14 COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
2,141 101908 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2

2.14.2 97599 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020
5143 79947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A EXECUTAR CONFORME PROJETO.

BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20

2.14. EDUC 14.01
4.4 | SEDUC14.0 cM

PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO
2.14.5 | SEDUC 14.02 |SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

2.15 SERVICOS DIVERSOS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM AGCO  |CORRIMAO EXECUTADO NAS RAMPAS DE ACESSO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

21311 99855 IGaLvANIZADO. AF_04/2019_P DE 1.1/4".




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC E’cLiHEARNF‘-’/ﬁ
GOVERNO UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
DO PIAUI .
MUNICIPIO: TERESINA - PI
OBRA : REFORMA E AMPLIAGCAO DA U. E MONSENHOR CICERO PORTELA NUNES
25 de marco de 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM cépIGO SERVICO DESCRICAO

INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANITO NOS AMBIENTES DETALHADOS CONFORME O

2.15.2 | SEDUC 15.01 |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm PROJETO ARQUITETONICO.

GRELHA DE FERRO PARA DRENAGEM, INSTALADA NAS CANALETAS EXISTENTES AO

2.15.3 | SEDUC15.02 |GRELHA DE FERRO P/CANALETAS LONGO DOS BLOCOS, PARA RECEBIMENTO DE AGUA DA CHUVA.

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM,

5 15.4 73774/001 CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE DIVISORIAS INSTALADAS NOS BANHEIROS, ENTRE OS VASOS SANITARIOS E

CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE CHUVEIROS.
FERRAGENS

2155 | SEDUC 15.03 VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm VIDROS PARA SEREIVAI INSTALADOS NAS ESQUADRIAS, CONFOME DETALHES NO
(COLOCADO) PROJETO ARQUITETONICO.

CONCERTINA EM AGO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM,

A NCERTINA INSTALADA EM TOD MURO D LEGIO PARA EVITAR
2.15.6 | SEDUC 15.04 (3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE CONC > 0DO O MURO DO COLEGIO

_ VANDALISMO.
2,50MM, INCLUISIVE INSTALACAO
2.15.7 | SEDUC 15.05 [PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S BARRAS DE ACO INOX, INSTALADAS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
5158 | SEDUC 15.06 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU FISTAS ANTIDERRAPANTES INSTALADAS, NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E NOS
o ’ SIMILAR DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE .
2.15.9 85005 ESPELHOS INSTALADOS NOS BANHEIROS, CONFOME PROJETO ARQUITETONICO.

FIXACAO, SEM MOLDURA

2.15.10 | SEDUC 15.07 [LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM LETRAS INSTALADAS NA FACHADA DA ESCOLA COM O NOME DA UNIDADE ESCOLAR.
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PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018

2.15.11 98532 PODA DE ARQUVORES EXISTENTES.

MESA C/ TAMPO @=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO
SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO @=0,40M, E 4 BANCOS [INSTALAGOES DE MESAS E CADEIRAS, NO PATIO DA FRENTE DA UNIDADE ESCOLAR,
EM CONCRETO ARMADO ®=0,40M, COM PINTURA ACRILICA  |PRE-MOLDADAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.

2.15.12 | SEDUC 15.08

2.16 LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES E ACESSOS DA QUADRA POLIESPORTIVA.
2.16.1 | SEDUC 16.01 [LIMPEZA FINAL DA OBRA REMOGAO DE MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS
LOUCAS, VIDROS E METAIS.

3 AMPLIACAO

| 31 | SERVICOS PRELIMINARES
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LOCACAO DA AMPLIACAO ATRAVES DE TABUAS CORRIDAS COM LARGURA NAO
INFERIOR A 20CM E PONTALETES A UM ESPACAMENTO IDEAL DE 1,50M. COM O
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO  |MAXIMO RIGOR POSSIVEL, MARCAR OS PONTOS DE REFERENCIA USANDO PREGOS
3.1.1 99059 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 FIXADOS NA TABUA, PARA A POSTERIOR OBTENCAO DO ALINHAMENTO ATRAVES DE
UTILIZACOES. AF_10/2018 ARAME RECOZIDO BWG 18. DEVERAO SER AFERIDAS AS DIMENSOES, 0S
ALINHAMENTOS, 0OS ANGULOS E DE QUAISQUER OUTRAS INDICAGOES, SEMPRE
RESPEITANDO O PROJETO ARQUITETONICO
3.2 MOVIMENTO DE TERRA
321 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO NATURAL DE VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGCAO
- OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 DO ELEMENTOS DE FUNDACAO.
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 COMPACTAEAO DO FUNI?O DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUCAO DO ELEMENTOS
3.2.2 | SEDUC2.01 A 60 KG DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E BLOCOS DE
FUNDACAO
DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO NAS VALAS EM
CAMADAS DE 20CM. AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE MOLHAR O ATERRO A FIM
3.2.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |DE SE OBTER A “HUMIDADE OTIMA” DO MATERIAL E EM SEGUIDA COMPACTAR A
CAMADA UTILIZANDO COMPACTADOR MECANICO, SO APOS ELIMINAR O MAXIMO DE
VAZIOS, DEVE-SE COLOCAR A PROXIMA CAMADA.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E DESCARGA E ESPALHAMENTO DE AREIA FINA NOS CAIXOES INTERNOS DA EDIFI,CACAO
3.2.4 94342 EM CAMADAS DE 20CM. DEPOIS DA ULTIMA CAMADA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO

COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016

E AO FINAL DE CADA CAMADA DEVE-SE PROMOVER O ADENSAMENTO HIDRAULICO.
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33

INFRAESTRUTURA

3.3.1

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

CAMADA DE CONCRETO MAGRO NO FUNDO DA VALAS PARA A POSTERIOR EXECUGAO
DO ELEMENTOS DE FUNDAGAO. FUNDAGAO CORRIDA EM PEDRA ARGAMASSADA E
BLOCOS DE FUNDAGAO.

3.3.2

SEDUC 3.01

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO DAS PAREDES COM
"PEDRA-DE-MAQ" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS
DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO
VOLUME TOTAL DA FUNDACAO.

333

SEDUC 3.02

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO
FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

ALVENARIA DE FURO 14X9X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
FUNDAGAO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO DE 1:4, ATE A ALTURA, NIVELADA, DO PISO ACABADO.

334

73361

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE
POSSIBILITEM A COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVACOES DOS
BLOCOS DE FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E
TOTALMENTE ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO
BLOCO DE FUNDAGAO. A ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE
FORMA ALINHADA E PRUMADA, A UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA
VALA. O CONJUNTO FINAL, CONCRETO SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE
APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 10MPA (FCK).

3.4

SUPERESTRUTURA
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CONFECCAO, LANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO, COM O TRACO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS |DETERMINADO A PARTI DA DOSAGEM RACIONAL, A FIM DE SE ATINGIR RESISTENCIA
3.4.1 95957 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL  [CARACTERISTICA A COMPRESSAO NAO INFERIOR A 20 MPA. SEU TRANSPORTE
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 DEVERA SER EFETUADO DE MANEIRA QUE NAO HAJA SEGREGACAO DE SEUS
COMPONENTES. NAQ SENDQ PERMITIDA O IANCAMENTO A AITURAS SUPFRIORES A
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS A5 ALVENARIAS DE TIJOLOS DE 08 FUROS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE LIGEIRAMENTE MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS.
3.4.2 87503 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2SEM  [SUAS JUNTAS TERAO ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  |25MM. EXECUCAO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO DE 08 FUROS EM 1/2 VEZ
BETONEIRA. AF_06/2014 (ESPESSURA DE 09CM), PARA O LEVANTE DAS PAREDES DE VEDAGCAO E FECHAMENTO.
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SECAO MiNIMA
3.4.3 93182 ~ DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
VAO. AF_03/2016 VAO E MAIOR QUE 30CM.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA JANELA COM SECAO MiNIMA
3.4.4 93187 - DE 12X20CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 VAO E MAIOR QUE 30CM.
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DA PORTA COM SECAO MINIMA
3.45 93184 DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
AF_03/2016 VAO E MAIOR QUE 30CM.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO COLOCADA ABAIXO DO VAO DA JANELA
3.4.6 93197 COM SECAO MINIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO

VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

COMPRIMENTO DO VAO E MAIOR QUE 30CM.
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347 93204 CINTA DE AMARRACAOQ DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM [CINTA DE AMARRAGCAO EM CONCRETO ARMADO COLOCADA ACIMA DO BALDRAME
o CONCRETO. AF_03/2016 SEGAO MINIMA DE 12X15CM PARA AMARRAGAO DOS PILARES.
3.5 COBERTURA
y . FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE TESOURAS DE ACO, CONFECCIONADAS
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, EM PERFIS ESTRUTURAIS SIMPLES, NAO INFERIORES A: PERFIL UDC, ASTM A36,
351 92614 VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 126X50MM, ESPESSURA DE 3MM. OS PERFIS DEVERAO SER MONTADOS COM
e METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO CORDAO DE SOLDA. A TESOURA MONTADA DEVERA SER ICADA A SUA POSICAO FINAL.
ICAMENTO. AF_12/2015 SEGUIR AS DIRETRIZES DA NBR 8800:2008, NO CASO DE OMISSAO DA NBR, SEGUIR AS
RECOMENDACOES DA AISC (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION).
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE EXECUTADO NA COBERTURA DO BLOCO NOVO DE AMPLIACAO. OBSERVAR PROJETO
3.5.2 92581 ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, ARQUITETONICO GAO.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
353 94216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 |A COBERTURA DO BLOCO NOVO DE AMPLIACAO SERA EM TELHA TERMOACUSTICA.
e MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. SERA INSTALADO FORRO DE GERRO EM TODOS OS AMBIENTES DEFINIDOS EM
3.5.4 96113 PROJETO ARQUITETONICO DO BLOCO 6 (AMPLIACAO), PARA A CLIMATIZACAO DOS

AF_05/2017_P

AMBIENTES.
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3.6

ESQUADRIAS

3.6.1

SEDUC6.01

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA DE FERRO CHAPA DUPLA DO TIPO MAXIM
AR COM FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA BWG 18 E FERRAGENS.

3.6.2

SEDUC 6.03

JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE.

3.6.3

SEDUC 6.04

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE FERRO, DO TIPO FOLHA DE ABRIR, EM
CHAPA DE ACO SIMPLES BWG 14, INCLUSIVE BATEDOR, DOBRADICAS E FERROLHO

3.7

PAVIMENTAGAO

3.7.1

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CAMADA NIVELADORA DE CONCRETO MAGRO NOS NOS CAIXOES DOS NOVOS
AMBIENTES, PARA NIVELAR.

3.7.2

87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO
TRACO 1:4, COM 3CM DE ESPESSURA, DESTINADA A EVITAR A PENETRAGAO DE AGUA
NAS EDIFICAGOES, ESPECIALMENTE POR VIA CAPILAR. DE PREFERENCIA, A
CONCRETAGEM DO LASTRO SERA EFETUADA EM OPERAGAO CONTINUA E
ININTERRUPTA PARA QUE SE EVITE JUNTAS DE CONCRETAGEM E,
CONSEQUENTEMENTE, PONTOS SENSIVEIS DE PERCOLAGAO.
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ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
ABRASAO DO NIVEL PEI-4, TIPO “A”, NAS DIMENSOES 45CM X 45CM, QUE PODERA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SER ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E
3.73 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM | DE PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO;
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 UMEDECER A SUPERFICIE DO LASTRO E APLICAR PO DE CIMENTO, FORMANDO UMA
PASTA COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR MELHOR LIGAGAO ENTRE A BASE E
ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO;
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PISO CIMENTADO SERA EXECUTADO NAS CAGADAS DO ENTORNO E NAS RAMPAS
3.7.4 98679 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO | oo oo 0 o ARQUITETONICO.
DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SERA COLOCADA SOLEIRAS EM GRANITO NAS DIMENSOES DAS PORTAS, NAS PORTAS
3.7.5 | SEDUC7.02 [SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM| o oo o tipos.
3.8 REVESTIMENTOS
ESTE SERVIGO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A
381 87904 VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM RECEBER O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ABUNDANTEMENTE MOLHADAS. SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDE QUE
TIVERAM O REBOCO DEMOLIDO PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO CERAMICO,
NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER NECESSARIO.
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ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
R FINA NO TRACO 1:6, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMJCA, EM MINIMO DE 24 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 10MM,
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM REGUA, RESULTANDO EM UMA
3.8.2 87549 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE  [SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME. DEVENDO SER APLICADAS NOS
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACOES ATE UMA ALTURA DE 1,6M, NA FACHADAS
TALISCAS. AF_06/2014 EXTERNAS ATE UMA ALTURA DE 60CM E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO
PROJETO ARQUITETONICO. QUE POSTERIORMENTE RECEBERAO O REVESTIMENTO
CERAMICO.
) ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA NO TRAGO 1:2:8,
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO MiNIMO DE 24
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM HORAS. SUA ESPESSURA IDEAL SERA DE 20MM, DEVENDO SER: TALISCADO,
3.8.3 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ATENTANDO PARA O ESQUADRO COM A PAREDE ADJACENTE; SARRAFEADO COM

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REGUA E DESEMPENADO E, APOS TER ATINGIDO O PONTO DE CURA SATISFATORIO,
SER ALISADO COM A “TROLHA RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE LISA, ALINHADA,
PRUMADA E UNIFORME. O REBOCO SERVIRA DE BASE PARA A PINTURA.
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ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE
“A“ SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM
A ARGAMASSA PRE-FABRICADA AC-11 OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, A NIVEL E PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7
ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO DIAS E APOS ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
3.84 | SEDUCS8.01 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, REJUNTE, NA COR BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO - REV 01 CIRCULAC@ES ATE UMA ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA
E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR
VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO
ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.
3.9 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA |APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMAIS CAMADAS DE
3911 8485 IneviKo. AF_06/2014 PINTURA.
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA
APLICACEO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, IMPERFEICAO QUE O REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E
3.9.2 88497 _ POSTERIORMENTE LIXADO EM TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS
EM RETOQUES DE 20% DE SUAS MEDIDAS.
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA |[0OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
3.9.3 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 APLICACAO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES E
INDICACBES DO PROJETO ARQUITETONICO.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE |ESMALTE SINTETICO FOSCO APLICADO EM SUPERFICIE METALICA, EM DUAS DEMAOS,
394 100748 SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL|OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
= METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
AF_01/2020 DEMAO. DEVENDO SER APLICADA COM PINCEL OU ROLO.
3.95 100747 SINTETICO FOSCO),PULVERIZADA sogRE PERFIL METALICO APLICACAO E APOS A APLICACAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM UMA
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 DEMAO. DEVENDO SER APLICADA COM O PULVERIZADOR.
3.10 INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
3.10.1 | INSTALACOE |INSTALAGOES HIDRAULICAS DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZACAO
DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA.
3.11 INSTALACOES SANITARIAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
~ ~ . DESENHO ARQUITETONICO. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINACAO
3.11.1 | INSTALACOE |INSTALAGOES SANITARIAS Q Q ¢ &

E DIAMETRO ADEQUADOS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS.
INSTALAGAO DE TORRE PARA CAIXA D'AGUA.
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3.12 INSTALAGOES ELETRICAS
3.12.1 | INSTALACOE |INSTALAGOES ELETRICAS EXECUTAR CONFORME PROJETO ELETRICO.
3.13 LOUGAS E ACESSORIOS
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU
3131 86929 EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
. PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-
3132 | SEDUC 13.02 17, COM SIFAO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE
o “ |CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1602) OU
SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME
- DESENHO ARQUITETONICO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO,
3.13.3 86915 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
3.13.4 | SEDUC 13.03 |PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS
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TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/4”
3.13.5 86909 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
3.14 SERVICOS DIVERSOS
EXECUTADA TAMPA EM CONCRETO ARAMADO PARA COBERTURA DA CASA DE GAS,
3.14.1 | SEDUC 15.09 [TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M DETALHES SEGUEM NO PROJETO ARQUITETONICO.
3142 | SEDUC 15.03 VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm VIDROS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESQUADRIAS, CONFOME DETALHES NO
T ' (COLOCADO) PROJETO ARQUITETONICO.
INSTALADAS AS BANCADAS DE GRANITO NOS AMBIENTES DETALHADOS CONFORME O
3.14.3 | SEDUC 15.01 [BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm PROJETO ARQUITETONICO,
3.15 LIMPEZA FINAL
LIMPEZA DE TODOS OS AMBIENTES DA AMPLIACAO DA ESCOLA. REMOCAO DE
3.15.1 | SEDUC 16.01 |LIMPEZA FINAL DA OBRA MANCHAS E SALPICOS DE TINTA E ARGAMASSA. LIMPEZA DE TODAS AS LOUCAS,
VIDROS E METAIS.




