
ESCALA: 1|04

PLANTA BAIXA PROPOSTA
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OBSERVAÇÕES

1. No projeto de Reforma e Ampliação da U. E. CÍCERO PORTELA das instalações elétricas destinadas a

iluminação e tomadas foram empregados os seguintes quadros de distribuição:

1.1. QD1 - Barramento Trifásico - DG 80 A C 5 KA- ALIMENTADOR -3#50(25)25T mm² 0,6 /1 KV
1.2. QD2 - Barramento Trifásico - DG 32 A C 5 KA- ALIMENTADOR - 3#10(10)10T mm² 0,6 /1 KV
1.3. QDAC1 - Barramento Trifásico - DG 150 A C 5 KA- ALIMENTADOR - 3#120(70)70T mm² 0,6 /1 KV

2. Todos os circuitos destinados a areas molhadas ou externas deverão possuir proteção contra fugas de

corrente com o uso de dispositivos DR 30 mA;

3. Em todos os quadros de distribuição indicados haverá o emprego de  dispositivos de supressores de

surto (DPS) classe II de 20 KA;

4. Todos os alimentadores dos respectivos quadros de distribuição deverão ser derivados do QGBT da

instalação;

5. Os condutores destinados a Fase deverão possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverão possuir cor Azul;

7. Os condutores destinados a Terra deverão possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverão ser Preto;

9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminação da quadra serão em PVC

Rígido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverão obrigatoriamente ser resistentes à chama, sob

condições simuladas de incêndio, e os condutos devem ser resistentes à chama, sob condições

simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e

corrosivos;

11. Não é permitida a instalação de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Toda Fiação dos circuitos está indicada no quadro de cargas do projeto;

13. A tensão entre fase/fase/neutro será 380/220 V;

14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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H

Ø A

Ø B

Especificações Luminária (mm)

Código

LAMPADA L C H ØB Ø A F

NATHS Luminaria LED 50 w 550 225 47

Poste Reto

Poste Reto

Galvanizado Ø 4" x 6 m

4.000 4" 4" ≥ 1.000

F

TOPO DE POSTE

120°

Ø d1

p

h

Ø d2

Especificações Suporte Central B-3 (mm)

Código p

h Ø d1 Ø d2

Peso (Kg)

3 PÉTALAS

300 300 150
60,30 8,1

2 PÉTALAS

300 300 150
60,30 6,1

Observação

1. SUPORTE SL-1/2- 1 Pétala

Suporte para fixação de uma luminária em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com um braço de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldado ao núcleo, para instalação da luminária.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.

2. SUPORTE SL-2/2 -2 Pétala

Suporte para fixação de duas luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com dois braços (180º) de tubo de

aço galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das

luminárias. Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por

parafusos.

3. SUPORTE SL-3/2 -3 Pétala

Suporte para fixação de três luminárias em topo de poste de 110 ou 114 mm de diâmetro externo,

composto por um núcleo central de tubo em aço galvanizado, com três braços (120º) de tubo de aço

galvanizado de diâmetro externo de 60,3 mm, soldados ao núcleo, para instalação das luminárias.

Parafusos de cabeça sextavada de aço zincado e tampa superior fixada ao núcleo por parafusos.
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