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ESPECIFICACOES TECNICAS — PADRAO SEDUC/PI

GENERALIDADES

1. O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da
obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE
OBRAS;

2. No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera
obedecer, com rigor, as especificacdes e aos projetos, sob pena de
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com o0s
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacao;

3. Durante a execucao dos servi¢os, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depoésito, almoxarifado,
etc., e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em
qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja
executados;

4. Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas,
cimentados, etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de
triagem da Secretaria da Educacao, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demolicoes
executadas e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de
boa qualidade;

8. A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a
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aprovacgao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para o0s materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagéo;

10.Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com
a execucao da obra, tais como: materiais, méo de obra, obrigacdes
sociais e equipamentos necessarios a boa execucéo dos servicos;

11.A liberacdo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07
(sete) dias apds sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de
Arquitetura e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas sO se efetivara quando a fiscalizacéo
fizer a medicdo dos servicos executados. A contratada deve estar
ciente de que o0s quantitativos da medicdo nado séo,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele
deveréo vir anexos a sua planilha de medicédo (quando se tratar de
um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio
dos servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as
instalacdes elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na
execucdo dos servicos, a fim de que nao haja dissabores, posto
que o recebimento s6 se dard mediante a constatacdo do perfeito
funcionamento destas instalacoes;

15.Ao atestar que todos 0s servigos estdo executados de acordo com
0S projetos e especificacbes e que estdo em perfeito
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funcionamento, o engenheiro fiscal assinarda o Termo de
Recebimento Provisério da Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dard 90
(noventa) dias apés a data do Termo de Recebimento Provisorio,
quando entdo sera devolvido o valor retido a titulo de caucéo;

17.A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer
funcionario que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

18.0s servicos omissos nestas especificacbes somente serao
considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
fiscalizacao;

19.Esta especificagdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as considera¢gdes do orcamentista na composicédo dos
precos unitarios dos servicos de modo que 0s seus pre¢cos também
0s observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua estrita e
rigorosa obediéncia.

20. Ap6s a emissdo da ordem de servico, a empresa contratada
devera providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessiondria local de energia Equatorial Piaui para assim
proceder a ligacdo da subestacdo apds a conclusdo dos servicos.
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da
subestacao ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizara - em arquivo digital - as plantas das
instalagbes internas & empresa contratada.

22.Apo6s a conclusdo da subestacdo, a empresa contratada devera

contatar o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de
servico de vistoria e ligacdo junto a concessionaria local. Para
abertura da ordem de servico empresa devera enviar ao fiscal do
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE
ATERRAMENTO, ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo « Bloco D/F

S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina « Piaui « Brasil

www.seduc.pi.gov.br



3

SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

»
",
N (’\‘

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO,
AQUI TEM FUTURO

\\\\\\ 9

INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

2.01 - NORMAS E ESPECIFICAGCOES

Tensdo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do
sistema de utilidades.

2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade
com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagfes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposicdes dos equipamentos. As instalacbes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
dltima edicdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALACAO
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As instalacbes elétricas, compreendendo as instalacbes de forca, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com o0s
respectivos projetos. Todas as instala¢des serdo executadas com esmero e bom
acabamento; o0s condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posi¢cdes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento serd preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas ndo qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosées e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de
instalagdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra deverd apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apés a execucao da
instalacéo.

Os servigos de instalagfes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execucdo, observando os itens abaixo
como condi¢des minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas
aparelhadas com lima para remover possiveis rebarbas. Nao se
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admite executar na obra curvas, sendo necesséria a colocacdo de
curvas pré-moldadas;

e Para a enfiacéo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao
ser limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiacdo
(eletrodutos secos), devera ser deixado arames galvanizados como
guia para futuras instalacoes;

e Para lubrificacdo das enfiagbes, sO podera ser utilizado talco ou
parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm?2 serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com
conectores de pressdao, montados com ferramenta adequada.
Deveréo ainda ser isolados com fita de autofusdo Scotch 3m. Para
seguranca da utilizacdo das instalacées, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexao dos
equipamentos de utilizacdo. Testes realizados em corrente
continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideragdo, para
dimensionamento dos cabos de alimentagéo:

Fator de poténcia: ----- 0,92
Temperatura do condutor: 70°c
Temperatura do ambiente: 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador; ----------- 2,0%

Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %

Fator de crescimento: ----- 1,0

2.06-ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
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Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as ultimas edi¢des
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacbes executadas na forma do presente memorial deverdo ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalacdes
desde que as alteragdes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacbes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverao operar
perfeitamente e as condi¢cdes estédo estabelecidas em desenhos (tensdo 220/380
V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos seguintes
requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de
fechadura tipo yale, protecédo IP54 (ABNT) e contra tampa metalica,
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas demaos
de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento
deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos,
grampos e fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as
placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligacbes, sendo o0 neutro
isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacéao, padréo europeu (Siemens
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;
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2.09-CONDUTORES

Os condutores obedecerdo a seguinte convencao de uso:

Fase - condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro - condutor de cor azul,

Terra - condutor de cor verde;

Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;

Serao do tipo anti-chama,;

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a
instalacdo, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja
a prevista;

O condutor terra sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Serdo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificagBes mecanicas;

Seréo ligadas a terra as partes metdlicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicgéao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulagéo poderéo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulacdo entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo « Bloco D/F
Sdo Pedro - CEP 64018-900
Teresina « Piaui « Brasil

www.seduc.pi.gov.br



2

oson, SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

&

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO

\\\\\\ 9

e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados o0s eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secgéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificacbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e prote¢do” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuicdo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral, chave
parcial ou unidade individual,

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de ago da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de ago 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epdxi, na cor
cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo ter&o
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compresséo por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo « Bloco D/F
Sdo Pedro - CEP 64018-900
Teresina « Piaui « Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

o=
—

GOVERNO DO
% AQUI TEM TRABALHO,
AQUI TEM FUTURO
e

\

Deverdo ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicao.

2.13-CAIXAS DE DERIVAGAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitr, a
qualquer tempo, facil enfiacdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalacOes subterréneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdao confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensodes internas serdo determinadas em funcdo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em fungcdo do espago
necessario para permitir o trabalho de enfiagao.

Teresina, 20 de Julho de 2023
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Teresina, 01 de Setembro de 2023

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

CETI SENADOR HELVIDIO NUNES

(SUSSUAPARA-PI)

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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Reforma da Unidade Escolar Senador Helvidio Nunes, em Sussuapara, Piaui.
Teresina, 01 de Setembro de 2023.

Consideracgdes iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos
1. Levantamento — Prancha 01/26

2. Planta de Macrolocalizacdo, Situacéo e Locacédo - Prancha 02/26
3. Planta de Cobertura - Prancha 03/26
4, Planta de Demolicdo - Prancha 04/26
5. Planta de Construgéo - Prancha 05/26
6. Planta Baixa Proposta - Prancha 06/26
7. Planta Layout - Prancha 07/26

8. Cortes — Prancha 08/26

9. Fachadas — Pranchas 09/26

10. Planta de Paredes — Prancha 10/26
11. Planta de Piso - Prancha 11/26

12. Planta de Forro - Prancha 12/26

13. Detalhamentos - Prancha 13/26

14. Detalhamentos - Prancha 14/26

15. Detalhamentos - Prancha 15/26

16. Detalhamentos - Prancha 16/26

17. Detalhamentos - Prancha 17/26

18. Detalhamentos - Prancha 18/26

19. Detalhamentos - Prancha 19/26

20. Detalhamentos - Prancha 20/26

21. Detalhamentos - Prancha 21/26

22. Detalhamentos - Prancha 22/26

23. Detalhamentos - Prancha 23/26

24. Detalhamentos - Prancha 24/26

25. Detalhamentos - Prancha 25/26

26. Detalhamentos - Prancha 26/26

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br
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2. Tipologia

A Unidade Escolar Senador Helvidio Nunes passard por reforma para se
adequar aos requisitos da TIPOLOGIA 02 e as especificacbes padrdes da Secretaria
de Educacédo — SEDUC.

- O muro frontal do lote devera adotar os padrdes da Secretaria de Educagdo — SEDUC/PI
guanto aos revestimentos, esquadrias, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme
especificado no Detalhamento da Fachada Externa;
-O atual bloco dos banheiros sera completamente modificado para abrigar dois banheiros
maiores e também dois novos banheiros PCD, seguindo as normas da ABNT NBR 9050,
conforme especificado na Planta Baixa;
- A secretaria, diretoria e sala dos professores serao ampliadas e as duas Ultimas receberao
um lavabo;
- O projeto também contempla a constru¢céo de um auditério;
- O refeitério serd ampliado, assim como a cozinha. Juntamente com esses ambientes,
teremos a despensa, a casa de gas, a area de servico e o DML. Além disso, um novo
deposito sera construido também.
- Serdo construidas duas novas salas de aula;
- Um poco devera ser construido. O local para implantagdo do poco nao foi especificado
no projeto arquitetbnico porque sera necessario ver, juntamente com o corpo de
engenheiros, onde seria o lugar mais adequado para a locagdo do mesmo;
- A quadra poliesportiva encontra-se em boas condi¢des. No entanto, é necessario refazer
a pintura e instalar o alambrado que foi retirado;
- Os vestiarios e depdsitos ligados a quadra deverdo ter seus revestimentos substituidos,
conforme indicado na planta de demolicdo, assim como, as lougas e metais;
- No limite frontal do terreno seréa implantada uma casa de lixo;
- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo
com o modelo padrdo SEDUC. Todas as esquadrias serdo modificadas;
-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deverdo se
adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC;
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- A cobertura da escola devera ser refeita seguindo a planta de cobertura proposta para a

edificacao;

- O piso da parte interna j& € em granilite e encontra-se em bom estado. Nas areas onde
havera necessidade de instalar piso granilite, € necessario verificar o padrdo existente e
segui-lo para ndo haver alteracéo estética em relacdo ao piso existente;

-Devera ser construida uma nova caixa d’agua para abastecimento da edificacdo. No
projeto arquiteténico foi feita uma sugestao de locagado para a caixa d’agua, porém, isso
pode ser modificado em fun¢éo da locagéo do poco;

-Toda instalagéo elétrica precisa ser refeita e uma subestacdo devera ser instalada.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno 4.781,06 m2
Area de Construgdo Existente 1.931,92 m2
Area de Construcdo Ampliada 192,74 m?
Area de Piso Total 2.713,60 m?2
Area de Cobertura Existente 2.179,28 m2
Area de Cobertura Ampliada 172,01 m2
Area de Cobertura Ceramica 644,39 m?
Area de Cobertura Metalica 763,57 m?
Area de Laje Impermeabilizada Ampliada (casa de géas e casa de lixo) 9,14 m2
Area de Construcéo Total 2.243,54 m?
Area de Cobertura Total 1.407,96 m?2
Taxa de Ocupacado 44,63%
indice de Aproveitamento 0,44
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3. Esquadrias
As esquadrias deverdo seguir os padrbes adotados pela Secretaria de Educacdo —
SEDUC/PI. A especificagdo desses itens encontra-se no projeto arquitetdnico, juntamente

com seus respectivos detalhamentos.

4. Relacdo dos ambientes
e Recreio Coberto
e Circulagéo;
e Sala dos professores
e Secretaria
e Diretoria
e Laboratorio de informética
e Laboratorio de Ciéncias
e Depésito
e Area de servico
e DML
e Despensa
e Cozinha
e Bwc masculino
e Bwc feminino
e Bwc pcd masculino
e Bwec pcd feminino
e Refeitorio

e Biblioteca

e SalaO1
e Sala02
e Sala03
e Sala04
e Sala05
e Sala06
e Sala07
e Sala08

e Quadra poliesportiva
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5. Quantitativo de Mdéveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA 01 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,90 m?) 01 Item 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA 02 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,90 m2) 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 03 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,90 m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE AULA 04 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
(47,90 m?) 01 Item 17 ARMARIO EM AGO - 16 PORTAS
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
SALA DE AULA 05 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
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(47,90 m2) 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 06 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,90 m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 07 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,90 m2) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
25 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 08 01 Item 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
(47,90 m?) 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
03 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
BIBLIOTECA
15 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
BIBLIOTECA 01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
(47,90 m?) BIBLIOTECA
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQ
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
07 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
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02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DOS 04 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
PROFESSORES 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
(27,87 m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
15 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
INFORMATICA 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(47,90 m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
20 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
LABORATORIO DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
CIENCIAS 04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(47,60 m?) 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 22 ESTAGCAO DE TRABALHO
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
DIRETORIA 05 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(20,34m2) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
05 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
02 Item 22 ESTAGCAO DE TRABALHO
SECRETARIA 05 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(21,60m2) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQ
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 32 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
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01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1
FORNO
COZINHA 01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
(27,85m?) 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE
DEPOSITO 04 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(21,60m2) 08 Item 10 ESTANTE SIMPLES
06 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
04 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
REFEITORIO 01 Item 53 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L
(99,33m?) 01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L

6. Piso

Seré utilizado o piso em granilite na modulag¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,
conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.
Observacdes:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

7. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagbes do

Projeto de Arquitetura.

8. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.
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9. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitérios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para 0s vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatério;

-Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos
dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

10. Loucas Sanitarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deveréo ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:
-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Os mictdrios serdo louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.
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-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm ou
equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatdrio suspenso na cor branca;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

-As demais loucgas sanitarias seguem os mesmo padrées acima citados, desde que
obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

11. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacao onde for necessario;
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12. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omisséo das Especificacbes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

13.  Verificagao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalacdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Ap6s a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizacéo.

Snopud, Mo Recha, Souma,

Ingrid Naylla Rocha Sousa
Arquiteta e Urbanista — CAU N° A168734-4
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma Unidade Escolar Senador Helvidio

Nunes, em Sussuapara-Pl,
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO
Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea de 112,5 KVA,
instalacdes elétricas para iluminacdo e tomadas, l6gica e climatizacdo da

escola listada a seguir, em favor da Secretaria da Educacdo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CETI SENADOR HELVIDIO NUNES SUSSUAPARA
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de
energia elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e
redimensionando a rede elétrica existente, que se encontram em situagao
precaria e que precisam de atencdo com urgéncia, bem como adequar as

instalacdes elétricas da parte interna para climatizacdo dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os
mesmos adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de

modo a garantir as minimas condi¢cdes de seguranca técnica e econémica.

4, SUPORTE ENERGETICO

A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas
e rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
Eletrobras Distribuicdo Piaui (ED-PI).
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5. REDE DE MEDIA TENSAO

A rede de média tensdo (MT) que atendera os prédios citado sera em
13,8kV em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuigao
compacta protegida, conforme padrdoes de MT adotados pela ED-PI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensdo serd trifasica em 380/220V, que saira do
secundario do transformador em cabo isolado de cobre com se¢&o nominal
de acordo com a poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da
ELETROBRAS, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada serd do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.
8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestagcéo sera feita através
de chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecao
contra descargas atmosféricas serd feita com péra-raios tipo valvula,
instalados na estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-
circuito ou sobrecarga, serd garantida por disjuntor trifasico conforme
poténcia de cada transformador, instalados na caixa de medi¢cdo no préprio

poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO
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Os aterramentos da subestacao trifasica serdo feitos através de uma
malha de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola
19mm e comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal
de 35mm2, com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um unico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima néo devera ultrapassar a 25
Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicdo serd feita em baixa tensdo, através de medidor de energia
(Kwh), a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela
ELETROBRAS-PI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressdo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido,
obedecendo aos padrées dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos 0os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos
deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob
pena de impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigcos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos,
equipamentos e ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar
a substituicdo dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes,
cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no

prazo contratado.
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A obra serd entregue com a subestacdo ligada, sem instalacdes
provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar,
por escrito, a Fiscalizagdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa
proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os
trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢des atuais
dos prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos
desenhos sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos o0s servicos a serem executados deverdo obedecer a
melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos
preceitos da NBR 5410 e suas respectivas atualizacdes, além das normas
da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacdes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade

operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 20 de Julho de 2023

Av. Pedro Freitas, S/N
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ )
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC rivaa ion Laaul
“eiet TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, e Vigia para administragdo
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 11,00 MES
financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informag&es do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO E’rojeto no qua.I constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
122 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 404,85 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de 4gua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 286,03 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: .
meméria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
124 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes, 678.31 M2
- PANICO lumindrias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com !
simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.2.5  |INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
131 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da area do entorno da edificagdo com enxada 1.879,62 M2
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA ~ e
13.2 R I do telh to da edifi . 740,42 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 €mogao manual co tefhamento da edificacao :
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM ~ . e
133 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 740,42 M2
13.4 REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE Remogdo das tesouras metélicas existentes no patio. 5,00 UN
” FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 < patio- ’
135 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta 37.00 UN
o AF_12/2017 executiva). !
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3.6 AR 12;;2017 Remogdo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 21,00 UN
137 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo dos metais sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta 37.00 UN
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 executiva). !
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3.8 C Remogdo de folhas de porta de forma manual 48,09 M2
AF_12/2017
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
139 C Remogdo de janelas de porta de forma manual 103,92 M2
AF_12/2017
13.10 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remogdo manual da estrutura metdlica das quadras com auxilio de equipamentos para corte e 16,24 M2
desbaste das pecas.
1311 DEMOLIGAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO De.mollgao de.cobogos de concreto, conforme locais indicados no memérial de calculo e na planta 15,50 M2
baixa de arquitetura.
1312 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Demoligdo das lajes da edificagdo conforme indicado em projeto arquitetdnico. Execugdo de forma 543 M3
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 mecanizada. '
1313 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas nos locais onde as paredes de alvenaria serdo demolidas, 7,64 M3
o MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 conforme locais indicados no projeto arquitetdnico. !
1314 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo manual da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto arquiteténico. 79,03 M3
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
1315 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Ren.wgao de-bannca-da de granito existente, conforme local indicado no memérial de calculo e 26,46 M2
projeto arquitetdnico.
13.16 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de todo o revestimento ceramico das paredes. Os locais onde ocorrerdo as demoligdes 730,05 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 estdo indicados no memorial de calculo. !
1317 DEMOLIGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demollgao do ['JISO granilite e?ustente, .OS I?c.als onde ocorrerdo as demoligdes estdo indicados no 207,07 M2
memorial de calculo e no projeto arquitetdnico.
1318 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO Demoligdo do piso ceramico existente, conforme Icoais indicados no projeto arquitetonico. 108,48 M2
~ N Demoligdo do piso ceramico existente, inclusive do lastro deconcreto, conforme Icoais indicados no
1.3.19 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO . A 38,58 M2
projeto arquitetdnico.
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, . - L .
1.3.20 SEM R(E;APROVEITAMENTO. AF_12/2017 Forro de PVC a ser demolido, conforme locais indicados no memdrial de célculo. 203,12 M2
1321 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Demoligdo das divisérias de granito existentes nos banheiros masculino e feminino. 21,60 M2
Operagdo de picagem com a utilizagdo de ponteiro ou talhadeira para incremento de rugosidade a
superficie do reboco existente, com o objetivo de aumentar a aderéncia para a posterior aplicagdo
1.3.22 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS de revestimento cerdmico. Podendo também ser realizado com serra circular de m&o, conferindo 308,31 M2
riscos no reboco existente, preferencialmente.
1323  |REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) Remogio de toda a pintura da escola para a posterior aplicacdo da nova pintura. 1.689,70 M2
1324 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de toda a instalagdo hidraulica dos banheiros existentes. 15.00 UN
o REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4
13.25 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demoligdo de toda a instalagdo sanitdria dos banheiros existentes. 15,00 UN
o AF_12/2017 4
13.26 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:fsr:wanual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 507,92 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
1327 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 2.539,60 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1328 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 15,00 ™M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. 4
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
14.1 S A N A R B OO D COROAMENT OJOUISAPATAIISENA Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundaggo. 4,96 M3
s ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 i paraap < 0. 4
142 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO (Escavagio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundaggo. 840 M3
o PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
a3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm.. /To final de c.adda camada deve-se r;\olha'r o allterlr-o ? fim de s'e.obtedr a u-mlddade ot|ma| do 701 s
4. COMPACTACAO MECANIZADA ma'te.rla e em seguil aco:npactaracama a, 56 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a i
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 828 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE « . .
1.5.2 FORMAS. As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 4,96 M3
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO,
153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 0,31 M3
RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
VA SO ccrETo Do k= a0, ([T e el o omene
154 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA Sleo, ary amassagade'rente ou qual guer outra substénpcia ue impega a perfeita fder’éncia ao 287 m3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. e eoudued 12 que Impeca @ p -
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da d4gua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
155 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,95 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser |mpermeab.|llzar.io com emulsdo asfaltlf:.a todo o perimetro .da fundagdo a ser co.nstrulda,
1.5.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 51,75 M2
AF_06/2018
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
B R AR I G ACIMONTAGEMIE :?jz;ﬁ::da;:a?Ii:rseasoAssel;::re:;:rdeec:ﬁoc:Iﬁtaordae\a/:zir:i?ecsoeTt:rc::ccerse::de ferrugem, manchas de
1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE . P . N N p . . s - 7,63 M3
ESCORAMENTO. dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
: concreto. A armadura néo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicao
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar excessivas
deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absorg¢do da
4gua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. N3o sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precau¢des para evitar a vibragdo da armadura, de modo
VA CONCRETO AACO K-S ASRCHGAD MaNTAGEE 2T O kel st omene
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE , 8as- N N P . . B 8 Lo 11,51 M3
ESCORAMENTO. dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
: concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
163 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 73,50 ™M
" AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. 4
164 LT R3S ML, D e S IR SR PEELEMEY/AGER Reforgo em alguns locais com concreto na estrutura da caixa d'agua existente e sisterna 1,00 M3
e MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ¢ 8 B . ’
LR PENOLDADA UNDIGEONA BAPOAD, PARAFORO, ENCHIENTD 522513 5 ol s com o e o s« o i ot
a3 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm dE; espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo SZI' EEED Wz
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 e espe ferrag gativa- ’
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
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ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
ALVENARIA DE VEDAGAD DEBLOCOS CeRAMICoS FuRabos a HoRzonTaLoe S e 0 UL L Slln S et R SR R
il e R G| EARCANAS SEDEASSENTANENTOICOM no maximo ZSm’m Execugdo dz alvenari’a em tJi'olo cerdmico Ze 06 furos em 1/2 vez ’(es essura de BRER 2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - EXecUs m P
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
172 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 92,25 ™
para ambos os lados de 15 cm.
173 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e 12435 ™
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
174 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 49,20 ™
para ambos os lados de 20 cm.
175 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. [ Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com segdo minima de 12x15cm e 49,20 ™M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. 4
176 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 11,00 ™
ambos os lados de 10cm.
. A Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,80 M
ambos os lados de 20cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquiteténico. 39,06 M2
1.7.9 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PLATIBANDA REVESTIDO EM |Instalacdo de estrutura em tubos de metalon para suporte do revestimento em acm. 112,20 KG
1.8.0 COBERTURA
181 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS  |Retirada e recolocagdo de telhas ceramicas na cobertura, conforme locais indicados no memorial de 500.38 M2
" AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 calculo. i
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU . - - -
1.8.2 Instal det talicas. St talad: tio. 5,00 UN
IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 nstalacao de tesouras metalicas. erao Instaladas no patio B
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, Vigas Trelicadas para suporte da trama metdlica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
183 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE véis de co(i)er(urz e marp uises ) PoVig < P 1.239,98 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA q |
D O ST A ORI E RS P AR AT FHADOSDEATERIAGUASIPARA Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
184  |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU o porP P para sup 660,27 M2
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 )
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
1.8.5 INCLUSO ICAMENTO. AF_D7/20](.;9 / ! ’ 4 Execugdo de telhamento com telha de ago/aluminio para cobertura das edificagdes. 660,27 M2
186 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM :’::;I(ic‘;meeira) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 30,05 ™M
. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcu:;ao de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da oacs ”
< CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura. 4
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas aguas furtadas
188 da cobertura. 16,60 M
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
189 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execug&o de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 25cm de largura nos encontros do 95,24 ™M
- TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. ”
1.8.10 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E);?f(i::;;cagode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 24,00 M2
Aplicagdo de pintura imunizante ao longo de todo o madeiramento, ripas, caibros, tergas, frechais e
1.8.11 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 demais elementos de madeira que comp&em a cobertura. 500,38 M2
Loz FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE Ii);vera ser fornec|dto e |rl\s.ta|ad; fz(;ro e!T P}(/f, |nc|tus|ve istrututradem metalon 20X20, parede BWG 25530 2
.8. ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS com espagamento maximo de 80cm devidamente contraventada. )y
1.9.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
19.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 42,00 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
1.9.2 AF 01/2221 ps ’ ! Fornecimento e instalagdo de visor temperado em porta, conforme detalhamento de esquadrias. 1,89 M2
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
19.3 AF 01/2020 4 & Fornecimento de puxador para acesibilidade em portas, conforme detalhamento de esquadrias. 15,00 UN
194 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM  [Fornecimento e instalacio de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 33,00 M2
" PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. 4
195 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIGAO DE 20% DE MATERIAIS E  |Recuperagio das portas de ferro existentes, mantendo o padrio existente. Removendo a ferrugem 189 M2
o FERRAGENS e substituindo as ferragens danificadas. "
196 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de port3o de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 3.00 M2
- 10CM. INCLUSIVE REQUADRO barras de metalon, inclusive batente, dobradicas e fechadura. ’
197 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive trilhos, roldanas e ferragens. 100 M2
- TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA ’
SR BN G CE R o AR RS QAR I, G IS, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive vidros, batente e
1.9.8 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ferragens. ¢ ) ’ P ! ’ 72,91 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ens.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. . . x . . . . . . .
Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive vidros, batente,
1.9.9 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E . 27,75 M2
o ferragens e grade interna em metalon.
INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.10 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 Forneclmento-emstalagaO de pf)rta d.e ferro com e-strutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em 1,60 M2
chapa de ago simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura.
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. . . x . - N : . "
Fornecimento e instalagdo de guiché em aluminio com vidro, inclusive vidros, batente e ferragens.
1.9.11 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E . - . . 1,98 M2
- Sera executado conforme local indicado no projeto arquitetonico.
INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.12 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalacdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 20,97 M2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
1.9.13 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Fornecimento e instalagio de fechadura com cilindro para portas de abrir. 2,00 UN
AF_12/2019
1914 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 26,00 UN
FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO . . ~ .
1.9.15 REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA Fornecimento e instalagdo de ferrolho 5" para portas de abrir. 2,00 UN
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS . . ~ . . . . .
1.9.16 CHATAS DE 19,05X3,17 MM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 99,90 M2
R O ORI R AT O S DI P A Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon. Serd instalado na mureta da fachada externa
1.9.17 COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE do prédio. & 8 ! 39,52 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO P .
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& MEMORIAL DESCRITIVO
Aé GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ HUCAGH0
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC b saaul
“etre - [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
1.9.18 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalagdo de fechadura para porta de correr no portéo da fachada. | 1,00 | UN
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(lilcagao, as superIEades d:Stl[}ad?S adrecibe.r o chapisco dde adere.naa serdo ||bmpasda vasﬁzura e
1.10.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “lva”‘emed”’e mofhadas. Sera aplicado c ap'sz" nas parede que t"’era";" re ff’“’ emolidoparal - ggq 63 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Zste slgrwso consiste nfa .apllsagio dde uma argzmasse;]de. umzntode areia gros~sa,l.no trago 1:3. Antes
1102 |DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafa‘" astsu"e'lh'c'js ;S ina das arece e't"dc ap'S:" heda e;e"cc':j':e'af’ IMpasavassourae | ggg 08 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, & ARGAMASSA TRAGD 323, (002 50 FEEER e Bl Tt B S st S,
1103 A IR EoL e ER AT, AR (VI TS régua 'e desem ena;io e, a és‘ter atin, idopo onto dqe cura satisfa:jrio ser ;Iisado éom 229,44 M2
% |FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE 8 \penao &, ap Biclo o ponto de cura ' ! :
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
TALISCAS. AF_06/2014 . . " . - -
servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO |25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.10.4 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 669,08 M2
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
1105 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 19.88 M2
e FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 4
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
1106 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 114,58 M2
o FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, [régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com !
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
1107 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 22573 M2
T FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com ’
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lII. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1103 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO dias e apds escoyadas e umedeFidas, c.om argama.ssa pre:fabriclada para rejunte, na cor branca. L4016 vz
-10. COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 401,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
1109 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIOLINHO COR TERRACOTA cerdmica serdo a nlv.el e prumo, com espessu/ra de. 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias e ap6s 72,66 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.11.0 PISOS
RTINS oM B AT e s MAFTADATEXTRATDE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6:
1111 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. ' . P ! P L . P 9,15 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADE | - P . B : S upm : .
~ h Piso ceramico, com resisténcia a abras&o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
1.11.2 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. . ~ . - . 10,08 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
R I NCRACC A DJCOM B AT e s MAFTADAIEXTRADE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6:
1113 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. L . P ! P L . P 214,33 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
1114 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 419 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. "
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1115 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 13171 M2
o JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento !
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.11.6 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Polimento e fechamento de fissuras do piso em granilite existente. 1.332,77 M2
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1117 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm. 2,22 M3
ARMADO. AF_08/2022
1118 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{fra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 10,30 M
regido das portas.
1.11.9 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 6,10 M3
1.11.10  [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 121,96 M2
1.12.0 INSTALACOES ELETRICAS
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& MEMORIAL DESCRITIVO
?Lé GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Laaul
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO culdadosamente dispostos nas respectivas p?slgoes e flArrrTemente Illgados as estltutur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.
1.13.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
1131 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. o0 o
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 .
- A " Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros e lab. de ciencias.
1132 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 5,00 UN
e CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1133 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros. 200 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
1.13.4 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 97,09 ™M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P P o . !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
1.13.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 60,90 ™M
e DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P P i . 4
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
1.13.6 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 70,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.14.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
1.14.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM A DO MRAM L DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 38,48 M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E P P 8 < . 4
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
1.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM A DO MRAM L DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 46,97 M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E P P 8 < . ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.
1.14.3 PRUMADA ESG. S’ANIT., VEI\(ITILA(,‘I'\O ou SUB-COLET’OR Alf.REO), INCL. CONE)Z()ES Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 49,80 M
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1144 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias. 7,60 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E L . . R 4 " . ~
. Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das dguas servidas para as instalagdes
1.14.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitérias 7,00 UN
AF_08/2022 |
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.14.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias. 12,00 UN
AF_08/2022
M 4 Caixa de Inspe¢do ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagio das
1147 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, N idas de lavatérios, t b instalacs itari 200 UN
.14, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatorios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. X
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.14.8 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligacio com sumidodro através de tubos P\/C de 100mm ’ q 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA gas
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.14.9 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
1.15.1 ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTOR(ES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais. 72,42 M
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1152 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das dguas pluviais superficiais e tubuladas, 400 UN
T DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. 4
1.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
1.16.1 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 9,00 UN
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
1.16.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE Q Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 9,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE - PR (R - "
1.16.3 "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 18,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
1.16.4 FOTOLUMINESCEN;’E DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (Sil\;IBOLOS, Instalacdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns). 9,00 UN
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.17.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
1.17.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Instalagdo de vasos sanitérios nos banheiros. 16,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
1.17.2 INSTALACAO. AF_Ol/ZUZUc Instalagdo de mictdrios de louga, fixados em parede nos banheiros. 2,00 UN
LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA CROMADA, SIFAO TIPO
1173 COPO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 40CM E Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede. 4,00 M2
TORNEIRA CROMADA
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de louga
1.17.4 2.40x0.60, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO, VALVULA para pia de da banheiro. Ja estdo inclusos a vavula, o copo sifonado, engate e torneira, tudo em 2,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA metal cromado.
LAVATGRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox
2278 1.20x0.55, COM 01 CUBA EM ACO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ara pia. Ja eitﬁo inclusos a vavula c; copo si?onado engate e torneir; tudo em metal crom;ado R0 un
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA parapia. ' P » €n8 ! .
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& MEMORIAL DESCRITIVO
?Lé GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ HUCAGH0
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC bt o
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2,0CM, DIM Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de louga
1.17.6 1.68x0.60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUGA, SIFAO CROMADO, VALVULA para pia de da banheiro. Ja estdo inclusos a vévula, o copo sifonado, engate e torneira, tudo em 1,00 UN
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODAPIA 10CM, ASSENTADA metal cromado.
1.18.0 METAIS E ACESSORIOS
1181 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!fgtano t.:Ie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
rquitetdnico.
1182 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9,00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. .
1183 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 16,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. .
1184 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9,00 UN
" FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquiteténico. .
1185 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 16,00 UN
s AF_01/2020 Executivo Arguitetonico. ’
1186 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instala.gao de a.cess?r.m metdlico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 6,00 UN
Executivo Arquitetonico.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - . . ~ .
1.18.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 4,00 UN
1188 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 '
1189 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 '
11810 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.18.11 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4" Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
1.19.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (jo %ubstrato. D.eyera ser apllcad'a sobre ?upeﬁlcle isenta de oleo,'graxa,
1.19.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 730,82 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
192 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassan:ent; com’ massa;:or;lda,afl:n t?e regultar:‘zardalgum: |(rjnperfe|<;aodque.iparede possa 12904 2
.19, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresenNar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 2
receberdo pintura.
1193 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar:\enfjo cornl massa I.corgda, a f|;n qe regultar:-zardalgumf |;nperfef|t;ao que o reb(;co{forr.otpossa c06 2
.19, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberao pintura. )
L1904 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve:a ser.aijllcadla Zas pelx.redfs, em t:uaz dembaos, obedecend.odas ;speclzlca;l«:e; do fabncanted 232186 2
.19. DEMAOS. AF_04/2023 quanto ao |n‘ervha o de aplicagio e aplicada sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 321,
projeto arquitetdnico.
, o = Deverd ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1195 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS " int lod licacs licad b ida. D 4o obed d 111,79 M2
.19.! DEMAOS. AF_04/2023 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
PINTURA MANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, Dev.era ser aplllcada no muro, em duas de.maos, apllc.ada de forma (/:ruzada, a pltlmell'a de:nao na
1.19.6 = horizontal horizontal e a segunda na vertical. Os locais onde devera ocorrer a pintura estdo 568,12 M2
DUAS DEMAOS o . 3
indicados no memorial de célculo.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.19.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.| 318,64 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Esma'_tf? S'"fe":’ ff°5b“_’ ap't'cad" e;“ Sup_e':'c'e Imztal'cal_‘ em duas d,ema°5|'_°be~de;e"fd°;5
1.19.8 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) ES‘:_EC' 'Ca‘foe? ota )”Ca" € q“j” °f’°g‘ e"’z" N apl'_caia" €aposa Zp_'caga"tf undo y 238,46 M2
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Esma'_tf? S'"fe":’ ff°5b“_’ ap't'cad" e;“ Sup_e':'c'e Imztal'cal_‘ em duas d,ema°5|'_°be~de;e"fd°;5
1199  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM ES‘:_EC' 'Ca‘foe? ota )”Ca" € q“j” °f’°g‘ e"’z" N apl'_caia" €aposa Zp_'caga"tf undo y 544,00 M2
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
L1910 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, ?ebv.era ster apllctada n.o flso cllmdentar:.o, e[n duasl.der:aos,bobedecendo as ijspeslflca;;es god coas 2
.19, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 abricante quanto ao in eArva.:o e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as ¥
cores do projeto arquitetdnico.
11911 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E [Execugzo de pintura acrilica com expessura de 5 cm para demarcagéo das linhas do piso da quadra 249.89 ™
T =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 de esportes, conforme projeto arquitetdnico. !
1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1201 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros, colado sobre chapa de mdf. 508 M2
T MOLDURA 4
1202 CORRIMAO EM ACO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM Execugdo de corrimdo em tubo de ago inox para acessibilidade em rampas e escadas da edificagdo. 9,66 ™M
PLACA EM ALUMINIO 15x60CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM
1.20.3 FITA DUPLA FACE (FORN;CIMENT/O E MONTAGEM) ¢ Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 18,00 UN
1204 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em aluminio composto (ACM) de fachadas e estruturas, conforme indicagdo em 15.02 M2
T FORNECIMENTO E MONTAGEM projeto arquitetdnico. 4
1205 ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO Execugdo de e/st.:ada metélica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapdes de 4,00 ™M
cobertura ou aticos.
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Fo'rr.\eclmento. e mssalagai) de prateleira em granito. Devendo ser Fhumbadas n.?:\ Ipare~de em no»
1.20.6 FERRAGENS minimo 3cm, inclusive m3o-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto 2,10 M2
arquitetdnico.
R T M R OIGINZ AN D ORINH 20X CV IS SALADR Execugdo de prateleiras em granito cinza andorinha para suporte dos estabilizadores da Sala de
1207 |COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AGO, e € para sup 15,00 UN
TAMANHO 30 CM )
1208 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E As bancadas serdo em granito cinza polido, devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm e 2227 M2
o FERRAGENS serdo instaladas conforme locais indicados no memorial de célculo e projeto arquitetdnico. ”
BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E L . - 5 A
1.20.9 TESTEIRA DE GRANITO Base em granito cinza andorinha para bebedouro, conforme local indicado no projeto arquitetonico. 1,00 UN
BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSOES TOTAIS
CES AL, EEL R E EE A O AT ERl Execugdo de banco em concreto armado composto de 02 canteiros, conforme locais e detalhes
1.20.10 |LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM RIPAS indicafﬁos em projeto arquitetdnico. P ’ 8,00 UN
APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE 1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 prol q )
DEMAOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES SOBRE MAO FRANCESA DE ACO.
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM F°|’_“ec[m2"‘°§ ”TSta'af" de placa em ;hapf adc”'éca C;mdesgess,“:_' "‘;”'ma de 15mm, C°m,|_
12041 |COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap ';af_ad" €2 efs""’ds" 'ep‘”tz °°'T‘| ° _’asj" ° tsfa l‘f ° c'ia”'ﬁ ixado e": “""\; C:_'XZ metalica 100 N
- ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA i'zno ‘(‘)'goa € paratusaca na parede e fluminaca por tres lampadas fluorescentes. Medindo g
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAGAO x0,20m.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
“eiet TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E
1.20.12 FIXACAO) ¢ 4 ( Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 25,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM « -
1.20.13 25,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
1.20.14 DIAMETRO 1 V.’),(COM TELA DE ARAME GALVANIZI;DO, FIO 14 BWG E MALHA Instalagdo de alambrado sobre a mureta da quadra de esportes, conforme projeto arquitetonico. 190,50 M2
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA,
1.20.15 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA | Devera ser instalado um par de estrutura metdlica com tabelas de basquete na quadra de esportes. 1,00 a
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". . .
1.20.16 INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE Deverd ser instalado um par de traves de futsal na quadra de esportes. 1,00 a
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3",
1.20.17 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA [Devera ser instalado um conjunto de equipamentos oficiais para volei na quadra de esportes. 1,00 a
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
1.20.18 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 450MM, 3 CLIPES P/ Fornecimento e instalagdo de concertina em ago galvanizado, espiral de 45cm de didmetro. Sera 22071 ™M
o ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,50MM, INCLUSIVE INSTALACAO instalada em todo o muro. ’
1.20.19  [LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019 Limpeza de todos os forros de pvc instalados que serdo mantidos. 382,90 M2
12020 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.009,39 M2

RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS

2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, e Vigia para administragdo
211 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 11,00 MES
financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
221 EXECUCROPE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PI}RA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 2,00 UN
EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados.
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO l?rojeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
222 4 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 225,92 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagio
223 EU\BOFAC‘—\O DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 234,08 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificages técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranca e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessarias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
224 EEABORACZ\O DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E [|uminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto devero contemplar legendas com 331,08 M2
PANICO simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execugdo do
sistema.
225 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA!!ITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 46,05 ™M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locac¢do das paredes e estruturas da construcdo. ’
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ::3:[’:228 II://LART\US;.L:;::RA‘:;;(LJO;EOF%TREIO:S?A:;If:)\g/zo°1l; SAEATAUSEN Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundag&o. 27,14 M3
23.2 :Zi‘:\v:g:&r:;é’usé :;:“‘:;Asff:fo‘glcz‘;:;\mk‘\ME (RELUINDOESCAVEGRD) Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 21,77 M3
2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Utilizar o solo natural em estado de reaproveitamento para aterro. 39,13 M3
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno da edificagdo em camadas de 20cm. Ao
Laa[FERO MAUAL 8 cuAD O o Com sol0moaenoso (10 s v oot e e shrs et domndeen) |
COMPACTACAO MECANIZADA . ! ) ’
camada. Execugdo de forma mecanizada.
2.4.0 INFRAESTRUTURA
241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 33,02 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. "
2.4.2 E();iﬁ:\;:o DESARAZEMICONCREIOURMIDOECKIZOMEENCILUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 20,36 M3
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO,
243 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior. 1,55 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
VA SO CNrETo Do k= ko, [T e st o omene
244 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA dleo, ary amassagade'rente ou qual guer outra substénpcia ue impega a perfeita fder’éncia ao 485 m3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. e eoudued 12 que Impeca @ p -
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocadas pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da d4gua de amassamento do concreto.
as UMD o e Chuckt SR TGO [ e e e e e e T
g ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4  trago L%, As pe » 3P 8 P 4
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.4.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 7,29 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
247 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsédo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida, 128,57 M2
o AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta !
2.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. N3o sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precau¢des para evitar a vibragdo da armadura, de modo
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E ::ni:t:z:;nr:g:a?Ii:rseasolz:Ll;;:irdi[:ifi::I;Zrdae:::i:Ciiecszr:tgrc::c::stg.de ferrugem, manchas de
25.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE , P i < N p ) ) 8 - 7,91 M3
ESCORAMENTO. oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocadas pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
VIGA EM CONCRETO ARMADO Fok = 20 MpA FABRICacho, wonmaceme 172 DG e Sl SRS TR R TR e
25.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE . sas- N N P . . B s L 7,24 M3
ESCORAMENTO. dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substéncia que impeca a perfeita aderéncia ao
: concreto. A armadura néo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposicdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocadas pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da d4gua de amassamento do concreto.
253 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 57,95 ™M
- AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. 4
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
254 EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 77,72 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.6.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no méximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 530,89 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |As alvenarias de tijolos cerdmicos (bloco deitado, espessuura 14cm) seréo executadas com os
2.6.2 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo 16,51 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 espessura ideal de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm.
263 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 25,50 ™M
para ambos os lados de 15 cm.
264 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 25,50 ™M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. "
265 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse ™M
para ambos os lados de 20 cm.
26.6 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. [ Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com secdo minima de 12x15cm e ™M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm.
26.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 14,75 ™M
ambos os lados de 10cm.
268 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para ™M
ambos os lados de 20cm.
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
0 encunhamento consiste no preenchimento da dltima fiada da parede e serd executado de
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIOLO MACICO. alvenaria de vedag3o com tijolo macigo. Sera exsfcutado no E)enmetro das paredes dos vestiarios da
2.6.9 AF_03/2016 quadra de esportes, no encontro entre a alvenaria de vedagdo e a estrutura de concreto do 73,05 M
- pavimento superior (regido onde pode ocorrer fissuras).
2.7.0 COBERTURA
Fabricagdo, montagem e instalagdo de tesouras de ago, confeccionadas em perfis estruturais
simples, ndo inferiores a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm. Os perfis deverdo
271 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 7 M, PARA ser montados com corddo de solda. A tesoura montada deverd ser icada a sua posigdo final. Seguir 2.00 UN
o TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 as diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissdo da NBR, seguir as recomendagées da AISC ’
(American Institute of Steel Construction).
Trama em madeira de lei composto por ripas a cada 32cm, caibros a cada 45cm, tergas a cada
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [150cm e frechais nas paredes de apoio da cobertura, a uma inclinagdo de 25%. A madeira utilizada
2.7.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE na cobertura ndo deve apresentar nds, tricas, fissuras ou rachaduras que comprometam sua 158,58 M2
VERTICAL. AF_07/2019 resisténcia. As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as proximas aos apoios.
273 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Aplica.géo de pintura imuniz.ante ao Iongoﬂde todo o madeiramento, ripas, caibros, tergas, frechais e 158,58 M2
demais elementos de madeira que comp&em a cobertura.
274 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  |Fornecimento e colocagdo de telhas ceramicas, tipo canal e de encaixe para cobertura de até duas 158,58 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 aguas. !
e R L R LN B O A M AR AN S SATRACOJ 239 Execugdo de cumeeira de telha cerdmica embogada com argamassa, executada no encontro
275 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO conveio de duas 4guas do telhamento cerémicz 8 ! 16,10 ™M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 8 |
27.6 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Execugdo de embogam?nto com argamassa da Ultima fiada de telhas, a fim e prevenir o 32,20 ™M
destelhamento pela a¢do do vento.
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, Vigas Trelicadas para suporte da trama metélica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
277 |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE ' 6%° 7 4795 Pora S4porte < : poviga trelicaca p 1.039,50 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA 4 .
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA y .
P p Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
2.7.8 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU telhamento metalico 204,00 M2
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, - e
2.7.9 INCLUSO ICAMENTO, AF_07/201CS / Execugdo de telhamento com telha de ago/aluminio para cobertura das edificagdes. 204,00 M2
2.7.10 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM :’::;I(ic‘;meelra) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 7,15 M
2711 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE Execugdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 100cm de largura nas aguas furtadas 14.30 ™M
o 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 da cobertura. ”
2712 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO |Execug&o de rufo em chapa de aco galvanizado BWG 26 com 25cm de largura nos encontros do 40,85 ™M
o TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. 4
2713 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E);?f(i::;;cagode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 9,92 M2
2714 IMPERMEABILIZAGAO - APLICAGAO DE 1 DEMAO DE ASFALTO ELASTOMERICO, Impermeabilizagdo em lajes descobertas. Este servigo sera executado nas lajes do abrigo de gas e 729 M2
T SEM ARMAGAO DE ESTRUDANTE, EM CALHAS OU LAJES DESCOBERTAS abrigo de lixo, conforme locais indicados no projeto arquiteténico. 4
2745 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Devers ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive estrutura em metalon 20X20, parede BWG 146,76 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS 18 com espagamento méaximo de 80cm devidamente contraventada. !
2716 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquiteténico 81,90 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO (Projeto executivo). ”
2.8.0 ESQUADRIAS
REAR BT I EY UL G MR D IEG R Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
28.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de aco simples BsNG 14pinc|usive batente, dobradicas e fechadu;a P ! 18,90 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. padeasosime ' ' ¢ :
282 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 6.84 M2
- COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
ORI TR R DE N LA O (200X 100k COMISOLAMENTO) Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
283 (ATSIED G A AT, (R YO A E AT ARIRES, chapa de ago simples B?NG 14pinc|usive isolamento acustico, barras an;i én?co batente, ' 4,00 UN
e ITENS INCLUSOS: BARRA ANTI-PANICO, DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO dob?adi asge fechzdura ! ' P ! ! ’
DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO i !
284 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO VERTICAL, INCLUSO Fornecimento e instalagdo de portdo de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 6,25 M2
- FECHADURA E DOBRADICAS barras de metalon, inclusive batente, dobradicas e fechadura. "
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive vidros, batente e
285 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ferragens. & J ! P ! . 15,99 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 sens.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive vidros, batente,
2.8.6 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens e grade interna 11,35 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
2.8.7 PEACEAEDERTNARO D (R I, (MRIGRE, CLITIAR CIARTILY, Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 2,89 M2
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" ¢ P i ’ ”
2.8.8 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas. 33,50 M2
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
289 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Fornecimento e instalagéo de fechadura com cilindro para portas de abrir. 3,00 UN
AF_12/2019
INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
2.8.10 AF 01/2221 ps ’ ! Fornecimento e instalagdo de visor temperado em porta, conforme detalhamento de esquadrias. 0,42 M2
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.8.11 AF_01/2020 4 & Fornecimento de puxador para acesibilidade em portas, conforme detalhamento de esquadrias. 4,00 UN
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
2.8.12 CHATAS DE 19,05X3,17 MM 4 Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 22,39 M2
2.9.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(lilcatgao, astsuperIEades d:Stl[}ad?S adrecibe.r o chapisco dde aderet.naa serdo ||bmpasda vasﬁzura e
2.9.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ”lva” emed” € molhadas. >era aplicado C ap'sz" nas parede que "’era";" re ff’w emolidoparal - 533 30 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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e JUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS Este slgrweo consiste nfa ?phsa;:.o dde uma argsmass;de.umzntode ahreu?\ gros~sa,|.no trago 1:3. Antes
292  |DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 zap d'cafa"' asts“pe'”:”des ;5 ina das arece ert" d° ap's:" he; e;e"c’;?f_seraf’ impasavassourae | 333 63 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
EVIALVENARIA E ESTRUTURA, COM . - Py n :
293 CHAPISTU APLICADU NU TETO O b 'ROLO Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes 77,72 M2
DADA TEVTIIDA ArDIIlICA ADEARACEA TOACA 1.4 € EAMLILCAN DALINMEDICA
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
ASA G, ARARCEBMENTO O PINTUR G ARGAWASSA TOAG 1z, (20550762 o o e s s e
2.9.4 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM régua 'e desem ena;io e, al és‘ter atin, idopo onto dqe cura satisfa:jrio ser ;Iisado éom 196,43 M2
2 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE 8 \penao &, ap Biclo o ponto de cura ' ! :
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
TALISCAS. AF_06/2014 . . " . - -
servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Zme, (:ievendo ser;tallscad/o, atent.anfjdo parao esdquadro con.w: p.::\r.ede adjicegte; sarrafeado com
295 |cOM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;Eg”a € ESZ"TDEF”‘ o€, BIPOS(T' atingido o "‘";f"_ Ie CU'E‘I_ST'Z atorio, Se(; alisa ‘f’ com oreb 333,63 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022 ese.m/pena eira lisa, resul tando em uma superficie |sa,? inhada, prumada e uniforme. O reboca
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
AU, ARARCEBMENTO O PINTUL G ARGAWASSA ToAG sz, ({29550 762 o o e s s e e
238 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, régua 'e desem ena;io e, al és‘ter atin, idopo onto dqe cura satisfa:jrio ser ;Iisado éom Z22 Wz
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 8 \penao &, ap Biclo o ponto de cura ' !
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado no teto.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
207 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 95,36 M2
= FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 4
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
208 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 48,38 M2
e FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, [régua e desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com ’
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
209 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com 23163 M2
= FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com !
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servird de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas
soto [EVESTMENTO WD SATAGD X0 PAT PO, s (317 o e s e e e efoem v ||
e COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO P . . - € : P ~ B P ) ! ‘ g
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
2011 REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm Ifziilagao de revestimento com carpete em todos os lados das paredes do Auditdrio, até a altura de 103,80 M2
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas entre as
2012 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA cerdmica serdo a nlv.el e prumo, com espessu/ra de. 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7 dias e ap6s 37,11 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
2.10.0 PISOS
21041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 15,03 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
R I NCR ACC A LCOM B A e s MAFTADATEXTRATDE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6:
2.10.2 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. L . P ! P L . P 21,95 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRADE | - P . B : s upn : .
~ h Piso ceramico, com resisténcia a abras&o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
2.10.3 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. . ~ . - . 13,81 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
RTINS DO P AT e s MAFTADAIEXTRADE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6:
2.10.4 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. ' . P ! P L . P 42,27 M2
de-pedra, nas dimensdes 45cm x 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
AF_02/2023_PE
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2105 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltn;i o.bte.ngat; deI:rganTatsAsas.comp?ctas, sem ss;.)a;os \;azms e;n sua ebstrutul;a, se36 2
.10.! JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de canstituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecénicos e de receber acabamento .
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
Piso feito com pedras moidas, apresentando um aspecto visual mais rustico. Por causa das pedras
210.6 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) mt.)ld.as, o piso pode tler caracteristicas at\t|derrapan(es, sendo tota!m.enFe poroso e as.pero. Indicado 23,94 M2
principalmente para dreas externas. Serd executado conforme locais indicados no projeto
arquitetonico.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
2.10.7 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm. 10,49 M3
ARMADO. AF_08/2022
2108 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |Execucdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo 88,56 M2
o NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 de areia ’
2.10.9 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Serd executado na drea do piso intertravado com piso natural, conforme local indicado no projeto 39,48 ™M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) arquitetonico. ’
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'”é GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?

ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
2.10.10  |PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO |Co|oca;§o e preparacdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas | 33,83 | M3
2.10.11 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 |P|antio de grama esmeralda em placas, conforme locais indicados em projeto | 676,59 | M2

2.11.0  [INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

2111 INSTALACOES ELETRICAS DA AMPLIACAO cuidadosam.ente dispostos nas respectivas po.sigées e finrn.\ernente Iivgados as estr.utur'as. de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
2121 B G L0 A a0 ROSCVEL 3/3"' O A AMENICE Instalagdo de registros de gaveta na cozinha e area de servigo. 2,00 UN
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ) Y

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,

2.12.2 ;?3:::;&2;2 ::)Rl;‘:’:UNMZASIZ:\/A\TIﬁti;‘s‘:‘\?:?oil’:x‘:ﬁ:%&il::;REAF'\I/)I(‘:'E(??S’YIAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 120,30 ™M
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,

2123 ;?3:::;&2;2 ::)Rl;‘:’:UNN?AZI:III\TIﬁti;‘s‘:‘\?:?oil’:x‘:ﬁ:%&il::;REAF'\I/)I(‘:'E(??S’YIAL Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 20,79 ™M
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,

2124 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 48,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2.13.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,

2.13.1 SR, (E NG, BLIAD MM (STALRDOEN RAMAL 2L Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 32,55 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,

2.13.2 SR, (BN G, BLIEY MM (STALRDOEN RAMAL 2L Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 43,10 M

o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ) ’

FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,

2.13.3 GO O EREDI AL 00NN =T EAMAL LIEERII, RAN.IAL 2EE SANIT". Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitdrias. 28,80 ™M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES
E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

2134 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Tubos para os coletores de esgoto das instalagBes sanitarias. 74,33 M
AF_08/2022
CAEREIRILER, (7S L AL AEDEEORILL, AL, FORNE(}IDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagdes

2135  [INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. e 3,00 UN
AF 08/2022 sanitarias.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

2.13.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias. 4,00 UN
AF_08/2022

o ’ Caixa de Inspe¢do ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

2.13.7 G EQTERRADA BN IENGULAR EMICONCRETDEREMOLDARO, 4guas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! )

2138 CA!XA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de 400 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instala¢des sanitérias. ’
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM Caixa com grelha para recebimento de dgua de lavagem do piso instalada nos locais indicados no

2.13.9 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. detalhamento da cozinha. 3,00 UN
AF_08/2021
AT ELEUL, (3 @A PRE.'MOLDADO' D ETROINTERRO Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

2.13.10 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 . S . 5 . ! 5,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didametro, fundo

2.13.11 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 5,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm

2.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,

2.14.1 ::lifl\?l’llﬁﬁ:h::Il\il':gt%ilocNO;?U“‘I{Iglllt(EIS\SI.IE-:'I;‘IACDACI)S?:INZAL:\J"SAI\I;EEONEXGES, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagGes pluviais. 121,10 M
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2142 CAIXA El‘fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 500 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. ’

2.15.0  [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

2154 TUBO, PE){, MULTIC:L\MADA, DN 16, INSTALADO EM [MPLANTAC[\O DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 8,60 ™
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicdo de gas de cozinha. '

2.15.2 JC?::AHP(:Z[;;R_T(;?:&T'\A’IL’:‘?s:ﬁ(:::ﬂz;;x;iz;;g;e MM CONEXSOIROR Conex@o para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 3,00 UN
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA,

2.15.3 DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Conex&o para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por presso. 1,00 UN
AF_02/2023

2.16.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

2161 EXTINTOR DE INCENDIO PORTI-’\TILCOMEARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalacio de extintores de incéndio na parte interna da edificaco. 3.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 4

2162 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATILCOM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 4

2163 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 6,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

2.16.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI’A, 5,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.17.0 LOUCAS E BANCADAS
CRETEA L G- Ebh B eL), Gl e, A I B () o Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos para cuba de embutir de ago inox para pia de

2171 P?LIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, cozinha. ’ 6,80 ™M
VALVULA E TORNEIRA
(LTI AED LTSS AU, TN S, LTI E L, Bancada em ago inox, com suportes e chumbamentos para cuba de embutir de ago inox para pia de

2.17.2 ACABAMENTO LISO E_POLII?O, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), cozinha. ’ 3,00 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
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& MEMORIAL DESCRITIVO
?Lé GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ HUCHH0
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC b saal
""" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
2173 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 25 CM - Cuba de embutir de ago inox para instalagdo em bancadas conforme detalhamento dos elementos 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. da cozinha. ’
217.4 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 30 CM - Cuba de embutir de ago inox para instalagdo em bancadas conforme detalhamento dos elementos 3.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. da cozinha. 4
D S REN SO SOLEQUIVALENTEINCIUSORIEAD Instalagdo de tanque suspenso, fixado em parede. Incluso Siféo tipo garrafa em metal cromado,
2175  |TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE oo v e Pog ' 1,00 UN
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 :
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO « - "
2.17.6 = Instal de lavatoério de | , fixad de. 1,00 UN
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 nstalagdo de lavatério de louga suspenso, fixado em parede
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
217.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Instalagdo de vaso sanitdrio no banheiro de servigo. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E . . . .
2.17.8 ¢ Instalagdo de vaso sanitario no banheiro de servigo. 13,53 M2
FERRAGENS
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.17.9 Instalagdo de assento no vaso sanitdrio do banheiro de servigo. 1,00 UN
AF_01/2020
2.18.0 METAIS E ACESSORIOS
2.18.1 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS Instalacdo de torneiras de pldstico na drea externa. 5,00 M2
2182 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM Instalagdo de vélvula em no tanque da drea de servico e no lavatério do banheiro. 200 o
o OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
2183 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - Instalagdo de valvulas nas cubas de ago inox. 500 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4
2184 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E Instalagdo de sifées em todas as cubas e lavatérios. 6.00 UN
T INSTALACAO. AF_01/2020 4
2185 |TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, Torneiras de parede para as pias da cozinha. 5.00 N
o PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
2186 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - Torneiras de parede para o tanque da érea de servigo. 500 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 '
2187 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Torneira de mesa para o lavatério do banheiro de servigo. 100 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2188 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Engate para o lavatério do banheiro de servigo. 100 UN
o INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
2189 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalar saboneteira no banheiro de servigo. 100 UN
" RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 ’
2.18.10 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalar porta papel higiénico no banheiro de servigo. 100 UN
s FORNECIMENTO E INSTALACAO !
21811 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalar porta papel toalha no banheiro de servigo. 100 UN
s FORNECIMENTO E INSTALACAO !
218.12 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalar assento sanitario no banheiro de servigo. 100 UN
s AF_01/2020 !
21813 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ | "St212" @ssento chuveiro de metal cromado no banheiro de servigo. 1,00 UN
2.19.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
2191 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverad ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 504.35 M2
o AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies !
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (jo %ubstrato. D.eyera ser apllcad'a sobre ?upeﬁlcle isenta de oleo,'graxa,
2.19.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 77,72 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
2193 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassan:ent; com’ massa;:or;lda,afl:n t?e regultar:‘zardalgum: |(rjnperfe|<;aodque.iparede possa 196.43 2
.19.. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresenNar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 2
receberdo pintura.
2104 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar:\enfjo cornl massa I.corgda, a f|;n qe regultar:-zardalgumf |;nperfef|t;ao que o reb(;co{forr.otpossa 1172 2
.19.. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberéo pintura. )
2105 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve:a ser.aijllcadla Zas pelx.redfs, em t:uaz dembaos, obedecend.odas ;speclzlca;l«:e; do fabncanted soass 2
.19.! DEMAOS. AF_04/2023 quanto ao |n‘ervha o de aplicagio e aplicada sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .
projeto arquitetdnico.
, o = Deverd ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2196 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS " int lod licacs licad b ida. D 4o obed d 7772 M2
.19.1 DEMAOS. AF_04/2023 quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarcio aplicado em superficie metdlica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
2.19.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.| 182,98 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
2.19.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) [Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as 182,98 M2
2.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2201 CORRIMAO EM ACO INOX g=1 1/2", DUPLO, H=90CM Execugdo de corrimdo em tubo de ago inox para acessibilidade em rampas e escadas da edificagdo. 4,40 ™
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Fo'rr.\eclmento. e mSFalaga? de prateleira em granito. Devendo ser Fhumbadas n.a Ipar?de em nov
2.20.2 FERRAGENS minimo 3cm, inclusive mao-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificages do projeto 12,04 M2
arquitetonico.
2203 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E As bancadas serdo em granito cinza polido, devendo ser chumbadas na parede em no minimo 3cm e 176 M2
o FERRAGENS serdo instaladas conforme locais indicados no memorial de célculo e projeto arquitetdnico. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM - .
2.20.4 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm. 9,00 UN
BANCO EM CONCRETO ARMADO COM 3CM DE ESPESSURA E DIMENSOES TOTAIS
CES AL, EEL R EE A O AT ERl Execugdo de banco em concreto armado composto de 02 canteiros, conforme locais e detalhes
2.20.5 LAJE DE FUNDO E TERRA VEGETAL. ASSENTO DE 2,15X0,67M EM RIPAS indicafﬁos em projeto arquitetdnico. P ’ 1,00 UN
APARELHADAS DE MADEIRA NOBRE DE 1,5X5CM PINTADO COM VERNIZ 02 prol a )
DEMAOS E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES SOBRE MAO FRANCESA DE ACO.
CANTEIRO EM TLIOLO REFRATARIO DE 6,3 X 11,4 X 22,9 CM, COM TERRA VEGETAL Execugdo de canteiro em tijolo aparente e chapim de concreto armado, incluso pintura, além da
2.20.6 R D SachEM execucﬁo de dois bancos erjn alvs?naria reboca:o Inclui dois jardins em‘meio fiol::om r’ama Os 5,00 UN
o R D R A DO COISU SR INS D Iocaisije implantagdo detalhes dos bancos com éanteiros esiﬁo indicados no projeto :r uitétﬁnico ’
200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS plantag projetoarq :
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A . . N . . . oia
2.20.7 2,00 M. AF_05/2018 Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico. 5,00 UN
3 . AF_
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Laaul
“eetee I UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGCAO DO CETI SENADOR HELVIDIO NUNES, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA - PI
DATA: [AGOSTO DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |SUSSUAPARA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO | DESCRICAO [ QuANT. [ uNID
2208 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 Plant.|o dhe .arbus(os no canteiro ao lado do muro lateral esquerdo, conforme definigdo em projeto 21,00 UN
arquiteténico.
2.20.9 BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, |Instalgdo de bicicletario em tubo de ago galvanizado, conforme local indicado em projeto 1,00 UN
o CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMAOS arquitetonico. ’
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE
2.20.10 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM Execugdo de conjunto de mastro para trés bandeiras e pedestal, com execugdo da base, conforme 1,00 UN
o ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE  |local indicado em projeto arquiteténico. ’
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
22011 |LIMPEZA GERALE FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 207,62 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

H

Condiselle Marodoo N

 m
Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Rondinelle Marinho Monte
CREA: 1911700235

Teresina-Pl, agosto de 2023.
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