%.-.§ MEMORIAL DESCRITIVO
. = : GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EUUCA[}ﬂU
JOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC e st i
westsect |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACZ\O): 122,97 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ uNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’rOJeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.1 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 79,93 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de dgua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagGes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 67.63 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1123 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 M2
o COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
124 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 225 2
A MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
L1125 |FXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execucdo de escritdrio em canteiro de obras. 400 M2
A COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r.a V|s~|b|||dade para a con:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cameras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.7 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
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1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1131 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 18,56 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. i
1132 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo de pilares e vigas. 1.86 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
1133 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de portas de forma manual. 30,24 M2
AF_12/2017
1.13.4 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual. 532,44 M2
AF_12/2017
A5G REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA Remoc3o de tubulagdes de forma manual. 18,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.13.6 REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo de metais sanitarios de forma manual. 3,00 UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.1.3.7 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de lougas de forma manual. 2,00 UN
AF_12/2017
. REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocg3o de telhas de forma manual. 2.149.77 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.13.9 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, Remogdo de forros de forma manual. 28,44 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.1.3.10 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo de piso cimentado, inclusive lastro de concreto. 35,82 M2
11311 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 sargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 94,00 M3
a obra.
1.1.3.12 TRANSPORTE COM CAMI!\JHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢cGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.411.35 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
1.2.0.0 [EDIFICACAO
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1211 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 48,96 M3
AF_02/2021
1.21.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 61,20 M2
SOLO NATURAL). AF_08/2020
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 61,20 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico.
1222 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 45,90 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
_ i ~ 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.31 COMPOSICAO PARAMETR[CA PARA EXECUCAO PE ESTRUTURAS DE CONCRETO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3232 M3
ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.2.4.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.24.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 266,22 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.5.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |€Vis30 de cobertura.
1.2.5.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 131,50 M2
CAIBROS E TERGAS). INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCAGAO DAS TELHAS
1252 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Telhamento com telha metalica. 2.149,77 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 o
1.2.53 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA Cumeeira para telha metalica termoacustica. 151,60 M
1254 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE |Forro em réguas PVC. 284.37 M2
o ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS !
1.2.5.5 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/ PERFIL "T" EM AGCO, MARCA  |Forro acUstico em placas de fibra mineral. 53.70 M2
T "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO !
1.2.6.0 ESQUADRIAS
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PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.6.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 30,24 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.2.6.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM  [Fornecimento e instalag3o de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 756 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ]I:orneamento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.6.3 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | C' 26°">" 115,10 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
1.2.6.4 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 32,57 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1.2.6.5 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Portdo em tubo de ago galvanizado. 3539 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO !
1.2.6.6 REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E Revisdo de portas de ferro. 23.85 M2
o FERRAGENS !
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura de embutir com cilindro.
1.2.6.7 |PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 20,00 UN
AF_12/2019
1.2.7.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap;cacao, as supe::c;es d:stllnad?s adrec:be'r o chapisco c(lje ader:.nua serdo Ilbmpasda vasls?gura e
1.2.7.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM a “"b,a”tetmznte mo t,a as't era aplicado ¢ ap's‘;o nas parede que 't"era"r re ff’°° emolldoparal 229 16 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, cEjste SfrVI§~0 consiste nf:j\ ?ph;agio dj uma argsmasside.amzntode aAre|aT grosia,lfw trago 1:3. Antes
1272 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES Z apd'caf“' as:“pe:h'cfs Ss ina das arece ert°dc ap'5f°° heda e;e"cd',af‘seraf’ Impas a vassoura e 157.80 2
2.7. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. y
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.2.7.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |Revestimento cerdmico esmaltado. 157.80 M2
o ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO !
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, ddevendo ser(:jtallscad’o, atent.an'do para o esquadro comf p?r.ede adjicente; sarrafeado com
1274 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg“a e ese”Tpe:‘_a e alpos ter atingido o p°?,t9 dl‘? Cural‘_s‘;t'sd atorio, sera 'Sad? com X 613,36 M2
2.7, INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esejmlpenadelra isa, re.su tando em uma super' icie lisa, alinhada, prum~ada e uni czrme. (? r.e oco ,
AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
1.2.8.0 PISOS
1.2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro, aplicado em pisos. 10.74 M2
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ’
282 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reslstzr;)ua a a4t:)rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlot, t(ljpot A |f cc;m bas§ dlttadem po- 1078 2
.2.8. SRR AT e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil de concreto.
1.2.8.3 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 3,25 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.2.8.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Lastro com material granular (brita). 2939 M3
o OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 g
1.2.9.0 [INSTALAGCOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.9.1 INSTALACOES ELETRICAS DE LAMPADAS E TOMADAS cwdadosarrTente dispostos nas respectivas pc?su;oes e flArn?emente Ilgados as estr'utur?s‘ de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
L2101 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. oo o
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
~ " " Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo.
1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 1.00 UN
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
e SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL T M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.11.0 |[INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, (Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
12111 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 12.00 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
12112 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 6.00 M
e DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
T ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., A iy
e PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E ’
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado em PVC.
1.2.11.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_08/2022
1.2.12.0 |LOUGCAS, CUBAS E BANCADAS
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO [Lavatério em louca branca.
12121 |POPULAR,INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 100 UN
e 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL Com | /250 sanitario sifonado.
1.2.12.2 |LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 1,00 UN
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
12.12.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ |C"uVeiro articulado em metal cromado. 1,00 UN
12124 |PORTAPAPELTOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Porta papel toalha de plastico. A0 .
o FORNECIMENTO E INSTALAGCAO !
1.2.12.5 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. Papeleira de parede em metal cromado. 1.00 UN
e AF_01/2020 !
_ Saboneteira d d tal do.
1.2.12.6 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 |>2°°"€'€!r@ ¢ parede em metal cromado 1,00 UN
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.2.12.7 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGCAO. Porta toalha banho em metal cromado. 1.00 UN
o AF_01/2020 i
1.2.12.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Engate flexivel em pldstico branco. 1.00 UN
o INSTALAGCAO. AF_01/2020 i
1.2.12.9 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Assento sanitario convencional. 200 UN
o AF_01/2020 !
1.2.12.10 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Banco articulado em ago inox para PCD. 1.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. homogeneizar a porosidade <':10 s.ubstrato. I?eyera ser apllcadla sobre §uperf|c1e isenta de oleo,’g.raxa,
1.2.13.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 899,90 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS homogeneizar a porosidade cllo s.ubstrato. D'eyera ser apllcadla sobre .superﬂue isenta de oleo,’g'raxa,
1.2.13.2 - fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 9.768,48 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . .
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.13.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 298,96 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
- - — - — A -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',t; S'”fet'zo ffc’sbc‘,’ ap't'cadO e':’ S“p?rtf'c'e :“edta |ca|,' em duas d?ma“'l ,°befjeze”fd° 25
1.2.13.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es’;ec' 'ca?c’es( ora )r'ca” € q”j” °~a°L')” er"z oce aplfcazao €aposa :p,'cagac’t,l‘? undo ; 298,96 M2
- . radis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis
1.2.14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Placa padréo SEDUC.
1.2.14.1 COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM 1.00 UN
o ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA !
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO
o = i i
1.2.14.2 LETRA~EM CAIXA DE AGCO INOX CHAPA N© 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Letra em caixa de ago inox. 19,00 UN
FIXACAO)
1.2.14.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA Barra de apoio reta em aluminio. 4.00 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.14.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manuel de entulho em caminhdo basculante. 19,58 M3
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DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 3159,72 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACZ\O): 122,97 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ uNID
X 3 . ~
1.2.14.5 TRANSPORTE COM CAMI!\IHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA Transporte com caminhdo basculante. 293,70 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.2.14.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza geral e final da obra. 2.830,33 M2
2.0.0.0 |AMPLIACAO
2.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussao (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
2121 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 200 UN
A EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
~ q - j ! ini i fundaga is ad d
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’rOJeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
2.1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 79,93 M2
ESCOLAR
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICGES
r11 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola. 200 o
o MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO !
~ | Ih ligh o} i a
2.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rg;rr;anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 0,20 M3
2133 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 3.00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.2.0.0 |EDIFICACAO
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 69.90 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construgdo. !
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2221 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 41.59 M3
o AF_02/2021 ’
2222 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Preparo de fundo de vala. 5162 M2
o SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 51.62 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 3159,72 m?
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACZ\O): 122,97 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
2232 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Concreto ciclopico com fck minimo de 15 MPA. 1.08 M3
o INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 i
2233 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA [Embasamento com pedra argamassada. 200 M3
o DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de embasamento com tijolo ceramico.
2.2.34 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 2,51 M3
(CIMENTO E AREIA)
2235 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Cinta de amarragdo em concreto armado. 3982 M
o AF_03/2016 !
22k COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO Composigdo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto armado. 1230 s
o ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 !
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
~ i _ dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2.2.4.1 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3093 M3

ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

Pag.9 de 13



MEMORIAL DESCRITIVO
Goﬁ]\o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ EUUCA[}ﬂU
DOPIAUI SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Pitiigtoons S0VERN 0 1000
wreeteertt IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL
DATA: MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 3159,72 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACZ\O): 122,97 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
- 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2242 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 131,92 M
AF_03/2016 apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM [ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos seré concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.2.4.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 8,39 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagGes antes da concretagem do capeamento.
2244 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Impermeabilizagdo de superficie com manta asfltica. 839 Va2
- INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 !
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug&o de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 169,28 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
2.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, VlgasdTreh(;adis para supor.te da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
2.2.6.1  |INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE [V90° €€ COPErtura e marquises. 2.398,95 KG
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
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ITEM | SERVICO | DESCRICAO | quant. | uNID
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica.
2.2.6.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 159,93 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2263 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 Telhamento com telha metdlica. 159.93 M2
o AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
2.2.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA METALICA TERMOACUSTICA Cumeeira para telha metalica termoacustica. 37,30 M
2.2.7.0 ESQUADRIAS
227 |TELADEACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Tela de aco galvanizado. 0.48 M2
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" ’
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Porta de ferro em metalon.
2.2.7.2 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECI\O ANTICORROSIVA, BATENTES E 4,32 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap;cacao, as supe::c;es d:stllnad?s adrec:be'r o chapisco c(lje adere.nua serdo Ilbmpasda vasls?gura e
2.2.8.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “"b,a”temznte molhadas. sera aplicado ¢ ap's‘;o nas parede que t"’eranzjo re f,°°° emolidoparal - 344 64 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, cEiste SfrVI§~0 consiste nfz’a ?ph;aga'o d; uma argsmass::]delumedntode aArele? grosia,lrw traco 1:3. Antes
2282 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES Z apdlcacao, as supe:hludes ;stma das a receber odc aplsfco heda e;enc;f'seraf impas a vassoura e 2520 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. ,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCI'-'\O DE TALISCAS. AF_06/2014
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
22.8.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |da aplicacdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 2520 M2
o ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo. !
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuANT. [ uNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, ddevendo ser(:jtallscad’o, atent.an'do para o esquadro comf p?r.ede adjicente; sarrafeado com
2284 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg“a e ese”Tpe:‘_a e alpos ter atingido o p°?,t9 dl‘? Cural‘_s‘;t'sd atorio, sera 'Sad? com X 319,45 M2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esejmlpenadelra isa, re.su tando em uma super' icie lisa, alinhada, prum~ada e uni cirme. (? r.e 0co B
AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
2.2.9.0 PISOS
2.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro aplicado em pisos. 48.12 M2
o RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 !
2.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Revestimento ceramico esmaltado. 567 M2
o DIMENSQOES 40X40 CM ’
2293 |PISOCIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Piso cimentado com espessura minima de 3 cm. 158,29 M2
- ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil de concreto.
2.294 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 4,48 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
2.2.95 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Prote¢do mecanica de superficie. 567 M2
o CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 !
2.2.10.0 PINTURAS
2.2.10.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS |Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes. 52186 M2
T DEMAOS. AF_06/2014 !
2.2.10.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto. 567 M2
T DEMAOS. AF_06/2014 ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarcio aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.10.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 8,64 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tfei smfetlzo ffosbcc? apltlcado ertn sup.ertflue :‘ne;allcal,. em~duas d?maos,l.obefle(cjenfdo gs
2.2.10.4 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es'z,ec' \cacoes do Jabricante q”j” °~a°L')” er"g ocde aplfcazw €aposa Zp,'ca‘;a‘jt,f undo g 8,64 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.2.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
A A = ] h im3o si .
2.2.11.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2REM ACO GALVANIZADO. Corrimdo simples 136,82 M
AF_04/2019_PS
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

] EDUCAGRD
GOHANP  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC Droit i e
wetemst IUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI PROF. JOSE AMAVEL

DATA: |MARCO DE 2023 AREA (REFORMA): 3159,72 m?2

LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 122,97 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
22122 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 122,97 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 06 de margo de 2023.
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