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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- N - A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.1.21 EXECUCAO.DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PI:\RA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 3,00 UN
EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL .
solo aos esforgos solicitados.
1.1.2.2 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 459,12 M2
COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ’
Projeto executivo para detalhamento das instalages hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulag&es, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abrevia¢Bes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo 27373 M2
e SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensées necessarias. Deverdo ser ’
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
membdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1125 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 9.00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
1.1.2.6 EXECUGAO DE SANITARIO E YESTII-'\RIO EM CANT!EIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funciondrios da obra. 250 M2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
1.1.2.7 EXECU(;{T\O DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO |Ligag3o proviséria de dgua para abastecer o canteiro de obra. 9.00 Mz
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.1.2.9 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA o ~ 4,50 M2
e da obra, conforme especificacdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.10 |INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA

Pag. 1 de 27



MEMORIAL DESCRITIVO =
ﬂ;§ — Z= GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ pIAU'
GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ e
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 4.923,86 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1133 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 204.90 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. !
- Demoligdo mecanizada da alvenaria das lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto
1.1.3.15 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO R 2.728,05 M2
arquitetonico.
. o Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola.
1.1.3.16 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE CC~)M DIAMFTRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E 5,00 UN
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢es, remogdes, retiradas e restos de execugao
1.1.3.17 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra. 204,90 \E}
1.1.3.18 TRANSPORTE COM CAMI!\JHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 3.073.50 MBXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.0.0 EDIFICAGAO - ESCOLA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 45.80 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgéo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVA(;IE\O MANUAL PARA I}LOCO IZEE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 576 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.2.2.2 ESCAVACAO MA~NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 3.60 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 576 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
1.2.3.2 EXECU(;/7\0 DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 5,76 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,16 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
N Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1234 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 3,66 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,18 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
1.2.3.6 ’ abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 45,80 M2
AF_06/2018
1237 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 0.68 M3
- RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:

REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

DATA:

ABRIL DE 2023

AREA (REFORMA): 1100,00 m?
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PIRACURUCA-PI

AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGCAO):

876,04 m?

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| quanT. |

UNID

1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

1,30

M3

1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE

ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,43

M3

1.2.4.4

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM

CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser
previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.

95,90

M2
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1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- o As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . ~ . -
A5 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO fladasl n'lveladas, allnhadas~e aprumadas'. Suas {untas teArac.) espessura ideal de 15mm, admitindo-se 109,51 -
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1252 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 3,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
1253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 5 40 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
1.25.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 1,10 M
ambos os lados de 10cm.
1.2.6.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.2.6.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 292,45 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.2 'II'ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 |Execugdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificagdes. 29245 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.6.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 32,50 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 64,98 M
1.2.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 49,42 M
AF_07/2019 !
1.2.6.6 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 |Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas 4guas furtadas da 47.07 M
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. !
. Execugdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da
1.2.6.7 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM edificacdo. 9,41 M2
1.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 49,08 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.2.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, COM GUARNICAO, FIXAGAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 6.60 M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradigas. ’
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o Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens
1.2.7.3 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE gens. 74,55 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_12/2019
1.2.7.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE [Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 92.70 M
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 5,00 UN
1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
o AF_01/2020 !
1278 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS [Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 94.55 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para| 1.112,25 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA |Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.2.8.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) |da aplicag3o, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 53,90 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1283 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES [régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com ST -
- INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servird de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
1285 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com LSAED .
- INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com "
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ e
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, LSl D2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.2.8.8 FORRO EM REGUAS DI_E PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 639.96 M2
ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS arquitetonico (Projeto executivo). ’
1.2.9.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em p6-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE . o X i .
1.2.9.2 - de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 11,77 M2
DIMENSOES 40X40 CM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM (Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1.2.9.3 ESPESSURA DE 8 l\flM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 350 44 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢cos mecanicos e de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.2.9.4 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 08.72 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
1.2.10.0 |[INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGCOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
12111 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e 4rea de servigo. 4.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrulicas.
1.2.11.2 SOLDAVEL, /\GILJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R:AMAL, SUB-RAMAL, ’I}AMAL 50,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |[PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.12.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IYIM (INSTALADO EM RAI\{‘IAL DE 10,14 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.
1.2.12.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 I)IIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 30.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.2.12.4 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. FSAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,N 10,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E !
CORTES, FIXA(;f)ES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagBes sanitdrias.
1.2.12.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 25,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
1.2.12.7 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 1,00 UN
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.
1.2.12.8 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 1,00 UN
AF_08/2022
1.2.12.9 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 200 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.12.10 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.2.12.11 |1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA’5 COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 17.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
1.2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.2.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 8.00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.13.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 10,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.2.14.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
12.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 26,59 M2
FERRAGENS de apoio. !
1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 1.60 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.14.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 1,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.2.14.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD
A5 INCLUSO SIFAO FLEXIiVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.15.1 TORNEIRA CRON~IADA :I'UBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2®DU _2»/4PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 3.00 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2MU 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.153 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:IT\O (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.155 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. ’
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1.2.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 3.00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.15.7 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA|Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2.00 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 200 UN
e PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.2.16.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, e -
R AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies o
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
1.2.16.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa, 53.60 -
B AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ’
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
o ~ ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que a parede possa
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, , . . . .
1.2.16.3 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 1.263,78 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 .
receberdo pintura.
. ~ - Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, X ) ) . .
1.2.16.4 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 53,60 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
. . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . N . .
1.2.16.5 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.273,38 M2
DEMAOS. AF_04/2023 ) o
projeto arquitetonico.
. . ~ Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS . L . .
1.2.16.6 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 53,60 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 130,83 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
1.2.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
12171 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagcdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 162 M2
o MOLDURA ’
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12173 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA |Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 1,20 M2
FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE
1.2.17.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 36,00 UN
25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL
1217.6 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rgzrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 19,31 M3
1.2.17.7 TRANSPORTE COM CAMI!\IHIT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 289 65 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.2.17.8 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . . 1.557,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
13.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 144.95 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgéo. !
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.2.1 ESCAVA(;IE\O MANUAL PARA I}LOCO IZEE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 23.20 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.3.2.2 ESCAVACAO MA~NUAL Df VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 10.40 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
13.23 ATERRO MANNUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do 214,33 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
13.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 24.20 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1.3.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 17,28 M3
FORMAS.
- i As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do
1.3.3.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,00 \E}
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.34 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,02 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |[PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
N Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
13.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 10,40 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.3.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 9,24 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.3.3.7 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 24.50 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
~ . ~ . ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQO ASFALTICA, 2 DEMAOS . ) .. . .
1.3.3.8 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 163,99 M2
AF_06/2018
1.3.3.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 45.83 M3
o RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.3.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
~ Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1341 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 7,55 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1342 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 165.59 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico treligado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugdo de chapa
1344 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. A A s
E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E !
MONTAGEM
1.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
- A As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE . . . . ~ . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO L. ~ . . A 425,25 M2
EM BETONEIRA. AF_12/2021 no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria enj tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.3.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, |Estrutura Trelicada e trama metélica com tercas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1.3.6.1 TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVEENTAMENTO: PARA VAOS trelicada para vdos de cobertura e marquises. o -
20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE ’
SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.3.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. —6E.20 M2
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
- Peca (cumeeira) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento
1.3.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM metalico. 34,45 M

Pag. 13 de 27



MEMORIAL DESCRITIVO =
ﬂ;% — Z= GOVERNO DO
- GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ pIAU|
GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ e
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF .

OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?

LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?

ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
1.3.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO |Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
13.7.1 GI-ELVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 181.00 M2
DIAMETRO 1 %) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE [Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.3.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 799,91 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
1.3.9.0 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM (Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
13.9.3 ESPESSURA DE 8 IYIM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, 525 20 M2
JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
13.96 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 99,60 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
1.3.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.3.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢Ges e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1.3.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

13111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 4.00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

13.11.2 CAIXA D’AGUA E,M POLIETILENO, 500 LITROS (INCLl~JSOS TUBOS, CONEXOES E Fornecimento e Instalagdo de reservatério em polietileno sobre laje. 1.00 UN
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 !

13113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 3.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.

13.11.4 SOLDAVEL, AGl"JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, _I'RAMAL 50.00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !

PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.3.12.0 |[INSTALACOES SANITARIAS
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.
13121 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IYIM (INSTALADO EM RAI\{‘IAL DE 30,00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.
13.12.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 I)IIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 41.00 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalag@es hidraulicas.
13.12.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. FSAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,N 25,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXA(;f)ES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.
1.3.12.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
1.3.12.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 3,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitarias.
1.3.12.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 UN
AF_08/2022
13.12.7 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 3.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. ’
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.3.12.8 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.3.12.9 [1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.3.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.3.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA’5 COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. =00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
13.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 200 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.3.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’

Pag. 15 de 27



MEMORIAL DESCRITIVO =
ﬂ;§ — Z= GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI :/_ pIAU|
GSOFALE_ [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC ZZ e
“ TUNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
13.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 4.00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.3.135 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 4.00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.3.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.3.14.1 |ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
1.3.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 216 M2
FERRAGENS de apoio. !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.3.14.3 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
ASST INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 1,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
1.3.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.3.15.1 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 6.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
- Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
1.3.15.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico. 4,00 UN
1.3.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 500 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
13.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:IT\O (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
13155 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.3.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessério de pldstico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 4.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. !
1.3.16.0 |[PINTURAS
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
13.16.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, 530,00 .
R AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ’
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
; . - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS . N . .
1.3.16.2 o quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 530,00 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
. ~ ~ Devera ser aplicada no piso cimentado, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO . : - . .
1.3.16.3 a fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre o piso. Devendo obedecer as cores do 220,00 M2
PRIMER EPOXI. AF_05/2021 . Al
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.16.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. 362,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
1.3.165 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 |Devera ser feita a marcagdo no piso da quadra poliesportiva, conforme o projeto arquitetdnico, 290.36 M
R CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 marcando os limites de cada modalidade esportiva. !
1.3.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA|Kit de equipamentos para Basquete.
1.3.17.1 EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
- o Fornecimento e instalagdo de corrimdo em tubo de ago inox (altura = 0,92 m) para acessibilidade em
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. , . A
1.3.17.2 rampa. Serd executado de acordo com o detalhamento presente no projeto arquiteténico. 13,80 M
AF_04/2019_PS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (Kit de equipamentos para Futsal.
13.17.3 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1,00 o
R INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.3.17.4 |H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.3.17.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 19,46 \/E}
1.3.17.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 29190 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.3.17.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA . . R 602,11 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
2.00.0 |AMPLIACAO
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 12,00 MES
financeiro.
2.2.0.0 |EDIFICAGAO - ESCOLA
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 325 96 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. ’
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2221 ESCAVACIE\O MANUAL PARA I~3LOC0 D,E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 34.48 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
2222 ESCAVAGAO MA~NUAL D:E VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO |Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacio. 2553 M3
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2223 ATERRO MAI\[UAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do BT o
COMPACTAGCAO MECANIZADA material e em seguida compactar a camada, sé apos eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2.23.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 35.28 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
2232 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 30,64 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.23.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,13 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |[PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
N Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2234 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 25,53 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 12,39 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
2.2.3.6 ’ abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 274,05 M2
AF_06/2018
2237 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 35.41 M3
- RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
2.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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2.2.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

11,22

M3

2.24.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

23,43

M3

2.2.5.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
- o As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE ! . . . o . -
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO L. ~ . . A 822,37 M2
no méaximo 25mm. Execucdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de
EM BETONEIRA. AF_12/2021 .
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
a a - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse
2.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 59,40 M
para ambos os lados de 15 cm.
2253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 30,40 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
a a ~ Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
2.254 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 13,10 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.2.5.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 34,20 M2
2.2.6.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Tesoura (estrutura treligada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica.
2.2.6.1 APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 8,00 UN
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |[Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
2.2.6.6 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 556,77 M2
VERTICAL. AF_07/2019
2.2.6.7 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  |Execucido de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificacdes. 556.77 M2
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas 4dguas de
2.2.6.9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 45,37 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.6.10 |BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas. 116,68 M
22611 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 36.59 M
o AF_07/2019 !
2.2.6.12 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 [Execucdo de calha em chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da ce 29 N
e CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. ’
Execugdo de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do
2.2.6.13 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM . P 50,74 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
, Execucdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da
2.2.6.14 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM o ﬁc:‘;éo P P P ! P 9,45 M2
2.2.7.0 ESQUADRIAS
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OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
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LOCAL: |PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 28,14 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
2.2.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 13.20 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, ferragens
2.2.7.7 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE gens. 29,85 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAC[\O. AF_12/2019
2.2.7.10 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE [Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 57.40 M
B 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
2.2.7.11 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 10,00 UN
22.7.12 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 8.00 UN
o AF_01/2020 !
Fornecimento e instalagdo de gradil de ferro em tudo de ago galvanizado na fachada
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
2.2.7.13 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 45,98 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
22.7.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS [Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 40.75 M2
R DE 19,05X3,17 MM !
2.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
2.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para| 1.881,14 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
o PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES [régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com S .
- INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco ’
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA
DATA: |ABRIL DE 2023 AREA (REFORMA): 1100,00 m?
LOCAL: |[PIRACURUCA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 876,04 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES [20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2EeS INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 200 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM [dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2D ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, e b2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.2.8.7 FORRO EM REGUAS DI~E PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execucdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto £23.65 M2
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
2.2.9.0 PISOS
~ Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE . o . - .
2.29.3 ~ de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 154,18 M2
DIMENSOES 40X40 CM
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM (Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS forma a permitir a obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
2.2.94 JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 383,01 M2
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2.2.9.5 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 196.59 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
2.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACC)ES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.10.1 |INSTALAGCOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO E SUBESTACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
22111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. =00 UN
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
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REFORMA E AMPLIAGAO DO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO, EM PIRACURUCA

DATA:

ABRIL DE 2023

AREA (REFORMA): 1100,00 m?

LOCAL:
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AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): 876,04 m?

ITEM

SERVICO
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2.2.11.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo.

10,00

UN

2.2.11.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

216,68

2.2.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

2.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

70,00

2.2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

59,00

2.2.12.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

30,00

2.2.12.4

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

40,00

2.2.125

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

28,00

2.2.12.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitdrias.

32,00

2.2.12.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das dguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

4,00

UN

2.2.12.8

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

3,00

UN
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitérias.

2.2.12.9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,00 UN
AF_08/2022

2.2.12.10 CAIXA EI\~ITERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Inspegdo ou Caixa de sabdo instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das 4.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. ’

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

2.2.12.11 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

2.2.12.12 (1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm

2.2.13.0 INSTALACGES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

22131 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 4798 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES !

E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2.2.13.2 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 3.00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. ’

2.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO

22141 LUMINARIA DE EMERGF:NCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 6.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’

2.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 3.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE ’

22143 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’

22.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 6.00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

2.2.14.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI'A, 6.00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

2.2.15.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

2.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 15,00 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020
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2.2.15.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 11.06 M2
FERRAGENS de apoio. ’
2.2.15.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACGAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 471 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.2.15.5 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 2,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.2.15.6 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALACAO
2.2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
2.2.16.1 TORNEIRA CROIV_IADA :I'UBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2U ?:/4PARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 UN
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
- Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
2.2.16.3 [CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico. 5,00 UN
2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARANSABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 12.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:i\O (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. !
2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPF:NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 15.00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. !
2.2.17.0 [PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
22171 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa, e -
AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies ’
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
p ~ ~ Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que a parede possa
2.2.17.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 929,22 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 .
receberdo pintura.
. . - Deverad ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.2.17.3 PINT[_JRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 936,35 M2
DEMAOS. AF_04/2023 . A
projeto arquitetonico.
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ITEM | SERVICO DESCRICAO | Quant. [ uniD
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.17.4 |PINCEL SOBRE SUPERFIiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. 73,11 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
2.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 0,28 M2
o MOLDURA !
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da
2.2.18.3 [CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA |edificagdo. 4,20 M
DE ACO INOX DE E=4MM
2.2.18.4 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA |Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 0.54 M2
o FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
2.2.18.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 8.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
22189 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ;Z:rfta)rr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 29,48 M3
2.2.18.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 442.20 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
2.2.18.11 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

547,84 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

@f@ {"wiﬂv\/zﬂ AUAQM\T/\ lierrvos

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA
CREA: 1918173-42

Pag. 27 de 27



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

J
% . i "
I[iL
4 .l| » s
>
5
(11| S

GOVERNO DO

PIAU

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

{
\\\\\\ N

Teresina, 25 de Janeiro de 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

CETI - HESICHIA DE SOUSA BRITO

(PIRACURUCA - PI)

Av. Pedro Freitas, S/N
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Reforma e Ampliacdo do CETI Hesichia de Sousa Brito, em Piracuruca,
Piaui.
Teresina, 25 de Janeiro de 2023.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3ao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



e SECRETARIA
k. DA EDUCAGAO - SEDUC

-

_—
GOVERNO DO

_=PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

—
1. Relacdo das Plantas dos Projetos
1. Planta Baixa Existente — Prancha 01/29;
2. Cortes e Fachadas Existentes — Prancha 02/29;
3. Planta de Cobertura e Implantacdo Existentes — Prancha 03/29;
4, Planta Baixa de Demolicdo — Prancha 04/29;
5. Planta Baixa de Construcdo — Prancha 05/29;
6. Planta Baixa Técnica — Prancha 06/29;
7. Planta de Layout — Prancha 07/29;
8. Planta de Piso — Prancha 08/29;
9. Planta de Forro - Prancha 09/29;
10. Planta de Acabamentos — Prancha 10/29;
11. Planta de Cobertura — Prancha 11/29;
12. Cortes e Fachadas — Prancha 12/29;
13. Detalhamentos 01 — Prancha 13/29;
14. Detalhamentos 02 — Prancha 14/29;
15. Detalhamentos 03 — Prancha 15/29;
16. Detalhamentos 04 — Prancha 16/29;
17. Detalhamentos 05 — Prancha 17/29;
18. Detalhamentos 06 — Prancha 18/29;
19. Planta de Implantacdo e Demolicdo QUADRA — Prancha 19/29;
20. Planta de Implantacdo e Construcdo QUADRA — Prancha 20/29;
21. Planta Baixa e Cobertura QUADRA — Prancha 21/29;
22. Cortes QUADRA — Prancha 22/29;
23. Fachadas QUADRA — Prancha 23/29;
24, Planta de Piso e Acabamentos QUADRA — Prancha 24/29;
25. Planta de Forro e Pintura QUADRA — Prancha 25/29;
26. Detalhamentos 01 QUADRA — Prancha 26/29;
27. Detalhamentos 02 QUADRA — Prancha 27/29;

28. Detalhamentos 03 QUADRA — Prancha 28/29;

29. Detalhamentos 04 QUADRA — Prancha 29/29.
Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui « Brasil
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O CETI Hesichia de Sousa Brito passara por reforma e ampliacdo para se
adequar as necessidades de acordo com a demanda e as especificacbes padrdes da
Secretaria de Educacdo — SEDUC.

- A escola tera uma ampliacéo de aproximadamente 170mz, incluindo um alargamento de
bloco de biblioteca, uma lixeira e uma casa de gas, além de uma guarita ha entrada;

- Os banheiros existentes da escola serdo modificados, e sera construido um bloco de
banheiros na area central ao lado do refeitério com acréscimo de dois banheiros PcD,
seguindo a norma de Acessibilidade da ABNT NBR 9050/2020, conforme especificado no
projeto, conforme projeto executado pela ATA DE MANTENCAO;

- As fachadas deverdo adotar os padroes da Secretaria de Educacdo — SEDUC/PI quanto
aos revestimentos, esquadrias, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme
especificado no Detalhamento da Fachada Externa, no projeto de arquitetura;

- Serdo implantadas novas lajes, como especificado na planta de forro e cobertura, além
da reparacao de algumas existentes;

- Sera recuperada a torre de caixa d’agua, com pintura na cor branco neve, e possiveis
reparos na estrutura fisica, caso necessario na analise do engenheiro; SEGUIR PROJETO
DA ATA DE MANUTENQAO;

- Serd feita a troca completa da cobertura no bloco administrativo, implantando telha
ceramica com trama em madeira, além de tesouras metalicas;

- Serdo recuperadas e adaptadas asrampas de acesso a escola e aos blocos, com
instalagdo de corrimdos para todas as rampas com inclinagdo acima de 5%, com duas
alturas, conforme projeto de arquitetura, seguindo a Norma de Acessibilidade, NBR
9050/2020, garantindo a acessibilidade em toda a edificacéo;

- As janelas e portas informadas no quadro de esquadrias devem ser fabricadas de acordo
com o modelo padrédo SEDUC,;

- O Laboratério de Informética terd laje em concreto maci¢o pintada na cor branco neve, e
as lajes existentes deverdo ser recuperadas;

- Serdo implantadas casa de gas e abrigo de lixo, devidamente locados no projeto
arquitetbnico;

- A interligacao dos blocos inseridos no piso mais baixo ao mais alto sera feita através de

rampa e escada como definido no projeto;
Av. Pedro Freitas, S/N
Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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- Uma das Salas de Aula devera ser transformada em Sala de Medi assir €Oy,
especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior protecdo @8 equipamento de
mediacdo que abrigara e, além da laje, deverd ter forro mineral, para tratamento acustico.
O equipamento de mediacao ficard dentro de um painel que estd especificado nos
detalhamentos;

-Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes deveréo se
adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC,;

- Sera inserida cobertura parcial em platibanda no bloco do refeitério, com detalhes de
rufos, calhas e telha contidos na planta de cobertura;

- A pavimentacdo da calcada externa devera ser feita em bloquete intertravado de
concreto, com paisagismo conforme Projeto de Arquitetura;

- O piso da edificagéo devera seguir as especificagcdes da Planta de Paginagéo de Piso;

- A locacao para éarea técnica dos condensadores esta prevista em projeto, na cobertura,
onde seréo instalados suportes nas paredes da platibanda da edificagéo;

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢cdes para instalages de climatizacao.
OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalagoes;

- A calgada externa (rua) da edificacdo devera ser mantida e restaurada;

- Ser4 feita a modificacdo da cozinha da escola, e a instalagdo de equipamentos descritos
na tabela de mobiliério;

- Sera implantada uma guarita na entrada da escola, conforme detalhe de fachada externa;
- Atentar para as solucfes paisagisticas adotadas em todo o CETI,

- Serdo implantadas novas janelas e portas adequadas ao novo padrao SEDUC;

- As valas de escoamento de aguas pluviais deverdo ser limpas e verificadas suas
inclinagdes de queda d’agua;

- A quadra poliesportiva existente devera ser demolida em quase sua totalidade, verificando
a possibilidade de aproveitamento apenas do contrapiso;

- Na fachada principal do CETI seré& elevada a parede para formacgéo de uma platibanda,
incluindo uma marquise com o nome da instituicao;

- A quadra de areia existente deve ser recuperada e mantida no mesmo local,

- Sera implantado laboratério de ciéncias, como locado em planta baixa.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3ao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br

SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

GOVERNO DO

_— PIAUI

ALHO.
RO.




Quadro de Areas

SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
-
_—

GOVERNO DO

PIAU

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

==

\

QUADRO DE AREAS
DISCRIMINAGAQ PAV. TERREO PAV. SUPERICR TOTAL
AREA DO TERRENO 7.029.45m* - -
AREA CONSTRUIDA 1.157.75m* - -
AREA DE COBERTURA (TELHA) 1.119,01 - -
AREA DE COBERTURA (LAJE) 38,74m? - -
AREA DE DEMOLIGAO 98,13m* - R
AREA DE AMPLIAGCAO 147 84m* - -
Ir
ESQIUADRIAS
PORTAS
DIMENSOES L . AREA
NE | Largura x Altura x Altura dd A:‘E‘: TIFD DESCRICAD DA ESQUADRIA O"_,ND]' TOTAL
Piso) m) (m2)
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTD EM
PT 1.00 2,10 0,00 210 ABRIR CHAPA DUPLA, PIMTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 210
Nk COR BRAMCA - REF: VERBRAS OU ESGUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
PO1 0,70 2,10 0,00 1.89 ABRIR CHAPA DUPLA, PIMTADA COM ESMALTE SINTETICC VERBRAS 24.57
MA COR VERDE - REF. VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTD EM
FO2 o0 | 210 | 000 | 189 ABRIR CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 9.45
Nk COR ATUL MAR - REF.: VERBRAS OU ESGUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALOM COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA,
PO3 00 | 210 | 000 1.89 ABRIR | pINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL 378
MAR - REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P04 o0 | 210 | 000 | 189 ABRIR CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 378
Mk COR LARAMLA - REF.: VERBRAS O ESQIUIVALENTE
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTD EM
FOS o0 | 210 | 000 | 189 ABRIR CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS 7.56
N COR AMARELA - REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
TOTAL 14 25.11
JAMNELAS
DIMENSOES i T AREA
Ne { Largura x Altura = Altura dd '“:'Ef TIFO DESCRICAD DA ESQUADRLA DILINDj TOTAL
Piso) m) (m2)
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO COM
1,50 1,10 1,00
o S " ’ 100 CORRER GRADE EXTERMA E VIDRO FANTASIA 4 mm. d 8.00
JAMNELA DE CORRER EM ALUMINIC BRAMCO COM
el 150 | 050 | 160 | 260 | CORRER GRADE EXTERNA E VIDRO FANTASIA 4 mm. 04 10.40
JAMNELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM
103 1,50 | o050 | 1,40 - 0z
i 5 ! 073 MAXIM-AR GRADE INTERMA E VIDRO FAMTASLA dmm. 150
LAMNELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANCO COM
o060 | 050 | 1,60 - 0,50
104 ‘ S ’ 060 | MAXIM-AR | ™ 5 4 DE EXTERNA E VIDRO FANTASIA 4 mm. 7! A
OBSERVACAO: 12 20.50
Observagao.:

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F

S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui « Brasil
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M As caixas das portas internas serdo com 3cm devendo acrescentar 6cm p/

Ex.: porta de 80cm, precisa-se de 86cm.

3.

[ )
Av. Pedro Freitas, S/N

Relacdo dos ambientes

Secretaria,;

Diretoria;

Sala dos Professores;
Biblioteca;

Sala de Aula 01;

Sala de Aula 02;

Sala de Aula 03;

Sala de Aula 04;

Sala de Aula 05;

Sala de Aula 06;

Sala de Aula 07;

Sala de Aula 08;

Sala de Aula 09;

Sala de Aula 10;

Sala de Mediacao Tecnoldgica;
Laboratorio de Informatica;
Laboratério de Quimica;
Banheiro Feminino,
Banheiro Masculino;
Banheiro PcD Feminino;
Banheiro PcD Masculino;
Cozinha;

Area de Servico;
Deposito;

Abrigo de Gas;

Casa do Lixo.

Refeitorio;

uadra poliesportiva;

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui « Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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4. Quantitativo de Méveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM )
AMBIENTE QUANTIDADE MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(MANUAL)
(m?) (unid.)
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 01 A _
o 01 ltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
(54,76m?)
01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
SALA DE AULA 06 A _
10 01 ltem 17 ARMARIO EM ACO - 16 PORTAS
02 ltem 55 SPLIT 24.000 BTUS
(48,72m?)
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
02 Item 20 MESA DE REUNIAO
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
12 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
SALA DOS 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
PROFESSORES 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
(12,70 m2) 02 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 58 TELEVISOR 32"
01 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
30 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
SALA DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
MEDIAGAO 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
TECNOLOGICA 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
(49,45m?) 04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F

S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui « Brasil

www.seduc.pi.gov.br




SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

-

-

=
GOVERNO DO

: M 01 NAOFAZ | KIT MEDIACAO TECNOLOTVONPI.mi
PARTE DO RETRATRIL % AQUI TEM TRABALHO.
MANUAL #/ AQUI TEM FUTURQ.
10 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
LABORATORIO 02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
INFORMATICA 02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
(37,75m2) 01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
10 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTE DO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
13 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
DEPOSITO 03 Item 16 ARMARIO EM AGCO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
6,50m?)
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
DIRETORIA 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
(9,92m?) 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 Item 57 SPLIT DE 18.000 BTUS
03 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
03 Item 21 MESA DE TRABALHO
02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
SECRETARIA 01 ltem 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
(18,60 m?) 01 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 NAO FAZ COMPUTADOR (COMPATIVEL)
01 PARTEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
01 MANUAL ESTABILIZADOR DE TENSAO
01 Item 36 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
01 Item 42 CAFETEIRA
COZINHA 01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
(14,01m2) 01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil
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01 ltem 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L "
/
AQUI TEM TRABALHO.
QUADRA 03 ltem 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA ‘
POLIESPORTIVA
(561,42m?)
12 ltem 04 CONJUNTO REFEITORIO
08 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
REFEITORIO 02 ltem 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
2
(120,12m?) 04 ltem 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
04 ltem 55 SPLIT 30.000 BTUS
22 ltem 26 BANQUETA
03 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
02 ltem 06 CONJUNTO PROFESSOR
02 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
LABORATORIO DE 04 ltem 56 SPLIT 24.000 BTUS
CIENCIAS 01 ltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 ltem 61 VENTILADOR DE PAREDE
01 ~ KIT LABORATORIO DE CIENCIAS
NAO FAZ .
(47,50m2) 01 COMPUTADOR (COMPATIVEL)
PARTE DO
01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
MANUAL -~
01 ESTABILIZADOR DE TENSAO
4, Piso

Seré utilizado o piso em granilite na modulagdo 1,00 x 1,00 m nos ambientes
internos, piso ceramico P14 (60x60) cm nas areas molhadas (Cozinha, Banheiros, Area de
Servico, Depésito e D.M.L.), conforme as especificacbes do Projeto de Arquitetura. Piso
cimentado na circulacdo da area externa. Piso Fulget para rampas e escadas. Piso
bloquete (paver) de cimento cor cinza, com paginacao “espinha de peixe” em toda

circulagdo externa e grama nas areas de jardim, conforme especificado no projeto.

Observacoes:

Em todas as transi¢cOes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
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Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com a

Projeto de Arquitetura.

‘\\\\c

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverao ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Véalvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséo;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifdo cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatoério;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos
dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT.

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

Av. Pedro Freitas, S/N
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Loucgas Sanitéarias / PIAUi
. / AQUI TEM TRABALHO.
Normas gerais: / AQUI TEM FUTURO.

Todas as lougas sanitarias serdo de 12 qualidade. As lougas saffifarias deverdo ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louga branca 35x50cm ou
equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

-Lavatério suspenso na cor branca;

-Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca,;

-As demais loucas sanitarias seguem 0s mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagdo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

9. Diversos

. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em aco inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicéo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da

pia x 0,60m;
Av. Pedro Freitas, S/N
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sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: y IO e FUTURG.
. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: efff aco inox, com

diametro de 4.00mm;
. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omisséo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11. Verificagao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,

reguladas e lubrificadas;

. Apos a concluséo dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condigcdes
de imediata utilizacao.
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Teresina,23 de Marco de 2023.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO SEDUC COM PALCO
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CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO SEDUC COM PALCO,

CONTENDO CAMARIM, PALCO E BATERIAS SANITARIAS.

Construcao de Quadra Poliesportiva Padrdo SEDUC com Palco
Na cidade de XXXXXXXXXxX - Piaui.

Teresina, xx de xxxxx de 202x.

Considerac®es iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacdo das Plantas dos Projetos

Planta Baixa e Diagrama de Cobertura — Prancha 01/09;

Cortes AA, BB, CC e DD e Fachadas 01 e 02 — Prancha 02/09;
Fachadas 03 e 04 — Prancha 03/09;

Planta Baixa de Revestimentos e Pintura e de Forro — Prancha 04/09;
Planta Baixa de Paginacdo de Pisos — Prancha 05/09;

Detalhamento 01 — Esquadrias (Portas e Janelas) — Prancha 06/09;
Detalhamento 02 — Rampas 01 e 02 e Arquibancada — Prancha 07/09;
Detalhamento 03 — Equipamentos, Alambrado e Pilar — Prancha 08/09;

© © N o g bk~ DN PRE

Detalhamento 04 — Vestiario Acessivel e Banheiros — Prancha 09/09;
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AQUI TEM FUTURO.

Construgéo de uma Quadra Poliesportiva Padrdo SEDUC com Palco, contando com

camarim, arquibancada, alambrado fechado e bateria sanitaria.

A construg@o possui uma area total de 602,11m2.

Relacdo dos ambientes:
e Calcada;
¢ Quadra;
e Circulagéo;
e Arquibancada;
e Palco;
e Camarim;
e Banheiro Feminino;
e Banheiro Masculino;
e Vestiario PCD;

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m2)
Area do Terreno -2
Area Construida 602,11m2
Area de Cobertura 765,20m2

Av. Pedro Freitas, S/N
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PORTAS:
As portas devem ser em fechamento de chapa metélica (ou outro material especificado
em projeto arquitetbnico), pintadas de acordo com o ambiente, assim como detalhado

no quadro de esquadrias.
PORTOES E GRADIS:

Os portBes existentes serdo pintados com tinta esmalte na cor branco neve, de referéncia
verbras ou equivalente.

Os gradis serdo em estrutura metalica (vergalhdes ou tubos de metalon, especificados em
projeto), pintados em tinta esmalte na cor azul, de referéncia verbras ou equivalente.

JANELAS:

As janelas devem ser em aluminio branco de correr, em 2 folhas ou 4 folhas, com vidro
fantasia 6 mm, e grade externa em metalon com perfil de 3x2cm e espagamento de

5cm pintado em esmalte na cor branco neve, assim como detalhado no quadro de

esquadrias.

4. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
equivalente. Todas as portas em madeira terdo dobradi¢cas em latdo cromado, Ref. IMAB
ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (trés unidades por folha de porta). As portas em metalon
terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado de 6tima

qualidade.

5. Acabamentos (Piso, Acabamentos, Pinturas e Forro):
Os acabamentos deverao ser aplicados de acordo com especificacdo do Projeto de

Arquitetura (ver pranchas 04 e 05).

PISOS:
-Granilite com armacéo: tamanho de 1x1m, com junta de dilatac&do (quadra poliesportiva);
-Piso ceramico: PEI-4, dimens6es minimas 40x40cm, na cor branca, com rejunte branco

(banheiros e vestiario PCD);
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-Placas de concreto com base em estrutura de concreto (arquibancada);
-Cimento aspero: com junta de dilatacdo (calcada, escada e rampas);
-Canaleta com brita e grelha de concreto, com vaos de 15mm (&rea externa);
-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em concreto (areas externas);

-Piso Podotétil: de alerta, 25x25 em PVC (&reas internas).

OBSERVACOES:
Em todas as transi¢Oes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso
ceramico, devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho:

medida do vao x 15 cm.

REVESTIMENTOS E PINTURA:
-Revestimentos e Pintura: deverdo ser aplicados nas salas circulagdes internas e
camarim.

e Revestimento ceramico branco, PEI-3, dimensdo 10x10cm, até altura de 1,50m
com uma faixa em revestimento ceramico, PEI-3, dimens&o 10x10cm na cor verde
folha, rejunte na cor branca ou cinza;

e Acima, pintura em tinta acrilica fosca na cor branco neve, ref.: 1000, verbras ou

equivalente.

-Revestimentos e Pintura: fachadas externas.
e Revestimento ceramico, PEI-3, dimensédo 10x10cm, na cor verde folha, até a altura
de 60cm com rejunte na cor branca ou cinza;
e Acima, textura acrilica lisa na cor branca e pintura em tinta acrilica fosca na cor

branco gelo, ref.: 1001, verbras ou equivalente.

-Revestimento: banheiros e vestiario PCD.
e Revestimento ceramico, PEI-3, dimensdo 10x10cm, na cor branca, com rejunte na

cor branca ou cinza, até a altura do forro.

-Pintura: arquibancada.
Av. Pedro Freitas, S/N
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S3ao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
-
_—

,
GOVERNO DO

- - Ve 7 ”
e Pintura em tinta acrilica fosca na cor concreto ref. 2309, verbra_so%wﬂAU'
/ AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.
—

-Pintura: pilares.

e Pintura em tinta fosca na cor verde musgo, ref.:2637, verbras ou equivalente.

OBSERVACOES:

-Rodapés em cerémica PEI 4, 8x40cm, rejunte na cor branca ou cinza meédio;

-Os pilares, trelicas e alambrado, deveréo receber acabamento em pintura anticorrosiva
tipo zarcéo e esmalte a base de agua premium verbras, aplicado a pistola na cor branca
(ref.2401) e acabamento acetinado ou similar;

-A quadra de volei deve ser pintada na cor branca e com as linhas na espessura de 5cm;
-A quadra de basquete deve ser pintada na cor amarela e com as linhas na espessura de
5cm;

-As quadras de futsal e handbol devem ser pintadas na cor azul e com as linhas na

espessura de 8cm.

FORRO:
-Forro de PVC (camarim, banheiro masculino, vestiario PCD, circulacéo interna).
-Laje de concreto pré-moldada (banheiro feminino).

-Estrutura aparente do telhado.

6. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacées
do Projeto de Arquitetura.

7. Metais e Plasticos Sanitarios

Normas gerais: os metais sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de
acordo com as especificagfes do fabricante.

Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade, com excec¢édo da caixa
sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em relagdo aos outros
materiais ndo sera aceito a aplicagéo de material plastico com acabamento cromado:
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-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitério A TEN EOTURG.

-Registros de baixa presséo, cdd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref"DECA ou
equivalente;

-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

-Sifdo cromado para lavatorios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitérios, cod 2590C12.
Ref. DECA ou equivalente;

-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

-Chuveiros, Linha Tradicional, cod. 1995CCT, Ref. DECA ou equivalente;

-Canopla cromada,;

-Ralo sifonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

-Saboneteira plastica (dispenser), para sabonete liquido com reservatério 800 a
1500mil;

-Porta papel higiénico (dispenser), de plastico;

-Porta papel toalha (dispenser), de plastico;

-Cabide cromado;

-Assento sanitario convencional.

B) Baterias Sanitérias:
-Torneiras de mesa bica baixa para as cubas e lavatérios, Linha Prata 1199C50,
Ref. DECA ou equivalente;

C) Vestiério P.C.D.
-Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;
-Banco articulado, em aco inox para PCD, fixado na parede;
-Barras de apoio em “U” em ago inox polido, comprimento 30 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 40 cm;
-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 70 cm;
-Barras de apoio em “L” em aco inox polido, comprimento 70x70 cm;

-Barras de apoio reta em ago inox polido, comprimento 80 cm.

8. Loucgas Sanitarias

Av. Pedro Freitas, S/N
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Normas gerais: todas as louc¢as sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou
equivalente. As loucas sanitarias deverdo ser montadas rigorosamente de acordo com as

especificacbes do fabricante.

A) Baterias Sanitérias:

-Vaso sanitario do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

-As bancadas serdo em granito cinza andorinha;

-Nas bancadas de granito, serd utilizado cuba universal redonda céd. L50 ou oval

de sobrepor c6d. L65, Ref. DECA ou equivalente,

B) Vestiario P.C.D.
-Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga branca
sem assento e com caixa acoplada;

-Lavatério de louga, suspenso, na cor branca.

OBSERVACAO: os padrées e medidas estabelecidos na NBR 9050 (tanto das
loucas e metais como de localizacdo deles) e obedecidos em projeto deverdo ser

atendidos.

9. Diversos

e Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”’, fixados nas paredes sobre
compensado, de 8 mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m
e largura do tamanho da bancada;

e Espelho Vestiario P.C.D: em vidro tipo “cristal’, inclinado, fixados nas
paredes sobre compensado, de 8 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.:
0,55x0,70m/1,00m.

e Barras de apoio: nos banheiros para PCD: em ago inox, com diametro de
4.00mm.

e Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha e terdo borda e espelho, com 6cm de altura, em granito polido, cor

cinza andorinha.
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e Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza arforinha com

profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros.

e A sustentacdo das prateleiras e bancadas sera feita com maos-francesas
metalicas chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e 0 peso das
prateleiras e bancadas forem muitograndes, principalmente das bancadas de
aco inox, podera ser feito montante intermediario em alvenaria, o qual devera
ser revestido com ceramica.

e Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

10. Divergéncias
. Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala,;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetbnico prevalecerd o disposto
nas Especificagdes Técnicas;

. Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita

consideram as do desenho;

o Conferir sempre medidas em obra, em caso de discrepancia, consultar o
arquiteto;
. Em caso de davida consultar o arquiteto.

11.  Verificagéo final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacdes;
. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito

funcionamento;
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. ApoOs a conclusdo dos servigos, efetuar Limpeza Final e@mpleta, incluindo

todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des
de imediata utilizagéo.

Arthur Costa Medeiros
Arquiteto e Urbanista — CAU A172900-4

Segue projeto de Construcdo de Quadra Poliesportiva Padrdo SEDUC com
palco, na Unidade Escolar CETI Hesichia de Sousa, em Piracuruca - Piaui.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de uma subestacdo aérea de 75 KVA e
instalagcbes elétricas da escola listada a seguir, em favor da Secretaria de
Estado da Educacdo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO PIRACURUCA - PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de
energia elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e
redimensionando a rede elétrica existente, que se encontram em situacao
precéria e que precisam de atencdo com urgéncia, bem como adequar as

instalacdes elétricas da parte interna para climatizacdo dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os
mesmos adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de

modo a garantir as minimas condi¢fes de seguranca técnica e econémica.

4, SUPORTE ENERGETICO
A extensdo primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas
e rede de distribuicAo compacta protegida, conforme padrées adotados
pela EQUATORIAL-PI.
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5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atenderd os prédios citado sera em
13,8kV em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicao

compacta protegida, conforme padrdoes de MT adotados pela NT002.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensdo serd trifasica em 380/220V, que saira do
secundario do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal
de acordo com a poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da
EQUATORIAL-PI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada serd do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacao sera feita através
de chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecao
contra descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula,
instalados na estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-
circuito ou sobrecarga, sera garantida por disjuntor trifasico conforme
poténcia de cada transformador, instalados na caixa de medi¢cdo no préprio

poste da subestacéo.
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9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica serdo feitos através de uma
malha de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola
19mm e comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal
de 35mmz2, com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tenséo, através de um anico condutor de cobre da mesma
seccdao nominal da malha, jA mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacfes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicdo sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia
(Kwh), a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela
EQUATORIAL-PI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressdo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido,

obedecendo aos padrbes dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos o0s materiais a serem empregados na execucdo dos servigcos
deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as especificagdes, sob
pena de impugnacdo dos mesmos pela Fiscalizagéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigcos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos,

equipamentos e ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar
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a substituicdo dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes,
cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no
prazo contratado.

A obra serd entregue com a subestacdo ligada, sem instalacbes
provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizagcdo imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar,
por escrito, a Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigcos para que esta possa
proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os
trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condi¢des atuais
dos prédios e das respectivas especificacoes.

Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacdes e dos
desenhos serd sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos o0s servicos a serem executados deverdo obedecer a
melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos
preceitos da NBR 5410 e suas respectivas atualizagbes, além das normas
da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacdes aéreas de 30kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade
operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

K Teresina, 26 de junho de 2023

pﬂﬂy\ / IANAS
Eng.'° Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
’ TREA: 1920294548
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