NOTAS
i Generalidades
- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrbes de qualidade e seguranga estabelecidos na

normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
|E| |E| |H| |E| |E| |E| |E| Condutores
| - Condutores néo cotados sdo de 2,5mm?2
ARQUIBANCADA ARQUIBANCADA - Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
Il A= 21.88m? A= 21.88m? isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
c polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

) ) - Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
EITORIO . A= 52.9Tm cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagdo termoplastica
5,30m?* / \ de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em

_ N m / regime.
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Eletrodutos

Q
J @ @ k M | \Qé'\~ - Eletrodutos ndo cotados sdo de 3/4" sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INTERLIGADO NO QGBT DAXSCOLA /

COZINHA AL I - Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
= 32,80m* \ / N ' 4 | Iy ! 4 ! ~ - Todos os eletrodutos estao dispostos conforme legenda apresentada,
A t + t 1

28 28 : 28 28 ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
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b= = (] I Circuitos de Luz e forca
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- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
%‘\ / —— legenda, salvo indicagdo contraria em planta baixa.

\ \ - Os circuitos relativos a luz e forga estdo separados e expressos no
\_m quadro de carga.

[ ] [ ]
—— ] / \ - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
\ H respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
\ Y N ligado a fim de facilitar a sua instalagédo, evitando eventuais problemas

Y
\

/ y \ de uso.

1 | Equipamentos de protecdo
N o S 1 = N L : ) 4 N ; ﬂ A quip proteg

=] =}
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I 25 = ' 5 UADRA D@éSPORTE ' = 2 | 7 - Os DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surto) estdo dispostos

| | | \ A= 474.72m?> J conforme diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor protegédo

CIRC AN 7 terra apds passar pelo quadro geral da instalagdo. Semelhantemente, o
= \\ condutor protecdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA

VEST. MASC. A
A= 19,04m* |()

= devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuigdo. Do contrario, seréa recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
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ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagdo
inteira, a causa pode ser um Ssobrecarga ou um curto-circuito.
[" Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
[] troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior

CIRC. capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
A= 32.91m? troca de fios e cabos por outros de maior segéo (bitola).

A

OBE

de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo
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ARQUIBANCADA ARQUIBANCADA 2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
B A= 21.88m?2 A= 21.88m?2 de protegdo contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso

|E| |E| |E| elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A

ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES

DESCE ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUARIOS DA

I=5% INSTALACAO.

SOBE
i=8,33%
—>

EDUCAGAO

Secretaria de Estado . ’
da Fducagao / SEDUC | Laaud

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO:

REFORMA DA QUADRA DO C.E.T.I. FONTES IBIAPINA

PROJETO TIPO:
PROJETO DE ELETRICA

DA PROPRIETARIO:
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO Q NOME DO PROPRIETARIO
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagdo (W) | Pot.total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot.-S | Pot.-T [FCT|FCA|in'|ip [secdo| Ic [ Icc [Disj| dvparc | dVtotal |Status r----T--T-T—T7—7—T777—77777 EOZdJO;y:"(_PVE) ________________________________ 1 CPF:
deinst. | (V) 100 (VA) W) (W) (W) W) AWl mmy| @ e @] ) (%) : 3#4(4)mm? :
1 |LUMINAGAO QUADRA F+N B1 220V 15 1500 1500 R 1500 1.00[1.00]6.8]6.8] 25 [24.0] 3 J10] 159 1.66 OK Unipolar - PVC (70°C) .
TOTAL 15 1500 1500 [R+s+T| 1500 0 0 : —_—— : AUTOR DO PROJETO:
| l l l | ARQUITETO / ENGENHEIRO
| 10A }_ } )_ | Legenda de condutos - TERREO CAU / CREA
: 10A : Elétrica /
| A 25 | Direta RESPONSAVEL TECNICO: . %.v ngot __—
| 3 i ILUMINAGAO QUADRA | 1500 W | 4 | | Kepller Neiva Perejfa Pacheco Junior
| | | Teto __Engenheiro Elefricista
: Unipolar - PVC (70°C) : Alta CREA: 1920294546
: lPoté':cia instalada (\lN) — | : APROVACOES:
[ [__Total | 1500 | [
| RS TN |
| |
| |
re e ilpeteb8—bnhothothHoo~lhHorho~ho~ho~tho~oho—oo—h~"h~bho—ooh~bo—hb b " b " " b b b "o o a1 Legenda - TERREO
Quadro de Demanda (QD1) - TERREO Entrada de servico
Tipo de carga :’kt:}ir)\cia instalada l(:ozt)or de demanda (Dk?/ng?nda @ Luminéria p/ lampada halégena refletora - sobrepor
luminago e TUG's (Escolas e semelhantes) _ |1.50 1T ?%?L 122 Quadro de distribuigao ENDEREGO: RUA SENADOR VALDEMAR SANTOS, RENASCEN Q A
QD1 MUNICIPIO:  TERESINA — PI ZONA: URBANA
Ir(1§00_ wy ~ "~ """ T 77 ':
AL1 l10A 10A [ .
HYRST L3 kA LN UL _ (1500W) 4 L MINACAO QUADRA) CONTEGDO:
o Unipolar - PYC(T0°C)] T | 25 Unipolar-PVC(70°0) R PLANTA BAIXA, QUADROS DE CARGAS E DEMANDA, DIAGRAMAS UNIFILARES E
L_______________IJ MULTIFILARES
= REVISAO:
DESENHISTA: ESCALA:
KEPLLER JUNIOR 100/150 ELE

AN (841x594) o JUNHO /2023 01/01
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