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Reforma da Quadra Poliesportiva do CETI Dr. Fontes Ibiapina, Teresina-

Piaui.

Teresina, 24 de novembro de 2021.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

Macrolocalizacdo e Situacao/Localizacdo — Prancha 01/05;
Diagrama de Cobertura — Prancha 02/05;

Planta Baixa — Prancha 03/05;

Planta de Revestimentos — Prancha 04/05;

Cortes e Fachadas — Prancha 05/05.

o > w0

2. Tipologia

Reforma da Quadra Poliesportiva do CETI Dr. Fontes Ibiapina em Teresina-Pl. A

Quadra conta apenas com arquibancada.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)
Area do Terreno 5.565,49
Area Construida Total 658,63
Area de Cobertura Metalica 747,64
3. Relacdo dos ambientes

1. Quadra:

o Quadra;

o Arquibancadas.

4. Acabamentos (Piso, Acabamentos e Pinturas e Forro):

Os acabamentos deveréo ser aplicados de acordo com especificacdo do Projeto de

Arquitetura.
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PISOS:
-Granilite: piso em granilite existente, a revisar onde necessario;
--Placas de concreto: com base em estrutura de concreto (arquibancada);

-Cimento &spero: com junta de dilatacao (demais circulagbes externas).

REVESTIMENTO E PINTURA:

-Pintura e revestimentos: fachadas externas.
Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.

Pintura em textura externa verbras ou similar na cor verde salvia N°824.

-Pintura: arquibancada.

Pintura em tinta acrilica fosca na cor concreto REF.: 2309 Verbras ou equivalente.

-Pintura: pilares da quadra poliesportiva.
Pintura em tinta anti-corrosiva na cor branco neve. Base em concreto com pintura acrilica

fosca verbras cor verde bosque.

5. Revestimentos Externos
Todas as fachadas deverdo ser pintadas e revestidas de acordo com as

especificacbes do Projeto de Arquitetura.

6. Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;
. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e

nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;
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. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto

nas Especificacbes Técnicas;
. Especificacbes no desenho que n&o constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra, em caso de discrepéncia, consultar o
arquiteto;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;
7. Verificacao final

o Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalac¢oes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito

funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (revestimentos, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em

condi¢des de imediata utilizagao.

Morcela @(@iwﬂ’sl%
Marcela de Castro Guimaraes
Arquiteto e Urbanista — CAU A90534-8
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GOVERNO - ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ./'
et UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA QUADRA C.E.T.l. FONTES IBIAPINA
DATA: [JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): 658,63 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): -
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 |ADMINISTRAGCAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 1,00 MES
financeiro.
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
1.2.1.1  [PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI. 4,5
1.2.2.0 RETIRADAS E DEMOLICGES
REMOGAO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METALICAS COM Remogdo de ferrugem dos pilares metalicos e lixamento para recebimento de pintura nova
1.2.2.1 ESCOVA DE ACO, INCLUSIVE MONTAGEM DE ANDAIME METALICO DO TIPO incluindo montagem de andaime para alcangar locais mais altos da estrutura. 70,00 M2
FACHADEIRO
N - R = - - -
1222 |REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) emogdo de pintura das arquibancadas e paredes internas e externas 469,47 M2
1223 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 Podacgdo de arvore com equipamento manual 1.00 UN
o M.AF_05/2018 i
1224 |PESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE Desmontagem de alambrado completo sem aproveitamento da estrutura 90.40 M2
- PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA ’
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
1231 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, |Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 368 M3
T ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E especificada em projeto.
1.2.3.2 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 42,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.2.4.0 ESQUADRIAS
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GOVERNO - ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ./ AU TEN R
wwwetseett |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA QUADRA C.E.T.l. FONTES IBIAPINA
DATA: [JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): 658,63 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
1.2.4.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 90.40 M2
o DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.2.5.0 REVESTIMENTOS
Apicotamento aplicado nas paredes externas a uma altura de 60cm para recebemiento de
1.2.5.1 APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS OU TALHADEIRAS R . 33,60 M2
revestimento cerdmico
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1252 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, até uma altura, 3360 2
7% |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 60cm nas fachadas externas na cor ’
verde folha.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro COFI."I a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.2.53  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA CoM  "¢8Y3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 42,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, ?Ilnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.2.6.0 [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.6.1 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosam.ente dispostos nas respectivas pqsu;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.7.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superf|C|e isenta de oleo,,graxa,
1.2.7.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 511,47 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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GOVERNO - ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ./ AQUITEI R
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OBRA: [REFORMA QUADRA C.E.T.l. FONTES IBIAPINA
DATA: [JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): 658,63 m?
LOCAL: ([TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
272 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a servafhcadla zas pT.redeis, em cli.uasddem:os, obedecend9das ;speul’;caggej do T’abrlcanted 26027 -
2.7. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao mvervﬁa(.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
Textura acrilica aplicada apenas uma demao sobre o reboco
1.2.7.3 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 117,60 M2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.7.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 250,80 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;a“cal’_ em duas d?maos'l _°befjezenfd° ZS
1.2.7.5  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do tabricante q“:n °~a°E')" er": ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 250,80 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
1276 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 fDi)"‘_”a Ste' ap"cfda no f'so dla guadrﬁ” em duas ﬁe";aos’ sbedecend" as ?Zpegf'cagzes dbo . 290,36 "
2.7. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante ql:lan 0ao |.n eArvz.a o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as b
cores do projeto arquiteténico.
1.2.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.8.1 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (ol}
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.8.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
o INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.8.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
FORNECIMENTO E INSTALGCAO DE REDES DE PROTECAO PARA QUADRA Rede de protegdo em nylon, deverad ser fixada na estrutura da quadra
1.2.84 POLIESPORTIVA, FIXADA NA ESTRUTURA DA COBERTURA. INCLUSE LOCAGAO DE 580,00 M2
ANDAIME
1.2.8.5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rgzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 2,76 M3
1286 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 27.60 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.8.7 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA :LZ;;ZS: todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 276,00 M2
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wwwrreertt UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMA QUADRA C.E.T.l. FONTES IBIAPINA
DATA: |JUNHO DE 2023 AREA (REFORMA): 658,63 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID

/ /AG < /%%1//

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: ALECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-Pl, 06 de JUNHO de 2023.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo elétrica de 01(uma) Quadra Poliesportiva com
tipo de ligacao trifasica em favor da Secretaria de Estado da Educag¢éo — SEDUC
- PL.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 Quadra Poliesportiva Teresina — Pl
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas numa quadra
poliesportiva que sera reformada em conformidade com os padrées da SEDUC

(Secretaria Estadual de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionéria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensdao Secundaria em 380/220V através das estruturas de baixa tensao
em rede de Distribuicdo convencional (cabo de aluminio nu 3#4(4) -AWG-CA) de

energia elétrica, conforme padrdes adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui

(EQTL-PI), até a carga do consumidor.

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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6. SUBESTACAO
A subestacdo existente € do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em

tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, j& mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestaces aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

9. MEDICAO
A medicéo sera feita em baixa tensao, atraves de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverdo
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
que possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagcbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalagbes eletromecéanicas de

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl



P
&)
' Piaui

GOVERRO DO ESTADD

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdo apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 09 de Junho de 2023

Kt fosom

Eng.'“ Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
- CREA: 1920294546
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