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¢ gao Quant. | Mult. | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt (m) | Esp. (m) | Area (m2) | Vol. (m3)
1 ADEQUACAO DO AMBIENTE NA SEDE DA SEDUC (TERREO)
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL MES quant 3,00 3,00
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 |PLACA DE OBRA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50
# Placa padrdo SEDUC comp x larg 3,00 1,50 4,50
1.3 PAREDES E PAINEIS
REMANEJAMENTO DE DIVISORIA - N
131 DESMONTAGEM E REMONTAGEM M 173,09
# Remanejamento de divisdria comp X larg 158,8 1,09 173,09
INSTALAGAO DE JANELA BASCULANTE EM )
132 DIVISORIA NAVAL M 420,63
Pino de aco com arruela cbnica, diametro
# arruela = *23* mm e comp. haste = *27* quant 2,43 173,10 420,63
mm (acdo indireta)
Janela basculante em aluminio, 109 x 119 ant X comn X
# |cm (a x 1), batente/requadro de 3 a 14 q o P 122,00 1,19 1,09 158,25
cm. com vidro. sem auarnicdo/alizar 9
Janela basculante em aluminio, 109 x 117 ant X comn x
# cm (a x 1), batente/requadro de 3 a 14 q lar P 4,00 1,17 1,09 5,10
cm. com vidro. sem auarnicdo/alizar 9
Janela basculante em aluminio, 109 x 113 ant X comn X
# cm (a x 1), batente/requadro de 3 a 14 q lar P 2,00 1,13 1,09 2,46
cm. com vidro. sem auarnicdo/alizar 9
Janela basculante em aluminio, 109 x 102 ant X comn x
# cm (a x 1), batente/requadro de 3 a 14 q lar P 1,00 1,02 1,09 1,11
cm. com vidro. sem auarnicdo/alizar 9
Janela basculante em aluminio, 109 x 86 Lant X comn X
# cm (a x 1), batente/requadro de 3 a 14 q lar P 5,00 0,86 1,09 4,69
cm, com vidro, sem guarnigdo/alizar 9
Perfil montante, formato ¢, em ago
# zincado, para estrutura parede drywall, e quant 81,00 81,00
= 0.5 mm. 48 x 3000 mm (I x ¢)
Parafuso drywall, em ago zincado, cabega
# lentilha e ponta broca (Ib), largura 4,2 quant 0,81 173,1 140,21
mm, comprimento 13 mm
Parafuso drywall, em ago fosfatizado,
# cabega trombeta e ponta agulha (ta), quant 20,01 173,1 3.463,73
comprimento 25 mm
1.4 SERVICOS FINAIS M2
1.4.1 |LIMPEZA GERAL quant 173,1 173,10




