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LUMINARIA DE TETO EQUIPADA COM 2 LAMPADAS LED DE 15W

CAR LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTES DE 20W
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QUADRO_ DE DISTRIBUIGAO GERAL — CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS
INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO

PONTO PARA AR CONDICIONADO 8500 BTU
= CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100 X 100 X 80

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM_CONCRETO PRE—MOLDADO,
D ELEHE/DS%%E%M BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

D CAIXA DE PASSAGEM DIMENSOES INTERNAS 400X400X600CM — FEITA EM ALVENARIA
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) ) 3 1. Serdo empregados neste projeto quatro quadros de distribuigdo destinados ao agrupamento de cargas de iluminagdo
(1]
%ﬁ_ & e tomadas (QD1, QD2 e QDAC1) e Um QGBT;
a o o
[ ] [] =

1.1. QD1 - Disjuntor Geral de 70 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifasico;

1.2. QD2 - Disjuntor Geral de 16A Ics 10 KA - 8 Circuitos - Monofasico ;
1.3. QD3- Disjuntor Geral de 16 A Ics 10 KA - 12 Circuitos - Trifasico ;

1.4. QDAC1 - Disjuntor Geral de 125 A Ics 10 KA - 30 Circuitos - Trifasico ;

%EE'6=!
YdINvd

2. Nos quadros de distribuigdo indicados deverdo ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe Il 20 KA;

3. O alimentador do QD1 devera possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#25(25)16T;

4. O alimentador do QD2 devera possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 1#4(4)4T;

5. O alimentador do QDAC1 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6 / 1 KV e dimensdes de 3#70(35)35T;

5. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

6. Os condutores destinados a Neutro deverao possuir cor Azul;

7. Os condutores destinados a Terra deverao possuir cor Verde;

8. Os condutores destinados a retornos deverao ser Preto;

9. Os condutos deste projeto destinados a abrigar os circuitos de iluminagdo da quadra serdo em PVC Rigido;

10. Todos os condutores utilizados neste projeto deverao obrigatoriamente ser resistentes a chama, sob condigdes

simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condi¢Ges simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos e corrosivos;
11. N3o é permitida a instalagdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria;

12. Toda Fiagdo dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto;
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13. Atensdo entre fase/fase/neutro sera 380/220 V;
14. Balanceamento de Fases verificar no quadro de cargas;
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vl A \ T | Nota aterramento:
D aterramento da edificagdo tem origem na malha de aterramento indicada no projeto. A malha é conectada ao
»arramento de terra do QGBT e deste derivado aos demais barramentos dos quadros de distribui¢do terminais QD1, QD2 e
2DACO1
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