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UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI iaui
= veRio00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAnNT. [ UNID
M | ~
.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
111 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUCAO Seguranqs.l e Vigia para adm\nlyst.raga.o e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execucdo 6,00 MEs
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
121 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4,00 UN
- EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’rojeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.2.2 ESCOLAR a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 291,39 M2
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado em
projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS | dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessérias. Deverdo ser 278,67 M2
E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: .
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de emergéncia,
detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das placas de
sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes, luminarias e
ana ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E | casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com simbolos e as 667,46 M2
PANICO abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O ’
projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de materiais
completa e especificagdes técnicas necessdrias para a contratagdo e a execugdo do sistema.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
125 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a facmta‘r.a Vlilb\hdade paraa corrjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padr&o de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
126  |INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
127 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabarito em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 138,66 ™M
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacéo das paredes e estruturas da construcéo. i
1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
131 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remogao manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 13,90 M2
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
132 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 13,90 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
133 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [Remogao manual da trama metalica da cobertura das edificagdes. 9,07 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
1.3.4 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remocdo manual de grades metalicas 26,78 M2
135 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 6.38 M2
- AF_12/2017 i
136 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de esquadrias 0,93 M2
- AF_12/2017 i
137 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de lougas 2,00 UN
- AF_12/2017 i
138 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 856 M3
.' MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquiteténico. .
13.9 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,  [Demoligio de pilares estruturais da edificagio 052 M3
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
1.3.10 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo de piso ceramico existente 78,07 M2
1311 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rg;:anua\ de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execu¢do 26,66 w3
1312 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 399,90 M3XKM
'. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
141 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 6.64 w3
- ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 i
142 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 15,34 w3
- PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 i
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Las ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E Zl)ctm,. /I\o final de c.:da camadf deve-se r[v;olha'r o a/lterlr.o .a fim de ?e.obtzr a urmddade otlmal do 018 s
4. COMPACTAGAO MECANIZADA material & em seguida compactar a camada, s6 aps eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a ,
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
151 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 1476 M2
- SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto ciclépico. 4
152 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Os blocos serdo executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 8,86 M3
" INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 i
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,28 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
ando formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
154 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 6,13 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
" Preenchimento das valas que servirdo de fundag&o as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
1.5.5 e LR AROANASSAD EUTILZENDO R GAMASSA cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 1,82 M3
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 - ’
30% do volume total da fundacao.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,19 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
15.7 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execugdo de cinta de amarragio inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 19,22 ™M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabvﬂizadvo com emulsdo asfa’\ticﬂa todo o perimetro <.13 fundagdo a ser co|.15tru|'da,
1.5.8 AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 125,15 M2
15.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 18,05 w3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
ando formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
161 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 5,59 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
ando formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
162 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 7,83 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
163 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 114,04 ™M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos seré concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 188,83 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 685,06 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagao.
17.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse para 7,60 ™M
ambos os lados de 15 cm.
173 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 11,80 ™M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm.
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
174 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse para 50,40 ™M
ambos os lados de 20 cm.
175 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com segdo minima de 12x15cm e 67,20 ™M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. "
17.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vado da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 12,10 ™M
ambos os lados de 10cm.
. & Verga pré-moldada colocada acima do vado da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
177 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 M
ambos os lados de 20cm.
1.8.0 COBERTURA
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM :/\g?s 'Lrellgadasuparj sup;nf da trama métallca ou madeira da cobertura. Estruturas tipo viga
181  |CONEXGES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO religaca para vaos de cobertura e marquises. 1.815,66 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
182 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS Retirada e posterior recolocagdo de telhas para cobertura. 87,07 M2
- AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 g
163 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM Retirada e posterior recolocagdo de madeiramento para cobertura. 5707 vz
- TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
= P Retirada e posterior recolocagdo de madeiramento para cobertura.
184 RETIRADA E RECOLOCACAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA 87,07 M2
- CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Colocagdo de trama de madeira em cobertura
185 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 57,30 M2
VERTICAL. AF_07/2019
186 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 Execugdo de telhamento em cobertura 57,30 M2
- AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 i
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
187 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metalico. 249,61 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. Execugdo de estrutura metalica para cobertura de marquises
1.8.8 INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE 55,62 M2
PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO
189 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em acm para marquises 29.14 M2
- FORNECIMENTO E MONTAGEM i
1.8.10 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 305,23 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 §
1811 CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM Pme:tzl(;l;meeira) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 3,15 ™M
" E; 40 de calh hapa d| Ivanizado BWG 24 50cm de | ] furtadas d
1812 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE xzc‘:fa:’ de c:d_:‘ eme :f’a ce T“’ galvanizado com >Bem de fargura nas aguas furtadas ¢a 143,38 ”
= 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagao Principa’ ’
1813 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE  [Execugio de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 92,39 ™M
- DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. "
1814 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM zziefci::ca:ode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 24,60 M2
1.8.15 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE  [Execugio de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 166,77 M2
- ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS i
1.9.0 ESQUADRIAS
o1 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE F:rnec;mento .e insltalaBg\;'z/(édlip.ort‘a dve febrrz) C(Zm gstbr:n;l‘ra de Te:‘algn, do tipo folha de abrir, em sso1 vz
9. TS CE s chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )
19.2 PORTA DE FERRO TIPO GRADIL EM BARRAS DE METALON, INCLUS. BATENTES E Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 3,04 M2
o FERRAGENS barras de metalon, inclusive batente, dobradicas e fechadura. .
193 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio do tipo veneziana, do tipo folha de abrir, inclusive 3.80 M2
.' COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradicas. .
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de enrolar, em
1.9.4 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 chapa de ago simples BWG 24, inclusive batente, eixo, mola e fechadura. 2,50 M2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneclmento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.9.5  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE <" "o 29,10 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
196 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalagdo de visor de vidro em portas. 0.28 M2
= AF_01/2021 PS i
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
197 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 3,75 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1.9.8 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalacdo de Porta de aluminio compacta 0,63 M2
< . |F imento e instalagéo de peitoril ito sob! t das janel
109 |PEITORILLINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE ornecimento e instalagdo de peitortl em granito sobre contra verga das Janelas 650 ”
h 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ”
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
1.9.10 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2,00 UN
AF_12/2019
1911 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN
19.12 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 5" para portas de abrir. 1,00 UN
" REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA i
1.9.13 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 16,00 UN
" AF_01/2020 :
1914 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS |Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vdos das janelas. 32,85 M2
" DE 19,05X3,17 MM i
Lot TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 056 wz
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" ’
1.9.16 TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA MALHA 14 FIO 30 Instalagdo de tela para a protegdo contra insetos nas janelas especificadas em projeto. 5,50 M2
1.10.0 REVESTIMENTOS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, d; ap(\i\cai;ao, astsupelr:c:s dgstlr\ad?s adrecf‘ber o chapisco dde aderi.naa serdo Iznpasda vasﬁzura e
1.10.1  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “"bva" emZ" € molhadas. Sera ap'icado c! a‘”ss" nas parece que "’e'a'“d" 'ef_"c" emolidopara | 71645 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE sste sﬁrvqu) consiste n; ?pllzag:.o d; uma argsmassal"de.clmzntode a[elaI grosia, ||.10 trago 1:3. Antes
1102 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 Z a"d‘caf“‘ astsupelrh‘clfs Es '"adas 2 rece e;°d° ap'sf“’ heda e(;e"c(ff_se'af impasavassourae | 401,18 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abunaantemente molhadas. Devenao ser executado nas fachadas da edificacao.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA sste sﬁrvqu) consiste n; ?pllzag:.o d; uma argsmassal"de.clmzntode a[elaI grosia, ||.10 trago 1:3. Antes
1103  [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z a"d‘caf“‘ astsupelrh‘clfs Es '"adas 2 rece e;°d° ap'stw‘ e; e;e_:“a Seraofimpas avassourae | 187,47 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abunaantemente molhadas. Devenado ser executado nos tetos da editicacao.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, ZPmm, rjjevendo ser;tahscadlo, atentvan.ddo para o esjuadro cor.nfa p'arede adjﬁce;te; sarrafeado com
1104 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACEs | B2 € desempenado & a|p°sdte' atingido o p°:f‘? p C“ral_sf‘"; atorio, e e o eeh 1353 o
10U INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ZOMM, com EXECUCAO DE TALISCAS. esevm'pena leira lisa, refu tando em uma supeli icie lisa, alinhada, pI'LIm.:(i a eunr ?rme. N rfe 0CO g
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, i:;aplsa; de a(;erenc-la, ‘respjwtando o |ndterva\o mlmmo:e 24 horas. Su: esg.essura |-deal S?radde
1105 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| de"e" ° ‘e'['jta sca ,°'tatE"tfa"_d° para °te5;'“a o C°t’_“fa"’,afe ea ‘ﬁ“e;“e' saEeato O™l ees 2
"7 |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg”a N eszm,pe';a e al‘“’sde’ atingido "°'f‘,‘? f c“”’l'_si ";a ono, Sed' alisa ;’ com 0 emb ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esempenadeira lisa, resu.tan o em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, rjjevendo ser;tahscadlo, atentvan.ddo para o esjuadro cor.nfa p'arede adjﬁce;te; sarrafeado com
1106  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a N Eszrﬂpe?a e al‘t’“dte' atingido o p°:f‘? f C“ral_sf‘"; atorio, sed’ alisa f° com oreb 401,18 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_OS/ZOZZ esevm'pena leira lisa, refu ando emuma srjper icie lisa, ? II1. ada, prumada e Uﬂv\ 'orme. reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ngm, tfjevendo ser{:jtahscad'o,tater:anio para otesjuadro cotr.nfa‘plalfede adjﬁce(r;te; sarrafeado com
1107  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg”a N eszm,pe';a e al‘“’sde’ atingido o "°'f‘,‘? f c“”’l'_si "; atorio, Sed' alisa ;’ com oreb 187,47 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 esempenadeira lisa, resu tando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lIl. As juntas
entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1105 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ‘;'as N :p"s ESC"I_"B?S € ”’“Edf:'d“' com argamassa I’"ejfab”fada "373 'eJ:"‘i‘G”; cor br:"w' | 4001 "2
101 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO levendo ser aplicadas nos am ientes internos e circu lacoes até uma altura de 1,60m, sendo que, até g4
1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde
folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-lll. As juntas entre as
1109 |REVESTIMENTO DE FACHADA EM TUOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a mv.el e prumo, com espessura de. 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e apds 173,85 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.11.0 PISOS
111 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Z\so c:ramlco,;om reflste“ré)cwa a a4burasao do nlvz\ PEI-4 ou super\or., t(lipot A |i czm bas? dlttadem po- a1 vz
.11.. DlMENSf)EsAOX4O wm le-pedra, nas dimensoes icm X Icm, assentado com argamassa Inaustrializada e rejuntado. -
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
112 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM formaa Zermmrti ovbtevnga(zI de ‘:rga@a:fas.comp?ctas, sem ?s?agos \;azlos ebm sua ftrutu;a, o s34 vz
.11 JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, z
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1113 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 1247 vz
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
E 3o de piso fulget conf jet
1114  |PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) xecugdo de piso Tulget contorme projeto 20,27 M2
1115 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3::2?::; executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na regido 5,20 ™M
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES DA AMPLIACAO culdadosaljente dispostos nas respectivas p?slgoes e f\rm.emente Ilgados as estltutur'as. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.13.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
= A < Instalagdo d istros d a huveiros dos Banheiros.
1131 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO £ [["*17/4650 e TeBIsiios e priessdo para o5 huveiros dos Bamhelios 200 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1132 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1133 REGISTRO_DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 6,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1134 REGISTRO DE ESFERA, PVC, S(_JLD}’\VEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Instalagdo de registros de esfera em ramal ou sub-ramal. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1135 SOLDAVEL, AGl-JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R_AMAL, SUB-RAMAL, BAMAL 66,35 ™M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1136 SOLDAVEL, AGl-JA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R_AMAL, SUB-RAMAL, BAMAL 24,80 ™M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1137 |CAIXAD'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXGES E Fornecimento e instalagfo de caixa dagua e suas conexoes 200 N
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 ’
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, | Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI!IAL DE 27,00 ™M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, | Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1142 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI!IAL DE 15,00 ™M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagges sanitarias.
1143 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. EAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,‘- 30,00 ™M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E ’
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e deriva¢des das dguas servidas para as instalagdes
1144 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 1,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias.
1.145 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 6,00 UN
AF_08/2022
Lias [£AXABNTERRADA HORAULCA RETANGULAR, EM concrero pémoLoapo, 215 L Bl K RUlE TR e S R e el e | o [
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’ |
1147 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de pia 4,00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 de cozinha para as instalacdes sanitarias. i
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO [Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.14.8 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diametro, fundo
1.14.9 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA tubos PVC de 100mm
1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1154 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE B 48,00 ™M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 10,00 M
20X20CM
Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais.
1.153 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2
1154 CAIXA E"jTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 5,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
1.16.0  [INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
1161 TUBO, PEX., MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM lMPLANTACEO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso ou 15,00 ™M
INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 parede, para ramais de distribuicdo de gés de cozinha. g
1162 |!OELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACGES EM PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagio de gds, crimpado por presso. A N
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2023
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA, [Conexdo para tubo PEX em instalagéo de gas, crimpado por press3o.
1.16.3 DN 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
AF_02/2023
1.17.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1171 LUMINARIA DE EMERGENCIA_, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1172 EXTINTOR DE INCENDIO PORT}’\TILCOM.CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1173 EXTINTOR DE INCENDIO POR'_I'}’\TILCOM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1174 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 12,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificacdo (saidas e circulagdes comuns).
1175 CONTRA INCENDIO, INDICATIVA COM SETA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 5,00 UN
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
1.18.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.18.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
1182 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 32,85 M2
FERRAGENS de apoio.

Pag. 5 de 12



FOLHA Ng

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI f?“%"%ﬂ ' g iaui
= |E wanns
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1183 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Prateleiras em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos. 32,42 M2
T FERRAGENS i
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Divisorias em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos.
1184 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 10,80 M2
AF_01/2021
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, :ancl.ada etm ago inox, com suportes e chumbamentos, para pias de cozinha ou bancadas de preparo
1185 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAGO T-1(1:3), © alimentos 9,40 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
~ Tanque em ago inox, com suportes e chumbamentos, para instalagdo em bancada de granito ou de
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO N Incl stval tal "
1186  [TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO |26 NOX- Incluso valuuia em metal cromado. 1,00 UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.18.7 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E  [Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.18.8 AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN
INSTALACAO
1189 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 4,00 UN
T INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.19.0 METAIS E ACESSORIOS
- Instalagdo de torneiras d d ias d inha.
1101 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 0U 3/4, PARA PIA DE nstalagso de torneiras ce parede para pias de cozinha 1000 N
o COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1192 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalagio de torneiras de mesa para lavatorios. 4,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1193 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ Lnrs:ji\:eqtaéon:i;chuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 2,00 UN
1194 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9,00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. .
1195 PORTA PAPEL HIGIENICO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 2,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. i
1196 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. i
1197 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de pldstico sobre vaso sanitdrio, nos locais indicados em detalhes do Projeto 2,00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. i
1.20.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade qo s.ubstrato, D.e.vera ser apllcadya sobrefuperﬂcne isenta de oleo,ygraxa,
1.20.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 464,90 M2
- paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa,
1.20.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 187,47 M2
teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento coml massa Vcorrlda, afim l.ie regular\?ar alguma imperfei¢do qu§ a parede possa
1.20.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 464,90 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.20.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 187,47 M2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Devera ser.aplicada nas pa.rede~s, em d.uas demados, obedecend(.) as especificagdes do fabricante
1.20.5 ~ quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 464,90 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . oA
projeto arquiteténico.
1206 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Deve;a' ser.a;:Iicadla 205 foll.'ros,.em dula.s (Lemé(;sr, obedecendo a; esgeciﬁc;gt")e; (;o fabricante . 18747 vz
.20. DEMAOS. AF_06/2014 quanto ao int ervha o de aplicacéo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do f
projeto arquiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.20.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis. 125,96 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',t; 5'"fet'z° ff"sbc‘? ap‘t'cado ET o p_e':'c‘e "“e:al'cal'_ em duas de,maos'lf’be?eze";jo ZS
1.208  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO ES‘:?C' cacoes co fabricante quj" °_a°l'3" erv: oce aplfcaza° € aposa Z”A‘Ca‘;a"t,ﬁ unco ; 125,96 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.21.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1211 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 1,08 M2
T MOLDURA i
1212 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA |Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagdo dos ambientes. 0.84 M2
o FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
1213 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM | Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 7.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
1214 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN
T TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO i
1215 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessosvda edlflcaga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 311,68 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife, Técnico de
211 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA Segurangé e Vigia para admmlrst.ragavo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo 6,00 MES
estabelecido no cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
o A Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO |, N
221 ESCOLAR a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 44,35 M2
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ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado em
projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
222 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS | dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 52,68 M2
E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar:
memoria de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
2.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
231 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remogdo manual do telhamento da edificagdo. 180,72 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
232 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM |Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo. 180,72 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
233 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Remogio de forro existente 106,19 M2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
234 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Remogio de forro de gesso existente 96,52 M2
AF_12/2017
235 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de folhas de porta de forma manual 20,84 M2
AF_12/2017
236 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de esquadrias 27,85 M2
AF_12/2017
237 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de lougas 15,00 UN
AF_12/2017
238 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo manual de acessorios 18,00 UN
AF_12/2017
239 REMO(,‘/'\O DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogdo manual de metais sanitarios 12,00 UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.3.10 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remocgdo de divisorias existentes 26,01 M2
2.3.11 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Demoligdo de bancadas 5,75 M2
23.12 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO Demolicdo de piso ceramico 136,40 M2
2313 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoli¢do de revestimento ceramico de forma manual 62,84 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.3.14 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢do de piso cimentado de forma manual 330,66 M2
2315 |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remogdo de pintura para recebimento d epintura nova 1.331,92 M2
2316 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | Apicoamento do reboco para colocagio de ceramica 687,78 M2
AF_12/2017
2347 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo de alvenaria de tijolo de forma manual 33,31 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5315 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUALA 0,20 M E Retirada de arvores am N
MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO
2319 REMOGAO DE RA(ZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO  |Remogio das raizes das arvores a serem retiradas 4,00 UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
2320 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 sargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 124,61 M3
la obra.
2321 TRANSPORTE COM CAMI!\IHT\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.869,15 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra.
2.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
241 ESCAVA(;I:\O MANUAL PARA I_BLOCO D‘E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 3,02 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
242 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucio dos elementos de fundacio. 10,21 M3
AF_02/2021
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
- A 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
243 ATERRO MAN~UAL D OIDEEDIEICACLOCOMSOORRGIEOLRERCSO E material e em seguida compactar a camada, s6 ap6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 7,39 M3
COMPACTACAO MECANIZADA . . !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.0 INFRAESTRUTURA
251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para os blocos a serem executados de 5,08 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto ciclépico.
25.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, Os blocos serdo executados com concreto ciclopico, conforme projeto executivo estrutural. 3,02 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
s [T oo ctcn atcawsSoA TG0 e e e e e e e e e | T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 g o - ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
254 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,88 m3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO Pvreenchiment.o das valas que servirdo de fundagdo as p.ar?deé corr! "pedra-de-m3o" e argamassa de
2.5.5 14%20CM cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 31,30 M
30% do volume total da fundacdo.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeabvﬂizadvo com emulsdo asfa’\ticﬂa todo o perimetro <.13 fundagdo a ser co|.15tru|'da,
2.5.6 AF_06/2018 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 16,90 M2
2.6.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
ando formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
261 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,83 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
ando formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
262 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,36 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
263 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 31,30 ™M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos seré concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
26.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 48,26 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.7.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
271 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 169,87 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.7.2 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1 vez (espessura de 25,03 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 14cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macico aparente seréo executadas com os mesmos ligeiramente molhados,
azs  [MvEnamunoe mioto Ao aearan (eazlem ciamsamassa meTA £ S e e de s | 1881 | w2
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM . ~ !
levante das paredes de vedaggo.
274 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Chapim aplicado em alvenaria para acabamento 6,60 M2
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE  |Alvenaria de elemento vazado do tipo cobogo
275 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 5,76 M2
AF_05/2020
. . = Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse para
276 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 10,50 M
ambos os lados de 15 cm.
27.7 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 14,70 ™M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm.
27.8 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse para 4,80 ™M
ambos os lados de 20 cm.
27.9 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com segdo minima de 12x15cm e 6,40 ™M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm.
2.7.10 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 8,40 ™M
ambos os lados de 10cm.
. & Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para
27.11 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 20,12 M
ambos os lados de 20cm.
2712 [DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO Execugo de divisorias em granito. 19,98 M2
2.8.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Colocagdo de trama de madeira em cobertura
281 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 133,35 M2
VERTICAL. AF_07/2019
282 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 Execugdo de telhamento em cobertura 133,35 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA Execugdo de cumeeira em telhado
283 TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, 12,00 M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL Revisdo geral da cobertura existente da edificagio, com reposigdo de pegas danificadas
284 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 797,26 M2
CAIBROS E TERCAS)
2.85 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Execucdo de beira e bica em telha ceramica 196,59 M
286 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE  [Execugio de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura nos encontros do 20,65 ™M
- DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo. 3
287 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE  [Execugio de forro em reguas de pvc conforme especificado em projeto 285,61 M2
- ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS i
288 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral 4826 M2
- RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO "
289 |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Impermeabilizagdo das lajes existentes 22123 .
- AF_06/2018 "
2.9.0 ESQUADRIAS
21 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE F:rnec;mento .e insltalaBg\;'z/(édlip.ort‘a dve febrrz) C(Zm gstbr:n;l‘ra de Te:‘algn, do tipo folha de abrir, em 118 vz
19} TS EE s chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. )
29.2 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalagdo de visor de vidro em portas. 251 M2
- AF_01/2021 PS i
293 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Fornecimento e instalacdo de Porta de aluminio compacta 10,56 M2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneclmento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
294  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE |'*"8"" 54,25 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo maxim-ar, inclusive batente e ferragens.
295 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 4,00 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
. . |F imento e instalaggo de peitoril ito sob! t das janel
296 |PETORILLINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE | O™/ erto @ instaiacdo e pefiortem granito sobre contra verga dos Janefas 7090 ”
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fornecimento e instalagdo de fechadura com cilindro para portas de abrir.
29.7 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 UN
AF_12/2019
2.9.8 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER Fornecimento e instalacdo de fechadura com cilindro para portas de correr 1,00 UN
2.9.9 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN
29.10 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 26,00 UN
" AF_01/2020 :
2911 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS |Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 55,80 M2
" DE 19,05X3,17 MM :
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas.
2.9.12 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 51,83 M2
MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
2913 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portao em tubos de metalon 3.00 M2
" 10CM, INCLUSIVE REQUADRO g
29.14 PORTAO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTETICO, COM Fornecimento e instalagdo de portao de correr em metalon 750 M2
~ TRILHOS E ROLDANAS i
2.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, d; ap(\i\cai;ao, astsupelr:c:s d:stlr\ad?s adrecf‘ber o chapisco dde aderi.naa serdo Iznpasda vasﬁzura e
2101 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “"bva" emZ" € molhadas. Sera ap'icado c a‘”ss" nas parece que "’e'a'“d" 'ef_"c" emolidopara | 738 73 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE sste sfmgo consiste n; ?ph;ag:? d: uma argsmassahde.clmzntode areia grossa, ||.1o trago 1:3. Antes
2102  (CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 Z a"d‘caf“‘ astsupelrh‘clfs Es '"adas 2 rece e;°d° ap'sf“’ he; e(;encd'?f_se'af impasavassourae | 525,03 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA sste sfmgo consiste n; ?ph;ag:? d: uma argsmassahde.clmzntode areia grossa, ||.1o trago 1:3. Antes
2103  [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z a"d‘caf“‘ astsupelrh‘clfs Es '"adas 2 rece e;°d° ap'stw‘ e; e::cna Seraoflimpas avassourae | 4g,26 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZPmm, rjjevendo ser;tahscadlo, atentvan.ddo para o esjuadro cor.nfa p'arede adjﬁce;te; sarrafeado com
2104  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES | E"2 © desempenado & a|p°sd"” atingldo o p°:f‘? p C“ral_sf‘"; atorio, e O o eeh 20,06 o
-10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esempenadeira lisa, resu tando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 2
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo cerdmica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, i:;aplsa; de a(;erenc-la, ‘respjwtando o |ndterva\o mlmmo:e 24 horas. Su: esgessura |-deal S?radde
3105 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| de"e" ° ‘e'['jta sca ,°'tate"tfa"_d° para °te53“a o C°t’_“fa"’,afe €2 ‘ﬁ“e;“e' samraeato oMl es7.20 2
i INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg”a € eszm,pe';a oe al‘“’sde’ atingido o "°:,‘? f c“”’l'_si ";a orio, Sed' alisa ;’ com 0 emb ¢
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.rrjpena eira lisa, resu.tan oem uma: superficielisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, rjjevendo ser;tahscadlo, atentvan.ddo para o esjuadro cor.nfa p'arede adjﬁce;te; sarrafeado com
2106  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA Com | €8U2 @ desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 291,47 M2

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de cerdmica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC-IIl. As juntas
entre as cerdmica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
5107 |REVESTIVENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ‘;'as N :p"s ESC"I_"B?S € ”’“Edf:'d“' com argamassa I’"ejfab”fada "373 'eJ:"‘i‘G”; cor br:"w' | 7568 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I E REJUNTADO evendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, até )
1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde
folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
2.11.0 PISOS
yi1a REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Z\so c:ramlco,;om reflste“ré)cwa a a4burasao do nlvz\ PEI-4 ou super\or., t(lipot A |i czm bas? dlttadem po- cao1 vz
.11 RS @Y le-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 2
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
o1t PISO EM GRANILITE, ESP. 8MIM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM forma a Zermm: ?btgnga(; de ‘irga@a:fas.comp?ctas, sem espagos \;auos ebm sua ebstruturta, o 1270 2
.11 JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, 2
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
y11s PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 77 vz
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
2114 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3::2?::; executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na regido 3,60 ™M
E 3o de piso fulget conf jet
2115  |PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) xecugdo de piso Tulget contorme projeto 10,60 M2
2116 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE  [Execugio de piso podotatil conforme projeto 12,25 ™M
o ARGAMASSA. AF_05/2020 "
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de piso em concreto na area externa da edificagdo
2117 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,87 M3
ARMADO. AF_08/2022
A E 3o de piso interti d t da edificagd
5118 |FXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR |10 (e o fntertravacio a area externa €a ecflicacdo 257,25 2
o NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 ,
2.11.9 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Substituicdo de terra para plantacdo de grama 8,20 M3
2.11.10 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Plantio de grama em placas 52,36 M2
2.12.0  |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2121 INSTALACOES ELETRICAS DE EDIFICACOES DA REFORMA culdadosaljente dispostos nas respectivas p?slgoes e f\rm.emente Ilgados as estltutur'as. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.13.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
= A < Instalagdo d istros d a huveiros dos Banheiros.
5131 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E  [["°1 260 (e TeBistios de pressso para os chubelfos dos anhelros 00 N
o CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2132 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 8,00 UN
- INSTALACAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢des hidraulicas.
2133 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 74,00 ™M
e DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, 4
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
2134 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 15,00 ™M
e DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, 4
PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.14.0  |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, | Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
2141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 16,30 ™M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ”
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, | Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2142 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 19,00 ™M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2143 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e deriva¢des das dguas servidas para as instalagdes
2144 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitérias. 2,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias.
2145 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 3,00 UN
AF_08/2022
2106 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (llaixa de Invzpegdéolou C:i)fa di sabdo instzlada em piso éxtterlno~para dljf'ne?gem e/ou derivagdo das 200 o
.14. DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 aguas servidas de lavatorios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. )
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO [Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
2147 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
2.14.8 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 4,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA tubos PVC de 100mm
2.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EDUCAGAD i if Piaui
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO CETI MARIO MARTINS
DATA: |JULHO DE 2023 AREA (REFORMA): 938,42 m?
LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
2151 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE B 56,00 ™M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
2.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 10,00 M
20X20CM
Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais.
2153 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 3,00 M2
215.4 CAIXA E"jTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
2.16.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
2.16.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2162 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 5,22 M2
FERRAGENS de apoio.
2163 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Prateleira em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 3,00 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.16.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E  [Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 13,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Lavatorio em louga, de coluna, incluso valvula, engate e torneira
2165 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 am
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
2166 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 13,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.17.0 METAIS E ACESSORIOS
2171 TORNEIRA CROMADA DE ME_SA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalagio de torneiras de parede para pias de cozinha. 13,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2172 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ | "5t212630 de chuveiro nos banheiros 6,00 UN
2173 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA fABONETE LIQUIDO cOM Instalagdo de chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 13,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Arquiteténico.
2174 PORTA PAPEL HIGIENICO lDIS_PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
2175 PORTA PAPEL TOALHA (DISPE_NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
2176 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico.
2177 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquiteténico.
2178 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX-POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA|Instalagdo de acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquiteténico.
217.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |Instalagdo de acessério de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquiteténico.
2.17.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX-POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 6,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Arquiteténico.
21711 |CORRIMAO DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2 Insta‘\aqéAo fie acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 25,50 ™M
Arquitetdnico.
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Instalagdo de acessorio de inox, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
2.17.12  (CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM Arquitetdnico. 254 M
CHAPA DE ACO INOX DE E=4MM
2.18.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade cfo s.ubstrato, D.e?/eré ser aplicad'a sobrefuperﬁcie isenta de éleo,ygraxa,
2.18.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 135,30 M2
- paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com' massa .corrida, afim :.ie regulari.zar alguma imperfeigdo que. a parede possa
2.18.2 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 135,30 M2
AF_06/2014 .
receberdo pintura.
- - Devera ser aplicada nas paredes, em duas demédos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2183 APLKE,A‘;AO Ny DRI R ALCOMEIN T ALATEXACRILICAENEAREDES DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 788,45 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . o :
projeto arquitetdnico.
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa,
2.18.4 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies de 22,24 M2
teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.18.5 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber3o pintura. 22,24 M2
21 |APUCACAO MANUAL DE PRTURA coM TTALATERacsuca BMTETo, s |5 T8 e e netermeesdo | 224 | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ’ o ’
projeto arquiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
2.18.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis. 306,95 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal‘té sinfético fosc(? aplicado em supgrf\'cie meta’lica,. em~duas de'mz"zos, })be?ecendo as
2188  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO | &SP ecificastes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apbs a aplicagéo de fundo 306,95 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé@o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2191 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros | 6,84 | M2
MOLDURA
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LOCAL: |PICOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 311,68 m*
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
2192 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA [Placa fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 16,00 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 3
2193 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM | Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 11,00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL .
2194 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Peca de concreto armado pre moldada colocada como assento em bancos 168 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M>. AF_01/2018 ’
2195 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Meio fio pre moldado assentado com argamassa de cimento e areia 85,65 ™M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 3
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Fornecimento e instalago de mastro para bandeiras
2196 |+00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, o0 I
o COM ESPESSURA MINIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1,00M. ’
INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS.
2107 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A |Plantio de arvores ornamentais 6,00 UN
T 2,00 M. AF_05/2018 .
2108 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito para bebedouros, conforme detalhe em projeto 1,00 UN
o TESTEIRA DE GRANITO, INCLUSO RALO ’
199 |FSTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM Estrutura de tubo metalon para porticos da fachada 183.60 ‘G
o ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
2.19.10 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. Revestimento em ACM dos porticos da fachada 32.64 M2
T FORNECIMENTO E MONTAGEM .
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Placa padrao seduc na fachada da escola
21911 |COMO BRASAO DO ESTADO DO PIAU E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM aED o
o ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA ’
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAGAO
219.12 LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Letras em ago inox para colocagdo do nome da escola 17,00 UN
o FIXACAO) f
21913 |BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |Banco para urbanizagao 2100 am
T ORNAMENTAIS .
2.19.14  |BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50mm Bicicletario em tubo de aco galvanizado 16,45 M
2.19.15 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos‘da edlflcaqa.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.672,35 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
= = Instalar placa de inauguragdo ao final da obra em local a ser ndicado pela SEDUC.
2191 |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM o0 am
o BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
Eng.2 Ci\il/Responsavel
Nome: Harl e Moura Leal
CREA: 1907327185
Teresina-Pl, 02 de junho de 2023 X
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