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1. IDENTIFICACAO

OBRA: Extensdo de rede aérea primaria em 13,8 KV e instalacdo de transformador

aéreo trifasico de 112,5 KVA para atender demanda energética REFORMA E

AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS
Endereco: R. CICERO DUARTE, 160 - JUNCO.

PROPRIETARIO/RESPONSAVEL Secretaria de Estado da Educacio — SEDUC - Pl.

2. GENERALIDADES

Este memorial tem como objetivo descrever o projeto extensédo de rede
aérea primaria em 13,8 KV e instalacéo de transformador aéreo trifasico de 112,5
KVA para atender demanda energética REFORMA E AMPLIACAO DE CETI
MARIO MARTINS

3. OBJETIVO

O presente relatorio tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa
dos projetos projeto extensdo de rede aérea primaria em 13,8 KV e instalacédo de
transformador aéreo trifasico de 112,5 KVA para atender demanda energética
REFORMA E AMPLIACAO DE CETI MARIO MARTINS. Esclarecer duvidas e

viabilizar com seguranca e qualidade a execucédo da obra.

4. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5410 “Instalagcbes Elétricas de Baixa
Tensao”; NT.002.EQTL. Normas e Padrdes — Fornecimento de Energia Elétrica
em Média Tensédo 15 e 36,2 KV e NT.018.EQTL. Normas e Padrdes - Redes de
Distribuicdo Compacta. Observando-se as necessidades de conforto e seguranca
dos usuarios das instalac@es futuras.

A rede de distribuicao foi feita a partir da implantagcéo estruturas do tipo

CE3-TR, construidas em postes de concreto armado em poste DT com esforgos

G

11-600 com extensédo de rede primaria em 3#35 mm2 + 9,5 mm.

N° 1910210420
Matricula 353711X

[ B A L o

Romufg Batista de Franga Té“
Engenheiro Eletricista

esf/("



5

R

ot
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAGAO E CULTURA DO il
ESTADO DO PIAUIT - SEDUC Piaui
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF GOVERND 00 ESTADD

Observa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteracdes de acordo com
a necessidade executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrées
estabelecidos pela ABNT, ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer
alteracdo devera ser informada para necessaria atualizacdo e elaboracdo do

projeto “as built”.

5. CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVICO

O ramal de ligacéo sera aéreo em cabo de protegido 3#35 mm?2 +9,5 mm
até o isolador polimérico de ancoragem.

O condutor do ramal de entrada, sera conectado a para-raios (um para cada
fase) e através de cabo de cobre nu, secdo 50 mm?, e destas até o
transformador particular também em cabo de cobre nu, se¢cdo 50 mm?,
instalados no mesmo poste de 11/600 daN, da subestacdo, conforme padrdo
estabelecido pela CONCESSIONARIA.

O transformador de 112,5 KVA, sera instalado no poste acima especificado.
A medicdo serd montada em Mureta de Alvenaria, conforme padrdo da
CONCESSIONARIA, ea mesma sera embutida em caixa de medicdo conforme
indicado no detalhe indicado na NT 002.EQTL desenho 18 e representado no

projeto de detalhamento da subestacéo:

6. CARACTERISTICAS ELETRICAS

- Poténcia do transformador: 112,5 KVA

- Tensé&o Primaria: 13,8 KV;

- Ligacao em Delta - Estrela aterrado;

- Neutro acessivel;

- Tensé&o no secundario do transformador: 380/220 V,
- Medicao: Indireta em Baixa Tensao;

- Frequéncia: 60Hz;
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7. PROTECOES

7.1 PARA-RAIOS:

Os para-raios deverao possuir as seguintes caracteristicas:
-  Capacidade de interrupcao 10 KA,

-  Classe de tenséo: 15 KV;

- Tensao nominal:12 KV;

7.2 PROTECAO EM MEDIA TENSAO:

As chaves fusiveis tipo C, de acordo com os dados de curto circuito colhidos junto
a CONCESSIONARIA, dever&o possuir as seguintes caracteristicas:

- Corrente nominal de 100.A;

-  Capacidade de interrupcao de 10 KA;

- Nivel basico de isolamento de 15 KV;

-  Elo fusivel de 6 K (Derivacao)

- Elo fusivel de 5H (Estrutura de Transformacéo)

7.3 PROTECAO GERAL DE BAIXA TENSAO:

Para a protecédo geral de BT, sera usado um 175 A, com 30 KA.

8. CONDUTORES

Os condutores a serem usados serao os seguintes:
- 3#35 mm2 +9,5 mm para o ramal de AT,
- 3#70(35) mm2 - XLPE 0,6 / 1 KV, da saida do transformador até os medidores e

destes a protecao geral de BT.

9. TUBULACAO

O ramal do eletroduto de entrada e saida sera de ferro galvanizado de 65 mm (9
2.1/2”) x 3.000 mm com cabecote de aco galvanizado nas dimensdes de 65 mm
(@ 2.1/2”) e curva de aco galvanizada de 65 mm (& 2.1/2”) de 90°. A caixa de
protecdo do medidor seré aterrada através de fio de cobre nu de 50 mm2 que sera

protegido por eletroduto de PVC com protecdo anti UV de 32 mm (& 17).
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10.DISTRIBUICAO DE FORCA E LUZ

Da saida da bucha secundaria do transformador sairdo 1 (um) cabo por fase
com bitolas 70 mm? e um cabo neutro com bitola de 35 mm? com isolagcdo em
XLPE 0,6/1KV que passarao pela caixa de medi¢do desta até a caixa de protecdo
geral de BT. Da caixa de protecdo geral de BT, saira a alimentacdo subterranea
para o quadro de forca QGBT destinado a distribuir os circuitos de iluminacéao e

forga.

11. ATERRAMENTO

Nos aterramentos de malhas de transformadores em geral, serdo na
disposicéao linear (conforme figura anexo), sendo que sera aplicado um unico cabo
(cobre nu 50 mm?) interligando os para-raios, carcaca do transformador, 0 neutro
da BT.

Nesta interligacdo devera usar conector parafuso fendido (KS) ao cabo de
descida da malha, sendo que este cabo, sera necessariamente protegido por
eletrodutos de aco-galvanizado (20x6000 mm)

A distancia minima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de
2400mm. Deve ter no minimo 05 hastes e que possibilite a resisténcia de
aterramento menor ou igual a 10 Q. As hastes devem ser interligadas por
meio de condutores de cobre nu de secdo minima 50 mmz.

O eletroduto devera ser fixado ao poste em 3 (trés) pontos: a 15 cm da
extremidade superior, usando cinta galvanizada, na parte central e inferior (a 1m
do solo), fixado com arame Aco-galvanizado 12BWG, com 7(sete) voltas, em
formacédo de aranha,;

A profundidade minima da vala é de 50 cm, profundidade menor somente
com justificativa técnica e aprovacéo da fiscalizacao;

Manter uma distancia minima de 5 metros entre a malha de terra MRT e 0
ponto mais proximo de qualquer edificagdo usada para abrigar pessoas ou
animais (inclusive curral);
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A 12 haste devera ser instalada com a distancia de 1 metro do poste, as
demais hastes deverdo ser instaladas com distancia superior ao tamanho das
hastes aplicadas, sendo que em hastes profundas deveréo ser respeitadas estas
distancias.

12. CARGA INSTALADA / DEMONSTRATIVO DE DEMANDA
CALCULADA:

D kVA)=Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + DdA(kVA) + De(kVA)

D (kVA): Demanda Total da Instalacdo em kVA.

Da (kVA): Demanda em kVA de iluminagdo e tomadas de uso geral (TUG’s).

Db (kVA): Demanda em kVA de equipamentos de utilizagdo especifica, tomadas de uso
aparelho.

Dc (kVA): Demanda em kVA, referente a condicionador de ar tipo janela ou split.

Dd (kVA): Demanda em kVA, referente a motores elétricos ¢ maquinas de solda.

De (kVA): Demanda em kVA, referente a equipamentos especiais.

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA).

D(kVA) = =30,49 +2,60+ 56,54=89,63 KVA
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13. FATOR DE POTENCIA:

O fator de poténcia considerado foi 0,92

14. RAMO DE ATIVIDADE:
Atividade Escola Estadual (Servigo Publico)

OBSERVACAO:
A autoria deste projeto elétrico sera anulada parcial ou totalmente em caso, de no
momento de sua execugédo, ocorrer:
- Nao cumprimento do estabelecido nas especificagdes, critérios e
procedimentos contidos no projeto.
- Alteracdo que ocorram sem o0 conhecimento prévio do projetista e/ou da
CONCESSIONARIA.

Teresina, 30 de janeiro de 2023.

Rémulo Batista de Franca Teles
CREA 191021042010
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