FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' opl Q U-
GD%VPEI&EIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO - SEDUC ¢ I
—————— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA U.E. ANTONIO MARIA MADEIRA
DATA: SETEMBRO DE 2021
LOCAL: TERESINA-PI AREA TOTAL (CONSTRUCAO):
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. [ uNID
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Mézo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 4,00 MES
financeiro.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
12 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO - 3,00M X 1,50M) obra), de maneira a faallta.r.a V|s~|b|||dade paraa conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
13 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (ADAPTADO DE C1622/SEINFRA) | C" V60 @ excutar antes doinicio da obra. 1,00 UN
1.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE Servigo a excutar antes do inicio da obra. 1.00 UN
) MADEIRA (REF.: SINAPI 01/2018 - 41598) ’
Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m (dois
1.5 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno. 38,61 m?
ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO EM CONCRETO ARMADO E f’rokj)eto no qua.l cznstara:jno mlndlmo (lzietallha(r:ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
6 ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO FUNDACOES, SUPERESTRUTURA, CISTERNAS, |2 O°é, POr melo de sondagens do solo & faudo das mesmas. 20.00 y
) MUROS DE ARRIMO E RESERVATORIOS. COM FORNECIMENTO DE QUANTITATIVOS !
RESUMO DE ACO, CONCRETO E FORMA.
17 DEMOLI(;Z\O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de alvenaria de forma manual na drea onde vai ser necessario realizar o reparo 14.04 m?
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 estrutural e na drea de intervencdo do projeto arquitetdnico. ’
18 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de porta de forma manual, conforme o projeto arquiteténico. 168 m?
) AF_12/2017 '
1.9 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA  |A poda deve ser realizada com cuido para n3o danificar a cobertura da escola. 4.00 UN
) 0,60 M.AF_05/2018 !
1.10 DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL (REF.: C1069 - SEINFRA) Demoli¢do de piso industrial na drea onde vai ser necessdrio realizar o reparo estrutural 121,00 m3
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
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21 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M - (Ref. SEINFRA C1256) Escavacdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 33,00 m?
22 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 Reaterro manual apiloado para a regularizagdo dos niveis como material escavado 26,40 m?
23 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO Compactar fundo das cavas das fundagdes diretas 33.00 m?
SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE |Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 33,00 m?
5 CM. AF_07_2016 concreto armado
32 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, LANCAMENTO E As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 21,12 m?
ADENSAMENTO - RO1
4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
a1 CONCRETO ARMADO DOSADO 25 MPA INCL FORMA, ESCORAMENTO, concreto. A armadura n3o poders ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢3o 6,57 m?
LANCAMENTO E ADENSAMENTO - RO1 apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendag&es de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
42 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m (REF.: SEINFRA |Ser executada, conforme o projeto executivo estrutural 107.26 m?
- C4458) i
5.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
L |PLVENATA O VeDAGHO o slocos cnavicos raoos A oRzONTALo (1415 e rs o o s e ot |
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) ’ =
09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
6.0 COBERTURA
6.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA lFabricagéo e instalacdo de tesoura metalica para cobertura da construgdo 206,32 m?
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s RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM Remocdo e recolocalagdo de caibro dos ambientes que irdo ser realizado o reforgo estrutural. 20000 "
) TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA  [Remoc3o e recolocalacio de ripa dos ambientes que irdo ser realizado o reforgo estrutural.
6.3 CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 400,00 m?
AF_07/2019
6.4 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE Remocdo e recolocalagdo de telha dos ambientes que irdo ser realizado o reforgo estrutural. 400,00 m?
) DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
6.5 DESCUPINIZAGCAO C/ MATERIAL INSETICIDA (REF.: SEINFRA - C1078) Realizar a descupinizagdo nas areas afetadas pelos cupins. 200,00 m?
6.6 REVISAO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERAMICAS Revis3o geral da cobertura da escola. 1.169,13 m?
6.7 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocdo de forma manual de telhas de fibrocimento na 4rea da passarelas das escola onde irdo ser 50,00 m?
) MANUAL realizado o servigo de impermeabilizagdo. ’
LG B0 P12 T 72 (I L LA L LA E T DL Recolocagdo de forma manual de telhas de fibrocimento na drea da passarelas das escola onde vai
6.8 OU 44CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCECAO ser realizzdo o servico de impermeabilizacio P 50,00 m?
DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAGAO (REF.: 72093 - SINAPI) ¢ P §40.
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
,1 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. < 00 on
) DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 !
7.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas. 15.00 M
) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 !
23 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagGes hidraulicas. 10.00 M
) AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 !
74 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. 4.00 UN
) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 g
75 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. 2.00 UN
) RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 i
76 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - |Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. 3.00 UN
) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 !
7.7 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - |Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. 2.00 UN
) FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 ’
. LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica. 200 on
) OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 !
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica.
7.9 25MM X 3/4BINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2014
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulica.
7.10 32MM X 1ZINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2014

8.0 INSTALACOES SANITARIAS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
8.1 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 4,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
8.2 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 3,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
8.3 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 2,00 UN
SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
8.4 ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 3,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
8.5 SOLDI:\VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
8.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 4,00 M
AF_12/2014
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9.0 INSTALACOES ELETRICAS
9.1 EM ANEXO |A ser realizado, conforme o projeto e especificages elétrica | 1,00 | UN
10.0 LOUCAS E ACESSORIOS
101 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -  |Laboratério de ciéncias e refeitdrio 3.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO [A ser instalado no refeitério, conforme o projeto Executivo arquitetdnico.
10.2 POPUL,AR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA~E ENGATE FLEXIVEL 30CM 1,00 UN
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
10.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARAfABONETE LIQUIDO COM A ser instalado no refeitério, conforme o projeto Executivo arquitetonico. 1.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 ’
10.4  |PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (REF.: SEINFRA - C1996) A ser instalado no refeitério, conforme o projeto Executivo arquitetonico. 1,00 UN
10.5 ENGATE FI:EXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E Laboratdrio de ciéncias e refeitdrio 4.00 UN
INSTALAGCAO. AF_12/2013 !
11.0 PISO
1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE |O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber 121,00 m?
5 CM. AF_07_2016 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAGAO |forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
11.2 COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento 121,00 m?
MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
12.0 REVESTIMENTOS
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, L L. . . N -
da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
121 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM , . . . K 250,00 m?2
abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 R . A . -
recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com ,
12.2 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 30,00 m
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro con.'l a pfar.ede adja.cente; sarrafeado com
123 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o ponjc(? d(? cura.satlsfatorlo, ser allsac!o com 22000 -
. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.rr]penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) rfaboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
4 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - dias e apds escoyadas e umedesldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 30,00 -
. DECORATIVA - P/ PAREDE (REF.: SEINFRA - C4442) Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulages até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
13.0 FORROS
13.1 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Remogao de forro para instalagdo de grade, conforme o projeto Executivo arquitetonico. 242 28 m?
) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
RECOLOCAGAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO Recolocagdo de forro para instalagdo de grade, conforme o projeto Executivo arquitetonico.
13.2 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO (REF.: 242,28 m?
72201 - SINAPI)
13.3 FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - Instalagdo do forro deve ser realizado, conforme o projeto executivo arquitetonico. 48.24 m?
) FORNECIMENTO E MONTAGEM (REF.: SEINFRA - C4480) g
14.0 ESQUADRIAS
141 | PORTA DEFERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - (REF.: Fgmecémento N '”Tta'an;g dli p,ortla de f‘:r:’ C‘:m SStbr“t:_ra de Te;algn’ dotipo folha de abrir, em L9 -
b SEINFRA - C1958) chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. ’
14.2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (REF.: SINAPI - 73932/001) Fornecimento e instalagdo de grade, conforme o projeto Executivo . 0,00 m?
15.0 PINTURAS
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo.
15.1 INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 3,78 m?
AR-COMPRIMIDO). - REF.: (SINAPI - 74145/001)
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. D.e?/eré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de dleo, graxa, ,
15.2 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 260,00 m
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).3o.
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Emassamento com’ massa Forrida, afim c.Ie regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa .
15.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 260,00 m
- receberdo pintura.
- R a Devera ser aplicada nas paredes, em duas demados, obedecendo as especificagdes do fabricante
15.4 APLI(.:.ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores 543,25 m?
DEMAOS. AF_06/2014 . ' '
existente.
Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
15.5 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores 56,00 m?
existente.
16.0 SERVICOS DIVERSOS
16.1 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Ser realizado, conforme o projeto Executivo arquitetdnico. 2.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 '
16.2 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ser realizado, conforme o projeto Executivo arquiteténico. 200 UN
AF_01/2020 '
e IMPERMEABILIZACZ\~O DE SUPERFICIE C?M MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, Nas lajes das passarelas das circulagdes, conforme o projeto Executivo arquitetonico. w552 "
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 !
16.4 CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, Em todo o perimetro do muro da escola 227,00 m
COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
17.0 LIMPEZA DA OBRA
17.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Ref.: 72897 - Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 120,00 m?
SINAPI) execucdo da obra. !
17.2 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de 120,00 m?
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (REF.: 72900 - SINAPI) execugdo da obra. !
17.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da escola. R.emogéo de manchas e salpicos de tinta e 800,00 m?
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho
CREA: 1917182430

Teresina-Pl, 01 de Setembro de 2021.
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| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO

1.1 OBRA: Reforma de Sala Multimeios em U E Antdnio Maria Madeira .
1.2ENDERECO: Em Frente a Quadra 27, S/N - Bairro Parque Piaui.

1.3 MUNICIPIO: Teresina PI

1.4 PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educagsio — SEDUC - Pl

1.5 PREVISAO DE LIGAGAO DE CARGA: 10/08/2022

2. OBIJETIVO

O presente relatério tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa do projeto de
Reforma de Sala Multimeios em U E AntGnio Maria Madeira no municipio de Teresina - PI.

Esclarecer duvidas e viabilizar com seguranca e qualidade a execugdo da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas
Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminacdo de ambientes de trabalho Parte 1: Interior”; NBR 5410
“InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo”; ABNT NBR 13570:1996 — “InstalacOes elétricas em locais
de afluéncia de publico — Requisitos especificos”; NT.001.EQTL: fornecimento de energia elétrica
em baixa tensdo (edificagGes individuais); NT.002.EQTL.Normas Fornecimento de Energia Elétrica
em Média Tensdo (15 e 36kV) . Observando-se as necessidades de conforto e seguranca dos
usudrios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto poderd sofrer altera¢Ges de acordo com a necessidade
executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT, ndo
devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteracdao devera ser informada para necessaria

atualizacdo e elaboragao do projeto “as built”.

7/ // ava
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4. SUPORTE ENERGETICO:

O suporte energético Reforma de Sala Multimeios em U E Anténio Maria Madeira o quadro de
distribuicdo de energia elétrica existente na edificacdo do qual devera ser derivado os circuitos de

energia indicados no mobiliario.

5. ESPECIFICACAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS:

Todas as instalagGes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo, e firmemente
ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e
eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio
de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela coloca¢do fora do alcance normal de
pessoas ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdao possuir uma separagao incombustivel
protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material
possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosées, e onde possam
0s materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, sera usado materiais adequados e materiais

destinados especialmente a essa finalidade.

)
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6. CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas a este projeto que constituem o conjunto formado pelos
condutores e as demais componentes associadas. Neste projeto serdo empregados eletrodutos
fabricados em PVC podendo ser rigidos ou corrugados além de eletrocalhas perfuradas. As linhas
elétricas devem estar situadas de forma a ndao serem acessiveis, nas situagdes previstas de utilizacdo
do local, a pessoas ndo advertidas ou nao qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do
piso acabado, e os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢ées simuladas de incéndio, livres

de halogénios e com baixa emissdo de fumaca e gases tdxicos e corrosivos.

Os eletrodutos de PVC rigido deverao ser do tipo ndo propagante de chama e livre de halogénio.
Com a fungdo de oferecer protegao mecanica para fios e cabos em instalagdes elétricas embutidas de
baixa tensdo. S3o fabricados em varas de comprimento de 3 metros. A conexdo entre as varas se dara
por meio de conexao “ponta bolsa” para eletrodutos em dimensdes compativeis com a do eletroduto
a ser conectado. Os eletrodutos rigidos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo,

retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de danificarem a isolagao dos condutores.

Os eletrodutos empregados neste projeto serdo de PVC corrugado ndo propagante de chama
e que oferece protecdo mecanica para fios e cabos em instalacdes elétricas embutidas de baixa tensdo.
Os eletrodutos corrugados sao fabricados em rolos de comprimento de 50 metros. A conexao entre os

segmentos se dara por meio de conectores apropriados a natureza do conduto.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo ndo sendo
permitida a aplicacdo de eletrodutos com didmetro externo inferior a 320 mm (@3/4”) os eletrodutos

deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metalicas fabricadas em chapas de aco SAE 1008/1010,
conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”, podendo ser com ou sem virola

(abas voltadas para parte interna), proporcionando maior resisténcia a flexo-torgao.

Neste projeto totalmente perfuradas, oferecendo ventilacdo nos cabos, com furos oblongos
de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal,

possui completa linha de sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as mesmas caracteristicas

Engenheiro Eletricista
N° 1910210420
Matricula 353711X
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construtivas das eletrocalhas, seus acessdrios possuem forma geométrica prépria para atender

diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serdo aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria e lajes ou sob
o piso da edificacdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformacgdo durante o uso devendo
ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas apropriadas para impedir a entrada de

argamassas ou nata de concreto.

As partes verticais serdo fixadas de maneira aparente. As juncdes dos eletrodutos embutidos

devem ser efetuadas com auxilio de acessdrios estanques em relagdo aos materiais de construcdo

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas de 30cm e
serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo

sujeito a deterioragdo, situado no minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulagdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 902 ou seu equivalente até no maximo 2702. N3o
devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 902. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos

ndao devem reduzir efetivamente seu diametro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em considera¢do o critério de dimensionamento
proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacdo em relacdo a area da seccdo

transversal dos eletrodutos nao deva ultrapassar os seguintes valores:
* 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagcdo, ou reenfiacdo nos casos de

modifica¢gbes dos condutores nos eletrodutos.

Rémulo Batfsta de

o

Engenheiro Eletricista

N° 1910210420
Matricula 353711X

Piaui

GOVERNO DO ESTADD

/

. g gcu Jefes
Franca Teles



R

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO
DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

7. CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVAGAO E DE MONTAGEM

Devem ser empregadas caixas de derivagao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubula¢do, exceto nos pontos de
transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser
rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou derivacao de condutores;

e Para dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 15m internos e 30m externo;

As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As
caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas pelos

espelhos que completam a instalacao desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas pelas placas
destinadas a fixacdo desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos

moldes e deverdo estar centradas ou alinhadas nos respectivos comodos.
Sé poderdo ser abertos os olhais destinados a receber liga¢des de eletrodutos.

As caixas subterraneas serdo de premoldadas, revestidas com argamassa ou concreto,

impermeabilizadas e com previsdo para drenagem.

As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em funcdo do raio minimo de
curvas do cabo usado, do nimero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a
permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas em projeto. Deverdo ainda, ser
cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de agua e corpos

estranhos.

8. CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos

incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes
Z / /
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os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para

o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo. As emendas
e derivacOes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado e serdo
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. Condutores emendados
ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo

devem ser enfiados sem eletrodutos.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigcos de construgao que os

possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

e Guias de puxamento que, entretanto, sé devem ser introduzidos no momento da enfiacdo dos
condutores e ndao durante a execugao das tubulagdes;
e Talco, parafina ou outros lubrificantes que nao prejudiquem a isolagdo dos condutores;
A diferenciacdo entre condutores de fase, neutro e terra serd feita por cores. A
identificacdo por cores tem como finalidade facilitar a execucao de conexdes, emendas e as
intervengdes em geral para a manutencdo. Além disso, a correta identificagdo dos condutores

aumenta a segurancga de quem executar esses trabalhos.

Para a identificagdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na isolag¢do, ou
seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se destinados a fungdo neutro.
Para a funcdo de protecdo (aterramento) sera adotada a cor verde, ndo sendo permitido o uso da
cor verde para outra funcdo que ndo seja a de protegdo. Para os condutores de fase serd adotada

a cor vermelha, ndo permitindo o uso da cor vermelha para condutores que nao seja o de fase
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