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MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO
U. E. FRUTUOSO SILVA
ANTONIO ALMEIDA - PI

(112 GRE)

PROJETO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO E
PAISAGISMO, EM TERRENO ANEXO A UNIDADE ESCOLAR.
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Construcao de Quadra Poliesportiva da U. E. Frutuoso Silva, em Antonio

Almeida, Piaui.

Teresina, 21 de margo de 2023.

Consideracg®es iniciais

Todos o0s servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacao das Plantas do Projeto

1. Levantamento — Prancha 01/06;

2. Planta de demolicéo | construcéo | implantacéo e fachada externa — Prancha 02/06;
3. Planta baixa técnica | Cobertura | Cortes e fachadas — Prancha 03/06;

4, Planta Baixa de forro | revestimentos | piso e detalhes — Prancha 04/06;

5. Detalhamentos — Prancha 05/06;

6. Detalhamentos — Prancha 06/06;
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2. Tipologia

Construcdo de uma Quadra Poliesportiva com bloco de vestiérios (feminino e
masculino, incluindo PCD) e arquibancadas, no modelo padréo.
- A quadra possui uma é&rea total de 603,36m?, como segue detalhado em projeto de
arquitetura;
- As portas e janelas informadas no quadro de esquadrias deverdo ser fabricadas de
acordo com o modelo padrdo SEDUC,;
- Sera feito paisagismo na area livre do terreno, com areas pavimentadas, em bloquete,
cimento aspero, brita e/ou seixo, com definicdo de canteiro, mesa com bancos, instalacao
de bancos, bicicletario, conforme detalhado em Projeto de Arquitetura;
- Sera construido fachada padr&o no muro frontal da quadra, além de complementacao de

altura do muro para 2,50m e instalagéo de concertina em todo o perimetro.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)
Area do Terreno 1.147,14 m?
Area de Construcéo 603,36 m2
Area de Cobertura — Telha Metalica 733,80 m2
Taxa de Ocupacéo 52,59 %
indice de Aproveitamento 0,5259
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3. Esquadrias

Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

ESQUADRIAS

PORTAS

NO

DIMENSOES

(Largura x Altura x

Altura do Piso)

AREA
(m?)

TIPO

DESCRICAO DA
ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

AREA
TOTAL
(m?)

P1

0,8

1.6 0,2

1.28

ABRIR

PORTA EM
ALUMINIO FRISADO
ANODIZADO, NA
COR NATURAL

13

16.64

P2

0,9

2,1 0

1.89

ABRIR

PORTA COM
ESTRUTURA DE
METALON COM
BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM
INOX, FECHAMENTO
EM CHAPA DUPLA,
PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR
AZUL MAR - N° 1820,
REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

3.78

P3

0,9

2,1 0

1.89

ABRIR

PORTA COM
ESTRUTURA DE
METALON COM
BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM
INOX, FECHAMENTO
EM CHAPA DUPLA,
PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR
AZUL MAR - N° 1820,
REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE

3.78

P4

0,9

2,1 0

1.89

ABRIR

PORTA EM BARRAS
DE METALON,
PINTADO COM
ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR
AZUL

7.56

PS5

1,20

2,50 0

3.00

ABRIR

PORTA EM BARRAS
DE METALON,
PINTADO COM
ESMALTE SINTETICO
VERBRAS NA COR
AZUL

3.00

TOTAL

22

34.76

JANELAS

NO

DIMENSOES

(Largura x Altura x

Altura do Piso)

AREA
(m?)

TIPO

DESCRICAO DA
ESQUADRIA

QUANT.
(UND)

AREA
TOTAL

(m?)
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Jo1 15 0,5 1,8 0.75 MAXIM'AR | JANELA MAXIM'AR 2 1.50
EM ALUMINIO
BRANCO COM
GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4
mm.
Jo2 2,5 0,5 1,8 1.25 MAXIM'AR | JANELA MAXIM'AR 4 5.00
EM ALUMINIO
BRANCO COM
GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4

mm.
TOTAL | 6 6.50
4 Relagdo dos ambientes
1. Vestiarios:
o Vestiario PCD Masculino;
. Vestiario PCD Feminino;
. Vestiario Masculino;
o Vestiario Feminino.
2. Quadra:
. Quadra;
o Arquibancada.
5. Quantitativo de Méveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
06 ltem 18 ARMARIO EM AGO — 20 PORTAS
QUADRA 02 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(603,36m?)
08 Iltem 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA

6. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificagdes do

Projeto de Arquitetura.

7. Ferragens
As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar;
As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,
sempre em metal cromado de 6tima qualidade.
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8. Metais Sanitérios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitérios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com
acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;

-Registros de baixa pressao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;

-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifao cromado para mictorios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC;

B) BWC'S P.C.D:

- Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

- Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT;

- Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

9. Loucas Sanitérias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deveréo ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:
- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Os mictérios serao louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto;
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- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha.

B) BWC’S P.C.D:

- Lavatdrio suspenso na cor branca;

- Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

- As demais lougas sanitarias seguem os mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localizagéo da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede.

10.Diversos

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,55x0,75m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

11.Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras;
. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;
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. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacfes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que n&o constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar arquiteto(a).

12.Verificacéo final

o Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalagdes;

. As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des
de imediata utilizagao.

Segue Projeto de Arquitetura de Construgdo de uma Quadra Poliesportiva
com vestiarios e paisagismo da U.E. Frutuoso Silva, em Anténio Almeida,
Piaui.

Atenciosamente,

Jonin ovoun do Pani) (oola etsn

Lais Nunes de Araljo Costa Moura
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica — UGERF
CAU N°: A62687-2
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OBRA: |CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA

DATA: |MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

1.0.0.0 (REFORMA

1.1.0.0 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

1.1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL

M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.

1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do

1121 ~ a
EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados.

4,00 UN

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalagdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E  [juminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverso contemplar legendas com
PANICO simbolos e as abreviagGes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. o projeto devera ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de célculo e lista de
materiais completa e especificagdes técnicas necessarias para a contratagdo e a execug¢do do
sistema.

1.1.2.2 452,52 M2

Projeto no qual constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA R )
a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 392,18 M2

1.1.23
COM COBERTURA

Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagcdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, com os simbolos e as abreviacdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
SANITARIAS E PLUVIAIS dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensGes necessarias. Deverdo ser
atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:

1.1.24 301,68 M2

memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: |[MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1125 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execucdo de barracdo de obras, com depdsito para funcionarios da obra. 6.00 M2
o COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
12k EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de barracdo de obras, com banheiro para funcionarios da obra. a2 -
e MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
LIGAGAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligacdo proviséria de 4gua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.7 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.8 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r.a V|s~|b|||dade para a con:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.29 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.147,14 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demolicdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificacdo, conforme indicado em projeto
1.1.3.2 ! AN 48,82 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico.
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demolicdo mecanizada de pilares e vigas em concreto armado, com uso do martelete, sem
1.1.33 ! ; ; 4,80 M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 reaproveitamento de material.
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE |Corte e desmontagem de estrutura metalica existente, com auxilio de equipamentos.
1.1.3.4 48,80 M2
PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
5 R Demoligdo mecanizada de piso de alta resistencia da edificacdo, sem reaproveitamento.
1.1.3.5 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO 460,70 M2
REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocgdo de estruturas, tabelas de basquete, traves de futebol, de forma manual sem
1.13.6 AF_12/2017 reaproveitamento. 4,00 UN
137 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola. 100 on
= MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO ’
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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo
1.1.3.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 190,87 M3
1139 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 2.863.05 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. B
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na G o
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso no terreno entorno da edificagdo em camadas de
1221 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO 20cm.' Alo final de c.zda camada deve-se rgolha}r o e?terlr.o é fim de ste'obtedr a urnldjde otlmaI do 12943 s
2.2 MECANIZADA. AF_05/2016 ma’te-rla e em seguida co~mpactar acama a,‘so apo6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a X
proxima camada. Execugdo de forma mecanizada.
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo.
1.2.2.2 = = o 25,50 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
1223 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundaggo. 296 3
2.2, ~ A 12, M
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
~ ~ 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
1224 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E cerial o . da. 56 ands elimi imo d o d | 107.81 V3
.2.2. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e.rla e em seguida co~mpac ar a camada, sé apo6s eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a f
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 17.00 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.2.3.2 EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 4.20 M3
T FORMAS. !
= — = . .
1233 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do 0,90 M3
volume do concreto da sapata.
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI RS %ﬁ
= -
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.34 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 3,99 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 756 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
p Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-m3o" e argamassa de
1.2.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 9,53 M3
T DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4  trago 2% A8 Pe +ap 8 P ’
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 5,78 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1238 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarrag3o inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 79 40 M
o 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser |mpermeab.|llzac.lo com emulsdo asfaltlﬁa todo o perimetro .cla fundacdo a ser co.nstrulda,
1.2.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 132,78 M2
AF_06/2018
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5¢cm, para receber
1.2.3.10 RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 40,14 M3
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

SECRETARIA
DA BDUCAGAG - 5¢

GOVERND DO

PIAUI

CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA

MAIO DE 2023

AREA (REFORMA):

ANTONIO ALMEIDA-PI

AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 1147,14 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QuanT. | UNID

1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugbes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2,09

M3

1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

5,16

M3

1.2.43

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

47,60
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ — ..
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC -
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execug3o de chapa
1244 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.529 51 KG
— E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E B
MONTAGEM
25 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Encamisamento com concreto dos pilares metdlicos da quadra até altura especificada em projeto. 250 -
— MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura
1.2.4.6 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 42,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACGES. AF_09/2020
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos seré concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.24.7 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 81,99 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 352,67 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedacgdo.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE |0 cobogd anti chuva serd executado em um dos lados da quadra de esporte, conforme local
1.2.5.2 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  |indicado em projeto. 82,00 M2
AF_05/2020
1.2.5.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 3,60 M
para ambos os lados de 15 cm.
1254 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 4.80 M
e AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. g
1.2.5.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 11,60 M
para ambos os lados de 20 cm.
1256 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 14.80 M
T AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 9,60 M
ambos os lados de 10cm.
1.2.6.0 COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 5 2 p
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC -
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, fst;utl;ra TreIlgaNda Z trarr;a rtnetahca com.tergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1261 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS relicada para vaos de cobertura € marquises. 233 80 2
— 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ’
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metdlica para cobertura das edificagdes. 733.80 M2
"' INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1263 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pegta/ |(.cumc-:-c-:‘ira) metdlica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 34,04 M
metalico.
1.2.7.0 ESQUADRIAS
Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
12.7.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 158.38 M2
— DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.2 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 6,50 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.3 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 7,56 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1274 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS |Fornecimento e instalagdo de portdo em tela de arame galvanizado n.12, malha 2". 756 M2
T DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR. INCLUSO FERRAGENS !
1275 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de madeira para pintura, do tipo folha de abrir, inclusive 16.64 M2
"' COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 batente e dobradigas. ’
Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas.
1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 13,00 UN
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon, para fachada.
1.2.7.7 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 13,40 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slt?rV|g~o consiste n:,l épllsagio dde uma argsmassahde.umzntode aArelaT grosia,lr]o trago 1:3. Antes
1.2.8.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafa"' aStS”pei:cfs gs ina das arece eiodc ap'sfco heda e(;e”j?f_sera~° iMpas avassoura e [ gg7 20 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ S _%—PIAUI
~ ol
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: |[MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste Sfrw(io consiste nfe’z japh;:ag:o dj uma argsmasside.umzntode aﬂre|a? grosia,lho trago 1:4. Antes
1.2.82 [TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) z apd'catgao’ aStSUpeTr:c'des ;5 ina das arece ertodc ap'stcot e; ez:j:c'a S€rac fimpas a vassoura e 81,99 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z?mm, devendo ser: tallscad/o, atent.an.do para o esquadro con'ﬁf p?r.ede adJ?cente; sarrafeado com
1283 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES reguae desem_pe:‘_ado & a|p°s ter atingido o pm:‘f dl‘”f CU”’;_S‘:'S atorio, sera 'Sad_? com 350,81 o
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m(penadelra isa, re.su tando em uma super' icie lisa, alinhada, prum~ada e uni (zrme. (? r!sboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento cerdmico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chaplscz de agerenua,lr'espsltando o |r:jtervalo mlnlmoje 24 horas. Suczla esgiessura ideal s:radde
1284 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES|-0™™ de"en ° Sert'jta scado, ate”t,a”,dO parao esj“a ro °°rf’f parede a Jicezte' sarrateaco com 28702 V2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e es(ejm'per'a oe, alpos;er atingido o por;jtc? f curallsitlzatorlo, sedr alisa '? com X ,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'anpena eira lisa, resu'tan oem umzf st,'lper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
MASSA GNICA, PARA RECEBIVENTO DE PINTURA, EM ARGAMIASSA TRAGO 128, o077 22 G em (P2 el Benel mict 80T e e o i 0 e
1.2.8.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, réaua ; desem enat':io e a éslter atin idoi) onto je cura satisfafério ser ;Iisado (I:om 81,99 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 & \penado ¢, ap gldo o ponto de cura ' \
desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado no teto.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM e.ntre as c’erémica serdo a nivel e. prumo, com espessura ’de 1,F.>mm, que ser.ﬁo preenchidas apos 7
1.2.8.6 dias e ap6s escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 287,02 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll E REJUNTADO . . . . ~ .
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto
1.28.7 | cTRUTURA DE FIXACRO. AF_05/2017_PS arquitetdnico (Projeto executivo). 62,19 M2
1.2.9.0 |PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM f i btencio d ¢ . trut
1207 |FSPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS ormaa zerm' "t_io, e_"gac; elirgam_a:fas,compic as, 5eM spagos ‘;az"’s eg‘ sua es ”‘ “rta’ 4745 2
“=== | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, ca;;:;zes e cons 't”'rf_p'slc’z NTF":‘JR""\;ZS';;"\‘AC(';G%:SE grgc;SETgca"'ws € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELD
1202 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execucdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. Le235 -
T ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
1.29.3 ~ ; ~ . s ) 62,18 M2
DIMENSOES 40X40 CM de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
D 4 lei i i ili ami
1294 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 3,60 M
regido das portas.
" Execugdo de piso em concreto 20MPA, para calgadas do entorno.
1.2.9.5 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 47,63 M2
1296 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE |Aplicagdo de piso piso podotatil nas passagens para acessibilidade. Conforme projeto arquiteténico. 300
.2.9. i M
ARGAMASSA. AF_05/2020
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Aplicagdo de piso piso podotatil nas passagens para acessibilidade. Conforme projeto arquitetonico.
1.2.9.7 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 0,75 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACC)ES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
» . . executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (ILUMINACAO E cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
TOMADA) aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 INSTALACAO HIDRAULICA
12.11.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 12.00 M
T AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 !
12.11.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagoes hidraulicas. 42.00 M
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
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12113 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas. 28.00 M
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
12114 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalages hidraulicas. 30,00 M
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
12115 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 36.00 M
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
La11e JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 1500 on
o DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
12117 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 8.00 UN
T AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.2.11.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 6.00 UN
T AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 ’
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.9 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.10 |[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.2.11.11 |[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 16,00 UN
INSTALACAO. AF_06/2022
1.2.11.12 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA |Conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢des hidraulicas. 4.00 UN
T DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
12.11.13 TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA |Conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢des hidraulicas. 2.00 UN
T DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
21114 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 600 on
o RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.2.11.15 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 4.00 UN
T AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
121116 LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 200 on
T DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
1.2.11.17 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas. 2.00 UN
T PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
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121118 BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 200 on
o RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
121110 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 200 on
o RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
1.2.11.20 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 6.00 UN
T AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 '
1.2.11.21 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.2.11.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta bruto 1.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.2.11.23 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta bruto 2.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
121124 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E Instalacgo de registros de gaveta bruto 200 ON
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
121125 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E Instalacgo de registros de gaveta bruto 200 ON
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
- o " Instalagdo de registros de gaveta bruto
RT3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E 200 UN
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
- o " Instalagcdo de registros de gaveta bruto
121127 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 200 UN
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
~ ~ o " Instalagdo de registros de gaveta bruto
LT REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 800 UN
T CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Fornecimento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para os registros e dispositivos
Do 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE hidréulicos. 200 o
T POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN Fornecimento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para os registros e dispositivos
1.2.11.30 [32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |hidraulicos. 4,00 UN
AF_06/2022
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
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CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA

MAIO DE 2023

AREA (REFORMA): -

ANTONIO ALMEIDA-PI

AREA (CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO): 1147,14 m?

SERVICO

DESCRICAO

| QUANT.

[ uniD

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecimento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para os registros e dispositivos
hidraulicos.

4,00

UN

1.2.11.32

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Fornecimento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para os registros e dispositivos
hidraulicos.

4,00

UN

1.2.11.33

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos.

10,00

UN

1.2.11.34

FLANGE EM ACO, DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

Fornecimento e instalagdo de flange e dispositivos hidraulicos.

3,00

UN

1.2.11.35

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

Fornecimento e instalagdo de adaptador com flange, anel de vedagéo e dispositivos hidraulicos.

2,00

UN

1.2.11.36

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

Fornecimento e instalagdo de caixa d'agua em poliéster de 1000 litros, e dispositivos hidrdulicos.

2,00

UN

1.2.12.0

INSTALACAO SANITARIA

1.2.12.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

47,50

1.2.12.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

21,50

1.2.12.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instala¢des sanitarias.

36,00

1.2.12.4

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

7,00

UN

1.2.12.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

6,00

UN

1.2.12.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

10,00

UN
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA |Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.
1.2.12.7 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 6,00 UN
VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.
1.2.12.8 JUNTA ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO 5,00 UN
OU VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.
1.2.12.9 JUNTA ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 5,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.
1.2.12.10 |JUNTA ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO 1,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.
1.2.12.11 |JUNTA SOLDI:\VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 16,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA |[Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagbes das dguas servidas para as instalagdes
1.2.12.12 SOLDI:\VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE |[sanitarias. 6,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
21213 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (Iialxa de In.sdpegjo Iou (ia’lx.a di sabdo |nstablada em piso (.ext;srlr10~para dr.c.zrja.gem e/ou derivagdo das 200 on
.2.12. DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4guas servidas de lavatodrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 8
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO .Ralo sec~o PVC, dn .100x40mm, instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as
1.2.12.14 < instalagdes sanitarias. 6,00 UN
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Tubos para os coletores de esgoto das instalagGes sanitdrias.
1.2.12.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 8.00 M
o INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022 !
1.2.12.16 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2@ FORNECIMENTO E Instalagdo de sifdo em PVC. 8.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
PN VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - Instalagdo de valvula de retengdo, pé com crivos 8.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 !
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de diametro, fundo
1.2.12.18 |2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 25 M? (PARA 10 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.12.19 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ kil S %PIAW
= Z miEns
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: |[MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.2.13.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar aguas
1.2.13.1 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 67,28 M
20X20CM
22132 | GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 4,30 M2
1.2.13.3 |ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 Camada de brita ao longo da canaleta de drenagem 1,87 M3
1.2.13.4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubo PVC dn 100mm, para drenagem pluvial 2350 M
T RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
1.2.13.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa em concreto pré-moldado, enterrada, para tubulagdes de drenagem pluvial. 2.00 UN
o DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ’
1.2.14.0 |LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
12141 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA - Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros. 700 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
12142 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO Instalagdo de valvula de descarga para ca da vaso sanitério. 700 UN
T CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
Lzl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO [Fornecimento e instalacio de lavatério em louga branca, modelo suspenso, inscluso a instalago de
1.2.14.4 POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL |sifio em PVC, valvula e engate flexivel torneira de mesa. 200 UN
""" [30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.145 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2DU 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 6.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.14.6 TORNEIRA CROMADA 1/2@U 3/4PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
N = - " — o E -
1.2.14.7 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO rrjz:?:fg’n?;d’”ve'm metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do projeto Executivo 6,00 UN
1.2.14.8 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 700 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.14.9 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.14.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico. !
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ kil S %PIAUI
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.2.14.11 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 700 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. !
1.2.14.12 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
1.2.15.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificaggo. 1.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.2.15.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE ’
12153 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
1.2.15.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO |Pintura de piso para marcagdo de extintores 200 M2
T PRIMER EPOXI. AF_05/2021 '
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.15.5 CONTRA INCI:ZNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 2.00 UN
S FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.15.6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 200 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
1.2.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade ?o s.ubstrato. D'e?/era ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,’graxa,
1.2.16.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 521,01 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 62,19 M2
de teto que receberdo pintura.
Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.16.3 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 |quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 565,11 M2
projeto arquitetdnico.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ — ..
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC -
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.2.16.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 373,79 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.tfe'z sm}etlzo ffosbcc? apltlcado ertn sup.ertflae :nedtallcali emNduas dtlemaos,l.obeiiezenfdo Zs
1.2.16.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do rabricante qujn °~a°[')n er"z oade aplfcazao €aposa Zp,'cacaot,l? undo i 373,79 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
~ . Devera ser aplicada no piso da quadra, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 . . . . .
1.2.16.6 - fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as 290,36 M
CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 . A
cores do projeto arquitetdnico.
1.2.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.17.1 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 cl
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.17.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
T INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Vélei.
1.2.17.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 cl
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
12174 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 720 M
""" |AF_04/2019_pPS edificagdo. !
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢des, remocgdes, retiradas e restos de execugdo
1.2.17.5 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 22,72 M3
1.217.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execug¢do da 340 80 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
12177 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos.da edlflcaga.o. Remocdo de manchas e salpicos de tinta e 733,80 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 8.25 .
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1312 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundac3o. 11.64 M3
T PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !

Pag. 16 de 21



MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ IR %PIAUI
— ol
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1313 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de c'zda camadetz deve-se rzolhz-fr o ajterlr'o ? fim de s{e.obte;r a umld;de otlma| do 2e1 s
3.1 COMPACTACAO MECANIZADA ma/ e.rla e em seguida co:npac ar a camada, s6 apds eliminar o méximo de vazios deve-se colocar a s
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 5.50 .
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
" ; As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico de pedra de méo, que deverd ocupar 30% do
1.3.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO volume do concreto da sapata. 1,65 M3
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,53 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
1324 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P.reens;hlment.o dtas valla.s4q:e se;wrac;de funtdagbao as p'a;?de.s com'I pzdra—de—mao e argamassa de 0 -
3.2, DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As p? ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar H
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.5 [(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,91 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.3.2.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucéo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 69,22 M
e 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA: [CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugbes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderenEe ou qua’lq.uer outra substén.cia que impega a perfeita aderéncia ao o
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,00 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
13.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 69,22 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.3.4.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 197,33 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1342 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Paredes do fechamento do canteiro em tijolos macicos aparentes. 432 M2
T CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM !
13.4.3 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Ext::'c.uga~o de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 1,44 M2
edificacdo.
1.3.5.0 REVESTIMENTOS
~ Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.3.5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo. 428,88 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscad/o, atent.an.do para o esquadro con'ﬁf p?r.ede adJ?cente; sarrafeado com
1.3.5.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |'®8Y2 € desem_pe:‘_ado & alpos ter atingido o pO:F‘f dl‘“f C“”’:_S?'S atorio, sera 'Sad_? com 428,88 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem{penadelra isa, resultando em uma superficie lisa, ? inhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1353 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM |dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 32.69 M2
T ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.3.6.0 PISOS
a1 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. t2.3 2
— ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.6.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,46 M3
ARMADO. AF_08/2022
- E = — — =
e EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR dxecug'ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo r3176 -
**%= | NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 careia ’
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.3.6.4 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 3,69 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS  |Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel,
1.3.65 1 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 conforme indicagdo do projeto arquiteténico. 6,19 M3
13.6.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 2,47 M3
1.3.6.7 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 49,33 M2
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA

DATA: |MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID

1.3.7.0 [INSTALAGOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.

13.7.1 INSTALACOES ELETRICAS DOS SERVICOS DIVERSOS - (SPDA) 1,00 UN

1.3.8.0 PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 356,77 M2
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

1.3.8.1
AF_06/2014

- . . Devera ser aplicada nas paredes, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS . - . .
1.3.8.2 - quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 356,77 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) Al
projeto arquitetdnico.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc&o aplicado em superficie metélica, em duas demdos, obedecendo as especificacdes do
1.3.8.3 [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA [fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 2,82 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.

- . Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO e . R - . -
especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicagdo de fundo

R BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis 2,82 m2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 : P q gradis.

1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, [Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco

1.3.9.1 TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. 0,22 M3
BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2", E=3,0MM, PARA UMA Instalagdo de bicicletdrio executado com tubos metalicos., com tamanhos segundo especificagdes

1.3.9.2 BICICLETA A CADA 40CM. CHUMBADO NO PISO, INCLUSO PINTURA DE PROTEGAO |em projeto. 7,70 M
(01 DEMAO) E DE ACABAMENTO (02 DEMAOS)
MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execug¢do de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da

1.3.9.3 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificagdo. 1,83 M

Pag. 20 de 21



MEMORIAL DESCRITIVO )
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ IR %IAW
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/:\O - SEDUC -
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DA U E FRUTUOSO SILVA
DATA: MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1147,14 m?
ITEM | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
13.9.4 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetonico. 20.32 -
T BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
1395 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicacdo do projeto arquiteténico. 29,32 M

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

13.9.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetonico. .25 "
T 2,00 M. AF_05/2018 ’

PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Placa padrdo SEDUC

G0 COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUi E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM 100 UN
T ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA ’

DE PROTEGAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO

Carga manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo

1.3.9.8 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 13,40 M3
13.99 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogées, retiradas e restos de execugdo da 201.00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.3.9.10 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 380,65 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

R ¥ LN

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 26 de maio de 2023.
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| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DEﬁ
ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO
1.1 OBRA: Construcédo de Quadra Poliesportiva em Unidade Escolar Frutuoso Silva.

1.2ENDERECO: Rua Gervéasio Guimaraes -S/N.

1.3MUNICIPIO:  Antbnio Almeida.

1.4PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educacdo do Piaui.

1.5PREVISAO DE LIGACAO DE CARGA: 03/06/2024

2. OBJETIVO
O presente relatério tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa do
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR. Esclarecer duavidas e viabilizar com

seguranca e qualidade a execucao da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacao Brasileira
de Normas Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminacdo de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior”; NBR 5410 “Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao”; ABNT NBR
13534:1995 — “Instalagbes elétricas em estabelecimentos assistenciais de salude —
Requisitos para seguranca”; NT.001.EQTL: fornecimento de energia elétrica em baixa
tensdo. Observando-se as necessidades de conforto e seguranca dos usuarios das

instalacgdes futuras.

Av. Pedro FrefoR2SgfNa-se aqui que esse projeto podera sofrer alteragées de acordo com a
g:gtlgz cﬁﬂ@é‘gﬁ%@%ﬁ E%gé&%:/o -construtivas, observando com tudo as normas e padrdes

Teresina - Piaui - Brasil )
<

www.seduc.pi.gov.br Fomdlo B4t
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estabelecidos pela ABNT, ndo devendo ficar aquém do prole% ?gptﬂ!ﬁﬁg!

alteracdo devera ser informada para necessaria atualizacéo e ela@@oracao do projeto

“as built”.

4. SUPORTE ENERGETICO:
O Suporte energético da edificacdo sera a rede de distribuicdo aérea existente na

rua Gervasio Costa, municipio de Anténio Almeida.

Devera ser feito ramal aéreo em cabo de aluminio multiplexado duplex de 3#16 (16)

mm?2 com classe de encordoamento 2 e isolamento 0,6 /1 KV.

5. CAIXA DE MEDICAO

Consiste na caixa destinada a instalacado dos equipamentos de medicéo de energia
elétrica da Equatorial — PIl. Neste projeto a medi¢do ja estd instalada na fachada da
edificacdo possibilitando deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medicéo da

energia consumida.

6. QUADRO DE DISTRIBUICAO:
Esta previsto para este projeto a instalacdo de 1 (um) Quadros de distribuicdo

sendo:

QD1 - Quadro de Distribuicdo de Luz e Tomadas existente- monofasico com

capacidade de abrigo de 12 disjuntores.

7. ESPECIFICACAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS:
Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em
posicdo, e firmemente ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences,

formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local que deve ser instalado,
prevendo-se meio de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e

com o peso e dimensdes do equipamento considerado.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F _—
Sao Pedro - CEP 64018-900 5 > /
Teresina - Piaui - Brasil : 1o BaliSiaTie Prarica Toles

= f‘W(‘ Wenot i Uif\lﬂu

; CREA-PL 19002104 7 0)
www.seduc.pi.gov.br
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AQUI TEM FUTURO.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elét%oﬁppm!mgdcg!
contra contatos acidentais seja por um invoélucro protetor, seja pemocagéo fora do

alcance normal de pessoas néo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacao incombustivel protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material

facilmente combustivel.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista
e que satisfagcam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde
0 material possa sofrer a acao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza,
nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer
incéndios ou explosdes, e onde possam 0s materiais ficar submetidos as temperaturas
excessivas, sera usado materiais adequados e materiais destinados especialmente a

essa finalidade.

7.1CONDUTOS

a. Eletrodutos

Os eletrodutos empregados neste projeto serdo de PVC corrugado (area dos
Vestiarios) e PCV rigido (Piso e Cobertura) ndo propagante de chama oferecendo
protecdo mecéanica para fios e cabos em instalagBes elétricas embutidas de baixa

tensao.

Os diametros das pecas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo
nao sendo permitida a aplicacdo de eletrodutos com diametro externo inferior a @20
mm (23/4”).

Condutos seréo aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o
piso da edificagdo ou aparente fixado na cobertura metalica do ginasio.

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao PedrarmedBrasglasdajes. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformagédo durante

Teresina - Piaui - Brasil — )
www.seduc.pi.gov.br REmdlo Ba(%ia Te Frarica Teles

Engentieno [ lomcisa
CHREA-PL 1907104 20

Av. Pedro Fradgg§Mstalados a/ntes da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as
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a concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas %ﬂog!aéym!

AQUI TEM FUTURO.

pecas apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nataﬁ)ncreto.

As partes verticais serdo montadas antes de executadas as alvenarias de tijolos. As
juncbes dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessérios

estanques em relacdo aos materiais de construcao

As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas
de 30cm e serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por
exemplo, fita colorida) ndo sujeito a deterioragdo, situado no minimo a 10cm acima

delas.

Em cada trecho de tubulacédo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas com deflexdo
superior a 90°, exceto no topo do poste particular de entrada de energia, onde podera
ser utilizada curva de 135° ou 180°. As curvas feitas diretamente nos eletrodutos nao

devem reduzir efetivamente seu diametro interno.

O dimensionamento dos eletrodutos levou em consideragdo o critério de
dimensionamento proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupacao
em relacdo a area da seccao transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os

seguintes valores:

* 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagdo, ou reenfiacdo nos

casos de modificagdes dos condutores nos eletrodutos.

e /
Av. Pedro Freitas, S/N Duwﬁg‘a’ﬁ la teFrrica Tnlcs

Centro Administrativo - Bloco D/F (f';; ’[‘:32’”;_)"9? {31 t 5:',"i'(f;;§f*‘.)
= A ) J RS E= e
Sao Pedro - CEP 64018-900 B ™

Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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.2CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVACAO E DE MONTAGEM _% B!ﬁg!

AQUI TEM FUTURO.
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Devem ser empregadas caixas de derivacao:

Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulacdo, exceto nos

pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os

guais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;

Em todos os pontos de emenda ou derivagdo de condutores;

Para dividir a tubulagéo em trechos n&o maiores do que 15m internos e 30m externo;
As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de

tampas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere

devem ser fechadas pelos espelhos que completam a instalagéo desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacédo de equipamentos podem ser fechadas pelas
placas destinadas a fixacdo desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serédo
firmemente fixadas nos moldes e deveréo estar centradas ou alinhadas nos respectivos

coémodos.
So6 poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligacdes de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento da alvenaria — de
modo a néo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e
serdo niveladas e aprumadas. As alturas das caixas em relacdo ao piso acabado serdo

as seguintes (tomadas do bordo inferior da caixa):

Interruptores, tomadas: 1,10m
Tomadas baixas: 0,30m
Tomadas altas e arandelas: 2,10m
As caixas de interruptores, quando proximas de alizares, serdao localizadas a,

sempre que possivel, no minimo, 10cm desses alizares.

Diferentes caixas de um mesmo comodo deverdo estar perfeitamente alinhadas e

dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.
Av. Pedro Freitas, S/N

R i e )
Centro Administrativo - Bloco D/F <
Sao Pedro - CEP 64018-900 Dﬂm%m Trlowe
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As caixas subterraneas serao de alvenaria, revestidas com arg% ommmem&lnjho.

AQUI TEM FUTURO.

impermeabilizadas e com previsédo para drenagem. —

As dimensfes internas das caixas serdo determinadas em funcdo do raio
minimo de curvas do cabo usado, do numero de condutos que passam pela caixa, bem
como de modo a permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas em
projeto. Deverdo ainda, ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para

impedir a entrada de agua e corpos estranhos.

7.3CONDUTORES

Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas
deflexdes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que 0s

minimos admitidos para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacédo. As
emendas e derivacbes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de
um conector apropriado e serdo sempre efetuadas em caixas de passagens com
dimensdes apropriadas. Condutores emendados ou cuja isolacao tenha sido danificada
e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiado sem

eletrodutos.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construgcao
gue os possam danificar. A enfiagdo s6 deve ser iniciada apos a tubulagéo ser

perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiacdo dos condutores, podem ser utilizados:

Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da
enfiacdo dos condutores e nao durante a execucao das tubulacoes;

Centro Admin
Sao Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil > /
Duv‘rﬁg‘a’ﬁ 1a %9% é;; mica Tolers

www.seduc.pi.gov.br Engentieno iemncrsia
CREA-PI 19707104 2.0
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" ‘Z]Fé?dflgt aﬁt’{églpglggocyﬁos lubrificantes que nao prejudiquem a isolagéo dos condutores;
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A diferenciacdo entre condutores de fase, neutro e terra s pruGQr&So.

AQUI TEM FUTURO.

identificacéo por cores tem como finalidade facilitar a execucéo de %((”)es, emendas

e as intervencfes em geral para a manutencdo. Além disso, a correta identificacdo dos

condutores aumenta a seguranca de quem executar esses trabalhos.

Para a identificacdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na
isolacdo, ou seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se
destinados a funcdo neutro. Para a funcdo de protecdo (aterramento) sera adotada a
cor verde, ndo sendo permitido o uso da cor verde para outra fungcdo que nao seja a de
protecdo. Para os condutores de fase sera adotada a cor vermelha, ndo permitindo o

uso da cor vermelha para condutores que nao seja o de fase

7.4CONDUTOR DE PROTECAO

Neste projeto de reforma utilizamos o esquema de aterramento T N S onde o
condutor neutro e o condutor de protecdo séo distintos, sendo o neutro aterrado logo
na entrada e levado até a carga, em paralelo um outro condutor PE é utilizado como
terra e é conectado a carcaca dos equipamentos. O condutor de aterramento tera inicio
em haste de aterramento instalada em caixa de passagem proxima ao QD1. A conexao
da haste de aterramento ao barramento de cobre do quadro sera por meio de cabo de
cobre de # 6 mm?2 conforme indicado no projeto em anexo. O cabo deverd ter isolacdo

na cor verde e classe de isolacéo 0,6/ 1KV conforme indicado no projeto em anexo.

e O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera emendas e nem
chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso, possam
causar interrupcao “salvo na derivacao do cabo de aterramento para os quadros”;

» Sera devidamente protegido poér eletrodutos, rigidos, nos trechos em que possa

sofrer danificacdes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metalicas que, em condi¢des normais, ndo estejam

sob tensao, tais como:

Estrutura de quadros de distribuicéo;
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- Toda e qualquer tubulagdo metalica ndo elétrica (tubulacéo de i :

AQUITEM FUTURC.

preferencialmente no ponto mais préximo possivel de entrada déssas tubula¢des no
interior da edificagéo;

O condutor de protecao sera preso ao equipamento pér meios mecanicos, tais como

bracadeiras, orelhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico

perfeito e permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.

7.5DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTECAO

Entende-se por dispositivos de manobra e protecao os interruptores, os fusiveis, as
chaves manuais, os disjuntores termomagnéticos, os disjuntores de corrente
diferencial-residual (DR’s), os quadros de distribuicdo e outros equipamentos da

espécie.

Neste projeto foram aplicados disjuntores termomagnéticos com fixacdo em trilho
DIN 35 mm com o objetivo de garantir protecdo contra sobrecargas e curto circuitos.

Os disjuntores aplicados a este projeto deverdo possuir curva de acionamento C.

Os interruptores a corrente diferencial-residual, ou simplesmente, dispositivos IDR,
o dispositivo atua apenas para seccionar o circuito no caso de correntes de fuga a terra,

com sensibilidade para 30 mA e fixacdo em trilho dim 35 mm tipo AC.

Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as
sobretensdes transitorias (chamado atenuador de tensdo ou supressor de surto) ou a
desviar correntes de surto (chamado comutador de tensdo ou curto-circuitante). O
Modelo empregado neste projeto devera ser instalado no QDLF , seré classe |, Classe
I/ll possui capacidade de dreno de corrente de surto até 12,5kA na forma de onda
10/350us e 60kA na forma de onda 8/20us. Sua fixacédo é simples e rapida, feita sobre
trilhos padronizados de 35mm, padréo europeu (DIN) ou através de garras, padréo
americano (NEMA), apropriados para instalacédo entre Fase e Neutro, entre Fase e PE

ou Neutro e PE
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D = Demanda total da instalacdo em kVA,;

a = Demanda das poténcias, em kW, para iluminagdo e tomadas de uso geral considerando:
- Poténcias e fator de demanda conforme a TABELA 5 — CARGA MINIMA E DEMANDA PARA
ILUMINAGAO E TOMADAS;
- FP = Fator de poténcia da instalagdo de iluminac¢do e tomada de uso geral. Seu valor serd
determinado em funcdo do tipo de iluminagdo e reatores utilizados:
- lluminagdo incandescente FP = 1;
- lluminacdo fluorescente com reatores de baixo fator de poténcia FP = 0,5;
- lluminacdo fluorescente com reatores de alto fator de poténcia FP = 0,9.
b = Demanda de todos os aparelhos de aquecimento em kVA (chuveiro, aquecedores, fornos,
assadeiras, fogoes, etc.), considerando:
- Poténcias conforme TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
- Fator de poténcia igual 1 (um);
- Fator de demanda conforme a TABELA 4 — FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
- AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.
= Demanda em kW de todos os aparelhos eletrodomésticos em geral (geladeiras, televisao,
barbeador, som, etc.) considerando:
- Poténcias conforme a TABELA 3 — POTENCIA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS;
- Fator de poténcia igual a 0,85 (fixo);
- Fator de demanda conforme a TABELA 4 — FATORES DE DEMANDA DE APARELHOS DE
- AQUECIMENTO E ELETRODOMESTICOS EM GERAL.
d = Demanda de todos os aparelhos de ar condicionado em kW, considerando:
- Poténcia (em VA) conforme a TABELA 10 — APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT,
- TABELA 11— APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA e TABELA 12 — APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR TIPO CHILLER;
- Fator de demanda conforme a TABELA 13 — FATORES DE DEMANDA CONDICIONADORES DE
AR.

Av. Pedro Freitas, S/N
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

ota 19: 1 BTU = 0,25 kCal/h. _%- plAU'
—

e = Poténcia nominal dos motores das bombas d'dgua em kW, considerando:
- k=1 para uma bomba;
- k=0,5 para mais de uma bomba.
f = Outros motores e maquinas de solda moto geradoras, considerando:
- Demanda em kVA conforme TABELA 09 — DETERMINAGAO DA DEMANDA EM FUNGAO DA
QUANTIDADE DE MOTORES MONOFASICOS;
- Demanda em kVA conforme TABELA 9 — DETERMINAGCAO DA DEMANDA EM FUNGAO DA
QUANTIDADE DE MOTORES TRIFASICOS.
g = Demanda em kVA, das maquinas de solda a transformador:
- 100% da poténcia em kVA, da maior maquina de solda, mais;
- 70% da poténcia em kVA, da segunda maior maquina de solda mais;
- 40% da poténcia em kVA, da terceira maior maquina de solda mais;
- 30% da poténcia em kVA, das demais maquinas de solda.

Nota 20: Solda a arco: FP =0,5;
Nota 21: Solda a resisténcia: FP = 0,5.

h = Demanda em kVA, dos aparelhos de Raios-X:
- 100% da poténcia em kVA, do maior aparelho de Raios-X, mais;
- 70% da poténcia em kVA, dos aparelhos de Raios-X, que trabalham ao mesmo tempo, mais;
- 20% da poténcia em kVA, dos demais aparelhos de Raios-X.
i = Outras cargas ndo relaciona das em kVA. Neste caso o projetista deverd estipular o fator de
demanda caracteristico das mesmas.
Nota 22: Se os maiores motores forem de iguais poténcias, deve considerar-se apenas um como o de maior
poténcia e os outros como segundo em poténcia. Idéntico raciocinio aplica-se para as maquinas de solda a
transformadoras e os Raios-X. Havendo motores que obrigatoriamente partem ao mesmo tempo (mesmo os

maiores) deve-se somar suas poténcias e considera-los como Unico motor;

e
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CIRCUITO DESCR\QAO POTENCIA (W) TENSAQ (V) CORRENTE \B(A) NUM. FASES | FAT.POTENCIA SE(;AO (MMZ) DISJUNTOR (A) QUEDA DE TENSAQ
1 ILUMINACAO ARENA 600 220 415 M 1.00 1.5 16 58
2 \LUM\NAQAO ARENA 600 220 4.15 M 1.00 1.5 16 74
3 ILUMINACAO ARENA 600 220 415 M 1.00 1.5 16 90
4 \LUM\NAQAO ARENA 600 220 4.15 M 1.00 1.5 16 1.23
5 ILUMINACAO ARENA 600 220 415 M 1.00 I3 16 1.90
7 \LUM\NA(;AO INTERNA 100 220 .68 M 1.00 1.5 16 .05
8 \LUM\NAQAO INTERNA 80 220 .55 M 14 1.5 16 .04
9 \LUM\NAQAO EMERGENCIA 400 220 2.77 M 1.00 2.5 16 .51
10 [TOMADAS USO GERAL 220 800 220 5.53 M 1 2.5 16 1.04
11 [TOMADAS USO GERAL 220 1600 220 11.05 M 1.00 2.5 16 .62
TOTAL= 5980 - - - 1 < - -
o ‘(%A;? % ? 5
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