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Obs DESENHO 18 - CAIXA DE MEDIQAO E PROTEQAO POLIFASICA ARQU|TETO(A) ENGENHE|RO(A) RESPONSAVEL PROPRlETAR|O

1. Neste projeto estd previsto a implantacdo de um quadro de distribuicdo 01 (Um) Quadro de distribuicdo sendo;

1.1. QD1 - Quadro Geral de Baixa Tensdo - Disjuntor Geral 16 A Ics 10 KA - Trifasico;

2. Nos quadros de distribuicdo indicados deverdo ser instalados dispositivos supressores de surto (DPS) Classe Il 20 KA;

3. O alimentador do QD1 deverd possuir isolagdo em PVC 0,6/ 1KV de dimensdes 3#4 (4)4 T mm?;
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4. Os condutores destinados a Fase deverdo possuir cor Vermelho;

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

s

5. Os condutores destinados a Neutro deverao possuir cor Azul;

{

6. Os condutores destinados a Terra deverao possuir cor Verde;
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7. Os condutores destinados a retornos deverao ser Preto;
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8. Os condutos deste projeto empregados em ambientes com forro , deverdo ser do tipo corrugado; —— QUANTlDADZA'XA'NSTALADA EM POSTEDAEUS)SE'@O GOVERNO DO ESTADO
- . - X X . . e 01 01 Arruela para eletroduto em PVC (Tabela 1 ou Tabela 2) DEPARTAMENTO: DESENHO:
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. . A . . N e~ . . N . . 03 01 Bucha para eletroduto em PVC (Tabela 1 ou Tabela 2)
simuladas de incéndio, e os condutos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio, livres de 5 = Bucha para oTeodulo e a50 gavanzado (Tabea Tou Tabe D) TITULO DO PROJETO. E N G
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10. N3o é permitida a instalacdo de cabos diretamente embutidos em alvenaria; o7 o1 Tabela 2) ENDEREGO DO SERVICO: ~ PRANCHA:
08 01 Disjuntor termomagnético bifasico ou trifasico (Tabela 1 ou Tabela 2) RUA GERVAS'O GUlMARAES, S/N
11. Toda Fia¢3o dos circuitos estd indicada no quadro de cargas do projeto; 09 1.5m Eletroduto de PVC Rigido Roscavel (Tabela 1 ou Tabela 2) ‘ O 1 / O 3
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