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Projeto Arquitetonico para Reforma e Ampliacao da
U.E. Prof. Arimathea de Nossa Senhora dos

Remédios/PI.

Teresina, 25 de Junho de 2021.

1. Consideragoes iniciais

e Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes Técnicas, bem
como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos executivos;

e Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderao ser alterados mediante prévio
entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este cujas conclusdes
deverdo ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente serd permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente
autorizacdo, a qual serad dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

e Sera sempre suposto que as Especificacdes Técnicas sdo de total conhecimento da
empresa encarregada da construgao;

e Asinformagdes contidas nestas Especificagdes Técnicas e as das Plantas do Projeto, abaixo

relacionadas, complementam-se.

2. Relagdo das Plantas dos Projetos
01. Planta Baixa de Situacdo/Locagdo — Prancha 01;
02. Planta Baixa de Levantamento — Prancha 02;
03. Planta Baixa de Reforma (Construir/Demolir) — Prancha 03;
04. Planta Baixa Layout — Prancha 04;
05. Planta Baixa Técnica — Prancha 05;
06. Planta de Cobertura — Prancha 06;
07. Cortes/ Fachadas — Prancha 07.
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3. Tipologia
A U.E. Prof. Arimathea, sera constituida por:
QUADRO DE AREAS
DESCRI[}‘.AO AREA (m*)
AREA DO TERRENO 1.243 88 m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA &77.24 m*
INDICES
TAXA DE OCUPACAD 51 %
NDICE DE APROVEITAMENTO 051
—

e Bloco Administrativo
o 01 Acesso Principal;
o 01 Guarita
o 01 Lavabo Administrativo;
o 02 Banheiros PNE (01 Feminino e 01 Masculino);
o 02 Banheiros (01 Feminino e 01 Masculino);
o 01 Diretoria;
o 01 Diretoria Estadual;
o 01 Secretaria com Arquivo;
o 01 Sala de Professores.
e Bloco Pedagddico
o 01 Patio Coberto;
o 01 Patio Descoberto;
o 06 Salas de Aula;
o 01 Refeitorio;
o 01 Laboratério de Ciéncias;
o 01 Laboratério de Informatica;
o 01 Biblioteca.
e Bloco Servico
o 01 Cozinha;
o 01 Despensa;

o 01 Casa de Gas;
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o 01 Area de Servico;
o 01 Banheiro Funcionario;
o 01 Depdsito;
o 01D.M.L,;

o 01 Lixeira.

Esquadrias

Portas

Janelas

As portas em metalon (localizadas em todos os demais ambientes escolares e em aberturas que
d3o acesso as areas externas) terdo espessura minima de 3 cm, estrutura em perfis de metalon e
vedacdo em chapa dupla. As forras serdo em perfis de ferro ou metalon. O acabamento de todas
as pecas sera feito com aplicacdo de pintura anticorrosiva zarcao, aplicacdo de tinta base, cor
branco, e acabamento em esmalte, “Verde Folha”, de referéncia “Verbras” ou similar.

As grades possuirdo estrutura metalica pintada em tinta esmalte na cor “Branco Neve”, de
referéncia “Verbras” ou similar;

Os portdes metdlicos serdo em perfis de metalon com pintura anticorrosiva zarcdo e acabamento
em esmalte sintético, aplicado a pistola, “Verde Folha”, de referéncia “Verbras” ou similar.

As Janela Maxim-ar serdo em metalon e vidro fantasia, pintada com tinta verbras esmalte sintético
fosco cor verde folha; Receberd como vedagao vidro jateado incolor;

Demais Janelas em metalon e vidro fantasia, pintada com tinta verbrds esmalte sintético fosco cor
verde folha.

Revestimentos

Pisos internos/cobertos em granilite cor bege;

Pisos externos/descobertos em bloco intertravado ou piso em grama conforme especificados em
projeto;

Forros em gesso acartonado liso com pintura em branco fosco de referéncia “Verbrds” ou similar;
Exceto bibliotecas e laboratérios que terdo laje e pintura na cor branco fosco de referéncia
“Verbras” ou similar;

Nas paredes internas sera utilizado revestimento ceramico 10x10 até 1,50m de altura, cor branco,
mais uma faixa de revestimento 10x10 na cor verde folha, total de 1,60m de altura, acima pintura
acrilica na cor branco neve, referéncia “Verbras” ou similar;
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e Nas paredes internas de banheiros, vestidrios, DML, cozinha e refeitério o revestimento é ceramico
10x10 na cor branco até o forro;

e Nas paredes externas reboco emassado com pintura textura na cor branco neve ou na cor indicada
em projeto, referéncia “Verbras” ou similar.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal
cromado de 6tima qualidade.

Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, deverd ser utilizado vidro fantasia 6mm.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as especificagcdes do
fabricante. Os metais sanitdrios serdo cromados, de 12 qualidade. N3o serd aceito a aplicacdo de material
plastico com acabamento cromado.

A) Comum a todos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;

- Sifdo cromado para lavatérios, Ref. 1680C100112. Ref. DECA ou equivalente;

- Sifdo cromado para mictdrios, cdd. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

- Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, cdd 2590C12, Ref. DECA ou equivalente.
-Registros de baixa pressao, cdd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Registro de gaveta, céd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;

-Torneira de mesa bica baixa para as cubas e lavatérios dos WC’S, Linha Belle Epoque Classico, 1197, Ref.
DECA ou similar.

B) WC'S P.N.E.:
-Monocomando de mesa, Linha Decamix, cdd. 2875C79CR, Ref. DECA ou similar;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos banheiros, em
conformidade as normas da ABNT.

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e FCEP: 64018-900 — Teresina - Piauf
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 — 3216-1585



38083
¥

Unidade de Gestiao Rede Fisica

(@

Piaui

GCOVERNO DO ESTADO

Secrelaria de Estado
da Educagaa / SEDUC

EDUCACAD ’

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

8. Lougas Sanitarias
Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdao de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As lougas sanitarias deverao
ser montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum a todos os banheiros:
-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitdria deca ravena branco gelo ref. P9.17;
-Os mictodrios serao louca Deca modelo M711, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto.

-Papeleiras, em louca branca (embutidas na alvenaria) com rolete plastico, cor branca, cdd. A480, Ref. DECA
ou similar.

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

-Nas bancadas de granito dos banheiros, sera utilizado cuba universal oval de embutir cdd. L59, Ref. DECA
ou similar.

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha;
B) WC’S P.N.E.:
- Lavatdrio suspenso master de canto com mesa de cuba suspensa COD. L76.17, na cor branca Deca Similar;

-Bacia sanitaria, sem abertura frontal, modelo Ravena Branco gelo REF. P9.17,com base em concreto e
altura final de instalagdo de 46cm, do piso ao topo do assento;

-As demais lougas sanitarias seguem os mesmo padrdes acima citados, desde que obedecendo as normas
de altura e localizagdo da NBR 9050;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;
- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) COZINHA:

. Valvula de escoamento para cozinha 4 1/2" dn110, acabamento acetinado, Ref. Deca ou
equivalente.

. Sifdo para cozinha e tanque, multi-bitola, céd. 1680C, Ref. DECA ou equivalente;

° Registro de gaveta, céd. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

° Bancada com cuba para lavagem de panelas: monocomando de cozinha, com bica mével e

mangueira extensivel, tipo gourmet, cdd. 2280C, Ref. DECA ou equivalente;
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. Demais bancadas com cubas: torneira de parede para cozinha bica mdvel, Linha Prata
1168C50, Ref. DECA ou equivalente;
. Tanques: torneira de parede para tanques, em metal cromado, Ref. DECA ou equivalente;
. Tanque industrial em ago inox para as areas de servico e/ou D.M.L’s;
. Pia de apoio em aco inox, com cuba, para prévia higienizacdo dos alimentos e mantimentos

antes de serem estocados.

Diversos

III

Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,

afixados por parafusos oxidados pretos;

e Espelho WC’S P.N.E: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixados por parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

e Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ac¢o inox, com diametro de 40mm;

e Prever juntas de dilatagdo onde for necessario;

8. Divergéncias

e Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

e Em caso da omissdo das Especificag6es Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto Arquitetonico;

e Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetonico e nas Especificagdes Técnicas,
prevalecerdo estas ultimas;

e Quando aomissdo for do Projeto Arquitetonico prevalecera o disposto nas Especificagcdes Técnicas;

e Especificagdes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita consideram as do desenho;

e Conferir sempre medidas em obra;

e Em caso de duvida consultar o arquiteto.

©

Verificacdo final

e Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacGes;

e Asinstalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;

e Asferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

e Apds a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos
(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condig¢des de imediata utilizagao.
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Jorge Chandler Lima Sousa
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