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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO [ 14,00] MEs
Quantidade de meses de duragdo da obra | | | x| | x| 14 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 14,00[ MES
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2.1 EXECUGCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGCAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL 4,00 UN
Execugdo de furos a percussdo para reconhecimento do solo | Quantidade de Furos X X 4 X X X X X X X | = 4,00 UN
1.1.2.2 ELABORA(,’AO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICA(,'AO ESCOLAR 2.136,13 M2
Bloco 1 Area detalhada ponderada X 2,50 X X X X X X x| 196,11 |[x = 490,28 M2
Bloco 2 Area detalhada ponderada X 2,50 X X X X X X x| 7534 |[x 188,35 M2
Bloco 6 Area detalhada ponderada X 2,50 X X X X X X x| 193,90 [x = 484,75 M2
Bloco 7 Area detalhada ponderada X 2,50 X X X X X X x| 204,36 [x = 510,90 M2
Bloco 8 Area detalhada ponderada X 2,50 X X X X X X x| 184,74 |[x = 461,85 M2
1.1.2.3 ELABORA(,’AO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALA(,'ﬁES HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS 845,11 M2
Bloco 1 Area detalhada ponderada X 1,30 X X X X X X x| 196,11 [x = 254,94 M2
Bloco 2 Area detalhada ponderada X 1,30 X X X X X X x| 7534 |[x = 97,94 M2
Bloco 6 Area detalhada ponderada X 1,30 X X X X X X x| 193,90 [x = 252,07 M2
Bloco 8 Area detalhada ponderada X 1,30 X X X X X X x| 184,74 |[x = 240,16 M2
1.1.2.4 ELABORA(,‘AO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO 114,25 M2
Bloco 1 | Area detalhada ponderada | | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 196,11 | x| | = 58,83 M2
Bloco 8 | Area detalhada ponderada | | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 184,74 | x| | = 55,42 M2
1.1.2.5 COMPOSI(,‘AO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJE(,‘I’SO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 6,00 M2
Deposito | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 3,00 | x| 2,00 | x| | x| | x| | x| | = 6,00 M2
1.1.2.6 COMPOSI(,‘AO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJE(,'AO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO 3,25 M2
Banheiro | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 1,30 | x| 2,50 | x| | x| | x| | x| | = 3,25 M2
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA 4,50 M2
Base = 3,00 m; Altura=1,50 m | Largura (m) x Altura (m) | |x| |x| |x| |x| |x| 3,00 |x| 1,50 |x| |x| |x| |: 4,50 M2
1.1.2.8 KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMA 1,00 UN
Kit CFTV para monitoramento da Obra | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 1,00 UN
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1.1.3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(,‘AO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 184,74 M2
Area externa com vegetagio | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 184,74 | x| | = 184,74 M2
1.1.3.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMO(,'Z\O DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 5,00 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.1.3.3 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,59 M2
Muro/ Gradil | Perim x Alt [ 5% [x] [x] [x] [x] 191,72 Tx] [x][ 1,00 Tx] [x] [x] [= 9,59 ™2
1.1.3.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 59,66 M3
Banheiros Perim. x Alt. x Esp. X X X X 37,22 X X 3,00 X 0,15 X X = 16,75 M3
Divisérias Banheiros Perim. x Alt. x Esp. X X X X 9,30 X X 1,60 X 0,15 X X = 2,23 M3
Diretoria Perim. x Alt. x Esp. X X X X 15,62 X X 3,00 X 0,15 X X = 7,03 M3
Muro Perim. x Alt. x Esp. X X X X 28,20 X X 3,00 X 0,15 X X = 12,69 M3
Quadra Perim. x Alt. x Esp. X X X X 93,16 X X 1,50 X 0,15 X X = 20,96 M3
1.1.3.5 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 134,43 M2
Cobertura bloco 1 I Area I I xI 1,05 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 128,03 | x| | = 134,43 M2
1.1.3.6 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 9,00 UN
Unidades de lougas em geral I Quant. I le |x| 9 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 9,00 UN
1.1.3.7 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 6,00 UN
Unidades I Quant. I le |x| 6 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.1.3.8 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 10,00 UN
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACZ\O DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?

LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?

= Percent. Quant. Comp. Altura Area 5 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo (%) | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID

Unidades | Quant. | [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 10,00 UN

1.1.3.9 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 34,42 M2
P1 Quant x Area X X 7 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 13,23 M2
P2 Quant x Area X X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = 3,36 M2
P3 Quant x Area X X 2 X X X 0,60 X 2,10 X X X = 2,52 M2
P4 Quant x Area X X 5 X X X 0,50 X 1,50 X X X = 3,75 M2
P5 Quant x Area X X 1 X X X 1,00 X 2,11 X X X = 2,11 M2
P6 Quant x Area X X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = 9,45 M2

1.1.3.10 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 13,87 M2
J1 Quant x Area X X 2 X X X 0,69 X 1,52 X X X = 2,10 M2
12 Quant x Area X X 4 X X X 0,65 X 1,50 X X X = 3,90 M2
13 Quant x Area X X 4 X X X 0,68 X 1,44 X X X = 3,92 M2
g4 Quant x Area X X 7 X X X 0,40 X 0,40 X X X = 1,12 M2
B1 Quant x Area X X 1 X X X 0,40 X 0,40 X X X = 0,16 M2
B2 Quant x Area X X 9 X X X 0,78 X 0,38 X X X = 2,67 M2

1.1.3.11 |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 160,05 M2
Bloco 1 | Area | [x] 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 152,43 [x] = 160,05 M2

1.1.3.12 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 46,01 M2
Diretoria Area X X X X X X X X 12,09 X = 12,09 M2
Arquivo Area X X X X X X X X 10,92 X = 10,92 M2
Sala dos Professores Area X X X X X X X X 10,92 X = 10,92 M2
Arquivo Area X X X X X X X X 8,47 X = 8,47 M2
Despensa Area X X X X X X X X 3,61 X = 361 M2

1.1.3.13 |DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,48 M3
Piso da quadra | Area [ 10%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ o010 [x] 547,62 [x] [= 548 M3

1.1.3.14 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,85 M3
Entulho de limpeza de vegetagdo | Coef. x Area | [x][ o001 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 184,74 [x] [= 1,85| M3

1.1.3.15 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 27,75| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 185 = 27,75] M3XKM

1.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 1

1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1.1 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_10/2018 64,42 ™
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de " M M M 64,42 M M M M M | _ 64,42 M

afastamento da obra

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(,'AO PARA COLOCACAO DE Ff)RMAS). AF_01/2024 15,00 M3
Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 10 Tx] [x[ 100 Tx] 100 [x] 150 x| [x] [x] [= 15,00 M3

1.2.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,02 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 18,16 X 0,25 X 0,50 X X X = 2,27 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -1,25 M3

1.2.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 63,14 M3
EDIFICACAO
Complemento Patio I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xI 1,30 | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,50 | x| 81,39 | x| | =| 52,90[ M3
Sala dos Professores I Area retirada de CAD x Esp. (aterro) I I xI 1,30 I xI I xI I xI I xI I xI | | 0,50 | x| 15,76 | x| | =| 10,24[ M3

1.2.3.0 (INFRAESTRUTURA

1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas I Quant. x Comp. x Larg. I I xI | x| 10 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 10,00 M2

1.2.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,00 M3
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 10 Tx] [x[ 100 Tx] 100 [x] 040 Tx] [x] [x] [= 4,000 ™3

1.2.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,95 M3
Edificacdo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 1816 [x] o014 [x] 045 x| Tx] Tx] [= 1,14 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | R | Peso (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
DESCONTO | | [ ] I ] I ] I ] I ] I ] [ [ [ [=
Pescocos de Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | Ix]| -100 [x] 10 [x] Ix] 030 [x] o014 [x[ o045 [x] [x] [x] [= 0,19] M3
1.2.34 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,09 M3
CINTA INFERIOR
Paredes externas Comp. X X X X 35,40 X 0,14 X 0,45 X X X = 2,23 M3
Paredes internas Comp. X X X X 16,71 X 0,14 X 0,45 X X X = 1,05 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,19 M3
1.2.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,19 M3
Edificacdo [ Comp. X LargX Alt [ [x] [x] [x] [x[ 5211 [x] o014 [x] 030 [x] [x] [x] [= 2,19 M3
1.2.3.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 54,19 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 52,11 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 54,19[ M2
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
1.2.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,16[ M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 10 | x| | x| 0,26 | x| 0,14 | x| 3,20 | x| | x| | x| | =| 1,16[ M3
1.2.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 1,79[ M
CINTA DE TOPO
Edificacio [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3652 [x] o014 [x] 035 [x] [x] [x] [= 1,79] ™
1.2.43 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,32 M3
Edificacdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 3652 [x 0,14 X 0,35 X X X = 1,79 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 3,00 X 0,14 X 0,35 X X X = -1,47 M3
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.2.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 191,73[ M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=3m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 1671 x| [x] 300 x| [x] [x] [= 50,13 M2
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 35,40 | x| | x| 4,00 | x| | x| | x| | = 141,60 M2
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,80 M
jl Comp. da Esquadria + m X X 1 X X X 1,80 X X X X = 1,80 M
i5 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
6 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,00 X X X X = 1,00 M
j7 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,00 X X X X = 1,00 M
1.2.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,80 M
jl Comp. da Esquadria + Xm X X 1 X X X 1,80 X X X X = 1,80 M
5 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 2 X X X 1,50 X X X X = 3,00 M
j6 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,00 X X X X = 1,00 M
j7 Comp. da Esquadria + 0,3m X X 1 X X X 1,00 X X X X = 1,00 M
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 5,40 M
12 [ Comp. da Esquadria + Xm [ [x] [x] 3 Ix [x] [x] 180 x| [x] [x] [x] [= 540 M
1.2.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 9,00 M
12 [ #REF! [ [x] [x] 3 Ix [x] [x] 300 Tx] [x] [x] [x] [= 9,00 ™
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,60 M
P2 [ Quant. x Largura [ [x] [x[ 4 x| [x] [x] 110 x| [x] [x] [x] [= 440 ™
P5,P6 [ Quant. x Largura [ [x] [x] 2 x| [x] [x] 110 x| [x] [x] [x] [= 220 ™
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 4,00[ 0,00
EDIFICACAO
Area de Progegdo da Cobertura Quant. x Peso/m x Comp. | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 4,00[ 0,00
1.2.6.2 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERCAS EM PERFIL 127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO | 15,63| M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m )| | Total | UNID
Area da marquise | Area levantada em CAD | [ x] 1] 1] 1] 1] 1] [x] [x[ 1563 [x] [=] 15,63 M2
1.2.6.3 _[TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 206,85] M2
EDIFICACAO
Area de Progecdo da Cobertura | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 206,85 [x] [= 206,85 M2
1.2.6.4 [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. 206,85| M2
Area de Progegdo da Cobertura | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 206,85 | x| | = 206,85 M2
1.2.6.5 [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,51 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 23,51 | x| | x| | x| | x| | x| | = 23,51 M
1.2.6.6 _ [BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 42,46 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 42,46 | x| | x| | x| | x| | x| | = 42,46 M
1.2.6.7 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 49,37 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x[ 105 [x] [x] [x[ 47,02 [x] [x] [x] [x] [x] [= 49,37 M
1.2.6.8 _ [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,01 M
Agua furtada | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 23,01 | x| | x| | x| | x| | x| | = 23,01 M
1.2.6.9 [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 9,50 M2
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura | Comp. x Larg. | | x| | x| | x| | x| 31,66 | x| 0,30 | x| | x| | x| | x| | =| 9,50[ M2
1.2.7.0 |ESQUADRIAS
1.2.7.1 _ [PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 11,34 ™2
P2 -90x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 7,56[ M2
P5 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89[ M2
P6 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 1,89[ M2
1.2.7.2_ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 11,85 ™2
j1-150x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] 1,65 M2
j2 - 180 x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] 180 [x] 110 x| [x] [x] [=] 594 M2
j5 - 120 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 120 [x] 110 x| [x] [x] [=] 2,64] M2
j6 - 120 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] o070 [x] 105 x| [x] [x] [=] 0,74] ™2
j7-70x 125
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] 070 [x] 125 x| [x] [x] [= 0,83 M2
1.2.7.3__ [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 15,84| M2
jl Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 1,98 M2
j2 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 5,94 M2
5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 3,96 M2
j6 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 1,98 M2
j7 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 1,98 M2
1.2.7.4 _ [PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00/ UN
P2 | Quant. | |x| 2,00 |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 8,00 UN
P5, P6 [ Quant. [ [x] 200 [x] 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00] UN
1.2.7.5 __ [GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 1041 M2
jl Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 1,65 M2
j2 Quant. x Larg. x Alt. X X 3 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 5,94 M2
5 Quant. x Larg. x Alt. X X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 1,20 M2
j6 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,70 X 1,05 X X X = 0,74 M2
j7 Quant. x Larg. x Alt. X X 1 X X X 0,70 X 1,25 X X X = 0,88 M2
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 217,05| M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] 7235 [x] [x] 300 [x] [x] [x] [=] 217,05] M2
1.2.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 138,44[ M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 3461 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 138,44 M2
1.2.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 217,05[ M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD | x| | x| | x| | x| 72,35 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 217,05[ M2
1.2.84 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 138,44[ M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 3461 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 138,44 M2
1.2.8.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 54,69[ M2
INTERNAS
Faces Internas h=3m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 1360 [x] [x[ 300 [x] [x] [x] [=] 40,80 M2
EXTERNAS
Faces Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x][ 868 [x] [x[ 160 [x] [x] [x] [=] 13,89 M2
1.2.8.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 54,69[ M2
EDIFICACAO
Forro de gesso | Perimetro do ambiente | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 54,69 |x| |=| 54,69[ M2
1.2.9.0 PISOS
1.2.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 0,79[ M3
EDIFICACAO
Sala dos Professores [ Area retirada de CAD x Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x]| 005 [x] 1576 [x] [= 0,79] M3
1.2.9.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 5,84 M2
wc acess [ Area retirada de CAD [ [x] X [x] [x] [x] [x] [x] [x] 374 x| [= 3,74 M2
wC | Area retirada de CAD | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 2,10 |x| |= 2,10 M2
1.2.9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 12,55 M2
EDIFICACAO
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 15,76 [x = 1,10 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 11,09 X = 0,78 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 13,65 X = 0,96 M2
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 X 8,35 X = 0,58 M2
patio coberto Area retirada de CAD X X X X X X X 0,07 x| 130,44 [x = 9,13 M2
1.2.9.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 0,88 M3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificacdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 12,63 [x] [=] 0,88] M3
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.2.10.1 [INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 1) [ 1,00[ UN
Conforme projeto elétrico [conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.2.11.1 _|REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.2.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.2.11.3 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 12,00 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 12,00 ™
1.2.11.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 24,00 M
Tubulagdo [ Comp [ [x] [x] [x] [x] 2400 x| [x] [x] [x] [x] [= 24,00 ™
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.2.12.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 42,00 M
Tubulagio | Comp | [x] [x] [x] [x] 42,00 [x] [x] [x] [x] [x] [= 42,00 ™
1.2.12.2 _|CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,000 um
Ralos e Caixas | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UM
1.2.12.3 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,000 UM
Ralos e Caixas | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,000 UM
1.2.13.0 INSTALACOES PLUVIAIS
1.2.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 12,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 12,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M
1.2.13.2 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.14.2 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.3 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.2.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.2.15.0 [PINTURAS
1.2.15.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 244,64 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 2553 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 102,12 ™2
Faces Externas h=2,4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 17,18 x| [x] 240 [x] [x] [x] [=] 41,23 ™2
EMBOCO INTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=1,4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 72,35 x| [x] 140 x| [x] [x] [=] 101,29] ™2
1.2.15.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 48,85 M2
EDIFICACAO
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,35 X = 8,35 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,65 X = 13,65 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,09 X = 11,09 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,76 [x = 15,76 M2
1.2.15.3 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 175,92 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 8,35 X X 4,00 X X X = 33,40 M2
Faces Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 17,18 |x X 2,40 X X X = 41,23 M2
Faces Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 72,35 |x X 1,40 X X X = 101,29 M2
1.2.15.4 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 48,85 M2
EDIFICACAO
Coordenagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 8,35 X = 8,35 M2
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,65 [x = 13,65 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,09 X = 11,09 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,76 [x = 15,76 M2
1.2.15.5 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 57,72 M2
Paredes externas [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 1443 x| [x] 400 x| [x] [x] [= 57,72 M2
1.2.15.6 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 48,85 M2
EDIFICACAO
Coordenagdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 835 x| [=] 8,35 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l | Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Secretaria Area retirada de CAD X X X X X X X X 13,65 X = 13,65 M2
Diretoria Area retirada de CAD X X X X X X X X 11,09 X = 11,09 M2
Sala dos Professores Area retirada de CAD X X X X X X X X 15,76 X = 15,76 M2
1.2.15.7 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 175,92 M2
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 8,35 X X 4,00 X X X = 33,40 M2
Faces Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 17,18 X X 2,40 X X X = 41,23 M2
Faces Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 72,35 X X 1,40 X X X = 101,29 M2
1.2.15.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 46,04 M2
PORTAS
P2-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 4 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 15,12 M2
P5-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
P6 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
jl Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 6,60 M2
j2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 7,92 M2
j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 2,40 M2
j6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 1,05 X X X = 2,94 M2
j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 1,25 X X X = 3,50 M2
1.2.15.9 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 46,04 M2
PORTAS
P2-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 4 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 15,12[ M2
P5-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
P6 - 90 x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
jl Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,50 X 1,10 X X X = 6,60 M2
j2 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,80 X 1,10 X X X = 7,92 M2
j5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 2,40 M2
j6 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 1,05 X X X = 2,94 M2
j7 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 2 X X X 0,70 X 1,25 X X X = 3,50 M2
1.2.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.16.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36I M2
EDIFICACAO
Coordenagdo Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Secretaria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Diretoria Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala dos Professores Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
1.2.16.2 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 4,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Secretaria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Diretoria Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala dos Professores Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.2.16.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 15,16 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] o050 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 17,49 x| [= 8,75| M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] x| 1602 [= 641 M3
1.2.16.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 15,16) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 1516 [x] [= 15,16] M3XKM
1.2.16.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 17,49 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO | CALcuLo [ECEE | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Area Total de Construgdo | Area levantada em CAD | | x] | ] | ] | ] | ] | ] [x] [x] 17,49 [x] [=] 17,49] M2
1.3.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 2
1.3.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.3.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 34,72 M
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " « 3872 |x " M M M | _ 3472 M
afastamento da obra
1.3.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.3.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 15,00) M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 10 x| [x] 100 Jx[ 100 [x[ 150 [x] [x] [x] [= 15,00 ™3
1.3.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,’AO PARA COLOCACAO DE FﬁRMAS). AF_01/2024 4,96 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 49,64 [x 0,25 X 0,50 X X X = 6,21 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -1,25 M3
1.3.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 38,62 M3
EDIFICACAO
Vest. Masculino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 x| 2427 |[x = 15,78 M3
Vest. Feminino Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 x| 24,28 |[x = 15,78 M3
Vest. Masculino PCD Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 5,43 X = 3,53 M3
Vest. Feminino PCD Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 5,43 X = 3,53 M3
1.3.3.0 INFRAESTRUTURA
1.3.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 10,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 10 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 10,00 M2
1.3.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,00 M3
Edificacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 4,00 M3
1.3.3.3 PILAR DE FUNDA(,‘AO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,66 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATf NIVEL DA VIGA BALDRAMIE)
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 10 | x| | x| 0,30 | x| 0,20 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = 0,66 M3
1.3.34 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICA(,‘AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,94 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 49,64 [x 0,14 X 0,45 X X X = 3,13 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,19 M3
1.3.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,45 M3
Calgada ao Redor da Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. | x| | x| X | x| 34,42 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 1,45 M3
1.3.3.6 _ [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 51,63 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 49,64 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 51,63| M2
1.3.4.0 SUPERESTRUTURA
1.3.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,16[ M3
PILARES
Edificacdo [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] [x[ 10 Tx] [x] 026 [x] o014 Tx] 320 TJx] [x] [x] [= 1,16] M3
1.3.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,30 M3
Edificagdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X X 49,64 X 0,14 X 0,35 X X X = 2,43 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 10 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,13 M3
1.3.4.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,42 M3
Vest. Masculino Area retirada do CAD I I xI | x| | x| | x| X | x| | x| 0,05 | x| 24,27 | x| | = 1,21 M3
Vest. Feminino I Area retirada do CAD I I xI I xI I xI I xI I xI I xI | x| 0,05 | x| 24,28 | x| | = 1,21 M3
1.3.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.3.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 183,08[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m I Comp. x Alt. I I xI | x| | x| | x| 35,06 | x| | x| 4,00 | x| | x| | x| | =| 140,24[ M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Paredes Externas h=3m | Comp. x Alt. | [ x] 1] 1] [x] 1428 [x] [x] 300 [x] [x] [x] |= 42,84 M2
1.3.5.2  [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,20 M
5 I Quant. x Largura I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] 1,60 Ix] |x| |x| |x| |= 3,20 M
1.3.5.3  [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,20 M
5 I Quant. x Largura I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] 1,60 Ix] |x| |x| |x| |= 3,20 M
1.3.5.4  [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 9,60 M
j4 | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 9,60 M
1.3.5.5 [CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 12,80 M
j4 | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 12,80 M
1.3.5.6 _ [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 4,40 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 2,20 M
P5 | Quant. x Largura | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 2,20 M
1.3.5.7 _ [DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO 32,00 M2
Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura X X 5 X X X 1,53 X 1,75 X X X = 13,39 M2
Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura X X 1 X X X 0,39 X 1,75 X X X = 0,68 M2
Vest. Feminino Quant. x Largura x Altura X X 5 X X X 0,15 X 1,75 X X X = 1,31 M2
Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura X X 5 X X X 1,53 X 1,75 X X X = 13,39 M2
Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura X X 5 X X X 0,15 X 1,75 X X X = 1,31 M2
Vest. Masculino Quant. x Largura x Altura X X 4 X X X 0,40 X 1,20 X X X = 1,92 M2
1.3.6.0 |COBERTURA
1.3.6.1 _ [FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 [ 2,00 UN
EDIFICACAO
Edificacdo [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 2,00] UN
1.3.6.2 _ [TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 83,72 ™2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 8372 [x] [=] 83,72 M2
1.3.6.3 _ [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. [ 83,72 ™2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 8372 [x] [= 83,72 M2
1.3.6.4 [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 9,70 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 9,70 | x| | x| | x| | x| | x| | = 9,70 M
1.3.6.5  [BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 19,40 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 19,40 | x| | x| | x| | x| | x| | = 19,40 M
1.3.6.6 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 10,19 M
Embogcamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 970 Tx| [x] [x] [x] [x] [= 10,19 M
1.3.6.7 _[CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 29,10 M
Agua furtada [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 29,10 x| [x] [x] [x] [x] [= 29,10 M
1.3.6.8  [CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 1,93 M2
Perimetro da platibanda da cobertura [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 920 [x] 021 Tx] [x] [x] [x] [= 1,93] M2
1.3.7.0 |ESQUADRIAS
1.3.7.1 _[PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 7,56 ™2
P5-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 3,78] M2
P6 - 90 x 210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 3,78 M2
1.3.7.2__ [PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 [ 10,56] M2
P7 - 160 x 60
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 11 x| [x] [x] 160 [x] o060 x| [x] [x] [=] 10,56] M2
1.3.7.3 _ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 320 ™2
j4 - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 200 Tx] o50 x| [x] [x] [=] 2,00 ™2
j5 - 120 x 50
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 2 [x] [x] Ix| 120 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 1,20 M2
13.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 5,60[ M
ja - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] 205 [x] [x] [x] [x] [=] 410 ™
j5 - 120 x 50
janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |= 2,50 M
1.3.7.5 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
P6 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.3.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
P6 | Quant. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 3,20 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 2,00 M2
i5 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,20 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 1,20 M2
1.3.8.0 REVESTIMENTOS
1.3.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 177,00I M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| 59,00 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 177,00[ M2
1.3.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 155,12I M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 3878 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 155,12 M2
1.3.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 48,55I M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino [ Retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2428 x| [= 24,28] M2
Vest. Masculino [ Retirada de CAD [ [x [x [x [x [x [x] [x] [x] 2427 [x] [= 2427] ™2
1.3.84 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 50,04 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=1,2m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x] [x] [x] [x] 12,77 x| [x] 120 x| [x] [x] [= 15,32 M2
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (pintura) [ [x [x [x [x] 868 [x] [x] 4,00 x| [x [x [= 34,72 M2
1.3.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 177,00 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Faces Internas h=3m [ Retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 59,00 Tx]| [x] 300 x| [x] [x] [=] 177,00] M2
1.3.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 155,12I M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 3878 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 15512 M2
1.3.8.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 48,55I M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2428 x| [= 24,28 M2
Vest. Masculino [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2427 x| [= 24,27 M2
1.3.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 30,80 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 1736 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 1042 M2
INTERNAS
Faces Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 12,74 x| [x] 160 x| [x] [x] [= 20,38 M2
1.3.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 _PS 10,86 M2
Vest. Masculino PCD [ Area retirada de CAD [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 543 x| [= 543 M2
Vest. Feminino PCD [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 543 [x] [= 543 M2
1.3.8.10 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 18,64 M
EDIFICACAO
Forro PVC [ Perimetro do ambiente [ [x] [x] [x] [x] 1864 x| [x] [x] [x] [x] [=] 1864] M
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, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l | Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.9.0 [PISOS
1.3.9.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 [ 2,96] ™3
EDIFICACAO
Vest. Feminino PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,43 X = 0,27 M3
Vest. Masculino PCD Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,43 X = 0,27 M3
Vest. Feminino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 24,28 X = 1,21 M3
Vest. Masculino Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 24,27 X = 1,21 M3
1.3.9.2  [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 59,41 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino PCD Area X X X X X X X X 5,43 X = 5,43 M2
Vest. Masculino PCD Area X X X X X X X X 5,43 X = 5,43 M2
Vest. Feminino Area X X X X X X X X 24,28 X = 24,28 M2
Vest. Masculino Area X X X X X X X X 24,27 X = 24,27 M2
1.3.9.3 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 59,41 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino PCD Area X X X X X X X X 5,43 X = 5,43 M2
Vest. Masculino PCD Area X X X X X X X X 5,43 X = 5,43 M2
Vest. Feminino Area X X X X X X X X 24,28 X = 24,28 M2
Vest. Masculino Area X X X X X X X X 24,27 X = 24,27 M2
1.3.9.4  [EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 094 ™3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificagdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 1339 [x] [= 0,94 ™3
1.3.9.5  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 3,60 M
Mudanca de piso [ Comp [ [ 1 [ [ [[ 360 [] [ [ [ [ [ 360 ™
1.3.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
1.3.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 2) [ 1,00 uN
Conforme projeto elétrico | projeto elétrico | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| l,OOI UN
1.3.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.3.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 6,00 UN
Progeto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 UN
1.3.11.2 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,000 UN
Progeto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.3.11.3 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 24,00 M
Progeto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 24 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 24,00 M
1.3.11.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 24,00 M
Progeto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] 24 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 24,00 M
1.3.12.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS
1.3.12.1 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,000 UN
Progeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.12.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00) UN
Progeto sanitério | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.3.12.3 _|TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 4,000 UN
Progeto sanitério | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.12.4 _|SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 1,000 UN
Progeto sanitério | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.3.13.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.3.13.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest. Masculino Quant. X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
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- UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m’)l | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.3.13.2 |MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 4,000 UN
Vest. Masculino | Quant. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.3.13.3 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 2,90 M2
Vest. Feminino I Quant. x Comp. x Larg. I I x] I x] 1 I x] I X 2,90 I x] 0,50 I x] | x| | x| | x| | = 1,45 M2
Vest. Masculino | Quant. x Comp. x Larg. | [x] [x] 1 [x] | x 2,90 [x] o050 [x] [x] [x] [x] [= 1,45| M2
1.3.13.4 _|CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00 UN
Vest. Feminino | Quant. X |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
Vest. Masculino | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
1.3.13.5 |LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0] 2,00 UN
Vest. Feminino PCD | Quant. x Comp. x Larg. X |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
Vest. Masculino PCD | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.3.13.6 _|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 23,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant. x Comp. x Larg. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Feminino Quant. x Comp. x Larg. X X 8 X X X X X X X = 8,00 UN
Vest. Masculino Quant. x Comp. x Larg. X X 11 X X X X X X X = 11,00 UN
1.3.14.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.3.14.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 10,00/ UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
1.3.14.2 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.3.14.3 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 6,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.3.14.4 _|PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.3.14.5 |PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.3.14.6 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 9,00 UN
Vest. Feminino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Masculino PCD Quant X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Vest. Feminino Quant X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Vest. Masculino Quant X X 3 X X X X X X X = 3,00 UN
1.3.14.7 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Vest. Feminino PCD [ Quant [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
Vest. Masculino PCD [ Quant [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.3.14.8 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,000 UN
Vest. Feminino PCD [ Quant X [x[ 2 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
Vest. Masculino PCD [ Quant [ [x] [x] 2 T4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
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, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.3.14.9 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
Vest. Feminino PCD I Quant I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 2,00 UN
Vest. Masculino PCD I Quant I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.3.15.0 [PINTURAS
1.3.15.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 50,04I M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=1,2m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 12,77 [x] [x[ 120 [x] [x] [x] [= 15,32 M2
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 868 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [= 34,72 M2
1.3.15.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 48,55 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 24,28 |x| |= 24,28 M2
Vest. Masculino | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 24,27 |x| |= 24,27 M2
1.3.15.3 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 46,84 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X X 8,68 X X 4,00 X X X = 34,72 M2
Paredes Internas h=1,2m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 12,77 |x X 1,20 X X X = 15,32 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 2 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -2,00 M2
15 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 2 x| [x] [x] 120 [x]| os50 [x] [x] [x] [= -1,20] M2
1.3.15.4 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 48,55 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 24,28 |x| |= 24,28 M2
Vest. Masculino [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2427 [x] [= 2427] ™2
1.3.15.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 48,55 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 24,28 |x| |= 24,28 M2
Vest. Masculino [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 2427 [x] [= 2427] ™2
1.3.15.6 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 48,54 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 8,68 X X 4,00 X X X = 34,72 M2
Faces Externas h=1,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 12,77 |x X 1,20 X X X = 15,32 M2
DESCONTO =
REV CERAMICO
Rev parede h=0,6m [ Quant. x Larg. x Alt. [x[ 100 Tx] 2 x| [x] 868 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] -1,50] M2
1.3.15.7 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 21,52I M2
PORTAS
P5-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 7,56] M2
P6 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 7,56] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 200 Tx] o050 x| [x] [x] [= 4,00] M2
i5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 2 x [x [x] 120 [x] os0 [x [x] [x] [= 2,400 M2
1.3.15.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 21,52 M2
PORTAS
P5-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
P6 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 2 [x] [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
GRADIL EM VAO DE JANELAS
j4 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x[ 200 [x] 2 Tx [x] [x[ 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 4,00 M2
j5 | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 200 [x] 2 Tx [x] [x[ 120 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 2,40 M2
1.3.16.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.16.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 5,30I M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino PCD Quant x Area X X 1 X X 0,60 X X 0,90 X X X = 0,54 M2
Vest. Masculino PCD Quant x Area X X 1 X X 0,60 X X 0,90 X X X = 0,54 M2
Vest. Feminino Quant x Area X X 1 X X 2,90 X X 0,90 X X X = 2,61 M2
Vest. Masculino Quant x Area X X 1 X X 2,90 X X 0,90 X X X = 2,61 M2
1.3.16.2 _|PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE 0,36 M2
EDIFICACAO
Vest. Feminino PCD Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Vest. Masculino PCD Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Vest. Feminino Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Vest. Masculino Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
1.3.16.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 45,65 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area | | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 75,34 | x| | = 37,67 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 19,96 | = 7,98 M3
1.3.16.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 684,75| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 4565 [= 684,75| M3XKM
1.3.16.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 75,34 M2
Area Total de Construggo [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 7534 [x] [= 75,34 M2
1.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 6
1.4.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
14.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 61,34 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de " M M M 61,34 M M M M M | _ 61,34 M
afastamento da obra
1.4.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.4.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(,'AO PARA COLOCACAO DE Ff)RMAS). AF_01/2024 18,00 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. | X | x| 12 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| | = 18,00 M3
1.4.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,‘AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 7,82 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 74,59 [x 0,25 X 0,50 X X X = 9,32 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -1,50 M3
1.4.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO MECANIZADA 119,44 M3
EDIFICACAO
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 27,41 X = 17,82 M3
Sala de aula 3 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 48,17 X = 31,31 M3
Sala de aula 4 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 48,17 X = 31,31 M3
Laboratdrio de Ciéncias Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 60,00 X = 39,00 M3
1.4.3.0 INFRAESTRUTURA
1.4.3.1 _[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 12,00 ™2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. xl | x| 12 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 12,00 M2
1.4.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,80 M3
Edificacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 12 Tx] [x[ 100 Tx] 100 [x] 040 Tx] [x] [x] [= 4,30 ™3
1.4.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,79 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacio | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 12 Tx] [x] 030 x| 020 [x] 1,10 x| [x] [x] [= 0,79] ™3
1.43.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,47 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X] X] X] [x] 7459 Ix] o014 Tx] 045 x| [x] [x] [= 4,70] ™3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) | Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
DESCONTO | | [ ] I ] I ] I ] I ] I ] [ [ [ [=
Pescocos de Pilares | Comp. x Larg. x Alt. | Ix]| 100 [x] 12 [x] Ix] 030 [x] o014 [x[ o045 [x] [x] [x] [= 0,23 M3
1.4.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,76 M3
Calcada ao Redor da Edificagdo | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 4200 [x] o014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 1,76] M3
1.4.3.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 77,57 M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 74,59 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 77,57[ M2
1.4.4.0 SUPERESTRUTURA
1.4.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,40[ M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | x| | x| 12 | x| | x| 0,26 | x| 0,14 | x| 3,20 | x| | x| | x| | = 1,40 M3
1.4.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,39 M3
Edificacdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 72,26 |x 0,14 X 0,35 X X X = 3,54 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,15 M3
1.4.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.4.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 260,81[ M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m Comp. x Alt. X X X X 53,89 X X 4,00 X X X = 215,56 M2
Paredes Internas h=3m Comp. x Alt. X X X X 13,40 X X 3,00 X X X = 40,20 M2
Paredes Internas h=0,87m Comp. x Alt. X X X X 5,80 X X 0,87 X X X = 5,05 M2
1.4.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 28,80 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 14,40 M
ja | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 14,40 M
1.4.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M
i3 | Comp. da Esquadria + 1,2m | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 19,20 M
j4 [ Comp. da Esquadria + 1,2m [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 320 x| [x] [x] [x] [= 19,20 ™
1.4.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,30 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |— 3,30 M
1.4.6.0 |COBERTURA
1.4.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 6,00[ UN
EDIFICACAO
Laboratdrios [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00] UN
1.4.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 215,87[ M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 21587 [x] [=] 215,87 M2
1.4.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 215,87[ M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 21587 [x] [= 215,87| M2
1.4.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 26,02 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 26,02 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 26,02 M
1.4.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 53,69 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 53,69 x| [x] [x] [x] [x] [= 53,69 M
1.4.6.6 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 46,24 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 4404 x| [x] [x] [x] [x] [= 46,24 M
1.4.6.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 7,73 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 736 x| [x] [x] [x] [x] [= 7,73 M
1.4.7.0 ESQUADRIAS
1.4.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 5,67[ M2
P1-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 3 Ix [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 567] M2
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, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.4.7.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 19,20I M2
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] Ix| 6 [x] [x] [x| 200 [x] 110 Jx] [x] [x] [=] 13,20 M2
ja - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 6 [x] [x] [x| 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 6,00] M2
1.4.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 24,60I M
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,05 |x| |x| |x| |x| |=| 12,30[ M
ja - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,05 |x| |x| |x| |x| |= 12,30 M
1.4.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 3,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.4.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
P1 | Quant. | |x| 2,00 |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.4.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,20 M2
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |= 13,20 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 6,00 M2
1.4.8.0 REVESTIMENTOS
1.4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 220,27I M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m Retirada de CAD X X X X 86,64 X X 3,00 X X X = 259,92 M2
Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD X 2,00 X X X 5,80 X X 0,87 X X X = 10,09 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 3 x| [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 11,34 M2
JANELAS
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 6 [x] [x] [x][ 200 [x] 110 x| [x] [x] [= -26,40| M2
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 x| 6 [x] [x [x] 2,00 [x] os0 [x [x] [x] [= -12,00| M2
1.4.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 215,96 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 53,99 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 21596] M2
1.4.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 103,98I M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Saladeaula3 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,78 |x X 1,20 X X X = 33,34 M2
Sala de aula 4 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,78 |x X 1,20 X X X = 33,34 M2
Lab. Ciéncias Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 31,08 |x X 1,20 X X X = 37,30 M2
1.4.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 234,43 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD X X X X 5,80 X X 0,87 X X X = 5,05 M2
Faces Internas h=3m Retirada de CAD X X X x| 86,64 [x X 3,00 X X X = 259,92 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 11,34 m2
JANELAS
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Tx] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= -13,20 M2
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 6 x| [x [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.4.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022 215,96 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 53,99 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 21596] M2
1.4.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO | 154,38| M2

Pag. 16 de 53



MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
‘. |GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT onoveadis it _—= PIAUI
(}%l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % A0 Tem rumoRo.
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=1,60m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 16,18 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 25,89 M2
Faces Externas h=0,6m | Perimetro x Alt. (topo) | [ x] [ x] [ x] [x] 1615 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [=] 9,69] M2
INTERNAS
Faces Internas h=0,87m Retirada de CAD X X X X 5,80 X X 0,87 X X X = 5,05 M2
Faces Internas h=1,6m Retirada de CAD X X X X 86,64 X X 1,60 X X X = 138,62 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -5,67[ M2
JANELAS
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -13,20 M2
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -6,00 M2
1.4.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 156,34 M2
Sala de aula 3 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Sala de aula 4 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Lab. Ciéncias Area retirada de CAD X X X X X X X X 60,00 X = 60,00 M2
1.4.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 86,64 M
EDIFICACAO
Forro PVC Perimetro do ambiente | x| | x| | x| | x| 86,64 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 86,64[ M
1.4.9.0 |PIsos
1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 9,19I M3
EDIFICACAO
Sala de aula 3 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 48,17 |[x = 2,41 M3
Sala de aula 4 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 48,17 |[x = 2,41 M3
Lab. Ciéncias Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 60,00 X = 3,00 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 x| 27,47 |[x = 1,37 M3
1.4.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 183,81 M2
EDIFICACAO
Sala de aula 3 Area X X X X X X X x| 4817 |x = 4817 M2
Sala de aula 4 Area X X X X X X X x| 4817 |x = 4817 M2
Lab. Ciéncias Area X X X X X X X X 60,00 X = 60,00 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 27,47 |x = 27,47 M2
1.4.9.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 1,12 M3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificagdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 1595 [x] [=] 1,12 M3
1.4.10.0 |INSTALAGCOES ELETRICAS
1.4.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 6) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [conforme projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.4.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
1.4.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 M
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 2,000 ™
1.4.11.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 M
Ponto hidraulico [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 100 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 ™
1.4.11.3 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 6,00 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 600 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.4.11.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 30,00 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 30,00 x| [x] [x] [x] [x] [= 30,000 ™
1.4.12.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS
1.4.12.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 600 ™
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.4.12.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
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, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Tubulagdo | Comp. | [ x] 1] 1 1] 1] 1] 1] [x] [x] [x] |= 1,000 UN
1.4.12.3 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Tubulagdo I Comp. I Ix] Ix] 1 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.4.13.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.4.13.1 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 6,00 M2
Servico | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 2 |x| |x| 5,00 |x| 0,60 |x| |x| |x| |x| |= 6,00 M2
1.4.13.2 |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 1,25 M2
Laboratdrio de Ciéncias [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 1 [x] [x[ 500 [x] 025 [x] [x] [x] [x] [= 1,25| M2
1.4.13.3 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2% 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
Laboratdrio de Ciéncia | Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 2,00 UN
1.4.14.0 [METAIS E ACESSORIOS
1.4.14.1 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 | Z,OOI UN
EDIFICACAO
Laboratério de Ciéncia Quant. | | x| | x| 2 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 2,00[ UN
1.4.15.0 [PINTURAS
1.4.15.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 181,82I M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4,0m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 22,02 X X 4,00 X X X = 88,08 M2
Faces Externas h=3,40m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 16,15 X X 3,40 X X X = 54,91 M2
Faces Externas h=2,40m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 16,18 [x X 2,40 X X X = 38,83 M2
1.4.15.2 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 188,67 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 6526 |x X 1,40 X X X = 91,36 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 8322 [x X 1,40 X X X = 116,51 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
janelas
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x| 100 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [= -13,20] M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -6,00 M2
1.4.15.3  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 65,26 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] 340 x| [x] [x] [=] 221,88 M2
_ DESCONTO I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [=]
REV CERAMICO
Rev parede h=0,6m [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Tx] 4 x| [x] 6526 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] -156,62] M2
1.4.15.4 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 49,74I M2
PORTAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 Tx] [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 11,34 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
i3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= 26,40 M2
j4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x [x] 2,00 [x] os0 [x [x] [x] [= 12,00 M2
1.4.15.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 49,74 M2
PORTAS
P1-80x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 11,34 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
i3 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 26,40 M2
j4 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 12,00 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.4.16.0 |[SERVICOS COMPLEMENTARES
1.4.16.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 0,27[ M2
EDIFICACAO
Sala de aula 03 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de aula 04 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Laboratério de Ciéncias Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
1.4.16.2 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 6,00 UN
EDIFICACAO
Sala de aula 03 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 04 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Laboratério de Ciéncias Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.4.16.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 104,93 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area | | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 193,90 | x| | = 96,95 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 19,96 | = 7,98 M3
1.4.16.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 387,30) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 2582 [= 387,30] M3XKM
1.4.16.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 193,90 M2
Area Total de Construgéo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 193,90 | x| | = 193,90 M2
1.5.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 7
1.5.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 61,26 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de " M M M 61,26 M M M M M | _ 61,26 M
afastamento da obra
1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.5.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVA(,'AO PARA COLOCACAO DE Ff)RMAS). AF_01/2024 22,50 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| 15 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 1,50 | x| | x| | x| | = 22,50 M3
1.5.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,‘AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 7,15 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 72,26 |[x 0,25 X 0,50 X X X = 9,03 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -1,88 M3
1.5.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 126,07 M3
EDIFICACAO
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 x| 49,45 |[x = 32,14 M3
Sala de aula 6 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 x| 48,17 [x = 31,31 M3
Saladeaula?7 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 x| 48,17 [x = 31,31 M3
Sala de aula 8 Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 48,17 X = 31,31 M3
1.5.3.0 (INFRAESTRUTURA
1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 15,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas Quant. x Comp. x Larg. I I xl | x| 15 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M2
1.5.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 6,00 M3
Edificacdo Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 15 Tx] [x[ 100 Tx] 100 [x] 040 Tx] [x] [x] [= 6,00 ™3
1.5.3.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,99 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacio | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 15 Tx] [x] 030 x| 020 [x] 1,10 x| [x] [x] [= 0,99] ™3
1.5.3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,27 M3
Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 72,26 X 0,14 X 0,45 X X X = 4,55 M3
DESCONTO =
Pescocos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,28 M3
1.5.3.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,74 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo Comp. x Larg. x Alt. I xI X X | x| 65,21 | x| 0,14 | x| 0,30 | x| | x| | x| = 2,74 M3
1.5.3.6 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 75,15 M2
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OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | [x] [x] [x] Ix] 7226 [x] 104 [x] [x] [x] [x] [=] 75,15 M2
1.5.4.0 SUPERESTRUTURA
1.5.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 1,75I M3
PILARES
Edificacdo | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | x| | x| 15 | x| | x| 0,26 | x| 0,14 | x| 3,20 | x| | x| | x| | = 1,75 M3
1.5.4.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,35 M3
Edificacdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 72,26 |x 0,14 X 0,35 X X X = 3,54 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 15 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,19 M3
1.5.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.5.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 282,04I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 65,26 | x| | x| 4,00 | x| | x| | x| | = 261,04 M2
Paredes Externas h=3m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 7,00 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | = 21,00 M2
1.5.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 28,80 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 14,40 M
j4 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 14,40 M
1.5.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,40 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 19,20 M
ja | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 19,20 M
1.5.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,30 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |— 3,30 M
1.5.6.0 COBERTURA
1.5.6.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | 6,00I UN
EDIFICACAO
Laboratdrios [ Quant. x Peso/m x Comp. [ [x] [x] 6 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 6,00] UN
1.5.6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 233,40I M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 233,40 [x] [=] 233,40 M2
1.5.6.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 233,40I M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 233,40 [x] [= 233,40 M2
1.5.6.4 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23,63 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 23,63 | x| | x| | x| | x| | x| | = 23,63 M
1.5.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 47,26 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ [x] [x] [x] [x] 4726 x| [x] [x] [x] [x] [= 47,26 M
1.5.6.6 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 24,81 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 2363 [x] [x] [x] [x] [x] [= 24,81 M
1.5.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 7,73 M
Embogamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 736 x| [x] [x] [x] [x] [= 7,73 M
1.5.7.0 ESQUADRIAS
1.5.7.1 _|PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 567] M2
P1-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 3 Ix [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 567] M2
1.5.7.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 19,20I M2
j3- 200 x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 13,20 M2
ja - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 200 Tx] o50 x| [x] [x] [=] 6,00] M2
1.5.7.3 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 24,60I M
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
j3-200 x 110
janelas | Quant. x Larg. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] 205 [x] [x] [x] [x] [=] 1230 ™
ja - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. | [x] [x] 6 [x] [x] [x] 205 [x] [x] [x] [x] [= 12,30 M
1.5.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 3,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
1.5.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 UN
P1 | Quant. | |x| 2,00 |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 6,00 UN
1.5.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,20 M2
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |= 13,20 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |= 6,00 M2
1.5.8.0 REVESTIMENTOS
1.5.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 199,92I M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| 83,22 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| 249,66[ M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ ]
PORTAS
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -2,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| -11,34[ M2
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [= 26,40 M2
j4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= -12,00] M2
1.5.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 261,04 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 261,04 M2
1.5.8.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 99,87I M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Sala de aula 06 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,74 |[x X 1,20 X X X = 33,29 M2
Sala de aula 07 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,74 |[x X 1,20 X X X = 33,29 M2
Sala de aula 08 Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 27,74 |[x X 1,20 X X X = 33,29 M2
1.5.8.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 219,12 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Faces Internas h=3m | Retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 8322 [x] [x] 300 Tx] [x] [x] [=] 249,66] M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ ]
PORTAS
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 3 x| [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 11,34 m2
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Ix] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= -13,20] M2
j4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 6 x| [x [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.5.8.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 261,04 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 261,04 M2
1.5.8.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 147,44I M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 39,16] M2
INTERNAS
Faces Internas h=1,6m [ Retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] 8322 x| [x] 160 x| [x] [x] [=] 133,15] ™2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [=]
PORTAS
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Tx] 3 x| [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 5,67 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x] 6 x| [x] [x| 200 [x] 110 [x] [x] [x] [= -13,20] M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x[ 6 x| [x] [x| 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= 6,00 M2
1.5.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 144,51 M2
Sala de aula 6 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Sala de aula 7 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Sala de aula 8 Area retirada de CAD X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
1.5.8.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 83,22 M
EDIFICACAO
Forro PVC Perimetro do ambiente | x| | x| | x| | x| 83,22 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 83,22[ M
1.5.9.0 [pIsos
1.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 9,70[ M3
EDIFICACAO
Sala de Aula 06 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 48,17 X = 2,41 M3
Sala de Aula 07 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 48,17 X = 2,41 M3
Sala de Aula 08 Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 48,17 X = 2,41 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 49,45 X = 2,47 M3
1.5.9.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 193,96 M2
EDIFICACAO
Sala de Aula 06 Area X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Sala de Aula 07 Area X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Sala de Aula 08 Area X X X X X X X X 48,17 X = 48,17 M2
Circulagdo Area X X X X X X X x| 49,45 |[x = 49,45 M2
1.5.9.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 1,12 M3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificagdo [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 1603 [x] [=] 1,12 M3
1.5.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.5.10.1 |[INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 7) [ 1,00 uN
Conforme projeto elétrico | Conforme projeto elétrico | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| l,OOI UN
1.5.11.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.5.11.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 6,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 Comp. [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.5.11.2 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 2,00 M
Canaleta pluvial para piso Comp. [ [x] [x] [x] [x] 2,00 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 M
1.5.11.3 [GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 0,60 M2
Grelha para canaletas Comp. x Larg. [x] [x] [x] [x] 200 [x] o030 [x] [x] [x] [x] [= 0,60 M2
1.5.11.4 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.5.12.0 |PREV.E COMBATE A INCENDIO
1.5.12.1 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.5.12.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.5.12.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.5.12.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.5.13.0 |PINTURAS
1.5.13.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 261,04| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Faces Externas h=4m | Perimetro x Alt. (topo) | [ x] 1] 1] [x] 6526 [x] [x] 400 [x] [x] [x] [=] 261,04 M2
1.5.13.2  |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 188,67I M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 6526 |x X 1,40 X X X = 91,36 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 8322 |x X 1,40 X X X = 116,51 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [= -13,20] M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -6,00 M2
1.5.13.3 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 243,87 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 6526 |x X 1,40 X X X = 91,36 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 8322 |x X 1,40 X X X = 116,51 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [=] -13,20] M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 6 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| -6,00[ M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 0% [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] 190 x| [x] [x] [=] 74,40 M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [=]
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 6 x| [x] [x][ 200 [x] 110 x| [x] [x] [= -13,20] M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 6 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -6,00 M2
1.5.13.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 104,42 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 6526 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 261,04 M2
_ DESCONTO I I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ [=]
REV CERAMICO
Rev parede h=0,6m [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 4 x| [x] 6526 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] -156,62] M2
1.5.13.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 49,74I M2
PORTAS
P1-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 3 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 11,34[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
i3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Jx] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= 26,40 M2
i4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x [x] 200 [x] os0 [x [x] [x] [= 12,000 M2
1.5.13.6 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 49,74 M2
PORTAS
P1-80x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 11,34 M2
GRADIL EM VAO DE gANELAS
i3 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 26,40 M2
j4 [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 6 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] 12,00 M2
1.5.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.5.14.1 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 0,27I M2
EDIFICACAO
Sala de aula 06 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de aula 07 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de aula 08 Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
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OBRA: [REFORMAEAM PLIACZ\O DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?

LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?

= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo | Coef. | Peso (kg) | | Larg. (m) Esp. (m) Vol. (m?) Total UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)

1.5.14.2 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL [ 6,00] UN
EDIFICACAO
Sala de aula 06 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 07 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Sala de aula 08 Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN

1.5.14.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 113,09 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I xI 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 210,21 | x| | = 105,11 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Volume I 40% I X | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| x| 19,96 | = 7,98 M3

1.5.14.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.696,35| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 113,00 [= 1.696,35| M3XKM

1.5.14.5 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 210,21 M2
Area Total de Construgéo I Area levantada em CAD I I xI | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 210,21 | x| | = 210,21 M2

1.6.0.0 [EDIFICAGAO - BLOCO 8

1.6.1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.6.1.1 _[LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 59,58 M
Edificacio Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " «| 5958 |x " M M M _ 59,58 M

afastamento da obra

1.6.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA

1.6.2.1 [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 27,000 ™3
Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 18 x| [x] 100 Jx[ 100 [x[ 150 [x] [x] [x] [= 27,00 ™3

1.6.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 7,94 M3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 81,52 [x 0,25 X 0,50 X X X = 10,19 M3

DESCONTO =

Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X 1,00 X 0,25 X 0,50 X X X = -2,25 M3
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACZ\O DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m’)l | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.6.2.3 _[ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA [ 112,95] M3
EDIFICACAO
Calgada ao Redor da Edificagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 39,63 X = 25,76 M3
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 67,36 X = 43,78 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 25,75 X = 16,74 M3
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 3,50 X = 2,28 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 4,78 X = 3,11 M3
A serv e triagem Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 9,88 X = 6,42 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 3,27 X = 2,13 M3
Desp Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 3,25 X = 2,11 M3
Desp. Frios Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 6,87 X = 4,47 M3
WC Serv Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 3,50 X = 2,28 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. (aterro) X 1,30 X X X X X X 0,50 X 5,96 X = 3,87 M3
1.6.3.0 |INFRAESTRUTURA
1.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 18,000 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 18 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 18,00 M2
1.6.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 7,20 ™3
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 18 [x] [x] 100 Jx] 100 Jx[ o040 x| [x] [x] [= 7,20 M3
1.6.3.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,35| M3
Sapata para Pilaretes [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 18 [x] [x] o050 [x[ o050 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 1,35] M3
1.6.3.4 _ [PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 1,19] M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 18 [x] [x] 030 [x[ 020 [x[ 110 [x] [x] [x] [= 1,19] M3
1.6.3.5 [VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 4,80 M3
Edificacdo Comp. x Larg. x Alt. X X X X 81,52 X 0,14 X 0,45 X X X = 5,14 M3
DESCONTO =
Pescogos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X 0,30 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,34 M3
1.6.3.6 _ [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 2,36 M3
Calgada ao Redor da Edificagdo [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 5628 x| 014 [x[ o030 [x] [x] [x] [= 236 M3
1.6.3.7 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 84,78| M2
LATERAIS DA VIGA BALDRAME + TOPO DA VIGA (0,45+0,45+0,14=1,04m)
Perimetro da Viga baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 81,52 | x| 1,04 | x| | x| | x| | x| | =| 84,78[ M2
1.6.4.0 |[SUPERESTRUTURA
1.6.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. [ 2,10] ™3
PILARES
Edificacdo [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média [ [x] [x] 18 [x] [x] 026 [x] o014 [x[ 320 [x] [x] [x] [= 2,10 M3
1.6.4.2  |VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,76| M3
Edificacdo (Vigas h=0,35m) Comp. x Larg. x Alt. X X X x| 81,52 [x 0,14 X 0,35 X X X = 3,99 M3
DESCONTO =
Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 18 X X 0,26 X 0,14 X 0,35 X X X = -0,23 M3
1.6.4.3 LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 6,96] M3
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 x| 2575 [x = 2,58 M3
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 3,50 X = 0,35 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 4,78 X = 0,48 M3
A serv e triagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,12 X 9,88 X = 1,19 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 3,27 X = 0,33 M3
Desp Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,12 X 3,25 X = 0,39 M3
Desp. Frios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 6,87 X = 0,69 M3
WC Serv Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 3,50 X = 0,35 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,10 X 5,96 X = 0,60 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.6.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.6.5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 324,81[ M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=3m | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 3543 [x] [x] 300 [x] [x] [x] [= 106,29 M2
Paredes Externas h=4m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 5463 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [= 218,52| M2
1.6.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,00 M
5 _ _ _ I Comp. I [+] [ 4 [ [x] [ 150 [x] [+] [+] [+] [ 600 M
1.6.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAQOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 8,40 M
j5 _ _ Comp. I [+] [ 4 [ [x] [ 210 [x] [+] [+] [+] [ 840 ™
1.6.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 26,40 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
j4 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 14,40 M
1.6.5.5 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 35,20 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 5 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 16,00 M
j4 | Quant. x Largura | |x| |x| 6 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 19,20 M
1.6.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 7,50 M
P3 Quant. x Largura X X 4 X X X 1,10 X X X X = 4,40 M
P4 Quant. x Largura X X 2 X X X 1,00 X X X X = 2,00 M
P5 Quant. x Largura X X 1 X X X 1,10 X X X X = 1,10 M
1.6.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,20 M
P10 | Quant. x Largura |x| |x| 1 |x| |x| |x| 2,20 |x| |x| |x| |x| |= 2,20 M
1.6.6.0 COBERTURA
1.6.6.1 _|TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [ 207,78] M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 207,78 x| [=] 207,78] M2
1.6.6.2 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. | 207,78| M2
EDIFICACAO
Area de Progeciio da Cobertura [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 207,78 x| [= 207,78 M2
1.6.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 19,90 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 19,90 | x| | x| | x| | x| | x| | = 19,90 M
1.6.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 41,45 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | | x| | x| | x| | x| 41,45 | x| | x| | x| | x| | x| | = 41,45 M
1.6.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 20,90 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 1990 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 20,90 M
1.6.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM 7,60 M
EDIFICACAO
Perimetro da platibanda da cobertura [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ [x] 105 x| [x] [x] 724 x| [x] [x] [x] [x] [=] Y
1.6.7.0 ESQUADRIAS
1.6.7.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 16,59[ M2
P3-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 ¥ [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 7,56] M2
P4-80x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] o080 [x] 210 x| [x] [x] [=] 336 M2
P5-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 1,89 M2
P10-180x 210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] 180 [x] 210 x| [x] [x] [=] 3,78 M2
1.6.7.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | 19,40[ M2
j3 - 200 x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 5 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 11,00 M2
j4 - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 6 x| [x] [x] 200 Tx] o50 x| [x] [x] [=] 6,00] M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALcuLo | Coef. | QN Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | o Vol. (m?) | | Total | UNID
(und) (m) (m) (m?)
j5 - 120 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 4 [x] [x] [x| 120 [x] o050 x| [x] [x] [=] 2,40 M2
1.6.7.3 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 | 1,44[ M2
j9 - 120 x 120
janelas | Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] [x| 120 [x] 120 x| [x] [x] [=] 1,44 M2
1.6.7.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 5,00[ M
j14 - 120 x 50
janelas | Quant. x Larg. |x| |x| 4 |x| |x| |x| 1,25 |x| |x| |x| |x| |=| S,OOI M
1.6.7.5 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO | 4,50[ M2
PT3 - 300 x 250
Portdo [ Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 1 [x] [x] [x] 180 [x] 250 [x] [x] [x] [= 4,50 M2
1.6.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN
P3 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P4 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P5 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
P10 Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.6.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 10,00 UN
P3 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
P4 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
P5 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
P10 Quant. X 2,00 X 2 X X X X X X X = 4,00 UN
1.6.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 19,40 M2
j3 Quant. x Larg. x Alt. X X 5 X X X 2,00 X 1,10 X X X = 11,00 M2
j4 Quant. x Larg. x Alt. X X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 6,00 M2
j5 Quant. x Larg. x Alt. X X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 2,40 M2
1.6.8.0 REVESTIMENTOS
1.6.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 323,60[ M2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m [ Retirada de CAD [x] [x] [x] [x] 13486 [x] [x] 300 Tx] [x] [x] [=] 404,58] M2
DESCONTO (+2,00m2) I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ ]
PORTAS
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -6,72 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -18,90 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -7,56 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -9,00 M2
JANELAS
janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -22,00 M2
janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -4,80 M2
1.6.8.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 225,12 M2
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 5628 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 225,12 M2
1.6.8.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 66,76[ M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2575 [x = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO (R | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.6.8.4 _|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/201{ 115,87 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Refeitdrio Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 33,06 X X 1,20 X X X = 39,67 M2
DML Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,40 X X 3,00 X X X = 22,20 M2
DESP Perimetro x Alt. (pintura) X X X X 7,44 X X 3,00 X X X = 22,32 M2
Desp. Frios Perimetro x Alt. (pintura) X X X x| 10,56 |x X 3,00 X X X = 31,68 M2
1.6.8.5 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 178,05 M2
EDIFICACAO
INTERNAS
Cozinha Retirada de CAD X X X X 18,19 X X 3,00 X X X = 54,57 M2
Utensilios Retirada de CAD X X X X 7,54 X X 3,00 X X X = 22,62 M2
Lavagem Retirada de CAD X X X X 8,76 X X 3,00 X X X = 26,28 M2
Circulagdo Retirada de CAD X X X X 12,32 X X 3,00 X X X = 36,96 M2
A serv e triagem Retirada de CAD X X X X 13,26 X X 3,00 X X X = 39,78 M2
WC Serv Retirada de CAD X X X X 7,66 X X 3,00 X X X = 22,98 M2
Refeitdrio Retirada de CAD X X X X 33,06 X X 1,60 X X X = 52,90 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Porta P3 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 4 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -15,12 M2
Porta P4 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 2 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -7,56 M2
Porta 10 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -7,56 M2
PT 3 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -9,00 M2
JANELAS
j3 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -22,00 M2
j4 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
j5 Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -4,80 M2
1.6.8.6 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 225,12| M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 5628 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 225,12 M2
1.6.8.7 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 [ 66,76] M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,75 X = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
1.6.8.8 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 180,65 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Faces Externas h=0,6m Perimetro x Alt. (topo) [x] [x] [x] [x] 924 Tx| [x] o060 x| [x] [x] [=] 554] M2
INTERNAS
Faces Internas h=1,6m Retirada de CAD X X X x| 33,06 [x X 1,60 X X X = 52,90 M2
Faces Internas h=3m Retirada de CAD X X X x| 67,73 [x X 3,00 X X X = 203,19 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
PORTAS
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 Tx] 2 x| [x] [x] o080 [x] 210 x| [x] [x] [=] 6,72 M2
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 x| 5 x| [x] [x] 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] -18,90] M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCcULO [RAEE | Coef. | e Peso (kg)l Come | Larg. (m)l | G Esp. (m) | | s Vol. (m3) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 200 [x] 1 x| [x] Ix| 180 [x] 210 [x] [x] [x] [=] -7,56] M2
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | Ix[| 200 [x] 1 Tx] [x] Ix| 180 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 9,00 M2
JANELAS
Janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -22,00 M2
Janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
Janelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -4,80 M2
1.6.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 67,36| M2
Refeitdrio [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 6736 [x] [= 67,36| M2
1.6.8.10 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 33,06 M
EDIFICACAO
Forro PVC | Perimetro do ambiente | | x| | x| | x| | x| 33,06 | x| | x| | x| | x| | x| | =| 33,06[ M
1.6.9.0 [PISOS
1.6.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 [ 6,71 ™3
EDIFICACAO
Refeitdrio Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 67,36 X = 3,37 M3
Cozinha Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 25,75 X = 1,29 M3
Utensilios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,50 X = 0,18 M3
Lavagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 4,78 X = 0,24 M3
A serv e triagem Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 9,88 X = 0,49 M3
DML Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,27 X = 0,16 M3
Desp Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,25 X = 0,16 M3
Desp. Frios Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 6,87 X = 0,34 M3
WC Serv Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 3,50 X = 0,18 M3
Circulagdo Area retirada de CAD x Esp. X X X X X X X 0,05 X 5,96 X = 0,30 M3
1.6.9.2 [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 134,12 M2
EDIFICACAO
Refeitorio Area retirada de CAD X X X X X X X X 67,36 X = 67,36 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,75 X = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
1.6.9.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 134,12 M2
EDIFICACAO
Refeitdrio Area retirada de CAD X X X X X X X x| 67,36 [x = 67,36 M2
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2575 [x = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2
1.6.9.4  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER 35,05| M2
EDIFICACAO
Circulagdo Area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 3505 [x] [=] 35,05] M2
1.6.9.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 [ 032] ™3
EDIFICACAO
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OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Calgada ao Redor da Edificagdo | Area retirada de CAD | [ x] 1] 1] 1] 1] 1] [x[ 007 x| 458 [x] [=] 032 ™3
1.6.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.6.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 8 - REFEITORIO) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico | Conforme projeto elétrico | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.10.2 |INSTALACOES LOGICA (BLOCO 8 - REFEITORIO) 1,00 UN
Conforme projeto elétrico | Conforme projeto elétrico | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | = 1,00 UN
1.6.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
1.6.11.1 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 11,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 11 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 11,00/ UN
1.6.11.2 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 3,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.6.11.3 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
Ponto hidrdulico [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.11.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PRE]| 12,00 M
Tubulagdo | Comp | |x| |x| |x| |x| 12,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 12,00 M
1.6.11.5 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIO| 18,00 M
Tubulagdo | Comp | |x| |x| |x| |x| 18,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 M
1.6.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.6.12.1 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA 18,00 M
Tubulagdo | Comp. | |x| |x| |x| |x| 18,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 18,00 M
1.6.12.2 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, 12,00 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 12,00 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 12,00 M
1.6.12.3 _|CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 1,00 UN
Tubulagdo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.12.4 _|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGES E CORTES, FIXACG] 3,50 M
Tubulagdo [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 350 x| [x] [x] [x] [x] [= 3,50 M
1.6.12.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,00 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.12.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Ralos e Caixas [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.12.7 _|TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 2,00 UN
Fossa | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.12.8 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3,00 UN
Sumidouro [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
1.6.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.6.13.1 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 6,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.6.13.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,00 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
1.6.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.6.14.1 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.2 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.3 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.5 |BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 1,000 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.6  |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 1,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] |= 1,000 UN
1.6.14.7 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.9 [QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.14.10 |ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.14.11 |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.14.12[TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 15,00 M
Sistema de combate a incéndio Comp. | | x| | x| | x| | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 15,00 M
1.6.14.13 |CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00/ UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.6.14.14 |TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.14.15 |LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
1.6.14.16 |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAM 2,000 UN
Sistema de combate a incéndio Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
1.6.14.17 _|CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.18 [ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.19 |CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR 1,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
1.6.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN
Portas do refeitério [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.21 |TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 6,00 M
Sistema de gés [ Quant. [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] [x] [= 6,00 M
1.6.14.22 _[JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gés Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.23 |REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 UN
Sistema de gés [ Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.24 _|TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gés Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.14.25 |NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 2,00 UN
Sistema de gés Quant. [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
1.6.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.6.15.1 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico [ Quant. [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.6.15.2 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS [ 934 ™2
BANCADAS DE APOIO
BANCADAS
DML Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,27 X 0,50 X X X X = 1,64 M2
DESP Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,27 X 0,50 X X X X = 1,64 M2
Utensilios Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 3,27 X 0,50 X X X X = 1,64 M2
Cozinha Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 4,50 X 0,60 X X X X = 2,70 M2
Lavagem Quant. x Comp. x Larg. X X 1 X X 2,45 X 0,70 X X X X = 1,72 M2
1.6.15.3  |PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS 2,000 ™2
EDIFICACAO
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Servico I Quant. I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |=| 2,00[ M2
1.6.15.4 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 2,00 uN
EDIFICACAO
Servico I Quant. I Ix] Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
1.6.15.5 |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 4,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
A serv e triagem Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
1.6.15.6 _|TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
Servico | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
1.6.15.7 _[LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0] 2,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servigo e Cozinha | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 2,00[ UN
1.6.15.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
LAVATORIOS
BWC sServ | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.6.16.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.6.16.1 _|TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/20DU 3/4ZPARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 6,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Lavagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
A serv e triagem Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.6.16.2 |TORNEIRA CROMADA 1/2m@U 3/42PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
A serv e triagem | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |—| 2,00[ UN
1.6.16.3 _|TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20DU 3/4gPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
EDIFICACAO
Cozinha | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.6.16.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI UN
1.6.16.5 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.6.16.6 _|PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.6.16.7 _|PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico [ Quant. [ [x] [x] 1 ¥ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.6.16.8 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 1,00 UN
EDIFICACAO
BWC Servico | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| 1,00[ UN
1.6.17.0 [PINTURAS
1.6.17.1 _|[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 305,21 ™2
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 2540 Tx]| [x] 300 x| [x] [x] [=] 76,20] M2
Faces Internas h=1,2m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 3306 [x] [x] 120 x| [x] [x] [=] 39,67] M2
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OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?

LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?

- Quant. Comp. Altura Area 3 | |
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | Coef. | (und) Peso (kg)| | (m) | Larg. (m)| | (m) Esp. (m) | | (m?) | Vol. (m3) Total UNID

Faces Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 18,90 X X 2,40 X X X = 45,36 M2
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 9,24 X X 3,40 X X X = 31,42 M2
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 28,14 X X 4,00 X X X = 112,56 M2

1.6.17.2 _|FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 66,76| M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,75 X = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2

1.6.17.3 _|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 224,23| M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Faces Internas h=3m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 25,40 X X 3,00 X X X = 76,20 M2
Faces Internas h=1,2m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 33,06 X X 1,20 X X X = 39,67 M2
Faces Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 18,90 X X 2,40 X X X = 45,36 M2
Faces Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (topo) X X X X 9,24 X X 3,40 X X X = 31,42 M2
Faces Externas h=4m Perimetro x Alt. (topo) X X X x| 2814 |x X 4,00 X X X = 112,56 M2

DESCONTO (+2,00m2) =

PORTAS
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 2 X X X 0,80 X 2,10 X X X = -6,72 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 0,90 X 2,10 X X X = -18,90 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,10 X X X = -7,56 M2
Portas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 1 X X X 1,80 X 2,50 X X X = -9,00 M2
gANELAS
ganelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,10 X X X = -22,00 M2
ganelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 6 X X X 2,00 X 0,50 X X X = -12,00 M2
ganelas Quant. x Larg. x Alt. X -2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = -4,80 M2

1.6.17.4 _|EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 66,76| M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X X 25,75 X = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Circulagdo Area retirada de CAD X X X X X X X X 5,96 X = 5,96 M2

1.6.17.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 66,76| M2
EDIFICACAO
Cozinha Area retirada de CAD X X X X X X X x| 2575 [x = 25,75 M2
Utensilios Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
Lavagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 4,78 X = 4,78 M2
A serv e triagem Area retirada de CAD X X X X X X X X 9,88 X = 9,88 M2
DML Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,27 X = 3,27 M2
Desp Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,25 X = 3,25 M2
Desp. Frios Area retirada de CAD X X X X X X X X 6,87 X = 6,87 M2
WC Serv Area retirada de CAD X X X X X X X X 3,50 X = 3,50 M2
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OBRA: [REFORMAEAM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Circulagdo | Area retirada de CAD | [ x] 1] 1] 1] 1] 1] [x] [x[ 596 [x] [=] 596] M2
1.6.17.6 _|TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 112,56] M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Faces Externas h=4m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 2814 [x] [x] 400 [x] [x] [x] [=] 112,56] M2
1.6.17.7 __|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 [ 76,98] M2
PORTAS
P3-90x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 4 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 15,12 M2
P5 - 90 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 090 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 3,78] M2
P4 - 80 x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 2 [x] [x] [x[ 080 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 6,72 M2
P10-180x 210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 180 [x] 210 [x] [x] [x] [=] 7,56] M2
PT3- 180 x 250
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x] [x[ 180 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 9,00] M2
GRADIL EM VAO DE gANELAS
g3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,00 X X X = 20,00 M2
g4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 10,00 M2
g5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 4,80 M2
1.6.17.8 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 76,98| M2
PORTAS
P3-90x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 4 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 15,12[ M2
P5 - 90 x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 3,78[ M2
P4 -80x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 6,72[ M2
P10-180x 210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,80 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 7,56[ M2
PT3- 180 x 250
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 1 | x| | x| | x| 1,80 | x| 2,50 | x| | x| | x| | =| 9,00[ M2
GRADIL EM VAO DE gANELAS
g3 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 1,00 X X X = 20,00 M2
g4 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 5 X X X 2,00 X 0,50 X X X = 10,00 M2
g5 Coef. x Quant. x Larg. x Alt. X 2,00 X 4 X X X 1,20 X 0,50 X X X = 4,80 M2
1.6.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.18.1 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [ 048] M2
EDIFICACAO
BWC Servico [ Larg. X Alt. [x] [x] [x] [x] [x] o060 [x] o080 x| [x] [x] [=] 048] M2
1.6.18.2 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE [ 0,81 ™2
EDIFICACAO
Refeitorio Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Cozinha Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Utensilios Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Lavagem Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Desp Frios Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Desp Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
DML Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
A serv e triagem Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
BW(C Servico Quant x Area X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
1.6.18.3 |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
EDIFICACAO
Refeitdrio Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Cozinha Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Desp Frios Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
1.6.18.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 116,16 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 204,36 | x| | = 102,18 M3
Expurgo de Movimento de Terra | Volume | 40% | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 34,94 | = 13,98 M3
1.6.18.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.742,40| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 11616 [= 1.742,40] M3XKM
1.6.18.6  [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 204,36 M2
Area Total de Construgéo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 204,36 | x| | = 204,36 M2
1.7.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.7.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.7.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 103,70 M
Quadra Perimetro da construgdo com 0,50m de x " " «| 10370 |x " M M M | _ 103,70 M
afastamento da obra
1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.7.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 [ 29,25] M3
QUADRA
Sapata para Pilares [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 14 [x] [x][ 100 Tx[ 100 [x][ 150 [x] [x] Tx] [= 21,000 M3
Sapata para Pilaretes [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 22 [x] [x] o050 [x] os0 [x[ 150 [x] [x] [x] [= 8,25| M3
1.7.2.2 ESCAVA(,‘AO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVA(,‘AO PARA COLOCACAO DE FGRMAS). AF_01/2024 12,93 M3
VIGA BALDRAME
Pilares Quadra | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 65,45 |x| 0,25 |x| 0,50 |x| |x| |x| |:| 8,18[ M3
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 42,50 X 0,40 X 0,50 X X X = 8,50 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 1,00 X 0,30 X 0,50 X X X = -2,10 M3
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 | x 22 X X 0,50 X 0,30 X 0,50 X X X = -1,65 M3
1.7.2.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 163,22 M3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,30 | x| 473,88 | x| | = 142,16 M3
Arquibancada | Comp. x Area da Secdo | x| | x| | x| | x| 26,00 | x| | x| | x| | x| 0,81 | x| | = 21,06| M3
1.7.3.0 INFRAESTRUTURA
1.7.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 19,50 M2
Sapata para Pilares | Quant. x Comp. x Larg. | | x| | x| 14 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| | x| | x| | x| | = 14,00 M2
Sapata para Pilaretes | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | x| 22 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| | x| | x| | x| | = 5,50 M2
1.7.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 5,60 M3
Sapata para Pilares I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I I xl | x| 14 | x| | x| 1,00 | x| 1,00 | x| 0,40 | x| | x| | x| | = 5,60 M3
1.7.3.3 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 1,65 M3
Sapata para Pilaretes I Quant. x Comp. x Larg. x Alt. I I xl | x| 22 | x| | x| 0,50 | x| 0,50 | x| 0,30 | x| | x| | x| | = 1,65 M3
1.7.3.4 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 6,31 M3
PESCOCOS DE PILARES (ATE NIVEL DA VIGA BALDRAME)
Pilares Quadra | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 14 Tx] [x] 075 x| o050 [x] 1,10 x| [x] [x] [=] 5,78] M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Mureta | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x[ 22 Tx] [x] 020 x| o010 [x] 1,20 Tx] [x] [x] [= 053] ™3
1.7.3.5 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,68 M3
Pilares Quadra Comp. x Larg. x Alt. X X X X 65,45 X 0,14 X 0,45 X X X = 4,12 M3
DESCONTO =
Pescocos de Pilares Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 14 X X 0,50 X 0,14 X 0,45 X X X = -0,44 M3
1.7.3.6 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 3,78 M3
Mureta Quadra | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 42,50 [x] 040 [x] 030 x| Tx] Tx] [= 510 ™3
DESCONTO [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | R | Peso (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Sapatas em concreto ciclépico | Comp. x Larg. x Alt. | [x] -100 [x] 22 [«] Ix] o050 [x] o040 [x][ 030 [x] [x] [x] |= -1,32] M3
1.7.3.7 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,79 M3
Mureta Quadra | Comp. x Larg. x Alt. | [x] [x] [x] [x] 4250 [x] 014 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 1,79] M3
1.7.3.8 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 42,50 M
CINTA INFERIOR
Mureta Quadra | Comp. | |x| |x| |x| |x| 42,50 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 42,50[ M
1.7.3.9 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 | 22,95I M2
LATERAIS DA CINTA INFERIOR + TOPO DA CINTA (0,20+0,20+0,14=0,54m)
Perimetro da Cinta Inferior | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 42,50 | x| 0,54 | x| | x| | x| | x| | =| 22,95[ M2
1.7.4.0 SUPERESTRUTURA
1.7.4.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | 0,44I M3
PILARETES
Mureta Quadra e Arquibancada | Quant. x Comp. x Larg. x Alt. Média | | x| | x| 22 | x| | x| 0,10 | x| 0,20 | x| 1,00 | x| | x| | x| | =| 0,44[ M3
1.7.4.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 42,50I M
CINTA DE TOPO
Mureta Quadra | Comp. | |x| |x| |x| |x| 42,50 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 42,50[ M
1.7.43 PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM | 1.755,18I KG
QUADRA
Pilares p/ estrutura da Cobertura 17,91Kg/m [ Quant. x Peso/m x Alt. [ [x] [x] 14 [x] 17,91 [« [x] [x] 7,00 x| [x] [x] [=] 1.755,18]  KG
1.7.44 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 3,00I M3
FORMA
Pilares Quadra [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 14 [x] [x] o050 [x 025 [x] 2,00 x| [x] [x] [= 3,50 M3
Pilares Quadra [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ 30% [x] 100 [x] 14 ] [x]| 040 [x| o015 [x[ 200 x| [x] [x] [= 0,50 M3
1.7.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 42,00 M2
PILARES
Forma p/ Pilares 12m?/m? Quant. x Comp. x(rl_:zr/gr;:)Alt x Area forma X X 14 X X 0,50 X 0,25 X 2,00 X x| 12,00 |x | :| 42,00| M2
1.7.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.7.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 90,92[ M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X X X x| 42,50 [x X 1,00 X X X = 42,50 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X X X X 53,20 X X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X X X X 27,20 X X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.7.6.0 COBERTURA
1.7.6.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, TERCAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ESMALTE SINTET' 658,81[ M2
QUADRA
Trelicas, tercas e contraventamentos p/ cobertura I Area levantada em CAD I I xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 658,81 | x| | =| 658,81[ M2
1.7.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | 658,81[ M2
QUADRA
Area de Progecéo da Cobertura I Area retirada de CAD I I xl | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 658,81 | x| | = 658,81 M2
1.7.6.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM 32,70 M
Cumeeiras I Comprimento levantado em CAD I I xl | x| | x| | x| 32,70 | x| | x| | x| | x| | x| | = 32,70 M
1.7.7.0 ESQUADRIAS
1.7.7.1 _[ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5] 106,25] M2
Alambrado Arquibancada h=2,5m I Comp. x Alt. I le |x| |x| |x| 42,50 |x| |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 106,25[ M2
1.7.8.0 REVESTIMENTOS
1.7.8.1 _[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [ 133,42 M2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 X X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 53,20 X X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 27,20 X X 0,90 X X X 24,48 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
1.7.8.2_ [EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 [ 133,42 ™2
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 X X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 53,20 X X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 27,20 X X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.7.9.0 |PISOS
1.7.9.1 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 49,92 ™3
Quadra | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 690,82 | x| | = 48,36 M3
Arquibancada | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,05 | x| 31,20 | x| | = 1,56 M3
1.7.9.2  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER 473,88 M2
Quadra | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 473,88 | x| | = 473,88 M2
1.7.9.3 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 12,21 M3
Arquibancada | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | X | x| | x| | x| 0,05 | x| 31,20 | x| | = 1,56 M3
Periferia Quadra | Area retirada de CAD | | x| | x| | x| | X | x| | x| | x| 0,06 | x| 177,52 | x| | = 10,65 M3
1.7.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
1.7.10.1 _[INSTALACOES ELETRICAS (QUADRA POLIESPORTIVA) [ 1,000 UN
Conforme progeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.7.11.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS
1.7.11.1 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDI 8,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 75 | Comp. | | x| | x| | x| | x| 8,00 | x| | x| | x| | x| | x| | = 8,00 M
1.7.11.2__|(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR 6,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 600 x| [x] [x] [x] [x] = 6,00 M
1.7.11.3 _[(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 10,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 150 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 1000 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 10,00 M
1.7.11.4 _[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 30,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3000 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 30,00 M
1.7.11.5 _[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 30,00 M
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 3000 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 30,00 M
1.7.11.6 __|CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.7.11.7 _[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.7.11.8 _ [LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.7.11.9  [JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 10,00 UN
Ramais, Prumadas e Coletores Pluviais Tubo 100 [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.7.11.10 |CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 20X20CM 5,00 M
Canaleta pluvial para piso [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 500 Tx] [x] [x] [x] [x] [= 5,00 M
1.7.11.11 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS 1,50 M2
Grelha para canaletas [ Comp. x Larg. [ [x] [x] [x] [x] 500 Jx] 030 x| [x] [x] [x] [= 1,50 M2
1.7.11.12_|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3,000 UN
Caixas de Areia (Pluvial) [ Quant. [ [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,000 UN
1.7.12.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.7.12.1 _[LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 10,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 10 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 10,00 UN
1.7.12.2_|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.7.12.3 _|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
1.7.12.4 _|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 4,000 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 4,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
1.7.12.5 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMl 15,00I UN
Sistema de combate a incéndio Quant. I Ix] Ix] 15 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |=| 15,00[ UN
1.7.13.0 [PINTURAS
1.7.13.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 133,42I M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 X X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 53,20 X X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 27,20 X X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.7.13.2 _|PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 133,42 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
QUADRA
Mureta h=1m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 42,50 X X 1,00 X X X = 85,00 M2
Arquibancada h=0,45m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 53,20 X X 0,45 X X X = 23,94 M2
Arquibancada h=0,9m Comp. x Alt. X 1,00 X X X 27,20 X X 0,90 X X X = 24,48 M2
1.7.13.3 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] [x] [x[ 42,50 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [= 212,50| M2
1.7.13.4 _|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 212,50 M2
Alambrado [ Coef. x Comp. x Alt. [ [x[ 2,00 [x] [x] [x[ 42,50 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [= 212,50| M2
1.7.13.5 _|PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 290,36 M
QUADRA
Marcagdo Futsal Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 119,58 [x = 119,58 M
Marcacdo Vélei Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 71,84 [x = 71,84 M
Marcagdo Basquete Comp. retirado de CAD X X X X X X X x| 9894 [x = 98,94 M
1.7.14.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
1.7.14.1 |CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA | 1,00I Cc)
QUADRA
Kit Basquete | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |=| l,OOI CJ
1.7.14.2 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTETICO | 1,00I Cc)
QUADRA
Kit Futsal [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00
1.7.14.3 _|CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO | 1,00I Cc)
QUADRA
Kit Volei | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 CJ
1.7.14.4 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 22,22 M3
Expurgo de Entulhos da Obra [ Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 53496 [x] [= 535 M3
Expurgo de Movimento de Terra [ Volume [ 40%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x [x[ 42,18 = 16,87] M3
1.7.14.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 333,30) M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 22,022 [= 333,30] M3XKM
1.7.14.6 _ [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 534,96 M2
Area Total de Construgio [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 53496 [x] [= 534,96 M2
1.8.0.0 ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.8.1.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.8.1.1 |[FACHADA PADRAO SEDUC [ 1,00[ UN
Conforme anexo C2 [ Quantidade [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.82.0 [CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1.8.2.1 |CASA DE GAS PADRAO SEDUC [ 1,00[ UN
Conforme anexo D1 [ Quantidade [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
1.83.0 |ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.8.3.1  [ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC [ 1,00[ UN
Conforme anexo E1 [ Quantidade [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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OBRA: [REFORMAEAM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.0.0.0 |REFORMA
2.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
2.1.1.1 _|ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA [ 7,00] MES
Quantidade de meses de duragdo da obra | Administragdo | | x| | x| 7 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 7,00[ MES
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.2.1 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO [ 81,46 M2
Edificacdo [ Area detalhada ponderada [ [x[ 030 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 271,53 [x] [=] 81,46 M2
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
2.1.3.1 _ |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 1.121,01| M2
Area externa com vegetacdo Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.121,01 | x| | = 1.121,01 M2
2.1.3.2  |REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 5,00/ UN
Unidades | Quant. | |x| |x| 5 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 5,00 UN
2.1.3.3 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,78 M2
P1 | Quant x Area | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |= 3,78 M2
2.1.3.4 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 511 M2
i3 | Quant x Area | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,68 |x| 1,44 |x| |x| |x| |= 3,92 M2
B2 | Quant x Area | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 0,78 |x| 0,38 |x| |x| |x| |= 1,19 M2
2.1.3.5 |REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) 161,15 M2
Muro/ Gradil Perim x Alt 5% X X X X 58,44 X X 1,00 X X X = 2,92 M2
Muro Perim x Alt 5% X X X x| 572,15 |[x X 2,30 X X X = 65,80 M2
ADM / WCs Quadra Perim x Alt 3% X X X x| 451,68 |[x X 1,00 X X X = 13,55 M2
Salas de Aula Perim x Alt 5% X X X x| 930,66 |[x X 1,30 X X X = 60,49 M2
Refeitorio Perim x Alt 5% X X X x| 120,91 |x X 1,90 X X X = 11,49 M2
Arquibancada Perim x Alt 5% X X X x| 172,55 |[x X 0,80 X X X = 6,90 M2
2.1.3.6 _|DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 152,12 M2
Muro/ Gradil Perim x Alt 5% X X X X 58,44 X X 1,00 X X X = 2,92 M2
Muro Perim x Alt 5% X X X x| 572,15 |[x X 2,30 X X X = 65,80 M2
ADM / WCs Quadra Perim x Alt 1% X X X x| 451,68 |[x X 1,00 X X X = 4,52 M2
Salas de Aula Perim x Alt 5% X X X x| 930,66 |[x X 1,30 X X X = 60,49 M2
Refeitorio Perim x Alt 5% X X X x| 120,91 |x X 1,90 X X X = 11,49 M2
Arquibancada Perim x Alt 5% X X X x| 172,55 |[x X 0,80 X X X = 6,90 M2
2.1.3.7 _|REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE 9,21 M2
sala de mediagdo [ Area [ [x] [x] [x] [x] 1675 [x] o055 [x] [x] [x] [x] = 9,21 ™2
2.1.3.8 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 192,69 M2
Sala de Aula 1 Area X X X X X X X x| 48,17 [x = 48,17 M2
Sala de Aula 2 Area X X X X X X X x| 48,17 [x = 48,17 M2
Sala de Aula 5 Area X X X X X X X x| 48,11 [x = 48,11 M2
Sala de mediacdo Area X X X X X X X x| 4824 |x = 48,24 w2
2.1.3.9 |DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 33,45| M3
Quadra [ Perim x Alt [ [x] [x] [x] [x] 14867 [x] 015 [x[ 150 [x] [x] [x] [= 3345 M3
2.1.3.10 |DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,50, ™3
Quadra [ Area [ 10%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] o010 [x] 35045 [x] [= 3,50 ™3
2.1.3.11 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO 4,000 UN
Arvores | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.1.3.12 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 59,70 ™3
Entulho de limpeza de vegetacdo Coef. x Area X 0,01 X X X X X X x| 1.121,01 |x = 11,21 M3
Retirada de Arvores Quant. x Volume X X 4 X X X X X X X 0,68 = 2,72 M3
Entulho de Forros Quant. x Volume X X X X X X X 0,03 x| 192,69 [x = 5,78 M3
Entulho de argamassas Quant. x Volume X X X X X X X 0,02 x| 152,12 [x = 3,04 M3
Entulho de Piso demolido Quant. x Volume X X X X X X X X X 3,50 = 3,50 M3
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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Entlu!ho ) de Demoligdo de Alvenaria de Tigolo Furado! Volume | « « « « « « « « x| 3345 | _ 33,45 M3
(Edificagdo+Muro)
2.1.3.13 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 895,50| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km Coef. (15) x Volume | x| 15,00 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 59,70 | = 895,50| M3XKM
2.2.0.0 EDIFICAGAO - BLOCO 3
2.2.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.2.1.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 19,20 M
i3 [ Comp. da Esquadria + 0,4m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 240 Tx| [x] Tx] Tx] [= 9,60 M
j4 [ Comp. da Esquadria + 0,4m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 240 x| [x] [x] [x] [= 9,60 M
2.2.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,60 M
i3 [ Comp. da Esquadria + 1,2m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 320 x| [x] [x] Tx] [= 12,80 M
j4 [ Comp. da Esquadria + 1,2m [ [x] [x] 4 [x] [x] [x] 320 x| [x] [x] [x] [= 12,80 M
2.2.1.3 _ |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2200 ™
P1 [ Comp. da Esquadria + 0,2m [ [x] [x] 2 [x] [x] [x] 110 x| [x] [x] [x] [ 2,20 M
2.2.2.0 COBERTURA
2.2.2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA | 161,51[ UN
EDIFICACAO
Retelhamento Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 153,82 [x] [=] 161,51]  UN
2.2.3.0 ESQUADRIAS
2.2.3.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTE(,‘AO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 4,50[ M2
P1-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 2 ¥ [x] [x] 090 [x] 250 T[x] [x] [x] [=] 4,50 M2
2.2.3.2 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_12/2019 | 12,80[ M2
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | :| 8,80[ M2
j4 - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] Ix[ 4 x| [x] [x[ 200 x| o050 T[x] [x] [x] [=] 4,00] ™2
2.2.33 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 16,00[ M
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |:| 8,00[ M
j4 - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |: 8,00 M
2234 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 2,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 2,00 UN
2.2.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
P1 [ Quant. [ [x[ 200 [x] 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.2.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,80 M2
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] Ix[ 4 T« [x] [x[ 200 x| 110 Tx] [x] [x] [=] 8,30 M2
j4 - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] [x] 4 x| [x] [x] 200 x| o050 Tx] Tx] Tx] [=] 4,00] ™2
2.2.4.0 REVESTIMENTOS
2.2.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 37,20[ M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=3m I Perimetro x Alt. (até a lage/topo) I 30% I xl | x| | x| | x| 55,56 | x| | x| 3,00 | x| | x| | x| | =| S0,00I M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [1 [1 [1 [1 [1 [1 [ [ [ [=]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix]| -1,00 [x][ 4 x| [x] [x[ 200 x| 110 Tx] Tx] Tx] [= 8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | Ix[ -,00 x| 4 x| |x] Ix] 200 [x] o050 [x [x] [x] [= 4,00 M2
2.2.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 30,83 M2
EDIFICACAO
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m | Perimetro x Alt. (topo) | 30%  [x] 1] 1] [x] 3636 [x] [x] 400 [x] [x] [x] [=] 43,63 M2
DESCONTO (+2,00m2) | [ [ [ [ [ [ [ [ [ E
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x] 4 x| [x] [x| 200 [x] 110 [x] [x [x] [= -8,80] M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x[ 4 x| [x] [x| 200 [x] o050 [x] [x [x [= -4,00] M2
2.2.4.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 85,90 M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 21,68 |x X 4,00 X X X = 52,03 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 5556 |x X 1,40 X X X = 46,67 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 x| | x| | x| | = -8,80 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | X | x| 2,00 | x| 0,50 x| | X | X | = -4,00 M2
2.2.4.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 1,29 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=1,6m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ 60% [x] [x] [x] [x] 1468 [x] [x[ 160 [x] [x] [x] [=] 14,09 M2
DESCONTO (+2,00m2) I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | X | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.4.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 18,69 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 40%  [x] [x] [x] [x] 21,68 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 34,69 M2
DESCONTO (+2,00m2) I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 [x] 4 x| [x] [x] 200 [x] 150 x| [x] [x] [= -12,00] M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.4.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 99,59 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 1468 x| [x] 160 x| [x] [x] [=] 23,49 M2
INTERNAS
Paredes Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x] 5556 [x] [x] 160 x| [x] [x] [=] 88,90 M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.4.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 96,34 M2
Sala de Aula 1 Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4817 x| [= 48,17] M2
Sala de Aula 2 [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 4817 [x] [= 48,17] M2
2.2.4.8 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 55,56 M
EDIFICACAO
Sala de Aula 1 [ Perimetro do ambiente [ [x] [x] [x] [x] 27,78 x| [x] [x] [x] [x] [=] 27,78] ™
Sala de Aula 2 [ Perimetro do ambiente [ [x] [x] [x] [x] 27,78 x| [x] [x] [x] [x] [=] 27,78] ™
2250 |PISOS
2.2.5.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE | 120,81I M2
EDIFICACAO
Piso Granilite Existente [ Area [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 120,81 [x] [=] 120,81 M2
2.2.6.0 INSTALACOES ELETRICAS
2.2.6.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 3) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
2.2.7.0 |PINTURAS

Pag. 41 de 53




MEMORIA DE CALCULO =
%! [GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT Pl AU
= _ DA EDUCAGAG - SEDUC f PIAUI
(}g()}l’rlritlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ A0 Tem rumoRo.
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
2.2.7.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 147,58[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 14,68 |x X 2,40 X X X = 21,14 M2
Paredes Internas (Faces Internas) h=3m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 5556 |x X 3,00 X X X = 100,01 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| -8,80[ M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| -4,00[ M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 60% [x] [x] [x] [x[ 21,68 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 52,03 M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 275,83 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas h=4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 21,68 |x X 4,00 X X X = 86,72 M2
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 14,68 |x X 2,40 X X X = 35,23 M2
Paredes Internas (Faces Internas) h=3m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 5556 |x X 3,00 X X X = 166,68 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 189,11 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 14,68 |x X 2,40 X X X = 35,23 M2
Paredes Internas h=3m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 55,56 [x X 3,00 X X X = 166,68 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.2.7.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 77,92 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=4m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x] 2168 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 86,72 M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [=]
JANELAS
13 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Tx] 4 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] -8,80] M2
2.2.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 33,16I M2
PORTAS NOVAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J3-200x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 17,60 M2
ja - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] 200 Tx] o50 x| [x] [x] [=] 8,00[ M2
2.2.7.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 33,16I M2

PORTAS NOVAS
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
P1-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 2 Jx] [x] [x| o090 [x] 210 x| [x] [x] [=] 7,56] M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
J3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | Ix[ 200 [x] 4 T« [x] Ix] 200 [x] 110 Jx] [x] [x] [=] 17,60 M2
j4 - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | =| 8,00[ M2
2.2.8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.8.1 _ |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE [ 0,18 ™2
EDIFICACAO
Salas de Aula | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,60 |x| 0,15 |x| |x| |x| |=| 0,18[ M2
2.2.8.2  |FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL [ 4,00 UN
EDIFICACAO
Salas de Aula | Quant. | |x| |x| 4 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.2.8.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,74 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 174,00 | x| | = 1,74 M3
2.2.8.4 _|TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 26,10| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x[ 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 174 = 26,10 M3XKM
2.2.8.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 174,00 M2
Area Total de Reforma da Edificagdo | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 174,00 | x| | = 174,00 M2
2.3.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 4
23.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.3.1.1 _|VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 19,20 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 9,60 M
ja | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 2,40 |x| |x| |x| |x| |= 9,60 M
2.3.1.2 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 25,60 M
i3 | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 12,80 M
ja | Quant. x Largura | |x| |x| 4 |x| |x| |x| 3,20 |x| |x| |x| |x| |= 12,80 M
2.3.1.3 _ |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,20 M
P1 | Quant. x Largura | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 1,10 |x| |x| |x| |x| |= 2,20 M
2.3.2.0 (COBERTURA
2.3.2.1 _ |REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) [ 163,18 M2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x] 105 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 15541 [x] [= 163,18 M2
2.3.2.2  |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,17 M
Cumeeiras [ Comprimento levantado em CAD [ 205 [x] [x] [x] [x] 1583 x| [x] [x] [x] [x] [= 3,17 M
2.3.2.3  |BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 6,33 M
Beira e Bica [ Comprimento levantado em CAD [ 20%  [x] [x] [x] [x] 3166 [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,33 M
2.3.24 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 6,65 M
Embocamento da dltima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [« [x] [x] 3166 [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,65 M
2.33.0 |ESQUADRIAS
2.3.3.1 _ |PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 3,78] ™2
P1-90x210
Portas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 ¥ [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 3,78] M2
2.3.3.2_ [JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 [ 12,80 M2
j3-200x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 ¥ [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 8,80 M2
j4 - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 4 ¥ [x] [x] 200 Tx] o50 x| [x] [x] [=] 4,00] M2
2.3.3.3 _ |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 16,000 ™
j3-200x 110
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 4 [x] [x] [x]| 200 [x] [x] [x] [x] [=] 800 M
ja - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x] [x] 4 [x] [x] [x] 200 [x] [x] [x] [x] [= 8,00 M
2.3.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 4,00 UN
P1 Quant. I Ix] 2,00 Ix] 2 Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.3.3.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
P1 Quant. | |x| 2,00 |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 4,00 UN
2.3.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 12,80 M2
j3-200x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | =| 8,80[ M2
j4 - 200 x 50
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | | 4,00[ M2
2.3.4.0 REVESTIMENTOS
2.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 37,20I M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=3m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ 30% [x] [x] [x] [x[ 5556 [x] [x[ 300 [x] [x] [x] [=] 50,00] M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | X | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.3.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 30,81 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 30%  [x] [x] [x] [x] 3634 x| [x] 400 x| [x] [x] [=] 4361 M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | X | x| | = -8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | X | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | X | x| = -4,00 M2
2.3.4.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 99,20 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 21,67 [x X 3,40 X X X = 44,21 M2
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X X 14,67 [x X 2,40 X X X = 21,12 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 55,56 [x X 1,40 X X X = 46,67 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 x| | x| | x| | = -8,80 M2
ja | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | X | x| 2,00 | x| 0,50 x| | X | X | = -4,00 M2
2.3.4.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 112,57 M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 1467 x| [x] 160 x| [x] [x] [=] 2347] M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 2167 [x] [x] o060 [x] [x] [x] [=] 13,00 M2
INTERNAS
Paredes Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x] 5556 [x] [x] 160 x| [x] [x] [=] 88,90 M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [=]
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Ix] 4 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= -8,80] M2
j4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 4 x| [x [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= -4,00 M2
2.3.4.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MIM. AF_08/2022 45,34 M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 40%  [x] [x] [x] [x] 3634 [x] [x] 400 x| [x] [x] [=] 58,14 M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [=]
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Tx] 4 Tx [x] [x] 200 Jx] 110 x| [x] [x] [=] 8,80 M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x] 4 x| [x] [x| 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] -4,00] M2
2.3.4.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 112,57I M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m | Perimetro x Alt. (topo) | [x] [x] [x] [x] 1467 [x] [x] 160 [x] [x] [x] [=] 2347] M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x[ 2167 [x] [x[ o060 [x] [x] [x] [=] 13,00 M2
INTERNAS
Paredes Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x[ 5556 [x] [x[ 160 [x] [x] [x] [=] 88,90 M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 1,10 | x| | x| | x| | = -8,80 M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.3.4.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 48,11 M2
Sala 5 Area |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 48,11 |x| |= 48,11 M2
2.3.4.8 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO 48,24 M2
Mediagdo Tecnoldgica Area [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 4824 [x] [= 48,24 M2
2.3.4.9 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 27,76 M
EDIFICACAO
Sala 5 [ Perimetro do ambiente [ [x] [x] [x] [x[ 27,76 [x] [x] [x] [x] [x] [=] 27,76] ™
2.3.5.0 |PIsos
2.3.5.1 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE | 96,35[ M2
EDIFICACAO
Sala 5 | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 48,11 |x| |= 48,11 M2
Sala de mediagdo [ Area [ [x [x [x [x [x] [x] [x] [x[ 4824 [x] [= 48,24| M2
2.3.5.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 0,12 M3
EDIFICACAO
Passeios [ Area x Esp [ 20%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 005 x| 1168 [x] [=] 0,12] ™3
2.3.6.0 INSTALAGOES ELETRICAS
2.3.6.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 4) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico | Conforme o projeto elétrico | | x| | x| 1 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | =| 1,00[ UN
2.3.7.0 |PINTURAS
2.3.7.1 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 175,67 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 5554 [x X 1,40 X X X = 46,65 M2
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X X 14,98 [x X 2,40 X X X = 21,57 M2
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 21,87 |x X 3,40 X X X = 44,61 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Ix] 4 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] -8,80] M2
j4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 4 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [=] -4,00 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 60% [x] [x] [x] [x][ 3685 [x] [x[ 400 [x] [x] [x] [=] 88,44] M2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ []
JANELAS
i3 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 100 Ix] 4 x| [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [= -8,80] M2
j4 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 x| 4 x| [x] [x] 200 [x] o050 [x] [x] [x] [= -4,00 M2
2.3.7.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 175,27 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x] 5554 x| [x] 140 x| [x] [x] [=] 77,76] M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 1498 |x X 2,40 X X X = 35,95 M2
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 21,87 |x X 3,40 X X X = 74,36 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x] 4 x| [x] [x| 200 [x] 110 [x] [x] [x] [= -8,80] M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | | x| -1,00 | x| 4 | x| | x| | x| 2,00 | x| 0,50 | x| | x| | x| | = -4,00 M2
2.3.7.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 208,48 M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 5554 |x X 1,40 X X X = 77,76 M2
Paredes Externas h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 14,98 |x X 2,40 X X X = 35,95 M2
Paredes Externas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 21,87 |x X 3,40 X X X = 74,36 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| -8,80[ M2
j4 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 0,50 |x| |x| |x| |=| -4,00[ M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,9m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 60% [x] [x] [x] [x][ 3685 [x] [x[ 190 [x] [x] [x] [=] 42,01 ™2
DESCONTO (+2,00m2) I I [ [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i3 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 4 |x| |x| |x| 2,00 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »8,80[ M2
2.3.7.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 33,16I M2
PORTAS NOVAS
P1-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 7,56[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
j3- 200 x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| 4 [x] [x] [x] 200 [x] 110 x| [x] [x] [=] 17,60 M2
ja - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx| 4 [x] [x] [x] 2,00 [x] o50 x| [x] [x] [=] 8,00[ M2
2.3.7.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 33,16I M2
PORTAS EXISTENTES
PORTAS NOVAS
P1-90x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | | x| 2,00 | x| 2 | x| | x| | x| 0,90 | x| 2,10 | x| | x| | x| | =| 7,56[ M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
j3- 200 x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 4 Tx [x] [x] 200 Tx] 110 x| [x] [x] [=] 17,60 M2
ja - 200 x 50
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 [x] 4 Tx] [x] [x] 200 Tx] o050 x| [x] [x] [=] 8,00] M2
2.3.8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.3.8.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE | 0,18I M2
EDIFICACAO
Sala de aula 05 [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] o060 [x] 015 x| [x] [x] [= 0,09] ™2
Sala de mediagdo [ Quant. [ [x [x] 1 ¥ [x] [x] o060 [x] o015 [x] [x] [x] [= 0,09]  m2
2.3.8.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 2,00 UN
EDIFICACAO
Sala de aula 05 [ Quant. [ [x] [x[ 1 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,00 UN
Sala de mediagdo [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.3.83 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 2,70 M3
Expurgo de Entulhos da Obra Coef. x Area [ [x] 001 Tx| [x] [x] [x] [x] [x] [x] 270,00 Tx]| [= 2,70 M3
2.3.84 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 40,50 M3XKM
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] 1] 1] 1] 1] [x] [x] Ix[ 270 = 40,50| M3XKM
2.3.8.5 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 270,000 M2
Area Total de Reforma da Edificagdo I Area levantada em CAD I I xl I xI I xI I xI I xI I xI | x| | x| 270,00 | x| | = 270,001 M2
2.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 5
2.4.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.4.1.1 _ |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 12,60 M
jl | Comp. da Esquadria + 0,3m | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 1,80 |x| |x| |x| |x| |= 12,60 M
2.4.1.2 _|CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 14,70 M
jl | Comp. da Esquadria + 0,9m | |x| |x| 7 |x| |x| |x| 2,10 |x| |x| |x| |x| |= 14,70 M
2.4.1.3 _ |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 6,80 M
P1 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 3 X X X 1,10 X X X X = 3,30 M
P5 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 2 X X X 1,10 X X X X = 2,20 M
P11 Comp. da Esquadria + 0,2m X X 1 X X X 1,30 X X X X = 1,30 M
2.42.0 (COBERTURA
2.4.2.1 _|REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERCAS) [ 212,34 ™2
EDIFICACAO
Revisdo Geral de Telhado [ Area levantada em CAD [ [x[ 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 202,23 [x] [= 212,34 M2
2.4.2.2 _|CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3,62 M
Cumeeiras | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 18,11 | x| | x| | x| | x| | x| | = 3,62 M
2.4.2.3  |BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 7,24 M
Beira e Bica | Comprimento levantado em CAD | 20% | x| | x| | x| | x| 36,22 | x| | x| | x| | x| | x| | = 7,24 M
2.4.2.4 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 7,61 M
Embocamento da ultima fiada de telhas [ Coef. (inc - 1,05) x Comp. [ 20% [x] 105 [x] [x] [x] 3622 x| [x] [x] [x] [x] [= 7,61 M
2.43.0 |ESQUADRIAS
2.4.3.1  |PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. [ 11,76] M2
P1-90x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 5,67[ M2
P5 - 90 x 210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| 0,90 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 3,78[ M2
P11-110x210
Portas | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,10 |x| 2,10 |x| |x| |x| |=| 2,31[ M2
2.4.3.2_ |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 [ 11,55 ™2
j1-150x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] 11,55 M2
2.4.3.3 _ |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 1050 ™
j1-150x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 7 [x] [x] [x] 150 Tx] [x] [x] [x] [= 10,50 M
2.43.4 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO 5,00 UN
P1 | Quant. | |x| |x| 3 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 3,00 UN
P5 | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.4.3.5  |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 12,00/ UN
Pl Quant. X 2,00 X 3 X X X X X X X = 6,00 UN
P5 Quant. X 2,00 X 2 X X X X X X X = 4,00 UN
P11 Quant. X 2,00 X 1 X X X X X X X = 2,00 UN
2.4.3.6 _ |GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM 11,55| M2
J1-150x 110
janelas Quant. x Larg. x Alt. [x] [x] 7 Ix [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] 11,55 M2
2.44.0 [REVESTIMENTOS
2.4.4.1  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 [ 58,72 M2
EDIFICACAO
Paredes Internas h=3m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ 30%  [x] [x] [x] [x] 7808 x| [x] 300 Tx] [x] [x] [=] 7027] M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) | | Total | UNID
DESCONTO (+2,00m2) I I [ 1 [ [ [ [ [ [ [ [ ] |
JANELAS
i1 | Quant. x Larg. x Alt. | Ix| 100 [x] 7 x| [x] [x| 150 [x] 110 Jx] [x] [x] [=] -11,55] M2
2.4.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 55,12I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 30% [x] [x] [x] [x[ 5556 [x] [x][ 400 [x] [x] [x] [=] 66,67] M2
DESCONTO (+2,00m2) I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
i1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2443 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2011| 100,71I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 5556 |x X 1,40 X X X = 46,67 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 78,08 |x X 1,40 X X X = 65,59 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2.4.4.4 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MI| 90,34I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 22,16 |x X 1,60 X X X = 21,27 M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 1571 |x X 0,60 X X X = 5,66 M2
Paredes Internas h=1,6m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 78,08 |x X 1,60 X X X = 74,96 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
j1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2.4.4.5 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 77,35I M2
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Externas) h=4m [ Perimetro x Alt. (topo) [ 40%  [x] [x] [x] [x] 5556 [x] [x] 400 x| [x] [x] [=] 88,90 M2
DESCONTO (+2,00m2) I [ ] [ [ [ [ [ [ [ [ ]
JANELAS
j1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2.4.4.6 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 158,27I M2
EDIFICACAO
EXTERNAS
Paredes Externas (Faces Externas) h=1,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 22,16 [x]| [x] 160 x| [x] [x] [=] 3546] M2
Paredes Externas (Faces Externas) h=0,6m [ Perimetro x Alt. (topo) [ [x] [x] [x] [x] 1571 x| [x] o060 [x] [x] [x] [=] 9,43 M2
INTERNAS
Paredes Internas h=1,6m [ Perimetro x Alt. (até a lage/topo) [ [x] [x] [x] [x] 7808 x| [x] 160 x| [x] [x] [=] 124,93 M2
DESCONTO (+2,00m2) [ [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ] [ ] [=]
JANELAS
j1 [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 Ix] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2.45.0 |PISOS
2.4.5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 | 0,53I M3
EDIFICACAO
Passeios [ Area x Esp [ 20%  [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 005 [x] 5335 [x] [=] 053] ™3
2.4.6.0 INSTALACOES ELETRICAS
2.4.6.1 |INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 5) [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico [ Conforme o projeto elétrico [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
24.7.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
24.7.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [x] [x] 3 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,00 UN
2.4.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio [ Quant. [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m) | | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
2.4.7.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM 2,00 UN
Sistema de combate a incéndio | Quant. | [x] [x] 2 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,00 UN
2.4.7.5 BARRA ANTIPANICO DUPLA 2,00 UN
Portas da biblioteca | Quant. | |x| |x| 2 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 UN
2.4.8.0 PINTURAS
2.4.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 161,42I M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 21,99 |x X 2,40 X X X = 31,67 M2
Paredes Externas (Faces Internas) h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 2571 |x X 3,40 X X X = 52,45 M2
Paredes Externas (Faces Internas) h=4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X X 7,59 X X 4,00 X X X = 18,22 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) 60% X X X x| 84,08 |x X 1,40 X X X = 70,63 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
i3 Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 100 [x] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] -11,55] M2
2.4.8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 276,71[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 21,99 |x X 2,40 X X X = 52,78 M2
Paredes Internas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 2571 [x X 3,40 X X X = 87,41 M2
Paredes Internas h=4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X X 7,59 X X 4,00 X X X = 30,36 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 84,08 [x X 1,40 X X X = 117,71 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 7 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »11,55[ M2
2.4.8.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 | 246,35[ M2
REBOCO INTERNO PARA PINTURA
EDIFICACAO
Paredes Externas (Faces Internas) h=2,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 2199 |x X 2,40 X X X = 52,78 M2
Paredes Internas h=3,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 2571 [x X 3,40 X X X = 87,41 M2
Paredes Internas h=1,4m Perimetro x Alt. (até a lage/topo) X X X x| 84,08 [x X 1,40 X X X = 117,71 M2
DESCONTO (+2,00m2) =
JANELAS
J1 | Quant. x Larg. x Alt. | |x| -1,00 |x| 7 |x| |x| |x| 1,50 |x| 1,10 |x| |x| |x| |=| »11,55[ M2
2.4.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 46,62I M2
PORTAS NOVAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 Tx] [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 11,34 M2
P5-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 2 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Tx] [x] [x] [=] 7,56] M2
P11-110x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x[ 200 Tx] 1 Tx [x] [x] 110 [x] 210 x| [x] [x] [=] 4,62 ™m2
GRADIL EM VAO DE gANELAS
j1-150x 110
janelas [ Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Ix] 7 x| [x] [x] 150 [x] 110 x| [x] [x] [=] 23,10 ™2
2.4.8.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 46,62I M2
PORTAS NOVAS
P1-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 200 Tx] 3 x| [x] [x] 090 Tx] 210 Jx] [x] [x] [=] 11,34 M2
P5-90x210
Portas [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 2 [x] [x] [x] 090 T[x] 210 Jx] [x] [x] [=] 7,56] M2
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OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO

DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
P11-110x210
Portas | Coef. x Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 1 Jx] [x] [x| 110 [x] 210 x| [x] [x] [=] 4,62 M2
GRADIL EM VAO DE JANELAS
j1-150x 110
janelas | Quant. x Larg. x Alt. | [x| 200 [x] 7 x| [x] [x| 150 [x] 110 Jx] [x] [x] [=] 23,10 ™2
2.4.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE [ 054 M2
EDIFICACAO
Biblioteca Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Lab Informatoca Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Sala de estudo Quant. X X 1 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,09 M2
Banheiros Quant. X X 2 X X X 0,60 X 0,15 X X X = 0,18 M2
2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 8,00 UN
EDIFICACAO
Biblioteca Quant. X X 4 X X X X X X X = 4,00 UN
Lab Informatoca Quant. X X 2 X X X X X X X = 2,00 UN
Coordenagdo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
Sala de estudo Quant. X X 1 X X X X X X X = 1,00 UN
2.4.9.3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,74 M3
Expurgo de Entulhos da Obra | Coef. x Area | | x| 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 174,00 | x| | = 1,74 M3
2.4.9.4 _ |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 26,10| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km [ Coef. (15) x Volume [ [x] 1500 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 174 = 26,10] M3XKM
2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 184,74 M2
Area Total de Reforma da Edificagio [ Area levantada em CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 184,74 [x] [= 184,74 M2

2.5.0.0 |SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)

2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.5.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 4,50 M3
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| 12 |x| |x| 0,50 |x| 0,50 |x| 1,50 |x| |x| |x| = 4,50 M3
2.5.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,93 M3
CINTA INFERIOR
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X X 28,05 X 0,40 X 0,50 X X X = 5,61 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilaretes Quant. x Comp. x Larg. x Alt. x| -1,00 |x 12 X X 0,70 X 0,40 X 0,50 X X X = -1,68 M3
2.5.1.3 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 15,70 M3
Area Externa | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,15 | x| 104,66 | x| | = 15,70 M3
2.5.2.0 INFRAESTRUTURA
2.5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 3,00 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 12 [x] [x] o050 [x] o050 x| [x] [x] [x] [= 3,000 M2
2.5.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO 0,90 M3
Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 12 x| [x] o050 [x[ o050 [x[ 030 [x] [x] [x] [= 0,90 ™3
2.5.2.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,29 M3
PESCOCOS DE PILARETES (ATE NIVEL DA CINTA INFERIOR)
Pilaretes Muro [ Quant. x Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 12 x| [x] 020 [x[ o010 [x[ 120 x| [x] [x] [= 0,.29] ™3
2.5.2.4 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 2,65 M3
Muro Comp. x Larg. x Alt. X X X X 28,05 X 0,40 X 0,30 X X X = 3,37 M3
DESCONTO =
Sapatas em concreto ciclépico Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 12 X X 0,50 X 0,40 X 0,30 X X X = -0,72 M3
2.5.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,18 M3
Muro [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 2805 [x] 014 [x[ o030 [x] [x] [x] = 1,18] ™3
2.5.2.6 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO 14X20CM 28,05 M

CINTA INFERIOR
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, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGAO/ AMPLIAGAO: 1425,50 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
Muro I Comp. x Larg. x Alt. I le le le le 28,05 le le |x| |x| |x| |=| 28,05[ M
2.53.0 SUPERESTRUTURA
2.53.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. | O,GOI M3
PILARETES
Muro h=2,5m [ Quant.x Comp. x Larg. x Alt. Média___| [x] [x] 12 x| [x] 010 [x[ o020 [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 0,60] M3
2.5.3.2 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | 28,05I M
CINTA DE TOPO
Muro | Comp. x Larg. x Alt. | |x| |x| |x| |x| 28,05 |x| |x| |x| |x| |x| |=| 28,05[ M
2.5.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2.5.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 85,01I M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x[ 2805 [x] [x[ 250 [x] [x] [x] [=] 70,13[ M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 16 [x] [x[ 160 [x] [x[ 045 [x] [x] [x] [= 11,52 M2
Base Mesa h=0,7m | Comp. x Alt. | | x| | x| 4 | x| | x| 1,20 | x| | x| 0,70 | x| | x| | x| | = 3,36 M2
2.5.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM 17,28 M2
CANTEIROS
Paredes h=0,6m | Quant. x Comp. x Alt. | |x| |x| 4 |x| |x| 7,20 |x| |x| 0,60 |x| |x| |x| |=| 17,28[ M2
2.5.4.3 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM | 5,76I M2
CANTEIROS
Chapim | Quant. x Comp. x Larg. | |x| |x| 4 |x| |x| 7,20 |x| 0,20 |x| |x| |x| |x| |=| 5,76[ M2
2.5.5.0 ESQUADRIAS
2.5.5.1 PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. | 3,00I M2
PT1-120 x 250
Portdes Acesso | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,20 |x| 2,50 |x| |x| |x| |= 3,00 M2
2.5.5.2 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 64,01 M2
Gradil sobre mureta [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 3369 [x] [x] 190 Tx] [x] [x] [= 64,01 M2
2.5.5.3 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 7,50 M2
PT1-0x0
Portdo Acesso Veiculos | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 3,00 |x| 2,50 |x| |x| |x| |=| 7,50[ M2
2.5.6.0 REVESTIMENTOS
2.5.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 211,23I M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. x Alt. [ 40%  [x] [x] [x] [x] 19635 [x]| [x] 250 x| [x] [x] [=] 196,35] M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m [ Comp. x Alt. [ [x] [x] 16 x| [x] 160 x| [x] 045 x| [x] [x] [= 11,52 M2
Base Mesa h=0,7m [ Comp. x Alt. [ [x [x 4 [x [x] 120 Tx] [x] 070 x| [x] [x] [= 336 M2
2.5.6.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 490,88 M2
MURO
Paredes h=2,5m [ Comp. X Alt. [ [x] [x] [x] [x] 19635 Tx]| [x] 2550 x| [x] [x] [=] 490,88] M2
2.5.6.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO | 45,02I M2
MURO
Perimetro com h=0,6m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x] 4167 x| [x] o060 x| [x] [x] [=] 25,00] M2
Perimetro com h=2,5m [ Perimetro x Alt. (revest.) [ [x] [x] [x] [x] 180 x| [x] 250 [x] [x] [x] [=] 4,50 M2
MODULO BANCOS/MESA
Bancos h=0,45m Perimetro x Alt. (revest.) X X 16 X X 1,60 X X 0,45 X X X = 11,52 M2
Base Mesa h=0,7m Perimetro x Alt. (revest.) X X 4 X X 1,20 X X 0,70 X X X = 3,36 M2
Tampo para Bancos Paralelepipedos Quant. x Comp. x Larg. X X 4 X X 0,40 X 0,40 X X X X = 0,64 M2
2.5.7.0 |PISOS
2.5.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 2,79I M3

PAVIMENTACOES EXTERNAS

Pag. 51 de 53




MEMORIA DE CALCULO =
- GOVERNO DO
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(}%Prlfitlo SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % A0 Tem rumoRo.
, UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
Rampa Acessibilidade I Area retirada de CAD x Esp. I I xI 1,05 I xI I xI I xI I xI I xI | x| 0,05 | x| 53,16 | x| | =| 2,79[ M3
2.5.7.2 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 32,47[ M2
PAVIMENTACOES EXTERNAS
Rampa Acessibilidade | Area retirada de CAD | [x] 105 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x][ 3092 [x] [= 32,47 M2
2.5.7.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 16,51 M3
Passeio Publico | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 235,92 | x| | = 16,51 M3
2.5.7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 79,74 M2
Entrada | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 79,74 | x| | = 79,74 M2
2.5.7.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO 11,24 M2
Passeio Publico | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 11,24 | x| | = 11,24 M2
2.5.7.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 9,90 M3
Canteiros | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| 4 | x| | x| | x| | x| | x| 0,07 | x| 35,37 | x| | = 9,90 M3
2.5.7.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO 3,82 M3
Terra Vegetal | Area retirada de CAD x Esp. | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 0,10 | x| 38,21 | x| | = 3,82 M3
2.5.7.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 38,21 M2
Canteiros de gardim | Area levantada em CAD | | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 38,21 | x| | = 38,21 M2
2.5.8.0 PINTURAS
2.5.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 435,62| M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 75,55 X X 2,50 X X X = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 39,69 X X 0,60 X X X = 47,63 M2
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. X X 16 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 10,24 M2
2.5.8.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 435,62 M2
EMBOCO EXTERNO TOTAL
MURO
Paredes h=2,5m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 75,55 X X 2,50 X X X = 377,75 M2
Paredes h=0,6m Comp. x Alt. X 2,00 X X X 39,69 X X 0,60 X X X = 47,63 M2
Tampo para Mesas Quant. x Comp. x Larg. X X 16 X X 0,80 X 0,80 X X X X = 10,24 M2
2.5.8.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 15,00 M2
PORTOES
PT1-0x0
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 15,00 M2
2.5.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | 15,00[ M2
PORTOES
PT1-0x0
Portdes Acesso Veiculos [ Coef. x Quant. x Larg. x Alt. [ [x] 2,00 Tx] 1 [x] [x] [x] 300 [x] 250 [x] [x] [x] [=] 15,00 M2
2.5.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
2.5.9.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_01/2018 0,28 M3
Tampo para Bancos Paralelepipedos [ Quant. x Comp. x Larg. x Esp. X x| 16 [x] [x] o040 Tx] o040 Tx] [x] 005 x| [x] [= 0,13 M3
Tampo para Mesas | Quant. x Comp. x Larg. x Esp. | | x| | x| 4 | x| | x| 0,80 | | 0,80 | x| | x| 0,06 | x| | x| | = 0,15 M3
2.5.9.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 6,97 M
Rampa Acessibilidade [ Comp. [ [x] 104 x| [x] [x] 670 x| [x] [x] [x] [x] [= 697 M
2.5.9.3 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXACAO) 14,00 UN
Letreiro "U. E. LEDA NAPOLEAQ" [ Quant. [ [x] [x] 14 x| [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 14,00]  UN
2.5.9.4 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES 1,00 UN
Letreiro "U. E. LEDA NAPOLEAQ" [ Quant. [ [x] [x[ 1 ¥ X X X [x] X X = 1,00 UN
2.5.9.5 CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MINIMO DE 1M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO E [ 1,00 UN
Congunto de Bandeiras [ Quant. [ [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 1,000 UN
2.5.9.6 RETIRADA DE MEIO FIO 196,35 M
Meio Fio do Passeio Publico [ Comp. [ [x] [x] [x] [x] 19635 Tx]| [x] [x] [x] [x] [= 19635 M
2.5.9.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 196,35 M
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" |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTAGAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1425,50 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | Peso (k | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
C %) {und) (kg) (m) g- (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Meio Fio do Passeio Publico | Comp. | [ x] 1] 1] [x] 19635 [x] 1] [x] [x] [x] |= 19635 ™
2.5.9.8 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 196,35 M
Sargeta do Passeio Publico | Comp. | [x] [x] [x] [x] 19635 [x] [x] [x] [x] [x] [= 196,35 M
2.5.9.9 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5,00 UN
Arvores Pequeno ou Médio Porte | Quant. | [x] [x] 5 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 500/ UN
2.5.9.10 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 3,45 M3
Expurgo de Entulhos da Obra I Coef. x Area I I xI 0,01 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 8,43 | x| | = 0,08 M3
Expurgo de Movimento de Terra I Volume I 40% I X | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 8,43 | = 3,37 M3
2.5.9.11 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 51,75| M3XKM
Carga de Volume em DMT média de 15 Km | Coef. (15) x Volume | [x] 1500 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 345 [= 51,75| M3XKM
2.5.9.12 [LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 784,71 M2
Area Total de Construgéo I Area levantada em CAD I I xI 0,70 | x| | x| | x| | x| | x| | x| | x| 1.121,01 | x| | = 784,71 M2
2.6.0.0 SUBESTAGAO AREA 150KVA 13.8KV
2.6.1.0  [SUBESTACAO AREA 150KVA 13.8KV [ 1,00 UN
Conforme projeto elétrico | Conforme o projeto elétrico | [x] [x] 1 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [=] 1,00 UN
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MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligbes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |FACHADA SEM GUARITA
DATA: |2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: -
= Percent. uant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Coef. Q Peso (kg) B Larg. (m) Esp. (m) | [Area (m?)| | Vol. (m3) Total UNID
(%) (und) (m) (m)
1.0.0.0 |REFORMA
1.0 CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 7,07 M3
Fundagdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 1,00 X X X = 2,40 M3
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,80 X 0,80 X 1,00 X X X = 0,64 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura 14 X X 0,60 X 0,60 X 0,80 X X X = 4,03 M3
1.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FtRMAS) AF 01/2024 6,98 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,60 X X X = 0,58 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 35,10 X 0,40 X 0,60 X X X = 8,42 M3
Desconto das fundagdes diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura x| -1,00 |x 14 X X 0,60 X 0,40 X 0,60 X X X = -2,02 M3
1.2 INFRAESTRUTURA
1.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 8,08 M2
Fundacdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg X X 1 X X 4,00 X 0,60 X X X X = 2,40 M2
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg X X 1 X X 0,80 X 0,80 X X X X 0,64 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg X X 14 X X 0,60 X 0,60 X X X X = 5,04 M2
1.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 2,42 M3
Fundacdo corrida - pergolados e parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 4,00 X 0,60 X 0,30 X X X = 0,72 M3
Pilar do pértico - lado direito Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,80 X 0,80 X 0,30 X X X = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X 14 X X 0,60 X 0,60 X 0,30 X X X = 1,51 M3
1.2.3 PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS 0,28 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X X 0,40 X 0,20 X 0,70 X X X = 0,11 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 0,70 X X X = 0,07 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,70 X X X = 0,01 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,01 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 14 X X 0,14 X 0,14 X 0,30 X X X = 0,08 M3
1.2.4 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3,49 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,30 X X X = 0,29 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensé&o varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X x| 3510 [x 0,40 X 0,30 X X X = 4,21 M3
Desconto das fundagdes diretas Coef. X Quant x Comp x Larg x Altura X -1,00 X 14 X X 0,60 X 0,40 X 0,30 X X X = -1,01 M3
1.2.5 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 1,22 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,40 X 0,20 X X X = 0,19 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 35,10 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,98 M3
1.2.6 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,84 M3
Parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 1,80 X 0,14 X 0,20 X X X = 0,05 M3
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 2,40 X 0,14 X 0,15 X X X 0,05 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Larg X X 1 X X 35,10 X 0,14 X 0,15 X X X = 0,74 M3
1.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,77 M3
Piso na entrada | Quant x Comp x Larg x Espess [ [x] [x] 1 [x] [x| 700 [x[ 220 [x] [x] 005 [x] [x] |= 0,771 M3
1.3 SUPERESTRUTURA
1.3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,14 M3
Pilare do pergolado na entrada (40x20) Quant x Comp x Larg x Altura X X 2 X X 0,40 X 0,20 X 3,30 X X X = 0,53 M3
Pilare do pergolado na entrada (20x10) Quant x Comp x Larg x Altura X X 5 X X 0,20 X 0,10 X 3,30 X X X 0,33 M3
Pilar da parede da placa Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Pilarete da mureta ligada a porta de entrada Quant x Comp x Larg x Altura X X 1 X X 0,14 X 0,14 X 3,30 X X X = 0,06 M3
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Larg x Altura X X 14 X X 0,14 X 0,14 X 0,60 X X X = 0,16 M3
1.3.2 VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,72 M3
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MEMORIA DE CALCULO TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1|m
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI * Verificar necessidade de demoligbes
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC * Verificar administragdo local
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |FACHADA SEM GUARITA
DATA: |2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: -
ITEM DISCRIMINACAO CcALCULO Percent. | | (et Quant. | o otkg)| | ™ | |targ. (m)| | AT | | Esp. (m) | |Area (m?)| | vol. (m3) Total | UNID
(%) (und) (m) (m)
Pértico principal da fachada | Quant x Comp x Larg x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x] 720 [x[ 020 [x[ o050 [x] Tx] Tx] [=] 0,72 M3
14 ALVENARIA E VEDACAO
1.4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 22,36 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 1 X X 1,66 X X 3,30 X X X = 5,48 M2
Mureta da fachada - fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 0,45 X X X 1,08 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimens3o variavel) Quant x Comp x Altura X X 1 X X 35,10 X X 0,45 X X X = 15,80 M2
1.5 REVESTIMENTOS
1.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 62,51 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 3510 [x X 1,35 X X X = 47,39 M2
1.5.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 62,51 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 3510 [x X 1,35 X X X = 47,39 M2
1.5.3 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 62,51 M2
Parede da placa Quant x Comp x Altura X X 2 X X 1,80 X X 3,30 X X X = 11,88 M2
Mureta da fachada - tamanho fixo Quant x Comp x Altura X X 1 X X 2,40 X X 1,35 X X X = 3,24 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) Quant x Comp x Altura X X 1 X x| 3510 [x X 1,35 X X X = 47,39 M2
1.6 PAVIMENTAGAO
1.6.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 | 1,08| M3
Piso na entrada | Coef x Comp x Larg x Espes. | | x| 1,00 | x| | x| | x| 7,00 | x| 2,20 | x| | x| 0,07 | x| | x| | =| 1,08| M3
1.7 ESQUARIAS
1.7.1 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE REQUADRO 3,00 M2
Fachada | Quant x Comp x Altura | [x] Tx] 1 [x] [x[ 1,20 x| [x] 250 [x] Tx] Tx] [= 3,000 M2
1.7.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 1,00 UN
Fachada | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.7.3 GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO 71,25 M2
Fachada - comprimento fixo | Quant x Comp x Altura | Tx] Tx] 1 Tx] [x[ 2,40 x| Ix] 1,90 x| [x] Tx] [= 4,56 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) | Quant x Comp x Altura | | x| | x| 1 | x| | x| 35,10 | x| | x| 1,90 | x| | x| | x| | = 66,69 M2
1.8 PINTURA
1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pértico principal | Quant x Comp x Altura | Tx] Tx] 1 Tx] [x][ 13,80 [x] [x[ 140 Tx] Tx] Tx] [= 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos | Quant x Comp x Altura [ [x] Ix] 5 [x] Ix[ 330 [x] Ix| 060 [x] 1 x] [x] |= 9,90] M2
1.8.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pértico principal | Quant x Comp x Altura | [x] [x] 1 [x] [x] 1380 [x] Ix| 140 [x] [ x] [x] |= 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos | Quant x Comp x Altura [ [x] Tx] 5 [x] [x[ 330 [x] [x[ 060 [x] Tx] [x] |= 9,90 M2
1.8.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 29,22 M2
Pergolado da facahada - Pértico principal | Quant x Comp x Altura | Tx] Tx] 1 Tx] [x][ 13,80 [x] [x[ 140 Tx] Tx] Tx] [= 19,32 M2
Pergolado da facahada - Demais elementos | Quant x Comp x Altura [ [x] Ix] 5 [x] Ix[ 330 [x] Ix| 060 [x] 1 x] [x] |= 9,90] M2
1.8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 142,50 M2
Fachada - comprimento fixo Coef x Quant x Comp x Altura | [x][ 200 [x] 1 [x] | 2,40 [x] Ix| 190 [x] [ x] [x] |= 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimensdo varidvel) Coef x Quant x Comp x Altura [ [x[ 2,00 [x] 1 [x] [x[ 3510 [x] [x[ 1,90 [x] [ [ 1 | 133,38 M2
1.85 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 142,50 M2
Fachada - comprimento fixo | Coef x Quant x Comp x Altura | [x[ 2,00 Tx] 1 Tx] [x[ 2,40 x| x| 1,90 Tx] Tx] Tx] [= 9,12 M2
Mureta da fachada - LATERAIS (dimenséo varidvel) | Coef x Quant x Comp x Altura [ [x[ 200 [x] 1 [x] [x] 3510 [x] x| 1,90 [x] | | | ] | 133,38 M2
1.9 SERVICOS DIVERSOS
1.9.1  |PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE PROTECA( 1,00 UN
Fachada | Quant | [x] Tx] 1 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] Tx] [= 1,00] UN
1.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 6,00 M3
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MEMORIA DE CALCULO

TAMANHO DA MURETA C/ GRADIL: 35,1|m

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

* Verificar necessidade de demoligbes

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

* Verificar administragdo local

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |FACHADA SEM GUARITA
DATA: |2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: -
- Percent. Quant. Comp. Altura
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo Coef. Peso (k Larg. (m Esp. (m) | |Area (m?)| | Vol. (m3 Total UNID
C (%) (und) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
Restos de materiais Volume Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Ix] 6,00 6,00 M3
1.9.3  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 60,00] M3XKM
Restos de materiais Quant x volume [x] Tx] 10 [x] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x[ 6,00 60,00] M3XKM
1.9.4  |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA 46,36] M2
Fachada | Quant | [x] X[ 1 ¥ [x] 1220 [x[ 380 [x] [x] [x] Tx] 46,36] M2

Documento assinado digitalmente

SUSY SILVA GOMES
Data: 22/08/2024 09:08:46-0300

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491
Teresina-Pl, 2024
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MEMORIA DE CALCULO =
n GOVERNO D9
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT__ oaeoveacio smee = PIAUI
GLQ}IJ{!}\L\;I() SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % proviivlirerig
‘ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF &
OBRA: |REFORMAE AM PLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
a < Percent. Quant. Comp. Altura Area 5
ITEM DISCRIMINACAO | CALCULO %) | | Coef. | {und) Peso (kg)l | (m) | Larg. (m)l | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m )| | Total | UNID
1.0.0.0 |CONSTRUGAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 |EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 7,76
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de x " " " 7,76 " " M M M | _ 7,76 M
afastamento da obra
1.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1 _[ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,70 ™3
S1ES3 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x[ 2 x| [x] 060 [x[ o060 [x][ 150 [x] [x] [x] [= 1,08 ™3
S2ES4 [ Comp. x Larg. x Alt. [ [x] [x] 2 x| [x] 060 [x] 090 [x[ 150 [x] [x] [x] |= 1,62 M3
1.1.2.2 [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,01 ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 5,76 X 0,50 X 0,60 X X X = 1,73 M3
DESCONTO
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 2 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,36 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 087 ™3
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD x Esp. (aterro) [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 030 x| 290 Tx] [= 087 ™3
1.1.3.0  [INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 1,80 M2
Lastro para o fundo das sapatas [ Quant. x Comp. x Larg. [ [x] [x] 2 [x] [x] 060 [x] 060 [x] [x] [x] [x] [= 0,72| M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | x| 2 | X | x| 0,60 | x| 0,90 | x| | x| | x| | x| | = 1,08 M2
1.1.3.2_|PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 1,14 ™3
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x] 456 [x] 050 [x] [x] 050 x| [x] [x] [= 1,14] ™3
1.1.3.3[ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 3,50 kG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x[ 350 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 3,50  KG
1.1.3.4 __[ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,70 kG
CINTAS BALDRAME [ Peso [ [x] [x] [x] 670 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 6,70 kG
1.1.3.5_[ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 29,24] kG
SAPATAS [ Peso [ [x] [x] [x] 29,24 Tx]| [x] [x] [x] [x] [x] [= 29,24] kG
1.1.3.6 _|ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 19,50]  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 12,36 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 12,36]  KG
VIGAS | Peso | |x| |x| |x| 7,14 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |: 7,14 KG
1.1.3.7 _[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,30] kG
VIGAS [ Peso [ [x] [x] [x] 230 x| [x] [x] [x] [x] [x] [= 2,30 kG
1.1.3.8 _[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 44,76]  KG
PILARES [ Peso [ [x] [x] [x] 44,76 [x] [x] [x] [x] [x] [x] [= 44,76] kG
1.1.3.9 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 2,6 ™2
SAPATAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 2,16 [x] [= 2,16] ™2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 1,99 ™2
CINTAS BALDRAME | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] Ix[ 1,99 Tx] [= 1,99 M2
1.1.3.11 _|[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 2,56 ™2
VIGAS | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 256 [x] [= 2,56] M2
1.1.3.12 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 9,57 ™2
PILARES | Area | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 957 Tx] [= 9,57 ™2
1.1.3.13[CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,32 ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,56 = 0,56 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X x[ 015 |= 0,15 ™3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,32 ™3
SAPATAS | Vol. | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 056 [= 0,56] ™3
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT sEcrReTARIA Pl ALk
— DA EDUCAGAO - SEDUC / pIAUl
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC % AQUI TEM FUTUR
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF 2
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
ITEM DISCRIMINACAO cALcuLo Percent. | Coef. | Quant. | 15050 (kg)l Comp. | Larg. (m)l | Altura Esp. (m) | | Area | Vol. (m?) | | Total | UNID
(%) (und) (m) (m) (m?)
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,15 = 0,15 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,44 = 0,44 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,17 = 0,17 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 1,79 M2
LAJES I Area I Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] Ix] |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79 M2
1.1.3.16 _|[IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 0,16 M3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 5,76 | x| 0,14 | x| 0,20 | x| | x| | x| | = 0,16 M3
1.1.3.19 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 2,59 M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 5,76 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 2,59 M2
1.1.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 7,79 M2
Paredes Internas h=2,05m | Comp. x Alt. | | x| | x| | x| | x| 3,80 | x| | x| 2,05 | x| | x| | x| | = 7,79 M2
1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 0,70 M
JANELA | Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,70 |x| |x| |x| |x| |= 0,70 M
1.1.43 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,00 M
JANELA | Comp. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,00 |x| |x| |x| |x| |= 1,00 M
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 _[PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 3,32 M2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 1,70 |x| 1,95 |x| |x| |x| |= 3,32 M2
1.1.5.2 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4" 0,16 M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| 0,40 |x| 0,40 |x| |x| |x| |= 0,16 M2
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
1.1.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 16,16 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| = 1,79 M2
1.1.6.3 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M|| 16,16 M2
PAREDES Comp. x Alt. X 2,00 X X X 3,80 X X 2,30 X X X = 17,48 M2
DESCONTOS
PORTA Area x| -1,00 |x 1 X X X X X X 1,32 X = -1,32] M2
1.1.6.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 1,79 M2
LAJES | Area | |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| 1,79 |x| |= 1,79 M2
1.1.6.5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO 15,11 M2
PAREDES INTERNAS [ Comp. x Alt. X [x] [x] [x] 550 x| [x] 230 x| [x] [x] [= 12,65 M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 x| [x] o060 [x] [x] [x] [= 2,46 M2
1.1.7.0 |pIsos
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 0,12 M3
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD X Esp. [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 007 [x] 179 x| [= 012 ™3
1.1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CER/ 1,79 M2
CASA DE GAS [ Area retirada de CAD [ [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] 179 x| [= 1,79] M2
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,70 M
PORTA [ Comprimento aferido em CAD [ [x] [x] [x] [x] 170 x| [x] [x] [x] [x] [= 1,70 ™
1.1.8.0 [PINTURAS
1.1.8.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 | 6,97I M2
PAREDES EXTERNAS [ Comp. x Alt. [ [x] [x] [x] [x] 410 x| [x] 170 x| [x] [x] [=] 6,97] M2
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MEMORIA DE CALCULO =
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC _/ prviivlirereing
woe [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF &
OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 1,79 m?
= Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALcuLo | | Coef. | Peso (k; | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m3 Total UNID
G (%) (und) (kg) (m) g. (m) (m) p. (m) (m?) (m?)
1.1.8.2 _ [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1,79 [x] [= 1,79 M2
1.1.8.3  [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1,79 [x] [= 1,79 M2
1.1.8.4__ [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 697 M2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 410 [x] [x[ 1,70 [x] [x] [x] [= 6,97] M2
1.1.8.5 _ [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 1,79 ™2
CASA DE GAS | Area retirada de CAD | [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x[ 1,79 [x] [= 1,79] M2
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MEMORIA DE CALCULO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT SECRETARIA DI AL
GOVERNO ~ DA EDUCAGAO - SEDUC f B!ﬁg!
SOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC =
wwrse . [UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO: 4,98 m?
~ ] Percent. Quant. Comp. Altura Area R | |
ITEM | DISCRIMINAGCAO | CALCULO %) | Coef. | (und) Peso (kg) | (m) | Larg. (m) | | (m) Esp. (m) | | (m?) Vol. (m3) Total UNID
1.1.0.0 |EDIFICAGAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1.1  [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 11,96] ™
Edificacio | Perimetro da construgdo com 1,00m de X X X X 11,06 X X X X X |= 11,96 M
afastamento da obra
1.1.20 |MOVIMENTO DE TERRA
1.1.2.1  [ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 3,78 M3
S1S2ES4 Comp. x Larg. x Alt. X Ix]| 3 [x] Ix] 08 [x] o8 [x] 150 [x] | x] | x] |= 2,88 M3
s3 Comp. x Larg. x Alt. | | x] Ix]| 1 [x] Ix]| o060 [x] 100 [x] 150 [x] | x] | x| |= 0,9 ™3
1.1.2.2 [ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 2,00] ™3
Viga Baldrame Comp. x Larg. x Alt. X X X X 9,96 X 0,50 X 0,60 X X X = 2,99 M3
DESCONTO =
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 3 X X 0,80 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,72 M3
Sapatas para Pilares Quant. x Comp. x Larg. x Alt. X -1,00 X 1 X X 0,60 X 0,50 X 0,60 X X X = -0,18 M3
1.1.2.3 [ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICAGAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA 1,77] ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. (aterro) | [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] [ x] Ix]| 030 [x] 591 [x] |= 1,77] ™3
1.1.3.0 |INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 _ [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 2,52 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | xl | xl 3 | xl | xl 0,80 | xl 0,80 | xl | xl | xl | xl | = 1,92 M2
Lastro para o fundo das sapatas | Quant. x Comp. x Larg. | | X | xl 1 | xl | xl 0,60 | xl 1,00 | xl | xl | xl | xl | = 0,60 M2
1.1.3.2 _[PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 2,19] ™3
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] Ix] 876 [x] Ix] o050 [x] o050 [x] | x] | x] |= 2,19 M3
1.1.3.3 [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 559]  KG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] [x] 559 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 559 kG
1.1.3.4 _[ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 10,76] KG
CINTAS BALDRAME | Peso | | x] | x] [x] 1076 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 10,76] kG
1.1.3.5  [ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 43,10 kG
SAPATAS | Peso | | x] | x] [x] 4310 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 43,10  KG
1.1.3.6 _|ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2341] KG
PILARES | Peso | | x] X [x] 12,48 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 12,48] kG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 10,93 [x] | x] | x] | x] | x| | x] |= 10,93 kG
1.1.3.7 _[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2,24]  KG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix] 224 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 2,24 kG
1.1.3.8 [ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 46,90 kG
PILARES | Peso | | x] | x] [x] 3820 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 38,20 kG
VIGAS | Peso | | x] | x] Ix]| 870 [x] | x] | x] | x] | x] | x] |= 8,70 KG
1.1.3.9 [FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 320 M2
SAPATAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 320 [x] |= 320 M2
1.1.3.10 _[FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 323 M2
CINTAS BALDRAME | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 323 [x] |= 323 M2
1.1.3.11 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 3,89 M2
VIGAS | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 38 [x] |= 3,89 M2
1.1.3.12  [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 9,52 M2
PILARES | Area | | x] | x] | x] | x] | x] | x] | x] Ix] 952 [x] |= 9,52 ™2
1.1.3.13 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,87] ™3
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.14 _[LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,87] ™3
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MEMORIA DE CALCULO =
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OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 4,98 m?
ITEM DISCRIMINAGAO CALCULO Pe:;e)"t' | Coef. | C(IL‘::; Peso (kg)| C(():)p. | Larg. (m) | | A:tm";a Esp. (m) | | ?:2? | Vol. (m?) | | Total | UNID
SAPATAS Vol. X X X X X X X X X 0,95 = 0,95 M3
CINTAS BALDRAME Vol. X X X X X X X X X 0,24 = 0,24 M3
PILARES Vol. X X X X X X X X X 0,42 = 0,42 M3
VIGAS Vol. X X X X X X X X X 0,26 = 0,26 M3
1.1.3.15 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.16 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.17 _|PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.3.18 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 028 ™3
Perimetro da cinta baldrame | Comp. x Larg. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 996 [x] 014 [x] 020 Jx] Tx] [x] [= 0,28 M3
1.1.3.19 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 4,48] M2
Perimetro da cinta baldrame | Comp. X Larg. | | x| | x| | x| | x| 9,96 | x| 0,45 | x| | x| | x| | x| | = 4,48 M2
1.1.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
1.1.4.1 _[ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 20,42] M2
Paredes Internas h=2,05m | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x] 996 [x] [x[ 205 Tx] Tx] [x] [= 20,42) M2
1.1.4.2 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,80 M
JANELA | Comp. | Tx] x| 2 T Tx] [x[ 190 Tx] Tx] Tx] Tx] [= 38 ™
1.1.4.3 |CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 3,80 M
JANELA | Comp. | [x] x| 2 T [x] [x[ 190 Tx] [x] Tx] Tx] [= 38 ™
1.15.0 |ESQUADRIAS
1.1.5.1 _|PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 351 M2
PORTA | Quant. x Larg. x Alt. | Tx] x| 2 T Tx] [x[ 090 Tx[ 195 Tx] Tx] Tx] [= 351 ™2
1.1.5.2 | TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" 0,96 M2
JANELA | Quant. x Larg. x Alt. | [x] x| 6 ¥ [x] [x[ o040 [x[ 040 Tx] [x] Tx] [= 0,96] M2
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
1.1.6.1 _|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 45,82 M2
PAREDES | Comp. x Alt. | [x[ 200 Tx] Tx] [x[ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 45,82 M2
1.1.6.2__|CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.6.3 |EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10M 45,82 M2
PAREDES | Comp. x Alt. | [x[ 200 Tx] Tx] [x[ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 45,82 M2
1.1.6.4 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 4,98 M2
LAJES | Area | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.6.5 |REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO 2590 M2
PAREDES INTERNAS | Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x][ 996 [x] [x[ 230 [x] Tx] Tx] [= 22,91 ™2
PAREDES EXTERNAS | Comp. x Alt. | [x] [x] [x] [x[ 498 x| [x[ 060 [x] [x] Ix] |= 2,99 ™2
1.1.7.0 |PIsos
1.1.7.1 _[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 025] ™3
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD x Esp. | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 005 [x[ 498 x| [= 025 M3
1.1.7.2_|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSOES 40X40 CM 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO | Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.7.3 _ [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 1,80 ™
PORTA | Comprimento aferido em CAD | [x] x| 2 T [x[ 090 Tx] [x] [x] [x] Tx] [= 1,80 ™
1.1.8.0 |INSTALAGOES SANITARIAS
1.1.8.1 _|TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 200 ™M
Projeto sanitdrio | Comp. | |x| |x| |x| |x| 2,00 |x| |x| |x| |x| |x| |= 2,00 M
1.1.8.2 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.3 _ |[RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000 UN
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GOVERNO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC = mmmme
oo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF =
OBRA: [REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |AGOSTO DE 2024 AREA DE REFORMA: -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA DE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO: 4,98 m?
- ~ Percent. Quant. Comp. Altura Area
ITEM DISCRIMINACAO CALCULO | Coef. | | Peso (k; | | | Larg. (m | | Esp. (m Vol. (m? Total UNID
C %) (und) (kg) (m) g. (m) - p. (m) ) (m?)
Projeto sanitdrio | Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.8.4 _|CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSGES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 1,000 UN
Projeto sanitdrio Quant. | |x| |x| 1 |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |= 1,00 UN
1.1.9.0 |PINTURAS
1.1.9.1 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 847 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] Tx] [= 847 ™2
1.1.9.2 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.9.3 |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD | Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2
1.1.9.4 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 8,47 M2
PAREDES EXTERNAS Comp. x Alt. | Tx] Tx] Tx] [x[ 498 Tx] [x[ 170 Tx] Tx] Tx] [= 847 ™2
1.1.9.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 4,98 M2
ABRIGO DO LIXO Area retirada de CAD | Tx] Tx] [x] Tx] [x] Tx] [x] [x[ 498 Tx] [= 4,98 M2

Documento assinado digitalmente

b SUSY SILVA GOMES
L

Data: 22/08/2024 09:03:36-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491

22 de agosto de 2024
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MEMORIA DE CALCULO

1- IDENTIFICAGAO DA OBRA

INSTALAGOES ELETRICAS, U.E LEDA NAPOLEAO -
Municipio de JOCA MARQUES - PI.

2- OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo especificar de onde vieram os
quantitativos do orgamento.

3- CONSIDERAGOES

Para a elaboragdao do orcamento da adequacao das instalacdes elétricas,
utilizou-se a lista de material do projeto elétrico interno, elaborado com auxilio
do software Lumine.

Ja a parte da subestacdo tomou-se como base a norma NT.002 da
Equatorial Piaui, bem como, algumas composigdes proprias da SEDUC que
contemplam os materiais presente na imagem abaixo.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
S3o Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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4- TABELA |

Gancho Olhal: Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @ 16 x 400mm

Cabo de Cobre Isofado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 30° — lsolamento 0,611 KV
Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de A¢o Galvanizado a fogo (até 2 km da orfa maritima utilizar curva
em PYC

Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla mariima utiizar
eletrodutc em PVC

12 | Cabo de Cobre {ou Ago Cobreado) nu 50 mim® - Aferramento
13 | Arame de Aco Galvanizade 12BWG

10

11

16 | Armagdo Secundaria (se necessdrio)

17 | Isolador Roldana (se necessario)

18 |Haste de ago cobreado
19 | Conector cunha haste-cabo

20 | Caixade inspegdo

Teresina, 11 de Junho de 2024

7\/1‘:51%

Eng. Valterdes alho Silva Filho

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F CREA 1920357300
S3o Pedro - CEP 64018-900

Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br
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PLANILHA ORCAMENTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

EDUCAGAD

Secretaria de Estado
da Educacdo / SEDUC

S

GOVERNO DO ESTADO

OBRA:

FACHADA SEM GUARITA

LS. (MENSAL)=

70,90%

DATA:

2024

DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024

LS. (HORISTA)=

113,05%

END.:

INDEFINIDO

BDI (DIF)=

15,28%

LOCAL:

JOCA MARQUES-PI

TIPO: NAO DESONERADA

BDI=

23,54%

ITEM

FONTE

c6pIGO

DISCRIMINAGAO

UND

CUSTO
UNITARIO

PRECO

AR UNITARIO

PRECO PARCIAL
COM BDI

PRECO
GLOBAL

1.0

CONSTRUCAO DE FACHADA PADRAO SEDUC

1.1

MOVIMENTO DE TERRA

RS 2.033,11

111

SINAPI COMP
(FEV/2024)

96522

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

7,07 RS 135,40 | RS 167,27

RS 1.182,60

1.1.2

SINAPI COMP
(FEV/2024)

96527

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

6,98| R$ 98,63 | RS 121,85

RS 850,51

1.2

INFRAESTRUTURA

R$ 13.693,37

121

SINAPI COMP
(FEV/2024)

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

8,08| R$ 47,16 | R$ 58,26

RS 470,74

1.2.2

SEDUC/PI

S4.4

EXECUGAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO
FCK =20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS.

M3

2,42|R$  1.477,78 |R$  1.825,65

RS 4.418,07

1.23

CP_PROPRIA

cP_3

PILAR DE FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE
FORMAS

M3

0,28| RS 3.069,81 | RS 3.792,44

RS 1.061,88

1.2.4

SINAPI COMP
(FEV/2024)

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA
1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3

3,49| RS 674,58 | RS 833,38

RS 2.908,50

1.25

SEDUC/PI

S4.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO
CERAMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM),
ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M3

1,22 RS 803,21 | RS 992,29

RS 1.210,59

1.2.6

SEDUC/PI

S4.5

VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK =
20 MPA, FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

M3

0,84|R$  2.679,17 [R$  3.309,85

RS 2.780,27

1.2.7

SINAPI COMP
(FEV/2024)

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

M3

0,77| RS 886,53 | RS 1.095,22

RS 843,32

13

SUPERESTRUTURA

RS 7.555,66

1.3.1

SEDUC/PI

S5.4

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

1,14|R$  3.21045 |R$  3.966,19

RS 4.521,46

1.3.2

SEDUC/PI

S5.5

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA,
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
INCLUSIVE ESCORAMENTO.

M3

0,72|R$  3.411,17 [R$  4.214,16

RS 3.034,20

1.4

ALVENARIA E VEDACAO

RS 3.146,50

141

SINAPI COMP
(FEV/2024)

103332

ALVENARIA DE  VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

M2

22,36( RS 113,91 [ RS 140,72

RS 3.146,50

1.5

REVESTIMENTOS

RS 9.912,83

1.5.1

SINAPI COMP
(FEV/2024)

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

62,51| RS 7,98 | RS 9,86

RS 616,35

1.5.2

SINAPI COMP
(FEV/2024)

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

62,51| RS 54,46 | RS 67,28

RS 4.205,67

153

SEDUC/PI

S9.1

REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO
10X10CM PARA  PAREDE, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  AC-II E
REJUNTADO

M2

62,51| RS 65,92 | RS 81,44

RS 5.090,81

1.6

PAVIMENTAGCAO

RS 1.276,78

1.6.1

SINAPI COMP
(FEV/2024)

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

1,08| RS 956,94 |R$  1.182,20

RS 1.276,78

1.7

ESQUARIAS

RS 46.490,57
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PLANILHA ORCAMENTARIA
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EDUCAGRU
GOVERNO AO - Secretaria de Esta
DOPIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC da;f::lagand/ss:)sg et
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:(FACHADA SEM GUARITA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 113,05%
END.:(INDEFINIDO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|JOCA MARQUES-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
a ~ CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
¢ ol UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
1.7.1 SEDUC/PI S8.9 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM. INCLUSIVE M2 3,00/ RS 367,31 [ RS 453,77 | RS 1.361,31
REQUADRO
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
SINAPI COMP EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
17.2 (FEV/2024) 91304 POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00f R 105,15 | RS 129,90 | RS 129,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE
1.7.3 SEDUC/PI $8.15 TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 40x40 MM M2 71,25 RS 511,23 [ RS 631,57 | RS 44.999,36
E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.8 PINTURA RS 9.472,63
SINAPI COMP FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
1.8.1 88485 - M2 29,22| R 3,77 | R 4,66 | R 136,17
(FEV/2024) EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’ $ ’ $ ’ $ ’
SINAPI COMP APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
1.8.2 (FEV/2024) 96130 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 29,22 RS 18,83 | RS 23,26 | RS 679,66
AF_05/2017
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
SINAPI COMP I
183 (FEV/2024) 88489 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 29,22 RS 11,76 | RS 14,53 [ RS 424,57
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
SINAPI COMP (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.84 (FEV/2024) 100722 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 142,50( RS 23,19 | RS 28,65 | RS 4.082,63
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
SINAPI COMP APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
1.8.5 100746 . . M2 142,50( R 23,57 | R 29,12 [ R 4.149,60
(FEV/2024) SUPERFICIES METALICAS  (EXCETO  PERFIL) ’ s ¢ s ' $ '
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AE_01/2020
1.9 SERVICOS DIVERSOS RS 4.269,57
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA
ACRILICA LEITOSA DE 15MM COM O BRASAO DO
ESTADO DO PIAU[ E O NOME DA ESCOLAR.
1.9.1 SEDUC/PI $21.10 FIXADA EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA UN 1,00| RS 3.039,50 | RS 3.755,00 | RS 3.755,00
EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA DE
PROTEGAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E
EIXACAO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.9.2 SEDUC/PI $21.17 BASCULANTE 6 M3 M3 6,00| RS 14,86 | RS 18,36 [ RS 110,16
SINAPI COMP TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.9.3 (FEV/2024) 97914 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE| M3XKM 60,00( RS 2,90 | RS 3,58 [ RS 214,80
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.9.4 SEDUC/PI $21.18 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA M2 46,36| RS 3,31 [ RS 4,09 | RS 189,61
SUBTOTAL CUSTO (A) | RS 79.205,94
BDI = 23,54% (B) | RS 18.645,08
PRECO NORMAL (A +B) | RS 97.851,02
TOTAL GERAL DA OBRA | RS 97.851,02
LEGENDA (COLUNA DE PREGCOS UNITARIOS)
|:| PRECOS COM BDI NORMAL
|:| PRECOS COM BDI DIFERENCIADO
Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT EDUCAGAD
GOVERNO AO - retar
OPIALT SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC e b e 4 actiil
www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|FACHADA SEM GUARITA LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:{2024 DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 LS. (HORISTA)= 113,05%
END.:|INDEFINIDO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|[JOCA MARQUES-PI TIPO: NAO DESONERADA BDI= 23,54%
- - CUSTO PRECO PRECO PARCIAL PRECO
ITEM FONTE CODIGO DISCRIMINACAO UND UANT.
: Q UNITARIO UNITARIO COM BDI GLOBAL

OBS* - 0S PRECOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTES FONTES DE PRECO: ( SINAPI_PI - FEV/2024 | SEINFRA_CE - 028 | ORSE_SE - JAN/2024)

Teresina-Pl, 2024

Pag.3de 3



