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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA
DA - SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

OBRA: _ |REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: _ |AGOSTO DE 2024
LOCAL: _ |JOCA MARQUES-PI TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= %
DATA BASE: SINAPI_PI FEV/2024 | SEINFRA_CE 028 | ORSE_SE JAN/2024 { ) 71,62%
L.S. (HORISTA)= 114,54%
FONTE CODIGO DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL
cpADM | AD_001 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIAGAO | mo. | mes | 1,000 RS 9.599,41
MATERIAL / SERVICO -
[ [ [ [ [ [ -
EQUIPAMENTO -
[ [ [ [ [ [ -
MAO-DE-OBRA RS 9.599,41
SINAPI COMP 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS M.O. H 30,0000| RS 121,14 | RS 3.634,20
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 RS 50,54 | RS 2.021,60
S:’:EA\/P)ZCOOZ'Z;P 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000 RS 21,43 | RS 857,20
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 30,0000| RS 25.98 | RS 779,40
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 113,2000( RS 20,38 | RS 2.307,01

, Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administracdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

CP_ADM | AD_002 |ADM|N|5TRA<;Z\0 LOCAL PARA REFORMA | M.O | MES | 1,oooo| R$  3.006,10
MATERIAL / SERVICO -
EQUIPAMENTO -
MAO-DE-OBRA RS 3.006,10
INAPI MP ENGENHEIR IVIL DE BRA NIOR M ENCAR!
S co 90777 G 0 ¢ o JUNIO co CARGOS M.O. H 10,0000| RS 121,14 | RS 1.211,40
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000| RS 50,54 | RS 505,40
INAPI MP
S(FEV/ZCOOZ4) 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 10,0000| RS 21,43 | RS 214,30
SINAPI COMP 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS M.O. H 10,0000| RS 25,98 | RS 259,80
(FEV/2024) COMPLEMENTARES
SINAPI COMP
(FEV/2024) 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 40,0000( RS 20,38 | RS 815,20

. Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Bésico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras, para
construgdes de edificio.

Documento assinado digitalmente

SUSY SILVA GOMES
Data: 21/08/2024 08:31:12-0300

govb

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Susy Silva Gomes

CREA: 1919467491

Teresina-Pl, 19 de agosto de 2024.
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MEMORIAL DESCRITIVO N
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ | 3
G : ot | $55 Piau
boriaur |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC an e | S e
weeteenbt | (JNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [FACHADA SEM GUARITA
DATA: (2024 AREA(REFORMA): -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ uNID
1.0.0.0 REFORMA
1.0 CONSTRUGAO DE FACHADA PADRAO SEDUC
1.1 MOVIMENTO DE TERRA
111 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO I?\E COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 7.07 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.1.2 ESCAVACéO MANUAL PARA YIGA BA}DRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execuc¢do dos elementos de fundacio. 6.98 M3
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.2 INFRAESTRUTURA
121 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 308 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto cicldpico. !
122 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 2,42 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,28 \7E}
E ESCORAMENTO DE FORMAS
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,22 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,84 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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OBRA: [FACHADA SEM GUARITA
DATA: (2024 AREA(REFORMA): -
LOCAL: |JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
1.2.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 0.77 M3
RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1.3 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressado nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaucSes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
131 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,14 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0,72 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.4 ALVENARIA E VEDACAO
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 22,36 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
1.5 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 62,51 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
152  |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com |"¢8u2 € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 62,51 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
- servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
153 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedegdas, c.om argama.ssa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 6251 2
3. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.6 PAVIMENTACAO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
1.6.1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 1,08 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.7 ESQUARIAS
1.7.1 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradigas e 3.00 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO  [Fechadura instalada em porta externa
1.7.2 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com | 0 necimento e instalacdo de gradil fixo de metalon.
1.7.3 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 71,25 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.8 PINTURA
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,’g.raxa,
1.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 29,22 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
1sy |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA EmassaTe”E’ com massa I?”;'da' @ f'fc“ de reg“'ta”ﬁar;'g”m: ';"perfe'ga"dq”e_ atparEde possa 2922 M2
.8. DEMAO. AF_05/2017 apresen~ar‘ : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que b
receberdo pintura.
Lea PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.FEd?S' em (;I.uazdemsos, obedecend(.)das l(;speu(fjlcag;lg)e; do fabrlcanted 2022 2
.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n. ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.8.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 142,50 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as
1.85  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e apds a aplicaco de fundo 142,50 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metilicas e gradis.
1.9 SERVICOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Fornecimento e instalagdo de placa em chapa acrilica com espessura minima de 15mm, com
COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM aplicagdo de adesivo sobreposto com o brasdo do Estado do Piaui. Fixado em uma caixa metalica
19.1 ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMII;lA(,‘AO E PINTURA embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo 1,00 UN
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,50m.
1.9.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 E:rfzr:\anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 6,00 M3
1.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 60,00 M3XKM
" PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.9.4 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 46,36 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491

Teresina-Pl, 2024
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