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ESPECIFICAGOES TECNICAS - SEDUC

REFORMA E AMPLIAGAO DA U E LEDA NAPOLEAO,
JOCA MARQUES - PI

1 GENERALIDADES

O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por parte da
Secretaria, e da autorizagdo pelo fiscal da obra, através de registro no Termo de Abertura
do livro DIARIO DE OBRAS;

No decorrer da execucdo dos servigcos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificagcdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execugao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da unidade
escolar ou ginasio, como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de
obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos servigos ja
executados;

Fica proibido a utilizagdo de calgadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como
masseiras;

A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de triagem da Secretaria da
Educacdo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se em estado de rea-
proveitamento;

A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno do ginasio, todo o material
proveniente das demoligdes executadas e da limpeza do terreno e da obra;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

A reutilizagdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacgao, por escrito,
da fiscalizacao;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade. A aprovagdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagao;

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execugao da obra, tais
como: materiais, mao de obra, obrigagGes sociais e equipamentos necessarios a boa
execucao dos servicos;
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A liberagdo de fatura, por parte da fiscalizagdo, se dard em até 07 (sete) dias apds sua
entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscaliza¢do fizer a medi¢do dos servigos
executados. A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medi¢do nao sao,
necessariamente, os previstos na planilha orcamentdria original;

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos a sua
planilha de medi¢do (quando se tratar de um lote de escolas, deverd vir uma planilha geral
e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio dos
servicos naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocagdo da placa de
identificacdo da obra, conforme modelo padrao, fornecido pela Secretaria;

O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de bronze,
cujo modelo e conteldo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao recebimento da
obra por parte da fiscalizacao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizagdo testara todas as instalagGes elétricas, hidraulicas
e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na execugdo dos servigos, a fim de
que nao haja dissabores, posto que o recebimento sé se dard mediante a constata¢do do
perfeito funcionamento destas instalacdes;

Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os projetos e
especificacbes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinard o
Termo de Recebimento Provisdrio da Obra;

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apds a data do
Termo de Recebimento Provisdrio, quando entdo serd devolvido o valor retido a titulo de
caugao;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funciondrio que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos;

Os servicos omissos nestas especificacdes somente serdo considerados extraordinarios
qguando autorizados, por escrito, pela fiscaliza¢ao;

Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideragGes do orgamentista na composi¢do dos pregos unitarios dos servicos de modo
gue os seus precos também os observem, posto que a fiscalizagdo se pautara na sua estrita
e rigorosa obediéncia. A esta especificagdo geral, integra-se como anexo um relatério
descritivo em que o orgamentista dird o local onde serdo realizados os servigos, em fungao
dos quantitativos por ele levantados.
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2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA;
A administracdo local da obra se refere ao pessoal técnico-administrativo responsdavel pelo

acompanhamento dos servigos contratados com vistas a garantia da qualidade dos mesmos
e obediéncia as especificacbes técnicas e projetos; o pagamento deste item é condicionado
e proporcional ao avango da obra, ndo sendo efetivado quando constatada a ndo presenga
de pessoal técnico no decorrer da obra;

2.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA (3,00 x 1,50m);
De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da SEDUC;

2.3 ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVOS:
A Empreiteira devera contratar empresa para elaboragao dos projetos complementares

(estrutural e sondagem, instalagdes hidrossanitdrias, drenagem pluvial e prevengdo a
incéndio e panico). Estes projetos devem ser aprovados pela Fiscalizagdo da Obra.

2.4 LOCACAO DA OBRA:
A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no
local. A obra devera ser locada apds a limpeza e regularizagdo do terreno. A locagdo
constituird de marcacgdes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de madeiras, dos
alinhamentos com indicagdo suplementar a tinta para facilitar a visualiza¢do. A marcagdo
sera feita rigorosamente de acordo com os projetos e qualquer erro sera de inteira
responsabilidade da empreiteira contratada. O CONSTRUTOR procederd a afericao das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do
projeto com as reais condi¢des encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais
condicdes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia serd objeto de
comunicagdo, por escrito, a fiscalizagdo, a quem competird deliberar a respeito.

2.5 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL:
A limpeza da camada vegetal, se refere a retirada de toda a vegetacdo da area a ser

implantada a quadra, com a utilizagdo de um trator de esteiras, todo o material cortado
devera ser retirado pela empresa que ird executar o servigo.
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2.6 TRANSPORTE E BOTA FORA:
Este servico consiste na remoc¢do de todos os entulhos e materiais inserviveis resultantes

da limpeza do terreno e de demoligdo (caso exista), para um local adequado fora do terreno
da edificagdo em obra, para que possa ser removido definitivamente por caminhdes
basculantes, o material retirado serd transportado para descarte em local definido e
aprovado pela fiscalizadora;

3 MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 ATERRO MECANIZADO:
Este servigo consiste na descarga e espalhamento de material de empréstimo nas areas

definidas em projeto, a mesma serd compactada para eliminar o méximo de vazios e
deixar o solo mais resistente, este servico serd executado com o uso de uma
retroescavadeira.

3.2 ESCAVACAO MANUAL:
Este servigo consiste na remogdo de um volume de terra abaixo da cota natural do

terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais como pa3, picareta e ponteira. No caso
de cavas para fundagdo corrida, ndo sera permitida largura inferiora 40 cm, e
profundidade inferior a 40 cm; No caso das fundagdes de pilares, ndo sera permitida
profundidade inferior a 80 cm e largura de 60 cm;

3.3 ATERRO MANUAL COMPACTADO COM EMPRESTIMO:
Este servigo consiste na colocacdo de areia fina nos caixdes formados pelas contengdes.

Neste processo, o material deve ser colocado em camadas ndo superiores a 20cm,
abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo de se tirar os vazios
do solo para evitar acomodagdes futuras e o comprometimento do piso;

4 INFRAESTRUTURA:

4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO:
Este servigo consiste numa camada de concreto magro no fundo das valas, para posterior

execucdo das fundagdes, o mesmo é feito com concreto magro no traco 1:4,5:4,5
(cimento, areia média, brita 1), executado na espessura de 5 cm.
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4.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA:
Este servigo consiste no enchimento das cavas, abertas para fundagdo corrida, com pedras
ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:4. As pedras, ao serem jogadas na cava, devem ser
apiloadas antes do lancamento da argamassa. Este processo deve se repetir até que a
ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

4.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS:
Este servigo consiste no levante da alvenaria com tijolos macigos na largura de 20cm

assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na altura
definida em projeto;

4.4 CONCRETO CICLOPICO:
Este servico consiste na confecgdo de blocos para fundagdo. Entende-se por concreto

ciclépico aquele que é constituido por concreto simples (no caso especifico com fck =
10MPa), preparado a parte, cujo volume, por ocasido do langcamento, serd
progressivamente incorporada uma quantidade de pedras-de-mao ndo superior a 30% do
volume de concreto ja preparado. As pedras-de-mao devem ficar perfeitamente imersas e
envolvidas pelo concreto por todos os lados, de modo a ndo permanecerem apertadas
entre si

5 SUPERESTRUTURA E VEDAGAO:

5.1 CONCRETO ARMADO: (PILARES E VIGAS)
Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados

necessarios.

A execucdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigdes previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas Brasileiras. As
barras de aco nao deverao apresentar excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico (andaimes, balancins,
etc.), deverao estar firmes de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a
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distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva oxidagdo
das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢do em
volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformagées
devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deverdo ser dotadas da
contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorcao da dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de andaimes
mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificagdo das condigbes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderdo ser
usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser idGneos e com
comprovada qualificagdo, sendo obrigatérias as indicagbes de marca, procedéncia e
composigao.

O trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na forma preconizada
na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis,
um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se destina (fck).

Execugado:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do ou
desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporac¢do. Ndo sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha
maciga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo deverd ser, no minimo, trés vezes o
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didmetro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

O transporte a longas distancias s serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N3o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m.

Para evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentragao de ferragem e de dificil langamento,
além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da forma uma camada
de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai
ser utilizado, evitando-se com isto a formagdo de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o
seu langamento ndo deverd exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de aditivos
retardadores de pega o prazo para langcamento poderd ser aumentado em fungdo das
caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese serd permitido o langamento apds o inicio da pega.
Ndo sera permitido o uso do concreto remisturado.
N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao
formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A vibragdo sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de dgua na
superficie do concreto. A vibragdo devera ser feita a uma profundidade n3o superior a
agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo espessura
equivalente a % do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do
vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes
o raio de ag¢do). Sera aconselhdvel a vibragdo por periodos curtos em pontos préximos, ao
invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes. A vibragdo préxima as
formas (menos de 100 mm), devera ser evitada no caso do vibrador de imers3o.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. A junta
formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com os planos de
cisalhamento.
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Quando ndo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da pecga (juntas verticais).

A concretagem das vigas deverad atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas juntas
préoximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o ter¢o médio do maior vao,
localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes nervuradas as juntas
deverao situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada deverad ser limpa, e
saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera se
iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pdé de serragem, de areia ou
qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente molhada e
com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a temperatura devera
ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os seguintes
prazos:

faces laterais: 3 dias;
faces inferiores: 14 dias;
faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, com
especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificacgdo permanente,
especialmente durante o processo de langamento do concreto. Quando necessaria, a
correcgdo sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc.

5.2 LAJES PRE- MOLDADA:
Este servigo consiste na execucdo de laje tipo volterrana, com trilhos, entre eixo de 38cm,

e lajotas pré-moldada ou eps sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada
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de concreto fck 20mpa com 3cm de espessura e ferragem negativa, inclusive escoramento
durante 21 dias.

5.3 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADOS
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem ser

resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocagao.

Para assentamento dos tijolos serao utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia grossa.
As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas

terdo espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura das
paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposi¢do de alvenaria de tijolos e superficies de
concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse minimo de
% do vao, para cada lado.

As paredes de vedagao, sem fungao estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas ou lajes
através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliqguamente, aperto este a ocorrer 8
dias apds a conclusdo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, ndo apertados
na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como respaldo.

5.4 VERGAS E CONTRAVERGAS

Os materiais a serem utilizados na execugao das vergas e contravergas sdo: concreto no
traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), vergalhdo de aco CA50, para amarragao das
vergas, espacgador plastico para o concreto armado, formas, desmoldante de formas e
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argamassa 1:2:9 para o assentamento da alvenaria.

Para a execugado:
¢ Aplicar desmoldante na area de férma que ficard em contato com o concreto;

e Posicionar os vergalhGes de aco com espacadores, de forma a garantir cobrimento
minimo;

e Concretar as pegas e realizar a cura das pegas;

® Apds adquirir resisténcia necessaria para desforma e utilizacdo, assentar no vao junto
com o restante da alvenaria de vedacao.

6 COBERTURA:

6.1 COBERTURA EM TELHA METALICA:
O projeto de estrutura da cobertura obedecer3, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de secao trapezoidal — Requisitos.

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd ao projeto arquitetonico.
As inclinagdes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em 4guas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

6.2 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA:
Suas dimensdes deverdo obedecer o projeto especifico a ser fornecido pela empresa

executora dos servigos e na necessidade de qualquer esclarecimento ou alteragdo, devera
ser consultada a fiscalizagdo; A estrutura de apoio ao telhamento metdlico, sera
constituida de tergas e porticos confeccionadas e executados em estrutura metadlica
(trelica de ferro e ago) conforme as prescrigbes da norma brasileira NB 14/86 (NBR
8800/86) da ABNT, complementada pelas especificagdes do AISC (American Institute of
Steel Construction — Instituto Americano de Construgao em Ago);
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6.3 RETELHAMENTO (remogao e recolocagao):
Este servigo envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificacdo, a

imersdao em agua com sabdo em po, a lavagem (de cada peca de modo que toda a sujeira
removivel desapareca e a recolocacdo sobre o madeiramento da cobertura;

6.4 MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA
O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as seguintes

normas:
NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edifica¢cdes (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execugdo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucgdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecerd aos desenhos fornecidos
pela SEED-PI.

As inclinagGes recomendadas para as coberturas sdo as seguintes:
Chapas de ago ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 57%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d'arco, sem brancos,
trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e durabilidade das pecas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de fazé-las
trabalhar a compressdo e ndo a tragdo, e posicionando-as préximas aos apoios.

Deverdo ser observadas as seguintes distancias entre pecas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha cerdmica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica).

6.5 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA (CANAL, COLONIAL OU MARSELHA):
Este servigo consiste no fornecimento e colocagdo das telhas sobre a estrutura de

madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terdo, na parte de baixo, chanfro plano e
paralelo as ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa)
terdo na parte interna, saliéncia ou anel que limita o recobrimento das telhas de capa. O

assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinagdo do telhado, do
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beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a extremidade mais larga do lado da
cumeeira. Na sua parte mais larga, a distancia entre duas fieiras de canais sera de cerca de
5cm. As telhas sobrepdem-se cerca de 10cm. As capas sdao colocadas com a extremidade
mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a sobreposi¢ado limitada pela saliéncia
acima mencionada é de, aproximadamente, 10cm;

7 PAVIMENTAGAO:

7.1  PISO GRANILITE (EXECUCAO E POLIMENTO):

Este servico consiste, tdo somente, na execucao de piso composto por agregrados
rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de
constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido,
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.

No processo de polimento do piso aplicado, caso o chapisco de acabamento ja tenha sido
executado, deve-se proteger este revestimento, tendo em vista que nao se admitird o
comprometimento da sua uniformidade e aspecto.

Para a especificacdo deste servico usaremos a seguinte nomenclatura:
Sub-base: é o lastro de impermeabilizagao;

Base: é o chapisco e o contrapiso de correcdo;

Pavimentagdo: é a prépria camada da argamassa de alta resisténcia.

Eventualmente, podera haver a execu¢do simultanea da Sub-base com a pavimentacgao, o
que dispensara a base. O lastro de impermeabilizagdo, quando existente, tera a idade
minima de dez dias, cujo concreto deve ter um teor minimo de 300 kg/m3 de concreto e
espessura minima de 7 cm.

O chapisco tera de 3 a4 mm de espessura, e destina-se a garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, o contra-piso e a pavimentagdo. Serd executado com argamassa
de cimento Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa, no tracgo 1:3.

O contrapiso de corregdo tem por finalidade regularizar imperfei¢des do nivelamento do
lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de
cimento da Sub-base e da pavimentagdo. Sera executado com argamassa de cimento
Portland que ndo seja de alto forno e areia grossa associada a mescla mecanica, no trago
1:3, o que possibilita uma baixa dosagem de dgua e, consequentemente, um produto de
consisténcia pouco plastica.
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A argamassa de alta resisténcia terd espessura minima de 10 mm e podera ser executada
visando o método de aplicagdo abaixo especificado.

METODO EM DUAS OPERACOES:
Neste método, a base e a pavimentagdo serdo executadas sobre Sub-base ja existente;

A Sub-base deve encontrar-se livre de incrustagdes, o que se podera conseguir por percussao,
com ferramenta pontiaguda. Além disso, deve apresentar-se dspera, o que exige o
picoteamento das superficies lisas e limpas com dgua em abundancia e vassoura de piagava;

Determina-se o nivel da superficie acabada da pavimentac¢ao, que sera a altura requerida em
toda drea para assentar as juntas;

No alinhamento das juntas estica-se uma linha de ndilon, molhando-se em todo o seu
comprimento uma faixa de 20 cm de largura da Sub-base, sobre a qual se aplicard um chapisco
de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com auxilio do forte esfregar de uma vassoura de
piagava;

Em seguida, aplica-se ao longo da faixa chapiscada, a argamassa de cimento e areia grossa, no
meio da qual se introduzird a junta;

Com a faixa de argamassa ainda mole introduz-se a junta, obedecendo-se rigorosamente o
nivel da superficie acabada da pavimentacdo e o alinhamento pré-definido;

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, reduz-se a sua largura para cerca de
10cm. Ao remover-se 0 excesso da argamassa, aproveita-se para abrir, sobre sua superficie,
pequenos sulcos com a finalidade de garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de corregdo. Caso ndo seja retirado o excesso de argamassa, conforme
mencionamos acima, a pavimentacdo ficard com espessura reduzida ao longo da junta, o que
acarretard o aparecimento de trincas,

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas é de dois dias;

O uso das juntas obedecera ao seguinte:

Os painéis terdo forma aproximadamente quadrada, formando quadros de 1Imx1m;

A altura das juntas ndo serd nunca inferior a 20mm;

Haverd obrigatoriedade de coincidéncia entre as juntas da Sub-base e da pavimentacao;
As juntas da pavimentag¢do ndo poderdo ter espessura inferior as da Sub-base;

As juntas serdo de plastico com 3,0mm de espessura minima. E vedado o emprego de junta de
madeira;
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Colocadas as juntas, com plena e total observancia dos requisitos acima recomendados,
aproveita-se o periodo de cura da sua argamassa de assentamento para as seguintes
providéncias:

\

No primeiro dia, limpa-se o lastro com o auxilio de uma escova de a¢o, removendo-se as
sobras e incrustagdes oriundas do assentamento das juntas;

No segundo dia, molha-se o lastro onde estdo dispostas as juntas;

Decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas, procede-se a lavagem,
com agua e forte esfregar de uma vassoura de piacava, do lastro. Em seguida, esgota-se toda a
agua, deixando-se a laje umida;

Aplica-se sobre a superficie Umida, o chapisco referido no predmbulo, com o auxilio do forte
esfregar de uma vassoura de piacava;

Com o chapisco ainda fresco, efetua-se o langcamento do contrapiso de corre¢dao acima
especificado, executando-se o adensamento da argamassa. Em seguida, sarrafeia-se com uma
régua de madeira de forma a resultar uma superficie dspera. A régua apoia-se sobre as juntas
e dispOe, nas extremidades, de um rebaixo com altura igual a espessura da camada de
argamassa de alta resisténcia (10mm);

Imediatamente apds o langamento, o contrapiso receberd um chanfro nas vizinhangas das
juntas, o que sera executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de
alta resisténcia sera reforcada nas bordas dos painéis.

A espessura do contrapiso de corregdo sera, no minimo de 25mm;

Sobre o contrapiso ainda ndo endurecido, langa-se a camada de argamassa de alta resisténcia,
procedendo-se o adensamento com o emprego de uma régua vibradora;

A régua vibradora desliza sobre as juntas que limita painéis com inclinagado de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo;

O deslocamento por arraste da régua vibradora sera lento e constante e ela deve sempre
conduzir um fino rolo de argamassa de alta resisténcia, com cerca de 2 cm de diametro.
Consumindo esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher de pedreiro;

Adensada a argamassa de alta resisténcia, sera ela sarrafeada com emprego de uma régua
metalica (perfil de aluminio de 5.0 cm x 2.5 cm);

Apds o sarrafeamento e ja com a argamassa de pavimentacdo ligeiramente endurecida,
procede-se ao acabamento da superficie, que deverad ser lisa e polida. Na hipdtese de
observar-se, nessa operagdo de acabamento, que na superficie da pavimentacdo ha excesso de
agua e formacdo de nata de cimento, deve-se corrigir o teor de 4gua nos tracos subsequentes.
E expressamente vedada a pulverizagdo com cimento para corrigir esse defeito;
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A cura da argamassa de pavimentagao sera obtida espalhando-se uma camada de areia com
cerca de 3 cm de espessura, que sera molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante oito dias;

Durante a cura, deve-se evitar que a pavimentagdo receba a incidéncia direta de raios solares
e/ou correntes de ar e/ou acentuadas varia¢des de temperatura;

Apds o sarrafeamento e ja com a pavimentagao ligeiramente endurecida, alisa-se a superficie
com uma desempenadeira metalica. Obtido o acabamento liso e apds a cura da argamassa de
alta resisténcia, procede-se ao polimento da superficie;

O polimento serd executado com politriz de dois discos, do tipo rotativo, efetuado em quatro
etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra-esmeril, conforme segue:

12 etapa - C. 036 P. VGW
22 etapa - C. 080 P. VGW
32 etapa- C. 120 P. VGW
42 etapa - C. 220 P. VGW

A letra “C” indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio; os nimeros “036, 080,
120 e 220” indicam o tamanho do grao da pedra-esmeril, sendo que o grdo (malha) “036” é
bem mais grosso que o grao (malha) “220” ; a letra “P” indica o grau de maciez da pedra-
esmeril e se insere na escala “M, N, O, P, Q, R,Se T”, sendo “M” a referéncia para pedra
macia e “T” para pedra dura; as trés letras iniciais “VGW” indicam o aglutinante usado para
fabricar a pedra-esmeril.

O polimento serd executado com a superficie molhada, o que implica langamento periédico de
4gua na drea em que se estd trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a dgua
empregada no polimento, verifica-se a necessidade de insistir a operacao, de forma a se obter
um acabamento esmerado. Depois se procede a lustragdo com a cera adequada, na
quantidade de dema3os necessarias ao perfeito brilho do piso.

7.2 PISO CIMENTADO (PASSEIO):
Execucao de piso em concreto, moldado in loco, acabamento rustico. Os pisos levarao juntas

de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um
traco ou a adigdo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco
poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em dire¢ao as canaletas ou pontos
de escoamento de dgua. A superficie final deve ser desempenada.
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7.3 PISO CERAMICO (40x40):
Este servigo consiste na execugdo de piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-5,

tipo “A”. Material a ser utilizado: Placa ceramica tipo esmaltada de dimensdes 40x40 cm
(Definigdes no projeto arquitetonico); Argamassa colante industrializada para assentamento
de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada conforme indicagdo do fabricante; Argamassa a
base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas ceramicas.

Para a execugdo poderad ser assentado pelo método convencional ou usando a cola,
obedecendo as seguintes recomendacdes:

ASSENTAMENTO CONVENCIONAL:
Remocédo da poeira e de particulas soltas existentes sobre o lastro;

Umedecer a superficie do lastro e aplicar p6 de cimento, formando uma pasta com a finalidade
de proporcionar melhor ligacdo entre a base e argamassa de regularizacao;

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a4 mm
sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Na hipdtese de ser necessaria espessura superior a 25 mm, a camada de regularizagdo sera
executada em duas etapas. A segunda etapa sé podera ser iniciada apds a cura completa da
argamassa da primeira;

A argamassa da camada de regulariza¢do serd “apertada” firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por “apertar” como sendo a a¢do que visa reduzir os vazios
preenchidos de agua, implicando na redugdo das possibilidades da retragdo e consequente
estabilidade do piso;

Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pé-de-cimento de modo uniforme e na espessura
de 1 mm ou 1 litro/m2. O pd n3o devera ser atirado sobre a argamassa, mas deixar-se-a cair
por entre os dedos e a pequena distancia da argamassa. Esse po serd hidratado,
exclusivamente com a dgua existente na argamassa da camada de regularizagdo, constituindo,
assim, a pasta ideal. Para auxiliar a formacdo da pasta, passar levemente a colher de pedreiro;

As ceramicas serdo imersas em agua limpa e estardo apenas Umidas - e ndo encharcadas -
quando da colocacao;

Apds terem sido distribuidas sobre a area pavimentada, as ceramicas serao batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, substituindo-se aquelas que denotarem pouca
seguranca;
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Nos planos ligeiramente inclinados, ndo serao toleradas diferencas de declividade em relagdo a
pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5m, ou seja, 0,2%;

As ceramicas ndo poderdo ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 2 mm;

Depois de 7 dias de assentadas, inicia-se a operagdo de rejuntamento, que sera executada com
argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor compativel com a da ceramica;

As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas, apds o que receberdo a argamassa de
rejuntamento;

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, serd procedida cuidadosa
limpeza da pavimentacao.

8 REVESTIMENTO:

8.1 CHAPISCO DE ADERENCIA:
Este servigo consiste na aplicagdao de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3,

diretamente sobre as superficies que irdo receber qualquer revestimento. Antes da aplicagdo,
as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas.

8.2 EMBOCO:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento, cal e areia média no tragco

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia. O embogo servird de base para o assentamento de algum
tipo de revestimento. Quando o revestimento ndo for o chapisco de acabamento, deve-se
ranhurar a superficie do embogo para melhorar a aderéncia com o revestimento que se
assentara sobre ele. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar 15mm.

8.3 REBOCO EM PAREDE (MASSA UNICA) :
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento, cal e areia fina no trago

1:2:8, sobre o chapisco de aderéncia das paredes. No momento do entariscamento do reboco,
deve-se atentar para o esquadro entre as paredes adjacentes. Para acabamento, o reboco
deve ser desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com a
“trolha”.
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8.4 REVESTIMENTO CERAMICO:
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas ‘10cm x 10cm, classe “a“, sobre o
embocgo, respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada ac-ii ou ac-
iii. as juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo
preenchidas apds 7 dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para
rejunte, na cor branca. devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulacdes até uma
altura de 1,60m, sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde,
60cm nas fachadas externas na cor verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto
arquitetonico, na cor branca.

. O assentamento sera procedido a seco: ndo se deve molhar nem a ceramica, nem o emboco.
Adiciona-se 4gua a cola até obter-se consisténcia pastosa (1:3) e, em seguida, deixa-se a
argamassa “descansar” por um periodo de 15 minutos, apds o que executa-se novo
amassamento. O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adicdo de dgua ou outros produtos. A argamassa sera estendida
com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa camada uniforme de 3 a 4mm e, com o
lado dentado da mesma desempenadeira, formam-se corddes que possibilitardo o
nivelamento dos azulejos. Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um, como no processo tradicional. Os cortes e os furos dos azulejos s6
poderdo ser feitos com equipamentos préprios para essa finalidade, ndo se admitindo o
processo manual. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm,
que serdo preenchidas apds 7 dias, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
As juntas, antes da aplicagdo do rejunte, serdo escovadas e umedecidas.

As definicGes de cores e dimensdes estdo definidas no projeto arquitetonico.

9 ESQUADRIAS:

9.1 ESQUADRIAS EM GERAL.:
As portas de metalon e chapa dupla da unidade, deverdo ser confeccionadas em tubo

retangular (metalon) 30mmx70mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e bandeja em
chapas bitola M.S.G 20, com dupla face e dobradica tipo gonzo. As chapas do metalon
deverao ser reforgadas nos pontos onde serdo assentadas as dobradicas. Toda fechadura sera
tipo cilindro de embutir com macaneta e de boa marca.

As fechaduras deverdo ser aprovadas previamente pela fiscalizacdo mediante apresentacdo de
amostra fornecida pela contratada.

As janelas metalicas deverdo ser confeccionadas em metalon tubo retangular (metalon)
30mmx50mm com parede bitola M.S.G 18 (estrutura) e cantoneiras 3/4” X 1/8” soldadas com
comando em barra chata 3/4”X1/8” e maganeta de qualidade.
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Os portdes e gradis deverdo ser confeccionados em cano galvanizado de diametro 2" no
contorno e de 7/8" com espacamento de 12cm (vide projeto arquitetonico), colocados no
muro de acesso ao patio das criancas, no muro da frente, e/ou na entrada da unidade.

\

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicdo, mediante emprego
de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo
com os desenhos e modelos expostos na sede da Secretaria e conforme com o adiante
especificado;

Os punhos das janelas basculantes deverdao sempre estar do mesmo lado;

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, elas serao cuidadosamente preenchidas com calafetador
que lhe assegure a plasticidade permanente;

As partes moéveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva;

O material a empregar serd novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito
de fabricacdo;

Sé poderdo ser utilizados perfis de materiais idénticos aos especificados nos desenhos e aos
constantes nestas amostras;

As esquadrias s6 poderdo ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo
construtor, forem aprovadas pela fiscalizagdo. Uma vez aprovada a amostra, as demais
esquadrias deverdo apresentar as mesmas caracteristicas daquela, sob pena da reprovagao
das demais, mesmo ja tendo sido confeccionadas. Neste particular, cabe ao construtor o
acompanhamento permanente da execugao do servigo executado pelo serralheiro;

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serdo marcadas com clareza, de modo a permitir a facil
identificagdo e assentamento nos respectivos locais de construgao;

Cabe ao construtor assentar as esquadrias nos vaos apropriados, inclusive selar os respectivos
chumbadores e marcos;

Cabe ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

As esquadrias ndo serdo, jamais, forcadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de
escassas dimensoes;

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria ou concreto, com argamassa, a qual
sera firmemente socada nos respectivos furos;

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, terdo todos os angulos ou linhas de emendas
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soldados, bem esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda;

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos
realizados no canteiro de obras serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo
vedado o emprego de furadores (puncgdo);

As pequenas diferencas entre furos de pecas a rebitar ou a parafusar, desde que nao
perceptiveis, poderao ser corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado
forgar a coincidéncia dos orificios ou empregar lima redonda;

Na fabricacdo das esquadrias ndo se admitird o emprego de elementos compostos obtidos
pela juncdo - por solda ou outro meio qualquer - de perfis singelos ou chapas;

Os perfis e as chapas serdo submetidas a tratamento preliminar antioxidante;

Na composi¢ao das portas nao foi levado em consideragao as fechaduras. Este elemento
encontra-se quantificado separadamente;

As fechaduras serao tipo cilindro, com macganeta tipo bola, cujas chaves possibilitam duas
voltas no cilindro e devem estar suficientemente afastadas do batedor para evitar o
desconforto ao abrir; neste caso, como o metalon é de 70mm, deve-se fazer um refor¢o
complementar para receber a fechadura.

9.2 JANELAS DE ALUMINIO:
As janelas serdo definidas conforme detalhamento do projeto arquiteténico. ( e abrir, de

correr e basculante). Para execugdo: Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio,
posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prépria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢gdao dos parafusos e
proceder a furagao correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o
contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagao, fazendo
pressdao no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas estiverem
separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as
presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no
perimetro da janela.

9.3 GRADIL DE FERRO
Deverado ser utilizados os seguintes materiais: - Cantoneira de aco com abas iguais (qualquer

bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"; - Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 3/16" (L x E),
1,73 kg/m; - Eletrodo revestido AWS-E6013, didmetro igual a 2,50 mm; - Argamassa 1:3
(cimento : areia), preparo manual, para fixa¢do da esquadria; As esquadrias de ferro, antes de
serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa; receberdo pintura a éleo na
cor a ser indicada. A vedacao das esquadrias devera ser esmerada a fim de permitir uma

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br




SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
—
’

GOVERNO DO

_—=PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

estanqueidade perfeita, impedindo a penetragdo do vento e das aguas pluviais. Para a
execucao: - Conferir medidas na obra; - Marcar os pontos de cortes nos perfis; - Cortar os
perfis, conforme projeto; - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; - Soldar os
encontros dos perfis, conforme projeto; - Lixar as soldas para retirar excessos; - Realizar nichos
no contorno do vao onde serdao chumbadas as grapas da janela; - Posicionar o gradil no vao e
preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas.

\

10 PINTURA:

Serdo obedecidas as recomendag¢des que se seguem na aplicagao de pintura em substrato de
argamassa ou concreto:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioracdo e preparados
adequadamente, conforme instrucdes do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em
decorréncia de deficiéncias da superficie;

Sera evitadas a aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura;

Em superficies muito porosas, é indispensdavel a aplicagdo de tinta de fundo para
homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em 4gua,
podem ser utilizadas como tinta de fundo quando diluidas;

As tintas serdo aplicadas sobre substrato isento de éleo, graxa, fungos, algas, bolor,
eflorescéncias e materiais soltos. Os substratos contaminados serdo limpos do seguinte modo:

A remocao de sujeiras pode ser efetuada por secagem e lavagem com agua, bem como com a
seguinte solugdo: 80g de fosfato trissddico, 30g de detergente, % de galdo de hipoclorito de
sédio e agua até completar um galdo; a seguir enxaguar com bastante agua. Deve-se evitar
molhar em excesso o substrato;

A remocgao de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes
adequados;

A remocao de material eflorescente serd efetuada por meio de escavagdo da superficie seca,
com escova de cerdas macias;

A remocao de algas, fungos e bolor, sera efetuada por meio de escovagdo, com escova de fios
duros, e lavagem com a solugdo referida em ( a ), a seguir, enxaguar com agua em abundancia.

Serdo obedecidas as recomendac¢bes que se seguem na execugao dos servigos de pintura:

Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas, condensac¢do de
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vapor de agua sobre a superficie e ocorréncia de ventos fortes com transporte de particulas
em suspensdo no ar;

Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condigOes climaticas que permitam
manter abertas as portas e janelas;

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula de cada
demado serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos sucessivas;

A pelicula de cada demao serd continua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;

Cada demao de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
0 que evitara enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverda entre demdos de tinta e
de massa;

Serdo adotadas precaugbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas (tijolos aparentes, marmores, vidros, ferragem de esquadrias, etc.
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remocdo de tinta adesiva a superficies
rugosas (vidros e relevo, etc.). A fim de proteger estas superficies serdo tomadas as seguintes
precaugdes:

Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.;
Separag¢do com tapumes de madeira, chapas metalicas ou compensados;

Enceramento provisdrio para protec¢do de superficies destinadas a enceramento ulterior e
definitivo;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se removedor adequado sempre que necessario;

Antes da execugdo de qualquer pintura sera submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, uma
amostra com as dimensdes de 0,50m x 1,00m sob ilumina¢do semelhante e em superficie
idéntica a do local a que se destina;

Salvo autorizagdo expressa da Fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente, tintas ja
preparadas em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

10.1 SELADOR:
Este servigo consiste na aplicagdo de uma demao de selador em todas as paredes novas.

Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo,
graxa, fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as
superficies de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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10.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA:
Este servigo consiste na aplicacdo de tinta latex acrilica de duas demaos, nas paredes internas
e externas, obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e
aplicado sobre a massa corrida, devendo obedecer as cores do projeto arquitetonico.

10.3 ESMALTE SINTETICO EM FERRO:
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demaos, obedecendo as

especificagcdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicacdo e apds a aplicagdo de fundo
anticorrosivo (zarcdo) em uma demado. devendo ser aplicada com o pulverizador).

10.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO:
Este servigo consiste na aplicacdo de duas demaos de tinta acrilica no piso, para demarcagao

da quadra, tanto as faixas como a area de jogo. Demarcagdo da quadra com pintura a base de
resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores definidas em projeto arquiteténico.

11 INSTALAGOES HIDRAULICAS:

Para o abastecimento de dgua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a agua
proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando
armazenada em reservatdrio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua
da edificagdo em caso de interrupgdo do abastecimento pela concessiondria local de agua e
uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessiondria local, apds passar
pelo hidrémetro da edificagdo, abastecerd diretamente o reservatoério instalado em local
especificado em projeto. A dgua, a partir do reservatério, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Os projetos hidraulicos serdo
executados pela contratada conforme definido.

12 INSTALAGOES SANITARIAS:

A instalacdo predial de esgoto sanitdrio serd projetada e executada conforme ABNT NBR 8160
— Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugdo. As caixas de inspe¢des deverao

ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢des dos patios(quando possivel).
Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A destinac¢do final do
sistema de esgoto sanitdrio devera ser feita em sistema fossa-sumidouro. O sistema predial de

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA

DA EDUCACAO - SEDUC
—
’

GOVERNO DO

_—=PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos, tubula¢des, acessérios e
desconectores e é dividido em dois subsistemas:

\

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema
de coleta e transporte de esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por
gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas: ® 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm; ¢ 1% para
tubulagGes com didametro nominal igual ou superior a 100mm. Os coletores enterrados
deverado ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagdo durante a colocagao e
compactacgao.

Subsistema de Ventilacdo: Todas as colunas de ventilacdao devem possuir terminais de
ventilacdo instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do
nivel do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser
providas de terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos
tubos de ventilagdo. Os projetos sanitarios serdo executados pela contratada conforme
definido.

13 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO:

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificagdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.

Sao exigidos os seguintes sistemas:

¢ Sinalizagdo de seguranga: as sinalizagGes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usudrios da edificacdo.

¢ Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificagdo os extintores deverao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. Alocagdo e instalagao dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ |luminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

e SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgdes, plantas e detalhes constam no projeto. (Quando necessario). Sistema
de hidrantes - O sistema de hidrante é constituido por um ponto que hd um
reservatoério de dgua, ligado a uma ou mais saidas com valvulas angulares que
controlam o fluxo de dgua pelo uso de diversos mecanismos como adaptadores,
tampdes, mangueiras de incéndio e outros acessorios.
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e Alarme de incéndio - O sistema de deteccdo e alarme de incéndio, também
conhecido como SDAI, é responsavel por indicar quando e onde ha propagacdo de
chamas, evitando, assim, o alastramento de fogo, que pode causar inUmeras
perdas materiais e, até mesmo, humanas. Os Sistemas de Deteccdo e Alarme de
Incéndio sdo compostos de alguns elementos bdsicos: — Central de Alarme e
Deteccdo; — Detectores. A central de alarme é responsavel por coletar a
informacado de estado dos detectores e, em caso de verificar uma situagao de
alarme, ativar os sinalizadores.

Os projetos complementares de combate a incéndio e panico serdao executados pela
contratada conforme definido.

14 INSTALAGOES ELETRICAS:

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminadrias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, protegGes e equipamentos. O atendimento a edificagdo foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionaria local em 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensao
até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados

Para a perfeita execugdo das instalacGes elétricas deverdo ser seguidos os projetos e memoriais
de instalacdes elétricas em anexo.

15 LOUGAS E ACESSORIOS:

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das bacias sanitdrias, das cubas e
dos lavatdrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia no memorial descritivo arquitetonico.

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicGes das torneiras, das valvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de marcas
difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia no memorial
descritivo arquitetoénico.

16 DIVERSOS:
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16.1 CORRIMAO:
Conferir medidas na obra; - Fazer as marcac¢des nas paredes e fixar os suportes utilizando os
parafusos com bucha de nylon; - Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto; - Lixar as
linhas de corte e perfuragdo, eliminado as rebarbas; - Soldar o corrimao sobre os suportes; -
Soldar as emendas entre os trechos de corrimao; - Lixar perfeitamente as soldas, retirando o
excesso; - As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avancando 30 cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

16.2 ALAMBRADO:
Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de a¢o galvanizado a fogo, tipo

industrial, requadros para fixagdo da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de
arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”. - Dimensdes: Quadros
estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm; - Requadros para fixa¢do da tela
em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"; - Batedor em barra chata galvanizada - 3/4”
e=3/16" - Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2") - Porta-cadeado
em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16"); -Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em
malha quadrangular com espacamento de 2”.

16.3 CONJUNTO QUADRA DE VOLEI:
Aquisi¢do de conjunto para quadra de volei oficial com postes em tubo de ac¢o galvanizado 3",

h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e
antenas oficiais.

16.4 CONJUNTO PARA FUTSAL:
Aquisi¢do de conjunto para futsal com traves oficiais em tubo de ago galvanizado 3" medindo

3,00x2,00m e requadro em tubo de ago galvanizado de 1". inclusive rede de polietileno 4mm e
pintura em primer com esmalte sintético.

16.5 ESTRUTURA PARA BASQUETE:
Aquisicdo de estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para

basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" — instalada.

16.6 LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos:
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Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentacdes, revestimentos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza;

A lavagem de marmores sera procedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis
causticos;

As pavimentagdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragado, serao
polidos em definitivo e lustrados;

Haverad particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros
materiais;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucgdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

17 OBSERVAGOES:

Os itens existentes no orgamento e que ndo constam nas especificagdes técnicas, ficam a
critério do engenheiro responsavel da SEDUC.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS - PADRAO SEDUC/PI

GENERALIDADES

1. O inicio dos servigos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE
SERVICO por parte da Secretaria, e da autorizagao pelo fiscal da
obra, através de registro no Termo de Abertura do livro DIARIO DE
OBRAS;

2. No decorrer da execugado dos servicos, a contratada devera
obedecer, com rigor, as especificagées e aos projetos, sob pena de
ter que refazer tudo o que estiver em desacordo com os
documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizacéo;

3. Durante a execucgao dos servicos, a contratada podera utilizar as
dependéncias da unidade escolar como depdsito, almoxarifado,
etc., e suas areas livres como canteiro de obras, desde que em
qualquer dos casos nado haja comprometimento dos servigos ja
executados;

4. Fica proibido a utilizagdo de calgadas, quadras esportivas,
cimentados, etc., como masseiras;

5. A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de
triagem da Secretaria da Educacéo, todos os materiais retirados da
escola que se encontrem em estado de reaproveitamento;

6. A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da
unidade escolar, todo o material proveniente das demoli¢des
executadas e da limpeza do terreno e da obra;

7. Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de
boa qualidade;

8. A reutilizagao de qualquer material somente podera ser feita com a
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aprovacao, por escrito, da fiscalizacao;

9. Para os materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade. A aprovacao destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizagao;

10.Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com
a execugao da obra, tais como: materiais, mao de obra, obrigagcbes
sociais e equipamentos necessarios a boa execucao dos servicos;

11.A liberacao de fatura, por parte da fiscalizacao, se dara em até 07
(sete) dias apds sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de
Arquitetura e Engenharia;

12.0 pagamento das faturas s6 se efetivara quando a fiscalizagao
fizer a medigdo dos servigos executados. A contratada deve estar
ciente de que os quantitativos da medicdo n&o sao,
necessariamente, os previstos na planilha orgamentaria original,

13.Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele
deverédo vir anexos a sua planilha de medicao (quando se tratar de
um lote de escolas, devera vir uma planilha geral e uma por escola)
e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de retratar o estagio
dos servigos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

14.Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testara todas as
instalagdes elétricas, de modo que cabe a contratada o esmero na
execugao dos servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto
que o recebimento s6 se dara mediante a constatacao do perfeito
funcionamento destas instalagdes;

15. Ao atestar que todos os servigcos estdo executados de acordo com
os projetos e especificagcdes e que estdo em perfeito
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funcionamento, o engenheiro fiscal assinard& o Termo de
Recebimento Provisério da Obra;

16.0 Termo de Recebimento Definitivo da Obra sé se dara 90
(noventa) dias apos a data do Termo de Recebimento Provisério,
quando entao sera devolvido o valor retido a titulo de caugao;

17.A fiscalizagdo tera poderes para afastar da obra qualquer
funcionario que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

18.0s servicos omissos nestas especificagbes somente serdo
considerados extraordinarios quando autorizados, por escrito, pela
fiscalizacao;

19.Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e
contratados as consideragdes do orgamentista na composi¢cao dos
precos unitarios dos servigos de modo que 0s seus precos também
0s observem, posto que a fiscalizacdo se pautara na sua estrita e
rigorosa obediéncia.

20.Apbés a emissao da ordem de servico, a empresa contratada
devera providenciar o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) junto a
concessionaria local de energia Equatorial Piaui para assim
proceder a ligagdo da subestagdo apos a conclusao dos servicos.
Todos os levantamentos para o estudo de viabilidade técnica da
subestacgao ficardo a cargo da contratada.

21.A UGERF disponibilizara - em arquivo digital - as plantas das
instalacdes internas a empresa contratada.

22.Apbs a conclusdo da subestacdo, a empresa contratada devera
contatar o fiscal do contrato para proceder a abertura de ordem de
servigo de vistoria e ligagao junto a concessionaria local. Para
abertura da ordem de servico empresa devera enviar ao fiscal do
contrato os seguintes documentos: ART DE EXECUCAO, LAUDO
DE ENSAIO DO TRANSFORMADOR INSTALADO, NOTA FISCAL
DO TRANFORMADOR INSTALADO, LAUDO DE
ATERRAMENTO, ART DO LAUDO DE ATERRAMENTO
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INSTALACOES ELETRICAS (BAIXA TENSAO)

2.01 - NORMAS E ESPECIFICACOES

Tenséo: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solugbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendagbes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular do
sistema de utilidades.

2.02-CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicdo da Unid. Escolar e equipamentos, em conformidade
com as normas da ABNT.

2.03-GENERALIDADES

O projeto foi executado de acordo com informagdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritorio responsavel por este projeto,
bem como as disposi¢gdes dos equipamentos. As instalacbes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrbes de qualidade e
seguranga, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
ultima edicao, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, devera seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

2.04-DESCRICAO DA INSTALAGCAO
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As instalagbes elétricas, compreendendo as instalagdes de forga, luz,
l6gica e de telefonia, serdo executadas rigorosamente de acordo com os
respectivos projetos. Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
dispostos nas respectivas posi¢coes e firmemente ligados as estruturas de
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatorio e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalagao,
prevendo-se meios de fixagcdo ou suspensdo condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serao
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operacdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separagdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. S6 serdo empregados materiais rigorosamente
adequados a finalidade em vista e que satisfagam as normas da ABNT que lhe
sejam aplicaveis.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam os
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos de
instalagdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apdés a execugao da
instalacdo.

Os servigos de instalagdes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que ndo atrase sua execucdo, observando os itens abaixo
como condi¢gdes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas
aparelhadas com lima para remover possiveis rebarbas. Nao se
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admite executar na obra curvas, sendo necessaria a colocacao de
curvas pré-moldadas;

Para a enfiagao dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverao
ser limpos;

Em eletrodutos onde existe apenas previsdo de enfiagao
(eletrodutos secos), devera ser deixado arames galvanizados como
guia para futuras instalagdes;

Para lubrificacdo das enfiagdes, s podera ser utilizado talco ou
parafina;

Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverao ser feitas com
conectores de pressdo, montados com ferramenta adequada.
Deverao ainda ser isolados com fita de autofusdao Scotch 3m. Para
seguranga da utilizacdo das instalagbes, deverdo ser executados
testes de isolacdo em todos os circuitos. As medidas devem estar
acima de 0,25 megaohms. Os testes devem ser executados entre
condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexédo dos

equipamentos de utilizagdo. Testes realizados em corrente

continua.

2.05-ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideracao, para

dimensionamento dos cabos de alimentacao:

Fatorde poténcia: 0,92
Temperatura do condutor 70°c
Temperatura do ambiente 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador ------------- 2,0%

Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: 1,0

2.06-ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
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Os equipamentos e/ou materiais deverao obedecer as ultimas edigbes
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

2.07-GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalagbes executadas na forma do presente memorial deverao ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticdes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalagcbes
desde que as alteragdes que porventura venham a acontecer apds a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

2.08-QUADROS DE ENERGIA E PROTEGCOES

O fabricante dos quadros de distribuicido devera indicar na proposta os
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificagdes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condigdes estao estabelecidas em desenhos (tensao 220/380
V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos seguintes
requisitos:

e De embutir, construido em chapa de ago, com porta dotada de
fechadura tipo yale, protecao IP54 (ABNT) e contra tampa metalica,
fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Devera receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméaos
de tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento
deve ser na cor cinza munsell n-6,5;

e As pegas ferrosas nado pintadas, como cantoneiras, trilhos,
grampos e fechos deverdo ser zincados ou cadmiados, sendo as
placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deveréo ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos,
parafusos e porcas, para as diversas ligagbes, sendo o neutro
isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentagao, padrao europeu (Siemens
ou Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 kA;
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2.09-CONDUTORES

Os condutores obedecerao a seguinte convengao de uso:

Fase - condutor de cor vermelha ou preta;

Neutro - condutor de cor azul;

Terra - condutor de cor verde;

Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;

Seréao do tipo anti-chama;

As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a
instalagao, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que nao seja
a prevista;

O condutor terra sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Seréo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificagbes mecanicas;

Seréo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéao;

2.10-SOBRE OS CONDUTOS:

Seréo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abragadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulagdo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagao entende-se:

e Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
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e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou redugao de secéo.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacao termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificacdes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

2.10- DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTEGAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e prote¢do” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribui¢cao
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serao termomagnéticos. Os disjuntores seréo utilizados como chave geral, chave
parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de aco da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de ago 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epdxi, na cor
cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicao terdo
barramento de neutro, terra e circuitos.

2.11-TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mmz2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.
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2.12-FERRAGENS E ACESSORIOS
Deverao ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicao.
2.13-CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
qualquer tempo, facil enfiagdo e desenfiagdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espagamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento sera reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalagdes subterréneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serao confeccionadas em todos os pontos de mudancga de
direcdo da rede. Suas dimensdes internas serdo determinadas em fungédo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco
necessario para permitir o trabalho de enfiacao.

Teresina, 11 Junho de 2024

N T
\ ezt

Eng. Valterdes (arvélho Silva Filho

CREA 1920357300
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Teresina, 13 de MARCO de 2024.

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

CETI LEDA NAPOLEAO - JOCA MARQUES - PI
(22 GRE)

O CETI LEDA NAPOLEAO passara por reforma e ampliacdo. Serdo
construidos cozinha, refeitério, quadra poliesportiva, novas salas.
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Reforma e Ampliacdo do CETI LEDA NAPOLEAO,

em Joca Marques, Piaui.

{

Teresina, 13 de marco de 2024.

Consideracdes iniciais

Todos o0s servigos deverdo ser executados segundo estas Especificagdes
Técnicas, bem como as especificagcdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcao;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relacao das plantas do projeto

Planta de Levantamento — Prancha 01/21;
Planta de Locacao/Situacao — Prancha 02/21;
Planta de Demolicdo — Prancha 03/21;

Planta de Construcéo — Prancha 04/21;

Planta Baixa Técnica — Prancha 05/21;

Planta de Layout — Prancha 06/21;

Planta de Cobertura — Prancha 07/21;

Planta de Revestimento - Piso — Prancha 08/21;

© © N A~ e NPRF

Planta de Revestimento - Parede — Prancha 09/21,
10. Planta de Revestimentos - Forro — Prancha 10/21;
11. Cortes — Prancha 11/21;

12. Fachadas — Prancha 12/21;

13. Detalhamentos 1 — Prancha 13/21;

14. Detalhamentos 2 — Prancha 14/21;

15. Detalhamentos 3 — Prancha 15/21;

16. Detalhamentos 4 — Prancha 16/21;

17. Detalhamentos 5 — Prancha 17/21;

18. Detalhamentos 6 — Prancha 18/21;

19. Detalhamentos 7 — Prancha 19/21;

20. Detalhamentos 8 — Prancha 20/21;

21. Detalhamentos 9 — Prancha 21/21.

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

==
—
GOVERNO DO
PIAUI
% AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

2. Tipologia

O CETI LEDA NAPOLEAO passara por uma Reforma e Ampliacdo para se
adequar as necessidades de acordo com a demanda e as especificacbes padrdes da
Secretaria de Educacdo — SEDUC, conforme descrito abaixo:

- Seré construido um novo bloco com refeitdrio, cozinha e area de servicos.;

- Serdo construidas 6 novas salas de aula, incluindo um laboratério de ciéncias;

- O patio coberto sera ampliado e uma nova bateria sanitaria sera construida;

- O setor administrativo passara por reforma e ampliagéo;

- A quadra existente sera demolida e uma nova sera construida no local;

-Toda a estrutura de sustentacdo do telhado da area a ser reformada, deveréa ser avaliada
guanto ao seu estado de conservacgao e as pecas danificadas deverao ser substituidas por
outras novas, tanto as madeiras, quanto as telhas. Todas as madeiras deverao ser de lei,
aparelhadas e de 12 qualidade, tipo ipé. Todo o madeiramento existente devera ser lixado,
imunizado contra pragas e cupins, e receber acabamento em verniz fosco incolor;
-Deverd ser realizada a revisao de todas as instalacfes elétricas, hidraulicas e sanitarias;
-Os muros, as calcadas e os alambrados das quadras deverdo passar por uma reforma
completa;

-Todas as salas deverao ter placas de identificagao;

-Prever a placa de inauguracao.

Quadro de Areas:

QUADRO DE AREAS

Area construida existente 1.304,55 m?
Area construida ampliada 533,62 m?2
Area construida total 1.838,17 m?2
Area do terreno 2.962,17 m?
Area de piso util 1.740,11 m2
Area de cobertura 2.128,58 mz
Latitude 3029'44.00" S
Longitude 42°26'2.08 O
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3. Setorizacao

A escola foi setorizada e dividida nos seguintes blocos:

- BLOCO 1: pétio coberto, diretoria com banheiro, secretaria, sala dos professores,
banheiro acessivel, coordenacéo;

- BLOCO 2: vestiario feminino, vestiario feminino acessivel, vestiario masculino,
vestiario masculino acessivel;

- BLOCO 3: sala 1, sala 2;

- BLOCO 4: sala de mediacao, sala 5;

- BLOCO 5: biblioteca, sala de informatica, sala de estudo, coordenagéo, banheiro
feminino, banheiro masculino;

- BLOCO 6: sala 3, sala 4, laboratério de ciéncias;

- BLOCO 7: sala 6, sala 7, sala 8;

- BLOCO 8: refeitorio, cozinha, despensa de frios, despensa seca, depésito de
material de limpeza, area de servigo e triagem, banheiro de servicos, casa de gas;

- BLOCO 9: quadra poliesportiva;

- BLOCO 10: abrigo de lixo.

Para evitar maiores transtornos e viabilizar o funcionamento da escola durante a
execucdao do projeto, é recomendado a seguinte ordem de execuc¢ao:
1 — Execucéo dos blocos 02, 08, 09 e 10;
2 — Retirar estrutura modulada;
3 — Execucdo dos blocos 06 e 07;
4 — Execucdo da reforma dos blocos 03, 04, 05;

5 — Execucéo da reforma e ampliagdo do bloco 01.
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4. Relagdo dos ambientes

-PEDAGOGICO:

Salas de Aula (8);

Sala de Mediacéo;
Laboratorio de Ciéncias;
Laboratério de Informética;
Biblioteca;

Sala de Estudos

-ADMINISTRATIVO:
Diretoria;

Secretaria,;

Sala dos Professores;
Coordenacao

-SERVICOS:

Cozinha;

Refeitorio;

Despensa seca;

Despensa de frios;

Deposito de material de limpeza;
Triagem;

Banheiro

-ANEXOS:
Casa do gés;
Abrigo do Lixo

-QUADRA COBERTA E VESTIARIOS

Av. Pedro Freitas, S/N

Centro Administrativo - Bloco D/F
Sao Pedro - CEP 64018-900
Teresina - Piaui - Brasil

www.seduc.pi.gov.br



SECRETARIA
DA EDUCACAO - SEDUC

==
—
GOVERNO DO
PIAUI
% AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

5. Esquadrias

PORTAS:

As portas devem ter estrutura de metalon com barra de acessibilidade e fechamento
em chapa dupla (ou outro material especificado em projeto arquitetdnico), pintadas de acordo
com o ambiente, assim como detalhado no quadro de esquadrias. As portas das salas de
aula possuiréo visor em vidro temperado.

As cores das portas serdo de acordo com o ambiente. As portas dos ambientes do
setor pedagdégico receberdo tinta esmalte sintético na cor verde liméao N° 1832, ref. Verbras
ou equivalente. As portas dos ambientes do setor administrativo receberdo tinta esmalte
sintético na cor amarela N° 1808, ref. Verbras ou equivalente. As portas dos ambientes do
setor de servigo receberéo tinta esmalte sintético na cor laranja N° 1819, ref. Verbras ou
equivalente. As portas dos banheiros receberao tinta esmalte sintético na cor azul mar N°
1820, ref. Verbras ou equivalente.

Demais portas seréo especificadas em projeto.

PORTOES E GRADIS:

Os portdes e gradis serdo pintados com tinta esmalte sintético na cor branco neve,
N°2418, ref. Verbras ou equivalente.

Os gradis do muro externo serdo em metalon com se¢do quadrada 20x20mm e
montante de 20” (50mm), pintado com tinta esmalte sintético na cor branco neve, N°2418,

ref. Verbras ou equivalente.

JANELAS:

As janelas devem ser em aluminio branco de correr, em 2 folhas ou 4 folhas, com vidro
de espessura 6 mm e pelicula com efeito jateado e grade externa em metalon com perfil
de 3x2cm e espagamento de 5cm pintado em esmalte na cor branco neve, chumbada na

parede assim como detalhado no quadro de esquadrias.

Além da grade externa as janelas da cozinha e do refeitério devem possuir tela

milimetrada para impedir 0 acesso de vetores e pragas urbanas.
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ESQUADRIAS
PORTAS
A A AREA
o DIMENSOES AREA i QUANT.
N (Largura x Altura x Altura do Piso) (m?) TIPO DESCRIGAO DA ESQUADRIA (UND) T(Onl;‘\L
PORTAS SALAS DE AULA - EM ESTRUTURA DE METALON COM
1 FOLHA | BARRA DE ACESSIBILIDADE E VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
P1 0.90 2.10 0.00 1.89 EM ABRIR FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE 13 24.57
SINTETICO VERBRAS NA COR VERDE LIMAO - N° 1832. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS AREA ADMINISTRATIVA - EM ESTRUTURA DE
1 FOLHA | METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO
P2 0.90 2.10 0.00 1.89 EM ABRIR EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO 4 7.56
VERBRAS NA COR AMARELO - N° 1808. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE METALON,
1FOLHA | FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
3 0.90 2.10 0.00 1.89 EM ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819. REF.: 4 7.56
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS AREAS DE SERV. - EM ESTRUTURA DE METALON,
1FOLHA | FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
P4 080 2.10 0.00 1.68 EM ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819. REF.: 2 3.36
VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS EM ESTRUTURA DE METALON,
1FOLHA | FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
Ps 0.90 2.10 0.00 1.89 EM ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF.: 6 11.34
VERBRAS OU EQUIVALENTE
PORTAS BANHEIROS PCD EM ESTRUTURA DE METALON,
1FOLHA | FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
P6 0.90 2.10 0.00 1.89 EM ABRIR SINTETICO VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820, E COM 3 5.67
BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX. REF.: VERBRAS OU
ESQUIVALENTE
7 0.80 1.60 0.15 1.8 1 FOLHA PORTAS BOX BANHEIROS - EM ALUMINIO FRISADO 1 14.08
. : . ’ EM ABRIR ANODIZADO, NA COR BRANCO ’
1 FOLHA ]
P8 1.00 1.90 0.00 1.90 EMABRIR | PORTAS ABRIGO DE LIXO - EM ALUMINIO COM VENEZIANA 2 3.80
2
P9 1.60 1.90 0.00 3.04 | FOLHAS PORTAS CASA DE GAS - EM ALUMINIO COM VENEZIANA 1 3.04
EM ABRIR
2 PORTA REFIETORIO - EM ESTRUTURA DE METALON COM
BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM CHAPA
P10 1.80 2.10 0.00 3.78 E,a %QSR DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA 1 3.78
COR LARANJA - N° 1819. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
2
PORTA EM ESTRUTURA DE METALON NA COR VERDE COM
1 1.10 2.10 0.00 2.31 E,\?I;EQSR BARRAS DE SAIDA DE EMERGENCIA 1 2.31
1FOLHA | PORTA EM ALAMBRADO METALICO DE ACO GALVANIZADO,
P12 0.90 2.10 0.00 189 EM ABRIR COM PINTURA NA COR AZUL 4 7.56
TOTAL 52 94.63
JANELAS
~ i AREA
o DIMENSOES AREA i QUANT.
N ( Largura x Altura x Altura do Piso) (m2) TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND) T(()J!;‘L
JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 2 FOLHAS, COM
VIDRO DE ESPESSURA 6MM E PELICULA COM EFEITO
J1 1.50 1.10 1.00 1.65 CORRER | JATEADO E GRADE EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 8 13.20
3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5¢cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE CHUMBADA NA PAREDE
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JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM
VIDRO DE ESPESSURA 6MM E PELICULA COM EFEITO
32 1.80 1.10 1.00 1.98 CORRER | JATEADO E GRADE EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3 5.94
3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5¢cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE CHUMBADA NA PAREDE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS, COM
VIDRO DE ESPESSURA 6MM E PELICULA COM EFEITO
J3 2.00 1.10 1.00 2.20 CORRER | JATEADO E GRADE EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 25 55.00
3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA
COR BRANCO NEVE CHUMBADA NA PAREDE

\

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
CORRER
%4 2.00 0.50 1.80 1.00 PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM 30 30.00
ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO DE CORRER, 4 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 MM. GRADE EXTERNA EM METALON COM
s 1.20 0.50 1.80 0.60 CORRER PERFIL DE 3x2cm EM ESPACAMENTO DE 5¢cm PINTADO EM 8 4.80
ESMALTE NA COR BRANCO NEVE

JANELA EM ALUMINIO BRANCO, FIXA, GRADE EXTERNA EM

METALON COM PERFIL DE 3x2cm PINTADO EM ESMALTE NA
% 0.70 1.05 1.05 0.74 XA COR BRANCO NEVE COM BANCADA EM GRANITO. COM 1 0.74
VIDRO INCOLOR 6mm
JANELA EM ALUMINIO BRANCO, FIXA, GRADE EXTERNA EM
METALON COM PERFIL DE 3x2cm PINTADO EM ESMALTE NA
7 0.70 1.25 0.85 0.88 FxA COR BRANCO NEVE COM BANCADA EM GRANITO. COM 1 0.88
VIDRO INCOLOR 6mm
B1 0.38 0.38 1.75 0.14 |eascuiante | JANELA BASCULANTE EM ESTRUTURA METALICA COM VEDAGAO 2 0.29
! ! ' : EM VIDRO .
TOTAL| 78.00 | 110.84
PORTOES
Ne DIMENSOES AREA | 1pg DESCRIGAO DA ESQUADRIA AT ?&EXE
( Largura x Altura x Altura do Piso) (m?) (UND) e
1 FOLHA PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT1 1.20 2.50 0.00 3.00 EM ABRIR PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 1 3.00
VERDE BRANCA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT2 3.00 2.50 0.00 7.50 | CORRER PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 1 7.50
VERDE FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
2 PORTAO EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON,
PT3 1.80 2.50 0.00 450 | FOLHAS PINTADO COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR 1 4.50
EM ABRIR | VERDE FOLHA - N° 2418. REF.: VERBRAS OU ESQUIVALENTE
TOTAL & 15.00
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6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
equivalente. Todas as portas em madeira terdo dobradicas em latdo cromado, Ref. IMAB
ou similar, largura 3x2 1/2” oxidada (trés unidades por folha de porta). As portas em metalon
terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em metal cromado de 6tima
qualidade.

7. Pisos

Nos banheiros, cozinhas, vestiarios e casa de lixo: sera utilizado piso ceramico
PEI-5, com dimensdes minimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor cinza platina.

Na casa de gas, calcadas e rampas: sera utilizado cimento aspero com junta de
dilatacéo.

Nos demais ambientes internos: sera utilizado o piso em granilite na cor areia, na
modulagéo 1,00m x 1,00m com junta de dilatacéo.

Quadra Poliesportiva:

-Quadra e deposito: seréa utilizado o piso em granilite na cor areia, com armacao,
na modulacdo 1,00m x 1,00m com junta de dilatagdo. O piso granilite devera receber
pintura e acabamento seguindo detalhamento de projeto;

-Banheiros e vestiarios: sera utilizado piso ceramico PEI-5, com dimensdes
minimas 40cmx40cm, na cor branca e rejunte na cor cinza platina;

-Arquibancadas: placas de concreto com base em estrutura em concreto.

Seré utilizado piso tétil (em PVC, nas areas internas) e podotatil (em concreto, nas
areas externas) de alerta, tamanho 25x25cm no inicio e final de rampas e escadas.

Demais pisos serdo conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transices de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,

devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do
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vao x 15 cm. Os rodapés serdo em ceramica PEI-5, dimensdo 8x40cm, rejunte na cor cinza

platina.

8. Revestimentos e Pintura

Os revestimentos seguirdo a seguinte légica:

Ambientes administrativos e pedago6gicos, circulagcdes internas, guarita (area
interna): receberdo revestimento ceramico na cor branca, dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e
rejunte na cor cinza platina, na altura de 1,50m, com uma faixa em revestimento ceramico
na cor verde folha, dimensdo 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, finalizando na
altura de 1,60m. Acima pintura em tinta acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref.
Verbras ou equivalente.

Refeitdrio, cozinha, despensa, banheiros, vestiarios e lixeira: receberdo
revestimento cerdmico na cor branca, dimensao de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina até a altura do forro.

Depo6sitos, DML, casa de gas e similares: receberdo apenas PINTURA EM
TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE, N° 1000, REF. VERBRAS OU
EQUIVALENTE.

Fachadas externas: receberdo revestimento ceramico na cor verde folha,
dimensao 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 0,60m. Acima pintura
em textura acrilica lisa na cor branca e pintura em tinta acrilica fosca na cor branco gelo,

ref. Verbras ou equivalente.

Quadra Poliesportiva:

-Circulagdes internas: receberdo revestimento ceramico na cor branca, dimenséo
de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 1,50m, com uma faixa em
revestimento ceramico na cor verde folha, dimenséo 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza
platina, finalizando na altura de 1,60m. Acima pintura em tinta acrilica fosca na cor branco

neve, N° 1000, ref. Verbras ou equivalente.
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-Banheiros e vestiarios: receberdo revestimento ceramico na cor branca, dimensao

de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina até a altura do forro.

-Depésito: receberd pintura em tinta acrilica fosca na cor branco neve, N° 1000, ref.
Verbras ou equivalente.

-Arquibancada: pintada com tinta da categoria cimentados e pisos premium cor
cinza chumbo ref. 2053 ou similar.

-Fachadas externas: receberdo revestimento ceramico na cor verde folha,
dimensao 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina, na altura de 0,60m. Acima pintura
em textura acrilica lisa na cor branca e pintura em tinta acrilica fosca na cor branco gelo,
ref. Verbras ou equivalente.

-Pilares e trelicas metélicas: deverdo receber acabamento em pintura anticorrosiva
tipo zarcdo e esmalte sintético, semibrilho, aplicado a pistola na cor branca. O
encamisamento em concreto dos pilares terdo acabamento liso e receberdo pintura nas
mesmas cores da guarita, seguindo a ordem:

Pintura standard acrilica semibrilho na cor Azul elétrico 1-36-7 ref. verbras;

Pintura standard acrilica semibrilho na cor Verde éden 2-23-7 ref. verbras;

Pintura standard acrilica semibrilho na cor Vermelho perder 1-3-7 ref. verbras;

Pintura standard acrilica semibrilho na cor Dente de ouro 1-12-7 ref. verbras;

Demais revestimentos e pinturas serdo conforme as especificacbes do Projeto de

Arquitetura.

9. Forro

A salade mediacéo: tera laje de concreto em trilho e lajota de ceramica chapiscada
e forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta vinilica
a base de latex ja aplicado em fabrica; fator de propagacao de chama/ resisténcia ao fogo
classe A: fator de propagacao de chama 25 ou inferior, placas de 625x1250x13mm, modelo
de referéncia Armstrong, modelo: Encore.

O laboratério de informatica: tera laje de concreto em trilho e lajota de ceramica

chapiscada e forro de PVC.
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Demais ambientes internos: deverdo receber forro de PVC (exceto as circulacbes

internas e patios cobertos).
A casa de gés e de lixo: terdo laje de concreto pré-moldada e impermeabilizada.

Demais forros serdo conforme as especificagfes do Projeto de Arquitetura.

10. Fachadas

O muro principal (Imagem 01) possuird marcagéo com portico e brises coloridos
(cores especificadas em projeto), uma placa luminosa com o brasdo do Estado e nome
identificando a escola, fixada em uma parede com revestimento ceramico na cor branca,
dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina.

Sera utilizado o gradil (40% do tamanho total do muro) para dar maior visibilidade
a escola, pintado com esmalte sintético na cor branco neve e revestimento ceramico, na
cor verde folha, dimenséo de 10x10cm, PEI-4 e rejunte na cor cinza platina na altura de
0,60m em toda sua extensdo, acima, caso seja de alvenaria sera pintada em textura acrilica
lisa na cor branca e pintura em tinta acrilica fosca na cor branco gelo, ref. Verbras ou
equivalente. Internamente o muro sera pintado em textura acrilica lisa na cor branca e

pintura em tinta acrilica fosca na cor branco gelo, ref. Verbras ou equivalente.

Imagem 01: Elevagdo muro principal (sem guarita)
Fonte: UGERF-SEDUC-PI 2024.
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A Placa (Imagem 02) com o brasé@o do Estado e o nome da escola serd composta
por uma caixa em ACM, a frente em acrilico leitoso, no tamanho de 0.90x1.25m, fixada em

parede e retroiluminada.

Piauli

UNIDADE ESCOLAR

SEVERIANO SOUSA

Imagem 02: Modelo Placa Fachada.
FONTE: ASCOM-SEDUC-PI, 2021.

11. Caixa d’Agua

As novas caixas d’agua serao colocadas sobre as lajes da cozinha e dos vestiarios
dos alunos. A capacidade do reservatorio devera ser prevista pelo engenheiro responsavel.

12. Metais, Loucas e Plasticos Sanitarios

Normas gerais:

» Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade, com exce¢do da caixa
sifonada, ralo, e engate, que deverao ser em plastico PVC;

» Os aparelhos sanitarios deverao ser de 12 qualidade e montados rigorosamente
de acordo com as especificacbes do fabricante, assim como as demais loucgas;

* Em relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico

com acabamento cromado.

A) Comum atodas as areas molhadas:
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* Registros de baixa pressao, cod. 4916.C20.PQ, Ref. DECA ou equivalente;

* Registro de gaveta, c6d. 4900.C50.PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou equivalente;

* Bacia para caixa acoplada céd. P.115.17JH, com caixa acoplada c6d. CDC.00F.17

na cor branca, com assento sanitario convencional ref. DECA ou equivalente;
* Chuveiro com tubo de parede cromado c6d.1977.C.CT, Ref. DECA ou equivalente;
» Acabamento para registro base 3/4”;
» Cabide Cromado c6d. 2060.C01, Ref. DECA ou equivalente;
* Ralo sinfonado em plastico PVC,;
* Caixa sifonada em plastico PVC,;
* Dispenser para papel higiénico;
* Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

 Dispenser para papel toalha, fixado na parede.

B) Baterias sanitarias e vestiarios:

* As bancadas serdo de granito na cor cinza andorinha e sera utilizada cuba de
embutir oval (40x30cm) cod. L59, Ref. DECA ou equivalente;

» Torneiras de mesa bica baixa para lavatdrio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

« Sifao cromado para lavatérios, cod. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente;

» Mictério com sifédo integrado para valvula embutida branco, c6d. M714.17, Ref.
DECA ou equivalente, com barras de apoio reta em aco inox polido 40cm, fixada na parede

conforme detalhamento.

C) Banheiros e vestiarios P.C.R.:
* Barra de apoio em "U", em aco inox polido 30cm, fixada na parede;
+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 40cm, fixada na porta ou parede;
+ Barra de apoio reta, em ago inox polido 70cm, fixada na parede;
+ Barra de apoio em "L", em aco inox polido 70x70cm, fixada na parede;
» Barra de apoio reta, em aco inox polido 80cm, fixada na parede;
» Barra de apoio reta, em aco inox polido 85cm, fixada na parede;
Av. Pedro Freitas, S/N
Centro Administrativo - Bloco D/F
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» Barra de apoio lateral para bacia sanitaria, em ac¢o inox polido 85cm, fixada na

parede;

» Banco articulado em aco inox para P.C.R., fixado na parede;

* Lavatério com coluna suspensa cod. L.51.17;

» Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatorio cod. 1173.c Ref.
DECA ou equivalente;

» Sifao cromado para lavatoérios, céd. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente.

D) Banheiro Diretoria e Professores:

» As bancadas serdo de granito na cor cinza andorinha e serd utilizada cuba de
embutir oval (40x30cm) cdd. L59, Ref. DECA ou equivalente;

* Torneiras de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

« Sifdo cromado para lavatorios, c6d. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente;

» Ducha higiénica com registro cromado, céd. 1984.C38.ACT.CR, Ref. DECA ou
equivalente.

E) BWC DE SERVICO:

* Lavatoério pequeno, céd. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente;

 Torneiras de mesa bica baixa para lavatorio, Link Cromado c6d. 1197.C.LNK, Ref.
DECA ou equivalente;

« Sifao cromado para lavatorios, céd. 1680.C100.112. Ref. DECA ou equivalente.

F) Cozinha e Area de servico

+ Bancada em inox com cuba de acgo inoxidavel para lavagem de panelas
(0,625x0,50x0,40m): misturador monocomando de mesa para cozinha gourmet cromado,
cbd. 2280.C, Ref. DECA ou equivalente;

+ Bancada em inox com cuba de ago inoxidavel para higienizacéo
(0,50x0,40x0,20m): torneira de parede com bica médvel para cozinha cromado céd.
1168.C34, Ref. DECA ou equivalente;
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* Tanque de encaixe em aco inox acetinado 50x40cm, REF. Tramontina ou

equivalente: torneira para jardim e tanques cromada, cdd. 1153.C34, Ref. DECA ou
equivalente;

* Valvula de escoamento para pia de cozinha, cdd. 1622.C, Ref. Deca ou
equivalente;

» Sifao para cozinha e tanque, céd. 1680.C.112, Ref. DECA ou equivalente;

» Lavatoério pequeno, cod. L915.17, 455x380mm, Ref. DECA ou equivalente:
torneira de mesa bica baixa para lavatério, Link Cromado céd. 1197.C.LNK, Ref. DECA ou
equivalente e sifdao cromado para lavatérios, céd. 1680.C100.112. Ref. DECA ou
equivalente;

» Devera ser instalado exaustor industrial de parede, de diametro de 30cm e coifa;

* Grelha com porta grelha e tela anti-inseto em aluminio expandido.

13. Diversos

e Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha.

e Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): as bancadas com cubas deverdo ser executadas em chapa lisa de aco
inox e concretadas.

e Bancada da cozinha (bancada de distribuic&o): bancada em granito cinza
andorinha.

e Espelhos dos banheiros e vestiarios: em vidro tipo cristal, fixados nas paredes
sobre compensado, de 8mm, afixados por parafusos oxidados, com altura de 0,90m
e largura do tamanho da bancada ou pia.

e Barras de apoio: utilizadas nos banheiros e vestiarios P.C.R., dever&o ser de aco
inox com didmetro de 4mm.

e Bancada banheiro: as bancadas dos banheiros serdo em granito cinza andorinha
e terdo saia de 50cm de altura.

e Diviséria dos banheiros: as divisorias dos banheiros serdo em granito cinza
andorinha.

e Prateleira do box com chuveiro: prateleira em granito cinza andorinha com

profundidade de 15 cm a ser colocada nos boxes dos chuveiros.
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e Asustentacdo das prateleiras e bancadas sera feita com maos-francesas metalicas

chumbadas na alvenaria. Quando o comprimento e o peso das prateleiras e
bancadas forem muito grandes, principalmente das bancadas de aco inox, podera
ser feito montante intermediario em alvenaria, o qual deverd ser revestido com
ceramica.

e Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

14. Divergéncias
* Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevaleceréo as

primeiras;

* Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior

escala;

*« Em caso da omissdo das Especificacdes Técnicas prevalecerd o disposto no
Projeto Arquitetdnico;

« Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificagdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

* Quando a omissdo for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

+ Especificacbes no desenho que ndo constem na especificagdo escrita
consideram as do desenho;

* Os niveis deverdo ser todos conferidos in loco, caso haja discrepancia,
devera ser comunicado ao arquiteto para atualizagdo dos desenhos das rampas;

» Conferir sempre medidas em obra;

* Em caso de duvidas, consultar o arquiteto (a).

15.  Verificagéo final

» Os desenhos das estruturas contidos no projeto sdo representativos. O
projeto de dimensionamento de estruturas e de cobertura, devem ser desenvolvidos
por engenheiro calculista, respeitando as normas regulamentadoras especificas;

* Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;

* As instalacbes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
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* As ferragens das esquadrias deverao estar em perfeito funcionamento, reguladas

e lubrificadas;
* ApGs a conclusao dos servigos, efetuar limpeza final completa, incluindo todos os

elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢gbes de imediata

utilizacao.

Gakfuif\\ SRR T\ ﬁ:_:;"\x\\tfx’i CATO
3
Gabryella Meireles Monteiro
CAU N°: A163433-0
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO
Este projeto trata das instalagbes elétricas da escola listada a seguir, em
favor da Secretaria de Estado da Educagao — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
. U.E LEDA NAPOLEAO JOCA MARQUES
- Pl
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de
energia elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e
redimensionando a rede elétrica existente, que se encontram em situacao
precaria e que precisam de atengao com urgéncia, bem como adequar as

instalagdes elétricas da parte interna para climatizagado dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os
mesmos adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de

modo a garantir as minimas condi¢des de seguranga técnica e econdémica.

4. SUPORTE ENERGETICO
A extensao primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas
e rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrées adotados
pela EQUATORIAL-PI.
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5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera os prédios citado sera em
13,8kV em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo

compacta protegida, conforme padrées de MT adotados pela NT002.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensdo sera ftrifasica em 380/220V, que saira do
secundario do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal
de acordo com a poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da
EQUATORIAL-PI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTAGAO
A subestagdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade

Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTEGAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacao sera feita através
de chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protegao
contra descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula,
instalados na estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-
circuito ou sobrecarga, sera garantida por disjuntor trifasico conforme
poténcia de cada transformador, instalados na caixa de medi¢gado no proprio

poste da subestagéo.
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9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacao trifasica serao feitos através de uma
malha de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola
19mm e comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢do nominal
de 35mm?, com distancias minimas de trés metros.

Serao conectadas malhas, os para-raios, a carcaga do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um unico condutor de cobre da mesma
secgao nominal da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 25

Ohms para a subestacdes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDIGAO

A medigcao sera feita em baixa tensao, através de medidor de energia
(Kwh), a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela
EQUATORIAL-PI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressdo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido,

obedecendo aos padrbes dessa concessionaria.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execugao dos servigos
deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob
pena de impugnagéo dos mesmos pela Fiscalizagao.

Deverao ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos,

equipamentos e ferramental adequados. A Fiscalizagdo podera determinar
Av. Pedro Freitas, S/N
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a substituicdo dos equipamentos e ferramentas julgados deficientes,
cabendo a Contratada providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no
prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacdo ligada, sem instalagbes
provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizagcado imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar,
por escrito, a Fiscalizagao, a conclusao dos servicos para que esta possa
proceder a vistoria da obra com vistas a aceitagcdo provisoéria. Todas as
superficies deverdao estar impecavelmente limpas. A fim de que os
trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranga e dentro da boa
técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das condigdes atuais
dos prédios e das respectivas especificagoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagdes e dos
desenhos sera sempre consultada a Fiscalizagdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverao obedecer a
melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos
preceitos da NBR 5410 e suas respectivas atualizagbes, além das normas
da concessionaria.

As empresas deverado ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecéanica de subestacbes aéreas de 30kVA ou
superior. As empresas deverdao apresentar atestado de capacidade

operacional de ja terem executado servigos de mesmo porte.

Teresina, 11 de Junho de 2024

\ /mm!
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 4,98 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
1.0.0.0 CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 EDIFICACAO - ABRIGO DO LIXO
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 11.96 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. i
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 378 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1122 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacio. 209 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caix3es internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
1123 |ATERROMANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E cerial o . da 56 ands elim imo do vazios d | 177 M3
1.2 COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e?na e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 252 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundages em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 2,19 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1.1.3.3 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 559 KG
e AF_01/2024 !
1.1.3.4 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 10.76 KG
o AF_01/2024 !
1.1.3.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 43.10 KG
e AF_01/2024 !
1se ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Artmatgao Ide pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto r3a1 ‘@
% | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. :
~ Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto
1.1.3.7 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO trutural 224 KG
=% | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. Z
~ Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto
1.1.3.8 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO trutural 46.90 KG
> | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. :
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 4,98 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 3.20 M2
e MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 !
- o icacd 0 iga bald d d jet
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto
1.1.3.10 ~ estrutural. 3,23 M2
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACf)ES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 3,89 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,52 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
icacd igual i 25 .
11313 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Fabricagdo de concreto com FCKigual ou superior a 25mpa 187 M3
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
11.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 187 M3
T CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. ’
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos ser concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.1.3.15 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 4,98 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA previstas as instalagBes antes da concretagem do capeamento.
1.1.3.16 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. 498 M2
T MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 !
1.1.3.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 498 M2
o CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 |[(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,28 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
- o ~ a - 3 i ili do asfaltica tod imetro da fundaga truid
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Deverd ser |mpermeab.|I|za(.jo com emulsdo asfa |€a odo o perime ro. a fundagdo a ser co.ns ruida,
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 4,48 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 20,42 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
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1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 3,80 M
- para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 3.80 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM  |Fornecimento e instalag3o de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 351 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA Fornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquitetdnico.
1.1.5.2 - ! ! ! ’ 0,96 M2
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATADE 11/2 X 1/4"
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunt‘ilantemente molh.adas. Sera Aapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll(ljo. para 45,82 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de adere.!rTua ferao limpas a vassoura e 4,98 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPAROIMECﬂNICO COM BETONEIRA 400L l’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;II'FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.3 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 45,82 M2
ESPESSURA DE 10MM &OM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! s servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | €8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatrio, ser alisado com 4,98 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! T servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
Lies REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedegdas, c.om argama.ssa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 2550 2
.1.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, B
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.1.7.0 PISOS
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 0.25 M3
e RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
172 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reflstiréaa a th)rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(;pot {klt cc;m bast.a dlttadem po- so8 2
.1.7. T AT e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{?ré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,80 M
regido das portas.
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.1.8.0 INSTALACOES SANITARIAS disposicdes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquiteténico, seguindo as orientagdes 0,00 0,00
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
1.1.9.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,’g.raxa,
1191 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 8,47 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,’g.raxa,
1.19.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 4,98 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
103 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar:en'g) com, massa I?or(r;da, a ﬂ;n c.le regul:rrar;lgum: |21perfef|gao que o reb(;co/forr.o :)ossa so8 2
.1.9. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. y
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104 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Devera ser.aplicadla zas pT.FEd(iS' em (;I.uazdembéos, obedecend(.)das ;speci(fjicag;)e; do fabricanted o7 2
.1.9. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |n.tervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
L1os PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Devera ser.apllcadla zos folrros:em du?s (jjemac;s, obedecendo a; esl;)eaflcdagoz;s go fabricante ; so8 2
.1.9. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |n.tervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 5
projeto arquitetdnico.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491

13 de dezembro de 2024
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1.0.0.0 CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.0.0 EDIFICACAO - CASA DE GAS
1.1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 776 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1121 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 270 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1122 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundacio. 101 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caix3es internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
1123 |ATERROMANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E cerial o . da 56 ands elim imo do vazios d | 0.87 M3
1.2 COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e?na e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 3
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.1.3.0 INFRAESTRUTURA + SUPERSTRUTURA
1.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 1.80 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. ’
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM Executar fundages em pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume -
1.1.3.2 VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E areia e pedra de mdo comerciais - fornecimento e assentamento, de acordo com o projeto 1,14 M3
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 estrutural.
1.1.3.3 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 350 KG
e AF_01/2024 !
1.1.3.4 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 6.70 KG
o AF_01/2024 !
1.1.3.5 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Armacdo de fundagdes de concreto armado de acordo com o projeto estrutural. 2924 KG
e AF_01/2024 !
1se ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Artmatgao Ide pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto 1950 ‘@
% | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. 5
~ Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto
1.1.3.7 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO trutural 230 KG
=% | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. Z
~ Armacgao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado de acordo com o projeto
1.1.3.8 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO trutural 4476 KG
> | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 estrutural. :
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1.1.3.9 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para sapata de acordo com o projeto estrutural. 216 M2
e MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 !
- o icacd 0 iga bald d d jet
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame de acordo com o projeto
1.1.3.10 ~ estrutural. 1,99 M2
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, |Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa
1.1.3.11 PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACf)ES. de madeira resinada, de acordo com o projeto estrutural. 2,56 M2
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito
1.1.3.12 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA simples, em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com o projeto estrutural. 9,57 M2
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
icacd igual i 25 .
11313 |CONCRETO FCK=25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Fabricagdo de concreto com FCKigual ou superior a 25mpa 132 M3
- MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
11.3.14 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Langamento de concreto com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 132 M3
T CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 estruturas de acordo com o projeto estrutural. ’
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos ser concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.1.3.15 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 1,79 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA previstas as instalagBes antes da concretagem do capeamento.
1.1.3.16 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / Impermebilizagdo de lajes com argamassa polimérica. 179 M2
T MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 !
1.1.3.17 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE Protegdo mecanica com argamassa de s=cimento e areia para lajes. 1.79 M2
o CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 !
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.1.3.18 |[(09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,16 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
- o ~ a - 3 i ili do asfaltica tod imetro da fundaga truid
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Deverd ser |mpermeab.|I|za(.jo com emulsdo asfa |€a odo o perime ro. a fundagdo a ser co.ns ruida,
1.1.3.19 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 2,59 M2
AF_09/2023
1.1.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.14.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 7,79 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
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1.1.4.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 0,70 M
- para ambos os lados de 15 cm.
1.1.4.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 1.00 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
1.1.5.0 ESQUADRIAS
1.1.5.1 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXACAO COM  |Fornecimento e instalag3o de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 332 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA Fornecimento e instalagdo de uma tela de ago galvanizado, de acordo com o projeto arquitetdnico.
1.1.5.2 - ! ! ! ’ 0,16 M2
FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATADE 11/2 X 1/4"
1.1.6.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.1.6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunt‘ilantemente molh.adas. Sera Aapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll(ljo. para 16,16 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.1.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de adere.!rTua ferao limpas a vassoura e 1,79 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPAROIMECﬂNICO COM BETONEIRA 400L l’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;II'FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.3 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 16,16 M2
ESPESSURA DE 10MM &OM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! s servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.1.6.4 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | €8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatrio, ser alisado com 1,79 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! T servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
Lies REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedegdas, c.om argama.ssa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 11 2
.1.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.1.7.0 PISOS
1.1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 012 M3
e RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM :’ISO compost(.)t.por ag:ega::lo_;rochosos de alta dure:a, dimensionados gr.anulometrlcatmetnte, de
117 |ESPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa Zerm' 'rt_io_ e_"‘-’a‘; elirgama:‘fas_wmp:c as, Sem €spagos ‘:’Z'OS e: sua ebs r ”rta' 179 V2
=% | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, Ca‘l’_zzes € cons 't”'rf_p'sfz NTFZRa,\;‘zs'lj;:AC(')EG"’E;S‘ESW‘:ET;””'COS € e receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELL.
1.1.7.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{iaré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,70 M
regido das portas.
1.1.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.1.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 6,97 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.1.8.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 1,79 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
183 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfef|gao que o reb(::)co{forrg tpossa 179 -
.1.8. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. ,
14 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.red?s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagkc:e: do fabrlcanted co7 -
.1.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.

Pag. 4 de 5



MEMORIAL DESCRITIVO =
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT DI Al §i
_ _—=PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / S50 Tem roToRG
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF -
REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): -
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1,79 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
L1es PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Devera ser.aplicadla zos folrros:em du?s (jjemﬁc;s, obedecendo a; esl;)ecificdagais go fabricante ; 1o 2
.1.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.nto ao |n.tervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 0
projeto arquitetdnico.

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: Susy Silva Gomes
CREA: 1919467491

13 de dezembro de 2024
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GOVERNO - |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC .:f ST
weeteevtt | NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ uNID
1.0.0.0 CONSTRUGCAO / AMPLIACAO
1.1.00 |ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA AMPLIACAO e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 14,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUCAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4.00 UN
A EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO P\)FOJetO no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 2.136,13 M2
ESCOLAR
123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, I\’ro:)eto no qua! cznstarzno mmC;mo ?eta:haz\ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado sas 11 -
1.2 T B T a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. )y
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitdrias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
1.1.2.4 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E  (dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 114.25 M2
PANICO atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
mem©ria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificages técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE [Execuc3o de Barracio de Obras, com dep6sito e banheiro para funcionarios da obra.
1.1.2.5 OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6,00 M2
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funciondrios da obra.
1.1.2.6 CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 3,25 M2
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO
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GOVERNO  ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC .:f ST
weeteevtt | NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | quant. [ unNID
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faallta.r.a V|s~|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificaces do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 08 CANAIS, HD DE 2TB, 08 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cameras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.8 INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGCOES
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificado com enxada 184,74 M2
13a CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola. 00 on
o MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO !
11314 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr?anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 185 M3
1.1.3.15 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 27.75 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.4.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCO 6
1.4.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1411 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 6134 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. i
1.4.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 18.00 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 '
1.4.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escava¢do manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundacgdo. 782 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Lans ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c..‘;da camadi deve-se rzolha'r o a}terlr.o ':.1 fim de s’e.obtzr a u-mld;de otlmaI do 11048 s
4.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejna e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 5
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.3.0 INFRAESTRUTURA
1431 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 12.00 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.4.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 4.80 M3
T FORMAS. !
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | quant. [ unNID
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1433 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,79 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.4.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdao 447 M3
RESINADA. INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.4.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,76 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser |mpermeab.|l|za<.10 com emulsdo asfaltl?‘a todo o perimetro .da fundagdo a ser co!wstrwda,
1.4.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 77,57 M2
AF_09/2023
1.4.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO

DATA:

AGOSTO DE 2024

AREA (REFORMA):

437,49 m?

LOCAL:

JOCA MARQUES-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAOQ): 1425,50 m?

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

| quant. |

UNID

144.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

M3

1.4.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,39

M3

1.4.5.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.4.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 260,81 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
1.4.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 28,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.4.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 38.40 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
1.4.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢cdo minima de 10x12cm e traspasse para 3,30 M
ambos os lados de 10cm.
1.4.6.0 COBERTURA
e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 00 on
o TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.4.6.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 215,87 M2
VERTICAL. AF_07/2019
e TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificagdes. risgr -
o AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.4.6.4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 26,02 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
o Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas.
1.4.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 53,69 M
1.4.6.6 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 46.24 M
T AF_07/2019 !
e CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcufao dde C:;hf? errlchpa?a (}ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da )73 "
“*2%|cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tdificagao Frincipal. ’
1.4.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
14.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 5,67 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
14.7.2  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢/ 28e"S: 19,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
1.4.7.3 e ’ 24,60 ™M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
1.4.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 3,00 UN
1.4.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 6.00 UN
e AF_01/2020 !
1.4.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalag3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 19.20 M2
o DE 19,05X3,17 MM i
1.4.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.4.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunc.iantemente molh.adas. Sera ?plilcado chapisco nas parede que tiveram o rebfjco demoll(ljc? para 220,27 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.4.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderenu? ‘sera~o limpas a vassoura e 215,96 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC,I?\NICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM .Fl-'\C’ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
1.4.83 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOMI'VI COM EXECUGAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 103,98 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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’ UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPAROIMECﬂNICO COM BETONEIRA 400L l’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;II'FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.4.84 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 234,43 M2
ESPESSURA DE 10MM &OM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! s servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
14.85 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM | €8U3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatrio, ser alisado com 215,96 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.4.8.6 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO ’ Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 154,38 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1487 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 156,34 M2
T ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) Execugdo das bordas (trilhos) para fixagdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo
1.4.8.8 AF_08/2023 ) conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 86,64 M
1.4.9.0 PISOS
1.4.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 919 M3
T RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. COM Piso ceramico, com resisténcia a abrasao do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em pé-
ESPESSURA DE 8 Ml:/l INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ! de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
1.4.9.2 L ! 183,81 M2
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.4.9.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 1,12 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.4.10.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
14100 |INSTALACOES ELETRICAS culdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flfn?emente Ilgados as esttuturés de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.4.13.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
1.4.13.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros. 6.00 M2
T FERRAGENS ’
1.4.13.2 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 125 M2
T FERRAGENS de apoio. ’
14133 ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 2.00 UN
T INSTALACAO. AF_01/2020 de apoio. ’
1.4.15.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.4.15.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 181,82 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L4152 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe|gaodqu§ atparede possa 18867 -
.4.15. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 3
receberdo pintura.
. . = Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.4.15.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS ¢ int lod licacs licad b ida. D do obed d 65.26 M2
.4.15. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )y
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
1.4.15.4 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 49,74 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“? ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘eja"cali em duas d‘?ma°s’|‘°be?e‘;e”fd° :5
1.4.155 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :”,'cagai,l? undo ; 49,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.4.16.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES

Pag. 8 de 48



MEMORIAL DESCRITIVO =
[ GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI f pIAUi
GOVERNO  ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC .:f ST
weeteevtt | NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
1.4.16.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.27 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
1.4.16.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 6.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
14163 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jzrgzrrananual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 104,93 M3
1.4.16.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 38730 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.4.16.5 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 193,90 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.5.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 7
1.5.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.5.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 6126 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. i
1.5.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
15.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 22 50 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 ’
1522 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundaco. 715 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caix3es internos da edificagdo em camadas de
1523 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm,‘ A|0 final de czda camadi deve-se r‘golhajr o ?ter;o ? fim de sle‘obte;r a u@djde otlma| do 12607 s
5.2 COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e?rla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.3.0 INFRAESTRUTURA
1.5.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 15.00 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.5.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 6.00 M3
T FORMAS. ’
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.5.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,99 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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AQUI TEM FUTURD.

OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.5.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 427 M3
RESINADA. INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.5.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,74 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser |mpermeab.|l|za<.10 com emulsdo asfaltl?‘a todo o perimetro .da fundagdo a ser co!wstrwda,
1.5.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 75,15 M2
AF_09/2023
1.5.4.0 SUPERESTRUTURA
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OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO

DATA:

AGOSTO DE 2024

AREA (REFORMA): 437,49 m?

LOCAL:

JOCA MARQUES-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAOQ): 1425,50 m?

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

[ QuAanT. [ uNID

154.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

M3

1.5.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,35

M3

1.5.5.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.5.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 282,04 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
1.5.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 28,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.5.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 38.40 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
1.5.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢cdo minima de 10x12cm e traspasse para 3,30 M
ambos os lados de 10cm.
1.5.6.0 COBERTURA
Lsed FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica. 00 on
- TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 !
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.5.6.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 233,40 M2
VERTICAL. AF_07/2019
Lses TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificagdes. 13340 -
- AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.5.6.4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 23,63 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
o Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas.
1.5.6.5 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 47,26 M
1.5.6.6 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 24,81 M
o AF_07/2019 !
1.5.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch?pa de aco galvanizado BW‘G~26 Eom 33cm de largura nos encontros do 7,73 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificagdo.
1.5.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.5.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 5,67 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
15.7.2  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | & cocn™: 19,20 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
1.5.7.3 e ’ 24,60 ™M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
15.7.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 3,00 UN
15.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 6.00 UN
e AF_01/2020 !
1.5.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalag3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 19.20 M2
T DE 19,05X3,17 MM i
1.5.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
15.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunc.iantemente molh.adas. Serd ?plilcado chapisco nas parede que tiveram o rebfjco demoll(ljc? para 199,92 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
1.5.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderenu? ‘sera~o limpas a vassoura e 261,04 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC,I?\NICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM .Fl-'\C’ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
1583 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOMI'VI COM EXECUGAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 99,87 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPAROIMECﬂNICO COM BETONEIRA 400L l’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;II'FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.5.8.4 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 219,12 M2
ESPESSURA DE 10MM &OM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! - servira de base para recebimento de ceramica.
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, c(ljevendo ser(:jtallscad’o, atent.anfjdo para o esguadro con.1fa p’ar.ede adjicezte; sarrafeado com
1.5.85 [COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eSZm.peT_B o€ a|p°s(§er atingido o por:o_ |e C“ral_s‘;t'z atorio, Sedr alisa ? com o et 261,04 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese?njpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, 'iz |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
L5 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedegdas, c.om argama.ssa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 14744 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
15.8.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 144,51 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo Qas.bordas (tr|lh‘os) para flxagAac.) dos f0|.'ros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
1.5.8.8 conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 83,22 M
AF_08/2023
1.5.9.0 PISOS
1.5.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 970 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM :’ISO compost(.)t.por ag:ega::lo_;rochosos de alta dure:a, dimensionados gr.anulometrlcatmetnte, de
1505 |ESPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa Zerm' 'rt_io_ e_"ga‘; elirgama:‘fas_wmp:c as, Sem €spagos ‘:’Z'OS e: sua ebs r ”rta' 153.96 V2
2% | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, ca;;;;zes € cons 't”'rf_p'sfz NTFZRaMr:S'Ij;;AC(;EG“‘E:SESW‘:ET;C"‘”'COS € e receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELL.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.5.9.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 1,12 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.5.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.5.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS culdadosanTente dispostos nas respectivas pgsmoes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.5.11.0 INSTALACOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspegdo das instalagdes pluviais. Cada ramal
1.5.11.0 |INSTALACGES PLUVIAIS de.vera sE:r dimensionados conforme o Yf)lume dos.dlspesczs pluviais a conijuzw, segwndg as ) )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
1.5.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
15.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificacdo. 3.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !
15.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificaco. 1.00 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE !
15123 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 1.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE !
15.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicacdo e informagdo dos extintores. 2.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
1.5.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
15.13.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 261,04 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L5132 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe|gaodqu§ atparede possa 18867 -
.5.13. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 3
receberdo pintura.
L5133 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.rede:s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagtc:e: do fabrlcanted . -
.5.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
. . = Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
15.13.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS ¢ int lod licacs licad b ida. D do obed d 104,42 M2
.5.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
1.5.13.5 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 49,74 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.

Pag. 15 de 48



MEMORIAL DESCRITIVO =
[ GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI f pIAUi
GOVERNO - |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC .:f ST
weeteevtt | NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIA(;AO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfe“ff ff°‘°‘b°9 ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e :“e;a"cal'_ em duas d‘?maos’l _ObEFeZe"fdo ZS
1.5.13.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:_ec' 'ca?oe‘; ofa )r'ca” € q”jn °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :p_'cagaot,l? undo i 49,74 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
1.5.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
15.14.1 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA [Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 027 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
15.14.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 6.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
15.143 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr?anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 113,09 M3
15.14.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 1.696,35 M3XKM
7 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. U
15.145 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 210,21 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.6.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 8
1.6.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.6.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 59,58 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.6.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.6.2.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 27.00 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.6.2.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundacgdo. 704 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
62 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c..‘;da camadi deve-se rzolha'r o a}terlr.o ':.1 fim de s’e.obtzr a u-mld;de otlmaI do r0s s
.6.2. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejna e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ),
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.6.3.0 INFRAESTRUTURA
1.6.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 18,00 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.6.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 720 M3
T FORMAS. !
= — = . .
1.6.3.3 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de méo, que devera ocupar 30% do 135 M3
volume do concreto da sapata.
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO | DESCRICAO | quant. [ unNID
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.6.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,19 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdao 480 M3
RESINADA. INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.6.3.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,36 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser |mpermeab.|l|za<.10 com emulsdo asfaltl?‘a todo o perimetro .da fundagdo a ser co!wstrwda,
1.6.3.7 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 84,78 M2
AF_09/2023
1.6.4.0 SUPERESTRUTURA
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AGOSTO DE 2024

AREA (REFORMA): 437,49 m?
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JOCA MARQUES-PI

AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGCAOQ): 1425,50 m?

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

[ QuAanT. [ uNID

1.6.4.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.

2,10

M3

1.6.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,76

M3
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
= Execugdo de laje tipo macica, para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada e
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E ¢ talico. Serd feit to fck 20M d CAS0 e CAGO. Inclusi
1.64.3 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE  [*°<°™ me"to Z‘e @ 'tco'ue(;_a e:)a Corz concreto _Ct _pate fr"fa ”ratac‘; ¢ o ": usive 6,96 M3
ESCORAMENTO. escoramento durante ias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.
1.6.5.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.6.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 324,81 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.6.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 6,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
1.6.5.3 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 8.40 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.6.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 26,40 M
para ambos os lados de 20 cm.
1.6.55 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 35.20 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
1.6.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 7,50 M
ambos os lados de 10cm.
. - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 12x15cm e traspasse para
1.6.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,20 M
ambos os lados de 20 cm.
1.6.6.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS ([Trama de madeira, composto por pecas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.6.6.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 207,78 M2
VERTICAL. AF_07/2019
L6k TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificacGes. 20778 2
- AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, DE FORMA MANUAL. !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.6.6.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 19,90 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.6.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas. 41,45 M
1.6.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 20.90 M
o AF_07/2019 !
1.6.6.6 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de acgo galvanizado BW.G.26 Eom 33cm de largura nos encontros do 7,60 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
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1.6.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.6.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 16,59 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
16.7.2  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 28" 19,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar em perfil meia cana, chapas onduladas, com bobina
1.6.7.3 PORTA DE ENROLAR EM ACO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24 voltada para o interior do ambiente que serd instalada a porta. 1,44 M2
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
1.6.7.4 - ’ 5,00 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
1.6.7.5 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de correr, inclusive batentes, trilhos e roldanas, 450 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO instalado no muro frontal para acesso dos veiculos. !
1.6.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas. 4.00 UN
1.6.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 10,00 UN
o AF_01/2020 ’
1.6.7.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 19,40 M2
T DE 19,05X3,17 MM !
1.6.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.6.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM ! abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 323.60 M2
T BETONEIRA 400L. AF 10/20'22 ) recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario. ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.6.8.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 22512 M2
e COM PREPARO EM BETO’NEIRA 400L. AF_10/2022 ’ ’ abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. ’
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA. COM ROLO PARA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
16.83 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMéRICA (ADESIVO) da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 66.76 M2
e COM PREPARO EM'BETONEIRA 400L. AF 1(')/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo. !
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC'ANICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM FAC'ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
1.6.8.4 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOM;VI COM EXECUCAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 115,87 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPAROIMECI?\NICO COM BETONEIRA 400L I’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;/I’FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.6.8.5 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 178,05 M2
ESPESSURA DE 10MM :COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
16.8.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA CoM | ¢8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 225,12 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.6.8.7 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | €8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatrio, ser alisado com 66,76 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! e servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.

Pag. 21 de 48




GOVERNO
DOPIAUL

MEMORIAL DESCRITIVO

-

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

=

Www.pi.gov.br

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

e

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURD.

OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
Less REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedegdas, c.om argama.ssa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 180,65 2
.6.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.6.8.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 67.36 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo Qas.bordas (tr|lh‘os) para flxagAac.) dos f0|.'ros em reg.uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
1.6.8.10 conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 33,06 M
AF_08/2023
1.6.9.0 PISOS
1.6.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 6.71 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
603 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reflstiréaa a th)rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(;pot {klt cc;m bast.a dlttadem po- 01 2
.6.9. T AT e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ¢ " btencio d ) . trut
L1694 |FSPESSURA DE8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa Zerm' 'rt_io_ e_"ga‘; elirgama:‘fas_wmp:c as, Sem €spagos ‘:’Z'OS e: sua ebs r ”rta' 3505 2
2% | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, ca;;;;zes € cons 't”'rf_p'sfz NTFZRaMr:S'Ij;;AC(;EG“‘E:SESW‘:ET;C"‘”'COS € e receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELL.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.6.9.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,32 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.6.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO). Todas as instalacdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.6.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS culdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flfn?emente Ilgados as esttuturés de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.6.11.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Corresponde aos tubos, conexdes e registros dos ramais hidraulicos dispostos conforme projeto
16.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS arguitet(znico‘ Cada elemento hidraulico devera ser adequadarr.u.anteNdimensii)nado segu.indo as ) )
orientagdes da NBR de forma a fornecer, em cada pontos de utilizagdo, pressoes e velocidades
adequadas.
1.6.12.0 INSTALACOES SANITARIAS
Corresponde aos tubos, conexdes, desconectores e elementos de inspegdo das instalagdes
sanitdarias. Cada ramal, sub-ramal e coletro predital deverdo ser dimensionados conforme
1.6.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS disposicGes dos aparelhos de utilizagdo definidos em projeto arquitetdnico, seguindo as orientagdes S =
da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo adequadas.
1.6.13.0 INSTALAGCOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspe¢do das instalagGes pluviais. Cada ramal
16.13.0 |INSTALACGES PLUVIAIS de.veré stfr dimensionados conforme o \./Aolume dos.dis.peso~s pluviais a confluzir, segL.Jind? as ) )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
1.6.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.6.14.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 200 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
1.6.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalag3o de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.6.14.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.6.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 1,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
1.6.14.5 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 [Instalagio de bomba de incéndio para pressurizagdo da tubulagio de dgua 1.00 UN
M /20,40 M3/HA 46 M /9,20 M3/H ’
1.6.14.6 VALVULA DE RETENCAO HOR~IZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conex3do a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.6.14.7 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conex3do a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 200 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.6.14.8 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
1.6.14.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 1,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
1.6.14.10 GRAUS_Z 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MAPIGUEIRA DE INCENDIO 30M, 1.00 UN
REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO
1.6.14.11 HIDRANTE SUBTERRANEO PR~EDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio 1.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
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ITEm | SERVICO | DESCRICAO | quant. [ unNID
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.6.14.12 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - 15,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  |Conexdes da tubulacdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.6.14.13 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 5,00 UN
AF_10/2020
61014 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corle):;es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 200 o
2222 | ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |'"°°"'° 2
61415 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corle):;es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 5 00 o
%32 | ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |'"¢°"'° 2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizag¢do para indicacdo e informagdo dos extintores.
1.6.14.16 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 200 UN
D FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.6.14.17 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
16.14.18 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | /5t€™? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
1.6.14.19 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2  |Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR !
1.6.14.20 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 2,00 UN
L6141 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instalagf;aoNde ;ubo pex flex!vel par: encandament;) q:efllga o a.brlgti dz gas’ az pont.o ;:Ie alimentagdo 00 "
.6.14. INSTALACGES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 para o fogdo, forno ou equipamento que demande de fornecimento de gas de cozinha. Y
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 Conexdo em joelho 90 para tubulagdo de gas
1.6.14.22 |(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALACAO. AF_10/2020
1.6.14.23 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |Instalacio de dispositivo regulador ou registro nos ponto de inicio e fim da tubulag3o de gas. 2.00 UN
T AF_08/2021 !
61424 |TE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO Conexdo em "T" para tubulacgo de gds. 200 N
DA EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), Conexdo rosqueada Niple para tubulagdo de gas.
1.6.14.25 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 UN
AF_10/2020
1.6.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS

Pag. 24 de 48



MEMORIAL DESCRITIVO =
[ GOVERNO DO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / pIAUi
GOVERNO  ISECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC _;f Pl ot
weeteevtt | NIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.6.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.6.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 934 M2
T FERRAGENS de apoio. ’
1.6.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de for¢a em perfil cantoneira, para suporte 2.00 M2
T FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatdrios de banheiros.
1.6.15.4 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 2,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGCO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de aco inox ou granito para pias de
1.6.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 4,00 UN
INSTALACAO
A - E i f Aread i
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU EQUIVALENTE, INCLUSO Instalagdo de tanque suspenso e fixado com parafusos para a Area de servigo
1.6.15.6 |SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL 2,00 UN
CROMADO PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatdrio de louga com coluna, para os banheiros PCD
16157 |NCso SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM AT UN
DA PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
1.6.15.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidrdulicos. 1.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.6.16.0 METAIS E ACESSORIOS
- 3 i ias d inha.
L6164 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha 6.00 N
R COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
1.6.16.2 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - Instalagdo de torneiras de parede para tanque. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.6.16.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatoérios. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
- 3 i ali is indicad detalhes do Projeto E ti
1.6.16.4 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 'A”r:a.':‘:::nieom”ve'r° metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
ui ico.
1.6.16.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. !
1.6.16.6 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessdrio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. !
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1.6.16.7 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico. ’
1.6.16.8 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessério de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 1.00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetonico. ’
1.6.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.6.17.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 305,21 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
1.6.17.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 66,76 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
L6173 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe|gaodqu§ atparede possa 12023 -
.6.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que )
receberdo pintura.
L6174 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe;|gao que o rebc:)co/forrg tpossa 676 -
.6.17. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. )
Le1rs PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.rede:s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagtc:e: do fabrlcanted 676 -
.6.17. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.6.17.6 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 |quanto ao intervalo de aplicacdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 112,56 M2
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
1.6.17.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 76,98 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“? ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘eja"cali em duas d‘?ma°s’|‘°be?e‘;e”fd° :5
1.6.17.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' cacoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ocde aplfcazao €aposa :”,'cagai,l? undo ; 76,98 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.6.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 0.48 M2
T MOLDURA ’
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1.6.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.81 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
16.18.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm .00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
16184 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 116,16 M3
a obra.
1.6.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.742.40 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
16.18.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 204,36 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.7.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.7.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.7.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 103.70 M
T CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.7.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.7.2.1 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 29,25 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
1.7.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundaco. 12,93 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 '
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caix3es internos da edificagdo em camadas de
1723 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm,‘ A|0 final de czda camadi deve-se r‘golhajr o ?ter;o ? fim de sle‘obte;r a u@djde otlma| do te32 s
7.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e?na e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.7.3.0 INFRAESTRUTURA
1.7.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 19.50 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
1.7.3.2 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 560 M3
o FORMAS. ’
= — = p >
1.7.33 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de méo, que devera ocupar 30% do 1,65 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.7.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6,31 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressao ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverad ser efetuado de maneira que nao haja segregacao de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.7.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 3,68 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
Lraa [EHBRSAVENTO compEO i ARGRSSROR TN A T e e o e e T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o . ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.7.3.7 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,79 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.7.3.8 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 42,50 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. Devera ser impermeab.ilizafio com emulsdo asfélti?‘a todo o perimetro .da fundagdo a ser co!wstrufda,
1.7.3.9 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 22,95 M2
AF_09/2023
1.7.4.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.7.41 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0.44 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.7.42 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 4250 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execucio de chapa
1.7.43 DE ABAS IGUALIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligagdes soldadas. 1.755.18 KG
o E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E o
MONTAGEM
74 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura especificada em projeto. 200 s
o MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metélicos da quadra até altura
1.7.4.5 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 42,00 M2
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
1.7.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 90,92 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
1.7.6.0 COBERTURA
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ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200 Estrutura Trelicada e trama metdlica com tergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1761 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS trelicada para vdos de cobertura e marquises. es8 81 V2
o 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
1.7.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metdlica para cobertura das edificagdes. 658.81 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.7.63 CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM Pme:tzl(icclimeelra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de telhamento 32,70 M
1.7.7.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metélica sobre mureta de alvenaria.
1.7.7.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 106,25 M2
o DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
1.7.8.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.7.8.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderencurﬂ .sera~o limpas a vassoura e 133,42 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
17.82 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM | €83 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatrio, ser alisado com 133,42 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.7.9.0 PISOS
1.7.9.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 49.92 M3
o RADIERS. AF_01/2024 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
ESPESSURA DE 8 MI(/I INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ! forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.7.9.2 JUNTAS, APLICACAO ;30 PISO. 4 POLIMENTOS COM POLI'I:RIZ ESTUCAMENTO capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 473,88 M2
SELADO’R E— 06/2022' ! ’ polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.7.9.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 12,21 M3
ARMADO. AF_08/2022
1.7.10.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
17.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS culdadosam.ente dispostos nas respectivas po.su;oes e flfn?emente Ilgados as esttuturés de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.7.11.0 INSTALACOES PLUVIAIS
Corresponde aos tubos, conexdes e elementos de inspe¢do das instalagGes pluviais. Cada ramal
17.11.0 |INSTALACGES PLUVIAIS de.vera stfr dimensionados conforme o \./Aolume dos.dls.peso~s pluviais a confluzw, segl.undi) as ) )
orientagdes da NBR, e observando os diametros e inclinagdes das tubulagdes e destinagdo
adequadas.
1.7.12.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.7.12.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 10,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
1.7.12.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagiio de extintores de incéndio na parte interna da edificaggo. 4.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE ’
1.7.12.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
1.7.12.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 4.00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores.
1.7.12.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 15.00 UN
R FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.7.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oIeo,’g.raxa,
1.7.13.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 133,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L7132 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.FEd?S' em (;I.uazdemsos, obedecend(.)das l(;speu(fjlcag;lg)e; do fabrlcanted 3340 2
.7.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao m.ervAa(.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .
projeto arquitetdnico.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
1.7.13.3  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 212,50 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfe“ff ff°‘°‘b°9 ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e :“e;a"cal'_ em duas d‘?maos’l _ObEFeZe"fdo ZS
1.7.13.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:_ec' 'ca?oe‘; ofa )r'ca” € q”jn °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :p_'cagaot,l? undo i 212,50 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
17135 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 L)ebw.era Ster apllc:da no f'so dla :”adrﬁ’ em duas ﬁe";aos' sbedece"do as ‘?Zpegf'cagzes dbo ) 29036 "
.7.13. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante ql.Jan 0 ao !n erv? o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as b
cores do projeto arquiteténico.
1.7.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.7.14.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.7.14.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
R INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.7.14.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
17144 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr?anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 2222 M3
1.7.145 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 333.30 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
17146 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 534,96 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.8.0.0 [ANEXOS (ELEMENTOS MODELO)
1.8.1.0 FACHADA PADRAO SEDUC
1.8.1.1 FACHADA PADRAO SEDUC |Conforme memorial descritivo em anexo - ANEXOS C2 1,00 UN
1.8.2.0 CASA DE GAS PADRAO SEDUC
1821 CASA DE GAS PADRAO SEDUC Construlda conforme prOJ?to e memorial descritivo do projeto arquitetonico. Este elemento segue 1,00 UN
os padrdes desta Secretaria de Estado.
1.8.3.0 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC
1.83.1 ABRIGO DO LIXO PADRAO SEDUC Construida conforme proj(.ato e memorial descritivo do projeto arquitetdnico. Este elemento segue 1,00 UN
os padroes desta Secretaria de Estado.
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2.0.0.0 REFORMA
2.1.0.0 ADMINISTRACKO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
2.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 7,00 MES
financeiro.
2.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2121 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaboragdo de projeto executivo de prevengdo e combate a incéndio e panico, com os devidos 3146 M2
B PANICO detalhamentos e realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. ’
2.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
2.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificacdo com enxada 1.121,01 M2
2.1.3.2 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de acessérios, kits e recipientes de plastico ou metal dos locais indicados no projeto 500 UN
T AF_09/2023 arquitetdnico. ’
2.1.3.3 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remocdo de portas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquiteténico. 378 M2
e AF_09/2023 !
213.4 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada e remocdo de janelas de madeira ou ferro dos locais indicados em projeto arquitetonico. 511 M2
o AF_09/2023 !
2135 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Raspagem. df! plntu.ra de paredes ou tetos em locais necessdrios ou indicados em projeto para 161,15 M2
recomposicdo da pintura
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demol.lgao com talhadeira, ponteira e marreta em. Ioc.als de neces#ldade V|s.|veIAd(? recuperag¢do do
2.1.3.6 revestimento de reboco ou embogo ou conforme indicado em projeto arquiteténico. 152,12 M2
AF_09/2023
213.8 REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, (Retirada, de forma manual, do forro de pvc conforme indicado em projeto arquitetdnico. 192.69 M2
e SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 !
2.1.3.9 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Retirada das telhas ceramicas das coberturas da edificagdo, conforme indicado em projeto 3345 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 artquitetdnico. !
2.1.3.10 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM Demoligdo mecanizada dos pisos de concreto da Edificagdo, conforme indicado em projeto 350 M3
e MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetonico. ’
r1ail CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da area do entorno da escola. 200 o
o MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO ’
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remocdes, retiradas e restos de execugdo
2.1.3.12 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra 59,70 M3
213.13 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 295 50 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
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2.2.1.0  |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
2211 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 19,20 M
- para ambos os lados de 20 cm.
2.2.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 25.60 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
2213 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 2,20 M
ambos os lados de 10cm.
2.2.2.0 COBERTURA
Revisdo e reparos no arranjo do telhamento cerdmico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),
2.2.21 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 161,51 UN
substituicdo das pecas danificadas.
2.2.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.2.3.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 4,50 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2232 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | '8 12,80 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE,. L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
2.2.3.3 - ’ 16,00 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2.23.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas. 2,00 UN
2235 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 200 UN
o AF_01/2020 ’
2236 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 12.80 M2
T DE 19,05X3,17 MM !
2.2.4.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
22.4.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunt‘ilantemente molh.adas. Sera Aapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll(ljo. para 37,20 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
2242 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 3083 M2
o COM PREPARO EM BETO’NEIRA 400L. AF_10/2022 ’ ’ abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo. !
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC'ﬂNICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM .F/-.\C'ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
2243 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOM;VI COM EXECUCAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 85,90 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPAROIMECI?\NICO COM BETONEIRA 400L I’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;/I’FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
22.4.4 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 1,29 M2
ESPESSURA DE 10MM :COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2245 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA coM |"¢8U2 € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 18,69 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ e servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
2.2.4.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 96,34 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) Execugdo das bordas (trilhos) para fixagdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.2.4.8 AF_08/2023 ) conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 55,56 M
2.2.5.0 PISOS
2251 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Servigo de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperagdao com recomposicdo de 120.81 M2
T material granilite em pontos do piso danificados. g
2.2.6.0 [INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.6.0 INSTALACOES ELETRICAS culdadosanTente dispostos nas respectivas pgsmoes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.7.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
2.2.7.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 147,58 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
227 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe|gaodqu§ atparede possa 175 83 -
2.7. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que )
receberdo pintura.
Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2.2.7.4 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 |quanto ao intervalo de aplicagio e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 77,92 M2
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
2.2.7.5 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 33,16 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“20 ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘e;a"cali em duas df’ma“'l ‘°be?e‘;e”fd° :5
2.2.7.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa Z”,'cagai,l? undo ; 33,16 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
2.2.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.2.8.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 018 M2
o FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
2.2.8.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 4.00 UN
o 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
2283 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,74 M3
a obra.
22.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 26.10 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. '
2.2.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 174,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 4
2.3.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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23.1.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 19,20 M
para ambos os lados de 20 cm.
23.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 2560 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
2313 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com secdo minima de 10x12cm e traspasse para 2,20 M
ambos os lados de 10cm.
2.3.2.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revisdo e reparos no arranjo do telhamento cerdmico e madeiramento (ripas, caibros e tergas),
2.3.2.1 OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 163,18 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.3.2.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento cerdmico. 3,17 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
o Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas.
23.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 6,33 M
2324 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 6.65 M
o AF_07/2019 ’
2.3.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
23.3.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 3,78 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
23.3.2 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 8¢ 12,80 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2333 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 1600 "
T 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
23.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 4,00 UN
2335 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
e AF_01/2020 !
23.3.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalag3o de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 12.80 M2
T DE 19,05X3,17 MM !
2.3.4.0 REVESTIMENTOS
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
23.4.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunt‘ilantemente molh.adas. Sera Aapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll(ljo. para 37,20 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
23.4.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderencurﬂ .sera~o limpas a vassoura e 30,81 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC'ANICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM .F/-.\C'ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
23.4.3 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOM;VI COM EXECUCAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 99,20 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPAROIMECI?\NICO COM BETONEIRA 400L I’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;/I’FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
23.4.4 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 112,57 M2
ESPESSURA DE 10MM :COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2345 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |/€812 € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 45,34 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servico consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-IIl. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.3.4.6 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO ’ Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 112,57 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
2.3.4.7 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 4811 M2
o ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetonico (Projeto executivo). !
2348 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no 4824 M2
o RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquitetonico (Projeto executivo). i
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) Execugdo das bordas (trilhos) para fixagdo dos forros em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo
2.3.4.9 AF_08/2023 ) conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto executivo). 27,76 M
2.3.5.0 PISOS
235.1 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Servico de polimento de todo o piso granilite exixtente e recuperagdo com recomposicdo de 96,35 M2
material granilite em pontos do piso danificados.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.3.5.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,12 M3
ARMADO. AF_08/2022
2.3.6.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.3.6.0 INSTALACOES ELETRICAS cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e ) )
T aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.3.7.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
23.7.1 AF_04/2023 ! ! ’ fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 175,67 M2
- de paredes que receber3o pintura (internas e externas).
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeicdo que a parede possa
2.3.7.2 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ’ ! ’ apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 175,27 M2
- receberdo pintura.
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2373 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.FEd(iS' em (;I.uazdemsos, obedecend(.)das l(;speu(fjlcag;lg)e; do fabrlcanted 208,48 2
.3.7. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao m.ervAac.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificacdes do
2.3.7.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 33,16 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfe“ff ff°‘°‘b°9 ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e :“e;a"cal'_ em duas d‘?maos’l _ObEFeZe"fdo ZS
2.3.7.5 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘:_ec' 'ca?oe‘; ofa )r'ca” € q”jn °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :p_'cagaot,l? undo i 33,16 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
2.3.8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.8.1 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA [Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 018 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
2.3.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 200 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
23.8.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rfzr?anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 2,70 M3
23.84 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogGes, retiradas e restos de execugdo da 4050 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.3.8.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 270,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 5
2.4.1.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
24.1.1 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do védo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 12,60 M
para ambos os lados de 15 cm.
2.4.1.2 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 14.70 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
2.4.1.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 6,80 M
ambos os lados de 10cm.
2.4.2.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o e reparos no arranjo do telhamento ceramico e madeiramento (ripas, caibros e tercas),
24.21 OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, indentificando eventuais avarias nas telhas e na trama de madeira, executando a respectiva 212,34 M2
CAIBROS E TERCAS) substituicdo das pecas danificadas.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.4.2.2 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 3,62 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.4.2.3 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da dgua de uma cobertura em telhas ceramicas. 7,24 M
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2.4.2.4 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas ceramicas. 761 M
T AF_07/2019 !
2.4.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
24.3.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 11,76 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2432 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ©'"28€"S: 11,55 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
2.4.3.3 - ’ 10,50 M
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
2.4.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas. 5,00 UN
2.43.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 12.00 UN
o AF_01/2020 ’
2436 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 1155 M2
T DE 19,05X3,17 MM i
2.4.4.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
24.4.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abunt‘ilantemente molh.adas. Sera Aapl.lcado chapisco nas parede que tiveram o rebf)co demoll(ljo. para 58,72 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
24.4.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderencurﬂ .sera~o limpas a vassoura e 55,12 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
PREPARO MEC'ﬂNICO COM BETONEIRA 400L APL;CADA MANUALMENTE EM .F/-.\C'ES régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com
2.4.4.3 INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE ZOM;VI COM EXECUCAO DE TALISCAS desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco 100,71 M2
AF_06/2014 ! ’ ) servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
PREPAROIMECI?\NICO COM BETONEIRA 400L I’-\PLICADO MANUALMENTE .EI;/I’FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
24.4.4 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COIM AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 90,34 M2
ESPESSURA DE 10MM :COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
! T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2445 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |/€812 € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 77,35 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Il. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2446 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO ! Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 158,27 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
2.4.5.0 PISOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
24.5.1 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 0,53 \7E}
ARMADO. AF_08/2022
2.4.6.0 [INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.4.6.0 INSTALACOES ELETRICAS culdadosanTente dispostos nas respectivas pgsmoes e flrrr?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e ) )
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.4.7.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
24.7.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 3.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
24.7.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagiio de extintores de incéndio na parte interna da edificaggo. 200 UN
o CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE ’
24.7.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
2.4.7.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 200 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM !
2.4.7.5 BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 2,00 UN
2.4.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
24.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 161,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
24 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar:entDo coml massa I?orglda, a fli‘n cfe regultar:?arjlgum? |21perfe|gaodqu§ atparede possa 7671 -
.4.8. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar.. evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que )
receberdo pintura.
2483 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.rede:s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagtc:e: do fabrlcanted 263 -
.4.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demédos, obedecendo as especificagbes do
2.4.8.4 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 46,62 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“? ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘eja"cali em duas d‘?ma°s’|‘°be?e‘;e”fd° :5
2.4.85 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :”,'cagai,l? undo ; 46,62 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demé&o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.4.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.9.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.54 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
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2.4.9.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm .00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
2.4.9.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jargz manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ges, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,74 M3
a obra.
2.4.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 26.10 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. '
2.4.9.5 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos 0s ambientes e acessos. da edificagého. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 184,74 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
2.5.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.5.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
25.1.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 450 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
25.1.2 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execu¢do dos elementos de fundacgdo. 303 M3
o ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2513 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. /To final de c..‘;da camadi deve-se rzolha'r o a}terlr.o ':.1 fim de s’e.obtzr a u-mld;de otlmaI do 1570 s
.5.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ ejna e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a ,
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.5.2.0 INFRAESTRUTURA
25.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 3.00 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 concreto armado e de concreto ciclépico. !
= — = . .
2.5.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 0,90 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.5.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,29 \7E}
E ESCORAMENTO DE FORMAS
2524 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P.reenih|ment.o dtas valfzq:e se;wrac;de funtdag;o as p~a?de‘s com‘| pe('jdra—de—mao e argamassa de 2es s
.5.2. DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago 1:4. As p? ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar )
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.5.25 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,18 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
25.2.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 28.05 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. !
2.5.3.0 SUPERESTRUTURA
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de a¢o ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
253.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 0.60 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgSes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
25.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 28.05 M
T AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
2.5.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdao executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.5.4.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 85,01 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedag3o.
25.4.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Paredes do fechamento do canteiro em tijolos macicos aparentes. 17.28 M2
T CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM g
25.4.3 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM E);(iefci:agjé)ode chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 5,76 M2
2.5.5.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
2.5.5.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 3,00 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com | 0 necimento e instalacdo de gradil fixo de metalon.
2.5.5.2 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 64,01 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
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255.3 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 750 M2
T 10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
2.5.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
25.6.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e 211.23 M2
o e BETOINEIRA 400L. AF_10/2022 ’ ’ abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacgo. !
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
2562 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA coM |"¢8U2 € desempenado e, apés ter atingido o ponto de cura satisfatdrio, ser alisado com 490,88 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ e servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Il. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apés 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apos escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
2.5.6.3 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO ! Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 45,02 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
2.5.7.0 PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU Piso ceramico, com resisténcia a abrasdo do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
2.5.7.1 RADIERS. AF_01/2024 ! ’ de-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 2,79 M3
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado.
2.5.7.2 ! ’ ~ y ! 32,47 M2
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.5.7.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 16,51 \7E}
ARMADO. AF_08/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
2.5.7.4 g de areia 79,74 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
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OBRA: |(REFORMAE AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRU_CAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagao dos deficientes visual.
2.5.7.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 11,24 M2
INDUSTRIALIZADA AC-1l, REJUNTADO
25.9.6 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS  [Fornecimento e execucdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 9.90 M3
e OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 conforme indicagdo do projeto arquitetonico. ’
2.5.7.7 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocacdo e preparacgdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 3,82 M3
2.5.7.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 38,21 M2
2.5.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (?o s~ubstrato. D.e?/era ser aphcad’a sobre .superﬁme isenta de oleo,lg.raxa,
2.5.8.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 435,62 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
2582 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ay:hcadla r;as pT.rede:s, em ?.uazdem;os, obedecend?das gspem;lcagtc:e: do fabrlcanted i3s.6 -
.5.8. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do /
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demé&os, obedecendo as especificagbes do
2.5.8.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e 15,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'Ff? 5'”56“? ff"stfc,’ ap't'cad" e't“ SUP?T'C'e T‘eja"cali em duas d‘?ma°s’|‘°be?e‘;e”fd° :5
2.5.8.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?c' icagoes do fabricante q“j” °~a°|;" e”’z ode aplfcazao €aposa :”,'cagai,l? undo ; 15,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e gradis.
2.5.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
25.9.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execugio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 0.28 M3
e TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
2.5.9.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 6.97 M
e AF_04/2019_PS edificaggo. ’
2504 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. oo o
"' BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base sm (ajlv.enarla, retbocads e plntadjI para an.(f:.orag~em de 3 m.asttros em tubo de ago inox pintados
,595 |100X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamannos segundo especilicagoes em projeto. 100 ON
- ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE ’
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
2.5.9.6 RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicacdo no projeto arquitetdnico. 196,35 M
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OBRA: REFORMA E AIVIPLIACAO DO(A) CETI LEDA NAPOLEAO, INCLUSO SUBESTACAO
DATA: |[AGOSTO DE 2024 AREA (REFORMA): 437,49 m?
LOCAL: [JOCA MARQUES-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1425,50 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | quant. [ unNID
Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM L " ndicach ot tetdni
25.9.7 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X ["1€¢€s5arto, conforme indicagdono projeto arquitetonico. 196,35 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
25.0.8 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO |Execug3o de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. 196.35 M
o RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 !
2.5.9.9 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A (Plantio de drvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquiteténico. 500 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 !
25910 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remocdes, retiradas e restos de execugdo 345 M3
o da obra. ’
25.0.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 5175 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
2.6.1.0 SUBESTACAO AREA 150KVA 13.8KV Limpeza de todos os ambientes e acessos da edificagdo. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.00 UN
T ) argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais. i

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Susy Silva Gomes

CREA: 1919467491

Teresina-Pl, 19 de agosto de 2024.
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