ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
50A il 10 6 80 480
50A 2 10 6 82 492
Realizar a inclinagéo da laje de cobertura com argamassa Realizar a inclinacéo da laje de cobertura com argamassa S2
103 ou concreto para garantir o escoamento pluvial (i=2%) ou concreto para garantir o escoamento pluvial (i=2%) 50A 1 10 9 80 720
50A 2 10 6 112 672
S3
+2.30 +2.30 50A 1 10 6 80 480
P1 P2 o vl N V2 Lo’*\B V4 . 50A 2 10 6 82 492
20117 1 S
A - == 2917 - < N va_ N v 50A 1 10 9 80 720
||==|| It 1
S1 S2 P1 <V1g P2 = 50A 2 10 6 112 672
— P1 Lan 1
50/60/40/20 60/90/40/20 e 26/14 mm 26/14 ce S5n - = . 5 o
P1 P2 0 14125 ALVENARIA ALVENARIA 50A 2 10 6 151 906
o] N N 0
s) 26/14 26/14 /MB\ T | - F _/ﬁ;\_ . @ o 8 |r1 @ P2 60A 3 5 28 71 1988
~ - = = S - P & P2 Lance 1
P3 P4 ! (SOG LN S_ 50A 1 10 4 227 908
-1 < +0.10 (Piso 50A 2 10 6 151 906
B 29/17 == == 29/17 P3 P4 a \ri0112> 14 JOJO(P'SOC% abado) JO.OO(TerrenonaturaI) fw f0.00(TerrenonaturaI) 53 Tance iOA 3 > 28 71 1988
| - It 1 ‘ -~
== S4 26/14 26/14 V2 50A 1 10 4 227 908
S3 3 a ’ ’ 50A 2 10 6 151 906
60/60/40/20 60/90/40/20 || | @ x x 60A 3 5 28 71 1988
) P3 T4 P4 < < < P4 Lance 1
26/14 26/14 = = = \ 50A i 10 3 227 908
% ok >2 o2t oSt L 152 | 50A 2 10 6| 151 906
60A 3 5 28 71 1988
vl
60A il 5 3 150 600
60A 2 5 6 69 414
- ~ p V2
LOCACAO LOCACAO NA ARQUITETURA FORMA DO NIVEL +2.30 60A il 5 3 150 600
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 CORTE A'A CORTE B'B 60A 2 5 6 69 414
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 V3
60A il 5 2 220 440
50A 2 6.3 2 220 440
60A 3 5 12 69 828
V4
60A il 5 2 220 440
50A 2 6.3 2 220 440
60A 3 5 12 69 828
CINTAS BALDRAMES
50A 1 6.3 4 CORR 2656
608B 2 5 45 50 2250
RESUMO DE ACO
~ ACO BIT COMPR PESO
ARMACAO DAS SAPATAS o m 2
60A 5 148 VE]
50A 6.3 36 9
ESCALA 1/25 50A 10 120 74
Peso Total 60A = 19 kg
Peso Total 50A = 83 kg
ARMACAO DAS CINTAS BALDRAMES
ESC.:1/25 15
2 N1 10
4 N1@6.3 C= CORR g o]
v n v v EMENDAS C=40 _
§ (ESCALA 1:25) L § (ESCALA 1:25) ul ( )2N1 45 N2 @5 C/15 C=50
(o
(ESCALA 1:25) Z 60 z 40 | (ESCALA 1:25) 2 60 % 40 |
o4 4 o4 [~
o o
60 < 40 | x . 60 & 40 | < <
o ~ o o 4« 4 o~ - o =N
z 53 g o g 53 2 o
- L - Ll
| 36 | L 54/ S | 36 I c T L 54/ S | 36 - c RESUMO DE MATERIAIS
1 — ml = — 19 '—' 4 = — A O 2 3
- ] E < L_ | S . : < L_ | B S ] E < L_ | .o i : < L_ | 2 DESIGNé(;AO DO ELEMENTO | FORMAS (m2) | VOLUME DE CONCRETO (m3)
3 ; ‘ Ao S 3 © 3|0 3 - | g m N - | (2 FUNDACOES 2,16 0,56
19 14 z — 19 14 z —
—to S s —to S s CINTAS BALDRAMES 1,99 0,15
v 2 & = 2 N PILARES 9,57 0,44
[(e] - — [(e] - —
%WTA 20, 20 ;3 %WTA 20 4 20 5 LAJES 0,00 0,09
\]\ PREVER ARRANQUES | | \]\ PREVER ARRANQUES | |
) L \"TT" PREVER ARRANQUES B 3 \"TT" PREVER ARRANQUES
o o
3 N\ . | Lt 3 N\ . 4 Ly DETALHE DAS SAPATAS
o o
S — ~ o ST N o SEM ESCALA
- < - <
E) o LN, o
S | S S| LAJE_PRE—MOLDADA H=12:
o & A/B/HF/HO SEM ESCALA
13| 54 |13 13| 54 |13 MALHA SUPERIOR Q92 (¢4.2 C/15)
6 N1 @ 10 /10 C=80 3] sa |13 6 N1 @ 10 /10 C=80 13 sa |13
9 N1 8 10 C/10 C=80 9 N1 8 10 C/10 C=80 S Ry N ——
- N
w b
g\ I ol =
40
o o
m
ENCHIMENTO COM EPS
LEGENDAS — SIMBOLOS:
P1 P2 P3 P4 [] - PILAR QUE NasCE
Nivel +2.30 Nivel +2.30 Nivel +2.30 Nivel +2.30 ) A ) Z — PILAR QUE SEGUE
| 1
B - PR Que morre
26 26 26 26
¢ ¢ ¢ ¢ J — LAJE PRE—MOLDADA
N~ N~ ~ N~
S 13 N S 3 N 5 3 NN S 3 N N
o U o U ) b o o b P T
4 N1 g 10 N o 2w 4 N1 g 10 o o 2w 4 N1 g 10 N o 2 4 N1 ¢ 10 o S T+ =
20 S 20 S 20 S 20 S o NOTAS:
= o = o = ) S o e S P U U S - R —_—
P - ~ P - ~ P — ~ P - ~ o]
28 N3 0.5 = 28 N3 0.5 = 28 N3 05 = 28 N3 0.5 =
/12 c=71 % c/12 c=71 % /12 c=71 < c/12 c=71 % CONCRETO MAGRO 1—MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
[ ] [ ] [ ] [ ]
o & o o 2—CONCRETO ARMADO, fck > 25MPa.
? |z 2 |3 2 |3 g |3
Fundacao N Fundacao o Fundacao $ Fundacao o 3 — VERIFICAR ESTRATIGRAFIA DO SOLO PARA VERIFICAGAO DA TENSAO
HE N E HE E DETALHE DO COBRIMENTO - PARTE ENTERRADA ADMISSIVEL DO SOLO (TENSAO ADMISSIVEL ADOTADA: ? = 1,00 kgf/cm?).
29 2| g o 29 %[ s o 29 %[ o N 29 | g o -
by S Sy S Sy S Sy S 4 — UTILIZAR ESPACADORES DO TIPO "CARANGUEJO” PARA GARANTIR O
:j @ z 2 A :j @ z 2 A ':i @ z 2 A :j @ z A SEMESCALA CORRETO POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS E COBRIMENTO DO AGO.
(O] (O] Q (O]
o o o o I 5 — O TERRENO DEVE ESTAR REGULARIZADO, PLANO E LIVRE DE MATERIA
— — — — x
1:20 = 1:20 = 1:20 = 1:20 = ORGANICA PARA O INICIO DA EXECUGAO DO PROJETO ESTRUTURAL.
6—AS FUNDAGOES DEVEM SER ASSENTADAS A 1,00 m ABAIXO DO TERRENO NATURAL.
1.50 1.50 +0.00
=i i : N 7—COBRIMENTO DAS ARMADURAS: CINTAS — ¢ = 2,5 cm;
FUNDAGOES = 3,0 cm.
v PILARES (SEGAO ENTERRADA) = 4,5 cm.
< PILARES = 3,0 cm.
~ VIGAS = 3,0 cm.
ARMACAO DAS VIGAS
ESCALA 1/50 I
8 — E NECESSARIO A CORRETA IMPERMEABILIZAGKO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
. 9 — SOBRECARGA NAS LAJES PRE—MOLDADAS — 1,0 KN/m? (100 kgf/m?)
- 10 — COLOCAR TELA Q92 (4.2 ¢/15) OU @5 c/20 NO CAPEAMENTO
o DAS LAJES PRE—MOLDADAS.
=)
Vl V2 V3 V4 e  — 1l 3 N 11—CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E COM A ARQUITETURA.
©
Corte A Corte A Corte A Corte A CONCRETO MAGRO HISTORICO
120 120 190 190 ALTERACAO REVISAO DATA
al2 N1 o5 18 205 Al 2 Nes5 18 205 Al 2 N1 g5 = 205 Al 2 N1 g5 [ 205
C=150 C=150 C=220 €=220 1.
205 205 2 26.3 2 026.3
14/25 14/25 14/25 14/25 2.
A ¢ A ¢ P ¢ & ¢
~ ry 3.
] ] ] 2] FUNDACAO DAS PAREDES EXTERNAS ~ FUNDACAO DAS PAREDES INTERNAS
ESC: 1/20 ESC: 1/20 *
2 15 2 15 3 15 3 15
NSl 6 N2 05 C=69 NSl 6 N2 05 C=69 : ST : 12 N3 0 5 C=69 . SPaT : 12 N3 8 5 C=69 7 5.
- . - . . ] . . 2 .
Iil lil I 2= I I = I ? ALVENARIA % ALVENARIA ARQUITETO(A): ENGENHEIRO(A) RESPONSAVEL PROPRIETARIO:
295 295 2 96.3 2 96.3 = Q o CINTA ¢
P1 P2 P3 P4 P3 Pl P4 P2 < ] CINTA | :
< < < < ” | % -1 BALDRAME [ =
N N N N S s B T I S o R
w120 | |- w120 | |- ) 190 19 ) 190 |9 gl i ] )
2 N1 @ 5 c=150 2 N1 @ 5 c=150 2 N2 @ 6.3 C=220 2 N2 @ 6.3 C=220 ’ - ’ -
- NP o - NI ’
ol |> 7 ©w| . . «—1— PEDRA ARGAMASSADA SECRETARIA
B L 4 ] PEDRA ARGAMASSADA al 0T, oaeoveacio -souc | (GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
- ’ 7 : ;
1 =
n A~ - 50 GOVERNO D9
50 % PIA!AM SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
- PROJETO ESTRUTURAL PADRAO
DEPARTAMENTO: ~ ; DESENHO:
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA EST
TITULO DO PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL - PADRAO
ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:
COR PENA PIAUI O 1 /O 1
;%ﬂow o7 8:% TITULO DO DESENHO: i i
Joer 07 04 ABRIGO DE GAS - LOCACAO, FORMA, CORTES E ARMACAO
blue 07 05 -
magenta 07 0,6 MUNICIPIO: ZONA: ESCALA:
dhite 07 21 - - COMO INDICADO
40 40 0,1
820 820 8,1 DESENHO: H FASE: ‘ DATA: REVISAO:
953 253 01 FELIPE SEIXAS PROJETO EXECUTIVO || 2024 EMISSAO INICIAL



AutoCAD SHX Text
MALHA SUPERIOR Q92 (%%C4.2 C/15)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
%%ULAJE PRÉ-MOLDADA H=12:

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
ENCHIMENTO COM EPS

AutoCAD SHX Text
2-CONCRETO ARMADO, fck > 25MPa.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

AutoCAD SHX Text
8 - É NECESSÁRIO A CORRETA IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS  ESTRUTURAIS.

AutoCAD SHX Text
6-AS FUNDAÇÕES DEVEM SER ASSENTADAS A 1,00 m ABAIXO DO TERRENO NATURAL.

AutoCAD SHX Text
PILARES (SEÇÃO ENTERRADA) = 4,5 cm.

AutoCAD SHX Text
7-COBRIMENTO DAS  ARMADURAS: CINTAS - c = 2,5 cm;

AutoCAD SHX Text
FUNDAÇÕES = 3,0 cm.

AutoCAD SHX Text
3 - VERIFICAR ESTRATIGRAFIA DO SOLO PARA VERIFICAÇÃO DA TENSÃO

AutoCAD SHX Text
ADMISSÍVEL DO SOLO (TENSÃO ADMISSÍVEL ADOTADA: σ = 1,00 kgf/cm²).

AutoCAD SHX Text
4 - UTILIZAR ESPAÇADORES DO TIPO "CARANGUEJO" PARA GARANTIR O

AutoCAD SHX Text
CORRETO POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS E COBRIMENTO DO AÇO.

AutoCAD SHX Text
5 - O TERRENO DEVE ESTAR REGULARIZADO, PLANO E LIVRE DE MATÉRIA

AutoCAD SHX Text
ORGÂNICA PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL.

AutoCAD SHX Text
PILARES = 3,0 cm.

AutoCAD SHX Text
VIGAS = 3,0 cm.

AutoCAD SHX Text
9 - SOBRECARGA NAS LAJES PRÉ-MOLDADAS - 1,0 KN/m² (100 kgf/m²)

AutoCAD SHX Text
10 - COLOCAR TELA Q92 (Ø4.2 c/15) OU Ø5 c/20 NO CAPEAMENTO  

AutoCAD SHX Text
11-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E COM A ARQUITETURA.

AutoCAD SHX Text
DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS. 

AutoCAD SHX Text
%%ULEGENDAS - SÍMBOLOS:

AutoCAD SHX Text
- PILAR QUE MORRE

AutoCAD SHX Text
- LAJE PRÉ-MOLDADA

AutoCAD SHX Text
- PILAR QUE SEGUE

AutoCAD SHX Text
- PILAR QUE NASCE


ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
Sl
50A 1 10 6 132 792
50A 2 10 10 88 880
S2
50A 1 10 8 112 896
50A 2 10 8 108 864
Realizar a inclinagdo da laje de cobertura com argamassa S3
ou concreto para garantir o escoamento pluvial (i=2%) Realizar a inclinagéo da laje de cobertura com argamassa S0A 1 10 10 88 880
@ @ ou concreto para garantir o escoamento pluvial (i=2%) 50A 2 10 6 132 792
sS4
+2.40 V2 240 Vel 50A T 10 10 88 880
324 v3 { o va ! = \ 50A 2 10 6 132 792
L] — P1
le (o) v 50A 1 10 4 237 948
50A 2 10 4 151 604
il 2Fs;/17 =gl 5/%9 Vaftazo 60A 3 5 28 71 1988
M cor—| ] (I ] Il \ - || P2
= — P2 N P3 T ~ P1 50A 2 10 4 151 604
100/60/50/25 80/80/50/25 | | 14/26 26/14 ZAN 14/26 ‘ 26/14 AN N N ST 60A 3 5 28 71 1988
S I S CTr 1) C LT P3
3 S hd12  ® 3 — — 50A T] 10 7 237 943
- R ~ -~ : +0.10 (Piso acabado) 50A 2 10 4 151 604
2 (v g M o +0.00 (Terreno natural) ‘(2 +0.00 (Terreno natural) 60A 3 5 28 71 1988
P3 P4 [ P3 P4 14P3 316 P4 14> = : = - Z
17/29 17/29 | | 14/26 14/26 14126 |V 2a 14120 14/26 ‘ ‘ 50A I 10 4 237 948
A I o] . ~ - x e Q(C EE 50A 2 10 4 151 604
[ L <L <C S S 60A 3 5 28 71 1988
S3 S4 > i > . - Vi
@ L= LO:‘J:L 1= o= 50A 2 10 2 355 710
60A 3 5 21 59 1239
V2
60A 1 5 2 355 710
50A 2 10 2 355 710
~ ’ 60A 3 5 20 59 1180
LOCACAO LOCACAO NA ARQUITETURA FORMA DO NIVEL +2.40 V3
C ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 60A 1 > 2 230 460
ESCALA 1/50 CORTE A-A CORTE B-B 50A 2 6.3 2 230 460
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50 VA 60A 3 > 12 59 708
60A 1 5 2 220 440
50A 2 6.3 2 220 440
60A 3 5 13 59 767
CINTAS BALDRAMES
50A 1 6.3 4 CORR 4304
608 2 5 72 50 3600

RESUMO DE ACO

~ ACO BIT COMPR PESO
mm m kg'F
60A 5 178 27
50A 6.3 52 13
50A 10 144 90
ESCALA 1/25 Peso Total 60A = 27 kg
Peso Total 50A = 103 kg
ARMACAO DAS CINTAS BALDRAMES
(ESCALA 1:25) (ESCALA 1:25) (ESCALA 1:25) (ESCALA 1:25) ESC.:1/25 15
2 N1
10
1
60 50 | 80 50 | 00 50 | 3 60 50 | N1 365 o CORR @ o]
o ~ o 36 ~ 5 o (EMENDAS C=40) 72 N2 @5 C/15 C=50
o — — ~ S — L% S — L; N — =~ 2N1
m S§ m
: 3 24 . 4 <[] 5 : g ] 0
24 = ) ~ = P = ) o : <|* 24 L d o
— < o > b ~ w b mnio — L S
2 N 2 o v = N = = N N RESUMO DE MATERIAIS
8 O @] % L <+|U t— p o p Q 8 o) (9] % L < |uU — —
S o = ] |2 z s = e 3 S S o ¥ ! |2 DESIGNACAO DO ELEMENTO | FORMAS (m2) | VOLUME DE CONCRETO (m3)
< o0 b (] N Z o —
S ] s \ b ~ s =t ) o FUNDACOES 3,20 0,95
0 —> —
) o S N2 C | 25 | 25 ) & CINTAS BALDRAMES 3,23 0,24
VIGAS
HEWTO% 25 | 25 uE—NmH 25 | 25 9 3,89 0,26
i i | - S ! ! LAJES 0,00 0,29
<
R S — 2
~ i | |
T S - B o o R b
D o D U o
. - " DETALHE DAS SAPATAS LAJE PRE—MOLDADA H=12:
- ———v » —— SEM ESCALA SEM ESCALA
19| 94 |19
o L, s 6 NI 010 /10 =13 . A/B/HF/HO MALHA SUPERIOR Q92 (84.2 C/15)
17| o |17 8 NI @ 10 C/10 c=112 17| s |17
10 N1 ¢ 10 C/10 c=88 10 N1 @ 10 C/10 c=88 _ _ _ ) . ¢,H+
— \
?7
40
® &
@ ENCHIMENTO COM EPS
P1 . P2 ) P3 i P4 ) _ .
Nivel+2.40 Nivel+2.40 Nivel+2.40 Nivel+2.40 '?Emw
— PILAR QUE NASCE
o A ] - PILAR QUE SEGUE
l %
426 | 426 | 426 | 426 | ! ' B - PR Que morre
fi= f ’ | =3 I ! = f ’ | =3 I ! 7\
o ~ O o ~ O o ~ O o ~ O — LAJE PRE—MOLDADA
4 N1 ¢ 10 < N ™A 4 N1 ¢ 10 < N M e4 N1 ¢ 10 < N A 4 N1 ¢ 10 < N M
20 ~N = U 20 ~N i U 20 ~N = N 20 ~N =i U
le o le o le o le T
o2 o P o P o P o
28 N3 0 5 C/12 c=71 J/ e 28 N3 ¢ 5 C/12 c=71 J/ N 28 N3 0 5 C/12 c=71 l/ e 28 N3 0 5 C/12 c=71 J/ e =
S |® g |® S s S s o NOTAS:
s |Z s |Z s |Z s |Z 3 e . 7
o < o~ <t o <t o <
oy a oy oy CONCRETO MAGRO 1—MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
Fundacao® |5 |°® Fundacao¥ |5 |°® Fundacao® |5 |°® Fundacao® |5 |°® y CONCRETO ARMADO. fok 5 2EMP
— , fck > a.
i ! ! i
29 © ~ 29 © ~ 29 © ~ 29 © ~ 3 — VERIFICAR ESTRATIGRAFIA DO SOLO PARA VERIFICAGAO DA TENSAO
- — > - — > - — > - — > ADMISSIVEL DO SOLO (TENSAO ADMISSIVEL ADOTADA: ? = 1,00 kgf/cm?).
m ™M m ™M
S L= Z“; 1 S L Z; L o L Z“; A L= Z; A 4 — UTILIZAR ESPAGADORES DO TIPO "CARANGUEJO” PARA GARANTIR O
o o o o CORRETO POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS E COBRIMENTO DO AGO.
1:20 15 1:20 15 1:20 15 1:20 15 5 — O TERRENO DEVE ESTAR REGULARIZADO, PLANO E LIVRE DE MATERIA
DETALHE DO COBRIMENTO - PARTE ENTERRADA ORGANICA PARA O INICIO DA EXECUGAO DO PROJETO ESTRUTURAL.
SEM ESCALA 6—AS FUNDAGOES DEVEM SER ASSENTADAS A 1,00 m ABAIXO DO TERRENO NATURAL.
| 7—COBRIMENTO DAS ARMADURAS: CINTAS — ¢ = 2,5 cm;
FUNDAGOES = 3,0 cm.
PILARES (SEGCAO ENTERRADA) = 4,5 cm.
PILARES = 3,0 cm.
1.50 1.50 +0.00 '
i Ei J N VIGAS = 3,0 cm.
. 8 — £ NECESSARIO A CORRETA IMPERMEABILIZAGAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
<
> 9 — SOBRECARGA NAS LAJES PRE—MOLDADAS — 1,0 KN/m? (100 kgf/m?)
10 — COLOCAR TELA Q92 (@4.2 c¢/15) OU @5 c/20 NO CAPEAMENTO
& DAS LAJES PRE—MOLDADAS.
ARMAQAO DAS VIGAS 11—CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E COM A ARQUITETURA.
ESCALA 1/50 w
T
1 2 3 4 HISTORICO
o
V V V V z ALTERACAO REVISAO DATA
[ T h ] o ;T
Corte A Corte A Corte A Corte A 0 1.
335
or 335 = 295 =1 > NL DS 1S 205 o 210 = ﬂz 25 o 200 12 ﬁz 25 2.
— 2 N1 @5 — Cc=355 — 2 Nl @5 — — 2 N1 @5 — CONCRETO MAGRO
C=355 @:2 2 10 @—iz 2 10 C=230 206.3 C=220 206.3 3.
<],-i/20 8 14/20 8 <],-i/20 8 <],-i/20 8 4.
) g < 2l < <] < <f) :
| N3 /15 | 20 N3 @ 5 C=59 21 N3 @ 5 C=59 | W3 /15 | 12 N3 @ 5 C=59 | N3 /15 | 13 N3 @ 5 C=59 - FUNDA AO DAS PAREDES INTERNAS ARQUITETO(A): ENGENHEIRO(A) RESPONSAVEL: PROPRIETARIO:
T 2005 T % N3 CfL5 % T 1765 1 1 1365 T FUNDACAO DAS PAREDES EXTERNAS C o
| ' 205 ' : : 205 : | ' 205 ' : | ' 205 .| ESC: 1/20 ESC: 1720 }‘77/”'/'
| ] _
\/\J 2 910 J L > o 10 L L 2 06.3 L 2 06.3 J éﬁSlQ;E;QX(AX) , —
Pl 5 ) b3 ) b4 P3 5 L p1 P4 5 P2 ? ALVENARIA - ALVENARIA
< ) < < . CINTA w 4 CINTA
1 SECRETARIA r
=1 335 =) o 335 o =1 210 =) =1 200 =] A I | DA EDUCAGAO - SEDUC
™ 2 N2 8 10 C=355 - =il s o "H T2 N2 26.3 =230 T2 N2 26.3 =220 v | < -+ BALDRAME y GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
- <>’: |F BALDRAME _r | = GOVERNO DO
S S % PlAyl SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
\ - ﬂ/ 8 R B q/ PEDRA ARGAMASSADA _/ AQUI TEM FUTURO. .
3 c N =
3 4 1 PEDRA ARGAMASSADA a0 Ty PROJETO ESTRUTURAL PADRAO
P N 1 *7 - DEPARTAMENTO: ~ ; DESENHO:
- - = 50 UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA EST
TITULO DO PROJETO:

PROJETO ESTRUTURAL - PADRAO

ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

COR PENA PIAUI O 1 /O 1
ow 07 03 TiTULO DO DESENHO:
Joer 07 04 ABRIGO DE LIXO - LOCACAO, FORMA, CORTES E ARMAGAO
%Lajl.eenta 8; 82 MUNICIPIO: ZONA: ESCALA:
e o7 o7 - ] COMO INDICADO
40 40 0,1
gﬁo gﬁo 8‘1 DESENHO: H FASE: ‘ DATA: REVISAO:
53 3% O FELIPE SEIXAS PROJETO EXECUTIVO || 2024 EMISSAO INICIAL
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Legenda

Caixa de medigdo embutir a 1,60m do piso

ARC18000
2180 M

Caixa de passagem de embutir no piso

Caixa octogonal no teto
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Caixa de passagem de embutir na parede

I 8=

Entrada de servigo aérea

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

w)

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

7

CIRC.

A= 43,45m’ ARC1

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
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Refletor de Led

SALA DE AULA 3 SALA DE AULA 2 SALA DE AULA 1 S
A= 48,17m% 1 1516 . A= 48,17m" 1 1718 6 A= 48,17m* 1
ak glsam %‘&L ah gisaj . %jf' T\a‘eazl‘fsa‘g 1\

4 25 1 1920 5 6

21"

21"

D]cbﬁ

Luminaria p/ fluor. compacta c/ reator - sobrepor
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Lampada de led compacta - sobrepor

Refletro de LED

Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso
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Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso
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Eletroduto pelo forro
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C ‘ R C BANCADA EM ALVENARIA—ALTURA-0,53m
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- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
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Condutores

- Condutores néo cotados séo de 2,5mm?Z

- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagcdo termoplastica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.
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Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sédo de 3/4", sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
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: Circuitos de Luz e forca

C / Vi VASC. - As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forga obedecem a

= tHw’ = A1 legenda, salvo indicag&o contraria em planta baixa.

’ g @:‘; - Os circuitos relativos a luz e forca estdo separados e expressos no
 —

\ quadro de carga.
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- As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalacdo, evitando eventuais problemas
de uso.
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Bl s S - Os DPS (Dispositivo de Protegcdo contra Surto) estdo dispostos
' 6| conforme diagrama unifilar.

By y - O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor prote¢éo
terra apos passar pelo quadro geral da instalacdo. Semelhantemente, o
® condutor protecdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA

devera ser compartilhado com outro circuito, ou Sseja, cada circuito
- 3 | | L /45 | devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
%\ fl ARC36000 | ARC36000 | // TolBop | - ] distribuicdo. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.
4000 4000 5, blbmbn C . o . .
50w Shdher: & - Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
bu T %gigmz Thag 12000 ARC12000 fbu FOSSA SEPTICA conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
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ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagcdo
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior se¢éo (bitola).

/

. Y N |
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A= 130,44m>

RAMPA

[

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protegédo contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUARIOS DA

INSTALACAO.
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Quadro de Cargas (QGBT) QD2
Circuito | Descricdo |Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA In" | Segédo| Ic Disj | dV parc | dV total Conduto 22"
de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) A) |[mm2)| A) | (@A) (%) (%) 3#50(50)25 mm?
QD1 3FN+T B1 380/220 V 59047 52436 |[R+S+T| 17350 | 18100 | 16986 | 1.00 | 0.80 | 107.8| 35| 144.0| 90.0 1.77 2.09 QD2 —
QD2 3FN+T B1 380/220 V 68749 62047 |[R+S+T| 20630 | 20477 | 20940 | 1.00 | 0.80 | 133.1] 50| 175.0 | 125.0 1.34 1.67 (62047 W)
QD3 F+N+T B1 220V 2332 2100 | S 2100 1.00| 0.80 | 132 4] 420 16.0 2.83 3.15 10 A
TOTAL 13012 11 R+S+T 7 40677 792 125 A
0 30128 6583 |R+S+ 37980 06 37926 L 1 (1143 W§1 (luminago) } } }
1.5
10 A
Quadro de Cargas (QD1) 0 HT (984 W) 5 (1luminagso)
Circuito Descricao Esquema| Método \Y lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In" |Segédo| Ic Disj | dV parc | dV total 25 S
deinst. | (V) | 15 | 36 | 50 | 100 | 200 [ 1260 | 2180 | 2890 | 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) |(mm2)| (A) | (A) (%) (%) 10 A DPS 10A
1 lluminagéo salas F+N B1 |220V 60 2483 2160 | S 2160 1.00 | 050 [ 209 | 25| 24.0[ 16.0 1.51 3.60 ) 1T (1300 W) 5 Tomadas do refeitdr 175V -40KA b 15
2 lluminagéo salas F+N B1 | 220V 60 2483 2160 | R 2160 1.00 | 0.65| 17.4| 15| 17.5| 16.0 1.58 3.67 t— T 73 (Tomadas do refeitorio) . o —
3| lluminagfo das salas de diretoria F+N+T | BT | 220V | 3 | 18 790 693| T 693 | 1.00| 050 | 7.2| 25| 240 10.0|  1.14 3.24 16 A 25 _l_ 20 A lluminag&o MBW 1 T
4 lluminacéo corredores e banheiros F+N+T B1 220V | 29 | 8 854 723 T 723 | 1.00| 050 | 6.6 25| 24.0| 10.0 1.02 3.11 A~ (2800 W) - 4 H\
5 lluminagéo externa F+N+T B1 220V 8 400 400 R 400 1.00 | 050 | 1.4 | 25| 24.0]| 10.0 0.22 2.31 o HE g 4 (Tomadas cozinha) ,
6 | Tomadas sala de aula F+N+T | B1 | 220V 10 2500 2000 T 2000 | 1.00 | 050 | 210| 25| 240 160| 167 3.77 4 —1 " 2890W Ar condiconado de 24000 Btus 10A
7 Tomadas sala de aula e lab. ciéncias F+N+T B1 |220V 10 2500 2000 | S 2000 1.00 | 054 21.0| 25| 240 16.0 1.99 4.08 16 A . 25
8 Tomadas sala de aula e circulagdo F+N+T B1 220 V 10 2500 2000 T 2000 | 1.00 | 0.65| 17.5| 25| 24.0| 16.0 1.16 3.26 | 1T (2800 W) 5 (Tomadas Lab. de informatica) L AW
9 Tomadas sala de aula e circulagdo F+N+T B1 220V 7 1750 1400 S 1400 1.00 | 0.65| 12.2 25| 240 10.0 0.82 2.91 'J‘ 20 A lluminagao 98 2
10 Tomadas das sala de diregao e patio F+N+T B1 220V 13 3250 2600 S 2600 1.00 | 0.50 | 29.5 4| 32.0| 16.0 2.76 4.86 10 A 4 H\
11 Ar condiconado de 30000 Btus F+N+T B1 |220V 1 3152 2900 | T 2900 | 1.00 | 0.54 | 265 41320/ 200 1.94 4.03 Jan 21T (1600 W) - _
12| Ar condiconado de 30000 Btus F+N+T | B1 | 220V 1 3152 2000 s 2900 100 054 265| 4| 320 200  1.70 3.79 I g 8 (Tomadas biblioteca, coord. e sl. estudo) — '° 2890 W Ar condiconado de 24000 Btus 10A
13 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 |220V 1 3141 2890 | T 2890 | 1.00 | 0.54 | 26.4 41320/ 200 1.52 3.61 00 A 25 1 25
14 | Ar condiconado de 30000 Btus F+N+T B1 |220V 1 3141 2890 | S 2890 1.00 | 0.54 | 26.4 41320/ 200 1.20 3.29 Py 4000 W -
15 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2800 | T 2890 | 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 320 200 153 3.63 — HT ( T)7 (Ar Condicionado de 36000 Btus) 20 A Tomadas do refeitério 1300 W S I
16 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 |220V 1 3141 2890 | S 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 41320/ 200 1.34 3.44 4 4
17| Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 |220V 1 3141 2890 | T 2890 | 1.00 | 0.50 | 28.6 41320/ 200 2.01 4.10 20A _
18| Ar condiconado de 24000 Btus FHN+T B1 | 220V 1 3141 2890 R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 320/ 200 1.81 3.90 L alhs (4000 W) g (ar Condicionado de 36000 Btus) — v 280 W Ar condiconado de 24000 Btus 16 A
19 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 41320/ 200 2.48 4.58 " S 4
20 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 41320/ 200 2.28 4.38 20A )
21| Ar condiconado de 12000 Btus F+N+T | B1 | 220V 1 1370 1260 S 1260 1.00 | 0.50 | 12.5 4] 320 200]  1.30 3.40 ~ i (2900 W) N 20 A Tomadas cozinha 2800W | 4
22| Ar condiconado de 18000 Btus F+N+T | B1 | 220V 1 2370 2180 | R 2180 1.00 | 0.50 | 215 4] 320] 200] 230 4.39 — T 7 9 (Ar Condicionado de 30000 Btus) 4t
23 | Ar condiconado de 18000 Btus F+N+T B1 |220V 1 2370 2180 | R 2180 1.00 | 0.50 | 215 41320/ 200 2.01 4.11 20 A 4 _ I N
24| Ar condiconado de 12000 Btus F+N+T | B1 | 220V 1 1370 1260 | R 1260 100 050 | 125| 4| 320 200|  1.30 3.39 28 — 8 2890 W Ar condiconado de 24000 Btus 16 A
25 | Ponto para placa iluminada F+N+T BT | 220V 1 125 100| R 100 1.00 | 050 | 11| 25| 24.0] 10.0 0.19 2.28 +— aThs (2900 W) 44 (Ar Condicionado de 30000 Btus) 4
26 | RESERVA F+N+T B1 | 220V 1 125 100 R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 240 10.0 2.10 4 S ) n
27 | RESERVA F+N+T | B1 | 220V 1 125 100 R 100 100 | 065| 09| 25| 240 100 2.10 20 A 20 A Tomadas Lab. de informatica 2800W | 5
28 | RESERVA F+N+T B1 |220V 1 125 100 R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 24.0] 10.0 0.01 2.10 L 1T (2900 W) 44 (ar Condicionado de 30000 Btus) 4t
29 | RESERVA F+N+T B1 |220V 1 125 100 R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 24.0] 10.0 2.10 i " T ) AL NI
TOTAL 32 146 8 | 5 |50 | 2 | 2 | 8 | 2 59047 52436 |R+S+T| 17350 | 18100 | 16986 20 A —1 " 280 W Ar condiconado de 24000 Btus 10A
™ 1UT (2900 W) . A 25
— 12 (Ar Condicionado de 30000 Bt
Ijl S (Ar Condicionado de us) Tomadas biblioteca, coord. e sl. estydo 1600 W 6 |—
Quadro de Cargas (QD2) 20 A 20 A
Circuito Descrigéo Esquema| Meétodo \ lluminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segdo| Ic Disj | dV parc | dV total PN 1260 W o 4 /}\
deinst. | (V) | 15 | 36 | 100|200 600 | 1260 | 2890 | 2000 | 4000 |  (VA) w) w | w) w) A [mm2)| A) | A | ) | (%) +— 1 {1280 13 (ar Condicionado de 12000 Bius) I P Ar condiconado de 24000 Blus | ¢ NOTAS
1 lluminag&o F+N+T B1 220V | 9 28 1300 1143| S 1143 1.00| 0.65| 86| 15| 17.5| 10.0 0.96 2.62 4 20 A
2 lluminag&o F+N+T B1 220V | 8 24 1118 94| s 984 1.00 | 050 | 102 25| 240 10.0 0.94 2.61 af 4
3 Tomadas do refeitério F+N+T B1 | 220V 1] 6 1625 1300 T 1300 | 1.00 | 065| 79| 25| 240 10.0 0.46 2.12 QGBT!25A — HT (1260 W) 14 (Ar Condicionado de 12000 Btus) Ar Condicionado de 36000 Btus 4000 W 7 Generalidad
4 | Tomadas cozinha F+N+T | B1 | 220V 5 3 3250 2800 S 2800 100 | 065| 227| 4| 320 160  1.10 2.77 AN it . s 20 A eneralidades
5 | Tomadas Lab. de informatica F+N+T | Bl | 220V 14 3500 2800 T 2800 | 1.00 | 0.50 | 31.8 4] 320 160]  1.27 2.94 —— 20 A 4 - As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
6 Tomadas biblioteca, coord. e sl. estudo F+N+T B1 220V 8 2000 1600 | S 1600 1.00 | 0.50 | 18.2 25| 24.0] 10.0 1.92 3.58 50 25 ) ™ 1T (2890 W) 4 (Ar condiconado de 24000 Btus) I 2890 W Ar condiconado de 24000 Btus | - ¢ . ~ . .
7 | Ar Condicionado de 36000 Btus FAN+T B1 | 220V 1 4348 4000 | T 4000 | 1.00 | 0.65 | 30.4 4] 320 200 138 3.05 DPS " T 20A respeitando os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na
8 Ar Condicionado de 36000 Btus F+N+T B1 220V 1 4348 4000 | S 4000 1.00 | 0.65 | 30.4 41320/ 200 1.30 2.97 A 4 _— . ~
175V-40KA 20 A .
9 Ar Condicionado de 30000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3152 2000 T 2900 | 1.00 | 0.50 | 28.7 4] 320 20.0 1.14 2.81 Pty (2890 W) Ar Condicionado de 36000 Blus 4000 W s | normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e nao devem ser
10 | Ar Condicionado de 30000 Btus F+N+T B1 220 V 1 3152 2900 | S 2900 1.00 | 0.50 | 28.7 4] 320/ 20.0 1.38 3.05 = *— HE 16 (Ar condiconado de 24000 Btus) 20 A alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
11 Ar Condicionado de 30000 Btus F+N+T B1 220V 1 3152 2900 T 2900 | 1.00 | 0.50 | 28.7 4320/ 200 1.95 3.61 4 4 A
12 Ar Condicionado de 30000 Btus F+N+T B1 220V 1 3152 2900 S 2900 1.00 | 0.50 | 28.7 4| 32.0] 20.0 217 3.83 20A {20 2890 W Ar condiconado de 24000 Btus | ©° ¢
13 Ar Condicionado de 12000 Btus F+N+T B1 220 V 1 1370 1260 T 1260 | 1.00 | 0.50 | 12.5 4| 320 20.0 0.95 2.62 ‘._Oﬁ\ HT (2890 W) 17 (Ar condiconado de 24000 Btus) 20A Condut
14| Ar Condicionado de 12000 Bus F+N+T | B1 | 220V 1 1370 1260 | S 1260 100] 050 | 125| 4| 320] 200  1.03 2.70 i T A 4 Lonautores
15 Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 T 2890 | 1.00 | 0.50 | 28.6 4| 320 20.0 1.35 3.01 20 A Ar Condicionado de 30000 Btus 2900 W 9 - Condutores nao cotados sao de 2’ 5mm?2
16 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 | S 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4320/ 200 1.14 2.81 I 1T (2890 W) 14 (A condiconado de 24000 Bt 20A oo ~
17 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | T 2890 | 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 320 20.0 1.28 2.94 *+— I R 18 (Ar condiconado de us) 4 - Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
18 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4320/ 200 0.65 2.31 I 2890 W Ar condiconado de 24000 Blus F—— =9 . . ~ oy
19 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 286 4] 320 200, 073 2.40 af . (2890 W) 20A isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
20 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4320/ 200 1.25 2.91 < - 19 (Ar condiconado de 24000 Btus) A 4 P - ° :
21 Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 32.0] 20.0 1.21 2.87 4 R Ar Condicionado de 30000 Btus 2900 W 10 +— pOIIVInIIa (PVC)’ com temperatura limite de 70°C ,en_q regime. ~
22 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 320 20.0 1.43 3.10 24* - ﬂi - Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
23 | Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4320/ 200 1.70 3.36 ) 1T 20 (Ar condiconado de 24000 Btus 4 . . ~ iy
24| Ar condiconado de 24000 Btus F+N+T B1 | 220V 1 3141 2890 | R 2890 1.00 | 0.50 | 28.6 4] 32.0 | 20.0 1.90 3.57 " ( ' s) I 2890 W Ar condiconado de 24000 Blus ——= % cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagdo termoplastica
25 | RESERVA F+N+T B1 220V 1 125 100| R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 240/ 100 1.67 20 A 20 A P .y o
26 | RESERVA F+N+T B1 220V 1 125 100| R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 240/ 100 0.01 1.68 an 21T (2890 W) _ A4 de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
27 | RESERVA F+N+T B1 | 220V 1 125 100 | R 100 1.00| 065| 09| 25| 240 10.0 0.01 1.68 g 1 R 21 (Ar condiconado de 24000 Btus) Ar Condicionado de 30000 Btus 2900w | 11 l— regime.
28 | RESERVA F+N+T B1 220V 1 125 100| R 100 1.00| 0.65| 09| 25| 240/ 10.0 0.02 1.68 20 A 4 10 A
TOTAL 17 52 | 5 |33 3| 2 |10 4 | 2 68749 62047 [R+S+T| 20630 | 20477 | 20940 9 25
*—o -{ IT (2890 V\Q 22 (Ar condiconado de 24000 Btus) 1 25 100 W RESERVA [ ° ©&——¢ 20 A Eletrodutos
. EICTOUUS
20A 4 - Eletrodutos n&o cotados sgo de 3/4", sendo este o valor minimo em
Quadro de Cargas (QD3) ) ™ -I IT (2890 W) 4 (Ar condiconado de 24000 Btus) Ar Condicionado de 30000 Btus 2900 W 12— todo o projeto
Circuito Descrigao Esquema| Método | V | lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT | FCA | In' |Secao| Ic | Disj | dV parc | dV total . R 10A projeto.
deinst. | (V) 150 100 (VA) (W) (W) W) W) (A) [(mm2) | (A) | (A) | (%) (%) 20A 25 H\@_.. - Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
1 lluminagdo quadra | F+N+T B1 | 220V 3 489 450 | s 450 1.00 | 0.65| 34| 25| 240 10.0 0.18 3.33 L 1T (2890 W) 54 (r condiconado de 24000 Bius) — 26 100 W RESERVA T
2 |lluminagdo quadra | F+N+T B1 | 220V 3 489 450 | s 450 100 0.65| 34| 25| 240| 100| 028 342 P m R 20 A - Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
3 lluminagdo quadra | F+N+T B1 | 220V 3 489 450 | s 450 1.00 | 0.65| 34| 25| 240/ 10.0 0.37 3.52 10A 4 A4 ia: Embutid 'so/tet f b o tet d
4 |lluminagio quadra | F+N+T B1 | 220V 3 489 450| S 450 1.00| 0.65| 34| 25| 240 100| 0.6 3.61 iy (100 W) Ar Condicionado de 12000 Btus 1260W | 13 [— Ou seja. Cmoutiao no PISo/teto ou aparente SOD O teto e paredes.
5 RESERVA F+N+T B1 220V 1 125 100 S 100 1.00| 0.70 | 0.8 25| 240/ 10.0 3.15 *— ] IT R 25 (RESERVA) 10A
6 RESERVA F+N+T B1 |220V 1 125 100 S 100 1.00| 070 08| 25| 240 10.0 3.16 25 25 o
7 RESERVA F+N+T B1 220V 1 125 100 S 100 1.00 | 0.70 | 0.8| 25| 24.0| 10.0 3.16 Bﬁ (oo w) — 27 100 W RESERVA °° 1 00 A Circuitos de Luz e forga
TOTAL 12 3 2332 2100 | S 0 2100 0 I o ~ . .
R -
— A3 26 (RESERVA) 4 As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
1A 00w 10A Ar Condicionado de 12000 Btus 1260W | 14 legenda, salvo indicagdo contraria em planta baixa.
S T L . . ~
‘ I R 27 (RESERVA) 25 A | - Os circuitos relativos a luz e forca estdo separados e expressos no
25 — 28 100 W RESERVA
Quadro de Demanda (QGBT) Bﬁ quadro de carga.
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 1T (100 W) Poténcia Instalada (W . ”~ ;
(kvA) (%) (KVA) T 3 R 28 (RESERVA) = R TR - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
Uso especifico 94.37 100 94.37 ’ S 20477 g & 2| % . " . ,
luminacao e TUG's (Escoias & semelhantss) 12 00 100 1900 S 2 LA A respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
23.76 . O5'I('JAL 11 ; gg = Toml 52047 ligado a fim de facilitar a sua instalacdo, evitando eventuais problemas
. Verde
| de uso.
-
QD1 — Equipamentos de protecao
Conduto o1 1/27 - Os DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surto) estdo dispostos
3#35(35)16 mm?
conforme diagrama unifilar.
QD1 . . ~
(52436 W) QD3 o}c }o} - O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor prote¢éo
%A . . ~
ﬁ\’* 160 W (2100 W) QD3 terra apos passar pelo quadro geral da instalacdo. Semelhantemente, o
&—o o© H ( 8)1 (lluminagéo salas) 10 A dut f 50 NUNCA d , liaad disiuntor DR
25 e T (450 W), (luminags dra) Conduto p3/4" conautor protegao evera ser ligado ao aisjuntor .
16 A &—o o© uminagao quadra . . . 2
iy N @160W), i st b5 8 1#4(44 mm? - O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
—o O 1 & 2 (luminagéo salas 10A DPS 3 . . . . . .
oA 15 L Y1 (50 W) (uminagdo quacra) 175V - 40 KA ﬁf s devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
. . e ' vera ir ropri n r neutr vin r
L yr (693 WT) 3 (luminagso das salas de diretoria) oA 25 ! 5 luminaao salas 2160 W ] 16 A } dg g a 'p?ssu seu p, qp o 09 dutor neutro .ad do do 's'eu quadro de
25 N 450 W . = 20A distribuicdo. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.
10A &—oO O -I IT ( S)3 (luminagao quadra) 4 /{\ . . e ~ .
AN T (723 W) o _ 25 I P 2890 W Ar condiconado de 24000 Bius - Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
—o © i T 4 (lluminag&o corredores e banheiros) QGBT 16 A 10A 16 A . . , .
o 25 — N yr (450 WL uminagao quac) 15 conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
. lluminagao salas 2160 W 2
0_0/'\0 ] {T (400 V\Q 5 (lluminago externa) N 10A 29 20 A 1D7F;SV 40 KA 10 A
16 A * sy - aokg—S aihs (100 W) 5 (RESERVA) ey ) (25
I S — 17 2890 W Ar condiconado de 24000 Btus I inaca -
AN 2000 W 25 10A lluminagdo quadra 450 W 1
—o o -I IT ( _36 (Tomadas sala de aula) = 10A ’ L 28 = - ﬁ )
25 0 100 W : :
16 A t— ©° -I IT ( 3)6 (RESERVA) 0 A N lluminag&o das salas de diretoria 693 W 3 L1 5 100 W RESERVA [ ° °&—¢ ADVERTENCIA
0_0/'\0 -{ {T (2000 WS)7 (Tomadas sala de aula e lab. ciéncias) 10 A 29 4 /H 1/0*;“ 25 L. . . . . .
6 A 25 — Tk (100W) 7 (RESERVA) — 18 | 2800w Ar condiconado de 24000Btus [~ T 1 laminaco quadra w1 2 L 1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagéo
iy - (2000 W) o A 0A 10A inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
¢ ©° i + 8 (Tomadas sala de aula e circulagao) 2 — ) 25 | Desligamentos frequentes sao sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
2.5 lluminag&o corredores e banheiros 723 W 4 — 6 100 W RESERVA ol i i
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Generalidades

- As instalagbes elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
alteradas sem prévia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
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Condutores

- Condutores néo cotados séo de 2,5mm?Z

- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolagcdo termoplastica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.
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Eletrodutos

- Eletrodutos ndo cotados sédo de 3/4", sendo este o valor minimo em
todo o projeto.

- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.

- Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
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Circuitos de Luz e forca
- As alturas e especificagcbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
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- - - - - - - - — — legenda, salvo indicagdo contraria em planta baixa.
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Equipamentos de protecao

- Os DPS (Dispositivo de Protegcdo contra Surto) estdo dispostos
conforme diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA podera ser ligado ao condutor prote¢éo
terra apos passar pelo quadro geral da instalacdo. Semelhantemente, o
condutor protecdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
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CR il . ® devera ser compartilhado com outro circuito, ou Sseja, cada circuito
devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de

SALAA Dg OEOSTZUDO . | | . distribuicdo. Do contrario, sera recorrente o disparo dos disjuntores DR.
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B - Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
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ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagcdo
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
- . Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA

troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior se¢éo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica
de protegédo contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagéo
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A
Plano de face do rack (AT1) ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
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