MEMORIAL DESCRITIVO P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf s~ DAL
— DAEDUCAGHD - SEDLC _/ rinvi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC / i
~ 7 Cd
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL NASCIMENTO SOUSA
DATA: MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: (BENEDITINOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 770,16 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
1.0.00 |CONSTRUGAO
1.1.0.0 |ADMINISTRAGCAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mézo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUGAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 4.00 UN
- EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I\’rolieto no qua'l cznstar;;no mln;mo Teta:ha?ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 39278 2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. D
1123 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, Elaboragdo de projeto de instalagdes hidrdulicas, sanitdrias e pluviais. 277.26 M2
o SANITARIAS E PLUVIAIS g
11.2.4 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaborac3o de projeto executivo de preveng3o e combate a incéndio e panico. 277.26 M2
o PANICO g
1125 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugdo de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionérios da obra. 6.00 M2
T COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
~ p p 3 B 3 5si hei funcionari .
126 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra 225 -
T MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 !
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA Placa de obra em chapa de ago galvanizado. 4,50 M2
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de CFTV com 4 cameras.
1.1.2.8 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES
~ Li a ici a ificaga
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 impeza da vegetagdo superficial da drea do entomo da edificacdo com enxada 614,48 M2
1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Carga de vegetacdo. 6,14 M3
1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte com caminhdo basculante da carga. 92.10 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 !
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1211 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM Escavagdo manual em solo de 12 categoria. 10.02 M3
o PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M ’

Pag.1de 10



MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

DA EDUCACAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA: |CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL NASCIMENTO SOUSA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |BENEDITINOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 770,16 m?
ITEm | SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
L1z [T MANIAL O A O coEAGROcomsolo oo aReNes0 1T ks e e e e ||
COMPACTACAO MECANIZADA - ! ’
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
1221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de concreto com espessura de 5¢cm, aplicado no fundo de fundagdes.
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
1.2.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 69.36 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nado inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impegca a perfeita aderéncia ao
1.2.31 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 1,08 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da dgua de amassamento do concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
1.2.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE desforma. Medindo 10x20cm. 4,84 M3
ESCORAMENTO.
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Laje maci¢a em concreto armado com fck minimo de 20 MPA.
1.233 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 0,11 M3
ESCORAMENTO.
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1.2.4.0 |[PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE Execugdo de cobogd.
1.24.1 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 148,90 M2
AF_05/2020
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.4.2 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 16,95 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.43 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE no maximo 25mm. Execuc¢io de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 49,28 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 14cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.5.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, fst;utl;ra Trellga~da Z trarr;a rtnetallca com.tergas em perfil U para cobertura. Estruturas tipo viga
1257 |TERCAS EM PERFIL U ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS relicada para vaos de cobertura € marquises. 580,40 2
o 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE ’
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICACAO E MONTAGEM
1.2.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMI'NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metélica para cobertura das edificagdes. 980 40 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.2.6.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
1.2.6.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 129,07 M2
- DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO Fechadura de embutir, incluso execugdo e furo.
1.2.6.2 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00 UN
AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO |Kit de porta de madeira para pintura.
1.2.63 MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 200 UN
- MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 100X210 CM,  [Kit de porta de madeira para pintura.
e PADRAO MEDIO, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, e UN
- MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Janela de aluminio com vidros.
1.2.6.5 |EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 24,64 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
1266 |SUPORTEPARA AUXILIO DE DEFICIENTES FiSICOS (BARRA DE APOIO) I=50cm EM  [Suporte de auxilio de deficientes fisicos. A ™
o TUBO DE AGO INOX ’
1.2.7.0 [REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste s;ervu;P consiste nf? japh;agz:'o d: uma argsmassidelamzntode aArele? grosia,lﬁo traco 1:3. Antes
1.2.7.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 z apd'cafac" asts”peTh'cfs ;S ina das arece e;°dc ap'sf°° heda e;enccff,sera~° iMpas avassourae | 493 g3 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas tachadas da edificagao.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste s;ervu;P consiste nf? japh;agz:'o d: uma argsmassidelamzntode aArele? grosia,lﬁo traco 1:3. Antes
1.2.7.2  |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) z apd'cafac" asts”peTh'cfs ;S ina das arece e;°dc ap'sf°° heda e;enccff,sera~° iMpasavassoura e | gg 6o M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas tachadas da edificagao.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2l5mm, ddevendo sert:jtallscad’o, atent.anfido para o es;quadro con.nfa pfar.ede adJ?cegte; sarrafeado com
1.2.7.3 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm,pe:’,a e a:’“;‘” atingido o p°:,t9 |e C”r"’:.s‘:'z atorio, Sedr alisa ;’ com ] 118,03 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese'nrtpena eira lisa, re.su tando em uma s'uper ICie lisa, ? m. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.2.8.0 [pISos
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM fPISO compostc.Jt.por agtrega:josdrochosos de alta dureia, dimensionados gr.anulometrlcatmetnte, de
1281 |FSPESSURA DE8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS ormaa Zerm' 'rt_i", e_"‘;ac; elirgama:fas,comp?c as, 5em €spagos ‘;az'os e;“ sua e; r “rta' 62933 V2
=%% | JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, Ca’l’_zzes e cons 't”'rf_p'sfz NTFE‘ORa,\ArES';g:ACSaG%;SE grg‘;SETgca”'cos € de receber acabamento ’
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELL
1282 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 23072 2
- ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 '
1.2.8.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Piso ceramico com placas do tipo esmaltada. 62.59 M2
o DIMENSOES 40X40 CM !
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1.2.8.4 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE  (Piso podotatil de borracha. 9.00 M
o ARGAMASSA. AF_05/2020 !
1.2.9.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.91 ILUMINACAO E TOMADAS cwdadosam.ente dispostos nas respectivas pc?su;oes e flArrr?emente Ilgados as estr.utur’as. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.9.2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS culdadosan‘Tente dispostos nas respectivas pc?su;oes e flArn?emente Ilgados as estr'uturfas' de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.10.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
12101 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4". 200 ON
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
1.2.10.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 3/4". 200 UN
o INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.2.10.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 1 1/4". 2.00 UN
o INSTALAGCAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos PVC, DN 25 MM, inclusive conexdes, cortes e fixacbes para prédios.
1.2.10.4 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 48.00 M
R DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos PVC, DN 40 MM, inclusive conexdes, cortes e fixagdes para prédios.
1.2.10.5 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 24,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAC()ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.2.10.6 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Caixa de 4gua em polietileno, fornecimento e instalagdo. 2.00 UN
T AF_06/2021 i
1.2.11.0 INSTALAC(-JES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACI':\O DE TUBO DE PVC, |Tubos de PVC, DN 40 MM, inclusive conexdes.
12111 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 48.00 M
B DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’
FIXACGES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
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1.2.11.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos de PVC, DN 50 MM, inclusive conexdes.

24,00

1.2.11.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos de PVC, DN 100 MM, inclusive conexdes.

48,00

1.2.11.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Caixa sifonada, PVC, DN 150X185X75 MM

2,00

UN

1.2.11.5

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Ralo sifonado, PVC, DN 100X40 MM

8,00

UN

1.2.11.6

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Tanque séptico em concreto pré-moldado.

3,00

UN

1.2.11.7

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

Sumidouro em em concreto pré-moldado.

5,00

UN

1.2.12.0

INSTALACOES PLUVIAIS

1.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos de PVC, DN 100 MM, inclusive conexdes.

60,00

1.2.12.2

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, de 100 cm.

76,00

1.2.123

CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO
SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA
20X20CM

Canaleta em alvenaria, com fundo em concreto simples, revestida com argamassa cimento e areia.

142,00

1.2.124

GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS

Grelha de ferro para canaletas.

15,00

M2

1.2.12.5

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Caixa enterrada hidraulica retangular em concreto pré-moldado.

4,00

UN

1.2.13.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.2.13.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Luminaria de emergéncia, de LED 2 W.

2,00

UN

Pag. 6 de 10



MEMORIAL DESCRITIVO P
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUT — /cpfﬂij‘i
— DAEDUCAGHD - SEDLC / rinvi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC /
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF g
OBRA: |CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL NASCIMENTO SOUSA
DATA: [MAIO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |BENEDITINOS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 770,16 m?
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1.2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Extintor de incéndio de dgua pressurizada de 101, classe A. 2,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE
1.2.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO POR:I"ATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Extintor de incéndio portatil comcarga PQS de 8 KG, classe BC. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Placa de sinalizagdo indicativa de extintor em pvc. 4,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio.
1.2.13.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI’A, 4,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca.
1.2.14.1 |ENGATE FLEXiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 6,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, inclusive fixagdo e ferragens. 2,50 M2
FERRAGENS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir oval em louga branca.
1.2.14.3 [INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, [Lavatério louca branca com coluna, incluso engate flexivel.
1.2.14.4 INCILUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EJENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -  |Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatdrio, padrdo médio. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
12152 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ | C"!Veire articulado em metal cromado. 8,00 UN
1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO COM Saboneteira plastica tipo dispenser para saboente liquido. 8,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:IT\O (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Porta papel higiénico roldo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Porta papel toalha dipenser de plastico. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Assento sanitario convencional. 6,00 UN
AF_01/2020
1.2.15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX E’OLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Barra de apoio reta, em ago inox, comprimento 60 cm. 4,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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1.2.15.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Barra de apoio reta, em ago inox polido, comprimento 80 cm. 4.00 UN
o NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.15.9 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Banco articulado em ago inox, para PCD, fixado na parede. 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de d6leo, graxa,
1.2.16.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 64,91 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tiio s'ubstrato. D'eflera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oleo,’g'raxa,
1.2.16.2 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 909,54 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
1.2.16.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. 64.91 M2
T DEMAOS. AF_06/2014 !
1.2.16.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS |Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas dem3os. 909,54 M2
o DEMAOS. AF_06/2014 !
1.2.16.5 PINTURA DE SiIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA |Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagio com fita adesiva e aplicacdo com rolo. 384 M2
T ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 !
1.2.16.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Pintura tinta de acabamento, esmalte sintético, acetinado em madeira, 2 dem3os. 15.96 M2
77" |ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Pintura com tinta alquidica de fundo sobre superficies metalicas.
1.2.16.7 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 258,14 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',tf 5'":‘8“2" f:‘Lc‘? ap't'cad° ert“ S”p,ertf'c'e T”e;a"cal', em duas d?ma"s'l ,°befje‘;e"fd° ZS
1.2.16.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es’:,ec' 'Ca?°es( ofa )r'ca” € q“j” °~a°|'3“ e"’: ode aplfcaza" €aposa Z”,'cacai,l‘? undo i 258,14 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
- - D p - - - —
12465 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COMTINTA £POXI E=5. |02 1 P8 10 B0 8 4ue T8 2 S0 LEns oo ere o 0ol s | 20036 |
=227 |cM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qu INterva plicagdo e ap : ’
cores do projeto arquiteténico.
124620 |PINTURADE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INcLuso |82 1 0 02 0 Bion 10 00 2P0 EBes Doede eren B onet s 1 ceras | asooo | o
.2.16. PRIVIER EPOXI. AF_05/2021 abrican eqtfan 0ao |.n eArvaim o plicag pli ida. Dev 5
cores do projeto arquitetdnico.
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. [ uNID
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.17.1 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (o1]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.2.17.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
B INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.17.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (o1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
1.2.17.4 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/27EM ALUMINIO. AF_04/2019_ps |30 simples, em aluminio. 4,80 M
1.2.17.5 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Grelha de ferro para canaletas. 5,28 M2
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Canaleta em alvenaria de bloco ceramico.
1.2.17.6 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA 76,40 M
20X20CM
12177 |PLACA DEINAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM Placa de inauguragdo da obra em aco escovado. 100 UN
B BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !
1.2.17.8 PLACA DE IDENTIFICACI'-'\O DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACI'-'\O EM UMA (Placa de identificagdo de ambientes. 018 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
12179 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 112,63 M3
1.2.17.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoli¢des, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.689.45 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
121711 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 770,16 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
= = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
1311 |ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E cerial o . da. 56 ands elimi imo d o d | 103.28 V3
3.1. COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e.rla e em seguida co~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )y
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 PISOS
L1327 |FXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloguete retangular. 0351 M2
- NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 ’
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LOCAL: |BENEDITINOS-PI AREA (CONSTRUGCAO/ AMPLIAGAO): 770,16 m?
ITEM | SERVICO [ DESCRICAO | QUANT. [ uNID
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-moldado.

1322 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMEN'I:O X 57,50 M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ’

AF_06/2016

13.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

Lastro com material granular (pedra britada).

4,56 M3

Rasises., 1 L 1

Y
0

Eng.2 Civil Responsavel
Nome: RAYSON JOSE BEZERRA DE FARIAS
CREA: 1915715229 PI

Teresina-Pl, 31 de maio de 2023.
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