FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

Secretaria de Estado

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

(GOVERNO DO I
da Educagzo / SEDUC | ESTADO DO PIAU

OBRA: |REFORMA E AMPLIAGAO DA U.E FRUTUOSO SILVA
DATA: |MARGO DE 2023
LOCAL: |ANTONIO ALMEIDA-PI AREA TOTAL (CONSTRUGAO): 728,76 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuAaNT. [ uUNID

SANITARIAS E PLUVIAIS

atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar:
membdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.

1.1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
Méo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife e Vigia para

1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA administragdo e segurancga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no 3,00 MES
cronograma fisico-financeiro.

1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES

. 3 . Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
121 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO 3 ohra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 793.06 M2
- ESCOLAR !

Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitérias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulag&es, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢es adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo

122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 793.06 M2
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1.23

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos de seguranga e combate a incéndio incluindo:
planta de emergéncia (que informa os equipamentos de combate a incéndio e suas quantidades
necessdrias, e procedimentos de evacuagdo), instalagdes de GLP, saidas e iluminagdo de
emergéncia, detalhamento dos sistemas de combate a incéndio, das dimensdes e instalacdo das
placas de sinalizagdo de emergéncia, instalagdo e sinalizagdo de extintores, hidrantes, alarmes,
luminarias e casa de bombas, todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legendas com
simbolos e as abreviagdes adotadas. Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo
vigente. O projeto deverd ainda apresentar: memorial descritivo, memorial de calculo e lista de
materiais completa e especificacGes técnicas necessarias para a contratacdo e a execugdo do
sistema.

793,06

M2

1.24

ELABORAGAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/
INSTALACOES PLUVIAIS

Projeto executivo para detalhamento dos dispositivos e acessorios do sistema de dgua pluvial da
edificagdo incluindo: delimitagdo da area de contribuigdo para calhas e condutores; dispositivos de
coleta em coberturas (ralos, calhas, rufos, rincées, bandejas, buzinotes, etc.); definicdo das se¢bes
das calhas e dos condutores, seus respectivos dimensionamentos e desenvolvimentos; sistemas
propostos para coleta e transporte das aguas pluviais, na superficie do solo e pisos externos; rede
subterranea coletora com a defini¢cdo de todas as suas caracteristicas e detalhamento,
contemplando, caixas de inspegdo (Cl’s), caixas de passagem e pogos de visita (PV’s); esquema geral
em corte ou perspectiva da instalagdo; langamento em galerias publicas ou em aguas de dominio
publico; declividades, desenvolvimentos, diametros de cada ramal, calhas e bocais de ligagdo aos
condutores; legenda com os simbolos e as abreviagdes adotados em cada prancha e apresentando
solugdo para os problemas.

1,00

UN

1.25

PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA

A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
obra), de maneira a facilitar a visibilidade para a comunidade, contendo as informagdes do contrato
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.

4,50

M2

1.2.6

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Limpeza da vegetagdo superficial da area do entorno da edificagdo com enxada.

783,42

M2

1.2.7

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

Execucdo de Amoxarifado, para suporte da obra, guarda e movimentagao de material.

12,00

M2

1.3.0

DEMOLICOES E RETIRADAS

13.1

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogdo manual do telhamento da edificagdo, onde serd realizada a mudanga da cobertura,
conforme projeto arquitetdnico.

82,00

M2

13.2

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogdo manual da trama de madeira da cobertura da edificagdo,onde sera realizada a mudanga
da cobertura, conforme projeto arquitetdnico.

82,00

M2
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13.3 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA Remocdo das tesouras de madeira existentes na edificacdo, onde sera realizada a mudanga da 2.00 UN
" MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 cobertura, conforme projeto arquiteténico. !
1.3.4 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) zienrrliiao de pintura e revestimento de todas as paredes que serdo reformadas e receberdo nova 1.832,18 M2
135 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitdrios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 10,00 UN
" AF_12/2017 executiva). ’
1.3.6 REMOGCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogéo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva). 10,00 UN
" AF_12/2017 )
1.3.7 REMOCZ\O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de folhas de porta de forma manual 92.96 M2
- AF_12/2017 )
1.3.8 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas de forma manual 4178 M2
" AF_12/2017 )
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, [Forro de PVCa ser demolido em toda a drea da Edificacdo, definida em projeto arquiteténico.
1.3.9 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 95,45 M2
DEMOUCAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligéo mecanizada da alvenaria de parte da Edificagéo, conforme indicado em projeto
1.3.10 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. 29,92 M3
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo mecanizada de pilares e vigas de parte da Edificagdo, conforme indicado em projeto
1311 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. 0.83 M3
. | Demoligdo manual de cobogé de parte da Edificagdo, conforme indicado em projeto arquiteténico.
1.3.12 DEMOLICAO DE COBOGOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DO ENTULHO 17,25 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE, INCLUSO Carga e transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de
1313 | RANSPORTE 10 KM execugdo da obra. 59,48 M3
1.4.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.4.1 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. Blocos de 105 M3
o ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 fundagdo. ’
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagao.
142 |oara COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 Fundagéo corrida. 17,24 M3
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
- - 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
EXECUGCAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM ) . T (o .
1.4.3 - material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 20,79 M3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO ‘s «
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.5.0 INFRAESTRUTURA
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154 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 175 M2
- SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
= — = - .
1.5.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do 1,05 M3
volume do concreto da sapata.
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
1.5.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, trago 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 10,88 M3
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (Iargura de 14Cm) sobre a fUnda;éO de pedl’a
1.5.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,80 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
1.5.5 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. 31,21 M
. . . B . Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
1.5.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 32,46 M2
AF_06/2018
1.6.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 135 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,91 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.6.3 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 3121 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. i
Execugdo de laje tipo volterrana, para piso, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM  [ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.6.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 48,86 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalagGes antes da concretagem do capeamento.
1.7.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.7.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 93,35 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
As alvenarias de tijolos macigos aparentes serdo executadas com os mesmos ligeiramente
L2 |AVENARIADEUOLO MACIE AAENTE (2535 /ARGAMASSA ST (2% 7 sl sl prumnos oo o e et o |
CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM ’ !
12cm), para contornar o Canteiro 02.
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PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, As paredes de gesso acartonado deverdo ser em placas do tipo ST (Standard), com espessura de
1.7.3 COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METAL'CA COM GUIAS S|MPLES, comMm 7cm, estruturada com perfis metalicos galvanizados. Verificar indicagﬁo em projeto arquiteténico. 12’30 M2
VAOS AF_06/2017_PS
. Reforgo de madeira instalado em parede de gesso acartonado para instalagdo de bancadas ou
1.7.4  |INSTALAGAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 qualquer elemento a ser parafusado na parede. 16,40 M
Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
1.7.5 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 97,30 M
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga em concreto armado colocada abaixo Ado vdo da Ja~nela cor.n se¢do minima de 12x15cm
1.7.6 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 97,30 M
AF_03/2016
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
1.7.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 33,40 M
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.7.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 14,98 M2
1.8.0 COBERTURA
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o departe da cobertura existente com a retirada e troca das telhas e da estrutura de
1.8.1 OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, madeiramento que estejam deterioradas. 741,17 M2
CAIBROS E TERCAS)
152 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcu:;ao dde c:cllhfé em~ ch:;?a t?le Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da cars "
& CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagao Frincipal. ’
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
1.8.3 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metilico. 55,17 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.8.4 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Fornecimento e instalagdo de telhamento metélico, composta por telha de ago/ aluminio e=0,5mm. 55,17 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.8.5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execug3o de forro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquiteténico 174.82 M2
- ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS (Projeto executivo). !
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 EXEFl.l(;aO def[oirﬂo .mlnsra! nta sala det.medlac;ao técnoldgica da Edificagdo conforme indicado no
186  |X625MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMIOFO, APOIADO EM | PrOJ€to arauitetonico (Projeto executivo). 48,86 M2
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE
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1.9.0 ESQUADRIAS
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Fornecimento c.s instalagdo de p.orta qe ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo folha de abrir, em
191  |DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAQ |C2P2 d€ aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 2,00 UN
DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, [Fornecimento e instalacio de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.2 DE ABRIR, 90X210CM, ITE~NS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. Incluso puxadores para 1,00 UN
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E PCD.
INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR Fornecimento e in.stalac;ﬁo de porta de aluminio frizado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive
1.9.3 ~ ferrolho e dobradigas. 6,00 UN
NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTAO COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE Fornecimento ? instalagdo de p.orta d.e ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo 2 folhas de abrir, em
1.9.4  [SINTETICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E |C2P2 d€ aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradicas e fechadura. 1,00 UN
INSTALAC[\O DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, Fornecimento ? instalagdo de p.orta d.e ferro com estrutu.ra de metalon, do tipo folha de abrir, em
195  |DEABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO |12P2 d€ aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradias e fechadura. 3,00 UN
DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E VISOR EM VIDRO TEMPERADO PARA Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.9.6 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE:ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. Incluso visor em vidro 7,00 UN
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE E FECHADURA - temperado.
FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo MAXIM AR, inclusive, vidros, batente e
1.9.7 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 3,00 M2
INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive, vidros,
1.9.8 TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA batente, ferragens e gradil metalico. 3,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive, vidros,
1.9.9 TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA batente, ferragens e gradil metalico. 17,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive, vidros,
1.9.10 TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA batente, ferragens e gradil metalico. 13,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9.11 PORTAO EM METALON DE ABRIR PARA Pll\{TURA COM ESMALTE SINTETICO, Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 1,00 UN
120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO fechadura.
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~ Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, com veneziana, de abrir, 2 folhas, inclusive
1.9.12 PORTAO EM METALON COM VENEZIANA DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE batente dobradi fechad 1.00 UN
= SINTETICO, 2 FOLHAS, 170X195CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CASA DE GAs)| 2 €"te, dobradicas e fechadura. ’
1.9.13 GRADIL EM METALON COM PORTA DE GRADIL 90CM EMBUTIDA PARA PINTURA Fornecimento e instalagdo de grade de metalon com porta de metalon de abrir embutida. 1.00 UN
" EM ESMALTE SINTETICO i
1.9.14 GRADIL FIXO EM METALON PARA PINTURA EM ESMALTE SlNTE'Tlco Fornecimento e instalagéo de gradll fixo de metalon para fachada padréo SEDUC. 49,12 M2
1.9.15  |TELA METALICA EM ALUMINIO PARA VENTILACAO (CASA DE GAS) Fornecimento e instalagdo de tela metalica em alvenaria para circulagdo de ar. 0,16 M2
1.9.16 GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE  |Fornecimento e instalagdo de gradil em aluminio, fixado internamentepara janelas MAXIM-AR. 3.00 M2
- 3/4". AF_04/2019 ’
1.10.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(Llcagao, as supelr::c;es d:stlrmadﬁs adreczber o chapisco dde adere.nua serdao Ilt:npasda vasls'zura e
1.10.1  [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b_a”temznte moihadas. -era aplicado ¢ ap'sz(’ nas parede que t"’era”;" re f_°c° emolidoparaf 35713 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
. Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.10.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacio. 17,04 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1103 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon,tc? d(-.:‘ cura.satlsfatorlo, ser allsad.o com 24017 2
.10. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prumfda e unlf?rme. 9 rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, E;te éerV|;;o cznsiste.na apllc.atgac;de Lfn'la arglamalss.a dedcn‘gzr;to e arsela no trago 1.:5:8,|sobtedo
1104 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES ioap'scg € ab erencia, “?Zpeéa” ooin er"s," m'tn”zo € 24 noras. >ua espessura ideal sera de 249,55 M2
" INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, mm. © embogo servira de base para recebimento de ceramica. ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, (Levendo ser(:jtallscad’o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.10.5  |[COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“rarsit'z atorio, 5‘: alisa ;’ com o et 279,24 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese.rrjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zj |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
106 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escolyadas e umedet.:ldas, c.om argama.ssa ;Iare:fabnclada parla rejunte, na cor branca. 71036 2
.10. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente§ mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, A
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o emboco, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
1.10.7 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a n|v§l e prumo, com espesstfra de' 1,5mm, que .serao preenchidas ap6s 7 dias e apds 107,00 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.11.0 PISOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
1111 RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 9,26 M3
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 5,0cm.
1.11.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 3,22 M3
ARMADO. AF_08/2022
1113 |REVESTIVENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Zfso cerfm'zg' °°m4;)es'5tenc'a : Zbrasao do nivel PE!'S(; t":", IA ’dcom bf’setd';a em p6-de-pedra, nas 2930 M2
11, DIMENSOES 40X40 CM imensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. B
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
~ forma a permitir a obtengdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em sua estrutura,
1.11.4 PISOEM GBANILITE’ ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAGAO COM capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esfor¢os mecanicos e de receber acabamento 92,66 M2
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
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i PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, 0 plsotc;mentafdo serta e.xetcutado.tnL:rAn 'Fragao de 1:3 (cimento:areia), com acabamento rustico, 1309 -
- ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 execlitado canforme projeta arquitetonico. ’
Fornecimento e instalagdo de grama em placas, que serd colocada no solo trabalhado e preparado
1.11.6  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 para o recebimento desta vegetacio. 144,80 M2
L1y EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ercug.ao de ?ISO |n';ertra\;]ado c;).m bl?q~uetzs f;?rl.sdmatlcos (re.tingularis)t(ile.concreto sobre colchdo 45 55 2
11, NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 e areia, conforme desenhos e disposi¢des definidas em projeto arquitetonico. ,
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Execugdo de piso tétil (aleta e direcional) de concreto, aplicado com argamassa e rejuntado,
1.11.8 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA conforme desenhos e disposi¢des definidas em projeto arquitetonico. 5,88 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
D p o - ” - =
1.11.9 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 evera ser ex.ec.utada a so.elra de g.ram:co-nos encontros dos diferentes pisos, na regido das portas, 2,16 M
conforme definido em projeto arquitetonico.
1.12.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1121 INSTALACOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN
o INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa ’
qualidade.
1.13.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos Banheiros, feminino e masculino, banheiro PCD babedouro
1.13.1 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E do patio. 4,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalagdo de registros de pressdo para o chuveiro do Banheiro PCD
1.13.2 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 1,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.3 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 32,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
1.13.4 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 33,70 M
o DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
1.14.0  [INSTALACOES SANITARIAS
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.

1141 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAI\!IAL DE 24,80 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.

1.14.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAI\!IAL DE 21,60 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitdrias.

1.14.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAN’IAL DE ESG. SANIT., ) 23,50 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.14.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes

1.14.5 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO sanitdrias. 5,00 UN
SANITARIO

1.14.6 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitérias. 4,00 UN
GRELHA ACABAMENTO CROMADO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE Caixa de Inspegdo instalada em piso externo para derivagdo das aguas servidas de lavatoérios,

1.14.7 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 4,00 UN
0,4X0,4X0,4M
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,00 m de didmetro, com fundo estanque e

1.14.8 INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA |interligacdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
DE CONCRETO
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO PERFURADO, Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,00 m de didmetro, fundo

1.14.9 DIAMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
COM TAMPA DE CONCRETO tubos PVC de 100mm

1.15.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

1.15.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ) 72,80 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada com tampa de grelha para coletar e

1.15.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA drenar aguas superficiais. 26,00 M
20X20CM, INCLUSO GRELHA METALICA
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1.15.3

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4M

Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,
conduzindo-as para sarjeta.

6,00

UN

1.16.0

PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.16.1

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo.

34,00

UN

1.16.2

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

4,00

UN

1.16.3

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo.

4,00

UN

1.16.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

8,00

UN

1.17.0

LOUCAS E BANCADAS

1.17.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros feminino e masculino

6,00

UN

1.17.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Instalagdo de vaso sanitario no banheiro PCD.

1,00

UN

1.17.3

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 160X50CM,
INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM
ACO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM (BWC's ALUNOS MASC E FEM)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os
lavatorios dos banheiros. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
cromado.

2,00

UN

1.17.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 248X65CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30
CM (SALA DE INFORMATICA)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Sala de Informética.

4,00

UN

1.17.5

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 510X50CM, INSTALADA COM
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30
CM (BIBLIOTECA)

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para a Biblioteca.

1,00

UN

1.17.6

LAVATORIO DE LOUGA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM
METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM

Instalagdo de lavatdrio de louga suspenso, fixado em parede.

1,00

UN
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1.18.0 METAIS E ACESSORIOS
1181 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4FPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
~ Instalagdo de chuveiro metdlico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo
1.18.2 CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico. 1,00 UN
1183 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetonico.
1.18.4 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS~PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 7,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1185 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.
1.18.6 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Instalaf;ﬁo de a‘cessAér.io metalico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do Projeto 3,00 UN
Executivo Arquitetonico.
1.18.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 7,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquiteténico.
1.18.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
1.18.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.18.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX E’OLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 1,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.19.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
. . . homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.19.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 911,79 M2
AF_06/2014 de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  [fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 48,86 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
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. 3 5 Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigcdo que a parede possa
1.19.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 888,99 M2
AF_06/2014 receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.19.4  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 48,86 M2
. . . Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.19.5 AP”EACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 1.031,71 M2
DEMAOS. AF_06/2014 projeto arquitetdnico.
~ ; ; Devera ser aplicada nos forros, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.19.6 APLIC~ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 48,86 M2
DEMAOS. AF_06/2014 projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU Zarcdo aplicado em superficie metalica, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do
1.19.7 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabrlFante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 206,69 M2
AF_01/2020 gradis.
) , Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em duas demdos, obedecendo as
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABANJENTO (ES',V'ALTE SINTETICO especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo
119.8 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SQBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis. 206,69 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Devera ser aplicada nas paredes internas (muro do entorno), em duas deméos, obedecendo as
1.19.9 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGCAO DE 02 DEMAOS DE TINTA MINERAL |especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre o reboco. 293.00 M2
o EM PO (HIDRACOR OU SIMILAR) ’
1.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM NICHOS PARA PLANTAS |EXecucdo banco de concreto, com assento em pranchas de madeira e nichos laterais em concreto
1.20.1 ! lant 4,00 UN
ORNAMENTAIS para plantas.
1.20.2 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E (Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatérios. 320 M
o DE LAVATORIO, ALTURA 10CM ’
1.20.3 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, COM BORDA E Execugdo de base em granito (piso) com testeiras e rodapé no entorno e vala de drenagem para 1.00 UN
o TESTEIRA DE GRANITO bebedouro. ’
SUPORTE / PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA ESTABILIZADOR, lExfecu;?s de prateleiras em granito cinza andorinha para suporte dos estabilizadores da Sala de
1.204  |25X30CM, INSTALADA COM SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS [ Or ared: 8,00 UN
IGUAIS EM ACO, TAMANHO 30 CM (SALA DE INFORMATICA)
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- Fornecimento e instalacdo de prateleira em granito. Devendo ser chumbadas na parede em no
1.20.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MAOS . 3 inclusi So-f da 1.5m. Instalad ind ificactes d et 408 M2
.20. FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO (BANCADAS DIVERSAS) mlnlmo Acr.n, inclusive mao-francesa a cada 1,5m. Instaladas seguindo as especificagdes do projeto s
arquitetonico.
1.20.6 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 16,10 M2
1.20.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 270 M2
T MOLDURA !
1.20.8 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA [Placa de identificagio em acrilico, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 1.08 M2
o FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO F0||"ne<:|~mednto§ |n.sta|a¢;;o de ;ilaca em ;hapf a(;:nl:zcat c;mdess.esslur:.a mclinlma de 15m.m, con:/l'
1.20.9 |ESTADO DO PIAU[ FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS TUBULARES  |°P ';af,‘:‘f €a e:""’dso repos Z °°“_“| ° _rasdao © tsf" l? ° d'a”'f'l xado e"t‘ ”m’\: C;,'"Z metalica 1,00 UN
DE LED (AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo
120x0,90m.
s 2 ~ Execugdo de pintura com tinta a éleo para piso. Pintura de logotipos de acessibilidade e sinalizagdo
1.20.10 PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA A OLEO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM horizontal ‘ indicacs it itetoni 48.30 M2
.20. PISO CIMENTADO orizontal, conforme indicagdo em projeto arquitetonico. "
1.20.11 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2FEM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 38.20 M
o AF_04/2019_PS edificaggo. ’
L2012 ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40X20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM E.struttu?as Ejsuportes~verzca|ssu :orlzontals) Trellgadas para suporte de pergolados. Estruturas tipo 24044 ‘@
e ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALACAO Viga trelicaca para vdos de cobertura € marquises. ’
1.20.13 REVESTIMENTO METALICO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = |Revestimento em chapa de aco galvanizada de fachadas e estruturas, conforme indicacdo em 2229 M2
o 1,95 MM projeto arquitetonico. ’
1.20.14 MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO INLOCO PARA CANTEIRO DE PLANTA Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 154 M3
o ORNAMENTAL edificaggo. !
1.20.15 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 33.00 UN
o FIXAGCAO) !
1.20.16 RETIRADA DE MEIO FIO Remocdo de todo o perimetro de meio fio danificado e indicado em projeto arquitetonico. 40,05 M
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
1.20.17 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X  |necessério, conforme indicacdo no projeto arquiteténico. 40.05 M
- BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
1.20.18 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 |Execucdo de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. 40,05 M
T CM BASE X 10 CM ALTURA. !
1.20.19 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 29,44 M3
TUBO AGO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM, L=75CM,  |Execucio e instalagio de tubos de ago para bicicletario, conforme detalhamento de projeto
1.20.20 FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE  [arquiteténico. 7,00 UN
DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO
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1.20.21 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 11.00 UN
- 2,00 M. AF_05/2018 ’
N Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm
1.20.22 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 23.00 UN
- 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e
1.20.23 LIMPEZA GERAL argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais. 728,76 M2

2.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
M3do de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Almoxarife e Vigia para
211 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA AMPLIACAO administragdo e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execucio estabelecido no 8,00 MES
cronograma fisico-financeiro.
2.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
. Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ~ ~
2.2.1 ~ locagdo das paredes e estruturas da construgéo. 68,86 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA
231 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. Blocos de 236 M3
" ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 fundagdo. ’
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO Escavagdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo.
2.3.2 ~ ~ 3 i 6,98 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 Fundaggo corrida.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
. . 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade 6tima” do
EXECUGCAO DE ATERRO C/ COMPACTAGAO MANUAL S/ CONTROLE, COM . . . P - .
2.3.3 ~ material e em seguida compactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 13,81 M3
AQUISICAO DE MATERIAL ARGILOSO - ~
préoxima camada. Execugdo de forma manual.
24.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de
24.1 SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. 3,69 M2
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. i As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do
242  |EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO  |yolume do concreto da sapata. 2,36 m3
Preenchimento das valas que servirdo de fundagdo as paredes com "pedra-de-mao" e argamassa de
2.43 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA cimento e areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar 4,19 M3
30% do volume total da fundagdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.4.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,46 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO Execugdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
245 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. 34,89 M
- . - p ~ Devera ser impermeabilizado com emulsdo asféltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
2.4.6 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 37,65 M2
AF_06/2018
2.5.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
251 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 2,66 M3
ESCORAMENTO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
2.5.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE  |0leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 1,79 M3
ESCORAMENTO. concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
2.5.3 AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. 30,49 M
, Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJEAPRE'MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos sera concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
254 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 42,25 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 previstas as instalagdes antes da concretagem do capeamento.
2.6.0 PAREDES E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.6.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 322,53 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE As aIvena;.rlas., de ve(iagao,l:Izmentosza;ado.delczramlT.a |(ﬁcodbogo), serdo erc:tada?s c:mtos i
2.6.2  |7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | 'o°M0s lg€lramente moinados, em Tladas niveladas, alinhadas e aprumadas. >uas juntas terao 8,25 M2
espessura ideal de 15mm, admitindo-se no maximo 25mm.
AF_05/2020
Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e transpasse
2.6.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 |para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 10,00 M
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. ~ Contraverga em concreto armado colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. . ~ .
2.6.4 e transpasse para ambos os lados de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm. 10,00 M
AF_03/2016
} i B Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e transpasse
2.6.5 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos s lados de 1/4 do comprimento do vio e maior que 30cm. 8,30 M
2.7.0 COBERTURA
. INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU Instalagdo de Tesoura de ago para cobertura, em ambientes definidos conforme projeto. 1100 on
o IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ago, composto por perfis laminados e/ou de chapa dobrada para suporte da cobertura em
2.7.2 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, |telhamento metélico. 131,18 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
273 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Fornecimento e instalagdo de telhamento metélico, composta por telha de ago/ aluminio e=0,5mm. 13118 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
274 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE Ex«.ec?ugéf de rufo em chapa de ago galvanizado BWG 26 com 33cm de largura na cobertura da 23 86 "
o DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 Edificacdo. ’
275 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Execugdo de calh? em~ chapa (.:Ie aco galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 5476 "
A CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. ’
Execugdo de chapim em concreto, moldado no local com formas madeirite para acabamento da
2.7.6  |CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA dltima fiada das platibandas da edificac3o. 63,18 M
277 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE Exec.ugéo de for.ro de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto arquitetdnico o8 68 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS (Projeto executivo). '
2.8.0 ESQUADRIAS
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, [Fornecimento e instalagio de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
281 DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. Incluso puxadores para 6.00 UN
e MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E PCD. ’
INSTALACAO
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive, vidros,
2.8.2 TRANSPARENTE, 200X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA batente, ferragens e gradil metalico. 1,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO 4MM Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo 2 folhas de correr, inclusive, vidros,
2.8.3 TRANSPARENTE, 200X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VAO DA batente, ferragens e gradil metélico. 2,00 UN
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo MAXIM AR, inclusive, vidros, batente e
284 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 2,00 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE Fornecimento e instalagdo de gradil em aluminio, fixado internamente nas janelas do tipo MAXIM
2.8.5 3/4". AF_04/2019 AR,inclusive, vidros, batente e ferragens. 2,00 M2
Fornecimento e instalagdo de porta em ago galvanizado, de enrolar.
2.8.6 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR 1,88 UN
2.9.0 REVESTIMENTO
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
2.9.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido para 663,58 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagcdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
29.2 DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacﬁo. 108,27 M2
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 29mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
203 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o pon,tc? d(? cura.satlsfatorlo, ser allsad.o com 128 08 2
9. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadelra lisa, re.sultando em uma super.flue lisa, alinhada, prum~ada e unlf(zrme. 9 rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 1F)mm, (Levendo ser(:jtallscad’o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
294  |[PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“rarsit'z atorio, 5‘: alisa ;’ com o et 89,55 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.nrjpena eira lisa, re.su tando em uma super. icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado no teto.
~ Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, aoisco de aderénci o o intervalo mimmo de 24 h s ol serd mai
205 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES ¢ ap.ls;o € ':) ereg‘c'a' respett Z” ;’ o Intervalo ”:)',n'mot Z oras. >ua espessura ldeaf sera maior 30238 2
= INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, Que 1Umm. & embogo servira de base para recebimento de ceramica. ’
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCZ\O DE TALISCAS. AF_06/2014
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
20 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedet.:ldas, c.om argama.ssa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 300 38 2
9. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente§ mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2.10.0 PISO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
2.10.1 RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 3,46 M3
2102 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE Zfso cerfm'zg' °°m4rg’s'5te"°'a : Zbrasao do nivel PE!'Sd' t":", IA ’dcom bésetd';a em pé-de-pedra, nas sao4 M2
.10. DIMENSOES 40X40 CM imensGes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. )
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2103 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti o.bte.ngac;delirgam.atSfas.comp?ctas, sem (is;.)agos \;azms e;n sua e;truturta, 1378 2
.10. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti ulr.pISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento )y
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
Deverad ser executada a soleira de granito nos encontros dos diferentes pisos, na regido das portas,
2.10.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 conforme definido em projeto arquiteténico. 4,50 M
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2.11.0 INSTALAGCOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
. - executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
INSTALAGOES PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINACAO E TOMADAS, . ; ’ - ) . .
2.11.1 cuidadosamente dispostos nas respectivas posices e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO . . As . . -
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
; . Instalagdo de 2 caixas d'agua de 1000litros sobre a laje da cozinha, para abastecimento interno da
2.12.1 CAIXA D°AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. edificagdo, as mesmas serdo abastecidas pelo reservatério externo. 200 UN
AF_06/2021 !
. | Instalagdo de 1 caixa d'agua de 5000 litros para a drea externa, serd instalada na torre a ser
212.2 CAIXA D'AGUA EM POLIESTEIS REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - construida. 500 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 ’
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalagdo de registros de gavetas nos ambientes, banheiro da diretoria, cozinha e drea de servigo.
2123 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 4,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, Instalacdo de registros de pressao.
2124 ROSCAVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 1,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidrdulicas.
2125 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 15,00 M
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
2126 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 4.00 M
. DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
2.13.0 INSTALAGOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
2131 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 12.00 M
T DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacées sanitarias.
2.13.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 9.00 M
o DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitdrias.
2133 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 10,00 M
o PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E ’
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.
2.13.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
2.13.5 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO sanitarias. 2,00 UN
SANITARIO
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
2.13.6 ! ’ 3,00 UN
GRELHA ACABAMENTO CROMADO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE Caixa de Inspegdo instalada em piso externo para derivagdo das aguas servidas de lavatérios,
2.13.7 TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 2,00 UN
0.4X0.4X0.4M
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO Caixa de Gordura instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das dguas servidas de
2.13.8 N ! ’ ! i i i 5 itari 1,00 UN
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 pia de cozinha para as instalagSes sanitarias.
2.14.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
2141 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 6.00 M
" ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, !
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas,
2.142  [TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: |conduzindo-as para sarjeta. 3,00 UN
0,4X0,4X0,4M
2.15.0 [INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL
2.15.1 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 8.00 M
e INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribuicio de gas de cozinha. !
2.15.2 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 300 UN
e CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2015 !
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JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalacdo de gas, crimpado por pressao.
2153  [16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM EFORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,00 UN
AF_06/2015
2.16.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
2161 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 !
2.16.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 1.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE ’
216.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE ’
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
2164 CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 6.00 UN
A *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR ’
13434)
2.17.0 [LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO [Instalagdo de vaso sanitario no banheiro da diretoria.
2.17.1  [MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 240X65CM, INSTALADA COM Bancada em aco inox, com suportes e chumbamentos, cuba de embutir de ago inox para pia de
SUPORTES MAOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM ACO, TAMANHO 40 |cozinha. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal cromado.
2.17.2  [CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AGO INOX, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO 2,00 UN
COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM (COPA/COZINHA -
LAVAGEM DE PRATOS)
2173 BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE Bancada em granito cinza andorinha, chumbada sobre respaldo da parede com argamassa trago 1:3 237 M2
o RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRACO 1:3 ’
TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFR0 | "5t213¢30 de tanque de louga suspenso, fixado em parede.
2.17.4  [TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL 1,00 UN
CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
5175 |LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM Instalagdo de lavatorio de louga suspenso, fixado em parede. 100 ON
- METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL EM INOX 40CM ’
2.18.0  |METAIS E ACESSORIOS
5181 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4BPARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 300 ON
e COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
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2185 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/21DU 3/4BPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 100 N
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
2183 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Inst.alagéo de a'cessério' de Pléstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 100 N
i RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
2184 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Inst.alagﬁo de a.cessério. de Apléstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 100 N
-1 FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. 3
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto
2.18.5 AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. 1,00 UN
2.19.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
2.19.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 128,08 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
2.19.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 42,25 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa s.:orrlda, a fim d'e regularl'zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
2.19.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 128,08 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.19.4 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receber3o pintura. 42,25 M2
2105 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcadla zas pall‘red?s, em T.uazdem;os, obedecendf)das ;speu(fjlcaqse; do fabrlcanted 185 50 2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 a0 mlervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
- < p Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
2196 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS ; int o d licacs licad b ida. D do obed d 42.25 M2
.19. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 a0 mlervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do ,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zzarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.19.7 PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 25,84 M2
AF_01/2020 gradis.
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfet";o ffo‘;c‘? ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e :"e;a"cal’, em duas d‘?maOS’I_ObefjeZe"fdo ZS
2.19.8 |GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO es‘t’_ec' 'Ca‘foe? ofa )r'can € q”;" °~a°|'3n er"z ode apl!ca‘;a" €aposa Zp_'cacacl,f undo i 25,84 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.20.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
. Execugdo e instalagdo de guarda-corpo metalico para escada marinheiro, conforme detalhamento e
2.20.1 | GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  |especificacdes em projeto arquitetdnico. 6,74 M
Execucdo de escada metdlica chumbada em parede, tipo marinheiro, para acesso a algapGes de
2.20.2  |ESCADA DE MARINHEIRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO cobertura ou aticos. 4,19 M
2203 ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA DE PIA DE COZINHA E Instalagdo de espelhos ou rodabancada em granitos nas bancadas de pia de cozinha e lavatoérios. 5 60 "
- DE LAVATORIO, ALTURA 10CM !
Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas
2.20.4 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA JANELA 1,60 M2
2.20.5 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros, conforme detalhamento arquitetonico. 0.54 M2
T MOLDURA !
PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM F.orne.um:ento e instalagdo de placa de inauguragdo em ago, nas dimensdes definidas pela
2.20.6 ~ . fiscalizagdo. 1,00 UN
BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola. Remog¢do de manchas e salpicos de tinta e
2.20.7 LIMPEZA GERAL . . . 64,30 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

Nome:

R ¥ LN

Eng.2 Civil Responsavel
Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 15 de margo de 2023.

Pag. 26 de 26



1.01

1.02

1.03

1.04

ZI
@)

Piaui

Secretaria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO )
INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

IDENTIFICACAO DA OBRA

Reforma ampliacdo da U. E. FRUTUOSO SILVA, localizada na Rua
Joédo Climaco D'Almeida, N° 171, Antdnio Almeida - Piaui, 64855-000.

NORMAS E ESPECIFICACOES

Tensao: Trifasica em rede 380/220V Trifasico. Para o desenvolvimento
das solucbes apresentadas foram observadas as normas, codigos e
recomendacOes das entidades a seguir relacionadas: ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas e outras especificas a cada unidade particular
do sistema de utilidades.

CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema elétrico foi feito a partir de um
levantamento geral de cargas, considerando-se as respectivas demandas do
Quadro Geral de distribuicho da Unid. Escolar e equipamentos, em
conformidade com as normas da ABNT.

GENERALIDADES

O projeto deve ser executado de acordo com informacdes contidas nos
originais de arquitetura fornecidos pelo escritério responsavel por este projeto,
bem como as disposices dos equipamentos. As instalacdes elétricas do
estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrdes de qualidade e
seguranca, estabelecidos nas normas brasileiras e em particular a NBR 5410,
dltima edicdo, suas complementares NBR-5176, NBR-5413, NBR-5473, NBR-
6808, NBR- 7285, NBR-9122, NBR-9313, NBR-95123 e NBR-13570. Em casos
omissos, deverd seguir as Normas ANSI/NFPA-70 e IEC-38, IEC-79, IEC- 331,
IEC-335, IEC-479 e IEC-669-1,

DESCRICAO DA INSTALACAO

As instalacdes elétricas, compreendendo as instalacdes de forca, luz e
l6gica, serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s respectivos projetos.
Todas as instalacdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas
respectivas posicées e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatério e de boa qualidade;

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalacéo,
prevendo-se meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do
suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico seréo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela
sua colocacdo fora do alcance das pessoas nao qualificadas; as partes do
equipamento elétrico que, em operagcdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma
separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de todo
material facilmente combustivel. SO0 deverd ser empregados materiais
rigorosamente adequados a finalidade em vista e que satisfacam as normas da
ABNT que |Ihe sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as
intempéries, onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes
corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera
ambiente possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes e onde possam 0s
materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serdo usados métodos
de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa
finalidade.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade. O eletrodo de
terra devera apresentar a menor resisténcia possivel de contato, sendo
aconselhavel ndo se ultrapassar o valor de 5 Ohms com o condutor de terra
desconectado; esta resisténcia de contato sera medida apdés a execucdo da
instalacao.

Os servigos de instalacdes elétricas deverdo acompanhar o cronograma
da obra de modo que n&o atrase sua execucdo, observando os itens abaixo
como condi¢cdes minimas:

e Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com
lima para remover possiveis rebarbas. Ndo se admite executar na obra
curvas, sendo necessaria a colocacao de curvas pré-moldadas;

e Para a enfiagcdo dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverédo ser
limpos;

e Em eletrodutos onde existe apenas previsao de enfiacdo (eletrodutos
secos), devera ser deixado arames galvanizados como guia para futuras
instalacoes;

e Para lubrificacdo das enfiacdes, s6 podera ser utilizado talco ou parafina;

e Todas as emendas em condutores até 4 mm? serdo executadas
diretamente. As bitolas superiores deverdo ser feitas com conectores de
pressdo, montados com ferramenta adequada. Deverdo ainda ser
isolados com fita de autofus&do Scotch 3m.

1.05 ALIMENTADORES

Os seguintes parametros foram levados em consideracdo, para
dimensionamento dos cabos de alimentacéao:

Fator de poténcia: ---------=-=-=-=mmmmmmm oo 0,92
Temperatura do condutor: ------------=--=-mmmmmmmemeee 70°c
Temperatura do ambiente: ----------=--===m=m-mmmoeoeeemee 30°c
Queda de tensdo maxima no alimentador: ----------- 2,0 %

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
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Queda de tensdo maxima nos circuitos terminais: -- 4,0 %
Fator de crescimento: -------=-=-=-===nmmmmmemomomem oo 1,0

1.06 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

Os equipamentos e/ou materiais deverdo obedecer as Ultimas edi¢des
das normas vigentes da ABNT e concessionaria de energia elétrica.

1.07 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

As instalacOes executadas na forma do presente memorial deveréo ser
garantidas pela firma instaladora quanto a qualidade dos materiais empregados
e, ainda, quanto a conformidade com exigéncias em vigor nesta data, impostas
pelas reparticbes e companhias com jurisdicdo sobre as referidas instalagbes
desde que as alteracdes que porventura venham a acontecer apos a entrega da
mesma, sejam por ela feitas ou supervisionadas.

1.08 QUADROS DE ENERGIA E PROTECOES

O fabricante dos quadros de distribuicdo deverd indicar na proposta o0s
itens ndo ofertados, com a respectiva justificativa. Alternativas oferecidas em
proposta, deverdo conter as vantagens e desvantagens das especificacdes e
submetidas a aprovacdo da proprietaria. Os quadros deverdo operar
perfeitamente e as condicdes estdo estabelecidas em desenhos (tenséo
220/380 V - 60 Hz). O quadro geral e os de distribuicdo deverdo atender aos
seguintes requisitos:

e De embutir, construido em chapa de aco, com porta dotada de fechadura
tipo yale, protecdo IP54 (ABNT) e contra tampa metdlica, fixada
mecanicamente através de porcas ou parafusos;

e Deveré receber tratamento anti-corrosivo e ao menos duas deméaos de
tinta Anti-corrosiva, interna e externamente. O acabamento deve ser na
cor cinza munsell n-6,5;

e As pecas ferrosas ndo pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e
fechos deverao ser zincados ou cadmiados, sendo as placas dobradas,
vedadas com borracha de neoprene.

e Os barramentos deverao ser de cobre eletrolitico (10 kA);

e Devera haver barramentos de terra e neutro, dotados de furos, parafusos
e porcas, para as diversas ligacdes, sendo 0 neutro isolado;

e Conter disjuntor tripolar de alimentacdo, padrdo europeu (Siemens ou
Pial Legrand), com capacidade de ruptura minima de 10 KA;

1.09 CONDUTORES

Os condutores obedecerédo a seguinte convencéo de uso:
e Fase - condutor de cor vermelha ou preta,
e Neutro - condutor de cor azul;
e Terra - condutor de cor verde;

Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
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¢ Retorno - condutor de cor branca, amarelo ou outra cor;
e Serdo do tipo anti-chama,;
e As emendas serdo sempre efetuadas em caixas de passagem;

Serdo instalados de maneira que, quando completada a instalacéo, o
sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que néo seja a prevista;

O condutor terra sera tdo curto e retilineo quanto possivel, ndo tera
emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu
percurso, possam causar interrupgao;

Seréo protegidos por eletrodutos rigidos nos trechos em que possam
sofrer danificacbes mecanicas;

Seréo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicdo e de medicéo;

SOBRE OS CONDUTOS:

Serdo rigidos, do tipo roscavel ou ponta e bolsa devidamente
sustentados por abracadeiras. A rede de eletrodutos sera instalada de modo a
ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e continua
declividade para as caixas;

E vedado o emprego de curvas com deflexdo maior que 90 graus. Em
cada trecho de tubulacdo poderdo ser empregados, no maximo, trés curvas de
90 graus ou equivalente (270 graus). Por trecho de tubulagéo entende-se:

e (Caixa - eletroduto - caixa.
e Extremidade - eletroduto - extremidade.
e Extremidade - eletroduto — caixa

Serdo descartados os eletrodutos cuja curvatura tenha ocasionado
fendas ou reducéo de secao.

Os condutores dos circuitos terminais deverdo ser de cobre, tempera
mole, classe de isolamento 750 V, com isolacdo termoplastica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70 °C em regime, devendo atender
as especificacbes NBR-6880 e NBR-6148 da ABNT.

DISPOSITIVOS PARA MANOBRA E PROTECAO:

Para efeito deste procedimento, entende-se por “dispositivo para
manobra e prote¢ado” os interruptores, os disjuntores, os quadros de distribuigéo
e outros equipamentos da espécie;

Os disjuntores terdo suas capacidades definidas no projeto elétrico e
serdo termomagnéticos. Os disjuntores serdo utilizados como chave geral,
chave parcial ou unidade individual;

Os quadros de distribuicdo serdo montados em caixas de embutir e
fabricados em chapa de aco 22, os chassis em chapa de a¢o da mesma bitola e
as molduras e portas em chapa de aco 16; o acabamento das chapas sera
efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostatica de base epoxi, ha
cor cinza, com acabamento final em estufa. Os quadros de distribuicdo terdo
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barramento de neutro, terra e circuitos.

1.12 TERMINAIS DE BAIXA TENSAO

Todos os cabos deverdo possuir terminais de compressao por alicate,
sendo os de bitola igual ou inferior a 4 mm2 do tipo pré-isolados (AMP) e os de
bitola superior isolados por luvas do tipo termo-encolhivel. Junto aos terminais,
em ambas as extremidades, todos os cabos deverdo ser identificados por
marcadores do tipo Ovalgrip.

1.13 FERRAGENS E ACESSORIOS

Deverdo ser galvanizadas a fogo ou por processo de eletrodeposicéo.

1.14 CAIXAS DE DERIVACAO / PASSAGEM

A distancia entre caixas sera determinada de modo a permitir, a
qualquer tempo, facil enfiacgdo e desenfiagcdo dos condutores. Nos trechos
retilineos, o espacamento tera, no maximo, o comprimento de 15,0m; nos
trechos dotados de curvas, este espacamento serd reduzido de 3,0m para cada
curva de 90 graus;

Em instalacdes subterraneas, as caixas serdo de alvenaria, revestidas
com argamassa e serdo confeccionadas em todos os pontos de mudanca de
direcdo da rede. Suas dimensfes internas serdo determinadas em fungéo do
raio minimo de curvatura do cabo usado e, também, em funcdo do espaco
necessario para permitir o trabalho de enfiacéo.

Teresina 05 de novembro de 2021.

A’// Ll il Mo /b/ﬂ‘ s
Marciénio Rocha Marques
Eng. Eletricista RN 1910013498
CREA-PI: 22093/D
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