GOVERNO DO ESTADO DO PIQUI'Z
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
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REFORMA E AMPLIACAO DA CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICiPIO DE TERESINA-PI.
30 de setembro de 2021

MEMORIAL DESCRITIVO

[ 1.1 | ADMINISTRACAO DA OBRA |
A ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGOS CONTRATADOS COM VISTAS A
(COMPOSICKO REPRESENTATIVA) PESSOAL TECNICO E GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E
SEDUC ADMDAOBRA | 111 |} U/ NIGTRATIVO DA OBRA PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO
DA OBRA, NAO SENDO EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENGA DE PESSOAL
TECNICO NO DECORRER DA OBRA.
[ 1.2 [ SERVICOS PRELIMINARES |
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPT PLACA PADRAO DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL, COM DADOS INDICATIVOS
SEDUC SEDUC 1.04 121 409/001) REFERENTE A OBRA A SER EXECUTADA (OBJETO, PRAZOS, VALORES).
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM [BANHEIROS PARA OS FUNCIONARIOS DO CANTEIRO DE OBRAS
SEDUC SEDUC 1.12 122 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
(Ref STNAPT 93212 Nov. 201R)
ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL
SEDUC SEDUC 1.05 123 [ oot ceirfra C4584 )
SEDUC SEDUC 1.08 124 ELABORAGAO DE PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS | ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA ESCOLA CONFORME DESCRITOS NOS ITENS.
(Ref. Seinfra C4584 ) PREGOS RETIRADOS DE TABELAS DO SEINFRA. CONSIDEROU-SE PREGOS DE MERCADO
" - R PARA COMPOSIGAO DOS PREGOS E QUANTITATIVOS DE HORAS TRABALHADAS. OS
SEDUC SEDUC1.09 | 125 EEAE(;R_A%AOC%SZROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO| pgojET0S DEVEEM SER REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DA
(Ref. Seinfra ) ABNT (NBR 6118:2014, NBR 5626:2020, NBR 8160:1999, NBR 10844:1989, INTRUGOES
SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS E OUTRAS NORMAS RELEVANTES PARA CADA
SEDUC SEDUC 1.06 12,6 ;
(Ref. Seinfra C2290 ) PROJETO)
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM
SEDUC SEDUC 1.07 127 | pef. seinfra C937 )
[ 1.3 | DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) (Ref. REMOGAO DAS DIVISORIAS DOS BANHEIROS. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO.
SEDUC SEDUC 2.21 131 | e0a/oRSE)
& DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO PARA INSTALAGAO DE NOVO PISO, O NOVO PISO E
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRET: - -
SEDUC SEDUC 2.14 132 (RefOSeﬁff\g 241 53)6(:6[) 0 SOBRE LASTRO DE CONCRETO | pe CIFICADO DE ACORDO COM O PROJETO DE ARQUITETURA. AS AREAS DEMOLIDAS SAO
N " FCDF(‘TE{(‘ADAC NO MEMORTAI_DF CAI (‘l’lvl o]
SINAPT 97640 133 |REMOCRO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE REMOGAO DE FORRO DE GESSO. REMOGAO REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REAPROVEITAMENTO. _
SINAPL 07645 13.4 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE JANELAS DE MADEIRA OU METALICA, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
T REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 REMOC/}O REALTZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVETTAMENTO.
SINAPT 97644 135 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE PORTAS DE MADEIRA OU METALICAS, INCLUINDO GRADES E BATENTES.
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REMOCAQ REALIZADA DE FORMA MANUAL E SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 07622 136 |PEMOLICRO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA DEMOLIGAO DAS PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
- MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUTIVA). INCLUSIVE REVESTIMENTOS i}
SEDUC SEDUC 2.03 137 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , [DEMOLICAO DE COBOGOS INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO (PLANTA
. " |SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) EXECUTIVA). _
SINAPI 07663 138 |REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGAO DE LOUGAS DOS BANHEIROS, CONFORME PROJETO DE DEMOLIGAO CONTIDO
o REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 NO PROIETO DE ARQUITETURA _ _
" A DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE PARA A POSTERIOR CONSTRUGAO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, A = >
SINAPI 97633 1.3.9 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 AD: {::%/::I\ﬁi/\x OU PARA ADEQUAGAO AO PADRAO ESTABELECIDO EM PROJETO DE
SEDUC SEDUC 2.08 1.3.10 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) RETIRA DE GRADE OU DO GRADIL. RETIRADA SEM REAPROVEITAMENTO. ___
SINAPL 08524 13.11 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACRO EM TERRENO COM LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO RASTEIRA PARA IMPLANTAGAO DA EXPANSAO DA ESCOLA
= ENXADAAF 05/2018 OU PARA COMPATIBILIZACAO COM O PROJETO DE ARQUITETURA.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA
SINAPT 100974 13.12 | oo GADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M3 / 128 HP) £ DESCARGA | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, ENTULHO.
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
[ 1.4 | MOVIMENTO DE TERRA ]
SINAPT 94319 141 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E ATERRO PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO DE
- COMPACTACAQ MECANIZADA. AF_05/2016 ARQUITETURA _
& EXECUGAO DE ESCAVAGAO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR A Y
SINAPL 93358 142 IGSS:L Acfgo M :F 0212021 COM PROFU OR OU ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
4 - DF TUROS Ol ESCAVACAQ DAS EUNDACOFS (RIOCOS F SAPATAS). -
SEDUC SEDUC 3.03 143 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 A|COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZACAO
) - 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO.
[ 1.5 | INFRAESTRUTURA |
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDACOES DE PILARES E DE VALAS DE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE N ’ A
SINAPL 96617 L5 | (0ROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 El}J:N—‘D(/‘\h(I,‘IAO DE PAREDES, O LASTRO DE CONCRETO DEVERA TER NO MINIMO ESPESSURA
N ALVENARTA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ M g
SEDUC SEDUC 4.01 152 ()R GAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF. C4592/SEINFRA) |1=94NDACA0 DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO DE
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDAGAO AS PAREDES COM "PEDRA-DE-
SEDUC SEDUC 4.03 153 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA MAO" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
. o (Referéncia SEINFRA C0054) RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
FUNDACAO.
IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SEDUC SEDUC 4.02 154 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, |LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA DEMAO
i > |TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (REF. NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO
SEINFRA C1462) FABRICANTE QUANTO AQ INTERVALO DE APLICACAQ.
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS “PEDRAS-DE-MAO”, NAS ESCAVAGOES DOS BLOCOS DE
. FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SEDUC SEDUC 4.05 155 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  |ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDACAO. A
: = (Referéncia SEINFRA C0830) ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E PRUMADA, A
UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL, CONCRETO
SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
[ala] A0 DE 10MPA (FCKY
[ 1.6 | SUPERESTRUTURA |
f/i%':P9SI§2%£‘OEZ§§SVE:‘ZT£§§A;E"gg’;:&‘ﬁg[)f;;};gi’::g: DE | as ALVENARIAS DE TIIOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPI 89043 161 A - MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014 4 :
EXECUGAO DE LAJE TIPO TRELIGADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,  [EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS
SINAPI 101964 1.6.2  |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA  [SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 A 4 CM DE ESPESSURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURAGAO. APOS A
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE | EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
SINAPI 95957 1.6.3 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, |TERREA, FCK = 25 MPA, EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME
FCK = 25 MPA. AF 01/2017 PRESCRICOES DAS NORMAS TECNICAS DA ABNT. ]
SINAPT 93204 16.4 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIAS EM CONCRETO E FERRAGEM NECESSARIA PARA

CONCRETO. AF_03/2016

TAIS FINS.
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. . " VERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ACIMA DO VAO DE JANELAS COM SEGAO MINIMA DE
SINAPI 93182 1.6.5 XERS:‘::ORIEG MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO VAO E
- MAIOR OUE 30CM.
z x - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA COLOCADA ABAIXO DO VAO DE JANELAS COM SECAO
SINAPL 93194 L66 | CoENeo. AL oo VAOS DE ATE 1,5 M DE MENIMA DE 12X15CM E TRANSPASSE PARA AMBOS OS LADOS DE 1/4 DO COMPRIMENTO DO
i VAO E MAIOR OUE 30CM.
) VIGA METALICA A SER ESPECIFICADA POR METO DO PROJETO ESTRUTURAL A SER
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO REALIZADO PELA CONTRATADA. A VIGA A SER EXECUTADA DEVERA FUNCIONAR COMO UMA
P 100763 L6 |ESTRUTURAL, COM CONEXGES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE |VIGA MISTA, ONDE DEVERA SER ESPECIFICADO E INSTALADO OS CONECTORES DE
o OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - CISALHAMENTO E A CHAPA PARA A LIGAGAO DO PILAR DE CONCRETO COM A VIGA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P METALICA. NA EXECUGKO DA VIGA DEVE-SE OBEDECER AS ESPECIFICACOES DA NBR 8800:
2008 NRR A118: 2014 F OLITRAS NORMAS Ol IF FORFM NFCFSSARTAS
1.7 [ INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
ARQUITETONICO, OBSERVAR TAMBEM AS DISPOSICOES ESTABELECIDAS PELO PROJETO
" . DE INSTALAGOES HIDRAULICAS. GARANTIR QUE TODOS OS APARELHOS DE UTILIZAGAO
160 INSTALAGOES HIDRAULICAS DEVERAO TER PRESSAO ADEQUADA. POSICIONAR A CAIXA D' AGUA SOBRE LAJE PISO DE
ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE
1° QUALIDADE, REF. TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
1.8 | INSTALACOES SANITARIAS
OB T 5
ARQUITETONICO E DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE INSTALASOES
SANITARIAS. GARANTIR QUE TODA A TUBULAGAO TERAO INCLINAGAO E DIAMETRO
. | ADEQUADROS E QUE TODOS OS APARELHOS SERAO VENTILADOS. EXECUTAR CAIXAS DE
17.0  |INSTALAGOES SANITARIAS INSPECAO, DE SABAO E DE GORDURA DE ACORDO COM O QUE ESTABELECE AS NORMAS DA
ABNT. AS CONEXOES E TUBOS HIDRAULICOS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE. OS METAIS SANITARIOS SERAO CROMADOS, DE 10
QUALIDADE. NAO SERA ACEITO A APLICACAO DE MATERIAL PLASCITO COM ACABAMENTO
CROAMAND.
1.9 [ INSTALACOES ELETRICAS
REALIZAR A INSTALACAO DAS PECAS ELETRICAS CONFORME OS PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE INSTALAGOES ELETRICAS, RESPEITANDO AS BITOLAS ESTABELECIDAS
19.0  |INSTALAGOES ELETRICAS EM PROJETO, BEM COMO A UTILIZACRO DOS DISJUNTORES, DPS, E OUTROS SISTEMAS
QUE VENHAM ESPECIFICADOS NO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS. OS CABOS
DEVEM SER DE 1° QUALIDADE TENDO COMO REFERENCIA OS CABOS SIL E COPERLINE.
1.10 | COMBATE A INCENDIO E PANICO
INSTALAR SISTEMAS DE PREVENC]—(O E COMBATE A INCENDIO DE ACORDO COM AS
o INSTRUGOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO E DE ACORDO COM O DECRETO
1.10.0 SISTEMAS DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO ESTADUAL. GARANTIR A PLENA INSTALACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO. INSTALAR OS SISTEMAS DE ACORDO COM AS DISTANCIAS MAXIMAS DE
CAMINHAMENTO DAS ITs DO CORPO DE BOMBEIROS ADOTADOS NO ESTADO DO PIAUIL.
[ 111 [ PAVIMENTACAO
A ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE PISO EM CONCRETO
SINAPI 101747 1.11.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA (RESISTENCIA CARACTERISTICA DE 20MPa) QUE SERVIRA DE BASE PARA INSTALACAO DE
7CM. AF_09/2020 PISO GRANILITE
SINAPL 98689 1112 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. INSTALAR SOLEIRAS EM GMNITO POLIDO, COR CINZA ANDORINHA, NAS REGIOES DE
. AF_09/2020 TRANSICAO PARA PISO CERAMICO. _
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRACO 1:4,
SINAPI 87765 1113 PREPARO MECANICO COM BETONEIR/\."DO L, APLICADO El‘j AREAS |COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA—SEA CONFECCAO DO CONTRAPISO COM O USO D"E
o MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGCAO, ACABAMENTO NAO BHONEIRA. DESTINADO A EDIFICACOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICACOES
REFORCADQ. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 PUBLICAS. _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO gONSIer NA EXE\‘CHCAO DE PISO SERAMICO, COM RESISTENCIA/’\
SINAPI 87250 1.11.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL FEI-S' TIPO "A", NAS DIMENSOES 40CM X 40§M' QUE PODERA SER
o AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014 ASSE”\ITADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
i PARTICULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO:
ESTE SERVIGCO CONSISTE, TAO SOMENTE, NA EXECUGAO DE PISO COMPOSTO POR
PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACAEAMENTO POLIDO, COR AGREGRADOS ROCHOSOS DE ALTA DUREZA, DIMENSIONADOS GRANULOMETRICAMENTE,
SEDUC SEDUC 8.10 1115 AREIA, MODULAC]—(O COM JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE DE FORMA A PERMITIR A OBTEN(;KO DE ARGAMASSAS COMPACTAS, SEM ESPAGOS VAZIOS
: o 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO) (REF. SINAPI/PI - 101752 E |EM SUA ESTRUTURA, CAPAZES DE CONSTITUIR PISOS DE ALTA RESISTENCIA A ESFORCOS
SEINFRA/CE - C2234) MECANICOS E DE RECEBER ACABAMENTO POLIDO, COM ASPECTO FINAL UNIFORME,
HOMOGENFQ F RFIQ. _
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO E.STE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMAWDA DE PISO CIMENTADO, NO TRAGCO
SINAPI 101750 1116 RUSTICO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECANICO DA 1:3, COM 4CM DE ESPESSURA. REAU{A—SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O U§0 DE
: ’ 4 BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICACOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICACOES
ARGAMASSA. AF_09/2020 "
PUBLICAS.
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
RETANGULAR DE 20X10X§CM. A BASE DEVERA SE REGULARIZADA E NIVELADO COM PO DE
EXECUCAO DE PAT[O/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, PEDRA, E COM?ACFADA A HUMIPADE OTIMA CON! COMPACTADOR MECANICO. DEPOIS DA
SINAPL 92397 1117 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DA BASE, SER/’\v ESPALHADA UMA CAMADA DE AREIA
o ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ! PARA O RECEBIMENTO DOS BLOCOS, QUE DEVERAO SER ASSENTADOS UM-A-UM. DEPOIS
T DE TODAS AS PECAS ASSENTADAS, DEVERA SER FEITO UM AJUSTE MINUCIOSO DAS PECAS,
APOS A CONFERENCIA ESPALHA-SE AREIA E PROCESSA O REJUNTAMENTO. POR FIM
REALIZA-SE UMA NOVA COMPACTACAO COM COMPACTADOR MECANICO.
SINAPL 100322 LS | R e i +10 | ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCAO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO QUE SERVE DE
o ' BASE PARA RECEBER POSTERIORMENTE UM OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO.
CM*. AF_07/2019
ESTE SERVIGO CONSISTE NA EXECUCAO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO QUE SERVE DE
SEDUC SEDUC 8.12 1.11.9 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (REF. C1943/SEINFRA) BASE PARA RECEBER POSTERIORMENTE UM OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO.
[ 112 [ ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR,
SEDUC SEDUC 10.27 1.12.1 SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E |PORTAO EM ALUMINIO FRISADO ANDORIZADO, COR BRANCA.
MONTAGEM (REF. C4517/SEINFRA)
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON E FECHAMENTO EM CHAPA METALICA DUPLA
(ACABAMENTO: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR ESPECIFICADA DE ACORDO COM
SEDUC seduc1001 | 1122 iS:RT:GDE,E“SFE(';z? scgmf:g;;';" CHAPA, INCLUS. BATENTESE | ApRO DE ESQUADRIAS - REF. VERBRAS OU SIMILAR). PREVER PECAS DE APOIO A
: DEFICIENTES NAS PORTAS ONDE FOR NECESSARIO (CONFORME QUADRO DE
_ ESOLIADRTAS)
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
SINAPL 94570 1123 COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU JANELA EM ALUMINIO BRANCO MAXIM-AR E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO
o BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. NO PROJETO DE ARQUITETURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
SINAPL 102162 1.12.4 INSTALA(;RO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA [JANELA EM ALUMINIO BRANCO MAXIM-AR E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO
e DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P NO PROJETO DE ARQUITETURA.
& GRADE DE JANELAS EM METALON, COM OS PERFIS DE 3X2cm, COM ESPACAMENTO DE 5CM
SEDUC SEDUC 10.25 1.12.5 GRADE DE FERRQ DE PROTEGAO (REF. SEINFRA C1426) PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E : _
SINAPI 94569 1.12.6 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. i?s;gf;éngiﬁgufﬁlf&MAXIM AR E VIDRO INCOLOR, CONFORME ESPECIFICADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 _ N
R Sebuc 1024 | 1.127 |PORTADE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | PORTA DE ENROLAR METALICA, INSTALADA NA COZINFA. PORTA DE ENROLAR EM FERRO,
) . (REF. SEINFRA C1969) PINTADA COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR LARANJA.
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GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1,2 X 1/2" E
SEDUC SEDUC10.13 | 1128 |MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA FACHADA PADREO ESTRUTURA DE GRADIL FIXO DE METALON VAZADO. PINTURA ESMALTE BRANCO NEVE
SEDUC (Ref, ORSE 1871) -
GRADIL COM PORTAO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA
sEDUC sbuc 1041 | 1120 |'C" DE 2X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES BARRAS CHATAS 1 X [PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO. 02 FOLHAS. PINTURA ESMALTE
: 129 15/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL) BRANCO NEVE FOSCO.
(Ref. ORSE 7640)
- P 1210 |SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, _|PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO, 02 FOLFAS. PINTURA ESMALTE
1210 |eprssura=1/4". AF 0612018 BRANCO NEVE FOSCO.
PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO, 02 FOLHAS, PINTURA ESMALTE
SEDUC SEDUC2.08 | 1.12.11 [RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) eisvipatindle
Assentamento de Gradil de ferro [1/2"x1/2"espagamento 10cm- PORTA COM ESTRUTURA DE GRADIL DE METALON VAZADO. 02 FOLHAS. PINTURA ESMALTE
SEDUC SEDUC 10.29 1.12.12  [montantes de tubo de aco galv. @ 2"espagamento 3m inclusive BRANCO NEVE FOSCO
assentamento REF. (01871/ORSE) .
[ 1.13 | PINTURAS
fég‘;ﬂf%cgmgégg%&gffg;;f&gii B NewL | PINTURA COM TINTA AQUIDICA DE FUNDO APLICADA EM 2 DEMEOS NOS GRADIS. PINTURA
SINAPL 100726 113 | R CIES METALICAS (EXCETO PERTIL) EXEGUTADO EM APUCADA Jé\r:gn#é\}s ESQUADRIAS, RESPEITANDO A ESPECIFICAGAO DE CORES DO
OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 -
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU "
SEDUC sepuc213 | 1132 [REMOCEO DE PINTURA UTEX REMOGAO DE PINTURA ANTIGA POR MEIO DE LIXAMENTO DE PAREDE
) EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, A FIM DE REGULARIZAR ALGUMA IMPERFEIGAO QUE O
R 48497 133 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS  REBOCO POSSA APRESENTAR. DEVERA SER APLICADO E POSTERIORMENTE LIXADO EM
133 |pemos. AF_06/2014 TODAS AS PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAO PINTURA. NAS PAREDES NOVAS, POR
TODA SUA EXTENSAO E NAS PAREDES ANTIGAS EM RETOQUES DE 20% DE SUAS MEDIDAS.
p— - 13.4|APLICACRO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA | APLICAR O SELADOR NAS PAREDES, PARA O RECEBIMENTO DAS DEMALS CAMADAS DE
134 |pemo. AF 06/2014 PINTURA, ]
DEVERA SER APLICADA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM DUAS DEMAOS,
" . . OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE QUANTO AO INTERVALO DE
SINAPI 88489 1135 ’;Z'&IECSEC:ODS:;“;’;'@&SSP Iﬂu‘;’;z%?r TINTA LATEX ACRILICAEM | bl ICAGO E APLICADO SOBRE A MASSA CORRIDA. DEVENDO OBEDECER AS CORES DO
g - AE PROJETO ARQUITETONICO. BEM COMO DE ACORDO COM AS PRESCRICOES PARA CADA
AMBIENTE.
[ 1,14 [ REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. |ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICAAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SINAPI 87886 1.14.1 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. GROSSA. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO
AF_06/2014 DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
MASSA GNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA |ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACKO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA
TRACO 1:2:6, PREPARD MANUAL, APLIADA MANUALMENTE M |NO TRACO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPI 90409 L2 R0 e fov D AL MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
A Oy os : oA - REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM
- REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO COM THOLINFOS
SEDUC SEDUC9.09 | 1.143 |TLOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E | o0 ENTE APLICADO NA PAREDE DA ENTRADA DA ESCOLA, CONFORME PROJETO DE
AREIA 1:3 (Ref. C4128)
AROUITETURA.,
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS 10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS T1PO G| PRE-FABRICADA AC-IT OU AC-IIL AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
R o pLachs T PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APGS 7 DIAS E APOS
SEDUC seduc9.01 | 1144 ;RG o PRé_FABRICADA O M <1ve | ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
REIUNTAMENTO (Ref Seinen Gl CA102) g BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACOES ATE UMA
- (Ref. g ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA,
ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS "10CM X TUCM, CLASSE "A™,
SOBRE O EMBOCO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC-II OU AC-IIL. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS T1P0 Gréss| PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
(G0 SEMIGRES) DE DIMENSOES 10610 O, APLICADO COM ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
SEDUC SEDUC 9.0 | 1145 [ e e panrore a0 o tGIvE | BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULACGES ATE UMA
REYUNTAMENTO, (Ref Seinfra Cotta. C1102) / ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
- (Ref. / COR VERDE, 60CM. NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE A ALTURA DE
60 CM, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO. CASO HAJA
INCONSISTENCIAS ENTRE OS MEMORIAIS DESCRTITIVO E ARQUITETURA, SEMPRE SEGUIR
A ADAITTETIIDA
SEDUC SEDUC21.28 | 1.14.6 ggg:;/'g:’;gm"a' de reboco com ponteiras/talhadeiras (REF. PREPARAGAO DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) £ _|ESTE SERVICO CONSISTE A APLICACAO DE UMA ARGANASSA DE CIMENTO E ARETA
D e e e GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPT 87904 L7 ARGAMASOA TRACD 113 Com PREPARD MANUAL O CHAPISCO DE ADERENCIA SERKO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
e o600 : : SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER
- NECESSARIO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ]
J— 47529 L1ag |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/CERAMICA, PREPARO MANUAL, APLICADA
148 ] APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
[ 1.15 | COBERTURAS
p— o113 15,1 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, | EXECUTADO NAS REGIOES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
11 aF 052017 p INDICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO,
SINAPL o611 115, |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES EXECUTADO NAS REGIGES INDICADAS PELO PROJETO DE ARQUITETURA, OBSERVANDO
152 | RESIDENCIATS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACKO. AF_05/2017_P |INDICAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO E DA TABELA DE ACABAMENTO INTERNO.
— - [TELHADO CONSTRUIDO COM TELHAS METALICAS COM INCLINAGAO MINIMA DE 10%
SINAPI 94213 1153 | oLue0 1mENT e ooraots - o1 M COM ATE|APOIADAS E POR MEIO DE PARAFUSOS NOS PERFIS METALICOS. OBSERVAR PROJETO
, - AR ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO PARA INSTALACAO DO TELHADO.
D e e s oo D ATE 2 | ESTRUTURA METALICA PARA SUSTENTACAO DO TELHADO METALICO, ESTRUTURA
SINAPI 92580 LS4 [ B T o o oy TE eich || COMPOSTA POR PERFIS U ENRIJECIDOS UNIDOS POR MEIO DE SOLDA. COM A PRESENGA
g v | DE CANTONEIRAS PARA ESTRUTURA DE CONTRAVENTAMENTO.
IMPERMEABILIZACRO DE SUPERFICIE COM MANTA ASTALTIC, U | AP LICAGRO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUCRO DE TMPERWERBILIZACRO APLICADA NO
SINAPL 98546 1155 |CAVAOA. INCLUSIVE APLICACRO DE PRIMER ASEALITCO EatiM. | P1SO DE AREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAGAO CONSIDERA-SE
o 082018 . - |CAMADA QUE SOBE ATE UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO
- APAS UMA CAMADA DE REGUIARTZACAQ i} ]
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), |APLICAAO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUCRO DE IMPERMEABILIZACAO APLICADA NO
SINAPL - L156 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS  [PISO DE AREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICACAO CONSIDERA-SE
136 I MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO CAMADA QUE SOBE ATE UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO
REFORCADQ. ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 APOS UMA CAMADA DE REGULARIZACAQ
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CATBROS E TERCAS
SINAPL o2530 1157 |PARATELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE D | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTACAO DO TELHADO CERAMICO, ESTRUTURA
17| CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ~[COMPOSTA POR CAIBROS E RIPAS UNIDAS POR PREGOS.
AF 0712019
" TELHADO CONSTRUIDO COM TELFAS CERAMICAS, COM INCLINAGAO MINIMA DE 30%.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, L C I 0
SINAPI 94440 LIS | aae, THEL S0 TRANSPORTE VERTIEAL 85 312010 OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E MEMGRIA DE CALOULO PARA AINSTALACAO 0O
RETIRADA E RECOLOCACRO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 2
SINAPT 100388 1159 |AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE,  |RETIRADA E RECOLOCAGAO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO A TELHADO CERAMICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019
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RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATE 2 ) -
SINAPI 100389 11510 |AGUAS COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, | RETIRADA E RECOLOCACAO DA ESTRUTURA QUE DA APOIO AO TELHADO CERAMICA.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019
SINAPL 100328 L1511 |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, |RETIRADA E RECOLOCAGAO DAS TELHAS CERAMICAS, RETIRADA FEITA PARA REALIZAR A
15-11 1 oM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CONCRETAGEM DA LAJE E OS REPAROS QUE SE FAZEREM NECESSARIOS NO TELHADO.
REVISAO GERAL DE TELFADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% DE " .
SEDUC SEDUC7.03 | 11512 |REVISRO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 10% REVISAO DO TELHADO COM RETELHAMENTO COM ATE 10% DE PECAS NOVAS.
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, . .
SINAPI 97653 L1513 | NIz, COM REAPROVEITAMENTO, AF. 137301y | REVOGAO DE TESOURAS PARA INSTALACAO DA LAJE
SEDUC SEDUC7.19 | 115,14 |RECOLOCACHO BE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE | e o1 0caGHO DAS TESOURAS APOS A INTALAGEO DA LAJE
STNAPL 102233 T15.15 _[PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF 0172021 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DO MADEIRAMENTO CONTRA CUPIM E OUTRAS PRAGAS.
[ 1.16 | LOUCAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO 0S LAVATORIOS SUSPENSOS MASTER DE CANTO COM MESA DE CUBA SUSPENSA COD.
SEDUC SEDUC20.12 | 1161 [CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE (L7617, NA COR BRANCA DECA OU SIMILAR; OS LAVATORIOS SERRO EXECUTADOS COM
07350) SIFAO CROMADO PARA LAVATORIOS, REF 1680C100112. REF. DECA OU EQUIVALENTE;
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4; PARA PIA DE -
SINAPI 86911 1162 |COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGRD, | TORNEIRA DF BAREDE PARA A COZINHA, LINHA BELLE EPOQUE CLASSICO, 1197,
AF 01/2020 - :
SINAPI 86906 1.16.3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVAT()RIO, TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA AS CUBAS E LAVATORIOS DOS WC'S, REF.
163 |pADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |DECA OU SIMILAR.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO ] .
SINAPI 99635 1164 | CROMADD - FORNECIMENTO £ TNGTALA. AE 01/201| VALVULA DE DESCARGA PARA OS VASOS SANITARIOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO |OS VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95471 1.16.5 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E |VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA OU
INSTALACAO. AF 0172020 EQUIVALENTE.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LQUCA BRANCA, [0S VASOS SANITARIOS SERAO DO TIPO BACIA SANITARIA NA COR BRANCO; NOS
SINAPI 95470 1.16.6 |INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA VASOS SANITARIO SERAO UTILIZADOS VALVULAS DE ESCOAMENTO, REF. DECA OU
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_10/2016 EQUIVALENTE.
- " GBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.11 | 1167 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVIVEL PARA DEFICIENTE | o I TETANICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF, DECA OU
FISICO (Ref. ORSE 4387) o
- ———[OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENFO
SEDUC SEDUC20.10 | 1168 |ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO | \c oy TETNICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
CONVENCIONAL (Ref. ORSE 2056) e
- OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELFOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.16 | 1.16.9 |FIA DEAGO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA B ACESSORIOS (Ref. | \oy ITETANICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF, DECA OU
C3018/SEINFRA) ARQUIT TN
~ AS BANCADAS SERKO EM GRANITO CINZA ANDORINHA; INSTALACAO DE BANCADAS NOS
SEDUC SEDUC19.01 | 11610 [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref, SEINFRA CH068) | forort A0 SEREO B CRANITO CINZA ANDORIIHA; e
CUBA DE EMBUTIR OVAL EI:/l LOUGA BRA-NCA’ 35 X 50CM OV NAS BANCADAS DE GRANITO DOS BANHEIROS, SERA UTILIZADO CUBA UNIVERSAL
SINAPI 86938 L1611 |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFRO TIPO GARRAFAEM  [i302 B IS B O B O B A
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 » REF. :
PR SbUc 1905 | 11612 |EXECUCAO DE FURO EM BANCADA DE GRANITO PARA PASSAGEM | EXECUCRO DE FURO NAS BANCADAS INSTALADAS NAS REGIGES ESPECIFICADAS NO
: 1812 |DE FIACKO (Ref. 38633) PROJETO DE AROUITETURA.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE -
SINAPI 95547 1.16.13 {LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGRO. | />PENSER PARA SABONETE LIQUIDO FIXADO NAS PAREDES, DEVE-SE USAR
AF 01/2020 CATEGORIA
GBSERVAR DISPOSICAG DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SINAPI 95544 116,14 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO | oo\ TETNICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
FIXAGAO. AF_01/2020 R
P SUC 2122 | 11615 |FSPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE ESPELHOS EM VIDRO TIPO "CRISTAL, FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE
: 1615 | FIXACAO, SEM MOLDURA - M2 (REF. C4835/SEINFRA) 10MM, AFIXADOS POR PARAFUSOS OXIDADOS.
P sbuc 2107 | 11616 | PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra | ESPELHOS EM VIDRO TIPO "CRISTAL', FIXADOS NAS PAREDES SOBRE COMPENSADO DE
i 1016 1241 cigoy 10MM, AFIXADOS POR PARAFUSOS OXIDADOS.
P SDUC 2007 | 11617 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INSTALADO NOS
i 1617 | INTERFOLHADO (Ref. C1996) BANHEIROS, CONFORME DETALHAMENTO MOSTRADO NO PROJETO DE ARQUITETURA,
OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
" ! ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 1° QUALIDADE, REF. DECA OU
SEDUC SEDUC2008 | 116,18 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref.Seifra 24.1 C3513) |20 A1EVTE 0 GUNEIRo SERAG COMADOS, NAD SERA ACETTO 0 USO MATERIAL
PLASTICO,
. OBSERVAR DISPOSICKO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC20.01 | 1.16.19 |PYADEACO INOX (1.20x0.55)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. | \p o\ /ITETANICO. AS LOUCAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
Seinfra C3017) EQUIVALENTE.
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) OBSERVAR DISPOSICAO DOS APARELHOS SANITARIOS E EXECUTAR CONFORME DESENHO
SEDUC SEDUC 20.06 | 1.16.20 |TANQUE DE AGO INOXIDAVEL (Ref. SEINFRA C2311) ARQUITETONICO. AS LOUGAS SANITARIAS SERAO DE 10 QUALIDADE, REF. DECA OU
EQUIVALENTE.
1.17 | SEVIRCOS DIVERSOS
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUALS 30 CM, SUPORTE INSTALADO SOB BANCADAS COM UM ESPAGAMENTO DE APROXIMADAMANETE 60
SINAPI 100861 1.17.1 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E CM DE FORMA A DAR SUSTENTACAO AS BANCADAS
INSTALACAQ. AF 01/2020
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUf FIXADA EM CAIXA METALICA COM
SEDUC SEDUC2LOL | 1172 | (s ac FLUIORESCENTES (AQUISICAD, FIXACRO E PLACA INSTALADA NA FACHADA FRONTAL, DESCRIMINANDO O NOME DA ESCOLA.
MONTAGEM) - DIM = 1.20X0.90M
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, | 51y159R1A INSTALADA NOS BANHEIROS ENTRE OS VASOS SANITARIOS E MICTORIOS.
SINAPI 102253 1173 |ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, CONFORME REPRESENTADO NO PROJETO DE ARQUITETURA
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 - ’ ' _
R BANCO DE CONVENIENCIA EXECUTADO NO PATIO. SEGUIR AS DETERMINACOES DO
SEDUC SEDUC21.27 | 1.17.4 |BANCO DE CONVENIENCIA PROJETO DE ARQUITETURA QUANTO AS DIMENSOES E CARACTERISTICAS DO BANCO E
CANTEIRO.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", | svpRARO EM ESTRUTURA METALICA A SER INSTALADO NA REGIAO DA QUADRA.
SINAPI 102362 1.17.5 | TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 43, COM TELA DE SUBSTITUICA DE ALAMBRADO ANTIGO POR NOVO ALAMBRADO
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM '
(FXCFTO MLIRFTA). AF_03/2021
SINAPL 99857 1176 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. | CORRIMAO EM ACO GALVANIZADO INSTALADO NAS REGIGES INDICADAS NO PROJETO DE
" |AF 04/2019 P AROUITETURA _ ]
; TAPUME PARA ISOMENTO DE REGIOES ENTRE OS FUNCIONARIOS DA OBRA E 0S
SINAPI 98459 1.17.7 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 FREOUENTADORES DA ESCOLA.
SEDUC SEDUC21.15 | 1.17.8 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537 - 11/2018) LIMPEZA FINAL DA OBRA
[ 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA ]
" EXECUGAO DE ESCAVAGAO DE VALAS MANUALMENTE, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 2 >
SINAPI 93358 211 Acfw M. AF02/2021 ADEQUADOS PARA POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES OU ASSENTAMENTO
4 - DFE TUROS Ol ESCAVACAQ DAS FLINDACOFS (RIOCOS F SAPATAS) _
SEDUC SEDUC 3.03 512 |APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MACICO DE 30 A[COMPACTAR MANUALMENTE O FUNDO DE VALAS ESCAVADAS A FIM DE REGULARIZAGAO
. - 60 KG (Ref. SEINFRA C0095) PARA RECEBIMENTO DE LASTRO DE CONCRETO.
[ 2.2 | INFRAESTRUTURA ]
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO SOB AS FUNDAGOES DE PILARES E DE VALAS DE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE - A A
SINAPI 96617 221 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AR 08/2017 EliN?D?IsIAO DE PAREDES, O LASTRO DE CONCRETO DEVERA TER NO MINIMO ESPESSURA
. ALVENARIA DE FURO 9X14X19CM, BLOCO DEITADO (ESPESSURA 14CM) SOBRE A
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ N
SEDUC SEDUC 4.01 222 |,pGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (REF, CA592/SEINFRA) };94NDA<;AO DE PEDRA ARGAMASSADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO DE
PREENCHIMENTO DAS VALAS QUE SERVIRAO DE FUNDACAO AS PAREDES COM "PEDRA-DE-
SEDUC SEDUC 4.03 523 |ALVENARIADEE NTO DE PEDRA AR DA MAO" E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4. AS PEDRAS DEVEM TER BOA
: "“? |(Referéncia SEINFRA C0054) RESISTENCIA, APILOADAS NA ARGAMASSA E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DA
FUNDACAQ.
TMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO DEVERA SER APLICADA POR TODA ALVENARIA DE EMBASAMENTO (BALDRAME), NAS DUAS
SEDUC SEDUC 4.02 224 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO,  [LATERAIS E FACE, EM DUAS DEMAOS, APLICADAS DE FORMA CRUZADA, A PRIMEIRA DEMAO
: "™ |TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (REF. NA HORIZONTAL E A SEGUNDA NA VERTICAL, OBEDECENDO AS ESPECIFICAGOES DO
SEINFRA C1462) FABRICANTE QUANTO AQ INTERVALO DE APLICACAQ.
CONFECGAO E LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES EM CAMADAS QUE POSSIBILITEM A
COMPLETA IMERSAO DAS "PEDRAS-DE-MAOQ”, NAS ESCAVAGGES DOS BLOCOS DE
) FUNDAGAO. AS PEDRAS DEVEM TER BOA RESISTENCIA, APILOADAS E TOTALMENTE
SEDUC SEDUC 4.05 2255 |CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO  [ENVOLTAS NO CONCRETO E OCUPAR 30% DO VOLUME TOTAL DO BLOCO DE FUNDAGAO. A
: "“>|(Referéncia SEINFRA C0830) ARMAGAO DO PILAR DEVE SER IMERSA NO CONCRETO DE FORMA ALINHADA E PRUMADA, A
UMA DISTANCIA MINIMA DE 10CM DO FUNDO DA VALA. O CONJUNTO FINAL, CONCRETO
SIMPLES E “PEDRA-DE-MAO” DEVE APRESENTAR UMA RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSEN NE 10MPA (ECKY
[ 2.3 [ SUPERESTRUTURA |
5‘;%':P9glg’é%fggggs\fgggggE[’(?Eii':d‘fgjofgﬁ‘;i':ggﬁ PE' | As ALVENARIAS DE TIOLOS SERAO EXECUTADAS COM OS MESMOS LIGEIRAMENTE
SINAPL 89043 23.1 CA - MOLHADOS, EM FIADAS NIVELADAS, ALINHADAS E APRUMADAS. SUAS JUNTAS TERAO
(ESPESSURA SCM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESPESSURA IDEAL DE 15MM, ADMITINDO-SE NO MAXIMO 25MM
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014 ! .
EXECUGAO DE LAJE TIPO TRELIGADA UNIDIRETIONAL, PARA FORRO, COM TRILHOS, ENTRE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,  [EIXO DE 38CM, E LAJOTAS PRE-MOLDADA OU EPS. SOBRE OS TRILHOS E ENCHIMENTOS
SINAPI 101964 232 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA  |SERA CONCRETADO UMA CAMADA DE CONCRETO FCK 25MPA COM 3 A 4 CM DE ESPESSURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 E FERRAGEM NEGATIVA E TELA METALICA OBJETIVANDO EVITAR FISSURAGAO. APOS A
CONCRETAGEM, DEVE-SE ESCORAR A LAJE POR UM PERIODO DE 28 DIAS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE | EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL
SINAPI 95957 233  |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, |TERREA, FCK = 25 MPA, EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE SER REALIZADO CONFORME
FCK = 25 MPA. AF 01/2017 PRESCRICOES DAS NORMAS TECNICAS DA ABNT.
[ 2.4 [ PAVIMENTACAO ]
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRACO 1:4,
SINAP 87765 541 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS |COM 4CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O USO DE
> |MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAGOES
REFORCADO. ESPESSURA 4CM. AF 07/2021 PUBLICAS. _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUCAO DE PISO CERAMICO, COM RESISTENCIA A
SINAPI 87250 242 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM ABRASAO DO NIVEL PEL-5, TIPO "A", NAS DIMENSOES 40CM X 40CM, QUE PODERA SER
" | AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 06/2014 ASSENTADO PELO METODO CONVENCIONAL, FAZENDO A REMOGAO DA POEIRA E DE
- PARTCULAS SOLTAS EXISTENTES SOBRE O LASTRO:
[ 2.5 | REVESTIMENTOS |
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. |ESTE SERVIGO CONSISTE NA APLICAGAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SINAPI 87886 251 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. GROSSA. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER O CHAPISCO
AF_06/2014 DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
MASSA ONICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA|ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAO DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA FINA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM NO TRAGO 1:2:8, SOBRE O CHAPISCO DE ADERENCIA, RESPEITANDO O INTERVALO
SINAPI 90409 252 |1£10, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGEO DE TALISCAS MINIMO DE 72 HORAS. O EMBOGO SERVIRA DE BASE PARA O ASSENTAMENTO DO
AF_ 032015 ' " REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. DEVENDO SER TALISCADO E SARRAFEADO COM
- REGUA, RESULTANDO EM UMA SUPERFICIE ALINHADA, PRUMADA E UNIFORME.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E | ESTE SERVICO CONSISTE NA APLICACAD DE UMA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE GROSSA, NO TRAGO 1:3. ANTES DA APLICAGAO, AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER
SINAPI 87904 253 | orIRO, ARGAMASSATRACD 113 COM PREPARO MANLIAL O CHAPISCO DE ADERENCIA SERAO LIMPAS A VASSOURA E ABUNDANTEMENTE MOLHADAS.
AF_06/2014 : ’ SERA APLICADO CHAPISCO NAS PAREDES NOVAS E NAS PARTES ONDE SE FIZER
- NECFSSARIO
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA )
SINAPT 8752 554 |TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA/CERAMICA, PREPARO MANUAL, APLICADA
"> | APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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MEMORIAL DESCRITIVO

ESTE SERVICO CONSISTE NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS ‘10CM X 10CM, CLASSE “A",
SOBRE O EMBOGO, RESPEITANDO O INTERVALO MINIMO DE 14 DIAS, COM ARGAMASSA
PRE-FABRICADA AC-II OU AC-III. AS JUNTAS ENTRE AS CERAMICA SERAO A NIVEL E
PRUMO, COM ESPESSURA DE 1,5MM, QUE SERAO PREENCHIDAS APOS 7 DIAS E APOS
ESCOVADAS E UMEDECIDAS, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, NA COR
BRANCA. DEVENDO SER APLICADAS NOS AMBIENTES INTERNOS E CIRCULAGOES ATE UMA
ALTURA DE 1,60M, SENDO QUE, ATE 1,50M NA COR BRANCA E 0,10M (ULTIMA FIADA) NA
COR VERDE, 60CM NAS FACHADAS EXTERNAS NA COR VERDE FOLHA E ATE O FORRO NAS
PAREDES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO, NA COR BRANCA.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
(OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)

seduc 9.01

[ 2.6 | ESOUADRIAS |

SEDUC SEDUC 10.28 | 261 Colocagdo de tela de ago galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, IIIEXL(/; METALICA NO TAMANHO DE 20X40, TELA UTILIZADA NA CASA DE GAS E ABRIGO DE

malha 2 1/2" (REF. 04350/0ORSE E C2423)

[ 2.7 | COBERTURAS |

APLICAGAO DE MANTA ASFALTICA COMO SOLUCAO DE IMPERMEABILIZACAO APLICADA NO
PISO DE AREAS MOLHADAS DO PAVIMENTO SUPERIOR. NA APLICAGAO CONSIDERA-SE
CAMADA QUE SOBE ATE UMA ALTURA DE 30 CM NA PAREDE, SENDO APLICADO NO PISO
APOS UMA CAMADA DE REGULARIZACAO.

ESTE SERVICO CONSISTE NA EXECUGAO DE UMA CAMADA DE CONTRAPISO, NO TRAGO 1:4,
COM 2CM DE ESPESSURA. REALIZA-SE A CONFECGAO DO CONTRAPISO COM O USO DE
BETONEIRA. DESTINADO A EDIFICAGOES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES E EDIFICAGOES
Pl:IBI:ICAS. A CAMADA DE 2CM SERA O SUFICIENTE PARA FUNCIONAR COMO PROTEGAO
MFCANTCA A CAMADA DF TMPERMFARTI TZACAQ

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
SINAPL 98546 271 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO
REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

SINAPL 87765 2.7.2
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