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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM DESCRICAO DESCRICAO
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO A obra devera ser acompanhada por técnicos da contratada
2.0 |PROJETOS COMPLEMENTARES
21 ESTUDO DE SONDAGEM DO SOLO PARA FINS DE PROJETO Sera feito o estudo de solo, por meio de sondagem a percussdo, para que possa ser feito o projeto
ESTRUTURAL estrutural de fundacéo adequado
22 ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL Elaboragdo de projeto estrutural por profissional habilitado
3 SERVICOS PRELIMINARES
3,01 PLACA DE OBRA (Ref. SINAPI 74209/ DEZ.2019) devera ser colocado uma placa de informagdes sobre a obra, permanecendo ate a conclusio
3,02 |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 A unidade escolar devera ser isolada da obra com a utilizacdo de tapumes
4 DEMOLICOES E RETIRADAS
401 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. . . -
8 . a calgada em torno da quadra devera ser removida para a constru¢io de uma nova.
Seinfra 24.1 C1066) _
4,02 REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA CHUMBADA EM CONCRETO devera ser retirado os alambrados existentes para troca
(ALAMBRADO. GUARDA CORPO) (Ref. ORSE 227)
5 MOVIMENTO DE TERRA
5,01 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU escavagao de valas para as fundagdes tanto da parede quanto dos pilares.
IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016
5,02 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARQURA MENOR QUE 1,5 M, EM O fundo das valas escavadas devera ser apiloado
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 06/2016
6 INFRAESTRUTURA
6,01 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE colocagdo de pedra argamassada para dar base a fundagdo da nova parede
LANCAMENTO
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
6,02 [14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE base de tijolo cerdmico para dar base para alvenaria
ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO
6,03 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA INLOCO EM os pilares deverdo ser amarrados através de uma cinta de amarragdo
i CONCRETO. AF 03/2016 ]
6,04 CONCRETO FCK = 20MPA, T RAQO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ concreto para ser colocado nos blocos (fundagéo dos pilares)
’ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Ref. SINAPI 73990/1 N .
6,05 armagdo para combater o arranque dos pilares
OUT.2019)
7 SUPERESTRUTURA
701 CONCRETO FCK =20MPA, :l'RACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ concreto para o envelopamento dos pilares
” BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016
COLUNAS PARA SUSTENTACAO DE COBERTURA EM CHAPA METALICA
7,02 [DE ACO CARBONO ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMAO DE pilares metalicos para a sustentag@o da estrutura
PRIMER ANTI-CORROSIVO (Ref. ORSE 04340)
7,03 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO colocagdo e adensamento do concreto no envelopamento do pilar metalico
’ DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
7,04 |QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E colocagdo das formas para o envelopamento
PRUMOS 4X.
8 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM,
8,01 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 construlgao de uma parede de alvenaria atras da arquibancada
CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
9 COBERTURAS
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
9.01 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, <
, A p trama de ago com tergar para a sustenta¢do do telhado da quadra
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019 _ _
9,02 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 telhas de aco para a cobertura da quadra
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE
25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS
9,03 |FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM tesouras de ago para a sustenta¢do das tramas
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA
DE ACABAMENTO. (Ref SINAPT 72113 - fev.2018)
9,04 |CUMEEIRA DE ALUMINIO (Ref. ORSE 9077) cumeeira para a cobertura da quadra
10 [PAVIMENTACAO
10,01 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, refazer a nova calgada em torno da quadra
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
11 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
11.01 TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM b d
K N reboco para a nova parede
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref.
SINAPI 87530)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
11,02 chapisco para melhorar a aderéncia da nova parede

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
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12 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
1201 |TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO locaca . . e
. colocagdo de novos alambrados nas muretas atras das traves
2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
OUADRADA 5X5CM
13 PINTURAS
13,01 APLI?ACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA aplicagdo de selador na nova parede e nas muretas ja existentes
DEMAO. AF 06/2014
13,02 APLICACAO MANUAL~DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM pintura da nova parede ¢ nas muretas jas existentes
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2914
13,03 PINTURA SOBRE SUPERFK;IE METALICA (E),(CETO PERFIS) FUNDO superficies metalicas ser pintadas com apos deméo de fundo anticorrosivo
ANTICORROSIVO +2 DEMAOS DE TINTA A OLEO (REF. SEINFRA C0588)
13,04 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA O piso da quadra devera ser demarcado com pintura acrilica
POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA
PINTURA COM T,INTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO As treligas da cobertura deverdo receber pintura de acabamento e fundo de prote¢do (duas demaos
13,05 (ESMALTE SINTETICO GRAFIT]-;') PULVERIZADA SS)BRE PERFIL cada)
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
14 SERVICOS DIVERSOS
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE ACO
14,01 |GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A PRIMER COM TINTA colocagdo de novas traves na quadra
ESMALTE: INCLUSO REDES DE NYLON _
14,02 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES colocagdo de equipamentos como postes, rede e antenas para a pratica de volei
PINTADOS. REDE DE NYLON E ANTENAS. ?
ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 ~ .
14,03 C1347) colocagdo de estruturas para a pratica de basquete
1404 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? O residuo solido gerado 1‘1a cc?nstrggziq devera ser axy‘n‘.m‘zenad.o e c.lisposto em locais apropriados, em
acordo a legislacdo vigente nomunicipio e diretrizes / conama 307
14,05 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, O residuo solido gerado na construgdo devera ser armazenado e disposto em locais apropriados, em
RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM acordo a legislacdo vigente nomunicipio e diretrizes / conama 307
14,06 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) limpeza do local apds o termino da obra
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