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ESPECIFICACAO TECNICA PADRAO SEDUC

1.0-GENERALIDADES

1.1 - O inicio dos servicos fica condicionado a emissdo da ORDEM DE SERVICO por
parte da Secretaria, e da autorizacdo pelo fiscal da obra, através de registro no
Termo de Abertura do livio DIARIO DE OBRAS;

1.2 - No decorrer da execuc¢do dos servi¢cos, a contratada devera obedecer, com rigor, as
especificacdes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que
estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer

indenizacao;

1.3 - Durante a execucao dos servigos, a contratada podera utilizar as dependéncias da
unidade escolar como depdsito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro
de obras, desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento dos

servicos ja executados;

1. 4 -Fica proibido a utilizacdo de calcadas, quadras esportivas, cimentados, etc., como

masseiras;

1.5- A contratada obriga-se a transportar para o depésito do centro de triagem da
Secretaria da Educacéo, todos os materiais retirados da escola que encontrem-se
em estado de reaproveitamento;

1.6 - A contratada obriga-se a remover das dependéncias do terreno da unidade escolar,
todo o material proveniente das demolicdes executadas e da limpeza do terreno e da
obra;

1.7 - Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade;

1.8 - A reutilizacdo de qualquer material somente podera ser feita com a aprovacéao, por
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escrito, da fiscalizagéo;

1.9 - Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade. A aprovacdo destes materiais

devera ser feita previamente pela fiscalizacao;

1.10 - Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucgéo da
obra, tais como: materiais, mdo de obra, obrigacfes sociais e equipamentos

necessarios a boa execucao dos servicos;

1.11-A liberagéo de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 07 (sete) dias apds

sua entrada, através de protocolo, na Geréncia de Arquitetura e Engenharia;

1.12-0 pagamento das faturas s6 se efetivara quando a fiscalizacao fizer a medicao dos
servicos executados. A contratada deve estar ciente de que 0s quantitativos da

medicao ndo sdo, necessariamente, os previstos na planilha orcamentaria original;

1.13-Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverdo vir anexos
a sua planilha de medicédo (quando se tratar de um lote de escolas, devera vir uma
planilha geral e uma por escola) e um minimo de 06 (seis) fotografias, capazes de
retratar o estagio dos servigcos naquele momento, bem como a via da contratante, da
ART da obra no CREA-PI;

1.14-O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocacdo da placa de
identificacdo da obra (1.01), conforme modelo padrdo, fornecido pela Secretaria,

caso esteja contemplado no orcamento;

1.15-O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa de
bronze, cujo modelo e conteddo serdo fornecidos pela Secretaria, bem como ao
recebimento da obra por parte da fiscalizacdo, caso esteja contemplado no

orcamento;
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1.16-Para o recebimento da obra, a fiscalizacdo testard todas as instalacdes elétricas,
hidraulicas e sanitérias, de modo que cabe a contratada o esmero na execuc¢ao dos
servicos, a fim de que néo haja dissabores, posto que o recebimento s6 se dara

mediante a constatacéo do perfeito funcionamento destas instalacdes;

1.17-Ao atestar que todos 0s servigos estdo executados de acordo com 0s projetos e
especificacdes e que estdo em perfeito funcionamento, o engenheiro fiscal assinara

o Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

1.18-O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias apos a
data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera devolvido o valor

retido a titulo de caucéao;

1.19-A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja

julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

1.20-Os servicos omissos nestas especificagbes somente serdo considerados

extraordindrios quando autorizados, por escrito, pela fiscalizagao;

1.21-Esta especificacdo geral tem o objetivo de expor aos licitantes e contratados as
consideracdes do orcamentista na composicdo dos precos unitarios dos servicos de
modo que 0s seus precos também os observem, posto que a fiscalizacdo se pautara
na sua estrita e rigorosa obediéncia. A esta especificacdo geral, integra-se como
anexo uma especificagdo para cada unidade escolar, em que o orcamentista dir4 o
local onde serdo realizados os servicos, em fungdo dos quantitativos por ele

levantados.
2.0 - DISPOSIC@ES PRELIMINARES:
2.1 - PLACA DE IDENTIFICAQAO DA OBRA (3,00 x 2.00);

De acordo com o modelo fornecido pela Geréncia de Arquitetura e Engenharia da
SEDUC,;
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3.0 -

3.1-

3.2 -

A Empreiteira procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicacfes constantes do projeto com as reais condicbes
encontradas no local.

A obra deveré ser locada apds a limpeza e regulariza¢éo do terreno.

A locacédo constituira de marcacoes, através de fixacdo de pregos em gabaritos de
madeiras, dos alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para facilitar a
visualizacgéo.

A marcacdao seré feita rigorosamente de acordo com o0s projetos e qualquer erro sera
de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

Em caso de inexisténcia de meio-fio, deverdo ser obedecidos os niveis indicados no
projeto fixando previamente o RN geral a obedecer.

O CONSTRUTOR procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais
condi¢cBes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacgdo, por escrito, a fiscalizacéo, a

guem competira deliberar a respeito.

SERVICOS PRELIMINARES:

DEMOLICAO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO:

Este servico consiste na retirada da argamassa de revestimento até a completa e
perfeita exposicao da alvenaria. Fica proibido a pratica de demolicdo incompleta com
0 objetivo de evitar o emprego do chapisco de aderéncia,

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

Este servico consiste na demolicdo e retirada de toda alvenaria de tijolo ceramico,

sem reaproveitamento dos tijolos, que esteja comprometida ou que venha a ser

substituida.
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3.3 - DEMOLICAO DE COBERTURA

Este servico consiste na demolicdo e retirada de toda ou parte da cobertura, sem

reaproveitamento, que esteja comprometida ou que venha a ser substituida.
3.4 - DEMOLIQAO DE AZULEJO:

Este servico envolve a retirada de qualquer revestimento ceramico sobre alvenaria,
inclusive da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita exposicao da
alvenaria. Fica proibido a pratica de demolicdo incompleta com o objetivo de evitar o

emprego do chapisco de aderéncia;
3.5- DEMOLIQAO DE ELEMENTO VAZADO:

Este servico consiste na demolicdo e retirada do elemento vazado que esteja

comprometido ou que venha a ser substituido.
3.6 - DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO

Este servico consiste na demolicdo do forro de gesso das area onde o forro

existente se encontra em condic¢des ruins, necessitando de substituic&o.
3.7 - DEMOLICAO DE CALCADA

Este servico consiste na demolicdo da calcada em torno do prédio onde a mesma se

encontra em condigdes ruins.
3.8 - DEMOLICAO DE PISO BRUTO:

Este servico consiste na retirada do contra-piso de concreto ou tijolo, sobre o qual se

assentara o piso de acabamento, até a exposicéo do aterro;
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3.9 - DEMOLICAO DO PISO CIMENTADO:

Este servico consiste, tdo somente, na retirada da argamassa de cimento e areia

usada como piso de acabamento;
3.10 - RETIRADA DE TESOURAS:

Este servico consiste na retirada de tesouras danificadas, sem o aproveitamento do

material expurgado, com o objetivo de troca-la ou acessar outras pecas;
3.11 - DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO:

Este servico consiste, tdo somente, na retirada das pecas de mosaico, ceramica
vermelha, ceramica esmaltada ou de qualquer tipo de pedra usada como piso de
acabamento, inclusive da sua argamassa, até a completa e perfeita exposicao do

contra-piso;
3,12 - DEMOLIQAO DE PISO BRUTO/CERAMICO/CIMENTADO:

Este servico consiste na retirada do piso existente, sobre o qual se assentara o piso

de acabamento, até a exposicdo do aterro;
3.13 - REMOCAO DE LOUCA SANITARIA:

Este servigo consiste na remocéo de qualquer tipo de louga dos banheiros que se

encontram em condi¢des inadequadas para uso;
3.14 - ATERRO COMPACTADO COM EMPRESTIMO:

Este servico consiste na colocacdo de areia fina nos caixdes formados pelas
contengbes. Neste processo, o material deve ser colocado em camadas nao
superiores a 25cm, abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o
objetivo de se tirar os vazios do solo para evitar acomodacdes futuras e o
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comprometimento do piso;

3.15 - BOTA FORA:

Este servico consiste na remocdo de todos os entulhos e materiais inserviveis
resultantes da ampliacdo do prédio para um local adequado fora da escola para que

possa ser removido definitivamente por caminhdes;
3.16 - ESCAVACAO MANUAL:

Este servico consiste na remoc¢do de um volume de terra abaixo da cota natural do
terreno, com a utilizacdo de ferramentas manuais. No caso de cavas para fundacéo
corrida, ndo sera permitida largura inferior a 40 cm, e profundidade inferior a 60
cm;No caso das fundacfes de pilares, ndo sera permitida profundidade inferior a 80

cm e largura de 70 cm;
3.17 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM PEDRA ARGAMASSADA.:

Este servico consiste no enchimento das cavas, abertas para fundacéo corrida, com
pedras ditas de mao, suficientemente resistentes, envolvidas e assentadas numa
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:4. As pedras, ao serem jogadas na
cava, devem ser apiloadas antes do lancamento da argamassa. Este processo deve

se repetir até que a ultima camada de argamassa se iguale ao nivel do terreno;

3.18 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS MACICOS:
Este servico consiste no levante da alvenaria com tijolos macicos na largura de
20cm assentada com argamassa mista de cimento e areia grossa, no traco 1:4, na
altura definida pelas construcdes adjacentes;

4.0 - VEDACAO:

4.1 - ELEMENTO VAZADO 50cm x 50cm x 10cm:

Este servico consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia
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grossa que devem ter bom acabamento (boa vibracdo) e boa resisténcia,
assentadas com argamassa de cimento e areia grossa , no traco 1:4. As pecas
deverdo ser devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serdo uniformes e
regulares, com espessura de 5cm. Afim de prevenir dificuldades de limpeza ou
danificacdo das pecas, cuidar-se-a de remover - antes do seu endurecimento - toda
a argamassa que venha a salpicar a superficie dos elementos vazados ou

extravasar das juntas.

4.2 - CONCRETO ARMADO:

Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

A execucdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢des previstas em projeto (Fck,
“slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagcdo estabelecida nas Normas
Brasileiras.

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigco (andaimes,
balancins, etc.), dever&o estar firmes de modo a néo provocarem deslocamentos das
armaduras.

A armadura ndo poderé ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para
isso, a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se excessiva
oxidag&do das mesmas.

O cimento ser& obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua medi¢éo
em volume.

As formas e escoramentos dever&o obedecer aos critérios da ABNT NBR-7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis

deformacgbes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
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concreto fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformagodes, as formas deverao ser dotadas
da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagcdo a fim de se evitar a absorcdo da
agua de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados
na superficie da forma antes da colocacao da armadura.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego de
andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicbes de pega, endurecimento,
resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, poderédo ser
usados, de acordo com as recomendagdes do fabricante, que devem ser idoneos e
com comprovada qualificacdo, sendo obrigatoérias as indicagbes de marca,
procedéncia, e composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se
destina (fck).

Execucdo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacao
ou desagregacao de seus componentes nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporacdo. Nao sera permitido o uso de carrinhos com roda de ferro
ou de borracha macica.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo devera ser, no minimo,
trés vezes o diametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o lancamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar
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segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deverd ser langado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da
forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéo de “ninhos
de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e o0 seu langcamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de
aditivos retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em
funcado das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipotese sera permitido o lancamento apds o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a
ndo formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersédo nédo deverao ser deslocados horizontalmente. A vibragao
sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto. A vibracado devera ser feita a uma profundidade néo
superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente
terdo espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha. As distancias entre os
pontos de aplicagdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Sera aconselhavel a vibragédo
por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num dnico
ponto ou em pontos distantes. A vibracdo proxima as formas (menos de 100 mm),
devera ser evitada no caso do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgcdes previstas ou imprevistas. A
junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que nao coincida com o0s
planos de cisalhamento.

Quando nao houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posi¢cao normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo permitidas
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juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco médio do
maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em lajes
nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o
que vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada devera ser
limpa, e saturada com jatos d’agua.

Qualguer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacéao
deverd se iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de 7
(sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem, de areia
ou qualquer outro material adequado, esta deverd ser mantida permanentemente
molhada e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d’agua, a temperatura
devera ser mantida entre 380 C e 660 C, por um periodo de aproximadamente 72
horas.

A retirada das formas devera obedecer & ABNT NBR-6118, considerando o0s
seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias;

faces inferiores: 14 dias;

faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
com especiais cuidados para as pecgas em balango.

A posicdo das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificagdo permanente,
especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando necessaria,

a correcdo sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras, etc..
4.3 - CONCRETO CICLOPICO:

Este servigo consiste na confec¢do de blocos para fundagédo do pértico de concreto
armado na entrada da escola como também para todos os pilares existentes na
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obra. Entende-se por concreto cicldépico aquele que € constituido por concreto
simples (no caso especifico com fck = 9MPa), preparado a parte, cujo volume, por
ocasido do lancamento, sera progressivamente incorporada uma quantidade de
pedras-de-méao ndo superior a 30% do volume de concreto ja preparado. As pedras-
de-mao devem ficar perfeitamente imersas e envolvidas pelo concreto por todos os

lados, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si.
4.4 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os tijolos devem
ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos serdo ligeiramente molhados, antes da colocacao.

Para assentamento dos tijolos seréo utilizadas argamassas 1:10 de cimento e areia
grossa.

As fiadas serédo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terao
espessura maxima de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura
das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicdo de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de espera
previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com traspasse
minimo de ¥4 do vao, para cada lado.

As paredes de vedacao, sem funcéo estrutural, sofrerdo um aperto contra as vigas
ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliguamente, aperto este
a ocorrer 8 dias apos a concluséo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, néo
apertados na parte superior, receberdo percintas de concreto armado, como
respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As fiadas
serdo perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os elementos vazados
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serdo pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientacao da fiscalizacéo.

Os servicos serdo pagos pela medida da area de alvenaria, ou painel. Descontar
apenas a area que exceder, em cada vao, a 2m2. Vaos com area igual ou menor
que 2m2 nao serdo descontados bem como eventuais elementos estruturais de

concreto inclusos na alvenaria.

4.5 - LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO (e = 12 cm):

Este servigo consiste na execucao de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e
lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentard uma camada de concreto armado
fck 20 MPa com 2, inter eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem

negativa.

5.0 - COBERTURA:

5.1 - MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA:

O projeto de estrutura da cobertura obedecera, no que for aplicavel ao caso, as
seguintes normas:

NBR-6120 - Cargas para o calculo de Estruturas de Edificac6es (NB-5/78)
NBR-7190 - Calculo e execucéo de estruturas de madeira (NB-11/51)

A execucdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedecera aos desenhos
fornecidos pela SEED-PI.

As inclinagbes recomendadas para as coberturas sao as seguintes:

Chapas de aco ou aluminio de 17% a 40%

Chapas de fibrocimento de 26% a 40%

Telhas de barro tipo colonial ou canal de 32% a 57%

Telhas de barro tipo Marselha de 50% a 100%

As estruturas de madeira serdo executadas, de preferéncia, em Pau d'arco, sem
brancos, trincas, fissuras ou rachaduras que comprometam a estabilidade e
durabilidade das pecas.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 45 graus, tomando-se o cuidado de

fazé-las trabalhar & compressdo e ndo a tracdo, e posicionando-as proximas aos
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Deverao ser observados as seguintes distancias entre pegas:

Ripas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,25m (telha ceramica canal ou colonial)
e de 0,30m (telha marselha)

Caibros- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 0,50m (telha ceramica)

Linhas- Distancia maxima, de eixo a eixo, de 4,00m (telha ceramica)

5.2 - TRATAMENTO DO MADEIRAMENTO:

Neste servico, todas as pecas da estrutura de madeira receberdo tratamento
imunizante com uma solucdo de CARBOLINEUM e OLEO QUEIMADO, na
proporcao de 1:5, a qual se adicionara tinta “xadrez” preta na quantidade suficiente
para que o produto final cubra totalmente as fibras da madeira, dando assim um
aspecto de pintura. Este servico deve ser executado observando os seguintes
detalhes:

As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

Se o piso da unidade for ser demolido, a pintura deve preceder ao piso bruto;

Se 0 piso da unidade nao for ser demolido, deve-se protegé-lo com lona ou com
uma camada de areia na altura suficiente para evitar que haja infiltracdo para o piso;
Em qualquer caso, evitar ao maximo o escorrimento da solucdo pelas paredes, seja
qual for o seu estado: nua, chapiscada, rebocada ou revestida. Se este fato vier a
acontecer, qualquer procedimento ou servico s6 se dard ap6s o completo
desaparecimento das manchas;

Aconselha-se que antes do inicio da aplicacdo, seja feita uma experiéncia aplicando
a solucédo (ja misturada ao xadrez) sobre uma peca de madeira para que se tenha o

produto final com apenas uma demao.

DISPOSICOES PRELIMINARES (OUTROS):

E exigéncia indispensavel da Empresa que todos os materiais a serem empregados

na obra deverao ser novos e de primeira qualidade.

As Normas e Especificacdes obedecerdo as regulamentagbes da ABNT e normas
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proprias das concessionarias locais de servigos publicos.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 - Locacéao da Obra:

A locacdo constituirh de marcacdes, através de fixacdo de pregos em
gabaritos de madeiras, dos alinhamentos com indicacdo suplementar a tinta para facilitar
a visualizacao.

A marcacédo sera feita rigorosamente de acordo com 0s projetos e qualquer
erro sera de inteira responsabilidade da empreiteira contratada.

O CONSTRUTOR procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagbes constantes do projeto com as reais
condi¢cBes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicag¢do, por escrito, a
fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

- Critério de medicao: medicéo pela area de projecao da edificacéo.
1.2 Placa de Identificagéo:

Este servico consiste na colocacdo de placa para identificacdo da obra, de
acordo com o modelo e dimensdes fornecidos pela Emgerpi.
Esta placa devera ser assentada na parte frontal do terreno destinado a

obra. Em terrenos de esquina, sera colocada voltada para a via de maior movimento

2.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

2.1 - Escavacgoes:

As escavagOes necessarias a construcdo de fundacbes e as que se
destinam a obras permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida,
a propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condicbes retrocitadas, as

escavacgdes provisorias de até 1,50m ndo necessitam de cuidados especiais.
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As escavagfes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contengdo. Quando se tratar de escavagdes
permanentes serdo protegidas com muros de arrimo ou cortinas.

As cavas para fundacdes, subsolos, reservatérios d'agua e outras partes da
obra abaixo do nivel do terreno serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundacdes e demais projetos da obra, natureza do terreno
encontrado e volume de material a ser deslocado.

Todas as escavacfes serdo protegidas, quando for o caso, contra acdo de
agua superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do
lencol freatico.

As valas para as fundagbes corridas, terdo as seguintes dimensdes
0,50x0,60m, (largura e profundidade respectivamente) ou conforme projeto.

Os fundos das respectivas valas, sera isento de materiais organicos,
entulhos, afins e bem apiloado.

A execucdo das escavacfes implicard na responsabilidade integral da
Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

- Critério de medicao: Volume medido na vala.

2.2 - Aterro compactado:

Os aterros externos serdo executados exclusivamente com terra limpa, que
nao seja organica, isenta de pedras, tocos, raizes e vestigios de fundacbes, devendo a
mesma ser espalhada em camadas e compactada.

Os trabalhos de aterro e reaterro de fundacgdes, subsolo, reservatorios
d’aguas, camada impermeabilizadora, passeios etc., serdo executados com material
escolhido, de preferéncia areia, em camadas sucessivas de altura maxima de 30cm,
molhadas e apiloadas convenientemente.

A espessura dessas camadas sera rigorosamente controlada por meio de
pontaletes.

As camadas, depois de compactadas, nédo terdo mais que 20,00cm de

espessura meédia.
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Em toda area a ser aterrada serdo feitos limpeza e o devido preparo, com
remocao da capa do terreno contendo raizes e restos vegetais ou camadas moles, cuja
permanéncia seja prejudicial a estabilidade dos aterros.

Nas primeiras camadas de aterro os materiais poderdo ser arenosos ou
areno-argilosos, ndo podendo ser empregadas turfas e argilas organicas.

A Ultima camada de aterro sera obrigatoriamente de areia fina.

As camadas que ndo tenham atingido as condicbes minimas de
compactacdo, ou que estejam com espessura maior que a especificada, serdo
escarificadas, homogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactada,
antes do lancamento da camada sobressalente.

O aterro confinado entre baldrames serd espalhado em camadas com
espessura nao superior a ja citada, sendo molhado abundantemente e compactado até
atingir o grau de compactacao desejado.

0 aterro do caixao serd executado com material limpo , arenoso , colocado
em camadas de no maximo 30,00cm de altura, quando necessario, molhado, apiloado, ou
compactado, devendo ficar no nivel de 7,00cm abaixo da cinta para receber o contrapiso.

Em caso de paralisacdo da execucdo do aterro ocasionada por chuvas, o
reinicio dos servigos ficardo condicionados a inexisténcia de excesso de umidade ou de
lama superficial.

A compactacao podera ser manual ou mecéanica e as camadas sucessivas
deverdo apresentar umidade adequada.

Quando da elaboragcdo dos aterros, deverdo ser observados as
especificacoes e posi¢cdes dos tubos de drenagem.

- Critérios de Medicdo: Volume da camada acabada.

3.0 - INFRA-ESTRUTURA:
3.1 - Fundacao em pedra argamassada:

As fundacOes corridas serdao executadas em alvenaria, de pedra
argamassada no nivel do terreno firme e regularizado. As fundacbes deverdo ser
niveladas antes do inicio do baldrame, para evitar utilizacdo de mesas.

As pedras a serem utilizadas serdo rochas macicas resistente, tipo arenito,
granito, diabasio ou basalto, ndo devendo se fragmentar quando percutidas a marretas.
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Serdo isentas de fissuras ou sinais de decomposi¢cédo. Deverao ser lavadas para retirada
de qualquer impregnacdo de materiais organicos que venha a concorrer para ma
aderéncia de argamassa.

A fundacdo sera executada com argamassa de cimento, areia média e
aditivo aglutinante no traco 1:10, apresentando homogeneidade de execucdo e juntas
horizontais e verticais descontinuas. As dimensGes minimas serdo 50cm de largura e
60cm de profundidade, devendo ser aumentadas dependendo das caracteristicas do
terreno.

A primeira camada sera executada em argamassa no traco 1:10, cimento,
areia média e aditivo aglutinante, em espessura satisfatéria para recobrimento da pedra
com didmetro maximo de 25cm.

A primeira camada de pedras sera composta pelas pedras maior
razoavelmente plana ficando a maior face horizontal voltada para baixo.

Nas camadas subsequentes as pedras deverdo ficar contra travadas,
procurando-se preencher os vazios com lascas de pedras de espessura adequada sobre
a argamassa refluida quando do marretamento das pedras.

Para uma boa ligacdo da fundacédo ao baldrame, a ultima camada de pedras
deverd ficar com reentrancias para receber a argamassa da primeira fiada do baldrame.

- Critério de medicao: Por metros cubicos medidos na fundacéao.

3.2 — Blocos de concreto ciclopico:

Os Blocos em concreto ciclopico para fundacdo de pilares terdo as
dimensdes previstas no projeto e executadas no trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 19 e 25
mais 30% de pedra de méo) e sem a utilizacao de formas.(item 4-10).

- Critério de medicao: por metros cubicos medido na vala.

3.3 — Concreto Armado( cintas):

Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.
A execucdo das estruturas implicara na responsabilidade integral da

Construtora pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.
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O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condigbes previstas em
projeto (Fck, “slumps”, etc.), bem como a forma de aplicacdo estabelecida nas Normas
Brasileiras.

As barras de aco nédo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
Oleo, argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico
(andaimes, balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a ndo provocarem
deslocamentos das armaduras.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se
para isso, a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se
excessiva oxidacdo das mesmas.

O cimento ser& obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua
medicado em volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-
7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis
deformacgdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deveréo ser
dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturagdo a fim de se evitar a
absorcédo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo
aplicados na superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deveréao ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego
de andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicdes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto,
poderdo ser usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser
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idébneos e com comprovada qualificacdo, sendo obrigatérias as indicagbes de marca,
procedéncia, € composicao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se
destina (fex).

- Execucéo:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja
segregacao ou desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer
deles por vazamento ou evaporacdo. N&o serd permitido o uso de carrinhos com roda de
ferro ou de borracha macicga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na
saida do tubo para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo devera ser, no
minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para
seu lancamento.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais
dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m. Para
evitar segregacdo em quedas livre maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracado de ferragem e de
dificil langcamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da
forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com 0 mesmo traco
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de “ninhos de pedra”.

O intervalo maximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e 0 seu langcamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de
aditivos retardadores de pega o prazo para langamento podera ser aumentado em funcao
das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipotese sera permitido o langcamento apdés o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&ao sera permitido o adensamento manual.
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Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de
modo a n&o formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A
vibracdo sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade né&o
superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente terdo
espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de
aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de acéo). Sera aconselhavel a vibracdo por periodos
curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos
distantes. A vibrac@o proxima as formas (menos de 100 mm), deveré ser evitada no caso
do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgbes previstas ou
imprevistas. A junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que ndo coincida com
os planos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo
permitidas juntas proximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco
médio do maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em
lajes nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja
endurecido e o que vai ser langado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
devera ser limpa, e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacdo devera se iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de
7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pé de serragem,
de areia ou qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente

molhada e com uma espessura minima de 5cm.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d’agua, a
temperatura devera ser mantida entre 38° C e 66° C, por um periodo de aproximadamente
72 horas.

A retirada das formas devera obedecer a ABNT NBR-6118, considerando os

seguintes prazos:

a) faces laterais: 3 dias;
b) faces inferiores: 14 dias;
C) faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e
progressiva, com especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessaria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras,
etc..

- Critério de medicao: medi¢do por metro cubico.

4.0 - SUPRA-ESTRUTURA:

4.1 — Concreto Armado (Vigas e Pilares):

Correra por conta do Executante a realizacdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.
A execucdo das estruturas implicard na responsabilidade integral da Construtora

pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cdes previstas em
projeto (Fck, “slumps”, etc.), bem como a forma de aplicagdo estabelecida nas Normas
Brasileiras.

As barras de aco nao deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
Oleo, argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico
(andaimes, balancins, etc.), deverdo estar firmes de modo a nao provocarem

deslocamentos das armaduras.
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A armadura néo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se
para isso, a distancia minima prevista pela ABNT NBR-6118 em seu item 6.3.3.1.

As barras de espera deverdo estar razoavelmente limpas, evitando-se
excessiva oxidacdo das mesmas.

O cimento sera obrigatoriamente medido em peso, ndo sendo permitida sua
medi¢cado em volume.

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da ABNT NBR-
7190.

O dimensionamento das formas devera ser feito de modo a evitar possiveis
deformacbes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco.

Nas pecas de grandes vaos, sujeitas a deformacdes, as formas deverdo ser
dotadas da contra-flecha necessaria.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As formas deverdo ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seré&o
aplicados na superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Os andaimes deverédo ser perfeitamente rigidos, sendo preferivel o emprego
de andaimes mecanicos.

Os aditivos com finalidade de modificacdo das condicdes de pega,
endurecimento, resisténcia, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto,
poderdo ser usados, de acordo com as recomendacdes do fabricante, que devem ser
idébneos e com comprovada qualificagdo, sendo obrigatérias as indicacdes de marca,
procedéncia, e composigao.

O traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na ABNT NBR-6118 item 8.3.1, de maneira que se obtenha, com os
materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto a que se
destina (fex).

- Execucao:

O transporte do concreto devera ser efetuado de maneira que ndo haja
segregacdo ou desagregacdo de seus componentes nem perda sensivel de qualquer
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deles por vazamento ou evaporacdo. Nao serd permitido o uso de carrinhos com roda de
ferro ou de borracha macicga.

No bombeamento de concreto, devera existir um dispositivo especial na
saida do tubo para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo devera ser, no
minimo, trés vezes o diametro maximo do agregado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para
seu langcamento.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais
dotados de movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado.

N&o sera permitido o langamento de concreto de altura superior a 2m. Para
evitar segregagdo em quedas livre maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por
janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2m, com concentracao de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior devera ser colocada no fundo da
forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco
do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de “ninhos de pedra”.

O intervalo méaximo de tempo permitido entre o término do amassamento do
concreto e 0 seu lancamento ndo devera exceder a 1 (uma) hora. Quando do uso de
aditivos retardadores de pega o prazo para lancamento podera ser aumentado em funcéo
das caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese sera permitido o langcamento apds o inicio da pega.

N&o sera permitido o uso do concreto remisturado.

N&o sera permitido o adensamento manual.

Serdo adotadas devidas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de
modo a n&o formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imerséo ndo deverdo ser deslocados horizontalmente. A
vibracdo sera apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de
agua na superficie do concreto. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade néo
superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas preferencialmente teréo
espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de
aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didametro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de acdo). Serd aconselhavel a vibracéo por periodos
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curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos
distantes. A vibrac@o proxima as formas (menos de 100 mm), deveré ser evitada no caso
do vibrador de imerséo.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcbes previstas ou
imprevistas. A junta formada, denominada fria, deve-se cuidar para que néo coincida com
os planos de cisalhamento.

Quando nado houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serao
preferencialmente, em posi¢cdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais).

A concretagem das vigas devera atingir o terco médio do vao, ndo sendo
permitidas juntas préximas aos apoios.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera atingir o terco
médio do maior vao, localizando-se as juntas paralelamente a armadura principal. Em
lajes nervuradas as juntas deverdo situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das
nervuras.

As juntas deverdo permitir uma perfeita aderéncia entre o concreto ja
endurecido e o que vai ser lancado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
devera ser limpa, e saturada com jatos d’agua.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a
aplicacao deverd se iniciar tdo logo termine a pega e continuar por um periodo minimo de
7 (sete) dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada de p6 de serragem,
de areia ou qualquer outro material adequado, esta devera ser mantida permanentemente

molhada e com uma espessura minima de 5cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d’agua, a
temperatura devera ser mantida entre 38° C e 66° C, por um periodo de aproximadamente
72 horas.

A retirada das formas devera obedecer & ABNT NBR-6118, considerando os
seguintes prazos:

d) faces laterais: 3 dias;
e) faces inferiores: 14 dias;
f) faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.
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A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e
progressiva, com especiais cuidados para as pecas em balanco.

A posicdo das formas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessaria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras,
etc..

- Critério de medicao: medicdo por metro cubico.

5.0 — ALVENARIA DE ELEVACAO:

5.1 — Execucéo de Alvenaria de Tijolo de Elevacgéo:

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os
tijolos devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade.

Os tijolos seréo ligeiramente molhados, antes da colocacéao.

Para assentamento dos tijolos serédo utilizadas argamassas 1:10 de cimento,
areia média e aditivo aglutinante.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas
terdo espessura maxima de 15 mm. Admitindo-se um méaximo de 25 mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das chuvas.

N&o sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos e
superficies de concreto, estas serdo chapiscadas, com argamassa mista de cimento e
areia grossa no trago de 1:4.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro de
espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com
traspasse minimo de ¥4 do vao, para cada lado.

No caso de ndo haver vigamento na altura de portas e janelas, deverao
todas as paredes externas ter cintamento de largura igual a da parede e altura minima de
15cm, com 4 ferros de 1/4” CA-50 e estribos de 3.4 CA-60 a cada 10cm e concreto no
traco 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita). Nos vaos maiores que 1,5m, este cintamento
recebera reforco de ferragem e aumento da altura.
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As paredes de vedacéo, sem funcédo estrutural, sofrerdo um aperto contra as
vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos obliquamente, aperto este
a ocorrer 8 dias apos a concluséo de cada trecho de parede.

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos,
nao apertados na parte superior, receberdo per cintas de concreto armado, como
respaldo.

Os elementos vazados serdo cuidadosamente aprumados a fio de prumo. As
fiadas serdo perfeitamente retas e niveladas, em nivel de bolha. Os elementos vazados
serdo pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou outros materiais nas
dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a orientacao da fiscalizag&o.

- Critério de medicdo: Os servicos serdo pagos pela medida da area de
alvenaria, ou painel. Descontar apenas a area que exceder, em cada vdo, a 2m?. Vaos
com &rea igual ou menor que 2m? ndo serdo descontados bem como eventuais

elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria.

5.2 — Demolicao de Alvenaria:

Este servico consiste na demolicdo e retirada de toda alvenaria, que esteja

comprometida ou que venha a ser substituida.

5.3 — Baldrame de tijolo macico:
Os baldrames deverdo obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento para

facilitar os planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicagdo em contrario no
Projeto, o baldrame tera altura minima de 20cm acima do ponto de cota mais alta do
terreno, dentro da area de locacgéo, e/ou do nivel da rua.

Os baldrames que tiverem altura acima de 70cm deverdo ser cintados. Os
baldrames acima de 1,00m de altura serdo executados de acordo com projeto especifico
a ser apresentado pela Contratada. Salvo indicacdo em contrario, em todo baldrame
externo, na face externa sera aplicado chapisco de cimento de areia grossa no traco 1:4 e
revestimento com argamassa de cimento e areia fina no traco 1:6 com 1,5cm de
espessura, alisado a colher.

Os baldrames serdo executados com tijolos de barro macicos. Os tijolos de

barro serdo bem assados, isentos de falhas e fendas, resistentes e de boa qualidade.
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Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as pecas que serdo
assentadas em argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante no trago 1:10.

As dimensbes dos baldrame serdo aquelas determinadas no projeto de
estrutura, na parte relacionada com as fundacoes.

- Critério de medicao: por metros quadrados de alvenaria executada.

6.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES:
6.1 — Chapisco:

O chapisco devera ser executado com argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:3, que devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia grossa,
com dimens@o maxima de 4mm.

Deverd apresentar espessura maxima de 5mm, textura aberta, com
superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de pequenas areas
da base. O procedimento de execuc¢do do chapisco devera obedecer ao disposto na NBR
- 7200.

- Critérios de Medicao: area efetiva descontando vaos.
6.2 — Reboco:

Com a superficie ainda Umida procede-se a execucdo do chapisco, e
posteriormente a do reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso,
compativel com o processo de aplicacdo, constituida de areia média, com dimenséao
méaxima de 1,2mm, e cimento.

O procedimento de execucado devera obedecer ao previsto na NBR- 7200
.Devera ser usado um tragco de cimento, areia média e aditivo, na propor¢do 1:6. E=
2,5cm

- Critérios de Medicao: descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2,5mz.
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7.0 = PINTURA:

7.1 Externa — Caiacdo com Supercal:
Este servigo consiste na aplicagdo de duas demaos de supercal diretamente
sobre o reboco. A diluicdo da 12 e 22 demdos deve obedecer as especificacdes do

fabricante. Aconselha-se a encomenda da tinta com antecedéncia
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