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MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM DISCRIMINAQ;\O UN QUANT. DESCRIGAO
2.0 MURO
21 DEMOLICOES E RETIRADAS
211 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM m 7819 Demolir todo o muro do fundo e das laterais que ja se encontra
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 § instavel.
Retirar o entulho do muro que desabou mais o muro que deverd
212 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 140,19 |sere demolido por conta do compromedito da sua estrutura e
entulhos gerados pela construcdo do novo muro.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
213 ! m? 140,19 | Transportar e destinar o entulho em local adequado.
PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM
2.2 MOVIMENTACAO DE TERRA E INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. X Devem ser escavadas valas para o recebimento de fundagdo das
221 m 65,44 |paredes, em pedra argamassada e escavar também valas para os
AF_03/2016 ~ ~ N
blocos, que serdo a fundagdo dos pilares.
212 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO m2 28.80 Compactagdo com soquete no fudo das valas das fundagdes dos
o NATURAL) ! pilares.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
223 ’ ! 2 28,80 o] i .
ESPESSURA DE 3 CM m Lancar no fundo das cavas das fundagdes dos pilares
4 ~ 3 A fundagdo dos pilares sera em bloco de concreto cicldpico. 80
224 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m 16,80 )
pilares, 1 a cada 3,00m.
225 EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMENTO/AREIA 1:4 m? 47,84 | Fundacdes corridas do muro, onde tiver parede, descontando-se os
pilares, em pedra argamassada.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA ~ . .
222 . 2 47,84 . .
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m 84| Baldrame sobre fundagdes corridas. Nivelar cotas do muro
EM BETONEIRA. AF_06/2014
224 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 m 478,44 | Executar cinta inferior e superior.
2.3 SUPERESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM Preparar concreto para ser utilizado nos pilares; Utilizar formas de
231 SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 4,80 boa qualidade, a vedagdo das pegas deve ser perfeita de forma que
ACABAMENTO. AF_12/2015 sejam evitadas perdas de dgua e de materiais da estrutura.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacio dos pilares do muro. Cada pilar devers ter 4 barras
232 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM KG 324,00 lon itjdinais dpe 8.0mm de dié’metrop
- MONTAGEM. AF_12/2015 g i} .
ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO Armacio dos pilares do muro. Cada pilar deverd ser amarrado por
233 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM KG 172,80 estribf)s des Opmm de diémetl:o P P
- MONTAGEM. AF 12/2015 : :
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
234 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 m? 71,42 Formas dos pilares do muro.
UTILIZACOES. AF_09/2020
24 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 0 muro deverd ser construido em alvenaria de blocos ceramicos, de
2.4.1 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? m? 598,06 6 furos. de boa qualidade '
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ! 9 :
25 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
251 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 1.196,12 | Chapiscar as duas superficies do muro construido.
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2.5.2 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE m?2 1.196,12 | Rebocar as duas superficies do muro construido.
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
2.6 PINTURA
261 CAIACKO EM 2 DEMAOS COM SUPERCAL m? 1196,12 Utilifarcal hidratada plalja pintura do muro, em duas demaos, uma
dem3o em cada superficie.
3.0 CALCADA
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
- ot d Igad. ! truida d 4 serli
3.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA m? 220,26 | ‘errenoondea caiada sera construida devera serlimpo &
capinado para a execugdo do piso.
312 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 11,46 | Retirar o entulho proveniente da limpeza da rea que sera
construida a calcada.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA .
3.1.3 m? 11,46 Transportar e destinar o entulho em local adequado.
PAVIMENTADA, DMT0,5A 1,0 KM
3.2 REVESTIMENTO HORIZONTAL
Devera ser executado lastro de concreto ao longo de toda a drea da
3.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 3 CM 2 229,26 ~ ) .
m calgcada, antes da execugdo do piso cimentado.
322 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3) mm EM MODULOS (1,00 x 1,00) m - Ref. m? 22026 Devera ser executado piso cimentado com juntas plasticas ao longo de
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toda a drea da calgada, ap6s a execugdo do lastro de concreto.




