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DESENHO 7 — SUBESTAGAO EM POSTE PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS ATE
300 kVA — ESTRUTURA NORMAL (N) SEM CHAVE FUSIVEL — USO EM AREA URBANA
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Nota 49: Este padrao deve ser usado apenas em areas urbanas, quando o ponto de entrega esta no

Nota 50: O transformador deve ser instalado no poste, sempre na face de maior esforgo.

Nota 51: Para DESENHO 7, transformador instalado virado para dentro da propriedade, deve ser
instadado cruzeta e isoladores para instalacdo de cabos entre a alga pre formada e bucha do

transformador.

Nota 52: O conjunto do posto de transformagido deve ser instalado de maneira que a projecdo do
transformador com seus componentes fique no limite da via publica com a propriedade, totalmente

dentro da propriedade do consumidor.
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Nota 53: O poste dentro da mureta deve ficar localizado de tal maneira que, no caso do terreno fazer
fronteira com a propriedade de terceiros, o poste deve estar localizado de modo que a parte energizada
respeite os limites de afastamentos minimos de seguranca.

DETALHE DESENHO 7 — MODELO DE MURETA DE MEDIGAO — SUBESTAGAO EM POSTE

T

]
ELETRODUTO
POSTE DUPLO T

300

MEDICAO
980
700

CAIXA DE

DISJUNTOR MEDIDOR TC'S varivel

2.090

260

1.000

MURETA EM ALVENARIA

160, 2.100

Nota 54: Este modelo de mureta pode ser utilizado em todas as subestagées aéreas (em poste),
respeitadas as devidas dimensodes e distancias de seguranca.

Nota 55: Para subestag6es com transformadores de 300 kVA, a fixagdo do eletroduto no poste podera
ser diferente do desenho do modelo da mureta de medicao, instalado na lateral do poste.
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DETALHE DA MALHA DE TERRA - SUBESTAGAO EM POSTE
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1.000
TRANSFORMADOR
CAIXA DE INSPECEO TIPO TAMPA DE FERRO FUNDIDO
SOLO EM PVC COM TAMPA DE 2300mm ABA LARGA
FERRO FUNDIDO —
RO
o
CABO DE AGCO COBREADO %
CAIXA DE \NSF’EQAO
SEM TAMPA 300 x 400
CONECTOR CUNHA HASTE/CABO
O HASTE DE AGO COBREADO
DETALHE DE INSTALACAO DE DETALHE DA CAIXA
CAIXA DE INSPACAO TIPO SOLO INSPEGAO TIPO SOLO
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LEGENDA — DESENHO 7

ITEM MATERIAL

Gancho Olhal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal & 16 x 400mm

8 Cabo de Cobre Isolado XLPE 90°, EPR 90° ou HEPR 90° — Isolamento 0,6/1 kV

9 Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

Curva conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar curva

10 lempPve

11 Eletroduto conforme tabelas 3 ou 3A de Aco Galvanizado a fogo (até 2 km da orla maritima utilizar
eletroduto em PVC

12 | Cabo de Cobre (ou Ago Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento

13 | Arame de Ago Galvanizado 12BWG

16 | Armacgdo Secundaria (se necessario)

17 | Isolador Roldana (se necessario)

18 Haste de ago cobreado

19 Conector cunha haste-cabo

20 [ Caixa de inspegéo

Nota 56: Os eletrodutos em ago galvanizado, que comportam os cabos do secundario do transformador
até a caixa de medigdo devem ser todos instalados de forma aparente.

Nota 57: Quando o poste do consumidor ficar a mais de 30m do ponto de derivagao devera ser utilizada
o conjunto de chaves fusiveis unipolares base C, conforme DESENHO 7B.

Nota 58: O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para o ponto de entrega mantenha o mesmo
nivel do ponto de derivagdo da rede de distribuicio da CONCESSIONARIA, desta forma o ramal de
ligagdo deve ficar nivelado em seus extremos. Esta nota aplica-se a todas as subestag6es ao tempo em
poste (aérea).

Nota 59: Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela
CONCESSIONARIA.
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DESENHO 18 — CAIXA DE MEDIGAO EM BAIXA TENSAO PARA TRANSFORMADORES DE
75 A 150 kVA (CELPA) E DE 75 A 300 kVA (CEMAR/CEPISA)
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