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ITEM SERVICO UNID. | DESCRICAO CARACTERISTICAS
Quant. ‘ Mult ‘ Comp. (m) | Larg. (m) ‘ Alt. (m) | Area (m?) Vc;::;)ne TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
11 |CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M soma 152,60
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
Perimetro do vestiario 2 x comp 48,80 48,80
Perimetro da Quadra 2 x comp 103,80 103,80
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM 2
1.2 | TERRENO COM ENXADAAF_05/2018 M soma 54548
Area do terreno comp x larg 29,85 30,00 895,50
Desconto da quadra existente -(comp x larg) 22,00 15,91 -350,02
1.3 [ADMINISTRACAO LOCAL MES Quant 6,00 6,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.4 |GALVANIZADO, INSTALADA. (Ref. ORSE | M2 comp x larg 3,00 1,50 4,50
00051)
ELABORAGAO DE PROJETOS
1.5 |EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - Projeto H soma 0,05 623,01 31,15
estrutural (Ref. SEINFRA C4584)
ELABORAGAO DE PROJETOS
1.6 |EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - Projeto | soma 0,04 623,01 24,92
de instalagGes de agua (fria - esgoto -
pluvial) (Ref. SEINFRA C4584)
ELABORAGAO DE PROJETOS
1.7 |EXECUTIVOS DE ENGENHARIA - Projeto | soma 0,03 623,01 18,69
de prevengao e combate a incéndio (Ref.
SEINFRA C4584)
SONDAGEM A PERCUSSAO
1.8 |P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M quant x comp| 4,00 6,00 24,00
(Ref. SEINFRA C2290)
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM (Ref.
1.9 SEINFRA C937) UN comp x larg 1,00 1,00
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO
2.1 |SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. M2 comp x larg 22,00 15,91 350,02
SEINFRA 24.1 C1066)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
2.2 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 soma 21,06
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Arquibancadas quan; ;lfomp 3,00 6,50 1,20 0,90 21,06
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 soma 83,45
1,30 M. AF_02/2021
Blocos dos pilares metélicos quantx comp | 12,00 1,20 1,20 1,00 17,28
Muretas X larg x alt 2,00 20,86 0,35 0,45 6,57
. quant x comp 2,00 24,25 0,20 0,50 4,85
Vigas baldrames xlarg xalt [~ 2,00 26,95 0,20 0,50 5,39
. quant x comp 2,00 27,00 0,40 0,60 12,96
Caixdo da quadra xlarg xalt [~ 2,00 20,80 0,40 0,60 9,98
Baldrames de paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 0,40 0,60 10,34
Baldrames de paredes longitudinais x larg x alt 8,00 2,55 0,40 0,60 4,90
Base da arquibancada quant x comp 22,70 1,20 0,40 10,90
Base dos bancos X larg x alt 2,00 1,72 0,40 0,20 0,28
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE
3.2 [VALAS COM MACICO DE 30 A 60 KG (Ref.| M2 soma 144,62
SEINFRA C0095)
Blocos dos pilares metélicos quantx comp | 12,00 1,20 1,20 17,28
Muretas X larg 2,00 20,86 0,35 14,60
Vigas baldrames quant x comp 2,00 24.25 0,20 9.70
x larg 2,00 26,95 0,20 10,78
Caixdo da quadra quant x comp 2,00 21,00 0,40 21,60
X larg 2,00 20,80 0,40 16,64
Baldrames de paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 0,40 17,24
Baldrames de paredes longitudinais x larg 8,00 2,55 0,40 8,16
Base da arquibancada quant x comp 22,70 1,20 27,24
Base dos bancos X larg 2,00 1,72 0,40 1,38
ATERRO COM COMPACTAGCAO MANUAL 3
33 |SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330) | M soma 157,88
Piso da quadra comp;ltlarg X 27,00 20,80 0,40 224,64
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- 0,
Aproveitamento do material escavado vol?:g:fl) 0,80 83,45 -66,76
REATERRO MANUAL APILOADO COM 3 o
3.4 SOQUETE. AF_10/2017 M 80% voI(3.3.1) 0,80 83,45 66,76
4.0 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 2
41 1SoLO OU RADIERS, ESPESSURADE3 | ™ soma 134,38
CM. AF_07/2016
Blocos dos pilares metélicos quant x comp | 12,00 1,20 1,20 17,28
Muretas x larg 2,00 20,86 0,35 14,60
. quant x comp 2,00 24,25 0,10 4,85
Vigas baldrames X larg 2,00 26,95 0,10 5,39
x quant x comp 2,00 27,00 0,40 21,60
Caixdo da quadra x larg 2,00 20,80 0,40 16,64
Baldrames de paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 0,40 17,24
Baldrames de paredes longitudinais x larg 8,00 2,55 0,40 8,16
Base da arquibancada quant x comp 22,70 1,20 27,24
Base dos bancos x larg 2,00 1,72 0,40 1,38
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA,
4.2 |30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, M3 soma 2,86
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
Blocos do vestiario quant x comp | 24,00 0,40 0,40 0,60 2,30
Blocos da mureta x larg x alt 5,00 0,35 0,35 0,45 0,28
Base dos bancos 2,00 1,72 0,40 0,20 0,28
CINTA DE AMARRA(;AO DE ALVENARIA
4.3 |(MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M soma 63,50
AF_03/2016
Paredes transversais do vestiario quant x comp 2,00 21,55 43,10
Paredes longitudinais do vestiario x larg x alt 8,00 2,55 20,40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE
4.4 |PEDRA ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA M2 soma 55,65
C0054)
Embasamento de paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 0,40 0,60 10,34
Embasamento de paredes longitudinais X larg x alt 8,00 2,55 0,40 0,60 4,90
Muretas quantxcomp |, 20,86 0,35 0,45 6,57
X larg x alt
o quant x comp 2,00 27,00 0,40 0,60 12,96
Caixdo da guadra 2,00 20,80 0,40 | 0,60 9,08
Base da arquibancada 22,70 1,20 0,40 10,90
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19
4.5 |[(ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEITADO) M2 soma 41,41
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE
PREPARO MECANICO
Embasamento de paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 0,20 0,40 3,45
Embasamento de paredes longitudinais x larg x alt 8,00 2,55 0,20 0,40 1,63
Muretas quantxcomp |, 20,86 0,20 0,40 3,34
X larg x alt
x quant x comp 2,00 27,00 0,20 0,40 4,32
Caixdo da quadra xlarg xalt | 2.00 20,80 0,20 | 0,40 333
Arquibancada 22,70 1,20 0,90 24,52
Bancos dos vestiarios 2,00 1,70 0,40 0,60 0,82
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA
INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
46 |FORMAS E ESCORAMENTO COM M3 soma 19,33
REAPROVEITAMENTO DE 3x E
ARMAGAO DE AGO CA-50. (Ref. SINAPI
73346)
Blocos dos pilares metélicos quantx comp 12,00 1,20 1,20 1,00 17,28
X larg x alt
. quant x comp 2,00 24,25 0,10 0,20 0,97
Vigas baldrames xlarg xalt | 2.00 26,95 0,10 | 0,20 1,08
5.0 SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
5.1 |CONCRETO ARMADO, PARA M3 soma 5,44
EDIFICAQAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK =25 MPA. AF 01/2017
Pilares das paredes dos vestiarios quant x comp 24,00 0,20 0,13 3,20 2,00
X larg x alt
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Pilares das muretas quantxcomp | g g4 0,15 0,13 1,00 0,31
x larg x alt
Pilares do reservatorio guant x comp 4,00 0,15 0,13 1,70 0,13
x larg x alt
Envelopamento dos pilares metalicos qL:(e:r;tr;( )((:c;rI\:p 12,00 0,25 0,50 2,00 3,00
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA 2
52 | CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA Me | compxlarg 21,40 2,70 57,78
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
5.3 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M soma 63,50
AF_03/2016
Paredes transversais do vestiario quant x comp 2,00 21,55 43,10
Paredes longitudinais do vestiario x larg x alt 8,00 2,55 20,40
ESTRUTURA METALICA GALPOES EM
PORTICOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA
CHEIA, TERCAS UDC 127, 2 AGUAS, s/
LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PORTICOS
5.4 6.00M, VAO 15.0 A 20.0M, PINTURA 1D M2 comp x larg 26,98 24,25 654,27
EPOXI OX. FERRO + 2 D ESMALTE
SINTETICO, EXCETO FORN. TELHAS -
EXECUTADA (Ref. ORSE 12374)
6.0 PAREDES E DIVISORIAS
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE
6.1 |ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO M 103,56
MACICO. AF_03/2016
Paredes transversais quant x comp 2,00 21,55 43,10
S quant x comp 6,00 2,55 15,30
Paredes longitudinais quant x comp 2.00 172 342
Muretas quant x comp 2,00 20,86 41,72
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO
FURADO 9X14X19CM, E=9 CM,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 2
62 |1.4  PREPARO MECANICO, BETONEIRA | M soma 256,06
400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5
JAN 2014)
Paredes transversais quan)t( );ltt:omp 2,00 21,55 3,20 137,92
S quant x comp 6,00 2,55 3,20 48,96
Paredes longitudinais X alt 2.00 172 3.00 10.32
Muretas quantxcomp | 2,00 20,86 1,00 41,72
Paredes para o reservatorio X alt 4,00 2,55 1,68 17,14
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
6.3 |CONCRETO PARA JANELAS COM ATE M soma 10,50
1,5 M DE VAO. AF_03/2016
Bl 1,00 1,50 0,40 0,60
B2 15 zoqn:am *[T1,00 [ 1,50 0,60 0,90
B3 P 2,00 | 1,50 1,50 9,00
VERGA MOLDADA IN LOCO EM
6.4 |CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M soma 6,60
M DE VAO. AF_03/2016
P1 3,00 1,50 0,90 4,05
P2 15 éoqn:am *[T1,00 [ 1,50 0,90 135
P4 P 1,00 | 1,50 0,80 1,20
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
6.5 [CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M M comp (5.3) 10,50 10,50
DE COMPRIMENTO. AF 03/2016
DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM , | quantx comp
6.6 (Ref. SEINFRA C4096) M x alt 8,00 1,26 1,80 18,14
7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO COMPACTA EM
7.1 |CHAPA, INCLUS. BATENTES E M2 soma 20,76
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958)
quantxcomp | 5 5, 0,90 2,10 567
P1 X larg
quantxcomp |, 5, 0,90 2,10 1,89
P2 X larg
P3 quant x comp 9,00 0,80 1,60 11,52
P4 X larg 1,00 0,80 2,10 1,68
JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO
72 |BASCULANTE OU FIXO ( seinfra c1517) | M? soma 3,50
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ITEM SERVICO UNID. | DESCRICAO CARACTERISTICAS

Volume TOTAL

Quant. | Mult | Comp. (m) | Larg. (m) | Alt. (m) | Area (m?) (m2)

B1 1,00 0,40 0,50 0,20

quant x comp "5 0,60 0,50 0,30

x larg 2,00 150 0,50 3,00

INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E
7.3 |=6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. M2 | area (3.7.2) 3,50 3,50
AF_01/2021 P

ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2",

7.4 |TRAVESSAS E ESCORAS COM Mz
DIAMETRO 1 ¥, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

quant x comp

2,00 21,12 2,50 105,60
x alt

8.0 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA DE
AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 me | L xcompx
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. larg

AF_07/2019

8.1 1,10 26,99 22,25 660,58

CUMEEIRA EM ALUMINIO (Ref. ORSE

8.2 254)

M comp 26,99 26,99

9.0 REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE '
91 |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.| M soma 548,59
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Paredes transversais 2xquantx | 500 | 500 | 2155 3,20 275,84
comp x alt
L 2 x quant x 6,00 2,00 2,55 3,20 97,92
Paredes longitudinais compxalt [ 200 | 200 | 1,72 3,00 20,64
Muretas 2 x quant x 2,00 2,00 20,86 1,00 83,44
Paredes para o reservatorio comp x alt 4,00 2,00 2,55 1,68 34,27
quant x 2 x
Pilares (comp +larg) [ 12,00 2,00 0,50 0,25 2,00 36,00
x alt
Laterais dos bancos 2xquantx 2,00 0,40 0,60 0,48
comp x alt

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.

9.2 |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO M2 soma 52,64
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BWCs PCD quant x comp 2,00 2,55 1,90 9,69
BWCs X larg 2,00 7,67 2,55 39,12
Depésito comp x larg 2,55 1,50 3,83

MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
9.3 [400L, APLICADA MANUALMENTE EM M2 soma 249,05
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI

87529)
Arquibancada 2 x comp x alt 2,00 22,70 2,10 95,34
Muretas 2 x quant x 2,00 2,00 20,86 1,00 83,44
Paredes para o reservatorio comp x alt 4,00 2,00 2,55 1,68 34,27
quant x 2 x
Pilares (comp +larg) | 12,00 2,00 0,50 0,25 2,00 36,00
x alt

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO

9.4 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2 soma 376,40
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

2 x quant x

2,00 2,00 21,55 3,20 275,84
comp x alt

Paredes transversais
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2 x quant x 6,00 2,00 2,55 3,20 97,92

Paredes longitudinais comp x alt 2,00 2.00 1,72 3,00 20,64

-quant x comp

Vios de P1 x larg 3,00 2,00 0,90 2,10 -11,34
-quant x comp B
Vios de P2 x larg 1,00 2,00 0,90 2,10 3,78
-quant x comp B
Vios de P4 x larg 1,00 2,00 0,80 2,10 3,36
Laterais dos bancos 2 xquant x 2,00 0,40 0,60 0,48

comp x alt

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM,
9.5 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE- M2 soma 376,40
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)

Paredes transversais 2xquantx | 500 | 500 | 2155 3,20 275,84
comp x alt
o 2 x quant x 6,00 2,00 2,55 3,20 97,92
Paredes longitudinais comp x alt 2,00 2,00 1,72 3,00 20,64
-quant x comp -
Vios de P1 x larg 3,00 2,00 0,90 2,10 11,34
-quant x comp R
Vios de P2 x larg 1,00 2,00 0,90 2,10 3,78
-quant x comp R
Vios de P4 x larg 1,00 2,00 0,80 2,10 3,36
Laterais dos bancos 2 xquant x 2,00 0,40 0,60 0,48

comp x alt

10.0 PAVIMENTACAO

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO
COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
10.1 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM M2 soma 39,12
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10
M2. (Ref. 93389/87251)

quant x comp

BWCs
X larg

2,00 7,67 2,55 39,12

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO
COM PLACAS TIPO GRES PADRAO
10.2 |POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM M2 soma 13,52
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA< 5
M2. (Ref. 93389/87249)

BWCs PCD quant x comp 2,00 2,55 1,90 9,69

Deposito x larg 1,00 2,55 1,50 3,83

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

10.3 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 comp x larg 26,99 20,80 561,39
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

104 | APLICADO EM AREAS MOLHADAS M soma 52,64
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA
3CM. AF_06/2014
BWCs guantxcomp |, 44 7,67 2,55 39,12

X larg

BWCs PCD quant x comp 2,00 2,55 1,90 9,69
Deposito X larg 1,00 2,55 1,50 3,83
PISO EM GRANILITE, ESP 12 MM ,
ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA,
MODULAGCAO COM JUNTAS PLASTICAS

105 1ey QUADCROS DE 1,20 X 1,20 M Me | comp xlarg 440,55
(POLIMENTO MECANIZADO) (Ref. 101752
SINAPI; C2234 SEINFRA)
Quadra comp x larg 26,70 16,50 440,55
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO

10.6 |MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 comp x larg 441,91
AF_09/2020
Quadra comp x larg 26,70 16,50 440,55
Bancos dos vestiarios quant x comp 2,00 1,70 0,40 1,36

X larg
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ARMACAO PARA EXECUCAO DE
10.7 |RADIER, COM USO DE TELA Q-92. KG kg/area 652,01
AF_09/2017
Quadra kg/area 1,48 440,55 652,01
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ACABAMENTO LISO, "
108 | ESpESSURA 3,0 CM, PREPARO M soma 168,61
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Circulagdo lateral q”a')‘(tlgr;"mp 2,00 33,70 1,00 67,40
Circulacéo e arquibancadas comp x larg 26,99 3,75 101,21
SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS,
109 | ARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra c2284)| M soma 4,40
Pl e P2 quant x comp 4,00 0,90 3,60
P4 qguantx comp [ 1,00 0,80 0,80
11.0 PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.1 |LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 soma 199,34
AF_06/2014
Muretas 2 X quant x 2,00 2,00 20,85 1,00 83,40
Paredes para o reservatorio comp x alt 4,00 2,00 2,55 1,68 34,27
quant x 2 X
(comp +larg) | 12,00 | 2,00 0,50 0,25 2,00 36,00
Pilares x alt
; q“a”;:t‘ larg x| 4 50 025 | 2,00 -2,00
Arquibancadas comp x larg 22,70 2,10 47,67
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
11.2 |LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 soma 52,64
AF_06/2014
BWCs PCD quant x comp 2,00 2,55 1,90 9,69
BWCs x larg 2,00 7,67 2,55 39,12
Depésito comp x larg 2,55 1,50 3,83
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.3 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 | area (3.11.1) 199,34 199,34
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
11.4 |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS | M2 | &rea (3.11.2) 52,64 52,64
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU )
115 |bINCEL SOBRE PERFIL METALICO M soma 25349
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAOQ). AF_01/2020
quantxcomp | 3454 | 400 0,90 2,10 22,68
P1 x larg
quantxcomp | 4 54 | 400 0,90 2,10 7,56
P2 x larg
P3 quant x comp 9,00 4,00 0,80 1,60 46,08
P4 x larg 1,00 [ 4,00 0,80 2,10 6,72
Bl 1,00 4,00 0,40 0,50 0,80
B2 q“a';tlzrcgomp 1,00 | 4,00 0,60 0,50 1,20
B3 4,00 [ 4,00 1,50 0,50 12,00
1,5 x comp x
Alambrado alt 2,00 1,50 20,86 2,50 156,45
12.0 BANCADAS E PEITORIS
BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM , | quant x comp
12.1 (Ref. SEINFRA C4068) M x larg 2,00 240 050 240
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO,
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
12.2 |MINIMA 70 KG, BRANCO - UN quant 8,00 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA , | quant x comp
123 1poLibo (Ref. SEINFRA C4756) M x larg 6,00 0.84 0.15 0.76
13.0 LOUCAS E ACESSORIOS
PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA
131 |(15x15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN soma 5,00
Vestiario masculino quant 1,00 1,00
Vestiario feminino quant 2,00 2,00
Vestiarios PCD 1 x guant 1,00 2,00 2,00
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13.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U
3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2 x quant

3,00

2,00

6,00

13.3

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
(Ref. C1996)

UN

soma

6,00

Vestiarios PCD

2 X quant

1,00

2,00

2,00

Vestiarios

2 X quant

2,00

2,00

4,00

13.4

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

quant (3.13.2)

6,00

135

CHUVEIRO CROMADO COM
ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513)

UN

soma

8,00

Vestiarios PCD

2 X quant

1,00

2,00

2,00

Vestiarios

2 X quant

3,00

2,00

6,00

13.6

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

quant

13.7

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA —
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

quant

13.8

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

soma

6,00

Vestiarios PCD

2 X quant

1,00

2,00

2,00

Vestiarios

2 X quant

2,00

2,00

4,00

13.9

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM
ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

quant

13.10

VALVULA DE DESCARGA METALICA,
BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

UN

quant

13.11

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

soma

8,00

Lavatérios

quant

2,00

2,00

Cubas

quant

6,00

6,00

13.12

LAVATORIO LOUGA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

quant

2,00

14.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

CONFORME DISPOSICOES NOS
DESENHOS ARQUITETONICOS,
PROJETOS COMPLEMENTARES E
DEMAIS PECAS CONSTANTES NO
PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES TECNICAS, ETC)

15.0

INSTALACOES SANITARIAS

CONFORME DISPOSICOES NOS
DESENHOS ARQUITETONICOS,
PROJETOS COMPLEMENTARES E
DEMAIS PECAS CONSTANTES NO
PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES TECNICAS, ETC)

16.0

INSTALACOES ELETRICAS

CONFORME DISPOSICOES NOS
DESENHOS ARQUITETONICOS,
PROJETOS COMPLEMENTARES E
DEMAIS PECAS CONSTANTES NO
PROCESSO (MEMORIAL DESCRITIVO,
ESPECIFICACOES TECNICAS, ETC)




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

~ ]
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO FOLHAN® _
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA UGERF/SEDUC
MUNICIPIO: PIO IX
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA NA U.E. FRANCISCO SUASSUNA
GOVERNO MEMORIA DE CALCULO
DO PIAUI
www.piogav.br
ITEM SERVICO UNID. | DESCRICAQO CARACTERISTICAS
Quant. ‘ Mult ‘ Comp. (m) | Larg. (m) ‘ Alt. (m) | Area (m?) V?:::e TOTAL
17.0 MURO E PASSEIO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
17.1 |MACICO, DE FORMA MANUAL, COM M3 SOMA 19,35
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Muro Frontal quant x comp 28,00 0,30 2,10 17,64
Demolicéo para Execucio de pilaretes X larg x alt 5,00 0,20 0,30 2,10 0,63
Demolicdo para Reforco estrutural 30,00 0,20 0,30 0,60 1,08
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
17.2 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 soma 6,80
1,30 M. AF_02/2021
Muro Frontal Com”a’l‘t'arg X 28,35 0,40 0,60 6,80
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE
17.3 |VALAS COM MACIGCO DE 30 A 60 KG (Ref.| M2 soma 11,34
SEINFRA C0095)
Muro Frontal Com”a’l‘t'arg X 28,35 0,40 11,34
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE )
174 |SoLo ou RADIERS, ESPESSURADES | M soma 11,34
CM. AF_07/2016
Muro Frontal Com”a’l‘t'arg X 28,35 0,40 11,34
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA,
17.5 |30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, | M3 soma 3,24
INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021
Pilaretes do muro frontal comp x larg x| 10,00 0,60 0,60 0,60 2,16
It
Pilaretes - refor¢o dos demais muros a 5,00 0,60 0,60 0,60 1,08
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE
17.6 |PEDRA ARGAMASSADA (Ref. SEINFRA M2 soma 5,76
C0054)
Muro Frontal °°mpa’|‘t'ar9 X 24,00 0,40 0,60 5,76
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA)
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
17.7 |CONCRETO ARMADO, PARA M3 soma 2,70
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017
Cinta inferior - Muro Frontal quant x comp 28,35 0,15 0,20 0,85
Pilaretes - Muro Frontal x larg x alt 10,00 0,20 0,15 2,50 0,75
Pilaretes - Refor¢o dos demais muros quant x comp 5,00 0,20 0,15 2,50 0,38
Reforgo estrutural x larg x alt 30,00 0,20 0,20 0,60 0,72
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
17.8 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. M comp 119,70 119,70
AF_03/2016
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO
FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO
~ 2
179 11.4, PREPARO MECANICO, BETONEIRA | M soma 70,88
400 L, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5
JAN 2014)
Muro frontal comp x alt 28,35 2,50 70,88
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACICO
(5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM
.. 10% comp x
17.10 |[ARGAMASSA TRACO T5 - 1:2:8 M2 alt 0,10 90,00 2,20 19,80
(CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE
2,0CM (Ref. ORSE 157)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE )
17.11 | EACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. | M soma 201,80
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
0,
Demais muros 30/“;‘;”"3 X1 030 89,85 2,20 59,30
Muro Frontal 2 xcomp x altf 2,00 28,50 2,50 142,50
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA
17.12 [MANUALMENTE EM PAREDES, M2 | &rea (17.11) 201,80 201,80
ESPESSURA DE 25 MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI
87530)




GOVERNO
DO PIAUIL

www.pi.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

MUNICIPIO: PIO IX

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA NA U.E. FRANCISCO SUASSUNA

FOLHA N2

UGERF/SEDUC

ITEM

SERVICO

UNID.

DESCRICAO

CARACTERISTICAS

Quant. [ Mult [ Comp. (m)

Larg. (m)

Alt. (m)

Area (m?)

Volume
(m?)

TOTAL

17.13

APLICACAO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

comp x alt 149,55

2,20

329,01

17.14

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

comp x alt 149,55

329,01

17.15

GRADIL COM PORTAO DE CORRER
E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X
5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRES
BARRAS CHATAS 1 X 5/16"
(HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS
3/4" (VERTICAL) (Ref. ORSE 7640)

M2

comp x alt 1,65

2,20

3,63

17.16

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAOQ). AF_01/2020

M2

soma

27,96

Portao da fachada

Portas das laterais

quantx4x | 1,00 | 4,00 1,65

2,20

14,52

comp x alt 2,00 4,00 0,80

2,10

13,44

17.17

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

M3

comp x alt

12,80

Acesso frontal

comp x alt 2,00

4,95

9,90

Acessos laterais

comp x alt 1,00

1,45

2,90

SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
PORCELANATO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019

M2

comp x larg 36,02

21,55

776,23

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE (Ref. SEINFRA
2.3.1 C0702)

M3

vol

12,00

12,00

TRANSPORTE DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE ATE 1KM (Ref.
SEINFRA 2.3.9 C2531)

M3

vol

12,00

12,00

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA (Ref. SEINFRA C4835)

M2

quant x comp

x alt 0.50

3,20

PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO
INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898)

soma

5,60

Barras nas paredes

quant x comp 0,70

2,80

Barras nas portas

quant x comp 0,70

2,80

18.6

BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE
DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C4642)

UN

quant

2,00

18.7

ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE
BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 )

CJ

quant

1,00

CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS
OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES
PINTADOS, REDE DE NYLON E
ANTENAS.

CcJ

quant

1,00

CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL
EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO;
DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A
PRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO
REDES DE NYLON

CJ

quant 1,00

1,00

18.10

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR"
EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM(Ref. ORSE
10363)

UN

quant

2,00

18.11

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_P

UN

quant

1,00

18.12

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

UN

quant 1,00

1,00

Sooto- Kooy A s

Sara Reis Araujo
Eng. Civil — SEDUC/PI
Mat.: 353612-2




