GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACRO' E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

GOVERNO N
DO PIAUI OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
www.pl.gav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO | DESCRICAO
1 REFORMA
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES
A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO ~ RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIGOS
CONTRATADOS COM VISTAS A GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E
111 |ADMINISTRAGAO LOCAL (REFORMA) i OBEDIENCIA AS ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE

ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANCO DA OBRA, NAO SENDO
EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL TECNICO NO
DECORRER DA OBRA; INCLUI CONTRATAGAO DE TECNICO DE SEEGURANCA DO
TRABALHO EM PERIODO INTEGRAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

EXECUTAR PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (N © 22) DE
DIMENSOES 3,0 x 1,5 M FIXADA EM ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA

1.1.2  |GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020:(FACHADA FRONTAL DA ESCOLA COM PREGOS POLIDOS; A BASE DEVE SER FIXADA AO SOLO COM CONCRETO
74209/1)
MAGRO.
EXECU;AO DE SANITARIO E ) )
VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM EXECUTAR SANITARIO/VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA
1.1.3 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, CANTEIRO DE OBRAS COMPENSADA; SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGOES DA NR 18; DEVE-SE INCLUIR
NAO INCLUSO MOBILIARIO. (Ref. TODOS OS ITENS CONSTANTES NA RESPECTIVA COMPOSIGAO UNITARIA
SINAPI 93212 Nov. 2018)
TAPUME COM TELHA METALICA. EXECUTAR TAPUME EM TELHAS METALICAS FIXADOS COM PREGOS EM
114 AF 05/%018 - SEGUNDO ESQUEMA EM ANEXO PONTALETES DE MADEIRA: ALTURA MINIMA DE 2.20 M:
REMOCAO E INS,TALACAO DE TAPUME . .
EM TELHA METALICA COM MATERIAL CONSISTE EM REMOVER TAPUME EM TELHA METALICA JA INSTALADO E
1.1.5 REAPROVEITADO (Ref. SINAPI 98459 SEGUNDO ESQUEMA EM ANEXO PROCEDER A REAPLICACAO EM OUTROS LOCAIS DA OBRA;
Nov. 2018)
EXECUCAO DE REFEITORIO EM )
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE EXECUTAR REFEITORIO EM CANTlEIRO DE OBRAS EM MADEIRA COMPENSADA;
1.1.6 MADEIR’A COMPENSADA, NAO INCLUSO CANTEIRO DE OBRAS SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGCOES DA NR 18; DEVE-SE INCLUIR TODOS 0OS
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (Ref. ITENS CONSTANTES NA RESPECTIVA COMPOSI(;AO UNITARIA
93210 Sinapi Nov. 2018)
TRABALHO PROFISSIONAL Elaboragdo de projeto estrutural executivo, com os devidos detalhamentos e
ENGENHEIRO  CALCULISTA  (PROJ. . . - . .
1.1.7 ~ - realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo ser emitida ART
EXECUTIVO ESTRUTURA AMPLIACAO ~ - - ! X
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente (SEDUC).
DA ESCOLA)
TRABALHO PROFISSIONAL Elaboragdo de projeto hidrossanitério executivo, com os devidos detalhamentos e
1.1.8 |ENGENHEIRO (PROJ. EXECUTIVO INST. - realizado por profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo ser emitida ART
HIDROSSANITARIAS) (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), uma copia entregue ao cliente (SEDUC).
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA JANELAS EXISTENTES NA CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE JANELAS DEFEITUOSAS, VELHAS, FORA DE
1.2.1 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ESCOLA. SEGUNDO PROJETO: PADRAO E/OU INDICADAS EM’PROJEI'O; ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE
AF 12/2017 ! " [MANEIRA CUIDADOSA COM AUXILIO DE MARRETA.
EII_EIIEVIMOEIE\}%)S VADzEADo'Ls\LV(Ec,\(I)AB%éés)DE . DEMOLIR MANUALMENTE COM MARRETA (OU SEMELHANTE) COBOQ(')S DE
1.2.2 SEM REAPROVEITAMENTO (Ref 0Rsé COBOGOS DAS SALAS DE AULA |CONCRETO EXISTENTES NA EDIFICACAO CASO DEVAM SER SUBSTITUIDOS EM
8038) ) PROJETO OU ESTEJAM ESTRUTURALMENTE COMPROMETIDOS.
1.2.3 s‘mﬁiﬁo Sgll\sfl LSE%%Q%VE?EAI\:;\T'I%A TO?_(A)\S//:')%EI-'(;JSV Elgggi ;SIAS’ REMOVER DE FORMA MANUAL AS LOUCAS SANITARIAS QUE ESTEJAM
AF_12/2017 SANITARIAS DA ESCOLA DANIFICADAS, INSERVIVEIS, FORA DE PADRAO E/OU INDICADAS EM PROJETO.
DEMOLIR MANUALMENTE PISO CERAMICO DE ACABAMENTO, SEJA ELE EM
. . PISO DOS BANHEIROS MOSAICO, CERAMICA ESMALTADA OU VERMELHA; TAL SERVICO DEVE SER FEITO
1.2.4 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (Ref. COLETIVOS EXISTENTES APENAS NAS PECAS CERAMICAS, DE MANEIRA QUE O CONTRAPISO
- SEINFRA C1064) COZINHA E CANTINA " |CORRESPONDENTE PERMANEGCA INTEGRO E TOTALMENTE EXPOSTO; DEMOLIR
: AREAS DE SUBSTITUICAO DE PISO, SEGUNDO PROJETO, OU QUE ESTEJAM
DEGRADADAS.
. DEMOLIR MANUALMENTE REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PAREDE DE MODO QUE
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO| REVESTIMENTOS DA COZINHA, |AS PECAS FIQUEM DESINTEGRADAS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO;
1.2.5 |CERAMICO OU AZULEJO (Ref. ORSE CANTINA E BANHEIROS A ALVENARIA DEVE PERMANECER COMPLETAMENTE EXPOSTA, UMA VEZ QUE NAO
00022) COLETIVOS. DEVE SER REAPROVEITADA A MASSA DE CHAPISCO EXISTENTE; APLICAR EM
AREAS COM PECAS COMPROMETIDAS OU COM PREVISAO DE SUBSTITUICAO.
REMOVER MANUALMENTE BANCADAS DE GRANITO (OU MARMORE) DE
1.2.6 REMO(;Z\O DE BANCADA DE GRANITO BAQACI\?F?SSRS)S(ISSEEIFVSOZOS BANHEIROS, COZINHAS OU OUTROS AMBIENTES; AS PECAS NAO DEVEM SER
- (Ref. Orse 8387) COZINA E CANTINA ! DANIFICADAS EM TAL SERVICO; APLICAR EM BANCADAS DANIFICADAS OU QUE
: MERECAM SUBSTITUI(;Z\O SEGUNDO PROJETO OU CRITERIO DA ADMINISTRA(;AO.
1.2.7 RETIRADA/DEMOLI(;AO DE DIVISORIAS ESL?IGISTQSDDOIQIIBS/-\OI\THIQISREO% REMOVER MANUALMENTE DIVISORIAS INDICADAS EM PROJETO, SEJAM DE
- DE MADEIRA (Ref. SEINFRA C1050) COLETIVOS MADEIRA OU DE GRANITO; NAO REAPROVEITAR MATERIAL RETIRADO.
DEMOLIR ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO DE MANEIRA MANUAL (CoM
DEMOLI(;Z\O DE ALVENARIA DE BLOCO PAREDE A SER DEMOLIDA NA MARRETA); APLICAR ESTE SERVICO EM PAREDES INDICADAS EM PLANTA
1.2.8 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM EXECUTIVA, PAREDES COM SOLIDEZ COMPROMETIDAS OU NAQUELAS INDICADAS

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DISPENSA

PELA ADMINISTRACAO; TODO O ENTULHO GERADO NAO DEVE SER
REAPROVEITADO EM QUALQUER OUTRO SERVICO.
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REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA

PORTAS DAS SALAS DE AULA E

CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE PORTAS DEFEITUOSAS, VELHAS, FORA DE

129 [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| PORTAS DIVISORIAS DOS |PADRAO E/OU INDICADAS EM PROJETO; ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE
AF_12/2017 BANHEIROS. MANEIRA CUIDADOSA COM AUXILIO DE MARRETA.
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM| VALAS PARA AS FUNDACGES |COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
131 o on o A Al o e o b ee 50> [POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDACOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS,
0 M. AF 0212001 Do ETC; SEVIGO APLICAVEL APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
30 M. AF_ : EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSOES);
1.4__|INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA
L4y |APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE| FUNDO DAS VALAS E CAVAS |FUNDAGOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
“+1150L0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 ESCAVADAS LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF 07/2016 NECESSIDADE:
EMBASAMENTO C/PEDRA - " .
EXECUTAR FUNDACOES COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ATRAVES DO
142 ﬁgg@?ﬁffﬁ?ﬁ » (RLJ:ILIE‘I\SES PREENCEEEAVQkQESSSAVADAS PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS; ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA;
o o ' g PROCEDER A DEVIDA COMPACTACAO DO MATERIAL.
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRACRO DE ALVENARIA| (oo oo o |(TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
143 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. s MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMACAO DAS
AF_03/2016 CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
1.5 |SUPERESTRUTURA
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-I132, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACAO COMPLETA DA
MISTURA; LANCAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
Icﬁc'T_CREngTARF'l"/AD? DS?D(;RZE%A'\;%A UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 39 QUALIDADE, NAO
' ; ' APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
151 II;(AA)’:{%/I/X;EI’E\IE%CORAMEN'AI'(E')JEESAARI\I/\'/IE/-{\I(;% PILARES DAS NOVAS PAREDES | 55SERVANDO A ESTANQUEIDADE ~ OFERECIDA;  LANCAR  CONCRETO
DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGKO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
- (Ref. LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO
DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50 DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS
ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRACRO DE ALVENARIA| ;o o oo oo o |(TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
1.52 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. g MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMACAO DAS
AF_03/2016 CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
) DE 14 X 10 CM:
1.6 | PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIOLO CERAMICO UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSEO
FURADO OXI4XISCM, E = 9 M| peconeroneqo o wuro £ |9X14X19 CM (ESPESSURA DE OCM) PARA COMPOSICAO DE PAREDEM EM
161 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO| "o DNSTRUSAO DO MUROE 1A VENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E ESPESSURA
1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU BISNADA PARA A
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) APLICACAO DA ARGAMASSA.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
162 [CONCRETO PARA JANELAS COM ATE| BASCULANTES DOS BWCs PCD [VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
1,5 M DE VAO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK =
163 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M| BASCULANTES DOS BWCs PCD [20 MPA, VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
164 |CONCRETO PARA PORTAS COM ATE| PORTAS BANHEIROS PCD |VERGALHOES 5.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM PORTAS;
1,5 M DE VAO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M )
. INSTALAR DIVISORIAS DE GRANITO CINZA COM ESP = 3 CM COM DIMENSOES E
1.6.5 Ellv\ll I(SRS?ISAEI%EIE:R(I?\R(;'\SJ 8 CINZA E= 3| 51vISORIAS BANHEIROS PCD |LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; AMBAS AS SUPERFICIES DAS PECAS DEVEM SE
- SEINFR APRESENTAR POLIDAS.
1.7 |PAVIMENTACAO .
LASTRO DE ~ CONCRETO MAGRO,[ oo oo oo TEXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA
171 |APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE|” (PN MCP COmoion & I FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
/1 |S0L0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 D votan LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF_07/2016 NECESSIDADE:
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
1.7.2 |GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.| \OVA SALAMATERIALDE | op o y1p RECOMENDACGOES PRESENTES EM "ESPECIFICACOES TECNICAS”
LIMPEZA
AF_09/2020
" APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
E(E)\:/FS?LT\ECNAZO T?PESA";'EIFEES PP/ ADPRI/?\(C)) PROJETO QUE POSSUAM AREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
173 |POPULAR BF DIMENSORS 4040 oo BANHEIRGS PCD PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 E 10 M2, (Ref. 93389/87250)

1 COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS EM PROJETO.
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A APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
FC{(E)\I{,FSE&EC'\:\;O TfPEgA'\gngs Prf AD')I?IIE:\’g PROJETO QUE POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
174 |POPULAR DE DIMENSGES 40x40 M|  BANHEIROS COLETIVOS | PELMAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
10 M2, (Ref, 93389/87251) DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS EM PROJETO.
1.8 |REVESTIMENTOS E
IMPERMEABILIZACAO
EHAP;?QU#E'&I:;\DODEEM Aé\(’)E,\‘NC‘}{REI% CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
181 |INTERNAS. COM  COLHER  DE| AMBAS AS FACES DAS NOVAS |AREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANCAMENTO
' PAREDES DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 '
MASSA UNICA (REBOCO), PARA
RECEBIMENTO ~DE  PINTURA, EM| Lo ioioo o rocoripa [APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO| "0\ o o) oo PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA
1.8.2  [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM REVESTIMENTO SALA. MANUALMENTE; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUX{LIO DE
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM| oot e i TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER
EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI " |MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
87530)
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO APLICAR EMBOCO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO CERAMICO EM AMBIENTES COM AREA ENTRE 5,0 E 10,0 M2; PREPARAGAO E
183 |VMANUALMENTE EM FACES INTERNAS|PAREDES DOS BANHEIROS PCD APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE SER
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM E COLETIVOS. EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO DE
DE 20MM, COM EXECUCAO DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS.
TALISCAS. AF_06/2014
PAREDES INTERNAS E
QSKCTOE‘;EE;‘FTA?H ASEIRAREBOCO Pi\%“/: EXTERNAS REBOCADAS QUE [NAS AREAS EXISTENTES DE ALVENARIA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER
184 | C-rRIMENTO DE  REVESTIMENTO DEVAM RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE
CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) REVESTIMENTO CERAMICO  |PREPARAGCAO DA SUPERFICIE.
SEGUNDO PROJETO
sEXEgTEIsMEg:'IOPLAcCAEstPIcC)OGRﬁsp?gﬁ APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS
A P ; INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM,| AREAS DE PAREDES INTERNAS >
185 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE. SEGUNDO PROJETO 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS ARQUITETONICO COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES
' DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO
Seinfra C4442, C1102) :
EE\F{EETEISMCESLOPLACC:SR?';"JS%RESP‘(\SG APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS AREAS
A = : INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM,| AREAS DE PAREDES EXTERNAS >
186 |APLICADO  COM ARGAMASSA PRE. SEGUNDO PROJETO 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIAL,IZAD.A TIPO AC I; REJUNTAR
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS ARQUITETONICO COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES
' DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO
Seinfra C4442, C1102) :
1.9 |ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE
EQEQAGE\KIESDROS' ECOM BQ,T\‘ET'I‘JS JANELAS BASCULANTES E  [INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES SEGUNDO QUADRO DE
191 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS.| ~_PTVOTANTES NAS AREAS  |ESQUADRIAS; NAO INCLUSOS VIDROS; CHUMBAR AS PECAS NA ALVENARIA E
: '| ADMINISTRATIVAS, SEGUNDO [CORRIGIR OS RASGOS COM ARGAMASSA DE MODO QUE PERMANECA A ESTETICA
ACABAMENTO, ALIZAR E PROJETO ORIGINAL DAS PAREDES
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ' '
INSTALACAQ. AF 12/2019
INSTALACRO DE  VIDRO  LISO
195 |INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA BESACSU'&’\QESJQNSEEL:EM ASSENTAR VIDRO, ESPESSURA MINIMA DE 4 MM, NAS JANELAS DO TIPO
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM INSTALADAS BASCULANTE E/OU EM DEMAIS ESQUADRIAS APRESENTADAS EM PROJETO.
BAGUETE. AF_01/2021_P
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM
PORTA DE FERRO COMPACTA EM NOVAS PORTAS DOS PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O
1.9.3 |[CHAPA, INCLUS. BATENTES  E|BANHEIROS COLETIVOS, PCD E|ASSENTAMENTO SERA DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO

COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA
CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
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G.)%".‘-%‘RH? OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
www.pl.gav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO | APLICACAQ | DESCRICAO
1.10 |PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUiDIQA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

TODAS AS ESQUADRIAS

COM UTILIZAGAO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO, APLICAR DUAS DEMAOS DE

1101 |FOSCO)  PULVERIZADA -~ SOBRE| \\prijeas, SEJAM NOVAS OU |ESMALTE FOSCO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO UMA DEMAO DE FUNDO
SUPERFICIES ~ METALICAS ~ (EXCETO EXISTENTES ANTI-CORROSIVO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR :

DEMAO). AF 01/2020

1102 ’CE#IEE(ACE’:,IO Pi;éé’éf%ﬁf;ﬂfgg DEPOSITO DE MATERIAL DE |APLICAR MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS; DEVE SER
AF 06/2014 LIMPREZA FEITO LIXAMENTO NA SUPERFICIE ACABADA DA MASSA.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM AIRNECAI\_fJIIm;gRg:&S’EESAC&;A' APLICAR TINTA LATEX PVA PREMIUM LINHA PREMIUM NAS PAREDES INTERNAS

1.10.3 |TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS ADMINISTRACAO E  |POS AMBIENTES; SEGUIR COLORACAO INDICADA EM PROJETO; DEVEM SER
DEMAOS. AF_06/2014 CIRCULACES. DADAS DUAS DEMAOS, INCLUSIVE RETOQUES NECESSARIOS;

. APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA

1.10.4 #fhﬁ‘fﬁ?&’*gggtlgi PEII\'XTSEQEE)%" TODAS AS AREAS EXTERNAS |EDIFICAGAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS;
DUAS DEMAOS. AF 06/2014 "|  DE PAREDES DA ESCOLA  [OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR

- CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO. I B e T
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FA ,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TOE:SEQSOLSEISNE’EISILEI;\SES DEMAOS; OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE

1.10.5 |TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS| o\ ro oo enTEs  |ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA;

DEMAOS. AF_06/2014 ADMINISTRATIVOS RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DEMAOS; ADOTAR COLORAGAO
. ESPECIFICADA EM PROJETO.
PINTURA  ACRILICA EM  piso| NO PATIO DESCOBERTO, |PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA PREMIUM NAS AREAS INDICADAS

1106 | IMENTADO DUAS DEMAOS CALGADAS E PASSARELA  |EM PROJETO E/OU MEMORIAL DE CALCULO; DEVEM SER APLICADAS DUAS

FRONTAL. DEMAQS EM CORES PEESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAGAO.
ZIC'\:\TBL/’I:,IAENCT%M (TEIQJQL%LQL;IIRITCE{\HES APLICAR PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO (TINTA PREMIUM) NAS ESQUADRIAS E
; DEMAIS COMPONENTES METALICOS DA OBRA; OBSERVAR REGULARIZAGAO DAS
BRILHANTE) ~ PULVERIZADA SOBRE|  ESTRUTURA METALICA : . ;

L10.7 | CUPERFICIES METALICAS (EXCETO|APARENTE DO PATIO COBERTO|SUPERFICIES; PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO; INLCUSO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR ﬁgg\;;l’g A BASA DE AGUARRAS SEGUIR COLORAGAO ESPECIFICADA EM
DEMAO). AF_01/2020 '

1.11 |[FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INSTALAR FORROS EM PVC NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; OBSERVAR PE

1111 |PARA  AMBIENTES  COMERCIAIS,| EM TODAS AS SALAS DE AULA (DIREITO DEFINIDO; REGUAS BRANCAS COM LARGURA DE 8 MM E COMP. DE 6 M;
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. EXISTENTES INCLUI ESTRUTURA DE FIXAGAO: PERFIS METALICOS F-47, ARAME, PARAFUSOS E
AF_05/2017_P REBITES.

= . ADOTAR FIAGCAO DE COBRE ISOLADA, ELETRODUTOS RIGIDOS E LUMINARIAS

1.12 | INSTALACOES ELETRICAS COM LAMPADAS FLUORESCENTES 2X36W

1.13 [INSTALACOES DE AGUA FRIA _ ] ] _

UTILIZAR TUBULAGOES DE AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL COM DIAMETROS QUE
= GARANTAM A CORRETA VELOCIDADE NOS TUBOS E PRESSAO SUFICIENTE PARA

1.13.1 |TUBULAGOES ) CADA PEGA DE UTILIZAGAO; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DA NBR 5.626 E

ESPECIFICACOES TECNICAS _

AS CONEXOES (JOELHOS, LUVAS, TES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS NAS

MUDANGAS DE DIREGAO E ENCONTROS DE TUBULAGAO, CONFORME
1.13.2 |CONEXOES - NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDAGCAO DO FLUXO

DE AGUA NAS TUBULAGOES; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DAS

ESPECIFICACOES TECNICAS.

1.13.3 |REGISTROS _ -

&g(;g\fg DE f/’;\,,’ETAF%RRL,’\ITE%IDLgTAOE' . INSTALAR REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO NOS RAMAIS E SUB-RAMAIS ;
1.13.3.1 ' ' ; ALIMENTAGAO POSICIONA-LO EM PROFUNDIDADE EM RELAGAO A PAREDE E ALTURA

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. ERGONOMICAS:

AF_12/2014 ] d

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

ROSCAVEL, 2[0 INSTALADO EM

RESERVACRO  DE  AGUA  DE

11332 |EDIFICACAO QUE POSSUA BARRILETES INSTALAR REGISTRO METALICO DO TIPO GAVETA BRUTO D = 2" EM COLUNAS,

RESERVATORIO DE RAMAIS OU SUB-RAMAILS DE AGUA FRIA;

FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.

AF 06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

ROSCAVEL, 17COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

RESERVACRO  DE  AGUA  DE INSTALAR REGISTRO METALICO DO TIPO GAVETA BRUTO D = 1" EM COLUNAS,
1.13.3.3 |EDIFICAGAO QUE POSSUA AREAS INTERNAS RAMAIS OU SUB-RAMAIS DE AGUA FRIA; EXECUTAR ACABAMENTO COM CANOPLA

RESERVATORIO DE CROMADA.

FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.

AF_06/2016
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/25COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO
EM RESERVACRO DE AGUA DE

INSTALAR REGISTRO METALICO DO TIPO GAVETA BRUTO D = 1.1/2" EM

1.13.3.4 |EDIFICACAO QUE POSSUA AREAS INTERNAS COLUNAS, RAMAIS OU SUB-RAMAIS DE AGUA FRIA; EXECUTAR ACABAMENTO COM
RESERVATORIO DE CANOPLA CROMADA.
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2016
REGISTRO DE PRESSAO  BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ; .
1.13.3.5 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. CHUVEIROS IC';SOT@';?; DREGllfTEEOSU'\gF;:hfg D'EOCHLI\';;RSFS{ESSAO BRUTO COM CANOGPLA
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL - '
DE AGUA. AF_12/2014
VALVULA DE DESCARGA METALICA, )
BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO . INSTALAR VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" CROMADA COM O DEVIDO REGISTRO EM
11336 | (2OMADO -  FORNECIMENTO E BACIAS SANITARIAS BACIAS SANITARIAS INDICADAS EM PROJETO
INSTALACAO. AF_01/2019
1.13.4 |ACESSORIOS
Egﬁﬁzg FLEI);IZVDEL XEM 355\45“&_ ) CONECTAR SAIDA DA TUBULAGAO E ENTRADA DO APARELHO COM ENGATE
1.13.4.1 ' X LAVATORIOS E BACIAS PLATICO BRANCO; UTILIZAR FITA VEDA ROSCA PARA A DEVIDA VEDACAO DAS
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO. CONEXDES
AF 01/2020_ '
1.14 |INSTALACOES DE ESGOTO
: SANITARIO _ _ _
j AS TUBULACOES DE ESGOTO SANITARIO SERAQO FEITAS EM PVC; ADOTAR
1.14.1 |TUBULAGOES - DIAMETROS QUE GARANTAM O PERFEITO ESCOAMENTO DE FLUIDO; SEGUIR
DEMAIS RECOMENDACOES DA NBR 8160.
j AS CONEXOES (JOELHOS, JUNGOES, REDUGOES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS
1.142 |CONEXOES - CONFORME NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDACAO
DO FLUXO DE ESGOTO NAS TUBULACOES.
1.14.3 [CAIXAS E RALOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, .
114.3.1 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL AREAS INTERNAS ’IVI\IIE%EASLS/i\gA(I:),GI;IXA SIFONADA EM PVC NO PISO DAS AREAS MOLHADAS CONFOME
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE '
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ;
1.14.3.2 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CHUVEIROS E)E(ES;JJ:?DS’QL?:USS&';‘QDOS NOS PONTOS DE ESGOTAMENTO DAS AGUAS
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. :
AF_12/2014
CAIXA  ENTERRADA  HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM ) ~
11433 [TIOLOS  CERAMICOS  MACICOS, AREAS EXTERNAS )E(X3E(§:g'I\F’IAR CAIXAS DE PASSAGENS PARA A REDE DE ESGOTO; DIMENSOES 30 CM
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1.15 [BANCADAS E PEITORIS
FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA
BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 DE 2 CM; APLICAR EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS
LI51 ey (Ref. SEINFRA C4068) BANHEIROS COLETIVOS | i viensiES ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA
MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO,
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE x . "
1.152 |MINIMA 70 KG, BRANCO -| BANHEIROS COLETIVOS g/ﬁ\chi\LSEs '\S‘E\%Lfm”oCESAS METALICAS COMO FORMA DE SUSTENTAGAO DE
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020
1.16 |VIDROS, LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM ]
CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INSTALAR VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA EM
1161 | EORNECIMENTO  E INSTALAGAO. TODOS OS BANHEIROS |, 5 -ATs INDICADOS EM PROJETO
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
INSTALAR CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA EM BANCADAS DE
1.16.2 |BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE | BANHEIROS COLETIVOS, GRANITO; ADESIVAR PECA COM MASSA PLASTICA; SEGUIR PROJETO

FORNECIMENTO E
AF 01/2020

INSTALACAO.

SEGUNDO PROJETO

ARQUITETONICO.
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FORNECIMENTO E
AF_01/2020

INSTALAGAO.

PROJETO

GOVERNO "
DO PIAUI OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
L gav.n DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
Iéﬁ\é/};\gﬁsR(I)O 29 IS'OUE(A 39CSIRAN(§S BANHEIROS PCD E INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO DE LOUGA BRANCA PADBAO POPULAR NOS
1.16.3 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| PROFESSORES, SEGUNDO LOCAIS INDICADOS EM PROJETO OU PELA ADMINISTRACAO; FIXACAO COM

ARGAMASSA E PARAFUSOS NIQUELADOS; ACABAMENTO COM REJUNTE EPOXI
BRANCO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2[0U

INSTALAR TORNEIRA CROMADA PADRAO MEDIO PARA LAVATORIOS; FIXAGAO

1.16.4 |3/4H PARA  LAVATORIO, PADRAO|  1n4q o5 | AVATORIOS — |NAS BANCADAS DE GRANITO OU LAVATORIO COM AUXILIO DE PORCA E FITA
MEDIO -  FORNECIMENTO E iy
INSTALACAO. AF 01/2020 :
165 gggg Agg 1T I;? S’;ER?S’QNE\C"“;"EE,\‘T?OL TODAS AS CUBAS E INSTALAR SIFOES METALICOS CROMADOS NAS SAIDAS DAS VALVULAS DE PIAS,
E INSTALACAO. AF 01/2020 LAVATORIOS TANQUES E LAVATORIOS; INCLUSA UTILIZAGAO DE FITA VEDA ROSCA.
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/20X
1.1/2CPARA TANQUE OU LAVATORIO, TODAS AS CUBAS E , , ,
1166 |COM OU SEM  LADRAO AR APLICAR VALVULA METALICA CROMADA EM PIAS, TANQUES OU LAVATORIOS;
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_01/2020
167 /(i:%\g[{fcﬂo (Crse‘?MA'ggnﬁa ngT EM TODOS OS BANHEIROS, |INSTALAR CHUVEIROS METALICOS ARTICULADOS CROMADOS NOS PONTOS
) ' ' SEGUNDO PROJETO INDICADOS EM PROJETO.
L 168 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO| BANHEIROS PCD, INCLUSIVE |FICAR PEGAS DE APOIO EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL SEGUNDO DIMENSOES
168 1NOX PAWC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) PORTAS APRESENTADAS EM PROJETO; APLICAVEL EM PORTAS, CORRIMAOS OU PAREDES.
g’;g&m’zTEERQARA S'Z\LQSEIECT‘E LIQJIIgg SOBRE LAVATORIOS E  |INSTALAR ~ SABONETEIRA  PLASTICA TIPO  DISPENSER NOS ~PONTOS
1.16.9 BANCADAS, SEGUNDO  |APRESENTADOS EM PROJETO; ADOTAR ALTURA ERGONOMICA; FIXAR AS PECAS
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, PROJETO COM PARAFUSOS E BUCHAS
INCLUSO FIXACRO. AF_01/2020 '
TOALHEIRO -~ PLASTICO TIPO|  SOBRE LAVATORIOSE |;\orp i an PORTA TOLHA DE PAPEL PLASTICO EM LOCAIS INDICADOS EM
11610 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA|  BANCADAS, SEGUNDO (oo L ot o o RIS
INTERFOLHADO (Ref. C1996) PROJETO ; :
L1611 [PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA ggﬁziéﬁg‘gggdﬁgg INSTALAR PORTA-PAPEIS COMPLETAS EM LOUGA BRANCA PROXIMO AS BACIAS
(15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) o SANITARAIS.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
1.16.12 |CROMADO,  INCLUSO  FixAcko.| EMTODOSOSBOXESDOS Ipiysp sABONETEIRA METALICA CROMADA NOS BOXES PARA CHUVEIROS.
BANHEIROS
AF_01/2020
L1613 [BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE BANHEIROS PCD INSTALAR BANCO ARTICULAVEL METALICO PARA DEFICIENTES DE ACORDO COM
1613 BEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) LOCALIZACAO E ALTURA INDICADA EM PROJETO.
SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS INSTALAR ESPELHOS COM ESPESSURA MINIMA
ESPELHO  CRISTAL 4MM  COM ! I
. DE 4 MM; ADOTAR PARAFUSOS METALICOS CROMADOS PARA A DEVIDA FIXACAO;
1.16.14 34907"1[;;’“ DE ALUMINIO  (Ref. ORSE| EMTODOS OSBANHEIROS |65 pspeiHos DEVEM ESTAR DISPOSTOS EM ALTURA COMPATIVEL COM OS
USUARIOS E SIMETRICOS EM RELACAO AS BANCADAS.
1.17 _|SERVICOS DIVERSOS E FINAIS -
1171 |COLETA E CARGA MANUAIS DE| TODO ENTULHO GERADO EM [TODO O ENTULHO DA OBRA DEVE SER AMONTOADO E LEVADO A CAMINHAO
7% |ENTULHO (Ref. ORSE 00026) OBRA TRANSPORTADOR.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE ‘
L17 |6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA| TODO ENTULHO GERADO EM |TODO ENTULHO DA OBRA DEVE SER TRANSPORTADO E LEVADO A DESTINO
17-2 | HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / OBRA APROPRIADO.
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR , i
(PEDRA  BRITADA N.1 E PEDRA| NAS AREAS NAO CIMENTADAS | o) -\p  cAMADA DE BRITA EM SUPERFICIES DO TERRENOI SEGUNDO
1173 |BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS|DO PATIO DESCOBERTO ENTRE(y i (a0 1o s O MEvORIAL DE CALCULO
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE BLOCOS.
10 CM*. AF_07/2019
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER ENTREGUE A
) ADMINISTRACAO EM PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A
1174 |LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) [EM TODA A AREA DE REFORMA (1,0 1= e o e e, ToDO. £ QUALQUER . ENTULHO
_ REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.
1.18|MURO PADRAO SEDUC
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA ) CONSISTE NA RETIRADA MANUAL DE PORTAS DEFELTUOSAS, VELHAS, FORA DE
1181 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. PORTAO EXISTENTE PADRAO E/OU INDICADAS EM PROJETO; ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE
AF_12/2017 MANEIRA CUIDADOSA COM AUXILIO DE MARRETA.
DEMOLIR ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO DE MANEIRA MANUAL (COM
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO|  DEMOLICAO DE AREAS ~ |MARRETA); APLICAR ESTE SERVICO EM PAREDES INDICADAS EM PLANTA
1182 |FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM EXISTENTES PARA EXECUTIVA, PAREDES COM SOLIDEZ COMPROMETIDAS OU NAQUELAS INDICADAS

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ASSENTAMENTO DE GRADIS

PELA ADMINISTRACAO; TODO O ENTULHO GERADO NAO DEVE SER
REAPROVEITADO EM QUALQUER OUTRO SERVICO.
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

VALA PARA FUNDAGAO DE

COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
POSTERIOR EXECUCAO DE FUNDAGOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS,

1.18.3 ;’i?)F;N,?;DOAZEO?E NOR OU IGUAL A PAREDE COM BRASAO ETC; SEVICO APLICAVEL APENAS A E§CAVA(;6ES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
! - EXPRESSIVO OUE AS DEMAIS DIMENSOES): -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA
1.18.4 APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUNDO DA VALA FUNDAGOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF 07/2016 NECESSIDADE:
EMBASAMENTO C/PEDRA ~ EXECUTAR FUNDACOES COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ATRAVES DO
1.18.5 ﬁiglgsﬁ:gj\ 1:4 (Rl:;ILlé?SADPOI FUNDACA%RD:S;/SREDE coM PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS; ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA;
01/2020: 95467) PROCEDER A DEVIDA COMPACTAGAO DO MATERIAL.
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGCAO COMPLETA DA
MISTURA; LANCAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
;:'\?C'\:_(.:REI\I,I—gTAR;AD? DS;AD(SR%%ABQ%A UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 3° QUALIDADE, NAO
1.18.6 |LANCAMENTO, AD’ENS AMENTOZ PILARETES DA PAREDE COM |APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
FORMAS E ESCORAMENTO E ARMACAO BRASAO OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE ~ OFERECIDA; ~ LANCAR  CONCRETO
DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGCAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
’ ’ LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO
DEVEM SER ARMADAS COM AGCO CA-50 DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS
ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
EXECUTAR CINTAS DE AMARRAGAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA CINTA INFERIOR DA PAREDE (TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
1.18.7 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. COM BRASEO MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMACAO DAS
AF_03/2016 CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO
FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM,| NOVA PAREDE COM BRASAO E |9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSICAO DE PAREDEM EM
1.18.8 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO ELEVACAO DOS MUROS ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MANUALMENTE E ESPESSURA
1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM FRONTAIS EXISTENTES. DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE PALHETA OU BISNADA PARA A
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) APLICACAO DA ARGAMASSA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM  PRESENGA DE VAOS) E NOVA PAREDE COM BRASAO E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
1.18.9 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE ELEVACAO DOS MUROS AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE; LANGAMENTO
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. FRONTAIS EXISTENTES DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO ’ CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
MANUAL. AF_06/2014
MASSA  UNICA (REBOCO), PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO| NOVA PAREDE COM BRASAO E [PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA
1.18.10 |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM ELEVAGAO DOS MUROS MANUALMENTE; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM FRONTAIS EXISTENTES. TALISCAS E MESTRAS; O LANCAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER
EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
87530)
ﬁ(I;II\IC'IE)E’?QE/’:‘I'&(I)_H ABEIRAREBOCO P(,:A(;I\: AMBAS AS FACES DAS NAS AREAS EXISTENTES DE ALVENARIA REBOCADA QUE DEVAM RECEBER
1.18.11 REVESTIMENTO CERAMICO, REALIZAR APICOAMENTO MANUAL PARA EFEITO DE
RECEBIMENTO DE  REVESTIMENTO MURETAS PREPARACAO DA SUPERFICIE
CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) ’
s/EXEgEISMEgLOPLAgAI\ESR?IIVIPIg%Rﬁsp?gﬁ APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS AREAS
2 = INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, AMBAS AS FACES DAS
1.18.12 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE.| MURETAS E PAREDE COM 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS BRASEO COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORA(;OES
! DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO.
Seinfra C4442, C1102)
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS GRADIS SOBRE MURETAS E  |[EXECUTAR GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA NOS LOCAIS INDICADOS EM
1.18.13 |DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS NOVO PORTAO DE ENTRADA |PROJETO
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM
,(A:EZI:AISADI\’:SI(ITO EXTEP?A'\IID%Z\O COM;EEIS’ . INSTALAR FECHADURA DE EMBUTIR EM PORTAS METALICAS OU DE MADEIRA EM
1.18.14 | NOVO PORTAO DE ENTRADA |SUBSTITUICAO A PECAS AUSENTES OU DANIFICADAS; FECHADURA COMPLETA,

INCLUSO EXECUGAO DE FURO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

PADRAO MEDIO;
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GOVERNO N
DO PIAUL OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
v plgav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
AP\IC'\LTBLAF;,IAENCT%M Z-IEIQJ,QL'?EQ%IIREFCIQ'ICD(E APLICAR PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO (TINTA PREMIUM) NAS ESQUADRIAS E
DEMAIS COMPONENTES METALICOS DA OBRA; OBSERVAR REGULARIZACAO DAS
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE|  NOVOS GRADIS E NOVO
11815 |QororiCIEs  METALICAS. (EXCETO|  PORTAG DEENTRADA |SUPERFICIES; PROMOVER LIXAMENTO PREVIO, CASO NECESSARIO; INLCUSO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. (POR ig(l_)\J/ETr(E) A BASA DE AGUARRAS SEGUIR COLORACKO ESPECIFICADA EM
DEMAO). AF_01/2020
" APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA
L1846 ’%‘fﬁﬁ’*‘iﬁ?&i’:‘é’étgi PEII\'E‘IT;JEQESCE’? TRECHOS DE MURO SEM | EDIFICACAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS;
0 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 d GRADIL. OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZACAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR
5. AR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA , ,
ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO EXECUTAR PLACA EM ACRILICO TIPO SANDUICHE COM BRASAO DO ESTADO DO
DO ESTADO DO PIAUT FIXADA EM| ..o o0 o [PIAU[ EM PAREDE DE FACHADA PADRAO; DIMENSGES ESPECIFICADAS EM
1.18.17 |CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS S PROJETO; INSTALAR PONTO DE ILUMINAGAO EMBUTIDO EM ALVENARIA
FLUORESCENTES (AQUISICAO, COMPOSTO POR ABRIGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 3 LAMPADAS
FIXACAO E MONTAGEM) - DIM = FLUORESCENTES E REATORES.
1.20X0.90M
~ INSTALAR LETRAS EM CAIXA DE ZINCO COM ALTURA DE 20 CM EM PAREDES;
1.18.18 (FL{EIR;;'::EICQ{X{*CDIEZZ;;“CO' H= 20CM| NOVA PARLEEDTEREIEF'{\‘JRAL PARA | £1xACKO COM PARAFUSOS; APLICAR EM PONTOS INDICADOS EM PROJETO E/OU
' : ESPECIFICADOS PELA ADMINISTRACAO; COLORACAO SEGUNDO PROJETO.
1.19 |QUADRA COBERTA
RETIRAR CUIDADOSAMENTE GRADES DE FERRO EXISTENTES EM JANELAS OU EM
L 101 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref.| ALAMBRADOS EXISTENTES NA [OUTROS TIPOS DE LOCALIDADE; AS PECAS RETIRADAS DEVEM PERMANECER
191 SEINFRA C3040) QUADRA INTEGRAS E DEPOSITADAS NO CANTEIRO DE OBRAS OU SER REAPROVEITADAS A
CRITERIO DA ADMINISTRACO:
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO| oo oo o oo o [DEMOLIR MANUALMENTE PISO CIMENTADO EXISTENTE SEGUNDO INDICAGOES EM
1.19.2 |SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. il PROJETO, OU DE ACORDO COM ORIENTACAO DA ADMINISTRACRO, ATE
Seinfra 24.1 C1066) COMPLETA EXPOSICAO DE MATERIAL GRANULAR SOB O PISO.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM| CAVAS £ VALAS PARA PILARES |COM EQUIPAVENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
1193 |oROrUNIADE. MENOR O, TRUAL A N OAeRIURA £ POSTERIOR EXECUGAO DE FUNDAGOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS,
730 M. AF 02/2001 CONSTRUGRO DO VESTIARIO |ETC: SEVICO APLICAVEL APENAS A ESCAVACOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
B30 M. AR EXPRESSIVO OUE AS DEMAIS DIMENSOES): i}
i ATERRAR E COMPACTAR MANUALMENTE CAIXOES ENTRE BALDRAMES DA
ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL| |\ o oo o EDIFICACAO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO; DEVE SER EMPREGADO A DEVIDA
1194 |SEM CONTROLE COM MATERIAL DE i COMPACTACAO MANUAL DO VOLUME ATERRADO A CADA 25 CM, NO MAXIMO; AS
EMPRESTIMO (Ref. SEINFRA C0330) CAMADAS DEVEM SER MOLHADA E SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS
VAZIOS DO SOLO.
. PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O METERIAL PROVENIENTE DA
1.19.5 gggLE;io Am’;yzAOLUAPILOADO com INTERIOsEDSfA%éXOES PO |ESCAVACAO DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); O SERVICO DEVE SER FEITO DE
- AR~ FORMA MANUAL COM AUXILIO DE SOQUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
1196 156500 0U RADIERS, ESPESSURA DE 3| TUNDODECAVASEVALAS || \NcADO E  NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF 07/2016 NECESSIDADE:
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZACAO COMPLETA DA
MISTURA; LANGAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
Icl\?c'\'LCREI\;gTARg'/AD? Dﬁg_’“D‘ngEgA'\ng UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 3° QUALIDADE, NAO
1197 |LANGAMENTO o ninG,| FUNDACOES DA COBERTURA (APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITALAS EM ATE 3 VEZES
A £ EoMORAMENIO & ARMACAG DA QUADRA OBSERVANDO A  ESTANQUEIDADE OFERECIDA; LANCAR  CONCRETO
DE ACO CAL50. (Ref, SINAPI 733 46)‘; MANUALMENTE EVITANDO SEGREGACAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
- (Ref. LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO
DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50 DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS
ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
- UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDACOES DOS PILARES DA OBRA; 30%
108 ggo';'CREggRACICDLEOPIhﬁgo F%C‘LISS'VI'C’E BLOCOS PILARESDO  |DO VOLUME DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAO RESISTENTES; O
19 o VESTIARIO RESTANTE SERA COMPOSTO POR CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE 10
LANCAMENTO o
EMBASAMENTO C/PEDRA ~ . -
. EXECUTAR FUNDACOES COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ATRAVES DO
1.19.9 QEEACTQ%:EDSA v (Rl:fT.ILIé‘I‘,[‘\‘ADPOI FUNDACO\EIESDT’?ESQREDES DO | bREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS; ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA;
D00, o PROCEDER A DEVIDA COMPACTACAO DO MATERIAL.
ECE%@;E Cl\?AM Bh%i?zsogifwcgg 0S BALDRAMES DEVEM SER EXECUTADOS SOBRE AS VALAS PREENCHIDAS E
4XoX19 (ESPESSURA. 14 M - BLOCO , DEVEM SER COMPOSTOS POR ALVENARIA DE TIOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS,
L1910 | oy € ARGAMASSA | BALDRAMES DO VESTIARIO |DIMENSOES 14 X 9 X 19 CM; OS BLOCOS DEVEM SER DISPOSTOS NA HORIZONTAL
Ny OAMASSE DE MODO QUE A ESPESSURA DO BALDRAME RESULTE EM 14 CM; A ARGAMASSA
ot o DE ASSENTAMENTO DEVE SER PREPARADA EM BETONEIRA.

N\
5“ “‘}"‘ Saw¥oa
Sayede de Sousa Santos
Engenheiro Civil
CREA-PI 29748/D
Reg. Nac 1915803209

‘,u/\.!\



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACRO' E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

CM (Ref. SEINFRA C4096)

DO VESTIARIO

GOVERNO N
DO PIAUI OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
EET DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
} EXECUTAR CINTAS DE AMARRAGAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA|  CINTAS INFERIORES DO |(TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
1.19.11 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.| VESTIARIO E PAREDE DA  [MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMACAO DAS
AF_03/2016 QUADRA CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
CHAPA DE BASE PARA COLUNAS
METALICAS - DIM. 0,20X0,20M A X ;
1.19.12 |0,40X0,40MX3/8", COM 04 REFORCOS|BASE DOS PILARES METALICOS Eﬁﬁ%ﬁ\&%-iﬁi@% EIOGG%;\%A?:ESQEO ENTRE PILAR METALICO E RESPECTIVA
E ATE 08 FURACOES, SOLDADA (Ref. ! :
ORSE 08345)
COLUNAS PARA SUSTENTAGAO DE
1.19.13 iggElg:JRRfﬁ)ﬁg (;\';f*rmA'\;gTAELig’;lg,E PILARES METALICOS DA |FABRICAR E INSTALAR PILARES METALICOS TRELICADOS PARA COBERTURAS
INCLUSIVE 01 DEMAO DE PRIMER ANTi|  COBERTURA DA QUADRA  |METALICAS; INCLUI APLICACAO DE PRIMER;
CORROSIVO (Ref. ORSE 04340)
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA
MISTURA; LANCAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
IC,E)C'\:_CREI\;?TS”;;LET DS?{\D(;RZE%A'\;%A BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
1.19.14 LANéAMENTO ADENSAMENTO.| ENVELOPAMENTO PILARES  |UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 3° QUALIDADE, NAO
7 | FARMAS E ESCORAMENTO (Ref. SIN api|  METALICOS DAQUADRA  |APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
73346) ' OBSERVANDO A  ESTANQUEIDADE  OFERECIDA; LANCAR  CONCRETO
MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIRRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO:
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-II-32, AREIA MEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA
MISTURA; LANCAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
Icﬁc'\:_CREI\;gTARF'\)"/AD? DS?AD(;RTE%A'\;%A ) UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 22 A 3° QUALIDADE, NAO
1.19.15 LAN(,:AMENTO ADENSAMENTO, | PILARES VESTIARIO E PAREDE |APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
7 |FARMAS E ESCORAMENTO E ARM AcAo' DA QUADRA OBSERVANDO A ESTANQUEIDADE ~ OFERECIDA;  LANCAR ~ CONCRETO
DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) MANUALMENTE EVITANDO SEGREGAGAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
CATE LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIBRADOR PARA O DEVIDO ADENSAMENTO; TODAS AS PECAS DE CONCRETO
DEVEM SER ARMADAS COM ACO CA-50 DE MODO QUE SEJAM COMBATIDOS OS
ESFORCOS AOS QUAIS AS PECAS ESTAO SUBMETIDAS.
EXECUTAR CINTAS DE AMARRAGAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA CINTAS SUPERIORES (TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
1.19.16 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.| VESTIARIO E PAREDE DA |MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMAGAO DAS
AF_03/2016 QUADRA CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
'éﬁ';ofESAMOLDADsARLLNIDIRECFISF';‘F’:\CE' EXECUTAR LAJE PRE-MOLDADA COM LAJOTAS CERAMICAS E VIGOTAS EM
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA| TODOS OS AMBIENTES DOS CONCRETO ARMADO; ESPESSURA DE 8 CM; ADOTAR EM AMBIENTES COM VAOS
119.17 | O VENCIONAL. ALTURA TOTAL DA VESTIARIO DE NO MAXIMO 3,50 M; INCLUSOS ESCORAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E
’ ARMADURA NEGATIVA; DEVE SER EXECUTADO CAPEAMENTO SUPERIOR COM
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). CONCRETO (ESP=3,0 CM)
AF_11/2020 o '
ﬁbﬁ'&%xﬂ\fﬂ;ﬂoﬁ EERQMICCMO UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO
! Ny ¢ ; 9x14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSICAO DE PAREDEM EM
1.19.18 ?.stsgéE&OEnEQESQ%ASSQTJ,\TSC& PAREDES DSUXE)%RT;ARIO EDA ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MECANICAMENTE E ESPESSURA
" 4 DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZACAO DE PALHETA OU BISNADA PARA A
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI APLICACAO DA ARGAMASSA
73935/5 JAN 2014) :
VERGA MOLDADA IN LOCO EM| L. c o eriaspg | VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
1.19.19 [CONCRETO PARA JANELAS COM ATE VESTIARIO VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
1.5 M DE VAO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM TODAS AS PORTAS DO VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
1.19.20 [CONCRETO PARA PORTAS COM ATE VESTIARIO VERGALHOES 5.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM PORTAS;
1,5 M DE VRO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM|  —o <\ Janeiaspo  |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK =
1.19.21 [CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M VESTIARIO 20 MPA, VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO| SOBRE AS PLATIBANDAS DO
1.19.22 (Ref. Seinfia 27.1 C0773) VESTIARIO EXECUTAR CHAPIM DE CONCRETO NAS PLATIBANDAS DE ALVENARIA
- ~ . INSTALAR DIVISORIAS DE GRANITO CINZA COM ESP = 3 CM COM DIMENSOES E
1.19.23 |PIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3| DIVISORIAS DOS BANHEIROS |, 16 NDICADOS EM PROJETO; AMBAS AS SUPERFICIES DAS PECAS DEVEM SE

APRESENTAR POLIDAS.
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POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

GOVERNO N
DO PLAUI OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
w1 gev.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS
OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO , ]
SENDO CONSIDERADOS 0s , EXECUTAR TRELICAS METALICAS COM VAO LIVRE DE ATE 15 M PARA
{104 |FECHAMENTOS  METALICOS,  AS| TESOURAS METALICAS DA |SUSTENTAGAO DE TERGAS DE COBERTURA; AS EXTREMIDADES DAS MESMAS, A
19-2% |\ COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM QUADRA DEPENDER DO TIPO DE ESTRUTURA DA EDIFICACAO, DEVEM FICAR SOBRE
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS PILARES; DEVE SER GARANTIDO ESPACAMENTO ADEQUADO ENTRE TRELICAS;
DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO (Ref. SINAPI 72111 Out.
2017)
1;:2":5 E:RAA%LH:SB"SP OSEA ATEOE , COM A UTILIZAGAO DE GUINCHO, ELEVAR PERFIS METALICOS QUE SERVIRAO DE
AGUAS. PARA. TELHA ONDULAGA DE|  TERGAS METALICASDA  |TERCAS PARA A ESTRUTURA DE COBERTURA; AS TERCAS DEVEM PERMANECER
119,25 | 0, MeTALCA. PLAGTICA| COBERTURA DA QUADRAE  [ESPAGADAS EM APROXIMADAMENTE 1,60 M; PRESERVAR A CORRATA FIXACAO
. N . VESTIARIO DAS PECAS EM RELACAO A DECLIVIDADE, EXTENSAO, SIMETRIA, ESQUADRO E
OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO PARALELISMO DAS TERCAS
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 :
TELHAMENTO COM  TELHA DE UTILIZAR TELHAS DE ACO ZINCADO EM PERFIL TRAPEZOIDAL, ERGUIDAS COM
11926 |ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE TELS':QS’;‘\E?{AD’;,\IC&%'ESEERA GUINDASTE ; A FIXACAO DAS TELHAS DEVE SER FEITO COM PARAFUDO
T 127 Acuas, mNcwuso  rcamento.|  2REERE TP e |AUTOPERFURANTE (SEM APERTO EXCESSIVO); OBSERVAR TODAS AS MEDIDAS DE
AF_07/2019 " |SEGURANCA DOS OPERARIOS ENVOLVIDOS NO SERVICO;
1.19.27 gé%'EEIRA EM ALUMINIO (Ref. ORSE CUMEEIR@SSSEETURA DA | EXECUTAR CUMEEIRA METALICA NA DIVISAO DE AGUAS DE TELHAS METALICAS.
CALHA EM CHAPA DE ACO i
GALVANIZADO NUMERO 24, CALHAS DOS BEIRAISDA ~ [ADOTAR CALHA DE ACO GALVANIZADO DE SECKO QUADRADA; ICAMENTO
1.19.28 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,| COBERTURADAQUADRAE |ATRAVES DE GUINCHO ELETRICO; FIXAR PECAS ENTRE SI COM REBITES E
INCLUSO  TRANSPORTE ~ VERTICAL. VESTIARIO SOLDAGEM;
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO| oo o0 o
119,29 |GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE| - &oroo 200 BErUes.  IINSTALAR RUFOS DE AGO GALVANIZADO NAS COBERTURAS QUE APRESENTEM
1929155 'cM, INCLUSO  TRANSPORTE S OVESTIARID TAL NECESSIDADE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
11930 [ONDA ~ PARA  TELHADO  COM| TELHAMENTO DO VESTIARIO EégglEJISBESTPEELS';ﬁ':iNJSS Iaf,l FIBROCIMENTO NOS LOCAIS INDICADOS EM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM i
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO,| o oo o ™~ o TEXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVAGOES PARA
{103 |APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE e BTNTES 50 FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
1931 15510 0U RADIERS, ESPESSURA DE 3 gl LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF_07/2016 NECESSIDADE:
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU| AREA DE PISO DEMOLIDO DA i .
1.19.32 |GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.| QUADRA; CIRCULAGOES DO  |SEGUIR RECOMENDAGGOES PRESENTES EM "ESPECIFICAGOES TECNICAS"
AF_09/2020 VESTIARIO.
R APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
E(E)\Iffsg&i'go TprgA"gngs Prf AD';IZg , PROJETO QUE POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
11933 |POPULAR. OF DIMENSORS 40040 |  VESTIARIOS MASCULINO E  [PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC
o ADA BL1 AMBIENTES DE AREA o FEMININO. I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
10 M2 (Ref, 93389/87251) DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
- (Ref. SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORAGOES INDICADAS EM PROJETO.
R APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
E(E)\Iffsg&i'go TprgA"gngs Prf AD';IZg PROJETO QUE POSSUAM AREA MENOR QUE 5 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
< . |PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC
1.19.34 f\g&%@\ Eﬁl mgfg‘s%is D“EO)X‘F?E AC':' BANHEIRO PNE DO VESTIARIO || coM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
5 M2, (Ref. £3385/87249) DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
- (Ref. SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS EM PROJETO.
SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS,[ oo oo~ [NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR
1.19.35 |LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra B ERNA SOLEIRA EM GRANITO POLIDO: LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM
C2284) ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE.
ggﬁglsché\:"IcﬁEngu’;i Tf\rc?{fﬁ?f ARGAMASSA DE CHAPISCO PREPARADA MECANICAMENTE EM OBRA; INCLUSO
11936 |ARGAMASSA TRACD 144 E EMULSAC| FACES INFERIORES DAS LAJES |APITIVO ADESIVO; A MESMA DEVE SER APLICADA MANUALMENTE COM ROLO P/

TEXTURA EM TETO; UMEDECER ANTERIORMENTE A SUPERFICIE E O ROLO;
APLICAR A ARGAMASSA EM SENTIDO UNICO.
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACRO' E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

DIAMETRO 1 %J,JCOM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

QUADRA

GOVERNO N
DO PIAUI OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
D1 9oy o DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO AREAS INTERNAS DOS CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
11937 |INTERNAS,  COM ~ COLHER ~ DE| o cronecpaorrene |AREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE; LANCAMENTO
7" |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 PROTECAO DA QUADRA DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM  PRESENCA DE VAOS) E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
11933 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE|  PAREDES EXTERNASDO  |AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANCAMENTO
=" |FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. VESTIARIO DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
f,E;gMICQF'{EPE/';:{OARf,IAE”égﬁcAO TR@gS APLICAR EMBOGCO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO
BETONEIRA 400L APLICADO CERAMICO EM AMBIENTES COM AREA ENTRE 5,0 E 10,0 M2; PREPARACAO
1.19.30 |MANUALMENTE EM FACES INTERNaS| PAREDES INTERNASDO  |MECANICA E APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE
7 |DE PAREDES. PARA AMBIENTE com| VESTIARIO (ATEOTETO) |SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER
: ' SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS
DE 20MM, COM EXECUCAO DE :
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA (REBOCO), PARA
iﬁf;'f\rﬁ@f OTRAES 12'_\‘; UEQ'EP AFE{g APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
MECANICO COM  BETONEIRA 400L PAREDES EXTERNAS DO [PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA EM
11940 | o cabA MANUALMENTE ev|  VESTIARIO E PAREDE DA |BETONEIRA; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE
QUADRA TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO
EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI ' :
87529)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
';?g?;URA;,REEP':ROARG@I?C‘/\&S,\‘SI@O TR@SS PREPARAR ARGAMASSA MECANICAMENTE; CIMENTO, CAL E AREIA TRACO 1:2:8;
g ESPESSURA DE 20MM; DEVEM SER EXECUTADAS MESTRAS E TALISCAS;
11941 aik%'if_ﬁéNTE EI‘\‘/IO?I'LI%TO Eé\;’;gﬁgﬁ FACES INFERIORES DAS LAJES LANCAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA COM COLHER DE PEDREIRO; A
DE 20MM, COM EXECUCRO DE SUPERFICIE DEVE SER SARRAFEADA COM REGUA METALICA E DESEMPENADA.
TALISCAS. AF_03/2015
EEXEiEgﬂ?g;fLLAéiﬁqgﬂgf;Régﬁgﬁ APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS
A = ; INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, AREAS INTERNAS DO >
. : 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR
1.19.42 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE-|  VESTIARIO, INCLUSIVE \ g =
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS,| CIRCULACKO (ATE O TETO) COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES
' DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO
Seinfra C4442, C1102) :
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM
PORTA DE FERRO COMPACTA EM| . oo o oc eerririos |PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O
1.19.43 |CHAPA,  INCLUS. ~ BATENTES  E| |\ '\ icve re D resorre  |ASSENTAMENTO SERA DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) " |COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA
CROMADA COMPLETA E DOBRADIGAS.
CONFECCIONAR E INSTALAR JANELA DE FERRO DO TIPO BASCULANTE (OU
1.19.44 éﬁ"S‘EbALAﬁTEE SERS(QO II:e?nfrgACIﬁ'i';? BASCULANTES DO VESTIARIO [PIVOTANTE) NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; APLICAR EM SUBSTITUICAO A
PECAS DANIFICADAS OU VELHAS; FIXACAO EM CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
INSTALACRO DE  VIDRO  LISO .
ASSENTAR VIDRO DO TIPO CANELADO, ESPESSURA MINIMA DE 4 MM, NAS
INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA| JANELAS BASCULANTES DO ! !
11945 | = OMINIO OU PVC. FIXADO COM VESTIARIO é,:/INEFL{gS:Igg TIPO BASCULANTE E/OU EM DEMAIS ESQUADRIAS APRESENTADAS
BAGUETE. AF_01/2021_P '
ALAMBRADO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", EXECUTAR ALAMBRADO METALICO COMPOSTO POR TUBOS E TELA METALICA; O
1.19.46 |TRAVESSAS E  ESCORAS  com| NOVOSALAMBRADOSPARAA |\poyn DEVE SER CHUMBADO SOBRE ALVENARIA OU PISO; MANTE-LO

RIGOROSAMENTE RETO E BEM FIXADO; SEGUIR DIMENSOES DE PROJETO.
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MEDIO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

GOVERNO N
DO PIAUIL OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
v plgav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
119,47 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO| oo oo oo o [FICAR PECAS DE APOIO EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL SEGUNDO DIMENSOES
19471 INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) APRESENTADAS EM PROJETO; APLICAVEL EM PORTAS, CORRIMAOS OU PAREDES.
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADAS, OBSERVAR A
" REQUERIDA LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER
APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA ! '
i p FEITA ATRAVES DE DESEMPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO
1.19.48 kﬁTgé/zoEﬂ TETO, DUAS  DEMAOS.| FACES INFERIORES DAS LAJES |\ 1| AMENTO; AGUARDAR SECAGEM DA PRIMEIRA CAMADA PARA APLICACAO DA
- SEGUNDA; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA
SUPERFICIE ACABADA.
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES INFERIORES DE LAJES, DUAS
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM DEMAOS; OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGKO DA SUPERFICIE
1.19.49 |TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS| FACES INFERIORES DAS LAJES |ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA;
DEMAOS. AF_06/2014 RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DEMAQS; ADOTAR COLORACAO
ESPECIFICADA EM PROJETO.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM|  PAREDES EXTERNAS D0 |APLICAR PINTURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA
11950 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| VESTIARIO, ARQUIBANCADA E | EDIFICACAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS;
| SRS DEMEOS. AF 06/2014 | OAREDE DAQUADRA . |OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZARO DAS SUPERFICIES; ADOTAR
AR CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
e (SITE ST oo o .
1.19.51 , ! VESTIARIO, INCLUINDO  |APLICAR PINTURA ESMALTE FOSCO SOBRE SUPERFICIE METALICA (ESQUADRIAS)
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO| ', >re’ R -H2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 :
DEMAQS). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO ~ (ESMALTE ~ SINTETICO ) COM UTILIZACKO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO, APLICAR DUAS DEMAOS DE
1.19.52 |FOSCO) ~ PULVERIZADA ~ SOBRE| ESTRUTURA METALICADA |rys re FosCO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO UMA DEMAO DE FUNDO
SUPERFICIES METALICAS _(EXCETO| QUADRA, INCLUSIVE PILARES | -> A= PO5-0 v
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR '
DEMAOQ). AF_01/2020
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE| AREA DE PISO REFERENTEA [EXECUTAR PINTURA MANUAL EM TINTA ACRILICA EM PISO DE QUADRA
1.19.53 |DEMARCACAO EM QUADRA|  PRATICA DE ESPORTES,  |POLIESPORTIVA DE ACORDO COM CORES E DIMENSOES DEFINIDAS EM PROJETO;
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA CONFORME PROJETO  |FAIXAS COM 5 CM DE LARGURA.
PINTURA  ACRILIGA  EM  p1so| AREA DE PISO CIMENTADO [PINTAR PISO CIMENTADO COM TINTA ACRILICA PREMIUM NAS AREAS INDICADAS
L1954 | BUAS DEMAOS DESCONTADO DE AREA DE  [EM PROJETO E/OU MEMORIAL DE CALCULO; DEVEM SER APLICADAS DUAS
GRANILITE E ARQUIBANCADA |DEMAOS EM CORES PEESTABELECIDAS PELA ADMINISTRAGAO.
, FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA
{1055 [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2| BANCADAS DOS LAVATORIOS |DE 2 CM; APLICAR EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS
1993 | oM (Ref. SEINFRA C4068) DOS VESTIARIOS DIMENSOES ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA
MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS FRANCESAS (NAQ INCLUSAS).
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO,
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE . ) N
1.19.56 |MINIMA 70 KG, BRANCO -| SUSTENTACAO DAS BANCADAS E'Z%TC‘)\LSES '\g‘E\%SR:'\'}I’erOCESAS METALICAS COMO FORMA DE SUSTENTACAO DE
FORNECIMENTO E  INSTALACKO.
AF 01/2020
\c/f\?SA S@ggﬁéﬁ féZ%’XADgRAﬁgx INSTALAR VASO SANITARIO EM LOUGA BRANCA COM CAIXA ACLOPADA (INCLUSO
eose enemne e M ESTIARIOS MASCULING £ |ENGATE PLASTICO FLEXIVEL) NOS PONTOS INDICADOS EM PROJETO; FIXAR AS
11957 |3'4GTIC0 BRANCO, 112 X d0CM - EoNINING PECAS COM PARAFUSOS, PORCAS E ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO; CADA VASO
FORNECIMENTO E  INSTALACAO DEVE PERMANECER NIVELADO E POSICIONADO DE FORMA SIMETRICA NOS
: COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS.
AF_01/2020
VASO  SANITARIO  SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO ] .
1.19.58 |FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM BANHEIRO PNE L'\F'{ZTSILTAEF_{FGI\YI%%O SANITARIO  PROPRIO  PARA  PCD,  SEGUNDO  PROJETO
ASSENTO -  FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_01/2020
L1950 f\:%\fdﬁf fo (CF??MA';Q " ng'\i' VESTIARIOS MASCULINO E  |INSTALAR CHUVEIROS METALICOS ARTICULADOS CROMADOS NOS PONTOS
T | G G el Seinfra 24, FEMININO INDICADOS EM PROJETO.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
e B 1R A s os s TR L IE PRI OV o1 s s 1 s o
777 |FORNECIMENTO  E INSTALACAO.|  MASCULINO E FEMININO [0 s 01 °C i
AF 01/2020 :
;ﬁg’;;ﬁgéo " 'S'OU(;(A 39C|?4RAN§S INSTALAR LAVATORIO SUSPENSO DE LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR NOS
295 LOCAIS INDICADOS EM PROJETO OU PELA ADMINISTRACAO; FIXACAO COM
1.19.61 |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - BANHEIRO PNE : :
FORNECIMENTO | E . INSTALACAO, ggﬁﬁggsw E PARAFUSOS NIQUELADOS; ACABAMENTO COM REJUNTE EPOXI
AF_01/2020 :
;Cjﬁj'\'EIP';‘::RO'\L":\ZAT(QEI'\SESA'P;/DZR% INSTALAR TORNEIRA CROMADA PADRAO MEDIO PARA LAVATORIOS; FIXACKO
1.19.62 |34 , CUBAS E LAVATORIOS ~ |NAS BANCADAS DE GRANITO OU LAVATORIO COM AUXILIO DE PORCA E FITA

VEDA ROSCA.
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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2IX
1.1/2CPARA TANQUE OU LAVATORIO,

1.19.63 [COM OU SEM  LADRAO - CUBAS E LAVATORIOS APLICAR VALVULA METALICA CROMADA EM PIAS, TANQUES OU LAVATORIOS;
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL . . . ,
. INSTALAR SIFOES METALICOS CROMADOS NAS SAIDAS DAS VALVULAS DE PIAS
1.19.64 |CROMADO 1 X 1.1/2[E FORNECIMENTO CUBAS E LAVATORIOS . - P ’
E INSTALACKO. AF_01/2020 TANQUES E LAVATORIOS; INCLUSA UTILIZACAO DE FITA VEDA ROSCA.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
1.19.65 |[CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO CABIQESIQAAFS{I%CIAS PARAFUSAR PAPELEIRA METALICA CROMADA PROXIMO AS BACIAS SANITARIAS.
FIXACAO. AF 01/2020
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL ]
1.19.66 |CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.| CABINES DOS CHUVEIROS  |FIXAR SABONETEIRA METALICA CROMADA NOS BOXES PARA CHUVEIROS.
AF 01/2020
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL
1.19.67 |CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO| CABINES DOS CHUVEIROS IC“:'SJ\fE'}’;% Eo()F{STQAL?-!AEIiggSDE ROSTO EM METAL CROMADO EM CADA CABINE DE
FIXACAO. AF 01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO ;
1.19.68 |DISPENSER PARA PAPEL TOALHA| SOBRE CUBAS E LAVATORIOS ;ﬁgﬁ%? F;?ARRT QOESE:QNEEDXQT)EELL:\&:%IRCBS EM LOCAIS INDICADOS EM
INTERFOLHADO (Ref. C1996) ! )
g/i\gl?lil\ll\l?IERIR?ARA S'Z\LQSEIECT‘E LIQJIIDPg SOBRE BANCADAS E INSTALAR ~ SABONETEIRA ~ PLASTICA TIPO DISPENSER NOS PONTOS
1.19.69 ) APRESENTADOS EM PROJETO; ADOTAR ALTURA ERGONOMICA; FIXAR AS PECAS
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, LAVATORIOS COM PARAFUSOS E BUCHAS
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 )
1.19.70 |PEGAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO BANHEIRO PNE FICAR PECAS DE APOIO EM TUBOS DE ACO INOXIDAVEL SEGUNDO DIMENSOES
e INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) APRESENTADAS EM PROJETO; APLICAVEL EM PORTAS, CORRIMAOS OU PAREDES.
SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS INSTALAR ESPELHOS COM ESPESSURA MINIMA
11971 E,IsgLEDLSSA DER/IASLLA&I’NIJPEI& " (;:F?sl\é SOBRE BANCADAS E DE 4 MM; ADOTAR PARAFUSOS METALICOS CROMADOS PARA A DEVIDA FIXAGAO;
e 09718) ’ LAVATORIOS DO VESTIARIO |OS ESPELHOS DEVEM ESTAR DISPOSTOS EM ALTURA COMPATIVEL COM OS
USUARIOS E SIMETRICOS EM RELACAO AS BANCADAS.
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL
EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO; FORNECER CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL COM MEDIDAS OFICIALS,
1.19.72 |DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A QUADRA COBERTA INCLUSIVE REDES DE NYLON; DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA PINTURA A BASE DE
PRIMER COM TINTA ESMALTE; PRIMER E ESMALTE; POSICIONAR O CONJUNTO NA QUADRA POLIESPORTIVA.
INCLUSO REDES DE NYLON
CONJUNTO ~ DE  EQUIPAMENTOS ] .
OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES FORNECER EQUIPAMENTO COMPLETO PARA PRATICA DE VOLEI, INCLUINDO
1.19.73 PINTADOS, REDE DE NYLON E QUADRA COBERTA TRAVES, REDES E ANTENAS.
ANTENAS.
11974 |ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE QUADRA COBERTA EXECUTAR ESTRUTURA METALICA TRELICADA COM TABELAS DE BASQUETE;
e BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 ) MEDIDAS OFICIAIS; FIXAR EM PISO DE CONCRETO.
] TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACAO DEVE SER ENTREGUE A
QUADRA COBERTA E AREA DE |ADMINISTRAGAO EM PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A
1.19.75 |LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) VESTIARIOS PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS, ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO
] . REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.
INSTALACOES HIDRAULICAS SEGUIR MESMAS RECOMENDACOES ANTERIORES
INSTALACOES SANITARIAS SEGUIR MESMAS RECOMENDACOES ANTERIORES
INSTALACOES ELETRICAS SEGUIR MESMAS RECOMENDACOES ANTERIORES
2 AMPLIACAO
2.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA . i
A ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SE REFERE AO PESSOAL TECNICO-
ADMINISTRATIVO ~ RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
y . CONTRATADOS COM VISTAS A GARANTIA DA QUALIDADE DOS MESMOS E
2.1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL (AMPLIACAO) - OBEDIENCIA AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PROJETOS; O PAGAMENTO DESTE
ITEM E CONDICIONADO E PROPORCIONAL AO AVANGO DA OBRA, NAO SENDO
EFETIVADO QUANDO CONSTATADA A NAO PRESENCA DE PESSOAL TECNICO NO
DECORRER DA OBRA.
2.2 |SERVICOS PRELIMINARES ~ ] ]
= 0 . CONSISTE NA RETIRADA DE PEQUENAS VEGETAGCOES EM AREAS DESTINADAS A
2.2.1 #IE";';EEZNAO hégmué\hx% AV/EEE(E%?S EM AREAZV?ELSII\IC’\‘/{\(?AS A NOVA CONSTRUGAO; DEVE SER REALIZADO EXPURGO DE CAMADA SUPERIOR DE
i SOLO COM RESOUICIOS DE MATERIA ORGANICA.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
525 |UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS AREAS DESTINADAS A LOCAR FUNDACOES DE AREAS NOVAS OU AMPLIACOES COM GABARITO DE
- CORRIDAS PONTALETADAS A CADA AMPLIACAO MADEIRA; REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2.3 |MOVIMENTO DE TERRA
~ COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, ESCAVAR VALAS MANUALMENTE PARA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM = o L
231 |PROFUNPIDADE MENOR OU IGUAL | VALAS PARA FUNDACOES DE |POSTERIOR EXECUCAO DE FUNDACOES LINEARES, ASSENTAMENTO DE TUBOS,

1,30 M. AF_02/2021

NOVAS PAREDES

ETC; SEVICO APLICAVEL APENAS A ESCAVAGCOES DE VALAS (COMPRIMENTO MAIS
EXPRESSIVO QUE AS DEMAIS DIMENSOES):
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1:4, PREPARO MECANICO, BETONEIRA
400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI
73935/5 JAN 2014)

BANCADAS DO LABORATORIO

GOy OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
v plgav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
ESCAVAR VOLUMES DE SOLO NATURAL A FIM DE NIVELAMENTO DO TERRENO
ESCAVACAO  MANUAL DE  CAMPO| ()i ooty sec e [NATURAL PARA IMPLANTACAO DE NOVAS AREAS DE CONSTRUCRO; TAMBEM
232 |ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. Vo PIL ARES APLICAVEL A ESCAVACOES PARA FUNDACOES NAO LINEARES (SAPATAS,
SEINFRA C1256) TUBULOES, ETC); ESTE SERVICO DEVE SER FEITO DE FORMA MANUAL; NAO SE
DEVE CONFUNDIR TAL SERVICO COM ESCAVACAO DE VALAS;
~ PROMOVER O REATERRO DE VALAS ABERTAS COM O METERIAL PROVENIENTE DA
233 gggLE;io AFM‘;'E‘)%LUAPILOADO com CAIXO;EEE’;TT?;%O' SEM|ESCAVAGAO DAS MESMAS (SEM EMPRESTIMO); O SERVICO DEVE SER FEITO DE
AR FORMA MANUAL COM AUXILIO DE SOQUETE PARA A DEVIDA COMPACTACAO.
ATERRAR E COMPACTAR MANUALMENTE CAIXOES ENTRE BALDRAMES DA
ATERRO COM COMPACTACRO MANUAL| e oo o |EDIFICAGAO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO; DEVE SER EMPREGADO A DEVIDA
234 |SEM CONTROLE COM MATERIAL DE o PRECTIMG COMPACTACAO MANUAL DO VOLUME ATERRADO A CADA 25 CM, NO MAXIMO; AS
EMPRESTIMO (Ref. SEINFRA C0330) CAMADAS DEVEM SER MOLHADA E SOCADAS NO INTUITO DE EXPULSAR OS
VAZIOS DO SOLO.
2.4 |INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
241 155l0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3| TUNDOSDEVALASECAVAS || \\cARG B NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF_07/2016 NECESSIDADE: , ~
UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDACOES DOS PILARES DA OBRA; 30%
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA /
DO VOLUME DEVE SER COMPOSTO POR PEDRA DE MAO RESISTENTES: O
242 |30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE| BLOCOS PARA NOVOS PILARES |pecraNTE SERA COMPOSTO POR CONCRETO SIMPLES DE FCK MINIMO DE 10
LANCAMENTO Mo
E;'gﬁ;%gggg UTIEI/ZPEESOA i EXECUTAR FUNDACOES COM PEDRA DE MAO ARGAMASSADA ATRAVES DO
243 | CCCIMAREIA 14 (Ref: Sinapl| FUNDACOES DASPAREDES |PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS; ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA;
0172000, ae7) PROCEDER A DEVIDA COMPACTAGAO DO MATERIAL
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARTA| /) vcon oo o o |(TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
244 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. D ARLOES MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMAGAO DAS
AF_03/2016 CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
EC'F'{[ZE’(\)'!E C,\?AM Bhgi?zso%f\fmcgz OS BALDRAMES DEVEM SER EXECUTADOS SOBRE AS VALAS PREENCHIDAS E
L4X9X19, (ESPESSURA 14 CM - BLOCO DEVEM SER COMPOSTOS POR ALVENARIA DE TLIOLOS CERAMICOS DE 6 FUROS,
245 | DEADD) | E - ARGAMASSA De| BALDRAMES NOVAS PAREDES [DIMENSOES 14 X 9 X 19 CM; OS BLOCOS DEVEM SER DISPOSTOS NA HORIZONTAL
SNTAMENTO D ARG DE MODO QUE A ESPESSURA DO BALDRAME RESULTE EM 14 CM; A ARGAMASSA
; DE ASSENTAMENTO DEVE SER PREPARADA EM BETONEIRA.
MECANICO
2.5 |SUPERESTRUTURA
PREPARAR CONCRETO (CIMENTO CP-Ii-32, AREIA WEDIA E BRITA 1) COM
BETONEIRA ELETRICA DE MODO A GARANTIR A HOMOGENEIZAGAO COMPLETA DA
MISTURA: LANCAR CADA COMPONETE NA SEQUENCIA ADEQUADRA EM
IC,S)C'\EREI\ZQTSI'\;;’LET DS?D(;RZE%A'\;%A BETONEIRA; A RESISTENCIA MINIMA CARACTERISTICA DEVE SER DE 20 Mpa;
251 |LANGAMENTO o AMENTG.|  TODOSOSPILARESDA  |UTILIZAR PECAS E TABUAS DE MADEIRA DE 23 A 30 QUALIDADE, NAO
FORMAS £ ESCORAMENTO (Ref. SINAPT AMPLIACRO APARELHADAS PARA AS FORMAS; REAPROVEITA-LAS EM ATE 3 VEZES
73346) OBSERVANDO A  ESTANQUEIDADE ~ OFERECIDA; LANCAR  CONCRETO
MANUALMENTE EVITANDO SEGREGACAO DOS COMPONENTES E RESPEITANDO OS
LIMITES MAXIMOS DE ALTURA DE LANCAMENTO EM PILARES; DEVE-SE UTILIZAR
VIBRADOR PARA O DEVIDO ADFNSAMFNTO:
EXECUTAR CINTAS DE AMARRACAO SOBRE NOVAS ALVENARIAS DE PAREDES
CINTA DE AMARRACRO DE ALVENARTA| ;o oo oo o |(TAMBEM VALIDO PARA CINTAS INFERIORES); ADOTAR CONCRETO COM FCK=20
252 |MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. gt MPA (PREPARO MECANICO); UTILIZAR VERGALHOES CA 50 PARA ARMAGAO DAS
AF_03/2016 CINTAS; INCLUSO FORMAS DE MADEIRA E DESMOLDANTE; SECAO APROXIMADA
DE 14 X 10 CM:
'E';‘I‘AJ\EOIPES;\'\,“OLDAD;\ARLLNIDIRECFIgg:é: EXECUTAR LAJE PRE-MOLDADA COM LAJOTAS CERAMICAS E VIGOTAS EM
P NCHIMENTO EM CERAMICA. VIGOTA , CONCRETO ARMADO; ESPESSURA DE 8 CM; ADOTAR EM AMBIENTES COM VAOS
253 | CONVENCIONAL  ALTURA ToTAL on|  AJEDACASADEGAS  |DE NO MAXIMO 3550 M; INCLUSOS ESCORAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E
' ARMADURA NEGATIVA; DEVE SER EXECUTADO CAPEAMENTO SUPERIOR COM
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). CONCRETO (ESP-3,0 CM)
AF_11/2020 O CM).
'E';‘I‘AJ\EOIPES;\'\,“OLDAD;\ARLLNIDIRECFIgg:é: EXECUTAR LAJE PRE-MOLDADA COM LAJOTAS CERAMICAS E VIGOTAS EM
P NCHIMENTO EM CERAMICA. VIGOTA CONCRETO ARMADO; ESPESSURA DE 8 CM; ADOTAR EM AMBIENTES COM VAOS
254 | L A v PO LAJE DA COZINHA DE NO MAXIMO 3,50 M; INCLUSOS ESCORAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E
' ARMADURA NEGATIVA; DEVE SER EXECUTADO CAPEAMENTO SUPERIOR COM
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). CONCRETO (ESP-3,0 CM)
AF_11/2020 O CM).
2.6 |PAREDES E DIVISORIAS
’F\b\éi'“D’gRIAgXli'\;'(lgzﬂo"% SER;\MICCMO UTILIZAR BLOCOS CERAMICOS COM FUROS NA HORIZONTAL DE DIMENSAO
PENTADG, o ARCAMASOA. TRACE NOVAS PAREDES DA Ox14x19 CM (ESPESSURA DE 9CM) PARA COMPOSICAO DE PAREDEM EM
26.1 AMPLIACRO, INCLUSIVE  |ALVENARIA; JUNTAS DE ARGAMASSA PREPADADA MECANICAMENTE E ESPESSURA

DE 10 MM; RECOMENDA-SE A UTILIZAGAO DE PALHETA OU BISNADA PARA A
APLICAGAO DA ARGAMASSA.
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GOVERNO N
DO PIAUIL OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
v plgav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
TTEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM| . " " |VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
262 |CONCRETO PARA JANELAS COM ATE s VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
1,5 M DE VAO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM| " VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
263 |CONCRETO PARA PORTAS COM ATE AMPLIACAO VERGALHGES 5.0 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM PORTAS;
1,5 M DE VAO. AF 03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM| .o oo [CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK =
2.64 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M s 20 MPA, VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 COMPRIMENTO MAX DE 1,50 M
VERGA MOLDADA IN LOCO EM VERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK = 20 MPA,
265 |CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS JANELAS J1 E 12 VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
DE 1,5 M DE VRO. AF_03/2016 COMPRIMENTO ACIMA DE 1,50 M
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COMPOSTA POR CONCRETO ARMADO (FCK =
2.6.6 |CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE JANELAS J1 E 12 20 MPA, VERGALHOES 6.3 MM) PREPARADO EM OBRA; INSTALAR EM JANELAS;
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 COMPRIMENTO ACIMA DE 1,50 M
2.7 _|COBERTURAS
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS
OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12 M,
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO , ]
SENDO CONSIDERADOS 0s EXECUTAR TRELICAS METALICAS COM VAO LIVRE DE ATE 12 M PARA
54 |FECHAMENTOS — METALICOS,  AS| TODAACOBERTURADE [SUSTENTAGAO DE TERGAS DE COBERTURA; AS EXTREMIDADES DAS MESMAS, A
/1 |COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM AMPLIACRO DEPENDER DO TIPO DE ESTRUTURA DA EDIFICACAO, DEVEM FICAR SOBRE
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS PILARES; DEVE SER GARANTIDO ESPACAMENTO ADEQUADO ENTRE TRELICAS;
DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO (Ref. SINAPT 72110 Out.
2017)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR COM UTILIZACAO DE PECAS DE MADEIRAS DE LEI NAO APARELHADAS, PREGOS E
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA PARAFUSOS METALICOS, EXECUTAR TRAMA DE MADEIRA PARA TELHADOS
57, |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TODAATRAMADE _ [COMPOSTAS COM TERCAS (ESPACAMENTO DE 1,50 A 2,0 M), CAIBROS
/% ITELHA ~ CERAMICA  CAPA-CANAL| COBERTURA DE AMPLIAGKO |(ESPACAMENTO DE 0,45 M) E RIPAS (ESPACAMENTO DE 0,40 M); APLICAR EM
INCLUSO  TRANSPORTE ~ VERTICAL. AREAS INDICADAS EM PROJETO EM SUBSTITUICAO A ESTRUTURAS DOMOLIDAS
AF_07/2019 QU EM AREAS NOVAS.
N ADOTAR TELHAS CAPA-CANAL DO TIPO COLONIAL SOBRE A TRAMA DE MADEIRA
ZE\;T&EN'\LTLO ??p“é Tgé[ioAfofA l\(/l;lcc):a 10DO O TELHAMENTO DE | OU ACO; EXECUTAR O TELHAMENTO EM FIADAS DOS BEIRALS ATE A CUMEEIRA;
R I praviais g LIS Py v AMPLIACEO AS PECAS CERAMICAS DEVEM VEDAR PERFEITAMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE
g DE ENTRADA D'AGUA NO INTERIOR DA EDIFICACAO; INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
VERTICAL.
APLICAR ARGAMASSA DE CAL, CIMENTO E AREIA EM BEIRAIS DE TELHAS
2.7.4 ?FE;EAEOE%?;CA EM TELHA COLONIAL BEIRAI%E%EG :&BOERTURA CERAMICAS DO TIPO COLONIAL; PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA: DEVE-SE
' GARANTIR A PERFEITA FIXACAO ENTRE AS TELHAS "CAPA" E "CANAL".
. ngogﬁ“ﬂi';T(%IMEigg c ﬁfﬁ%’éﬁf BEIRAIS TRANSVERSAIS DA |COM UTILIZACAO DE ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA EMBOCAR BEIRAIS
e 097 e , ‘| COBERTURA DA AMPLIACAO |TRANSVERSAIS DE TELHADOS EM TODO O COMPRIMENTO
2.8 |PAVIMENTACAO -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,[ (oo~ "TEXECUTAR [ASTRO DE CONCRETO MAGRO SOBRE FUNDO DE ESCAVACOES PARA
o g4 |APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE e A BIEN TS DE FUNDACOES; ESPESSURA DE 3 CM; CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA E
81 1s0L0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 PV LANCADO E NIVELADO MANUALMENTE; COMPOR JUNTAS CONFORME
CM. AF 07/2016 GA NECESSIDADE:
PISO DE ALTA RESISTENCIA, €=10mm,| \\oenrec e s 1acio [EXECUCAO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS; INCLUSO LIMPEZA E
282 |APLICADO COM JUNTAS, POLIDO (Ref.| 13 PP TES BE EETPLACTO poI IMENTO DO PISO AO FIM DA EXECUGAO; EXECUTAR PISO NOS LOCAIS
ORSE 10172) * | INDICADOS EM PROJETO OU SOLICITADOS PELA ADMINISTRACAO.
R APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
E(E)\K,FSE&EC':\TSO T;:E(F){Mgpf% Prf Aoilzg PROJETO QUE POSSUAM AREA ENTRE 5 E 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
283 |POPULAR oE DIMENSOES 4040 en DESPENSA PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC
B LADa  AMINTES D AREA I COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
ENTRE 5 £ 10 M2, (Ref. 93369/87250) DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
- (Ref. SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS EM PROJETO.
R APLICAR PISO CERAMICO SOBRE CONTRAPISO NAS AREAS INDICADAS EM
E(E)\K,FSE&EC':\TSO T;:E(F){Mgpf% Prf Aoilzg PROJETO QUE POSSUAM AREA MAIOR QUE 10 M2; ADOTAR PECAS DE 40x40 CM E
284 |POPULAR oE DIMENSOES 4040 e COZINHA PEI MAIOR OU IGUAL A 4; UTILIZAR ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC
L ADs Bt AMBNTES Dt AREA o 1 COM ESPESSURA DE 3 A 4 MM; APLICAR ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO A BASE
10 M2, (Ref. 83369/87251) DE CIMENTO BRANCO; REALIZAR LIMPEZA DA AREA EXECUTADA AO FINAL DO
- (Ref. SERVICO; OBSERVAR AREAS E COLORACOES INDICADAS EM PROJETO.
SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, ~|NAS PORTAS ENTRE AMBIENTES DE TIPOLOGIAS DIFERENTES DE PISO, EXECUTAR
285 |LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra|ENTRE COZINHA E REFEITORIO|SOLEIRA EM GRANITO POLIDO; LARGURA DE 15 CM; ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE.
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FECHADURA (Ref. ORSE 12104)

G.)%".‘-%‘RH? OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
www.pl.gav.or DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO | DESCRICAO
2.9 |REVESTIMENTOS E
IMPERMEABILIZACOES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
501 |INTERNAS, ~COM  COLHER  DE| TODAS AS PAREDES INTERNAS AREAS INTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA MECANICAMENTE; LANCAMENTO
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| DAS AREAS DE REFORMA  |DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E CHAPISCAR PAREDES DE ALVENARIA OU ESTRUTURAS DE CONCRETO NAS SUAS
50, |ESTRUTURAS DE CONCRETO  DE|TODAS AS PAREDES EXTERNAS AREAS EXTERNAS COM ARGAMASSA PREPARADA EM BETONEIRA; LANGCAMENTO
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.|  DAS AREAS DE REFORMA  |DA MASSA EFETUADO COM COLHER DE PEDREIRO; A CAMADA FINALIZADA DE
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO CHAPISCO DEVE TER DE 3 A 5 MM DE ESPESSURA.
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Egﬁglschg:UcﬁEngu'\r‘{?\ Ti%iLCIgAN.I ARGAMASSA DE CHAPISCO PREPARADA MECANICAMENTE EM OBRA; INCLUSO
293 |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO FACES INFERIORES DAS NOVAS|ADITIVO ADESIVO; A MESMA DEVE SER APLICADA MANUALMENTE COM ROLO P/
. LAJES DA AMPLIAGAO TEXTURA EM TETO; UMEDECER ANTERIORMENTE A SUPERFICIE E O ROLO;
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO APLICAR A ARGAMASSA EM SENTIDO UNICO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 '
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO APLICAR EMBOCO SOBRE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO CERAMICO EM AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10,0 M2; PREPARACAO
504 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS| NAS AREAS DESTINADAS A |MECANICA E APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS; ESP = 20 MM; DEVE
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM| REVESTIMENTO CERAMICO |[SER EXECUTADO TALISCAMENTO E MESTRAS; A SUPERFICIE DEVE SER
AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA SARRAFEADA DE MANEIRA QUE A MESMA FIQUE APROPIADA PARA RECEBIMENTO
DE 20MM, COM EXECUGAO DE DE ARGAMASSA COLANTE DAS CERAMICAS.
TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA (REBOCO), PARA
i:giﬂrsEsNAT OTRAEEJ 1':’;':“; UE’Q'EP AFE{Q APLICAR REBOCO NAS AREAS EXECUTADAS DE ALVENARIA QUE DEVAM RECEBER
MECANICO COM ~ BETONEIRA 400L.| NAS AREAS DESTINADAS A |PINTURA, SEJAM EXTERNAS OU INTERNAS; UTILIZAR ARGAMASSA PREPARADA EM
29.5 | oL ICADA MANUALMENTE EM PINTURA BETONEIRA; ESPESSURA DE 25 MM; EXECUTAR O SERVICO COM AUXILIO DE
PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM TALISCAS E MESTRAS; O LANGAMENTO E COMPRESSAO DA MASSA DEVE SER
EXECUCAO DE TALISCAS, (Ref. SINAPI MANUAL; REALIZAR SARRAFEAMENTO E DESEMPENAMENTO.
87529)
EE\F{EETEISMESLOPLACC:SR?';";SOGRESP‘(\SS APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES INTERNAS NAS AREAS
A ~ INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM,|  NAS PAREDES INTERNAS,
206 |APLICADO COM ARGAMASSA PRE. SEGUNDO PROJETO 10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS ARQUITETONICO COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES
¢ DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO.
Seinfra C4442, C1102)
§§XEEEISME'C\I):/IOPLA(§£SR¢IVIPIS%Rﬁsp?gﬁ APLICAR REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE PAREDES EXTERNAS NAS AREAS
SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, INDICADAS EM PROJETO COM RESPEITO AS ALTURAS ESTABELECIDAS; PECAS DE
297 |APLICADO . COM ARGAMASSA PRE.| NAS PAREDES EXTERNAS DA |10x10 CM FIXADAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC I; REJUNTAR
FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS AMPLIACAO COM ARGAMASSA A BASE DE REJUNTE CIMENTICIO; ADOTAR COLORAGOES
’ DEFINIDAS EM PROJETO; PROCEDER LIMPEZA DA AREA EXECUTADA APOS
INCLUSIVE ~ REJUNTAMENTO.  (Ref. TERMINO DO SERVICO
Seinfra C4442, C1102) ’
2.10 |ESQUADRIAS
ASSENTAR NOVAS PORTAS METALICAS (METALON) NOS LOCAIS INDICADOS EM
PORTA DE FERRO COMPACTA EM NOS AMBIENTES DE PROJETO COM DIMENSOES EXPOSTAS NO QUADRO DE ESQUADRIAS; O
2.10.1 |CHAPA, INCLUS. BATENTES E| AMPLIAGCAO, SEGUNDO  |ASSENTAMENTO SERA DADO POR CHUMBAMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO
FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) PROJETO COM ACABAMENTO EM ARGAMASSA; INCLUSOS BATENTES, FECHADURA METALICA
CROMADA COMPLETA E DOBRADICAS.
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE
iégQAGE\,GISDROS' ECOM BSLET’\L‘E& NOS AMBIENTES DE INSTALAR JANELAS BASCULANTE DE ACO COM DIMENSOES SEGUNDO QUADRO DE
2102 |ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS AMPLIACKO, SEGUNDO ESQUADRIAS; NAO INCLUSOS VIDROS; CHUMBAR AS PECAS NA ALVENARIA E
: 4 4 CORRIGIR OS RASGOS COM ARGAMASSA DE MODO QUE PERMANECA A ESTETICA
ACABAMENTO, ALIZAR E PROJETO ORIGINAL DAS PAREDES
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E '
INSTALACAQ. AF 12/2019
PORTAO DE FERRO DE ABRIR C/
5103 |GRADIL,  INCLUSO  REQUADRO, CASA DE GAS FABRICAR E INSTALAR PORTAO METALICO EM BARRAS, INCLUINDO REQUADRO E
FERROLHO, DOBRADICAS E DEMAIS FERRAGENS; SEGUIR DIMENSOES DE QUADRO DE ESQUADRIAS.
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MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO
INSTALACAO DE  VIDRO  LISO .
INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA ASSENTAR VIDRO, ESPESSURA MINIMA DE 4 MM, NAS JANELAS DO TIPO
2.104 DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM JANELAS BASCULANTES BASCULANTE E/OU EM DEMAIS ESQUADRIAS APRESENTADAS EM PROJETO.
BAGUETE. AF_01/2021_P
PORTA DE ENROLAR EM CHAPA DE . INSTALAR PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO (ESP = 8 MM) COM
2.10.5 |AGO GALVANIZADO N° 22 (Ref. ORSE ABERTURA?;:IS;BUICAO DE | DIMENSOES 60x150 CM; INCLUSO JOGO DE FERRAGENS COMPOSTO POR
12710) DOBRADICAS, TRINCO E FECHADURA.
2.11 _ |PINTURAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ﬁgéggTENTOPUIE\EIEE?ZE\EA SINngéi(é COM UTILIZACAO DE REVOLVER A AR COMPRIMIDO, APLICAR DUAS DEMAOS DE
2.11.1 ; : TODAS AS NOVAS ESQUADRIAS [ESMALTE FOSCO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO UMA DEMAO DE FUNDO
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO ANTI-CORROSIVO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR )
DEMAQ). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA " . .
2.11.2 |SOBRE  SUPERFICIES ~ METALICAS| NOVAS TRELIGAS INSTALADAS ES,Q"DST;hITZI’fCCégRgEI\'}E\;%L\QEF;R?J%RRESLI"E%TIIESS' APLICAR UMA DEMAO DE
(EXCETO  PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
UTILIZAR MASSA CORRIDA PVA NOS TETOS REBOCADOS; OBSERVAR A
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA NAS FACES INFERIORES DE | REQUERIDA LIMPEZA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER
2.11.3 |LATEX EM TETO, UMA DEMAO. NOVAS LAJES FEITA ATRAVES DE DESEMPENADEIRA EM CAMADAS FINAS ATE O PERFEITO
AF_06/2014 NIVELAMENTO; APOS SECAGEM TOTAL, PROCEDER O LIXAMENTO E LIMPEZA DA
SUPERFICIE ACABADA.
UTILIZAR TINTA LATEX PVA PREMIUM EM FACES INFERIORES DE LAJES, DUAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM NAS FACES INFERIORES DE DEMAOS; OBSERVAR A PERFEITA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE
2.11.4 |TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS NOVAS LAJES ANTES DA APLICACAO; ESTA DEVE SER FEITA ATRAVES DE ROLO OU TRINCHA;
DEMAOS. AF_06/2014 RESPEITAR INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DEMAOS; ADOTAR COLORAGAO
_ ESPECIFICADA EM PROJETO.
2115 ’EX#IES(A%IO Pi\ri-ééé?E’\llaTlﬁngEmf)ssA Imgxg%g;m;\{gﬁi APLICAR MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS; DEVE SER
AF 062014 PINTURA FEITO LIXAMENTO NA SUPERFICIE ACABADA DA MASSA.
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM|  NAS AREAS DE PAREDES  |APLICAR TINTA LATEX PVA PREMIUM LINHA PREMIUM NAS PAREDES INTERNAS
2.11.6 |TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS| INTERNAS DESTINADASA  |DOS AMBIENTES; SEGUIR COLORAGAO INDICADA EM PROJETO; DEVEM SER
DEMAOS. AF_06/2014 PINTURA DADAS DUAS DEMAOS, INCLUSIVE RETOQUES NECESSARIOS;
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM|  NAS AREAS DE PAREDES APLICAR ~PI!\ITURA ACRILICA (TIPO PREMIUM) EM PAREDES EXTERNAS DA.
2117 |TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES.| EXTERNAS DESTINADAS A |ELIFICACAO; EXECUTAR DUAS DEMAOS, ALEM DE RETOQUES CASE NECESSARIOS;
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ' PINTURA OBSERVAR A CORRETA LIMPEZA E REGULARIZAGAO DAS SUPERFICIES; ADOTAR
- CORES E ESPECIFICACOES DE PROJETO.
5118 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA,( TODO O MADEIRAMENTO DA |APLICAR MANUALMENTE AGENTE CUPINCIDA INCOLOR EM PECAS DE MADEIRA
"~ |1 DEMAO. AF 01/2021 COBERTURA PARA COBERTURA EM AREAS NOVAS OU EXISTENTES.
2.12 |FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INSTALAR FORROS EM PVC NAS AREAS INDICADAS EM PROJETO; OBSERVAR PE
5121 |PARA  AMBIENTES  COMERCIAIS,| AMBIENTES INDICADOS EM |DIREITO DEFINIDO; REGUAS BRANCAS COM LARGURA DE 8 MM E COMP. DE 6 M;
"% |INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. PROJETO INCLUI ESTRUTURA DE FIXAGAO: PERFIS METALICOS F-47, ARAME, PARAFUSOS E
AF_05/2017_P REBITES.
TODAS AS INTALACOES ELETRICAS DA AMPLIAGAO DEVEM SER COMPOSTAS DE
= . CABEAMENTO COM FIO DE COBRE ISOLADO E ELETRODUTOS DE PVC, INCLUSIVE
A LR S S CONEXOES E CAIXAS; ADOTAR LUMINARIAS TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS DE
40W;
2.14 |INSTALACOES DE AGUA FRIA _ ] ] ]
UTILIZAR TUBULACOES DE AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL COM DIAMETROS QUE
" GARANTAM A CORRETA VELOCIDADE NOS TUBOS E PRESSAO SUFICIENTE PARA
2.14.1 |TUBULAGOES ) CADA PEGA DE UTILIZAGAO; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DA NBR 5.626 E
ESPECIFICACOES TECNICAS )
AS CONEXOES (JOELHOS, LUVAS, TES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS NAS
MUDANCAS DE DIRECAO E ENCONTROS DE TUBULAGAO, CONFORME
2.14.2 |CONEXOES - NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDAGAO DO FLUXO
DE AGUA NAS TUBULAGOES; SEGUIR DEMAIS RECOMENDAGOES DAS
ESPECIFICACOES TECNICAS.
2.14.3 |REGISTROS _
Eg(;lcsg\z?_ DE S’;YETAF%F%TE%I%TAOE AREAS EXTERNAS E INSTALAR REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO NOS RAMAIS E SUB-RAMAIS ;
21431 | ADO EM RAMAL DE AGUA. BARRILETES POSICIONA-LO EM PROFUNDIDADE EM RELACAO A PAREDE E ALTURA
ERGONOMICAS;
AF 12/2014 ,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4[1INSTALADO EM
RESERVAGCAO DE  AGUA DE ) )
21432 EDIFICAGAO QUE POSSUA AREAS EXTERNAS E INSTALAR REGISTRO METALICO DO TIPO GAVETA BRUTO D = 1.1/4" EM
% |IRESERVATORIO DE BARRILETES COLUNAS, RAMAIS OU SUB-RAMAIS DE AGUA FRIA;
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2016
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

INSTALAR REGISTRO METALICO DO TIPO PRESSAO BRUTO COM CANOPLA

2.14.3.3 |CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E| INTERIOR DOS AMBIENTES K ’
INSTALADO. M RAMAL  DE AGUA CROMADA D = 3/4" EM SUB-RAMAIS DE CHUVEIROS.
AF_12/2014
2.14.4 |ACESSORIOS
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - ]
INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE INSTALAR CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO DE 2.000 L SOBRE LAJE, INCLUINDO
21441 |G pORTE CAP. 2.000 LITROS (Ref.| SCOBRELAJEDACOZINHA I o)) pCBES, REGISTROS E CONEXGES, CONFORME COMPOSICAO ANALITICA.
ORSE 1429) ]
2.15 |INSTALACGOES SANITARIAS ~ i ~
~ — [AS_TUBULACOES DE ESGOTO SANITARIO SERAO FEITAS EM PVC; ADOTAR
2.15.1 |TUBULAGOES AMBIENTES DE AMPLIACAO  |DIAMETROS QUE GARANTAM O PERFEITO ESCOAMENTO DE FLUIDO; SEGUIR
DEMALS RECOMENDACOES DA NBR 8160.
- — |AS CONEXOES (JOELHOS, JUNGOES, REDUCOES, ETC) DEVEM SER UTILIZADAS
2.15.2 |CONEXOES AMBIENTES DE AMPLIAGAO | CONFORME NECESSIDADE, DE MODO QUE SEJA GARANTIDA A PERFEITA VEDAGAO
DO FLUXO DE ESGOTO NAS TUBULACOES.
2.15.3 |CAIXAS E RALOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185
X 75 MM, JUNTA = ELASTICA, INTERNAMENTE AOS INSTALAR CAIXA SIFONADA EM PVC NO PISO DAS AREAS MOLHADAS CONFOME
2.15.3.1 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL| oo rec’nem o tala o \ECrosDADE
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE :
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INTERNAMENTE AOS EXECUTAR RALOS SIFONADOS NOS PONTOS DE ESGOTAMENTO DAS AGUAS
2.15:3.2 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|  \\ipienTES DE AMPLIACKO | SERVIDAS DOS CHUVEIROS
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. :
AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA  HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM . ~
21533 [TUOLOS  CERAMICOS  MACICOS, AREAS EXTERNAS )E(X3E(§:EI’IAR CAIXAS DE PASSAGENS PARA A REDE DE ESGOTO; DIMENSOES 30 CM
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA  SIMPLES,
CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
+ = . . EXECUTAR CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO, D= 40 CM, PARA
2.15.3.4 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4| AREA EXTERNA A COZINHA . d d
M, ALTURA INTERNA = 04 M. RECEBIMENTO DE AGUAS SERVIDAS DE COZINHAS
AF_12/2020
2.15.4 |[TRATAMENTO
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO ] ]
51541 [INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA ENTRE BLOCOS EXECUTAR TANQUE SEPTICO EM CONCRETO PRE-MOLDADO; D= 1,88 M PARA
> 12 250 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L TRATAMENTO DE ESGOTO DA OBRA QUANDO EM UTILIZACAO
(PARA 32 CONTRIBUINTES).
AF 12/2020
SUMIDOURO ~ RETANGULAR,  EM
ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS i
51545 |MACICOS, DIMENSGES INTERNAS: 1,6 ENTRE BLOCOS EXECUTAR SUMIDOURO DE ALVENARIA PARA DISPOCICAO FINAL DE ESGOTO
"+%4 1% 5,8 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: ORIUNDO DE TANQUE SEPTICO
50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020
2.16 |[INSTALACOES DE GAS _ -
. . . EXECUTAR REDE DE GAS ENTRE CASA DE GAS E APARELHOS NA COZINHA;
2.16.1 EEE&?E GAS P/ COZINHA (Ref. Seinfra ENTRECCQZSIA,\vﬁE GASE  \VERIFICAR ADEQUAGAO DE MATERIAIS, TUBOS, CONEXOES, REGISTROS E
DEMAIS PECAS NECESSARIAS.
2.17 |BANCADAS E PEITORIS
] FORNECER E INSTALAR BANCADAS DE GRANITO CINZA POLIDO COM ESPESSURA
5171 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2| COZINHA, REFEITORIOE |DE 2 CM; APLICAR EM LOCAIS INDICADOS EM PROJETO COM RESPEITO AS
"+/*> 1M (Ref. SEINFRA C4068) LABORATORIO DIMENSOES ESTABELECIDAS; ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PREPARADA
MANUALMENTE SOBRE ALVENARIA OU MAOS FRANCESAS (NAO INCLUSAS).
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO,
ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE . ) »
2172 |MINIMA 70 KG, BRANCO -| BANCADAS DE GRANITO g\'A?\&Lé“ARS '\S‘E\OGSRIm%CESAS METALICAS COMO FORMA DE SUSTENTAGAO DE
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF 01/2020 ]
2.18 |LOUCAS E ACESSORIOS "
EXECUTAR PIA DE ACO INOX DE DIMENSOES 160 X 55 CM COM UMA CUBA DE
PIA DE ACO INOX (0,55 X 1,60)m C/ 1 INOX, SIFAO DO TIPO "COPO" EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA; NAO
2.18.1 |CUBA E ACESSORIOS (Ref. Seinfra PIAS DA COZINHA INCLUSA TORNEIRA; PREENCHIMENTO DA BANCADA INOX COM GRANILHA,

C3017)

PEDRISCO OU SEMELHANTE; FIXAR SOBRE ALVENARIA COM VERGALHAO E
ARGAMASSA PREPARADA MANUALMENTE.

= N\
Dayrde Yo Sowna Sar 04
Sayede de Sousa Santos
Engenheiro Civil
CREA-PI 29748/D
Reg. Nac 1915803209



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACﬂO’ E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

%%‘ﬁ%ﬁ? OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
T DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO APLICACAO DESCRICAO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE
ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -

PIAS COZINHA E

2182 | SoNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO. LABORATORIO INSTALAR CUBA DE AGO INOX DE ACORDO COM DIMENSOES DE PROJETO
AF_01/2020 i i ]
5183 |TANQUE DE ACO INOXIDAVEL (Ref. COZINHA INSTALAR TANQUE DE AGO INOXIDAVEL EM LOCAL E DIMENSAO DEFINIDA EM
> |SEINFRA C2311) PROJETO: INCLUSO SIFAQ EM METAL CROMADO.
ggﬁﬁCEE%E':'(B;OTCI; SLY’EEUEIUA'I_'E#TCEA ) ) INSTALAR CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA EM BANCADAS DE
2184 d i | LAVATORIOS REFEITORIO |GRANITO; ADESIVAR PECA COM MASSA PLASTICA; SEGUIR PROJETO
FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO. ARQUITETONICO
AF_01/2020 :
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL " ; ; ;
INSTALAR SIFOES METALICOS CROMADOS NAS SAIDAS DAS VALVULAS DE PIAS
2.18.5 |CROMADO 1 X 1.1/2[Z FORNECIMENTO| CUBAS DE LOUGA OU INOX ety % '
E INSTALAGKO. AF. 01/2020 TANQUES E LAVATORIOS; INCLUSA UTILIZAGAO DE FITA VEDA ROSCA.
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2(X 1.1/2[RARA PIA - ; ;
2186 |CORNECIMENTO  E  INSTALACKO.| CUBAS DELOUGAOU INOX |APLICAR VALVULA AMERICANA METALICA CROMADA EM PIAS DE COZINHA
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE ] ]
PAREDE, 1/2CDU 3/4[IPARA PIA DE PIAS COZINHA E INSTALAR TORNEIRA METALICA PADRAO MEDIO SEM MISTURADOR EM
2187 |COZINHA, PADRAO  MEDIO - LABORATORIO LAVATORIOS; TODAS AS TORNEIRAS ADOTADAS DEVEM SE APRESENTAR NO
FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO. MESMO MODELO;
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/210U 3/4[BARA
TANQUE,  PADRAO  MEDIO INSTALAR TORNEIRA CROMADA PADRAO MEDIO PARA TANQUES; FIXAGAO COM
2188 1cORNECIMENTO E  INSTALAGRO.|  TANQUEDACOZINHA 1y 10 DE PORCA E FITA VEDA ROSCA.
AF_01/2020
;ﬁg“Egi\AR:ROm%gglgESA*ggg ) ) INSTALAR TORNEIRA CROMADA PADRAO MEDIO PARA LAVATORIOS; FIXAGAO
2189 | ' LAVATORIOS REFEITORIO  [NAS BANCADAS DE GRANITO OU LAVATORIO COM AUXILIO DE PORCA E FITA
MEDIO -  FORNECIMENTO E VEDA ROSCA
INSTALACRO. AF 01/2020 :
518.10 B?S’;"EHNESIES PAR’ZLASPTAISS_ TO/IEE(; SOBRE LAVATORIO INSTALAR PORTA TOLHA DE PAPEL PLASTICO EM LOCAIS INDICADOS EM
INTERFOLHADO (Ref. C1996) REFEITORIO PROJETO; FIXAR SOBRE BANCADAS DE LAVATORIOS.
S?SBI?IE,\II\EI-EgR};AARA S'Z\LQSEIECT‘E LIQJII;g SOBRE LAVATORIO INSTALAR ~ SABONETEIRA  PLASTICA TIPO  DISPENSER NOS ~PONTOS
2.18.11 ’ APRESENTADOS EM PROJETO; ADOTAR ALTURA ERGONOMICA; FIXAR AS PECAS
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, REFEITORIO COM PARAFUSOS E BUCHAS
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 :
2.19 [SERVICOS DIVERSOS E FINAIS , j ]
TODA A AREA DE REFORMA OU AMPLIACRO DEVE SER ENTREGUE A
2191 |LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) | TODA A AREA DE AMPLIACKO |ADMINISTRACAO EM PLENAS CONDICOES DE LIMPEZA; TAL SERVICO SE APLICA A

PISOS, PAREDES, ESQUADRIAS,
REMANESCENTE DEVE SER RETIRADO.

ETC; TODO E QUALQUER ENTULHO
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