MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 '; o PI AU ;

TRINI
Teewereov e MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1 REFORMA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 ADMINISTRACAQO LOCAL (REFORMA) MES quant 6,00 6,00
1.1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1) M2 450
i ’
# Placa padrdo SEDUC comp x larg 3,00 1,50 4,50
113 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 450
- COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO. (Ref. SINAPI 93212 Nov. 2018) i
# Banheiros do canteiro comp x larg 3,00 1,50 4,50
1.14 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 M2 183,83
# Tapumes vide esquema em anexo comp total x alt 83,56 2,20 183,83
115 REMOCAO E INSTALACAO DE TAPUME EM TELHA METALICA COM MATERIAL M2 227 50
- REAPROVEITADO (Ref. SINAPI 98459 Nov. 2018) !
# Tapumes vide esquema em anexo comp total x alt 103,41 2,20 227,50
EXECUC'AO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

1.1.6 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. (Ref. 93210 Sinapi Nov. 2018) M2 12,18
# Refeitério comp x larg 4,20 2,90 12,18
1.1.7 TRABALHP PROFISSIONAL ENGENHEIRO CALCULISTA (PROJ. EXECUTIVO ESTRUTURA M2 14300
- AMPLIACAO DA ESCOLA) 4

# Ambpliacdo refeitdrio 20,00 7,15 143,00
# Ambpliacdo laboratdrio comp x larg 7,00 7,15
118 TRABALHO PROFISSIONAL ENGENHEIRO (PROJ. EXECUTIVO INST. HIDROSSANITARIAS) uT 30,00
i r
# Execucdo de proieto estrutural executivo das instalacSes hidrossanitarias quant. 30,00 30,00
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
1.2.1 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 169,49
# J1 17,00 3,30 1,60 89,76
# Jla 12,00 3,30 1,60 63,36
# 12 quant x larg x alt 2,00 3,30 1,60 10,56
# B1 2,00 1,55 0,70 2,17
# B3 4,00 1,30 0,70 3,64
122 DEMOLI(;RO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGOS) , SEM M3 704
- REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) !
# C1 quant x larg x alt x esp 22,00 2,00 1,60 0,10 7,04
1.2.3 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 27,00
# Bacias sanitarias 10,00 10,00
# Pias/Lavatdrios quant 11,00 11,00
# Chuveiros 6,00 6,00
1.2.4 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (Ref. SEINFRA C1064) M2 28,42
# Banheiro Masc. 2,30 1,30 2,99
# Banheiro Fem. 2,30 1,30 2,99
#  |Cozinha comp x larg 3,35 3,35 11,22
# Cantina 3,35 3,35 11,22
1.2.5 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO (Ref. ORSE 00022) M2 63,24
# Banheiro Masc. 2 X (comp + larg) x alt 2,00 2,30 1,30 1,80 12,96
- P6 - quant x larg x alt 1,00 0,90 1,80 -1,62
# Banheiro Fem. 2 X (comp + larg) x alt 2,00 2,30 1,30 1,80 12,96
- P6 - quant x larg x alt 1,00 0,90 1,80 -1,62
# Cozinha 2 X (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,80 24,12
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 1,80 -1,44
- Abertura - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80
Cantina 2 X (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,80 24,12
- J2 - quant x larg x alt 1,00 3,30 0,80 -2,64
- Abertura - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,80 -1,80
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)

1.2.6 REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387) M2 12,31
# Bancadas Mat. Limpeza 3,00 3,35 0,50 5,03
# Bancada cozinha 1,00 2,00 0,60 1,20
# Bancada cantina quant x comp x larg 1,00 2,00 0,60 1,20
# Bancada cantina 1,00 3,25 0,50 1,63
# Bancadas banheiros 2,00 2,50 0,65 3,25

1.2.7 RETIRADA/DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA (Ref. SEINFRA C1050) M2 47,62
# Divisdrias banheiros 4,00 1,50 1,80 10,80
# Divisdrias banheiros quant x comp x alt 9,00 1,22 1,80 19,76
# Divisdrias banheiros 2,00 1,44 1,80 5,18
- P5 - quant x larg x alt 2,00 0,90 1,80 -3,24
# Divisdrias banheiros quant x comp x alt 10,00 1,44 1,80 25,92
- P4 - quant x larg x alt 10,00 0,60 1,80 -10,80

12.8 DEMOLICZ\O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 147

REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 '
# Parede despensa comp x alt x esp 3,50 2,80 0,15 1,47

1.2.9 REMOCAO DE PORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 36,40
# P1 10,00 0,80 2,60 20,80
# P3 1,00 0,60 2,60 1,56
# P4 quant x farg x alt 10,00 0,60 1,80 10,80
# P5 2,00 0,90 1,80 3,24

1.3 MOVIMENTO DE TERRA
13.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 142
. r
AF_02/2021
# Vala nova parede PCD 1,00 3,35 0,40 0,60 0,80
# Vala nova parede PCD quant x comp x larg x alt 2,00 0,80 0,40 0,60 0,38
# Vala nova parede PCD 1,00 1,00 0,40 0,60 0,24
1.4 INFRAESTRUTURA
1.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 238
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 i
# Fundo de vala nova parede PCD 1,00 3,35 0,40 1,34
# Fundo de vala nova parede PCD quant x comp x larg 2,00 0,80 0,40 0,64
# Fundo de vala nova parede PCD 1,00 1,00 0,40 0,40

142 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI M3 142
o 01/2020: 95467) !

# Fundacdo nova parede PCD 1,00 3,35 0,40 0,60 0,80
# Fundacdo nova parede PCD quant x comp x larg x alt 2,00 0,80 0,40 0,60 0,38
# Fundacdo nova parede PCD 1,00 1,00 0,40 0,60 0,24

143 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 5,95
# Cinta inferior nova parede PCD 1,00 3,35 3,35
# Cinta inferior nova parede PCD quant x comp 2,00 0,80 1,60
# Cinta inferior nova parede PCD 1,00 1,00 1,00

1.5 SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO,

1.5.1 ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ARMACAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) M3 0,13
# Pilaretes novas paredes quant x comp x larg x alt 2,00 0,15 0,15 2,80 0,13

152 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 5,95
# Cinta superior nova parede PCD 1,00 3,35 3,35
# Cinta superior nova parede PCD quant x comp 2,00 0,80 1,60
# Cinta superior nova parede PCD 1,00 1,00 1,00
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 '3/ o PI AUl
MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1.6 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM
1.6.1 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) M2 17,92
# Nova parede PCD 1,00 3,35 2,80 9,38
- Nova parede PCD 2,00 0,80 2,80 4,48
# _ |Nova parede PCD quant x comp x alt 1,00 1,00 2.80 2.80
- Fechamento P3 1,00 0,60 2,10 1,26
16.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 1.00
e 4
AF 03/2016
# B1 quant x larg 2,00 0,50 1,00
16.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M DE M 1,00
COMPRIMENTO. AF 03/2016
# B1 quant x larg 2,00 0,50 1,00
1.6.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 160
M T
AF 03/2016
# P4 quant x larg 2,00 0,80 1,60
1.6.5 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M2 30,24
# Basculante quant x larg x alt 14,00 1,20 1,80 30,24
1.7 PAVIMENTACAO
1.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 67,84
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016
# BWC PCD Masc. 3,35 1,60 5,36
# BWC PCD Fem. 3,35 1,60 5,36
# Banheiro Coletivo Masc. comp x larg 6,85 3,35 22,95
# Banheiro Coletivo Fem. 6,85 3,35 22,95
# Mat. Limpeza 3,35 3,35 11,22
1.7.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 11,22
# Mat. Limpeza comp x larg 3,35 3,35 11,22
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE
1.7.3 DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 E 10 M2. (Ref. M2 10,72
93389/87250)
# BWC PCD Masc. 3,35 1,60 5,36
# BWC PCD Fem. comp x larg 3,35 1,60 5,36
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE
1.7.4 DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251) M2 45,90
# Banheiro Coletivo Masc. 6,85 3,35 22,95
# Banheiro Coletivo Fem. comp x larg 6,85 3,35 22,95
1.8 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.8.1 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 35,84
# Nova parede PCD 1,00 2,00 3,35 2,80 18,76
# Nova parede PCD 2,00 2,00 0,80 2,80 8,96
# Nova parede PCD quant x 2 x comp x it 1,00 | 2,00 1,00 2,80 5,60
# Fechamento P3 1,00 2,00 0,60 2,10 2,52
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 F . o Pl AU'
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Teewereov e MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
MASSA UNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
1.8.2 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM M2 22,50
EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)
# Fechamento P3 comp x alt 1,00 0,60 2,10 1,26
# Mat. Limpeza 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,80 24,12
- P1 - quant x larg x alt 2,00 0,80 1,80 -2,88
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.83 MANU,AL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDE~S, PARA AMBIENTE M2 162,92
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. !
AF_06/2014
# BWC PCD Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 1,60 2,80 27,72
- Bl - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,50 -0,25
- P4 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
# BWC PCD Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 1,60 2,80 27,72
- Bl - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,50 -0,25
- P4 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
# Nova parede PCD quant x comp x alt 2,00 0,80 2,80 4,48
# Banheiro Coletivo Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 3,35 2,80 57,12
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
# Banheiro Coletivo Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 3,35 2,80 57,12
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
1.8.4 APICOAMENTO DE RI;BOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE M2 787 54
" REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) !
# Patio Coberto 2 x larg x alt 2,00 10,50 1,60 33,60
- P1 2,00 0,80 1,60 -2,56
- P4 - quant x larg x alt 2,00 0,80 1,60 -2,56
- Porta corredor 1,00 1,50 1,60 -2,40
# Secretaria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,10 3,35 1,60 27,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Sala dos Professores 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,20 5,10 1,60 32,96
- J1 1,00 3,30 0,60 -1,98
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 1,60 -1,28
- P2 1,00 0,70 1,60 -1,12
# Circulacdo Adm 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,50 2,65 1,60 42,08
- Porta corredor 1,00 1,50 1,60 -2,40
- P1 - quant x larg x alt 4,00 0,80 1,60 -5,12
- P2 3,00 0,70 1,60 -3,36
# Coordenacdo 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,60 21,44
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Circulacdo 01 comp total x alt 13,45 1,60 21,52
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 1,60 -2,40
# Biblioteca 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,35 6,85 1,60 55,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 3,00 3,30 0,60 -5,94
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Sala 01 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
MEMORIAL DE CALCULO
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)

# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 03 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Circulacdo comp x alt 38,50 1,60 61,60
- P1 5,00 0,80 1,60 -6,40
- J2 - quant x larg x alt 11,00 2,00 0,60 -13,20
# Sala de Video 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,35 6,85 1,60 55,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 3,00 3,30 0,60 -5,94
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Computacdo 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Circulacdo comp x alt 45,25 1,60 72,40
- P1 5,00 0,80 1,60 -6,40
- J2 - quant x larg x alt 11,00 2,00 0,60 -13,20
# Pilares 2 x (comp + larg) x alt 4,00 2,00 0,80 0,25 1,60 13,44
# Pilares quant x 4 x larg x alt 8,00 4,00 0,25 1,60 12,80
# Pilares circulares quant x nxDxalt 27,00 3,14 0,15 1,60 20,35
# Paredes externas lonaitudinais bloco frontal 20,08 0,60 12,05
# Paredes externas lonaitudinais bloco frontal 11,88 0,60 7,13

# Paredes externas transversais bloco frontal comp total x alt 10,35 0,60 6,21

# Paredes externas transversais bloco frontal 10,76 0,60 6,46

# Paredes externas lonaitudinais bloco biblioteca 38,50 0,60 23,10
# Paredes externas transversais bloco biblioteca comp total x alt 7,39 0,60 4,43

# Paredes externas lonaitudinais bloco computacdo 45,25 0,60 27,15
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MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
1.8.5 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 863,93
INTERNAS. INCI USTVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
# BWC PCD Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 1,60 2,80 27,72
- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,50 -0,25
- P4 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
# BWC PCD Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 1,60 2,80 27,72
- B1 - quant x larg x alt 1,00 0,50 0,50 -0,25
- P4 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
# Nova parede PCD quant x comp x alt 2,00 0,80 2,80 4,48
# Banheiro Coletivo Masc. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 3,35 2,80 57,12
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
# Banheiro Coletivo Fem. 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 3,35 2,80 57,12
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
# Patio Coberto 2 x larg x alt 2,00 10,50 1,60 33,60
- P1 2,00 0,80 1,60 -2,56
- P4 - quant x larg x alt 2,00 0,80 1,60 -2,56
- Porta corredor 1,00 1,50 1,60 -2,40
# Secretaria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,10 3,35 1,60 27,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Sala dos Professores 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,20 5,10 1,60 32,96
- J1 1,00 3,30 0,60 -1,98
- P1 - quant x larg x alt 1,00 0,80 1,60 -1,28
- P2 1,00 0,70 1,60 -1,12
# Circulacdo Adm 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,50 2,65 1,60 42,08
- Porta corredor 1,00 1,50 1,60 -2,40
- P1 - quant x larg x alt 4,00 0,80 1,60 -5,12
- P2 3,00 0,70 1,60 -3,36
# Coordenacao 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,60 21,44
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Circulacdo 01 comp total x alt 13,45 1,60 21,52
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 1,60 -2,40
# Biblioteca 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,35 6,85 1,60 55,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 3,00 3,30 0,60 -5,94
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Sala 01 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 03 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
547 [(}4{ Z\u é)gw\»\ %’\E‘},J’ﬁ

Sayede de Sousa Santos
Engenheiro Civil
CREA-PI 29748/D
Reg. Nac 1915803209



1 ]
MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 P ‘ opl AU[
DO PIAUI 3
Teewereov e MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Circulacdo comp x alt 38,50 1,60 61,60
- P1 5,00 0,80 1,60 -6,40
- J2 - quant x larg x alt 11,00 2,00 0,60 -13,20
# Sala de Video 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,35 6,85 1,60 55,04
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 3,00 3,30 0,60 -5,94
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Computacdo 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,60 43,84
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Circulacdo comp x alt 45,25 1,60 72,40
- P1 5,00 0,80 1,60 -6,40
- 12 - quant x larg x alt 11,00 2,00 0,60 -13,20
# Pilares 2 x (comp + larg) x alt 4,00 2,00 0,80 0,25 1,60 13,44
# Pilares quant x 4 x larg x alt 8,00 4,00 0,25 1,60 12,80
# Pilares circulares quant x nxDxalt 27,00 3,14 0,15 1,60 20,35
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
1.8.6 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 86,53
EXTERNAS. INCI USTVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)

# Paredes externas lonaitudinais bloco frontal 20,08 0,60 12,05
# Paredes externas lonaitudinais bloco frontal 11,88 0,60 7,13
# Paredes externas transversais bloco frontal comp total x alt 10,35 0,60 6,21
# Paredes externas transversais bloco frontal 10,76 0,60 6,46
# Paredes externas lonaitudinais bloco biblioteca 38,50 0,60 23,10
# Paredes externas transversais bloco biblioteca comp total x alt 7,39 0,60 4,43
# Paredes externas lonaitudinais bloco computacdo 45,25 0,60 27,15
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MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 p o PIAUI

O PIA .
BT T MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1.9 ESQUADRIAS
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
19.1 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 234,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
# J1 30,00 3,30 1,60 158,40
# 12 22,00 2,00 1,60 70,40
# B1 quant x larg x alt 2,00 0,50 0,50 0,50
# B3 2,00 1,50 0,60 1,80
# B2 4,00 1,30 0,60 3,12
192 INSTALA(;AO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, M2 5,42
- FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P '
# B3 2,00 1,50 0,60 1,80
# B1 quant x larg x alt 2,00 0,50 0,50 0,50
# B2 4,00 1,30 0,60 3,12
193 (P:(ID;I'SA) DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra M2 40,64
# P1 10,00 0,80 2,10 16,80
# P3 quant x larg x alt 16,00 0,80 1,60 20,48
# P4 2,00 0,80 2,10 3,36
1.10 PINTURA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
1.10.1  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 601,26
(POR DEMAQ). AF_01/2020
# P1 18,00 2,00 0,80 2,10 60,48
# P2 5,00 2,00 0,70 2,10 14,70
# P3 16,00 2,00 0,80 1,60 40,96
# P4 2,00 2,00 0,80 2,10 6,72
# P5 1,00 2,00 1,50 2,10 6,30
# J1 29,00 2,00 3,30 1,60 306,24
# 2 quant x 2 x larg x ait 22,00 | 2,00 2,00 1,60 140,80
# B1 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00
# B2 5,00 2,00 1,30 0,60 7,80
# B3 3,00 2,00 1,50 0,60 5,40
# B4 2,00 2,35 0,60 2,82
# B5 _ _ 2,00 2,00 3,35 0,60 8,04
1.10.2 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 34,94
# Mat. Limpeza 2 X (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 2,80 37,52
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B3 . - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,60 -0,90
1.103 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 566,17
AF_06/2014
Depdsito 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 2,80 37,52
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B3 - quant x larg x alt 2,00 1,50 0,60 -1,80
# Mat. Limpeza 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 2,80 37,52
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- B3 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,60 -0,90
# Grémio 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 2,80 37,52
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- J1 - quant x larg x alt 1,00 3,30 1,60 -5,28
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA
MEMORIAL DE CALCULO

DATA: ABRIL 2021

P:

OPIAUI

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)

# Patio Coberto 2 x comp x alt 2,00 10,50 2,97 62,27
- P1 3,00 0,80 0,50 -1,20
- P4 2,00 0,80 0,50 -0,80
- B1 - quant x larg x alt 2,00 0,50 0,50 -0,50
- Porta corredor 1,00 1,50 0,50 -0,75
- J1 1,00 3,30 1,00 -3,30
# Secretaria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,10 3,35 1,20 20,28
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 1,00 3,30 1,00 -3,30
# Sala dos Professores 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,20 5,10 1,20 24,72
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- P2 - quant x larg x alt 1,00 0,70 0,50 -0,35
- J1 1,00 3,30 1,00 -3,30
# Depdsito 01 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,50 1,50 1,20 9,60

- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B2 - quant x larg x alt 1,00 1,30 0,60 -0,78
# Depdsito 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,40 1,50 1,20 9,36

- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B2 - quant x larg x alt 1,00 1,30 0,60 -0,78
# Circulacdo Adm 2 x (comp + larg) x alt 2,00 10,50 2,65 1,20 31,56
- Porta corredor 1,00 1,50 0,50 -0,75
- P1 - quant x larg x alt 4,00 0,80 0,50 -1,60
- P2 3,00 0,70 0,50 -1,05
- B3 1,00 1,50 0,60 -0,90
# Coordenacdo 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,35 3,35 1,20 16,08
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 1,00 3,30 1,00 -3,30
# Diretoria 2 x (comp + larg) x alt 2,00 3,95 3,35 2,80 40,88
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- J1 - quant x larg x alt 1,00 3,30 1,60 -5,28
# Circulacdo 01 comp total x alt 13,45 1,20 16,14
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,50 -0,75
# Sala 01 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 02 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 03 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 04 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Circulacdo 02 comp total x alt 38,50 1,20 46,20
- P1 5,00 0,80 0,50 -2,00
- 12 - quant x larg x alt 11,00 2,00 1,00 -22,00
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 '3 o P'AU'
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
# Sala 05 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 06 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 07 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Sala 08 2 x (comp + larg) x alt 2,00 6,85 6,85 1,20 32,88
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Circulacdo 02 comp total x alt 45,25 1,20 54,30
- P1 5,00 0,80 0,50 -2,00
- J2 - quant x larg x alt 11,00 2,00 1,00 -22,00
# Pilares 2 x (comp + larg) x alt 4,00 2,00 0,80 0,25 2,10 17,64
# Pilares quant x 4 x larg x alt 8,00 4,00 0,25 1,20 9,60
# Pilares circulares quant x nx D x alt 27,00 3,14 0,15 1,20 15,26
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1104 | DEMAOS. AF 06/2014 M2 228,91

# Paredes externas longitudinais bloco frontal comp total x alt 20,08 2,40 48,19
- J1 3,00 3,30 1,60 -15,84
- B2 - quant x larg x alt 1,00 1,30 0,60 -0,78
- B3 2,00 1,50 0,60 -1,80
# Paredes externas longitudinais bloco frontal comp total x alt 11,88 2,40 28,51
- J1 2,00 3,30 1,60 -10,56
- B2 - quant x larg x alt 2,00 1,30 0,60 -1,56
# Paredes externas transversais bloco frontal comp total x alt 10,35 3,25 33,64
- B2 1,00 1,30 0,60 -0,78
- B3 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,60 -0,90
# Paredes externas transversais bloco frontal comp total x alt 10,76 2,20 23,67
# Paredes externas longitudinais bloco biblioteca comp total x alt 38,50 2,70 103,95
- 1 - quant x larg x alt 11,00 3,30 1,60 -58,08
# Paredes externas transversais bloco biblioteca comp total x alt 7,39 3,75 27,71
# Paredes externas longitudinais bloco computacdo comp total x alt 45,25 2,70 122,18
- 1 - quant x larg x alt 13,00 3,30 1,60 -68,64
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MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DE CALCULO

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1105 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 191,17
AF 06/2014
# Depdsito 3,35 3,35 11,22
# Mat. Limpeza 3,35 3,35 11,22
# Grémio 3,35 3,35 11,22
# Banheiro Coletivo Masc. 6,85 3,35 22,95
# Banheiro Coletivo Fem. 6,85 3,35 22,95
# BWC PCD Fem. 3,35 1,60 5,36
# BWC PCD Masc. 3,35 1,60 5,36
# Secretaria comp x larg 5,10 3,35 17,09
# Sala dos Professores 5,20 5,10 26,52
# Depdsito 01 2,50 1,50 3,75
# Depdsito 02 2,40 1,50 3,60
# Coordenacdo 3,35 3,35 11,22
# Diretoria 3,95 3,35 13,23
# Banheiro Fem. 2,30 1,30 2,99
# Banheiro Masc. 2,30 1,30 2,99
# Circulacdo Adm area 19,50 19,50
1.10.6 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQOS M2 450,31
# Patio descoberto area em CAD 241,94 241,94
# Calcada externa bloco biblioteca 38,65 1,60 61,84
# Calcada externa bloco laboratério 45,25 1,60 72,40
# Passarela de entrada comp x larg 14,00 3,00 42,00
# Calcada externa bloco frontal 20,08 1,60 32,13
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
1.10.7 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 148,37
(POR DEMAO). AF 01/2020
# Cobertura metdlica patio coberto comp x larg 14,13 10,50 148,37
1.11 § FORROS
1111 FORRO EM REGUAS DIE~ PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 819 28
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P !
# Sala 01 20,08 1,60 32,13
# Sala 02 20,08 2,60 52,21
# Sala 03 20,08 3,60 72,29
# Sala 04 20,08 4,60 92,37
# Sala 05 comp x larg 20,08 5,60 112,45
# Sala 06 20,08 6,60 132,53
# Sala 07 20,08 7,60 152,61
# Sala 08 20,08 8,60 172,69
1.12 INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1121 | |NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 M comp 26,00 26,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1122 |1\ STALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M comp 857,00 857,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1123 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 un quant 92,00 92,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
1124 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 2,00 2,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.12.5  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN quant 91,00 91,00
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MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021
MEMORIAL DE CALCULO

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Comp. Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

1.12.6  |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2015 UN quant 9,00 9,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINALS,

1127 |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2015 M comp 97,00 97,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1.12.8  |INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 4,00 4,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1.12.9  |INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 182,00 182,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINATS,

1.12.10  |INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 18,00 18,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

1.12.11  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN quant 1,00 1,00
INSTAI ACAQ _AF_10/2020 ,
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

11212 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 un quant 31,00 31,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

L1213 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 N quant 15,00 19,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

11219 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 un quant 8,00 8,00
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

1.12.15 INSTALACAO. AF 12/2015 ) UN quant 176,00 176,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES

1.12.16 |DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 |  UN quant 176,00 176,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

11217 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 un quant 400 4,00
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

1.12.1 R N 1 1

® | APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 v quant 00 100

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM

1.12.19 , . X UN t 3,00 3,00
(3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P quan ' Y
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM

11220 154, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 P un quant 3,00 3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

L1221 [NSLNOR MONOPOLAR, UN quant 10,00 10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

112.22 F : N 1 1
INSTALACAO. AF 10/2020 ] v quant 8,00 6,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO

112.23 | e INSTALACAD. AF 10/2020 N quant 1,00 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.12.24 » 2,5 MM2, , M 2.401 2.401
TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 comp 01,00 401,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.12.25 » 4 MM2, ' M 3.227,00 3.227,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 12/2015 comp ’ ’
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.12.2 » 6 MM2, , M 1. 1.

® | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 comp 539,00 539,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

11227 | DISTRIBUICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015 ___ M come 221,00 221,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W

1.12.28 , DE g . UN t 27,00 27,00
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 quan ’
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Comp. Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
113 § INSTALACOES DE AGUA FRIA

1.13.1__|TUBULACOES _
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

L1311 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014 M comp 18,15 18,15
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

11312 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 M comp 25,50 25,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

L1313 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014 , M comp .04 904
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

11314 |1 STALACKO. AF 12/2014 M comp %8 2,98
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

L1315 | INSTALACKO. AF 1212014 , M comp 8,88 8,88
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

L1316 | eri o, AF 1212014 M comp 12,47 12,47

1.13.2__|CONEXOES .
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAQ

11321 |hE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF_12/2014 N quant 400 4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

11322 |} GUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 un quant 13,00 13,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

11323 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO, AF_12/2014 i N quant 20 290
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

11324 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 un quant 1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

L1325 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014 N quant 200 2,90

1.13.2.6 |JOELHO REDUCKO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra 24.1 C1562) UN quant 22,00 22,00

11327 |JOELHO REDUCAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 C1565) N quant 2,00 2,00

1.13.2.8 |JOELHO REDUCAQ PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra 24.1 C1560) UN quant 11,00 11,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

11329 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 un quant 17,00 17,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

113200 |15 PGS SOORVEL DY 4 UN quant 3,00 3,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

1.13.2.11 INSTALACAQ. AF 12/2014 , UN quant 2,00 2,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

113212 |1 P R 1312014 UN quant 5,00 5,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

113213 | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014 ] un quant 500 5,00
TE DE REDUCRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

113219 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 i N Quant 100 1,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

113215 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 N quant 1,00 1,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4LINSTALADO EM PRUMADA

113216 |HE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 un quant 8,00 8,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

1.13.2.17 INSTALACKO. AF 12/2014 ~ ’ ~ UN quant 2,00 2,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO

1.13.2.18 |QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  UN quant 2,00 2,00
AF 06/2016
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1.13.2.19 |1/2ANSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN quant 5,00 5,00
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
1.13.2.20 |3/4[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. UN quant 8,00 8,00
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1
113221 |- INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE | ) quant 4,00 4,00
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X
1.13.2.22 |1.1/2FINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2014 UN quant 4,00 4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2[]
1.13.2.23 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00
1.13.3__|REGISTROS ~ ,
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM
L1331 |RAMAL DE AGUA.AF 12/2014 _ N quant 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2/ INSTALADO EM RESERVACAO DE
1.13.3.2  |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [ UN quant 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF~06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1[.COM ACABAMENTO E CANOPLA
11333 |CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACRO QUE POSSUA N quant 2,00 2,00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [EORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2[TOM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
1.13.3.4 . p UN quant 1,00 1,00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
1.133. . . 314", N
333 | CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 v quant 8,00 500
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
11336 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 01/2019 un quant 200 2,00
1.13.4_|ACESSORIOS ~
1341 il:GcﬁT/EOFZLOEXNEL EM PLASTICO BRANCO, 1/20X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o quant 14,00 14,00
.14 ~ INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
1.14.1_|TUBULACOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
11411 |RAMAL DF DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 19,95 19,95
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
11412 |0 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 832 8,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
11413 |RAMAL DF DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 11,50 11,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
11414 |RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M comp 37,83 37,83
1.14.2__|CONEXOES
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1.14.2.1 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 22,00 22,00
SANITARIO. AF 12/2014
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.2.2  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 2,00 2,00
AF _12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.2.3 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 2,00 2,00
AF _12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.14.2.4 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 4,00 4,00
AF _12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.14.2.5 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 12,00 12,00
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.14.2.6 |[FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 14,00 14,00
AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.14.2.7  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN quant 9,00 9,00
VENTILACAQ. AF 12/2014
1.14.2.8 g:Lil;l%A? SIMPLES DE REDUCAQ PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANEIS (Ref. SEINFRA UN quant 1,00 1,00
114209 |?UNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (Ref. SEINFRA C1579) UN quant 7,00 7,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.14.2.10 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 4,00 4,00
SANITARIO. AF 12/2014
114211 |REDUGAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANEIS (Ref. SEINFRA C2152) UN quant 5,00 5,00
1.14.3 [CAIXAS E RALOS .
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
1.14.3.1 |EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
11432 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un quant 8,00 8,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
1.14.3.3  |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN quant 2,00 2,00
1.15 BANCADAS E PEITORIS
1.15.1  |BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M2 6,72
# Bancadas bapheiros coletivos quant x comp x larg 2,00 5,60 0,60 6,72
1152 |SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 10.00
= BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ’
# Bancadas banheiros coletivos quant 10,00 10,00
1.16 . VIDROS, LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
1.16.1 INSTALACEO. AF 01/2020 UN quant 14,00 14,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
1162 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 _ N quant 12,00 12,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
1163 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 _ N Quant 400 4,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2[0U 3/4[PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
1164 | FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 01/2020 un quant 16,00 16,00
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1165 iLF%?/I;(())ZgIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2[EIFORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN quant 16,00 16,00
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2[X 1.1/2[PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
1166 || ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN quant 16,00 16,00
1.16.7 CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) UN quant 10,00 10,00
1.16.8 PECAS DE APQOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) M quant 8,10
# Barras verticais 4,00 0,70 2,80
# Barras horizontais 2,00 0,65 1,30
# Barras horizontais quant x comp 4,00 0,80 3,20
# Barras portas 2,00 0,40 0,80
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
1169|300 A 1500 ML, INCLUSO FIXACKO. AF 01/2020 N quant 14,00 14,0
1.16.10 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) UN quant 8,00 8,00
1.16.11 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra 24.1 C1997) UN quant 14,00 14,00
1.16.12 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN quant 10,00 10,00
1.16.13 |BANCO ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) UN quant 2,00 2,00
1.16.14 |ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (Ref. ORSE 09718) M2 12,48
# Espelhos banheiros coletivos 2,00 5,60 1,00 11,20
# Espelhos banheiros PCD quant x comp x alt 2,00 0,40 0,80 0,64
# Espelhos banheiros professores 2,00 0,40 0,80 0,64
1.17 SERVICOS DIVERSOS E FINAIS
1.17.1  |COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (Ref. ORSE 00026) M3 vol 15,00 15,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA
1.17.2  |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 vol 15,00 15,00
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), .
117:3 | APLICADO EM PISOS QU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019 M3 esp x area em CAD 0,05 259,07 12,95
1.17.4 LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) M2 1.089,85
# Bloco frontal 30,33 10,76 326,35
# Bloco biblioteca comp x larg 38,65 9,10 351,72
# Bloco laboratério 45,25 9,10 411,78
1.18 MURO PADRAO SEDUC
1.18.1 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,60
# Portdo de entrada existente larg x alt 1,00 1,60 1,60
1.18.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 3,06
T REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 !
# Abertura para muro com brasdo 1,80 1,60 0,15 0,43
# Abertura para aradis (lado esquerdo) comp x alt x esp 9,25 0,95 0,15 1,31
# Abertura para gradis (lado direito) 9,25 0,95 0,15 1,32
1.18.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,14
AF_02/2021
# Vala muro com brasdo comp X larg x alt 1,80 0,20 0,40 0,14
1.18.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 0.36
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 !
# Vala muro com bras&o comp x larg 1,80 0,20 0,36
1.18.5 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI M3 014
T 01/2020: 95467) ),
# Fundacdo muro com brasdo comp X larg x alt 1,80 0,20 0,40 0,14
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CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANGAMENTO,
1.18.6  |ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ARMAGAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) | M3 0,14
# Pilaretes parede com brasao quant x comp x larg x alt 2,00 0,15 0,15 3,00 0,14
1.18.7 CINTA DE AMARRA(;AO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 1,80
# Pilaretes parede com brasdo comp 1,80 1,80
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM
1.18.8  |ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) M2 53,02
# Parede com brasdo 1,80 3,00 5,40
# Aumento do muro (lado esauerdo) comp x alt 41,24 0,90 37,12
# Aumento do muro (lado direito) 11,67 0,90 10,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.18.9 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 106,04
PREPARQ MANUAL. AF _06/2014
# Parede com brasdo 2,00 1,80 3,00 10,80
# Aumento do muro (lado esauerdo) comp x 2 xalt 2,00 41,24 0,90 74,23
# Aumento do muro (lado direito) 2,00 11,67 0,90 21,01
MASSA UNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.18.10 |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM M2 106,04
EXECUCAQ DE TALISCAS. (Ref. SINAPT 87530)
# Parede com brasdo 2,00 1,80 3,00 10,80
# Aumento do muro (lado esauerdo) comp x 2 xalt 2,00 41,24 0,90 74,23
# Aumento do muro (lado direito) 2,00 11,67 0,90 21,01
1.18.11 APICOAMENTO DE RI;BOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE M2 2406
REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) !
# Mureta esquerda para aradil 2,00 9,25 0,65 12,03
# Mureta direita para aradil 2 x comp x alt 2,00 9,25 0,65 12,03
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
1.18.12  |DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 34,86
EXTERNAS. INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
# Mureta esquerda para aradil 2,00 9,25 0,65 12,03
# Mureta direita para aradil 2 x comp x alt 2,00 9,25 0,65 12,03
# Parede com brasdo _ 2,00 1,80 3,00 10,80
1.18.13 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2 37,22
25X4.8 MM. AF_04/2019
# Gradil esquerdo 9,25 1,85 17,11
# _ |Gradil direito comp x alt 9,25 1,85 17,11
# Portdo de entrada larg x alt 1,20 2,50 3,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
1.18.14 MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00
# Portdo de entrada quant 1,00 1,00
PINTURA COM TINTA ALQUfDIGA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
1.18.15  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 74,46
(POR DEMAO). AF 01/2020
# Gradil esquerdo 2,00 9,25 1,85 34,23
# _|Gradil direito 2 x comp x alt 2,00 9,25 1,85 34,23
# Portdo de entrada 2 x larg x alt 2,00 1,20 2,50 6,00
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA

DATA: ABRIL 2021

PROPIAUI

SOHADY
CEE R MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.18.16 DEMAOQS. AF_06/2014 M2 264,55
# Muro esquerdo 2,00 41,24 2,50 206,20
# _ |Muro direito 2 x comp x alt 2,00 11,67 2,50 58,35
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O BRASAO DO ESTADO DO
1.18.17  |PIAU FIXADA EM CAIXA METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, UN 1,00
FIXACAQ E MONTAGEM) - DIM = 1.20X0.90M
# Placa padrdo na parede central quant 1,00 1,00
1.18.18 LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 C1620) UN 19,00
# "U.E. Pedro Mendes Pessoa" quant 19,00 19,00
1.19 QUADRA COBERTA
1.19.1 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) M2 126,00
# Alambrados existentes quant x comp x alt 2,00 21,00 3,00 126,00
1.19.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066) M2 343,14
# Piso cimentado existente comp x larg 24,25 14,15 343,14
1.19.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 29,97
AF_02/2021
# Cavas para fundacOes dos pilares 10,00 1,20 1,20 1,00 14,40
# Valas lonaitudinais vestidrio 2,00 11,15 0,40 0,60 5,35
# Valas lonaitudinais vestidrio 1,00 5,33 0,40 0,60 1,28
# Valas transversais vestidrio 2,00 4,60 0,40 0,60 2,21
# Valas transversais vestidrio quant x comp x larg x alt 2,00 2,45 0,40 0,60 1,18
# Valas transversais vestidrio 1,00 2,95 0,40 0,60 0,71
# Valas transversais vestidrio 2,00 1,50 0,40 0,60 0,72
# Cavas pilares vestiario 14,00 0,40 0,40 0,60 1,34
# Vala parede da guadra 1,00 11,60 0,40 0,60 2,78
1.19.4 ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL SEM CONTROLE COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 637
(Ref. SEINFRA C0330) !
# Vestidrio Feminino . 0,40 20,66 8,26
# _|Vestiario Masculino area xalt 0,40 20,66 8,26
# PNE 1,70 1,50 0,40 1,02
# Circ. 1 comp x larg x alt 1,22 1,65 0,40 0,81
# Circ. 2 1,22 1,65 0,40 0,81
- material reaproveitado - vol (1.18.3) 12,79 -12,79
1.19.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 12,79
# material reaproveitado vol (1.18.3) 12,79 12,79
1.19.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 35,71
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 !
# Fundo de cavas dos pilares da cobertura 10,00 1,20 1,20 14,40
# Fundo de valas longitudinais vestidrio 2,00 11,15 0,40 8,92
# Fundo de valas longitudinais vestiario 1,00 5,33 0,40 2,13
# Fundo de valas transversais vestiario 2,00 4,60 0,40 3,68
# Fundo de valas transversais vestiario quant x comp x larg 2,00 2,45 0,40 1,96
# Fundo de valas transversais vestiario 1,00 2,95 0,40 1,18
# Fundo de valas transversais vestiario 2,00 1,50 0,40 1,20
# Fundo de cavas pilares vestiario 14,00 0,40 0,40 2,24
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA

DATA: ABRIL 2021

SSSPADY .
MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO,
1.19.7 ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ARMAGAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) M3 17,52
# Blocos dos pilares da cobertura 10,00 1,20 1,20 0,97 13,97
# _|Viaas enterradas quant x comp x larg x alt 8,00 6,00 0,20 0,37 3,55
1.19.8 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAQ INCLUSIVE LANCAMENTO M3 1,28
# Fundacdes pilares vestiario quant x comp x larg x alt 14,00 0,40 0,40 0,57 1,28
1.19.9 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI M3 1351
T 01/2020: 95467) !
# Valas longitudinais vestiario 2,00 11,15 0,40 0,57 5,08
# Valas longitudinais vestiario 1,00 5,33 0,40 0,57 1,22
# Valas transversais vestidrio 2,00 4,60 0,40 0,57 2,10
# Valas transversais vestiario quant x comp x larg x alt 2,00 2,45 0,40 0,57 1,12
# Valas transversais vestidrio 1,00 2,95 0,40 0,57 0,67
# Valas transversais vestidrio 2,00 1,50 0,40 0,57 0,68
# Vala parede da quadra 1,00 11,60 0,40 0,57 2,64
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA
1.19.10 |14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO M2 14,31
# Baldrames lonaitudinais vestidrio 2,00 11,15 0,30 6,69
# Baldrames lonaitudinais vestidrio 1,00 5,33 0,30 1,60
# Baldrames transversais vestidrio 2,00 4,60 0,30 2,76
# Baldrames transversais vestidrio quant x comp x alt 2,00 2,45 0,30 1,47
# Baldrames transversais vestidrio 1,00 2,95 0,30 0,89
# Baldrames transversais vestidrio 2,00 1,50 0,30 0,90
1.19.11 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 59,28
# Cintas inferiores lonaitudinais vestidrio 2,00 11,15 22,30
# Cintas inferiores lonaitudinais vestidrio 1,00 5,33 5,33
# Cintas inferiores transversais vestiario 2,00 4,60 9,20
# Cintas inferiores transversais vestiario quant x comp 2,00 2,45 4,90
# Cintas inferiores transversais vestiario 1,00 2,95 2,95
# Cintas inferiores transversais vestiario 2,00 1,50 3,00
# Cinta inferior parede guadra 1,00 11,60 11,60
1.19.12 CHAPA DE BASE ?ARA COLUNAS METALICAS - DIM. 0,20X0,20M A 0,40X0,40MX3/8", COM 04 KG 93,38
REFORCOS E ATE 08 FURACOES. SOLDADA (Ref. ORSE 08345) !
Tendo como parametros: chapa de 3/8" (74,7 kg/m2)
# Chapas para pilares quant x comp X larg x kg/m2 10,00 0,50 0,25 kg/m2= 74,70 93,38
COLUNAS PARA SUSTENTACAO DE COBERTURA EM CHAPA METALICA DE ACO CARBONO
1.19.13  |ASTM-A36, E=3/16", INCLUSIVE 01 DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO (Ref. ORSE KG 1.364,00
04340)
Tendo como estimativa a cada metro linear de pilar metélico 2 perfis "U" 150x50 (4,31kg/m); 6,4 cantoneiras de 30 cm de abas iguas 38x38 (1,83 kg/m) e 6,4 cantoneiras de 42 cm de abas iguas 38x38 (1,83 kg/m):
# Pilares guant x comp x kg/m 10,00 8,00 kg/m = 17,05 1.364,00
1.19.14 CONCRETO SIMPLES DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO, M3 125
ADENSAMENTO. FORMAS E ESCORAMENTO (Ref. SINAPI 73346) !
# Envelopamento pilares metalicos quant x comp x larg x alt 10,00 0,50 0,25 1,00 1,25
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANGAMENTO,
1.19.15 |ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ARMAGAO DE ACO CA-50. (Ref. SINAPI 73346) | M3 1,32
# Pilares vestidrio 14,00 0,15 0,15 3,20 1,01
# Pilares parede da quadra quant x comp x larg x alt 4,00 0,15 0,15 3,40 0,31
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 ';‘ o PI AU[

—DOLIALL MEMORIAL DE CALCULO

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1.19.16 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 59,28
# Cintas superiores longitudinais vestirio 2,00 11,15 22,30
# Cintas superiores longitudinais vestirio 1,00 5,33 5,33
# Cintas superiores transversais vestiario 2,00 4,60 9,20
# Cintas superiores transversais vestiario quant x comp 2,00 2,45 4,90
# Cintas superiores transversais vestiario 1,00 2,95 2,95
# Cintas superiores transversais vestiario 2,00 1,50 3,00
# Cinta superior parede de protecdo da guadra 1,00 11,60 11,60
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
1.19.17  |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 47,89
(8+3). AF _11/2020
# Vestidrio Feminino area 20,66 20,66
# Vestidrio Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 comp x larg 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 1,22 1,65 2,01
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM
1.19.18 |ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. M2 165,55
SINAPT 73935/5 JAN 2014)
# Pardes lonaitudinais 1,00 11,15 2,70 30,11
# Pardes lonaitudinais 1,00 5,33 2,70 14,39
# Pardes lonaitudinais 2,00 2,76 2,70 14,90
# Pardes lonaitudinais 1,00 2,90 2,70 7,83
# Paredes transversais 2,00 4,60 2,70 24,84
# Paredes transversais quant x comp x alt 1,00 2,95 2,70 7,97
# Paredes transversais 2,00 1,50 2,70 8,10
# Paredes transversais 2,00 2,45 2,70 13,23
# Platibanda 2,00 4,60 0,45 4,14
# Platibanda 2,00 11,15 0,45 10,04
- JA3 11,00 1,00 0,40 -4,40
- PM8 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- PM3 2,00 0,80 2,10 -3,36
# Parede de protecdo da quadra comp x alt 11,60 3,40 39,44
1.19.19 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 11.00
" . '’
AF_03/2016
# JA3 quant x comp 11,00 1,00 11,00
1.19.20 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 2
.19. ,40
AF _03/2016
# PM3 1,00 0,80 0,80
# PMS guant x comp 2,00 0,80 1,60
1.19.21 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 11.00
COMPRIMENTO. AF _03/2016 !
# JA3 quant x comp 11,00 1,00 11,00
1.19.22 |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 27.1 C0773) M2 12,60
# Chapins vestidrio 2,00 4,60 0,40 3,68
# Chapins vestiario quant x comp x esp 2,00 11,15 0,40 8,92
1.19.23 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) M2 26,52
# Divisorias banheiros 10,00 1,20 1,70 20,40
# Fechamento das divisdrias quant x larg x alt 12,00 0,30 1,70 6,12
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MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E
MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 0S
1.19.24  |SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA M2 426,40
DE ACABAMENTO (Ref. SINAPI 72111 Out. 2017)
# Cobertura da quadra comp x larg 26,00 16,40 426,40
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERgAS PARA,TELHADOS DE ATE 2 ,AGUAS PARA TELHA
1.19.25 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 471,91
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
# Cobertura da quadra 26,00 16,40 426,40
# Cobertura do vestiario comp x larg 11,10 4,10 45,51
TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
11926 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 796,66
# Cobertura da quadra comp x larg 26,00 16,40 426,40
# Fechamentos laterais 2 x (comp + larg) x alt 2,00 26,00 17,56 4,25 370,26
1.19.27 |CUMEEIRA EM ALUMINIO (Ref. ORSE 254) M 26,00
# Cumeeira da quadra . comp 26,00 26,00
1.19.28 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 74,20
T INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 4
# Cobertura da quadra 2 x comp 2,00 26,00 52,00
# Cobertura do vestiario 2,00 11,10 22,20
1.19.29 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 41,00
T TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 !
# Cobertura da quadra 2 x larg 2,00 16,40 32,80
# Cobertura do vestiario 2,00 4,10 8,20
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
1.19.30  |LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 M2 45,51
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
# Cobertura do vestiario comp x larg 11,10 4,10 45,51
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
11931 ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 M2 450,44
# Vestidrio Feminino area 20,66 20,66
# Vestidrio Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 comp x larg 1,22 1,65 2,01
# Area da quadra 24,25 16,60 402,55
1.19.32 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 347,16
# Area da quadra 24,25 14,15 343,14
# Circ. 1 comp x larg 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 _ _ 1,22 1,65 2,01
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPQ GRES PADRAO POPULAR DE
1.19.33  |DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251) M2 41,32
# Vestidrio Feminino rea 20,66 20,66
# Vestidrio Masculino _ N _ 20,66 20,66
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPQ GRES PADRAO POPULAR DE
1.19.34  |DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5 M2. (Ref. 93389/87249) M2 2,55
# PNE comp X larg 1,70 1,50 2,55
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MUNICiPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 p o PIAUI

D PLA .
Teewereov e MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
1.19.35 |SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra C2284) M 2,40
# PM3 2,00 0,80 1,60
# ___ |pMs quant x larg 1,00 0,80 0,80
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO
1.19.36  |1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 47,89
# Vestiario Feminino area 20,66 20,66
# Vestiario Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 comp X larg 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 1,22 1,65 2,01
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.19.37 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 256,51
AF_06/2014
# Vestidrio Feminino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# Vestidrio Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# PNE 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,70 1,50 2,80 17,92
- PM8 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
# Parede da guadra 2 x comp x alt 2,00 11,60 3,40 78,88
# Circ. 1 perim x alt 4,52 2,80 12,66
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
# Circ. 2 perim x alt 6,03 2,80 16,88
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- PM8 1,00 0,80 2,10 -1,68
# Parede londitudinal vestiario comp x alt 11,40 3,40 38,76
- Abertura - quant x larg x alt 2,00 1,22 2,80 -6,83
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VROS) E ESTRUTURAS DE
1.19.38  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 48,94
PRFPARQ FM BETONFIRA 400L. AF_06/2014
# Parede londitudinal vestiario comp x alt 11,40 3,40 38,76
- JA3 - quant x larg x alt 10,00 1,00 0,40 -4,00
# Platibanda 2 x (comp + larg) x alt 2,00 11,15 4,60 0,45 14,18
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.19.39 MECANICO COM BETONEIRA 400L,, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 145,70
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM '
EXECUCAQ DF TAITSCAS. AE_06/2014
# Vestidrio Feminino 2 X (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# Vestidrio Masculino 2 X (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# PNE 2 X (comp + larg) x alt 2,00 1,70 1,50 2,80 17,92
- PM8 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
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DO PLA e
Teewereov e MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
# Circ. 1 perim x alt 4,52 2,80 12,66
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
# Circ. 2 perim x alt 6,03 2,80 16,88
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- PM8 1,00 0,80 2,10 -1,68
MASSA UNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.19.40 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, M2 223,09
ESPESSURA DE 25 MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
# Parede da quadra 2 x comp x alt 2,00 11,60 3,40 78,88
# Paredes londitudinais vestiario quant x comp x alt 2,00 11,40 3,40 77,52
- Abertura - quant x larg x alt 2,00 1,22 2,80 -6,83
- JA3 6,00 1,00 0,40 -2,40
# Paredes transversais vestiario quant x comp x alt 2,00 11,40 3,40 77,52
- JA3 - quant x larg x alt 4,00 1,00 0,40 -1,60
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.19.41 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE M2 47,89
20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015
# Vestidrio Feminino rea 20,66 20,66
# Vestidrio Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 comp X larg 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 1,22 1,65 2,01
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
1.19.42  |DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 145,70
INTERNAS. INCILUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
# Vestidrio Feminino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# Vestidrio Masculino 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,50 4,60 2,80 56,56
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 5,00 1,00 0,40 -2,00
# PNE 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,70 1,50 2,80 17,92
- PM8 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
# Circ. 1 perim x alt 4,52 2,80 12,66
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- JA3 1,00 1,00 0,40 -0,40
# Circ. 2 perim x alt 6,03 2,80 16,88
- PM3 - quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 -1,68
- PM8 1,00 0,80 2,10 -1,68
1.19.43 Z?;{;—gA) DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra M2 16,56
# PM3 2,00 0,80 2,10 3,36
# PM8 quant x larg x alt 1,00 0,80 2,10 1,68
# PM6 12,00 0,60 1,60 11,52
1.19.44 |JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra C1517) M2 4,40
# JA3 quant x larg x alt 11,00 1,00 0,40 4,40
1.19.45 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, M2 4.40
T FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P !
# JA3 quant x larg x alt 11,00 1,00 0,40 4,40
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA

DATA: ABRIL 2021

PROPIAUI

SRHEP ,
MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
1.19.4¢ |GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO M2 126,00
1 %}, JCOM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETQ MIIRETAY _AF_03/2021
# Novos alambrados quant x comp x alt 2,00 21,00 3,00 126,00
1.19.47 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) M 0,40
# Percas de apoio para porta quant x comp 1,00 0,40 0,40
1.19.48 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 47,89
# Vestiario Feminino rea 20,66 20,66
# Vestiario Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 comp x larg 1,22 1,65 2,01
# Circ. 2 . 1,22 1,65 2,01
1.19.49 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 47,89
AF_06/2014
# Vestidrio Feminino rea 20,66 20,66
# Vestidrio Masculino 20,66 20,66
# PNE 1,70 1,50 2,55
# Circ. 1 comp X larg 1,22 1,65 2,01
# Circ.2 1,22 1,65 2,01
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
11950 | DEMAOS. AF 06/2014 M2 366,09
# Parede da guadra 2 x comp x alt 2,00 11,60 3,40 78,88
# Paredes londitudinais vestidrio quant x comp x alt 2,00 11,40 3,40 77,52
- Abertura - quant x larg x alt 2,00 1,22 2,80 -6,83
- JA3 6,00 1,00 0,40 -2,40
# Paredes transversais vestiario quant x comp x alt 2,00 11,40 3,40 77,52
- JA3 - quant x larg x alt 4,00 1,00 0,40 -1,60
# Arguibancada comp x 2 x alt 2,00 20,00 0,80 32,00
# Arguibancada comp X larg 20,00 1,35 27,00
# Muretas alambrados quant x 2 x comp x alt 2,00 2,00 21,00 1,00 84,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
1.19.51  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 293,92
DEMAOS). AF 01/2020
# PM3 2,00 2,00 0,80 2,10 6,72
# PM8 quant x 2 x larg x alt 1,00 2,00 0,80 2,10 3,36
# PM6 12,00 2,00 0,60 1,60 23,04
# JA3 quant x 2 x larg x alt 11,00 2,00 1,00 0,40 8,80
# Novos alambrados quant x 2 x comp x alt 2,00 2,00 21,00 3,00 252,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
1.19.52  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 468,40
(POR DEMAO). AF 01/2020
# Cobertura da quadra comp X larg 26,00 16,40 426,40
# Pilares metalicos quant x 2 x larg x alt 10,00 2,00 0,30 7,00 42,00
1.19.53 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE M 259,38
LARGURA
# Futsal (faixas longitudinais) 2,00 20,00 40,00
# Futsal (faixas transversais) 3,00 11,00 33,00
i Vlei (faixas longitudinais) quant x comp 2,00 18,00 36,00
# Volei (faixas transversais) 5,00 9,00 45,00
# Circunferéncia central mxD 3,14 D= 3,60 11,30
# Circunferéncia central basquete 3,14 D= 2,40 7,54
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MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 '3] OPI Al ’I
MEMORIAL DE CALCULO
CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
# Circunferéncias basquete quant x T x D 2,00 3,14 = 2,30 14,44
# Limites garrafdo 4,00 3,80 15,20
# Limites garrafdo 2,00 2,30 4,60
4 Area fuisal guant x comp 2,00 10,02 21,84
# 3 pontos (basquete) 2,00 15,23 30,46
1.19.54 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQS M2 20,29
# Area total de piso comp X larg 24,25 16,10 390,43
- Desconto area de granilite R | 24,25 14,15 -343,14
- Desconto arquibancada comp x farg 20,00 1,35 -27,00
1.19.55 [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M2 3,54
# Bancdas banheiros quant x comp X larg 2,00 2,95 0,60 3,54
11956 |SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 6.00
T BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 4
# Bancdas banheiros quant x comp x larg 6,00 6,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
1.19.57  |FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN quant 6,00 6,00
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
11958 |BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 01/2020 N quant 1,00 1,00
1.19.59 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULACAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) UN quant 6,00 6,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
L1960 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020 i} N quant 6,00 690
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -
L1961 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 _ N quant 100 1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2[0U 3/4[PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
11962 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 01/2020 ] N quant 700 70
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2[X 1.1/2[BARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
11963 || ADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 01/2020 I e quant 700 7,00
11964 iLF%(Zl)/IggzglPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2EIFORNECIMENTO E INSTALAGRO. | ) quant 7,00 7,00
11965 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN quant 7,00 7,00
1.19.66 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACRO. AF 01/2020 UN quant 6,00 6,00
11967 ZSROTS 2Tocz)/aLHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAGAO. UN quant 6,00 6,00
11968 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) | )\ quant 3,00 3,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
11969 1500 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 un quant 3,00 3,00
1.19.70 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) M 1,70
# PNE i quant x comp 2,00 0,85 1,70
1.19.71 |ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO (Ref. ORSE 09718) M2 5,04
# Banheiros feminino e masculino 2,00 2,95 0,80 4,72
# PNE quant x comp x it 1,00 0,40 0,80 0,32
11977 |CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO; DIMENSOES quant 100 100
. OFICIAIS: PINTADA A PRIMER COM TINTA ESMALTE: INCLUSO REDES DE NYLON ! !
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI COM POSTES PINTADOS, REDE DE
1.19.73 NYLON_E ANTENAS, quant 1,00 1,00
1.19.74 [ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. Seinfra 24.1 C1347 ) UN quant 2,00 2,00
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
1.19.75 |LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) M2 512,67
#  |Ouadra 26,00 17,56 456,56
# ___|Vestiario ~ comp x larg 11,45 4,90 56,11
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
11976 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2014 M comp 11,36 11,36
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11977 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 M comp 2783 27,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
L1978 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ~ M comp 28,78 28,78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
11979 |DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO, AF 12/2014 N quant 00 4,00
1.19.80 |JOELHO REDUCAO PVC SOLD/JROSCA. D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra 24.1 C1560) UN quant 8,00 8,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
L1981 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 N quant %00 5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
11982 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 N quant 2,00 2,00
1.19.83 _|JOELHO REDUCAQ PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra 24.1 C1562) UN quant 12,00 12,00
| 1984 |POELHO REDUGAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1'X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 C1565) N quant 2,00 2,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11985 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 UN quant 8,00 8,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11986 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 N quant 400 4,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
11987 | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 UN quant 7,00 7,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
11988 | FORNECIMENTO  INSTALACKO. AF 12/2014 N quant 1.00 1,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4[INSTALADO EM PRUMADA
11989 | he AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 UN quant 6,00 6,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1.19.90 INSTALACKO. AF 12/2014 , UN quant 5,00 5,00
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, 32 X 25 MM, INSTALADA EM RAMAL OU
L1991 |SuB-RAMAL (Ref, SINAPI 90375) _ N quant 3,00 3,00
1992 /I-E\I:G(;-\I'I;EOFZLCI)EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2[% 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACRO. o quant 6,00 6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
1.19.93  |3/4[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN quant 6,00 6,00
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1[]
1.19.94  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN quant 14,00 14,00
AF 12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1[COM ACABAMENTO E CANOPLA
L1995 |CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGEO QUE POSSUA N quant 500 500
*#%%° | RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO (EORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2016 ' "
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1[INSTALADO EM RESERVACAO DE
1.19.96 |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO O UN quant 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM

L1997 |RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 UN quant 6,00 6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM

11998 |RAMAL DE AGUA. AF 12/2014 un quant 200 2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X

1.19.99  |1/2[ANSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN quant 4,00 4,00
AF 12/2014

1.19.100 |CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN quant 1,00 1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.19.101 |2 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 845 8,45
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.19.102 |2 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 975 975
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.19.103 |2 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M comp 11,63 11,63

119,104 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM " comp 2271 —

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1.19.105 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 13,00 13,00
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.19.106 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 2,00 2,00
AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.19.107 |FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.19.108 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 8,00 8,00
AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.19.109 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 7,00 7,00
AF 12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
1.19.110 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN quant 4,00 4,00
VENTILACAQ. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANEIS (Ref. SEINFRA

1.19.111
o C1577)

UN quant 1,00 1,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
1.19.112  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 2,00 2,00
SANITARIO (Ref. SINAPI 89797)

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
1.19.113  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 1,00 1,00
SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (Ref. SEINFRA C1579)

1.19.114 UN quant 4,00 4,00

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1.19.115 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 4,00 4,00
SANITARIO. AF_12/2014

REDUGAO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANEIS (Ref. SEINFRA C2152)

1.19.116 UN quant 2,00 2,00
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¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

1.19.117 |EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

1.19.118 |EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN quant 1,00 1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.19-119 |2 AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 A N quant 6,00 6,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS

1.19.120 |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN quant 2,00 2,00
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACICOS,

1.19.121 |DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 UN quant 1,00 1,00
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 _
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS MACICOS,

1.19.122 |DIMENSGES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M2 (PARA 13 UN quant 1,00 1,00
CONTRIBUTNTES\. AF, 12/2020
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

119123 | ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 M comp 102,99 102,99
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

1.19.124  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN quant 6,00 6,00
AF 12/2014

19125 (2:;\1;(,:\: (;\SI_9\I1I§NARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 40x40x60cm (Ref. Seinfra N quant 6,00 6,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

119126 |- \RNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 un quant 10,00 10,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

1.19.127 |TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN quant 3,00 3,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

1.19.128 |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 14,00 14,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINALS,

119129 |INSTALADO EM FORRQ - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2015 M comp 1000 1000
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS,

119130 |/NSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015 M comp 140,00 140,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1.19.131 ) PVC, . | (1), , N

31| INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2015 v quant 8,00 690

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

119132 |/NGTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015 N Quant 28,00 28,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,

1.19.133  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN quant 1,00 1,00
INSTALACRQ. AF_10/2020
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

119134 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 N quant 300 3,90

1.19.135_|INSTALACAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM UN quant 1,00 1,00
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

1.19.136 S04 SEAVEDAS X UN quant 13,00 13,00
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MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021 ';‘ o PI AU[
MEMORIAL DE CALCULO

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
1.19.137 [DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 | UN quant 13,00 13,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
119138 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 UN quant 7,00 7,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
1.19.139  [DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN quant 4,00 4,00
REFLETOR EM ALUMTNIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE
1.19.140 (250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN quant 26,00 26,00
AF_02/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
119141 |12 o, AR 1072000 UN quant 9,00 9,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
1.19.142 INSTALACRO. AF 10/2020 UN quant 1,00 1,00
1.19.143 |INSTALACAO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTECAO UN quant 3,00 3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
119144 | 7eRMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 M comp 652,00 652,00
2 AMPLIACAO
2.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL (AMPLIACAO) MES quant 6,00 6,00
2.2 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 193,05
# Ambpliacdo refeitdrio 20,00 7,15 143,00
# | Ampliacio laboratdrio comp x larg 7,00 7,15 50,05
222 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZAIN\IDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 82,60
PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 !
# Ampliacdo refeitdrio 20,00 7,15 54,30
# | Ampliacio laboratdrio 2 x (comp + larg) 7,00 7.15 28,30
2.3 _ MOVIMENTO DE TERRA
231 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 24,67
AF_02/2021
# Valas longitudinais 2,00 20,00 0,40 0,60 9,60
# Valas longitudinais 1,00 2,35 0,40 0,60 0,56
# Valas longitudinais 2,00 7,00 0,40 0,60 3,36
# Valas transversais 2,00 6,85 0,40 0,60 3,29
# Valas transversais 1,00 2,90 0,40 0,60 0,70
# Valas transversais quant x comp x larg x alt 1,00 6,85 0,40 0,60 1,64
# Valas longitudinais 1,00 1,50 0,40 0,60 0,36
# Valas transversais 2,00 0,65 0,40 0,60 0,31
# Valas longitudinais 7,00 3,50 0,40 0,40 3,92
# Valas lonaitudinais 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40
# Valas transversais 2,00 1,65 0,40 0,40 0,53
2.3.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (Ref. SEINFRA C1256) M3 3,90
# Cavas pilares quant x comp x larg x alt 26,00 0,50 0,50 0,60 3,90
2.3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 28,57
# Material escavado (valas) vol 24,67 24,67
# Material escavado (cavas) 3,90 3,90
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
23.4 ATERRO COM COMPACT ACAO MANUAL SEM CONTROLE COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 65,96
(Ref. SEINFRA C0330) !

# Refeitério comp x larg x alt 13,85 6,85 0,40 37,95
# Cozinha area x alt 0,40 32,41 12,96
# Despensa 2,89 2,35 0,40 2,72
# Laboratério de Ciéncias 7,00 6,85 0,40 19,18
# Casa de Gas comp x larg x alt 1,50 6,50 0,40 3,90
# Circulacdo 04 20,00 1,65 0,40 13,20
# Circulacdo 05 7,00 1,65 0,40 4,62
- Material escavado (valas) -vol 24,67 -24,67
- Material escavado (cavas) 3,90 -3,90
2.4 INFRAESTRUTURA

241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 51,66

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 !

# Valas lonaitudinais 2,00 20,00 0,40 16,00
# Valas longitudinais 1,00 2,35 0,40 0,94
# Valas longitudinais 2,00 7,00 0,40 5,60
# Valas transversais 2,00 6,85 0,40 5,48
# Valas transversais 1,00 2,90 0,40 1,16
# Valas transversais 1,00 6,85 0,40 2,74
# Valas lonaitudinais quant x comp x larg 1,00 1,50 0,40 0,60
# Valas transversais 2,00 0,65 0,40 0,52
# Valas lonaitudinais 7,00 3,50 0,40 9,80
# Valas longitudinais 1,00 2,50 0,40 1,00
# Valas transversais 2,00 1,65 0,40 1,32
# Cavas pilares 26,00 0,50 0,50 6,50

2.4.2 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAQ INCLUSIVE LANCAMENTO M3 3,90
# Blocos pilares quant x comp x larg x alt 26,00 0,50 0,50 0,60 3,90

2.43 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref: SINAPI M3 24,67
o 01/2020: 95467) y
# Valas longitudinais 2,00 20,00 0,40 0,60 9,60
# Valas longitudinais 1,00 2,35 0,40 0,60 0,56
# Valas longitudinais 2,00 7,00 0,40 0,60 3,36
# Valas transversais 2,00 6,85 0,40 0,60 3,29
# Valas transversais 1,00 2,90 0,40 0,60 0,70
# Valas transversais quant x comp x larg x alt 1,00 6,85 0,40 0,60 1,64
# Valas longitudinais 1,00 1,50 0,40 0,60 0,36
# Valas transversais 2,00 0,65 0,40 0,60 0,31
# Valas longitudinais 7,00 3,50 0,40 0,40 3,92
# Valas longitudinais 1,00 2,50 0,40 0,40 0,40
# Valas transversais 2,00 1,65 0,40 0,40 0,53
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OPIAUI

CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)

24.4 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 112,90
# Cintas inferiores lonaitudinais 2,00 20,00 40,00
# Cintas inferiores lonaitudinais 1,00 2,35 2,35
# Cintas inferiores lonaitudinais 2,00 7,00 14,00
# Cintas inferiores transversais 2,00 6,85 13,70
# Cintas inferiores transversais 1,00 2,90 2,90
# Cintas inferiores transversais quant x comp 1,00 6,85 6,85
# Cintas inferiores lonaitudinais 1,00 1,50 1,50
# Cintas inferiores transversais 2,00 0,65 1,30
# Cintas inferiores lonaitudinais 7,00 3,50 24,50
# Cintas inferiores lonaitudinais 1,00 2,50 2,50
# Cintas inferiores transversais 2,00 1,65 3,30

BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA

2.4.5 14 CM - BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE PREPARO MECANICO M2 33,88
# Baldrames lonaitudinais 2,00 20,00 0,30 12,00
# Baldrames lonaitudinais 1,00 2,35 0,30 0,71
# Baldrames lonaitudinais 2,00 7,00 0,30 4,20
# Baldrames transversais 2,00 6,85 0,30 4,11
# Baldrames transversais 1,00 2,90 0,30 0,87
# Baldrames transversais quant x comp x alt 1,00 6,85 0,30 2,06
# Baldrames lonaitudinais 1,00 1,50 0,30 0,45
# Baldrames transversais 2,00 0,65 0,30 0,39
# Baldrames longitudinais 7,00 3,50 0,30 7,35
# Baldrames longitudinais 1,00 2,50 0,30 0,75
# Baldrames transversais 2,00 1,65 0,30 0,99

2.5 SUPERESTRUTURA

25.1 CONCRETO SIMPLES DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO, M3 353
- ADENSAMENTO. FORMAS E ESCORAMENTO (Ref. SINAPI 73346) !

# Pilares ampliacdo 8,00 0,20 0,20 2,90 0,93

# Pilares ampliacdo quant x comp x alt 8,00 0,20 0,20 5,70 1,82

# Pilares casa de gas 2,00 0,15 0,15 1,80 0,08
n D2 1/4

# Pilares circulares quant x n x D2 /4 x alt 8,00 3,14 0,04 0,25 2,80 0,70

2.52 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 109,60
# Cintas superiores longitudinais 2,00 20,00 40,00
# Cintas superiores longitudinais 1,00 2,35 2,35
# Cintas superiores longitudinais 2,00 7,00 14,00
# Cintas superiores transversais 2,00 6,85 13,70
# Cintas superiores transversais 1,00 2,90 2,90
# Cintas superiores transversais quant x comp 1,00 6,85 6,85
# Cintas superiores longitudinais 1,00 1,50 1,50
# Cintas superiores transversais 2,00 0,65 1,30
# Cintras superiores longitudinais 7,00 3,50 24,50
# Cintras superiores longitudinais 1,00 2,50 2,50
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
2,53 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 9,75
(8+3). AF_11/2020
# Casa de Gas comp x larg 1,50 6,50 9,75
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
2.5.4 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 32,41
(8+3). AF _11/2020
# Cozinha area 32,41 32,41
2.6 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM
2.6.1 ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MEGZ\NICO, BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. M2 251,85
SINAPT 73935/5 JAN 2014)
# Paredes lonaitudinais 5,00 3,35 2,80 46,90
# Paredes lonaitudinais 1,00 2,35 2,80 6,58
# Paredes lonaitudinais 4,00 3,35 5,60 75,04
# Paredes lonaitudinais 1,00 2,35 5,60 13,16
# Paredes lonaitudinais 1,00 2,35 2,70 6,35
# Paredes transversais quant x comp x it 1,00 2,89 2,70 7,80
# Paredes transversais 1,00 6,84 2,70 18,47
# Paredes transversais 1,00 6,84 4,20 28,73
# Paredes lonaitudinais 2,00 0,65 2,70 3,51
# Paredes transversais 1,00 1,50 2,70 4,05
- J1 4,00 3,30 1,60 -21,12
- 12 3,00 2,00 1,60 -9,60
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 2,10 -3,15
- PT1 1,00 1,00 1,60 -1,60
- B4 2,00 2,35 0,60 -2,82
- B5 1,00 3,35 0,60 -2,01
# Paredes lonaitudinais 2,00 3,30 2,80 18,48
# Paredes lonaitudinais quant x comp x alt 2,00 3,30 5,60 36,96
# Paredes transversais 1,00 6,85 4,20 28,77
# Bancadas laboratério 4,00 2,50 1,28 12,80
# Bancadas laboratério quant x comp x alt 16,00 0,45 0,83 6,34
- J1 2,00 3,30 1,60 -10,56
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,60 -6,40
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
2,62 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M
.6. 9,05
AF _03/2016
# B4 2,00 2,35 4,70
# B5 quant x larg 1,00 3,35 3,35
# Devolucdo de pratos 1,00 1,00 1,00
2.6.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 4.80
A 4
AF_03/2016
- P1 2,00 0,80 1,60
- P2 1,00 0,70 0,70
- P5 quant x larg 1,00 1,50 1,50
- PT1 1,00 1,00 1,00
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigcao Quant. | Mult. C?::;J. I.(a:;g) Alt (m) | Esp. (m) :\l:eza) (\;I:;.) TOTAL
26.4 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M DE M 9,05
- COMPRIMENTO. AF 03/2016 '
# B4 2,00 2,35 4,70
# BS quant x larg 1,00 3,35 3,35
# Devolucdo de pratos 1,00 1,00 1,00
2.6.5 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAo. M 29 80
A I
AF_03/2016
# J1 6,00 3,30 19,80
0 quant x larg 5,00 2,00 10,00
26.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5M DE M 29 80
- COMPRIMENTO. AF 03/2016 !
# J1 6,00 3,30 19,80
# _ |» quant x larg 5,00 2,00 10,00
2.7 COBERTURAS
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12 M, FORNECIMENTO obs: leva-se em consideracio a
E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, porcentagem da area de cobertura de
2.7.1  |0S SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A M2 cada ambiente influenciada pelo 144,59
PINTURA DE ACABAMENTO (Ref. SINAPI 72110 Out. 2017) conjunto de tesouras.
# Refeitdrio 6/8 x comp x larg 0,75 13,85 8,60 89,33
i E;)ég]rg?ério de Ciéncias 2/4 x comp x larg ggg ?(8)3 ggg ggig
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
2.7.2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 326,84
# Telhado ampliacdo com refeitério/cozinha comp x larg 20,88 11,34 236,78
# Telhado ampliagdo com laboratério 7,90 11,40 90,06
2.73 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, M2 326,84
o INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 !
# Telhado ampliacdo com refeitdrio/cozinha comp x larg 20,88 11,34 236,78
# Telhado ampliacdo com laboratdrio 7,90 11,40 90,06
2.7.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. C0387) M 57,56
# Telhado ampliacdo com refeitdrio/cozinha 2,00 20,88 41,76
# Telhado ampliacdo com laboratdrio quant x comp 2,00 7,90 15,80
2.75 EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 2274
i '’
# Telhado ampliacdo com refeitério/cozinha comp 11,34 11,34
# Telhado ampliacdo com laboratério 11,40 11,40
2.8 PAVIMENTAGCAO
2.8.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 236,32
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 !
# Refeitdrio comp x larg 13,85 6,85 94,87
# Cozinha area 32,41 32,41
# Despensa 2,89 2,35 6,79
# Casa de Gés 1,50 6,50 9,75
# Laboratério de Ciéncias comp x larg 7,00 6,85 47,95
# Circulacdio 04 20,00 1,65 33,00
# Circulacdo 05 7,00 1,65 11,55
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(m) (m) (m2) (m3)

2.8.2 PISO DE ALTA RESISTENCIA, e=10mm, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO (Ref. ORSE 10172) M2 187,37
# Refeitdrio 13,85 6,85 94,87
# Laboratério de Ciéncias 7,00 6,85 47,95
# _|Circulacio 04 comp x larg 20,00 1,65 33,00
# Circulacdo 05 7,00 1,65 11,55

REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE
2.8.3 DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 E 10 M2. (Ref. M2 6,79
93389/87250)
# Despensa comp x larg 2,89 2,35 6,79
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE

2.8.4 DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389/87251) M2 32,41
# Cozinha area 32,41 32,41

2.8.5 SOLEIRA EM GRANITO PARA PORTAS, LARGURA DE 15 CM. (Ref. Seinfra C2284) M 0,80
# P1 quant x larg 1,00 0,80 0,80

2.9 REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
29.1 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 373,13
AF _06/2014

# Refeitério 2 x (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 2,80 115,92
- J1 4,00 3,30 1,60 -21,12
- J2 3,00 2,00 1,60 -9,60
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 2,10 -3,15
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- Distribuicdo 1,00 2,50 1,00 -2,50
# Cozinha 2 X (comp + larg) x alt 2,00 5,85 6,85 2,80 71,12
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- P2 1,00 0,70 2,10 -147
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
- B4 1,00 2,35 0,60 -141
- Distribuicdo 1,00 2,50 1,00 -2,50
# Despensa 2 X (comp + larg) x alt 2,00 2,89 2,35 2,80 29,34
- B4 - quant x larg x alt 1,00 2,35 0,60 -1,41
- P2 1,00 0,70 2,10 -147
# Casa de Gas 2 X (comp + larg) x alt 2,00 1,50 6,50 2,80 44,80
- PT1 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,60 -1,60
# Laboratério de Ciéncias 2 X (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 2,80 77,56
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- 1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,60 -10,56
- J2 2,00 2,00 1,60 -6,40
# Bancadas laboratério 4,00 2,00 2,50 1,28 25,60
# Bancadas laboratério quant x 2 x comp x alt 16,00 | 2,00 0,45 0,88 12,67
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 3,40 68,00
- P5 1,00 1,50 2,10 -3,15
- 12 - quant x larg x alt 3,00 2,00 1,60 -9,60
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 3,40 23,80
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- 12 - quant x larg x alt 3,00 2,00 1,60 -9,60
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
2.9.2 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 102,07
PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
# Parede externa longitudinal comp x alt 20,00 2,90 58,00
- J1 4,00 3,30 1,60 -21,12
- B4 - quant x larg x alt 1,00 2,35 0,60 -1,41
- B5 1,00 3,35 0,60 -2,01
# Parede externa transversal comp x alt 6,84 4,30 29,41
# Parede externa longitudinal comp x alt 7,00 2,90 20,30
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,60 -10,56
# Parede externa transversal comp x alt 6,85 4,30 29,46
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO
2.9.3 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 42,16
# Cozinha area 32,41 32,41
# Casa de Gés comp x larg 1,50 6,50 9,75
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
294 MANU,AL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREIBES, PARA AMBIENTE M2 221,56
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
# Refeitério 2 x (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 1,60 66,24
- J1 4,00 3,30 0,60 -7,92
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 1,60 -2,40
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
# Cozinha 2 X (comp + larg) x alt 2,00 5,85 6,85 2,80 71,12
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
- Distribuicdo 1,00 2,50 1,00 -2,50
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 1,60 32,00
- P5 1,00 1,50 1,60 -2,40
- J2 - quant x larg x alt 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 1,60 11,20
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Laboratério de Ciéncias 2 X (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 1,60 44,32
- J1 2,00 3,30 0,60 -3,96
- 12 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,60 -2,40
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
# Bancadas laboratério 4,00 2,00 2,50 1,28 25,60
# Bancadas laboratdrio quant x 2 x comp x alt 16,00 | 2,00 0,45 0,88 12,67
MASSA UNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
2.9.5 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, M2 267,54
ESPESSURA DE 25 MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
# Refeitdrio 2 X (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 1,20 49,68
- J1 4,00 3,30 1,00 -13,20
- 12 3,00 2,00 1,00 -6,00
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,50 -0,75
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
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# Despensa 2 x (comp + larg) x alt 2,00 2,89 2,35 2,80 29,34
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B4 - quant x larg x alt 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Casa de Gas 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,50 6,50 1,80 28,80
- PT1 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,60 -1,60
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 1,30 26,00
- P5 1,00 1,50 0,50 -0,75
- 12 - quant x larg x alt 3,00 2,00 1,00 -6,00
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Laboratoério de Ciéncias 2 x (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 1,20 33,24
- J1 2,00 3,30 1,00 -6,60
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 1,30 9,10

- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00
# Parede longitudinal externa comp x alt 20,00 2,90 58,00
- J1 4,00 3,30 1,60 -21,12
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Parede transversal externa comp x alt 6,84 4,30 29,41
# Parede longitudinal externa comp x alt 20,00 2,90 58,00
- J1 - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,60 -10,56
# Parede transversal externa comp x alt 6,85 4,30 29,46

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
2.9.6 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 221,56
INTERNAS. INCILUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)

# Refeitdrio 2 x (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 1,60 66,24
- J1 4,00 3,30 0,60 -7,92
- 12 3,00 2,00 0,60 -3,60
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 1,60 -2,40
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
# Cozinha 2 x (comp + larg) x alt 2,00 5,85 6,85 2,80 71,12
- P1 1,00 0,80 2,10 -1,68
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
- Distribuicdo 1,00 2,50 1,00 -2,50
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 1,60 32,00
- P5 1,00 1,50 1,60 -2,40
- J2 - quant x larg x alt 3,00 2,00 0,60 -3,60
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 1,60 11,20
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,60 -2,40
# Laboratério de Ciéncias 2 X (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 1,60 44,32
- J1 2,00 3,30 0,60 -3,96
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 0,60 -2,40
- P1 1,00 0,80 1,60 -1,28
# Bancadas laboratério 4,00 2,00 2,50 1,28 25,60
# Bancadas laboratério quant x 2 x comp x ait 16,00 | 2,00 0,45 0,83 12,67

-\
5"‘7 g3 Yo Downa Saw¥on
Sayede de Sousa Santos

gngenheiro Civil

CREA-PI 29748/D

Reg. Nac 1915803209



OPIAUI

MUNICIPIO: BENEDITINOS 182 GRE OBRA: REFORMA E AMPLIACAO U. E. PEDRO MENDES PESSOA DATA: ABRIL 2021

0
2
/

—DOLIALL MEMORIAL DE CALCULO

CARACTERISTICAS
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(m) (m) (m2) (m3)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE
2.9.7 DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES M2 32,21
EXTERNAS. INCI USTVE REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442. C1102)
# Parede longitudinal externa 20,00 0,60 12,00
# Parede transversal externa comp x alt 6,84 0,60 4,10
# Parede longitudinal externa 20,00 0,60 12,00
# Parede transversal externa 6,85 0,60 4,11
2.10 ESQUADRIAS
2.10.1 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra M2 798
T C1958) 4
# P1 2,00 0,80 2,10 3,36
# P2 quant x larg x alt 1,00 0,70 2,10 1,47
# P5 1,00 1,50 2,10 3,15
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
2.10.2 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 52,51
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
# J1 6,00 3,30 1,60 31,68
# J2 5,00 2,00 1,60 16,00
#  |pa quant x farg x alt 2,00 2,35 0,60 2,82
# B5 1,00 3,35 0,60 2,01
2.10.3 PORTAO DE FERRO DE ABRIR C/ GRADIL, INCLUSO REQUADRO, FERROLHO, DOBRADICAS E M2 160
T FECHADURA (Ref. ORSE 12104) !
# PT1 quant x larg x alt 1,00 1,00 1,60 1,60
2.10.4 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, M2 483
T FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P !
# B4 2,00 2,35 0,60 2,82
#  |ss quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 2,01
2.10.5 PORTA DE ENROLAR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 (Ref. ORSE 12710) M2 2,50
# Porta de enrolar larg x alt 2,50 1,00 2,50
2.11 PINTURAS
PINTURA COM TINTA ALQUfDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
2,111 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 129,18
(POR DEMAO). AF 01/2020
# P1 2,00 2,00 0,80 2,10 6,72
# P2 1,00 2,00 0,70 2,10 2,94
# P5 1,00 2,00 1,50 2,10 6,30
# J1 6,00 2,00 3,30 1,60 63,36
# 12 quant x 2 x larg x alt 5,00 2,00 2,00 1,60 32,00
# Porta de enrolar 1,00 2,00 2,50 1,00 5,00
# B4 2,00 2,00 2,35 0,60 5,64
# B5 1,00 2,00 3,35 0,60 4,02
# PT1 1,00 2,00 1,00 1,60 3,20
PINTURA COM TINTA ALQUiDIO—\ DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
2.11.2  |SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 29,40
AF _01/2020
# Trelicas metdlicas guant x 2 x comp x larg 5,00 2,00 8,40 0,35 29,40
2.11.3 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 42,16
# Cozinha area 32,41 32,41
# Casa de Gas comp x larg 1,50 6,50 9,75
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descricao Quant. | Mult. Comp. Larg. Alt (m) | Esp. (m) Area Vol. TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
2114 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAQS. M2 42,16
AF _06/2014

# Cozinha area 32,41 32,41
# Casa de Gas . comp x larg 1,50 6,50 9,75

2115 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 127,77
# Refeitério 2 x (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 1,20 49,68
- J1 4,00 3,30 1,00 -13,20
- 12 3,00 2,00 1,00 -6,00
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,50 -0,75
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
# Despensa 2 X (comp + larg) x alt 2,00 2,89 2,35 2,80 29,34
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B4 - quant x larg x alt 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Casa de Gas 2 x (comp + larg) x alt 2,00 1,50 6,50 1,80 28,80
- PT1 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,60 -1,60
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 1,30 26,00
- P5 1,00 1,50 0,50 -0,75
- 12 - quant x larg x alt 3,00 2,00 1,00 -6,00
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Laboratério de Ciéncias 2 X (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 1,20 33,24
- J1 2,00 3,30 1,00 -6,60
- J2 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 1,30 9,10
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- J2 _ _ - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00

2.11.6 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 127,77

AF_06/2014

# Refeitdrio 2 X (comp + larg) x alt 2,00 13,85 6,85 1,20 49,68
- J1 4,00 3,30 1,00 -13,20
- 12 3,00 2,00 1,00 -6,00
- P5 - quant x larg x alt 1,00 1,50 0,50 -0,75
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
# Despensa 2 X (comp + larg) x alt 2,00 2,89 2,35 2,80 29,34
- P2 1,00 0,70 2,10 -1,47
- B4 - quant x larg x alt 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Casa de Gas 2 X (comp + larg) x alt 2,00 1,50 6,50 1,80 28,80
- PT1 - quant x larg x alt 1,00 1,00 1,60 -1,60
# Circulacdo 04 comp x alt 20,00 1,30 26,00
- P5 1,00 1,50 0,50 -0,75
- 12 - quant x larg x alt 3,00 2,00 1,00 -6,00
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Laboratério de Ciéncias 2 X (comp + larg) x alt 2,00 7,00 6,85 1,20 33,24
- J1 2,00 3,30 1,00 -6,60
- 12 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
# Circulacdo 05 comp x alt 7,00 1,30 9,10
- P1 1,00 0,80 0,50 -0,40
- 12 - quant x larg x alt 2,00 2,00 1,00 -4,00
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
APLIGACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
2117 DEMAOS. AF 06/2014 M2 107,56
# Parede lonaitudinal externa comp x alt 20,00 2,30 46,00
- J1 4,00 3,30 1,60 -21,12
- B5 - quant x larg x alt 1,00 3,35 0,60 -2,01
- B4 1,00 2,35 0,60 -1,41
# Parede transversal externa comp x alt 6,84 3,70 25,31
# Parede lonaitudinal externa comp x alt 20,00 2,30 46,00
- ) - quant x larg x alt 2,00 3,30 1,60 -10,56
# Parede transversal externa _ comp x alt 6,85 3,70 25,35
2.11.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 M2 326,84
# Telhado ampliacdo com refeitério/cozinha comp x larg 20,88 11,34 236,78
# Telhado ampliacdo com laboratério 7,90 11,40 90,06
2.12 § FORROS
2.12.1 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 149 61
T ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P !
# Refeitério 13,85 6,85 94,87
# Despensa comp x larg 2,89 2,35 6,79
# Laboratério de Ciéncias - 7,00 6,85 47,95
2.13 INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
2131 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 N quant 17,00 17,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2.13.2  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN quant 1,00 1,00
2133 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2~"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M comp 2,80 2,80
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2134 |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015 M comp 11255 11288
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2.13.5 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN quant 2,00 2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
2.13.6 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN quant 1,00 1,00
INSTALACAQ. AF 10/2020 .
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
2137 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 N quant 12,00 12,00
2.13.8 INSTALACAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 15 X 15 X 10CM UN quant 1,00 1,00
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
2.13.9 INSTAL,ACAO. AF 12/2015 ) UN quant 8,00 8,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
2.13.10 |DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN quant 18,00 18,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
21311 | ORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015 UN quant 2,00 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
21312 | ORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2015 oN quant 3,00 3,00
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CARACTERISTICAS
ITEM SERVICO UNID. Descrigdo Comp. | Larg. Area Vol. TOTAL
¢ < Quant. | Mult. P 9 | Are (m)| Esp.(m)
(m) (m) (m2) (m3)
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2.13.13 INSTALACRO. AF 10/2020 UN quant 1,00 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
213,14 [T TR MONOPO A UN quant 2,00 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2.13.15 INSTALAG§0. AF 10/2020 ~ UN quant 1,00 1,00
2.13.16_|INSTALACAO DE DPS 20KA CLASSE IL, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTECAO UN quant 2,00 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
21317 | TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M comp 131,00 131,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
21318 | ERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M comp 167,31 167,31
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
21319 | TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M comp 200,00 200,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
21320 | eRMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M comp 45,00 45,00
2.14 _ INSTALACOES DE AGUA FRIA
2.14.1 [TUBULACOES —
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
21411 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M comp 66,86 66,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
21412 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 1212014 , M come 2,05 23,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
21413 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M comp 363 3,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
2.14.1.4 INSTALA;AO. AF 12/2014 M comp 40,62 40,62
2.14.2 | CONEXOES , -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
21421 |hF AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 un quant 400 4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
21422 |GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014 N quant 14,00 14,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
21423 |4GUA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 12/2014 un quant 1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
21424 |FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 N quant 12,00 12,00
51425 |POELHO REDUGAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1'X3/4") (Ref. Seinfra 24.1 C1565) N quant 3,00 3,00
2.14.2.6 |JOELHO REDUCAO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (Ref. Seinfra 24.1 C1562) - UN quant 12,00 12,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAQ
21427 |pE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO, AF 12/2014 i N quant 1,00 1,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
21428 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 ~ N Quant 200 200
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
21429 | FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 i N quant 3,00 3,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
214240 |} b 0 F 30014 UN quant 6,00 6,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
214211 |FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014 . N quant 20 200
514212 |LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N quant 700 7,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
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LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
214.2.13 | ORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2014 N quant 3,00 3,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
214214 || A A 1212014 UN quant 1,00 1,00
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
214215 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2015 N quant 1,00 1,00
BUCHA DE REDUCARO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 40 X 25 MM, INSTALADA EM RAMAL OU
214216 1o B-RAMAL (Ref. SINAPI 90375) un quant 6,00 6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
2.14.2.17 |1/2[INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN quant 4,00 4,00
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
2.14.2.18 |3/4[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN quant 6,00 6,00
AF 12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X
2.14.2.19 |1.1/4ANSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN quant 4,00 4,00
514220 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2[X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. UN quant 2,00 2,00
AF 01/2020
2.14.3 |REGISTROS _ .
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM
21931 |RAMAL DE AGUA. AF 1212014 _ N quant 200 200
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4[INSTALADO EM RESERVAGAO DE
2.14.3.2  |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO [ UN quant 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF~06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
21433 | CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014 N quant %00 240
2.14.4 |ACESSORIOS
CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP.
21441 1 000 LITROS (Ref. ORSE 1429) _ W quant 100 1,00
2.15 _ INSTALACOES SANITARIAS
2.15.1 |TUBULACOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
21511 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M comp 13,13 13,13
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
21512 | RAMAL DE DESCARGA QU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M comp 27,26 27,26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
21513 | R UMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF 12/2014 M comp 19,07 19,07
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
21514 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M comp 68 6,58
2.15.2 |CONEXOES
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
2.15.2.1 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 9,00 9,00
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
2.15.2.2  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 6,00 6,00
AF 12/2014
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2.15.2.3  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 9,00 9,00
AF _12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2.15.2.4 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 6,00 6,00
AF _12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
2.15.2.5 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN quant 4,00 4,00
AF 12/2014
JUNCAOQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
2.15.2.6  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN quant 5,00 5,00
SANITARIO. AF 12/2014
21527 |JUNGAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (Ref. SEINFRA C1579) UN quant 2,00 2,00
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
21528 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF _12/2014 un quant 200 2,00
2.15.3 |CAIXAS E RALOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
2.15.3.1 |EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN quant 2,00 2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
21532 | RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un quant 2,00 2,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
2.15.3.3  |MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN quant 4,00 4,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
21534 | |NTERNO = 0.4 M. ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF_12/2020 un quant 1,00 1,00
2.15.4 [TRATAMENTO
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88
2.15.4.1 |M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). UN quant 1,00 1,00
AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
2.15.4.2 | DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 20 UN quant 1,00 1,00
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
2.16 INSTALACOES DE GAS
2.16.1  [REDE DE GAS P/ COZINHA (Ref. Seinfra C4006) M comp 5,09 5,09
2.17 BANCADAS E PEITORIS
2.17.1  [BANCADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA C4068) M2 28,67
# Bancada refeitdrio 2,15 0,60 1,29
# Bancada de distribuicdo 2,50 0,65 1,63
# Bancada de distribuicdo comp x larg 2,50 0,45 1,13
# Bancada pia 2,80 0,60 1,68
# Passa pratos 1,00 0,45 0,45
# Bancadas laboratdrio 8,00 2,50 0,55 11,00
# Bancadas laboratdrio 4,00 1,60 0,30 1,92
# Pia laboratério quant x comp x larg 1,00 3,75 0,65 2,44
# Bancadas despensa 3,00 2,35 0,50 3,53
# Bancadas despensa 3,00 2,40 0,50 3,60
5172 |SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 25,00
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
# Maos francesas para bancadas quant 25,00 25,00
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218 LOUCAS E ACESSORIOS

2.18.1_|PIA DE ACO INOX (0,55 X 1,60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS (Ref. Seinfra C3017) N quant 2,00 2,00
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO

2182 |¢ INSTALACKO. AF 01/2020 N quant 7,00 7,00

2.183 | TANOUE DE ACO INOXIDAVEL (Ref. SEINFRA C2311) N quant 1,00 1,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -

2184 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 I quant %00 2,00

2405 |SIFA0 DO'TIPO GARRAPA EM METAL CROMADIO 1 X 1.1/2EIFORNECINENTO E ISTALAGRO [ quant 10,00 10,00
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2(X 1.1/2BARA PIA - FORNECIMENTO

2186 |E INSTALACKO, AF 01/2020 N quant 10,00 10,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/210U 3/4TPARA PIA DE COZINHA,

2187 |pADREO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_01/2020 N quant %00 5,00
TORNEIRA CROMADA 1/2[0U 3/4IPARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

2188 | INSTALACKO. AF 01/2020 _ N quant 100 1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/210U 3/4TPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -

2189 |FORNECIMENTOQ E INSTALACAO. AF 01/2020 N quant 20 290

51840 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) | quant 200 .
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO

21811 1300 A 1500 ML. INCLUSO FIXACKO. AF 01/2020 N quant 1.00 1,00

219 SERVICOS DIVERSOS E FINAIS

2.19.1 | LIMPEZA GERAL (Ref. ORSE 02450) M2 184,75

# Ampliacdo refeitério 20,00 6,84 136,80
|
# | Ampliacio laboratério comp xarg 7,00 6,85 47,95
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