FOLHA NE

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
GOVERNO = Secretaria de Estado | GOVERND DO
boriaur |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC da Educacdo / SEDUC | ESTADO DO PIAUI
weeteentt | JNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ
DATA: FEVEREIRO DE 2023 AREA (REFORMA): 1681,23 m?
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIAGAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.1.0.0 ADMINISTRAGCAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administracdo
1.1.11 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO f’roleto no qua! constard no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.21 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 92,74 M2
ESCOLAR
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagbes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 54,61 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: ’
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificacdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E  |Execugio de Barracdo de Obras, com depésito e banheiro para funcionarios da obra. 170,96 M2
T PANICO i
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a fauhta.r.a V|s~|b|I|dade paraa corr:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagdes do modelo padrao de placa da SEDUC-PI.
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1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES

1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 Limpeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificacdo com enxada 553,13 M2

1132 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoli¢do de alvenaria de elevagdo 65.16 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i

1.1.3.3 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas para posterior substitui¢do 74.85 M2
AF_12/2017 !
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de portas para posterior substituigdo

1.1.34 146,61 M2
AF_12/2017

1.1.3.5 REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de lougas para posterios substituigdo. 2500 UN
AF_12/2017 !
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de acessoérios

1.1.3.6 25,00 UN
AF_12/2017

1.1.3.7 REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO, MARMORE OU MARMORITE Remocdo de bancadas de granito para posterior colocagdo 14,98 M2

1.1.3.8 REMOGCAO DE PECAS DE CONCRETO PRE MOLDADO Remocdo de bancos de concreto para posterior modificagdo no paisagismo 15,90 M2

1.1.3.9 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo de piso cimentado para colocagdo d episo intertravado. 167,09 M2

1.1.3.10 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdo de revestimento cerdmuco para posterior substituigdo 133,24 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !

1.1.3.11 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo de piso ceramico para posterior recolocagdo. 112,60 M2

1.1.3.12 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE [Demontagem completa de estrutura metalica para posterior substiui¢io 172,61 M2
PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
REMOGAO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METALICAS COM Remocgdo de ferrugem em estruturas metalicas para posterior pintura e protecdo

1.1.3.13 |ESCOVA DE AGO, INCLUSIVE MONTAGEM DE ANDAIME METALICO DO TIPO 82,21 M2
FACHADEIRO

1.1.3.14 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Remogo de forro de gesso danificado para posterior substituigio 150,77 M2
AF_12/2017 !

1.1.3.15 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Demolicdo de reboco. 2.189,94 M2
AF_12/2017

1.1.3.16 |REMOGCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remogdo de pintura 1.171,00 M2

1.1.3.17 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM [Remog3o de trama de madeira para posterior substituico 402.72 M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '

1.1.3.18 I}ETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS Retirada e recolocagdo de telhas ceramicas 110,75 M2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '

1.1.3.19 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA Remocdo de telhas ceramicas danificadas 291.97 M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 '

1.1.3.20 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demolicdo de piso granilite. 71,78 M2

- Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢es, remocgdes, retiradas e restos de execugdo
1.1.3.21 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da obra. 233,19 M3
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1.1.3.22 TRANSPORTE COM CAMI!\IHI\O BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 3.497 85 M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
1.2.0.0 |EDIFICAGAO - BLOCOS
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABI-\~RITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 26.55 M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locacdo das paredes e estruturas da construcdo. !
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural para a posterior execug3o dos elementos de fundaggo. 18.51 M3
AF_02/2021 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
~ = 20cm. Ao final de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a “umidade étima” do
1222 ATERRO MAI\EUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO € material e em seguida compactar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 14,13 M3
COMPACTAGCAO MECANIZADA - !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 700 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto cicldpico, conforme projeto executivo estrutural. 4,66 M3
L5 [FMBASHMENTOCom PEORA CALCANA ARGAMASSADA UTLEANDO Acaass "0 & 1 0 i e Tniio b e o i de i e s T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! " . ! ’
30% do volume total da fundacdo.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
- dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 60,69 M
AF_03/2016 apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118. ’
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4 [argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,70 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizat#o com emulsdo asfa’ltisa todo o perimetro .da fundagdo a ser co.nstruida,
1.2.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 32,77 M2
AF_06/2018
1237 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 6.73 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que nado haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 3,53 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
1.2.4.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,73 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da agua de amassamento do concreto.
Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.2.43 [CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 93,72 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
Execucdo de laje tipo macica, para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada e
12.4.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. escoramento metalico. Sera feita com concreto fck 20Mpa e armadura ago CA50 e CA60. Inclusive 2247 M
AF_03/2016 escoramento durante 21 dias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do ’
capeamento.
1.2.5.0 _[PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no méaximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 207,49 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 11,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
1253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 17.00 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. !
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 288,00 M
para ambos os lados de 20 cm.
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1255 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com secio minima de 12x15cm e 384,00 M
AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm.
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para 13,30 M
ambos os lados de 10cm.
p - Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com segdo minima de 10x12cm e traspasse para
1.2.5.7 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,30 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.8 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 50,58 M2
1.2.6.0 COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS [Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
1.2.6.1 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento ceramico. 460,86 M2
VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.2 'I"ELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2  [Execugdo de telhamento com telha ceramica para cobertura das edificagbes. 35011 M2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de
1.2.6.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento ceramico. 48,30 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL Embogamento da borda (terminagdo) da dagua de uma cobertura em telhas ceramicas. 111,23 M
1.2.6.5 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas cerdmicas. 45,18 M
AF_07/2019
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o de telhado com substituicio de telhas conforme a necessidade.
1.2.6.6 OU SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, 2.282,90 M2
CAIBROS E TERCAS)
Execugdo de rufo ou algeroz nos encontros de paredes com o telhado, para evitar infiltragdo de
1.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM aguas pluviais. 12,23 M
1.2.6.8 FORRO~ DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagdo conforme indicado no projeto 744,42 M2
FIXACAO. AF_05/2017_PS arquitetdnico (Projeto executivo).
1.2.6.9 FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS~DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugédo de forro de fibra mineral, em placas conforme indicado no projeto arquitetonico (Projeto 93,72 M2
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO executivo).
et IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Impermeabilizagio de lajes com emuls&o asfaltica 61,92 e
AF_06/2018
1.2.7.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.7.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de aco simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 86,94 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
12.7.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM  [Fornecimento e instalacdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 19,64 M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas.

Pag. 6de 18



FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuAanT. | UNID
12.7.3 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubos de metalon 20x20. 2731 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO !
1.2.7.4 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar. 2,83 M2
12.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Puxador para pcd colocado em porta. 58.00 UN
o AF_01/2020 !
1.2.7.6 FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO E MACANETA ALAVANCA PARA Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
o PORTAO !
12.7.7 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 5" para porta. 500 UN
o REFORGCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA ’
1.2.7.8 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 14,00 UN
1270 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, Forncecimento e instalagdo de tela para ventilagdo na lixeira. 040 2
- FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" !
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Instalagado de vidro em perfil U.
1.2.7.10 1,66 M2
AF_01/2021_PS
1.2.7.11 INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO Instalagdo de vidro nas portas das salas, conforme projeto 324 M2
e OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS !
L2712 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 235,50 "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneamento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.13 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | C' <8¢ 204,15 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
1.2.7.14 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalag3o de gradil fixo de ferro no interior dos v3os das janelas. 204.15 M2
o DE 19,05X3,17 MM !
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apcl;cagao, as supelr:c:jes dgsn’nadis adrecher o chapisco ije adere.nma serdo I|bmpasda vasls.gura e
1.2.81 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b.a”temznte molhadas. >era aplicado ¢ ap's‘;° nas parede que t“’era”:f re ff’°° emolidoparal - 339 g7 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sﬁ:rV|g~o consiste n: ?ph;ag:o d;: uma argsmasside.umzntode aAFEIéT grosia,lr\o trago 1:3. Antes
1.2.82 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafaq astS”pelrr:czjes gs ina das arece e; °dc ap'5f°° heda e(;encd'?f.seraf IMPpas avassoura e | 195,00 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Zste sFrV|g~o consiste nfai\ ?ph;ag:o d;: uma argsmasside.umzntode aAre|aT grosia,lr\o trago 1:3. Antes
1.2.8.3  |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'cafaq astS”pelrr:czjes gs ina das arece e;°dc ap'st°°t e;’ e:f:c'a Seraofimpasavassourae |- 491,17 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Zf)mm, c(ijevendo ser(:jtallscad’o, atenFanfjdo para o esguadro corrwf plar.ede adjicezte; sarrafeado com
L1284 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ;eg”a e eSZ”‘.pe:‘.a e a|p°sser atingido o p°’;,t‘? |e Curisaht'z atorio, S‘Zr alisa ? com X 0843 o
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. esetm’pena eira lisa, refu tando em uma super. icie lisa, alinhada, prumNa aeuni ?rme. O rg oco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que n3o receberdo cerdamica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;gaplscz de a(;erenua, Iresp;eltando o m;ervalo mlmmo(;ie 24 horas. Suda esg.essura ideal s;eradde
1285 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES ‘. mm, de"e” ° Serata scado, ate”t_an_do para o esg”a ro °°’T‘f parede a Ji’_cezte' sarrateaco com 2.653.86 M2
> | INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a e eszm_pelr‘f’ oe, alpos;er atingido o p°:,t? |e c”ra‘l.sit"; atorio, S‘Zr alisa ? com oemb 03
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esempena eira lisa, resu.tan oem umaA st{per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z'Smm, tilevendo ser;tallscadlo, atent.an.ddo para o es;]uadro corTmfa p:alr.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.8.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e eszm_pelr‘f’ oe, alpos;er atingido o p°:,t? |e c”ra‘l.sit"; atorio, S‘Zr alisa ? com oreb 72,60 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 esempena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? m. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal serd de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z'Smm, tilevendo ser;tallscadlo, atent.an.ddo para o es;]uadro corTmfa p:alr.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.8.7 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pelr‘f’ oe alpos;er atingido o p°:,t? |e c”ra‘l.sit"; atorio, S‘Zr alisa ? com oreb 7,57 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 esempena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? m. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
Loss REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedet?ldas, c.om argamafsa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 271135 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO De’vendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulag@es até uma altura de 1,60m, sendo que, 711,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.2.9.0 PISOS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA E*ecuga? d? contrapiso com argamassa de cimento para regularizagdo para posterior aplicagdo do
1297 |TRACO1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS piso ceramico 145.94 2
- SOBRE LAJE , E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, CASA E !
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
1202 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE Z|so czrammo,;om refstzr:)aa a a:llc())rasao do ntlvzl PEI-4 ou supenor., t(;pot A It cc;m basg d|ttadem poé- 13876 -
.2.9. e e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1203 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti qbte.nga?jdeIirgarja:fas.comp?ctas, sem eAsPagos \(/jauos egw sua e;truturta, 101 2
.2.9. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap~azes e consti wr.plsos e alta resisténcia a esforcos mecanicos e de receber acabamento .
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.2.9.4 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE Polimento e recuperagdo de piso existente em granilite 2.064,65 M2
1.2.9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{(fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 5,90 M
regido das portas.
1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagBes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
12101 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosarr.nente dispostos nas respectivas po.sn;oes e f|fmemente I|gados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
211 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalacdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1100 on
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalacdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e area de servigo. 7.00 UN
o INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
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1.2.11.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo.

2,00

UN

1.2.11.4

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU
RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

75,00

1.2.11.5

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

89,00

1.2.11.6

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

50,00

1.2.11.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

15,00

1.2.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

18,40

1.2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

34,80

1.2.12.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

21,50

1.2.12.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXGOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

23,10

1.2.12.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

17,40
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.6 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 35,47 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as instalagdes

1.2.12.7 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 4,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias.

1.2.12.8 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 5,00 UN
AF_08/2022

. - Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das

1.2.12.9 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, aguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias 8,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! '

1.2.13.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.2.13.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna da edificacdo. 10.00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 !

1.2.13.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. .00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !

1.2.13.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. .00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE !

1.2.13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagcdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informagdo dos extintores. 14,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

1.2.13.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERG@NCI’A, 10,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1.2.14.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.

1.2.14.1 ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 17,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.14.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 30,39 M2
FERRAGENS de apoio.

1.2.14.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 2,61 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.
BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Fornecimento e assentamento de bancadas em inox em cozinha.

1.2.14.4 (ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), 3,25 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.2.14.5 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 15,00 UN
INSTALACAO
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CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

1.2.14.6 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO |[Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

1.2.14.7 POPUL:AR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA~E ENGATE FLEXIVEL 30CM 5,00 UN
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.14.9 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 15,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS

1715 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE Instalacdo de torneiras de parede para pias de cozinha. 600 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.2.15.2 TORNEIRA CROMADA DE ME§A, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalac3o de torneiras de mesa para lavatérios. 20,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

- Instalagdo de chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo

1.2.15.3 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Arquitetdnico. 7,00 UN

1.2.15.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA~SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 17.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’

1.2.15.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROIZAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.2.15.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 17,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.2.15.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessdrio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 15,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetonico.

1.2.15.8 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 10.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’

1.2.15.11 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.16.0 |PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tiio éubstrato, D.eflera' ser aplicadla sobre .superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,

1.2.16.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 1.269,43 M2

- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre superficie isenta de 6leo, graxa,
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 7,57 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeigdo que o reboco/forro possa
1.2.16.3 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que receberdo pintura. 7,57 M2
12164 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘a;:hcadla zas pal‘redeis, em T.uazdem;os, obedecend?das ;speu;lcagl:e; do fabrlcanted 145,00 -
.2.16. DEMAOS. AF_06/2014 qua‘n 0ao |n‘ervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do f
projeto arquiteténico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.16.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS ¢ int o d licacs licad b ida D do obed d 757 M2
.2.16. DEMAOS. AF_06/2014 qua‘n 0ao |n‘ervha ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do »
projeto arquiteténico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |zarc3o aplicado em superficie metdlica, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.6 |PINCEL SOBRE SUPERFiCIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 799,47 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'.tf‘? s'“fet'cd° ffosbcc,’ ap't'cad° e:” S”p?rtf'c'e :"edta"cal( em duas d?ma"s'l .ObEf’eZe“fdc’ 35
1.2.16.7 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’.ec' icacoes do fabricante q“da“ °~a°I')” er"z ode aplfca‘;” €aposa Zp,'caga"t ,|f3 undo y 973,35 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma deméo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
12.16.8 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 || cXtura acrilica aplicada em paredes, uma demdo. 821,43 M2
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.17.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 2.82 M2
e MOLDURA g
1.2.17.2 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 Execugdo de corrimdo em tubo de aco galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 0.30 M3
o LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 edificacdo. g
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes.
1.2.17.3 400X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM 1.00 UN
B ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE !
PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
1.2.17.4 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA |Placa altoadesiva aplcada em portas para identificacdo dos ambientes 3.96 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE g
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Instalacdo de alambrado estruturado com tubos de ago galvanizado e tela de arama galvanizado
1.2.17.5 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 130.05 M2
B DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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L2176 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Placa de aco escovado para inauguragdo da obra, conforme projeto. 100 on
B BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !
1.2.17.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 57.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
12178 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rgsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 17,10 M3
1.2.17.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 256,50 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
12.17.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t?dos os ambientes e acessos.da ed|f|cagaf). Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 1.709,55 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1311 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execucdo dos elementos de fundagio. 482 M3
o AF_02/2021 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Lais ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. AIo final de F:;da camad: deve-se r;olha,r o ajterlr.o ? fim de sle.obte;r a urmdjde ot|ma| do 750 s
3.1 COMPACTACAO MECANIZADA mal eﬂa e em seguida co~mpac ar a camada, sé apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a f
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
13.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 550 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto ciclépico. !
- — = 7 .
1322 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 1,95 M3
volume do concreto da sapata.
1323 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P.reenihlment.o dtas val:;q:e se;wra(;de funtdag;o as p.arfde.s com.I p(;dra—de-mao e argamassa de Los s
3.2, DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, traco 1:4. As p(i ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupar J
30% do volume total da fundacdo.
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
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13.3.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

1,36

M3

13.3.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que nado haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

0,58

M3

1333

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e
desforma. Medindo 10x20cm.

23,64

1.3.4.0

PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
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As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
134.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 40,24 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagao.
1.3.5.0 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com || 0 necimento e instalacdo de gradil fixo de metalon.
1.3.5.1 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 44,73 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
13.5.2 PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 3.00 M2
o 10CM. INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste SfrVI§~0 consiste n: ?ph;agjo d;: uma argsmasside.umzntode aAre|aT grosia,lr\o trago 1:3. Antes
13.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafaq astS”pelrr:czjes gs ina das arece e; °dc ap'5f°° heda e(;encd'?f.seraf IMpas avassoura e | 347 49 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Gmm, c(ijevendo ser(:jtallscad’o, atenFanfjdo para o esguadro corrwf plar.ede adjicezte; sarrafeado com
1.3.6.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg”a € eSZ”‘.pe:‘.a 08 a|p°sser atingido o p°’;,t‘? |e Curisaht'z atorio, S‘Zr alisa ? com X 80,48 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 esetmlpena eira lisa, rgsu tando em uma s‘uper icie lisa, ? |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
L1563 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apos escoyadas e umedet?ldas, c.om argamafsa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 2013 2
.3.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO De’vendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulag@es até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
1.3.7.0 PISOS
Lara LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Z|so czrammo,;om refstzr:)aa a a:llc())rasao do ntlvzl PEI-4 ou supenor., t(;pot A It cc;m basg d|ttadem poé- 703 -
.3.7. RADIERS. AF_08/2017 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. »
13.7.2  |PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) Execugdo de piso fulget de granito lavado 158,62 M2
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1373 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 1853 -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.7.4 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 4,47 M3
ARMADO. AF_08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execu?ao de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
1.3.7.5 de areia 57,07 M2
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.3.7.6 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 1,72 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
13.7.7 LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO N2 2 EM CAMADA DE 20CM, SOBRE Fornecimento e execugdo do espalhamento e regularizagdo manual de lastro de seixo permeavel, 218.45 M2
o COLCHAO DE AREIA DE 8CM (ELEMENTO DE PAISAGISMO) conforme indicacdo do projeto arquitetdnico. !
13.7.8 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Assentamento de meio fio de jardim 536 M
o ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) !
1.3.8.0 PINTURAS
Aplicacdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tjo s.ubstrato. Ij.eyera ser apllcad’a sobre .superflue isenta de oleo,'g.raxa,
1.3.8.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.209,25 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
382 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcadla Zas pT.red(iS' em t:.uazdem;os, obedecend?das ;spea;lcag;)e; do fabrlcanted 120025 2
.3.8. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0ao |n.ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .209,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas demios, obedecendo as especificacdes do
1.3.8.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 95,45 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma',tf‘_e S'"fet'zo ffosbc‘_) ap't'cado e't“ S”p,ertf'c'e :"e;a"cal’_ em duas d‘?ma"s’l _ObEere"fd" ZS
1.3.84  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es':_ec' 'Ca?"e? ofa )r'ca" € q”;" °~a°l')” er": ode aplfcazm €aposa Zp_'caca"t,f undo g 95,45 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.3.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.9.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, Execugdo de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 042 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 fixo de alvenaria. ’
13.9.2 CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO, H=90CM Ezﬁ:::gs;ode corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 92,09 M
ifi .
13.93 CORRIMAO COM GUARDA CORPO EM ACO (DUAS BARRAS INFERIORES) INOX @=1 [Execug&o de corrimdo com guarda corpo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas 32.88 M
o 1/2", DUPLO, H=90CM e escadas da edificacdo. !
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PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM F°|r,ne°'~med”t°§ '?Sta'agso de Ft"aca em ‘;hapf' a;”"Ecat Cgmdessf’ss,‘”j m('j“'ma de 15mm, °°": i
1394 |COMO BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap ';35? €a efs"’°ds° repos Z °°'T: ° .rasj° ° tsAa If’ ° d'a“'f'l xado eT ”m'\j Cgfxz metalica 100 N
>2%  |ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINACAO E PINTURA i::) l:):_aoa € paratusada na parede € luminada por tres lampadas fluorescentes. Medindo :
DE PROTEGAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXAGAO x@,Zom.
CANTEIRO EM TIJOLO MACICO APARENTE ENVERNIZADO, 200X200X60CM, COM | O"necimento e instalacdo de canteio com bancos e jardineiras
1395 |TERRAVEGETALE CHAPIM EM CONCRETO ARMADO. DOIS BANCOS DE S UN
T 200X50X45CM EM ALVENARIA REBOCADA, TAMPO EM CONCRETO ARMADO. DOIS !
JARDINS DE 200X65CM, 5CM DE TERRA VEGETAL E GRAMA EM PLACAS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
13.9.6 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 6.80 M
T BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
13.9.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 s:rgsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 5,13 M3
13.98 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 76.95 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.3.9.9 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tc?dos os ambientes e acessos~da ed|f|caga9, Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 512,87 M2
argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.
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Harley de Moura Leal
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Teresina-Pl, 09 de fevereiro de 2023.
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