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Teresina, 13 de maio de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

CAP José Narciso

(PARNAIBA-PI)

PROJETO DE REFORMA DO PREDIO EXISTENTE, CONSERVANDO A
COBERTURA E CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DA EDIFICACAO.
AMPLIACAO COM CONTRUCAO DE SALAS, REFEITORIO E COZINHA.
URBANIZACAO E PAISAGISMO DE SUA AREA EXTERNA.
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Reforma do CAP José Narciso, em Parnaiba, Piaui.
Teresina, 13 de maio de 2022.

Consideracgdes iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagdes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Seré sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sdo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagédo das Plantas dos Projetos

Macrolocalizacdo — Prancha 01/14;
Situacao/Locacao e Cobertura — Prancha 02/14;
Construcdo/Demolicdo e Det. Pergolado — Prancha 03/14;
Proposta — Prancha 04/14;

Layout e Det. Canteiro — Prancha 05/14;

Cortes — Prancha 06/14;

Fachadas — Prancha 07/14;

Detalhe de Piso — Prancha 08/14;

Detalhe de Forro — Prancha 09/14;

Detalhe de Parede — Prancha 10/14;

Detalhe de Esquadrias de Madeira — Prancha 11/14;
Detalhes Construtivos 01 — Prancha 12/14;

Detalhes Construtivos 03 — Prancha 13/14;

Detalhes Construtivos 03 — Prancha 14/14.
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2. Tipologia

O Centro de Atencéo Psicossocial José Narciso passara por reforma para se
adequar a Tipologia 02 e as especificagdes padroes da Secretaria de Educacéo —
SEDUC.

- Serdo acrescentados dois blocos com salas para distribuicdo do programa;

- Os banheiros serdo construidos na ampliacdo e deverdo atender as Normas de
Acessibilidade da NBR 9050;

- A area existente sera readequada para receber as salas de administracdo e também as
salas com atendimento psicossocial especializado;

- Serdo construidas escada erampade acesso a escola conforme as Normas de
Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a acessibilidade em toda a edificacéo;

- As janelas e portas da edificacao existente deverdo ser construidas mantendo 0 mesmo

padrdo construtivo da época da edificacdo e conforme o detalhe do projeto arquitetbnico;
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- A Sala de Formacado devera receber também a sala de Mediacdo Tecnoldgica, assim

como especificado no Projeto. Essa sala deve ter laje para a maior protecdo dos
equipamentos que abrigard, além disso, devera ter forro mineral, para tratamento acustico.
O equipamento de mediacdo ficard dentro de um painel que esta especificado no
detalhamento;

- O Laboratério de Informatica sera interligado a Sala de Transcricdo em Braile. Essa sala
também devera ter laje com acabamento em pintura;

- A pintura das fachadas deve ser executada conforme projeto;

- A cobertura existente da escola em telha ceramica sera mantida;

- A sala de PEVI contara com um banheiro e uma bancada com pia semelhante a da
cozinha;

- A pavimentagdo da calgcada externa deverd ser feita conforme projeto, com
paisagismo conforme Projeto de Arquitetura;

- Em todas as salas devem ser revistas as condi¢cdes para instalagfes de climatizagéo.

OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalagdes.

Quadro de Areas:

AREA VALOR (m?)
Area do Terreno 2337,65 m2
Area de Construcéo Existente 330,94 m2
Area de Ampliacdo 486,74 m2
Area de Construgéo Total 817,68 m?
Area de Cobertura Ceramica 911,01 m?
Area de Laje 122,47 m?
Taxa de Ocupacéo 39,92%
indice de Aproveitamento 0,35
3. Esquadrias
PORTAS
DIMENSOES ; AREA
No (Largura X Altura X A('an)A TIPO DESCRIGAO Q(BQE)T TOTAL
Altura do piso) (m?)
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PORTA DE MADEIRA A
ABRIR 02 CONSTRUIR COM PINTURA EM
P1 1,25 3,55 0 4.44 FOLHAS ESMALTE SINTETICO NA COR 2 8.87
VERDE FOLHA - 2418. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

PORTA DE MADEIRA A
CONSTRUIR COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO NA COR 8 31.24
VERDE FOLHA - 2418. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

ABRIR 02

P2 1,1 3,55 0 3.91 FOLHAS

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,
FECHAMENTO EM CHAPA

P3 0.9 21 0 1.89 ABRIR DUPLA, PINTADA COM ESMALTE 5 945
SINTETICO VERBRAS NA COR

AMARELO - N° 1808. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX E
VISOR EM VIDRO TEMPERADO,
P4 0,9 2,1 0 1.89 ABRIR FECHAMENTO EM CHAPA 13 24.57
DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERBRAS NA COR
VERDE LIMAO - N° 1832. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON COM BARRA DE
ACESSIBILIDADE EM INOX,
FECHAMENTO EM CHAPA

DUPLA, PINTADA COM ESMALTE

SINTETICO VERBRAS NA COR
AZUL MAR - N° 1820. REF.:

VERBRAS OU ESQUIVALENTE

P5 0,9 2,1 0 1.89 ABRIR 5 9.45

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS

NA COR LARANJA - N° 1819. REF.:

VERBRAS OU ESQUIVALENTE

P6 0,9 2,1 0 1.89 ABRIR 1 1.89

PORTA COM ESTRUTURA DE
METALON E FECHAMENTO EM
CHAPA DUPLA, PINTADA COM
ESMALTE SINTETICO VERBRAS

NA COR LARANJA - N° 1819. REF.:
VERBRAS OU ESQUIVALENTE

P7 0,8 21 0 1.68 ABRIR 3 5.04

PORTA COM ESTRUTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO NA COR
P8 0,8 1,65 0,15 1.32 ABRIR BRANCA, COM FERROLHO NA 8 10.56
PARTE INTERNA E FECHAMENTO

DO TIPO LAMBRIS DE ALUMINIO

TOTAL 45 101.07
JANELAS
DIMENSOES < AREA
N° (Largura X Altura X A&Ef‘ TIPO DESCRICAO Q(LL‘J'QI;)T TOTAL
Altura do piso) (m?)
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Jo1

1,18

2,6

ABRIR 02

3.07 FOLHAS

0,95

JANELA DE MADEIRA A
CONSTRUIR COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO NA COR
VERDE FOLHA - 2418. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

9.20

Jo2

1,35

2,6

ABRIR 02

351 FOLHAS

0,95

JANELA DE MADEIRA A
CONSTRUIR COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO NA COR
VERDE FOLHA - 2418. REF.:
VERBRAS OU EQUIVALENTE

18

63.18

Jo3

1,2

13

1 1.56 CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO
NEVE

6.24

Jo4

15

1,3

1 1.95 CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO
NEVE

10

19.50

JoS

0,5

1,8 0.50 MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4 mm.

2.50

Jo6

12

0,5

1,8 0.60 MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4 mm.

2.40

Jo7

15

0,5

1,8 0.75 MAXIM'AR

JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO
BRANCO COM GRADE INTERNA E
VIDRO FANTASIA 4 mm.

1.50

Jos

15

0,5

1,8 0.75 CORRER

JANELA EM ALUMINIO BRANCO
DE CORRER, 2 FOLHAS COM
VIDRO FANTASIA 4 mm. GRADE
EXTERNA EM METALON COM
PERFIL DE 3x2cm EM
ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO
EM ESMALTE NA COR BRANCO
NEVE

1.50

TOTAL

44

103.02

PORTAO

NO

DIMENSOES
(Largura X Altura X
Altura do piso)

AREA

(m?) TIPO

DESCRICAO

QUANT.
(UND)

AREA
TOTAL
(m?)
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PORTAO EM METALON PINTADO
COM TINTA VERBRAS ESMALTE
PT1 12 | 25 0 3.00 ABRIR | SINTETICO COR BRANCO NEVE, 3.00
REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE
PORTA EM ALUMINIO COM
PT2 1| 1% |0 1.95 ABRIR | ENEZIANA, NA COR NATURAL 3.90
ABRIR
PORTA EM ALUMINIO COM
PT3 L7 195 0 332 (duas VENEZIANA, NA COR NATURAL 332
folhas)
PORTAO COM ESTRUTURA EM
ABRIR | BARRAS DE METALON PINTADO
COM TINTA VERBRAS ESMALTES
PT4 181 23 ’ 4.0 fgrl:;l:) SINTETICO COR VERDE FOLHA, 4.0
N° 2418. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE..
PORTA PARA ACESSO A CAIXA
PT5 08 1 | o015 0.80 ABRIR D'AGUA EM ALUMINIO COM 1.60
VENEZIANA, NA COR NATURAL
TOTAL 16.32

w

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil

Relagdo dos ambientes

Sala de Terapia Ocupacional;
Sala de Alfabetizacéo;

Sala de Soroban;
Circulagdo;

Sala de Artes;

Sala de Musica;

Circulagéo;

Hall,

Diretoria;

Sala AEE;

Secretaria;

Circulagéo;

Coordenagéo;
Psicopedagogia;

Sala de Professores;
Circulagéo;

Atendimento Servico Social;
Atendimento Psicolégico;
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Atendimento Fonoaudioldgico;
Circulagéo;

Sala de Transcricdo em Braile;
Laboratério de Informatica;
Circulagéo;

WC Acessivel Masculino;
WC Acessivel Feminino;
WC Masculino;

WC Feminino;

Jardim Sensorial;

Patio Coberto;

. Cozinha;

. Despensa;

. DML;

. Area de Servigo;

. Patio Descoberto;

. Casa de gés;

. Abrigo para lixo.
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Sala de Formacdo/Sala de Mediacdo Tecnoldgica;

4. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente
ITEM (DE
AMBIENTE QUANTIDADE ACORDO COM MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m?) (un) O MANUAL)
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 22 ESTACAO DE TRABALHO
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
SALADET.O.
(15,00m?) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DE ALFAB. 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(9,39m?) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS

01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
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‘ 01

01 Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Iltem 21 MESA DE TRABALHO
SALA DE SOROBAN 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(9,39m?) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 07 QUADRO BRANCO FDE
01 Item 23 MESA REDONDA
01 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
SALA DE ARTES 01 Item 10 ESTANTE SIMPLES
(18,55m?) 04 Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Iltem 23 MESA REDONDA
03 Iltem 16 ARMARIO EM AGO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
SALA DE MUSICA 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(15,18m?) 06 Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Iltem 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Iltem 23 MESA REDONDA
03 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
SALA DE AEE 06 Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
(19,13m2) 01 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 01 CONJUNTO MESA ALUNO POLIPROPILENO
01 Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGCOS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
DIRETOIA 01 Item 51 BEBED?URO COLUNA GARRAFAO
(15.78m?) 01 Item 22 ESTA'QAO DE TRABALHO
02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Iltem 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
Iltem 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
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01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
SECRETARIA 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
(13.01m?) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
02 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
02 Item 19 GAVETEIRO VOLNATE FDE
COORDENAGAO 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(15,78m?) 02 Item 16 ARMARIO EM AGO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 29 LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
SALA DE 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
PSICOPEDAGOGIA 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(9,39m?) 02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAQO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 20 MESA DE REUNIAO
06 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
SALA DE
crotD, A4 01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
P— 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
02 Item 25 CADEIRA FIXA
02 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
ATENDIMENTO DE 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
SERVICO SOCIAL 01 Item 22 ESTAGAO DE TRABALHO
(15,00m2) 02 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
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01 ‘ Item 29 ‘ LONGARINA POLIPROPILENO 3 LUGARES
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRAGOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
ATENDIMENTO 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
PSICOLOGICO 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(9,39m2) 02 Item 16 ARMARIO EM ACO - 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 25 CADEIRA FIXA
ATENDIMENTO 01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
FONOAUDIOLOGICO 01 Item 21 MESA DE TRABALHO
(9,39m2) 01 Item 16 ARMARIO EM AGCO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
SALA DE 40 Item 02 CADEIRA UNIVERSITARIA
FORMAGAO/ 01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
MEDIACAO 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
TECNOLOGICA 02 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
(54,86m?) 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
04 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 06 CONJUNTO PROFESSOR
LAB. DE 01 Item 08 LOUSA RETA MOLDURA ALUMINIO 1200X3000
INFORMATICA 02 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
(20,48m2) 01 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
05 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
SALA DE .
TRANSCRIEZOEM 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS
BRAILLE £ 02 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 10 ESTANTE SIMPLES
04 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
PATIO COBERTO 06 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
(67.42m?) 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
BIBLIOTECA 04 Item 05 CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS PARA
(40,80m?) BIBLIOTECA
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05 Item 10 ESTANTE SIMPLES
60 Item 13 BIBLIOCANTOS DE ACO
Item 12 CAIXA BIBLIOGRAFICA
01 Item 14 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS
BIBLIOTECA
02 Item 56 SPLIT 24.000 BTUS
01 Item 51 BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
06 Item 25 CADEIRA FIXA
04 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS
01 Item 19 GAVETEIRO VOLANTE FDE
01 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
SALA DE PEVI 01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO

(26,76m2) 01 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 33 FOGAO A GAS
01 Item 44 SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10KG
01 Item 29 LONGARINAS PROPILENO 3 LUGARES
01 Item 21 MESA DE TRABALHO
01 Item 25 CADEIRA FIXA
01 Item 24 CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS

SALA DEE 01 Item 16 ARMARIO EM ACO — 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS

ORIENTACAO E
W 01 Item 09 QUADRO DE AVISOS METAL

(38,93m?) 02 Item 57 SPLIT 18.000 BTUS
01 Item 47 CESTO DE LIXO TELADO
01 Item 10 ESTANTE SIMPLES
01 Item 29 LONGARINAS PROPILENO 3 LUGARES
02 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
02 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1

FORNO

01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L

COZINHA 01 Item 38 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L

(35,86m?) 01 Item 42 CAFETEIRA
01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
01 Item 62 EXAUSTOR DE PAREDE

4, Piso
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Seré utilizado o piso em granilite na modulag¢éo 1,00 x 1,00 m e piso ceramico Pl4,

conforme as especificacdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transices de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
deverd ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do

vao x 15 cm.

5. Revestimentos Externos
Todas as fachadas deverdo ser pintadas e revestidas de acordo com as

especificagdes do Projeto de Arquitetura.

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de 6tima qualidade.

7. Metais Sanitarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitarios deverdao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificagbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdao da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverao ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais ndo sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Véalvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséao;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta;
-Sifao do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifao cromado para mictorios;

Secretaria de Estado da Educac¢ao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 - Fax: (86) 3216.3315 - www.pi.gov.br



GOVERNO
DO PIAUI

www.pi.gov.br
Secretdria Estadual de Educagao e Cultura do Estado do Piaui- SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica- UGERF

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC.

8. Loucas Sanitarias
Normas gerais:
Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitérias deverao ser

montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

-Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

-Dispenser para papel higiénico;

-Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

-Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Lavatério suspenso na cor branca;

- Cabides cromados.

9. Diversos

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

o Prever juntas de dilatacdo onde for necessario;

10. Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetonico;
. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e

nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;
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. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecera o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de duvida consultar o arquiteto;

11.  Verificagéao final

. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalac¢des;

. As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusdo dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des

de imediata utilizagéo.

Morcela (o v 325
Marcela de Castro Guimaraes
Arquiteta e Urbanista — A90534-8
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FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ P&PLA\Ui
GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
wweaetr . |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: [REFORMAE AMPLIAC/:\O DO CAP JOSE NARCISO
DATA: MAIO DE 2022 AREA (REFORMA): 330,94 m?
LOCAL: |PARNAIBA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 486,74 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACZ\O LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL PARA REFORMA e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1121 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 200 UN
T EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
- . . Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO |, .
1.1.2.2 a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 316,38 M2
ESCOLAR
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |Projeto no qual constard a locagdo dos extintores, das placas de sinalizagdo e demais dispositivos
1.1.2.3 PANICO necessarios para a prevengdo de combate a incéndio. 817,68 M2

Pag. 1 de 22



FOLHA MNe

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
1.1.2.4 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 449.72 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e almoxarifado para guarda e manusei de materiais
1.1.2.5 6,00 M2
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 da obra.
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faallta.r.a V|s~|b|||dade paraa conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificages do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.7  [INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLICOES
1131 REMOCAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) Remogdo de tinta antiga, atraves de raspagem com espdtura, escovagdo e lixamento das paredes. 640,71 M2
1132 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Remocdo de cteratmlca:jdas pa;edes de forma.;nanuatl, c:jas areas indicadas em projeto, de forma que 275 2
.1.3. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 conserve a estrutura da parede, sem aproveitamento de pegas. 5
1.1.3.3 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Demoli¢do do reboco da parede das areas que estdo com infiltrago e lodo, de forma a mater a 9.00 M2
o AF_12/2017 estrutura da parede para receber o novo revestimento. !
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto
1.1.3.4 ’ arquitetdnico 12,65 M3
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 a :
1.1.35 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligdo mcanizada de piso cimentado, inclusive lastro, deixando o ambiente em solo natural. 120,00 M2
136 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola. 100 on
o MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO !
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jarg; manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 128,13 M3
a obra.
1.1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 1.921.95 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. T
1.2.0.0 (EDIFICAGAO
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Instalagdo de tapumes em compensado de madeira, no entorno da obra, para fechar o ambiente e
1.2.1.1 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 evitar a entrada de estranhos na obra, Otapume tera a altura minima de 2,20m confome NR18. 72,60 M2
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 123 M3
e ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.2.2.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacido manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 11.04 M3
T AF_02/2021 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
1223 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. Alo final de czda camad? deve-se rzolha,r o z-fterlr.o a.u fim de sle.obtzr a umldjde otlma| do s s
.2.2. COMPACTACAO MECANIZADA met e.3r|a e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a y
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.23.0 |INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 175 M2
T SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. i
1.2.3.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 088 M3
T INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 !
1233 EMBASAMENTO COM PEDRA CALCARIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA P‘reenihlment.o dtas valfzq:e se;wrac;de funtda(;;o as p'a:?de's com'I pzdra—de—mao e argamassa de )36 -
2.3, 4, na argam r D
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 cimento e areia, trago s pci ras devem ter boa resisténcia, apiloadas na argamassa e ocupa
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.23.4 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 3,68 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1235 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execucdo de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 49,50 M
T 14X20CM desforma. Medindo 14x20cm. ’
- - - - - D p - — = o - = truida,
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS evera ser |mpermeab.|I|zac'io com emulsdo asfaltn.:.a todo o perimetro Fla fundagdo a ser cqns ruida
1.2.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 36,63 M2
AF_06/2018
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
Lkl RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. s B
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.4.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 122 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO Execugdo de cm.ta de amarragdo superior enj concreto armado moldjado in loco, inclusive forma e
1.2.4.2 desforma. Medindo 14x20cm, para amarrac¢do das paredes com os pilares. 49,50 M
14X20CM
1.2.5.0 [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 185,04 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
. | 5 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 para ambos os lados de 15 cm. 3,00 M
ARG CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 5
S AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. <AL 2
A 3 = 8- i a a ini 10x12
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 11,00 M
ambos os lados de 10cm.
1.2.6.0 COBERTURA
12.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o do telhamento com retelhamento, limpeza e reposic3o das telhas que estiverem com 38173 M2
T OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS problemas. ’
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
. Execugdo de pintura imunizante em toda a trama de madeira, (ripas, caibros e tergas) que ddo
1.2.6.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 suporte para a cobertura de telhamento ceramico. 381,73 M2
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
1.2.6.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento cerdamico. 51,25 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
A Embogamento da borda (terminagdo) da agua de uma cobertura em telhas ceramicas.
1.2.6.4 BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU CANAL 86,00 M
1265 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcutgao dde C;;hfé errl chpa;}a (.ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 2810 "
"= |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Cobertura da tdlficagao Frincipal. ’
1.2.6.6 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO -|Execugdo de tabeira no beiral do telhado para dar acabamento eesconder as pontas dos caibros. 86,00 M
o REV 01_12/2021 ’
1.2.7.0 ESQUADRIAS
1271 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fgrneccljmento .e |ns|ta|aBg\;;céc:|lip.ortla d.e fe;)rrto cctJm ;estbrut:vra de ;ne:]alccj)n, do tipo folha de abrir, em 2079 2
2.7, T P chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. b
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO Fornecimento e instalagdo de porta de madeira, conforme modelo definido em projeto
1.2.7.2 MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, arquitetonico, pois sera seguido o modelo existente na edificagdo, para conservar o padrdo 20,00 UN
"' MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - |histérico. ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.3 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 3,12 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1274 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 240 "
— 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 !
1.2.7.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 22 00 UN
T AF_01/2020 !
1.2.7.6 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalagio de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 312 M2
T DE 19,05X3,17 MM !
o Fornecimento e instalagdo de guiché, caxilho em aluminio natual com vidro de 8mm.
1.2.7.7 GUICHE EM ACO INOX E VIDRO TEMPERADO E=8MM 1,44 M2
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia serdo limpas a vassoura e
1.2.8.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM abundantemente molhadas. Sera aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco demolido, nas 396,97 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro con.'l a pfar.ede adja.cente; sarrafeado com
1282 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen.ado e, apos ter atingido o ponjc(? d(? cura.satlsfatorlo, ser allsac!o com 25267 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, :clgaplscz de a((ijerenc.la,lr.espjltando o |ndtervalo mlnlmo;ie 24 horas. Suda esg).essura {deal s:}radde
1283 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Serata scaco, ate”t_a"_do parao esj“a rocom :‘ paredea Jicezte’ sarraieado com 47224 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszm.pe?a oe, alpos;er atingido o por;/tc? |evzcura:.s.a;]tlij atorio, szr alisa .? com o e )
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 esgnﬂfpena eira lisa, resu'tan oem um? st{per icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
1284 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argama'ssa pre:fabrlc'ada para rejunte, na cor branca. 7228 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1285 FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, Execugdo de forro de em réguas de PVC (cor amadeirada), nos ambientes da Edificagdo conforme 26158 M2
T REF:ARAFORROS OU SIMILAR indicado no projeto arquitetdnico (Projeto executivo). i
1.2.9.0 PISOS
Piso em ladrilho hidrdulico personalizado conforme projeto arquiteténico, para manter o padrao
1291 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE AREA histérico da edificagdo, o ladrilho serd nas dimensdes 20cm x 20cm, assentado com argamassa, 261.58 M2
T MENOR QUE 5 M?, INCLUSO APLICAGAO DE RESINA. AF_09/2020 rejuntado e finalizado com aplicagdo de resina para impermeabilizag3o do piso. !
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Execusao de contrap.lso nc.> tragc? de 1:4 (comento e areia), com espessura de 3 cm, para
recebimento de ladrilho hidraulico.

1.29.2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, 261,58 M2
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Execugéo de piso cimentado no trago de 1:3 (comento e areia), com espessura de 2 cm para

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, . .
¢ ( ) acabamento cimentado rustico. 4,00 M2

1.2.9. ~
9.3 ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Devera ser executada a soleira de granito nos encontros de pisos diferentes, na regido das portas.

1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,54 M
1205 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR ercug:ao de ;JISO m'lcertrla(;/ago.som bloql{e:es prlsTattlcc?s (retangulares) de concreto sobre colchdo 7700 2
.2.9. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 e areia, conforme local definido em projeto arquiteténico. J
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalacdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1.2.11.0 [PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

- p - h i i .D 4 li ficie i o]
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. omogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,

1.2.11.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 252,97 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
~ , - E i fi lari | i feica
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. massamento com’ massa n.:omda, afim o'Ie regu arl'zar alguma imperfei¢do que. a parede possa
1.2.11.2 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 706,08 M2

AF_06/2014 -
receberdo pintura.

Aplicagdo de textura acrilica nas paredes, uma dem3ao, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.11.3 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 |quanto ao intervalo de aplicac3o e aplicado sobre a parede limpa. Devendo obedecer as cores do 310,11 M2
projeto arquiteténico

- - - D p - = — -
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS evera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante

1.2.11.4 ~ i icaca i ida. D 761,09 M2
DEMAOS. AF_06/2014 qua.nto ao mjcervAaIF> de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
12115 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE Devera ser aplicada nas esquadrias de madeira, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do

EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. 225,00 M2
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.11.6 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 47,82 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf? S'nfe“‘;o ffo‘lc‘_’ ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e r‘e;a"cali em duas d?ma"s’l_‘)befjeze"fdo ZS
1.2.11.7 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es;;ec. cacoes do fabricante q”;” °~a°|')" er": ode apl!caza" el Zp_'caca‘i,l‘_* undo i 47,82 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.12.0 (SERVICOS COMPLEMENTARES
12121 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA |Placa em acrilico, autoadesivada, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 0.84 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE '
1.2.12.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 14.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
12123 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargs manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 8,22 M3
a obra.
12.12.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogaes, retiradas e restos de execugdo da 123.30 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
12125 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 330,04 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.0.0.0 |AMPLIACAO
2.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
2.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
2.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranga da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
2.2.0.0 |EDIFICACAO
2.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
2211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 13112 M
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construgao. ’
2.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2221 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 38.22 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
2222 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  [Escavacgdo manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundagio. 23.06 M3
T PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
2aza et WAL canione oo comsoro o ameneso (1T TR s s it st oo e s e ||
COMPACTACAO MECANIZADA - !
préxima camada. Execugdo de forma manual.
2.2.3.0 INFRAESTRUTURA
2231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5¢cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 25 48 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
2232 EXECUGCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 6,37 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
2.2.33 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,10 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
2234 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 12,63 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverad ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absor¢do da 4gua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
2.2.35 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 2,35 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Devera ser impermeab.ilizac'io com emulsdo asféltit.:.a todo o perimetro Fla fundagdo a ser co.nstrufda,
2.2.3.6 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 221,00 M2
AF_06/2018
2237 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 25,59 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. !
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2.2.4.0

SUPERESTRUTURA

2.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n3o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

6,99

M3

2.24.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformag&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

5,62

M3
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Execucgdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
2.2.43 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 183,59 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
2244 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarrag3o superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 73.85 M
T 14X20CM desforma. Medindo 10x20cm. ’
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  [fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
2.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 798,75 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
. 5 - 8- i a j do mini 2x15 t
2252 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 15,50 M
para ambos os lados de 15 cm.
2253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 2210 M
e AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
. - 8- i a j do mini 2x15 t
2.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 32,80 M
para ambos os lados de 20 cm.
2255 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com secdo minima de 12x15cm e 44.00 M
e AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. ’
. - - 8- i dod t do minima de 10x12 t
2256 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 23,10 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
2.2.5.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 26,91 M2
2.2.6.0 COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha ceramica.
2.2.6.1 APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 9,00 UN
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS |Trama de madeira, composto por pegas de madeira (ripas, caibros e tergas) para suporte da
2.2.6.2 DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE cobertura em telhamento cerdmico. 535,00 M2
VERTICAL. AF_07/2019
2263 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 [Execucdo de telhamento com telha cerdmica para cobertura das edificacdes. 535,00 M2
T AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 Fileira no cume em telhas embogadas para instalagdo no encontro convexo de duas dguas de
2.2.6.4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO telhamento cerdmico. 44,10 M
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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2265 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). Embogamento da ultima fiada (aresta) de telhas cerdmicas. 130,84 M
T AF_07/2019 ’

226k CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcui;ao dde C;thé errl chpa[?a (.ie Tgo galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 70 "
"= |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Cobertura da tdlficagao Frincipal. ’

2.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de ago galvanizado BW.G.26 Eom 33cm de largura nos encontros do 13,55 M

telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
2.2.6.8 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Execugdo de pintura imunizante em toda a tl:arrja de madeira, (ripas, caibros e tergas) que ddo 535,00 M2
suporte para a cobertura de telhamento ceramico.

2.2.7.0 ESQUADRIAS

2271 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fsrneccljmento c.s msltalaB(\;;giip.ortla qe fet:)rr: cc:m SStert:.ra de :cne:]alzn, do tipo folha de abrir, em 61 -
.2.7. T R A chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. 7

2272 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXA(;AO comMm Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 10.56 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. i

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
2.2.7.3 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o6cn™ 29,37 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_12/2019

227 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 4130 "
"' 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’

2276 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Fornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisérias dos banheiros e janelas. 8,00 UN

2.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 24.00 UN
T AF_01/2020 !

2278 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacio de gradil fixo de ferro no interior dos vios das janelas. 3577 M2
T DE 19,05X3,17 MM ’

2279 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO, FIXACAO Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio tipo veneziana, do tipo folha de abrir, com 2.82 M2
"' COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 guarnicio e fixacdo com parafusos. i

2.2.7.10 PORTAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em tubo de ago, conforme detalhamento em projeto 450 M2
"' 10CM, INCLUSIVE REQUADRO arquitetonico. !

" Instalagdo de tela de ago com malha, para ventilagdo, nos ambienta do abrigo de lixo e do abrigo de

22711 TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", ONDULADA, QUADRADA, i 0.64 M2
o FIXADA EM MOLDURA CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 11/2 X 1/4" gas: !

2.2.8.0 REVESTIMENTOS
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Este servigco consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz ap(!lcafao, astsuperl':c;es d(sestllnadlal.s adrec;a]be.r o chapisco c:je ader(:.nua serdo Imeasda vaSﬁzura e
2.2.8.1 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a “”b,a" etm‘:” €mo t_a as't cra apficaco ¢ ap'sff nas parede que 't"eramd" re :co emolidoparal  ggz 03 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sll?rVI(iO consiste nfe’z ?pllsa«;:‘o d(;e uma argsmassahdeAC|mzntode aArela? grosia,lho trago 1:3. Antes
2282 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 E apd'cafa"’ astsu"elrh'cfs ;5 ina das arece ei"dc ap'sfc" heda e(;en:‘f"f,seraf IMPas avassourae | 715,21 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste Sll?rVI(iO consiste nfe’z ?pllsa«;:‘o d(;e uma argsmassahdeAC|mzntode aArela? grosia,lho trago 1:4. Antes
2.2.83 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA aaplicacdo, as superticies destinacas a receber o chapisco de aderencia serdo impas a vassoura € -y g3 gg M2
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
400L. AF_06/2014
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad’o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p:ar-ede adJa.cente; sarrafeado com
2284 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem.pen-ado e, apos ter atingido o ponjtc? dt? cura-satlsfatono, ser allsad.o com 302,83 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desgmpenadelra lisa, re.sultando emuma super.flue lisa, alinhada, prumada e uniforme. O rfaboco "
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;gaplscz de a(serenc-la,lr.espsltando o |ndtervalo m|n|mo(;je 24 horas. Suda esg.essura |.deal s;eradde
5285 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES|* mm, de"e” ° Ser(’jta scaco, ate”t_a"_do parao esj“a rocom :‘ paredea Jicezte’ sarraieado com 612.40 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszm.pe?a oe, alpos;er atingido o por]:,to. fcuri-sitlz atorio, se;r alisa .? com oo s
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.m,pena eira lisa, resu.tan oem um? sgper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2,5mm, ddevendo ser;tallscad’o, atent.an.cldo parao esguadro corT1fa pjar.ede adjicezte; sarrafeado com
2.2.8.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm_pe?_a o alposdter atingido o por;,m_ |e C”ra:_s‘;t'z atorio, S‘Zr alisa ? com Oreb 485,82 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ese.rr]pena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, 23 |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 2l5mm, ddevendo ser(:jtallscad’o, atent.an.ddo parao esguadro con.'lf pfar.ede adjla.cezte; sarrafeado com
2287 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe, a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C““;_S‘;t'z atorio, Szr alisa ? com o et 183,59 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.nrjpena eira lisa, re.su tando em uma sgper icie lisa, Zj |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
2288 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedefldas, c‘om argama?sa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 63310 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente.s mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
2289 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE Exec%,lgé? dfr forro 'de em régu'as de PVC nos ambientes da edificagdo conforme indicado no projeto 142,85 o
s ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetdnico (Projeto executivo). ’
FORRO DE FIBRA MINERAL, EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA Execugdo de forro em placas de fibra mineral nos ambientes da edificagdo conforme indicado no
2.2.8.10 - : P : - 54,86 M2
RETA. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PINTURA ANTIMOFO projeto arquiteténico (Projeto executivo).
2.2.9.0 PISOS
2201 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ua a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot ~A|'- czm bast.e dlttadem po- 105,93 2
.2.9. TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. H
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
2292 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti o.btejngac;delirgama:fas.comp?ctas, sem ?s;.)agos \;azms egﬁ sua estruturta, 24055 2
.2.9. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e constituir .pISOS e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento 3
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2203 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugac;de plsto C|tnte.ntad.o cor: ngamassa no trago 1:3 (cimento e areia), com espessura de 2 cm L1088 -
“%2 |ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 para acabamento rustico cimentado. :
2.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{~eré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 5,40 M
regido das portas.
- Execugdo de piso intertravado com bloquetes prismaticos (retangulares) de concreto sobre colchdo
2295 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR d ’ f local definid ot itetonico, | tural) 35.92 M2
.2.9. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 e areia, conforme local definido em projeto arquiteténico. ( cor natura ,
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2256 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR ercug.ao de ;JISO |n'|(ertr|a(;la£oigom bloqu.e:es prlsTattlct?s (re(etarglfcllar)es) de concreto sobre colchdo 134 2
.2.9. COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 e areia, conforme local definido em projeto arquitetdnico. (colorido .
22097 |PISOEM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO Ex,ecutg‘;" de piso em fe‘jra pfort”gulesa Iszb;_e f;'Chao de_a;gamas_s: :‘fc’f' de cimento e areia, 815 a2
.2.9. E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 rejuntado com cimento., conforme local definido em projeto arquiteténico. b
2208 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL Aquisigdo e assentamento de piso podotatil de borracha, assentado com cola vinil, em local definido 459 M2
T (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) em projeto arquitetonico. !
2.2.10.1 |INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGCOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosarﬁente dispostos nas respectivas pc?swoes e flr@emente Ilgados as esttutur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
2.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
22111 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1000 on
S CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2.2.11.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e area de servigo. 2.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 '
22113 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 5.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 !
22114 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e drea de servigo. 200 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 ’
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
22115 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 11.00 M
e RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA ’
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.
22116 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 37.90 M
S DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, !
PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.
22117 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 25,70 M
S DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ’
PARA PREDIOS. AF_10/2015
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2.2.11.8

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

40,50

2.2.11.9

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2021

Aquisigao e instalagdo de reservatério de agua.

3,00

UN

2.2.12.0

INSTALAGCOES SANITARIAS

2.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

25,80

2.2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

25,00

2.2.12.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

24,50

2.2.12.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

18,50

2.2.125

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

16,00

2.2.12.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

40,00

2.2.12.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
sanitdrias.

4,00

UN

2.2.12.8

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivages das dguas servidas para as instalagdes
sanitdrias.

2,00

UN

2.2.12.9

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

5,00

UN
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22.12.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ?alxa de In.sdpegjo Iou Ctallx.a di sabdo |nstablada em piso (.extfrlr10~para drf(r)a.gem e/ou derivagdo das 00 on
.2.12. DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 4guas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias. 5
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
2.2.12.11 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
2.2.12.12 (1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm
2.2.13.0 |INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.
22131 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 99.60 M
T ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, ’
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
2.2.13.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 6,30 M
20X20CM
22133 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 2,52 M2
2.2.13.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 4.00 UN
T DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta. !
2.2.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
22141 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 32.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’
2.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, |Instalacdo de extintores de incéndio na parte interna da edificag3o. 4.00 UN
T CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P !
22143 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P !
2.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. .00 UN
T "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE SEGURANCA Instalagcdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
22145 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 10,00 UN
T FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAGCAO DE Instalagdo de tubo multicamada (interna de aluminio e externa de polietileno), embutido em piso 10.00 "
2.2.14. N p . . o . ‘ !
6 INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ou parede, para ramais de distribui¢cdo de gas de cozinha.
22147 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX, DN 16 MM, CONEXAO POR Conexdo para tubo PEX em instalagdo de gas, crimpado por pressdo. 200 UN
e CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2015 '
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JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX, DN Conexdo para tubo PEX em instalacdo de gas, crimpado por pressao.
2.2.14.8 16MM X 1/2", CONEXAO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 1,00 UN
AF_06/2015
2.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
2.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 18.40 M2
o FERRAGENS de apoio. ’
2.2.15.3 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte .80 M2
T FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
2.2.154 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 7,00 UN
INSTALAGCAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
2.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 5,00 UN
INSTALAGCAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
22156 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM N0 m
S PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_01/2020
2.2.15.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. .00 UN
T INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO Instalagdo de tanque de louga com coluna, 30L, com sifdo, valvula e torneira.
2.2.15.8 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO 2,00 UN
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF_01/2020
2.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS
. 3 i i inha.
52167 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha 700 UN
S COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - [Instalac3o de torneiras de mesa para lavatérios. 700 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
- a i ali is indi jeto E ti
2.2.163 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO rrjz!ta::;ni?h”ve"° metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 1,00 UN
i ico.
2.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessdrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 700 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
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2.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPSNSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagcdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
2.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 11,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
2.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE .00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
2.2.16.10 MICTORIO~SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrios sanitarios nos banheiros masculinos 300 UN
INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
2.2.17.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade do s.ubstrato. D.e?/eré ser aplicada sobre .superfl'cie isenta de dleo, graxa,
2.2.17.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 762,19 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
2.2.17.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  [fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 183,59 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa ?orrida, a fim c.Ie regulari.zar alguma imperfeicdo que' a parede possa
2.2.17.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 392,83 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
2.2.17.4 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebergo pintura. 183,59 M2
2anis |PuCAcko manuAL DE PINTURA com TINTA LATEX ackllica Em paRees,ouas 1 R R ERE e T e e e operecer s o | sanas | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' ’
projeto arquitetdnico.
- R a Deverad ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
2.2.17.8 APLIEACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 183,59 M2
DEMAOS. AF_06/2014 ) o ' !
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
2.2.17.9 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 136,76 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_t; S'"fe“ff ff°‘°‘bc‘_’ ap't'cado e't“ S”p_ertf'c'e :“e;a"cali em duas d‘?ma"s’l_"befjeze"de ZS
2.2.17.10 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘t’_ec' 'ca‘-foe? o fabricante q”;” °~a°|'3" er": ode apl!cazao €aposa Zp_'cacai,l_e undo i 136,76 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
2.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
22.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 354 M2
" [moLpura g
2.2.18.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA |Placa em acrilico, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 1.08 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
22183 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 10.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL !
22184 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargta) manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 20,38 M3
a obra.
2.2.18.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogaes, retiradas e restos de execugdo da 44070 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
2.2.18.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 486,74 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
2.3.1.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
23.1.1 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE |Paredes do fechamento do canteiro em tijolos macicos aparentes. 3.40 M2
T CAL HIDRATADA, ESP.=12 CM ’
. Execugdo de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada do canteiro
2.3.1.2 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM 1,36 M2
2.3.2.0 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM Fornecimento e instalagdo de gradil fixo de metalon, para fachada.
2.3.2.1 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 3,42 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
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2.3.3.0 PISOS
Execugdo de jardim sensorial, com divisdo dos caixes dos pisos com meio fio e compactar solo
2.3.3.1 EXECUGCAO DE JARDIM SENSORIAL natural do fundo do caixdo para receber cada tipo de piso, de acordo com o layout do projeto 1,00 UNI
arquitetdnico executivo.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
2.3.3.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 2,86 M3
ARMADO. AF_07/2016
2333 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 0,87 M3
2.3.4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2341 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGCO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 14,25 M
T AF_04/2019_P edificacdo. !
2342 BASE EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BEBEDOURO, Base em granito com borda e testeira, para o bebedouro, incluso ponto de esgoto, para saida de 1.00 UN
T COM BORDA E TESTEIRA DE GRANITO 4gua. i
- 3 i f j iteténico.
2343 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Instalagdo de pergolado de madeira conforme projeto arquitetonico 45.20 2
— EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 !
23.4.4 COBERTURA EM POLICARBONATO - AQUISICAO E INSTALACAO Lr}s;e::;;ao de cobertura de policarbonato sobre o pergolado de madeira, conforme definido em 45,20 M2
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Folr_nectmedntoj '”_Sta'ag;" de placa em ‘;hapf a;”"ECi Cgmdess_ess,“ rFa m‘;”'ma de 15mm, CO”:,IA
2345 |COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap 'bcaf.zo e efs“’odso repoStZ CO"_: © ,rasjo ° tSAa I‘f ° d'a”'f'l xado en: “m'\; C;fxz metalica 100 UN
=2 |ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA izmo Lch;oa € paralusada na parede € fluminada por tres lampadas tuorescentes. Medindo ’
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO xo,sLm.
23.4.6 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de ago inox, parafusado em parede. 14.00 UN
T FIXACAO) !
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRES BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE Base Zm ZI\{enarla, rebocads e plntadz para an.;'orag~em de3 m?sttros em tubo de ago inox pintados
2347 |A00X60X20CM E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5M E 01 CENTRAL DE 6M, COM para bandeiras, com tamanhos segundo especificagoes em projeto. 100 UN
T ESPESSURA MiNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MiNIMO DE 1M. INCLUSIVE !
PINTURA DE PROTECI\O E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METALICOS
2348 RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicagdo no projeto arquitetdnico. 34,00 M
23.4.9 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execucdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 69 80 M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro
2.3.4.10 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquiteténico. 34.00 M
— BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ’
AF_06/2016
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23.4.11 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A [Plantio de arvores ornamentais nos canteiros definidos no projeto arquitetdnico. 1.00 UN
o 2,00 M. AF_05/2018 '
2.3.4.12 |PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 Plantio de mudas para forragdo do jardim, conforme projeto executivo arquitetdnico. 28,00 M2
23413 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM Placa de inauguragdo padrdo. 100 UN
T BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES !

-

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel
Vanessa Vieira da Silva Teles
CREA: 1910032565

Teresina-Pl, 18 de maio de 2022.
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Secretéria Estadual de Educacéo e Cultura do Estado do Piaui - SEDUC
Unidade de Gestdo da Rede Fisica - UGERF

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica da escola

listada a seguir, em favor da Secretaria de Estado da Educacédo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA CIDADE
1 CAP JOSE NARCISO (PARNAIBA - PI) PARNAIBA - PI
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade, corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica na escola, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, de modo a suprir a demanda da reforma e ampliacdo das
instalacdes elétricas da parte interna da escola, como: iluminacédo, tomadas e

climatizacao.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condi¢des de seguranca técnica e econdmica.

4. SUPORTE ENERGETICO

A extensdo primaria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e
rede de distribuicdo compacta protegida, conforme padrbes adotados pela
EQUATORIAL ENERGIA-PIAUI.

5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera o prédio citado sera em 13,8kV

em poste de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicido compacta
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protegida, conforme padrdes de MT adotados pela EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tenséo seré trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com secdo nominal de acordo com a
poténcia do transformador, passando pelo medidor da EQUATORIAL ENERGIA-
PIAUI, até a carga do consumidor.

7. SUBESTACAO

A subestacdo projetada sera do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da Unidade
Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecao contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas serd feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéo.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 2.400mm, e por condutor de cobre nu, secdo nominal de 50mm?,
com distancias minimas de trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tensdo, através de um Unico condutor de cobre da mesma

seccdo nominal da malha, ja mencionada.
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Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestacOes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO

A medicao sera feita em baixa tensado, através de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela EQUATORIAL
ENERGIA-PIAUI, conforme o caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES

As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compresséo tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo
aos padrdes dessa concessionaria.

12. CONSIDERAGCOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execu¢do dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacéo.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicio dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestagéo ligada, sem instalacdes provisérias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, a conclusdo dos servigos para que esta possa proceder a vistoria
da obra com vistas a aceitacdo provisoéria. Todas as superficies deveréo estar
impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos
com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito
entendimento das condicbes atuais dos prédios e das respectivas

especificacoes.
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Em caso de duavidas quanto a interpretacdo das especificacbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualiza¢ces, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT
(13,8kV) e montagem eletromecénica de subestagfes aéreas de 45kVA ou
superior. As empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional

de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina-Pl, 15 de junho de 2022.
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