= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,E&II\JJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ~
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO | DESCRIGAO
1.1.0.0 REFORMA GERAL
1.1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
1111 |ADMINISTRACAO LOCAL DA REFORMA GERAL  |SX€CUsa0 da mesma, composta por Engenheiro  Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.
1.1.2.0 DEMOLICGES E RETIRADAS
1121 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA|Remocio do forro de gesso de todos os ambientes para a
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017|substituicdo por forro de PVC.
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E|Retirada de forro de PVC dos ambientes a serem demolido
1.1.2.2 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM|ou reformados, de acordo com o projeto arquitetbnico
REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 (planta executiva).
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO|Retirada de tesouras de madeira do bloco a ser reformado,
1.1.2.3 |[MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM|de acordo com o projeto arquitetonico (planta executiva).
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Retirada para a posterior substituicdo por tesouras de aco.
1.1.3.0 |SUPERESTRUTURA
Fornecimento e instalagdo de viga metalica em perfil "I" 4" x
113.1 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL|2.5/8" (101,60 x 6,43 mm) pesando 12,70 kg/m. Seguir as
PERFIL 4" X 2.5/8" diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissdao da NBR,
seguir as recomendacdes da AISC.
Fornecimento e instalagao de viga metalica em perfil "I" 6" x
1132 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL|3.3/8" (152,40 x 8,71 mm) pesando 22 kg/m. Seguir as
PERFIL "6 3 3/8G diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissdo da NBR,
seguir as recomendacdes da AISC.
1.1.4.0 [COBERTURA
Lsaq [PSNCIGHO o Ecoms o vin b0 ol T SR I T T 9T o
GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015
cobertura.
Fabricacdo, montagem e instalacdo de tesouras de aco,
confeccionadas em perfis estruturais simples, ndo inferiores
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA|a: perfil UDC, ASTM A36, 126x50mm, espessura de 3mm. Os
1.1.4.2 |EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA CERAMICA OU|perfis deverdo ser montados com corddo de solda. A tesoura
DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 |montada devera ser icada a sua posi¢cdo final. Seguir as
diretrizes da NBR 8800:2008, no caso de omissdo da NBR,
seguir as recomendac¢des da AlSC.
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,ELIiIl\JJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Revisdo das telhas de fibrocimento da cobertura dos blocos a
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE[serem reformado da escola, com a retirada e reposicio do
1.1.4.3 |FIBROCIMENTO 8MM, COM REPOSICAO DE 20%|madeiramento danificado pela agdo do tempo ou de
DE TELHAS E MADEIRAMENTO parasitas e substituicdo das telhas quebradas ou inserviveis
por novas, assim como a retirada de toda e qualquer goteira.
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA Revisdo das telhas ceramicas da cobert%lra. Elos blocos a
1.1.4.4 |TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, serem reforma.do da, es.cola, com a sub_stltuu;ao das t(lelhas
COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS guebradas ou mservnve|.s por novas, assim como a retirada
de toda e qualquer goteira.
Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
145 1100 ANTCOROSND A st o 0o oA 8 T e e oo
FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS . .
aplicagdo. Devendo ser aplicada nas tergas e tesouras
metalicas aparentes ou ndo.
e |[MINBIG 0F ioEauENT)  pan T S DT ke o e
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR . .
elementos de madeira que compdem a cobertura.
Fornecimento e colocagdo de cumeeira de fibrocimento, sem
amianto em sua composi¢cao, E=6mm, inclusive icamento.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO|Serdo assentadas com superposicdo minima de 10cm. . Sua
1.1.4.7 |ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE|fixacio deve ser feita com parafusos auto perfurantes,
FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 arruelas de metal e PVC e vedados com material eldstico. O
arremate final deve ser feito sob o rufo de concreto até
encostar na platibanda.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA
1148 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIM’ENTO: CAL E|Execucdo de embogamento com argamassa dos divisores de
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,|aguas, cumeeiras, da cobertura a ser reformada.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
BEIRA E BICA EM TELHA CERAMICA COLONIAL OU Execucdo de embocamento com arrgamass'a nas jungdes das
1.1.4.9 telhas de capa e canal do beiral, a fim de manter o
CANAL .
alinhamento das mesmas.
a0 [PMESSAVENTO o U Faon el 10 0% e O T T
CERAMICA COLONIAL OU CANAL ’
vento.
1.1.5.0 |ESQUADRIAS
1151 [FEVISA0_DE PORTAS DE FeRR0 - INCLUsIVEITSCIEREED B BT TR T B e o
REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS .
ferragens danificadas.
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi _
GDC()X,ELIiIl\jJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Recuperagdo das janelas de ferro existentes, mantendo o
1152 REVISAO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE[padrio existente. Removendo a ferrugem, substituindo as
77" |REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS [ferragens danificadas e fechando as vidragas quebradas com
compensado plastificado de 10mm.
1153 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSIVE|Recuperacdo do madeiramento e ferragens das esquadrias
7" |REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS |de madeira existentes, mantendo o padrao.
FECHAMENTO DE ESQUADRIA VAZADA COM|Fechamento de esquadria vazada com madeirite resinado de
1.1.5.4 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,[14mm fixado com sarrafo de madeira, a fim de garantir um
E=14MM, FIXADO COM SARRAFO DE MADEIRA melhor isolamento térmico do ambiente.
1.1.6.0 |REVESTIMENTOS
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E|Devera ser instalado forro em PVC reaproveitado da escola,
1.1.6.1 |PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOlinclusive estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
MATERIAL espacamento maximo de 80cm devidamente contraventada.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|Deverd ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
1.1.6.2 |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA|estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
DE FIXACAO. AF_05/2017_P espacamento maximo de 80cm devidamente contraventada.
1.1.7.0 |PISOS
o WouTAL bE A resrena 70 SO0 1 s oo e st s
1.1.71 ESPESSURA MM, INCLUSO  JUNTAS ~ DE obtencdo de argamassas compactas ’sem espacos Sazios em
7 IDILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO ¢ & P T pas oA
sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia
MECANIZADO a. .
a esforcos mecanicos e de receber acabamento polido.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
11.7.2 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,|Execucdo de calcadas e passarelas em concreto moldado in
" |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,|loco, com espessura de 6,0cm.
NAO ARMADO. AF_07/2016
1.1.8.0 |SERVICOS DIVERSOS
" ~ _|Revisdo de alambrad icdo de tela d
L5 [[EV550 O v, WL esosiciol ' 1 S senci ot e e
%% IDE MOURGES E TELAS EM ACO GALVANIZADO  [82Ve™ : , ¢
galvanizado 2", parede e=3,00mm. Exceto pintura.
11.8.2 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA|Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
T lamm espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO Carga manual de.tf)dc? matlerl.al resultant'e Eia demoligdo,
1.1.8.3 entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
BASCULANTE 6 M3 ]
com capacidade de 6m3.
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;3 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi |
GDC()X,EL&{\JJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
~~|UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
IO & EnTUN com caol[ O i i e el el
1.1.8.4 |BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, gao, emtumos 1> em camir
basculante com capacidade de 6m® a uma distancia media de
DMTO0,5A 1,0 KM
transporte de 0,50 a 1,00 km.
1185 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA leper de todos os ar’rTblentes_ e acessos da escola.
Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
1.2.0.0 REFORMA PARA ADEQUACAO DOS BANHEIROS
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
1211 ADMINISTRACAO LOCAL DA REFORMA PARA|execucio da mesma, composta por Engenheiro Civil
7" |ADEQUACAO DOS BANHEIROS devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.
1.2.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS
Retirada de revestimento ceramico sobre alvenaria, inclusive
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE|da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita
1.2.2.1 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM|exposicdo da alvenaria, de forma mecanizada. Fica proibido a
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 pratica de demoli¢do incompleta com o objetivo de evitar o
emprego do chapisco de aderéncia.
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, Demolicdo das paredes indicadas no projeto arquitetdnico
1.2.2.2 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ¢ . P . . . pro) a
(planta executiva), inclusive revestimentos.
AF 12/2017
- Rot I — -
1223 [FEMOGRO DE Loucas, DE FORMA MANUAL SEMIC 18, 008 TP e e e (ot
== |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0s, proj 9 P
executiva).
- - Roti - — -
1224 [FEMOGRO DE METAIS sanTaos, D Forval(e 9L 08 TERE ST (e SRR T e
=% [MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 905, prol g P
executiva).
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA|Demoli¢do das lajes pré-moldadas ou macicas do Bloco a ser
1.2.2.5 |COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.|demolido, com uso de martelete. De acordo com o indicado
AF_12/2017 no projeto arquiteténico (planta executiva).
Demolicdo de piso de alta resisténcia em granilite dos
~ N bient d lid d
1.2.2.6 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA amblentes a serem demolido € para a passagem de novas
paredes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta
executiva),
1.2.2.7 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO DemF)Iig?o' de piso cerémiFo, de acordo com o projeto
arquitetonico (planta executiva).
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1228 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO|Demoli¢do de piso ceramico, inclusive do lastro de concreto,
7" |DE CONCRETO de acordo com o projeto arquitetdnico (planta executiva).
~ D licdo d i i tado, inclusi do lastro d
1229 [PEMOLIGRO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO__ . 0% " 00 com o projeto arquitetdnico (planta
“““ | DE CONCRETO creto, proj au o P
executiva).
1.2.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO  MANUAL  DE  VALA = COM Escavagao manual em solo natural de valas para a posterior
1.2.3.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. E . P P
execucao dos elementos de fundacdo.
AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA|Compactagdo do fundo da valas para a posterior execugdo
1.2.3.2 |MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO|dos elementos de fundacdo. Fundagdo corrida em pedra
DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 argamassada e blocos de fundacdo.
Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO da edificagdo em'camadas d? '10cm. Depo'ls da ultima
1.2.3.3 camada de material de empréstimo e ao final de cada
HIDRAULICO e
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.
1234 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO|Compactacdo mecanica com uso de compactador tipo
77 |GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) "sapinho" no terreno natural, depois da demoli¢do do piso.
1.2.4.0 |INFRAESTRUTURA
Preenchimento das valas que servirdo de fundagao as
o4 [EMBASAMENTO  C/PEDRA  ARGAMASSADA pfriedeir com 1'i28d;\a'de'?r5°" de VarriaTafsab de rcm:irf:]oi N
=% [UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 areia, trago 4. As pedras devem 1er boa resistencia,
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO|Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura de
1249 CERAMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM),[19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
77 |ESPESSURA  DE  19CM, ASSENTADO COM|argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) nivelada, do piso acabado.
i 1:4,5:4,5,
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMICTEEE P50 28 o0l 10 om0 o o e erd
1.2.43 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.|SF - e preterenaa, - retag
efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se
AF_07/2016 L
evite juntas de concretagem.
12,4 |CINTA DE AMARRAGRO DE ALVENARIA MOLDADAI e 18, T2, B8 BRefaend o FEReee FEeed
7" |IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’ '
10x15cm.
Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
vstweksuzacio  be s T € v b v s e < e
1.2.4.5 |ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS maos, ap caap
DEMAOS na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo as
) especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1.2.5.0 |SUPERESTRUTURA
L2 [ENTADE A o AN Movonon oo I T 5 ST T S
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’ '
10x15cm.
1.2.6.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS|As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com os
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM|mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
1261 (I;SPESSURA 9CM) DE PAREDES COM NAREA alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E[15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO|alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos em 1/2 vez
EM BETONEIRA. AF_06/2014 (espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Preenchimento do vazio existente entre a estrutura superior
e a alvenaria de vedagdao com tijolo macico em forma de
1269 FIXACANO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE|cunha. Deve se realizado apds 14 dias, no minimo, da
VEDACAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016 finalizagdo da alvenarias de vedagdo, comegando pelos
pavimentos superiores e entre um pavimento e outro deve-
se aguardar 24 horas para execugdao do encunhamento.
12,63 |VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS Com ATE(LE8 P il 00 o e b o I
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 . . .
de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
1.2.7.0 |COBERTURA
Revisdo das telhas de fibrocimento da cobertura dos blocos a
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE|serem reformado da escola, com a retirada e reposi¢do do
1.2.7.1 |FIBROCIMENTO 8MM, COM REPOSICAO DE 20%|madeiramento danificado pela agdo do tempo ou de
DE TELHAS E MADEIRAMENTO parasitas e substituicdo das telhas quebradas ou inserviveis
por novas, assim como a retirada de toda e qualquer goteira.
Aplicagdo de pintura imunizante ao longo de todo o
1.2.7.2 IMUNIZACAQ DE MADEIRAMENTO PARA madeiramento, ripas, caibros, tercas, frechais e demais
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR . o
elementos de madeira que compdem a cobertura.
Fornecimento e colocacdo de cumeeira de fibrocimento, sem
amianto em sua composi¢cao, E=6mm, inclusive icamento.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO|Serdo assentadas com superposicdo minima de 10cm. . Sua
1.2.7.3 |ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE|fixacio deve ser feita com parafusos auto perfurantes,
FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 arruelas de metal e PVC e vedados com material eldstico. O
arremate final deve ser feito sob o rufo de concreto até
encostar na platibanda.
1.2.8.0 |[ESQUADRIAS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

PROPIAUI-

DOPIAUI

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE

DATA:

SINAPI - 01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 -

Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA

LOCAL:

TERESINA - PI

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

1.2.8.1

REVISAO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE
REPOSIGAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

Recuperagdo das portas de ferro existentes, mantendo o
padrdo existente. Removendo a ferrugem e substituindo as
ferragens danificadas.

1.2.8.2

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSIVE
REPOSIGAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS

Recuperagdo do madeiramento e ferragens das esquadrias
de madeira existentes, mantendo o padrao.

1.2.8.3

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG
14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS

Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha de
abrir, em chapa de a¢o dupla (nas duas faces) MSG 14,
inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.

1.2.8.4

PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA
PLANA 14 GSG

Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha de
abrir, em chapa de ago simples GSG 14, inclusive batedor e
dobradicas.

1.2.8.5

PUXADOR HORIZONTAL / VERTICAL PARA PORTA
EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2",
ESPESSURA=3,65MM

Fornecimento e instalagdo de puxador em ago galvanizado
didametro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para
cadeirante, nas duas faces da porta.

1.2.9.0

REVESTIMENTOS

1.2.9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera
aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas
paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.

1.2.9.2

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
CcoOM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
emboco servird de base para o assentamento do
revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal serd
de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com régua,
resultando em uma superficie alinhada, prumada e
uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
circulagGes até uma altura de 1,60m, na fachadas externas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquitetdnico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
REBOCO DECORATIVO PARA RECEBIMENTO DE|espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
1.2.9.3 |PINTURA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 E|atentando para o esquadro com a parede adjacente;
ESPESSURA DE 2CM sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido o
ponto de cura satisfatério, ser alisado com desempenadeira
lisa e realizado os desenhos que imitem o efeito de
"tijolinho". O reboco servira de base para a pintura.
Este servigco consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
10cm, classe “A”“, sobre o embocgo, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC
Ill. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO|espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
12.9.4 10X10CM PARA PAREDE, PEI-3, APLICADO COM|apés escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E|para rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas nos
REJUNTADO ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m,
sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada)
na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha
e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico,
na cor branca.
Este servigco consiste no assentamento de ceramicas 20cm x
20cm, classe “A“, sobre o embogo, respeitando o intervalo
REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES|minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA]IIl. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com
1295 PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,|espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM|apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA|para rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas nos
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m na
cor branca (tonalidade da existente) e até o forro nas
paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|Deverad ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
1.2.9.6 |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA|estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
DE FIXACAO. AF_05/2017_P espacamento maximo de 80cm devidamente contraventada.
1.2.10.0 |PISOS
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,ELIiIl\jJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e tera espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
REGULARIZACAO EM ARGAMASSA TRAC O 1:4[2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA|cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
12101 3 CM AREAS SE~CAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, |litro/m2. O pd n3do devera ser atirado sobre a argamassa,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR|mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.|distdncia da argamassa. Esse pdé serda hidratado,
AF_11/2014 exclusivamente com a agua existente na argamassa da
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagdo da pasta, passar levemente a colher
de pedreiro.
REVESTIMENTO  CERAMICO PARA PISO C9M Piso ceramico, com resisténcia a abrasao do nivel PEI-5, tipo
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES . . . ~
1.2.10.2 X “A”, com base dita em po-de-pedra, nas dimensdes 45cm x
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA 45cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado.
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,|Filete de granito cinza andorinha, na largura de 5cm,
12103 LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA|assentada no final do piso da escada, transpassando 1cm do
SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E|espelho da mesma. O filete devera ser embutida no minimo
AREIA) 2,5cm para dentro das paredes.
1.2.11.0 |[INSTALACOES
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.11.1 |INSTALACOES ELETRICAS c.uidadosamenjce disp(?stos nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; atencdo especial para os lavatérios com coluna
dos banheiros para cadeirantes; o vaso para cadeirante
instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalagdo de no
1.2.11.2 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS minimo um registro bruto em cada ambiente que possua
ponto d'agua, sendo que nos banheiros coletivos no minimo
02 (dois) e nos alimentadores dos ramais dos banheiros 01
(um), do lado externo, de cada ambiente e aos terminais de
ventilagdo nos vasos sanitdrios.
1.2.12.0 |PINTURA

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO

Av. Pedro Freitas,
Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Teresina - Pl

DA EDUCACAO - SEDUC
S/N - Bloco D/F

zintiziﬁ%
Engenheira Civil — CREA 191160301-9
SEDUC - PI/ URGERF

MAT. 353650

3. Memorial Descritivo



= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC W
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
" . porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre
1.2.12.1 APLICAGAO DE FUNPO SELADOR ACRILICO EM superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 N o ' . - '
- eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
12122 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.
" Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
APUCACAO MANUAL DE PINTURA COM TLNTA obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao
1.2.12.3 |LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.|. . . .
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
AF_06/2014 . e
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE Esmalte sir~1tético fosco aplicado em él?perfl'cie metélic'a, em
12,124 [SUPERFICIE METALICA,INCLUSO UM DEMAO DE|C22 CE0E00 SPereril B P lene e 1 B
FUNDO  ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE . . - . .
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). anUcorrost (zarcag) em uma demado. Devendo ser aplicada
nas esquadrias metalicas.
1.2.13.0 |SERVICOS DIVERSOS
12131 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA|Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
4MM espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM . . - .
1.2.13.2 Fornecimento e instalacdo de espelho nos banheiros.
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA|Fornecimento e instalacdo de divisérias em granito. Devendo
1.2.13.3 [POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO E|ser chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm.
FERRAGENS Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico.
Fornecimento e instalagdo de bancadas em granito. Devendo
12.13.4 BANCADA EM GRANIT(N) CINZA ANDORINHA, ESP=[ser chumbadas na parede em no minimo 3cm, inclusive
2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas seguindo as
especificacOes do projeto arquitetonico.
SARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM Aco| 8 B TR =1 100 o B e e
12135 |INOX POLIDO 80CM, §=1.1/2", PARA LAVATORIO, seguindo as especifica¢bes do projetc; arquitetdnico e a NBF;
EM FORMA DE MEIA LUA 9050,
BARRA DE APOIO VERTICAL OU HORIZONTAL|Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
1.2.13.6 |PARA DEFICIENTES EM ACO INOX POLIDO 70CM,|banheiros para cadeirantes, seguindo as especificagdes do
@=1.1/2" projeto arquitetdnico e a NBR 9050.
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAG Carga manual de.tf)dc.) mat,erlfa\l resultan’se Ela demoligao,
1.2.13.7 entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
BASCULANTE 6 M3 .
com capacidade de 6m3.
IO & EnTUNO com cauol[ e g i e el elns o
1.2.13.8 [BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, gao, emtunos 1> em camir
basculante com capacidade de 6m® a uma distancia media de
DMTO0,5A 1,0 KM
transporte de 0,50 a 1,00 km.
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
1.2.13.9 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 REFORMA PARA ADEQUAGAO DOS VESTIARIOS
1.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
1311 ADMINISTRACAO LOCAL DA REFORMA PARA|execucio da mesma, composta por Engenheiro Civil
7" |ADEQUACAO DOS VESTIARIOS devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.
1.3.2.0 DEMOLICGES E RETIRADAS
Retirada de revestimento ceramico sobre alvenaria, inclusive
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE|da argamassa de assentamento, até a completa e perfeita
1.3.2.1 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM|exposicdo da alvenaria, de forma mecanizada. Fica proibido a
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 pratica de demoli¢do incompleta com o objetivo de evitar o
emprego do chapisco de aderéncia.
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, . o , .
Demolicdo das paredes indicadas no projeto arquitetonico
1.3.2.2 |DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (planta executiva), inclusive revestimentos
AF_12/2017 P ’ '
1523 [1MO5AD 8 Loues, D Pk U, sl o1 T e T T
2> | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 oS, pro) q P
executiva).
3 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA :etiralt.:lj dods meta(;s sanitarios .dfs amb.iter;tAes. a (s?re;n
emolidos, de acordo com o projeto arquitetonico (planta
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ) prol g P
executiva).
aas REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogéodde plt?c;tas ((:jle mad(cajira ou metéli?ats dos ar:btieA:nFes
3.2, a serem demolidos, de acordo com o projeto arquiteténico
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 : pro) q
(planta executiva).
Demolicdo de piso de alta resisténcia em granilite dos
~ N bient d lid d
1.3.2.6 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA amblentes a serem demolido € para a passagem de novas
paredes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta
executiva),
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC W
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1327 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO|Demoli¢do de piso ceramico, inclusive do lastro de concreto,
DE CONCRETO de acordo com o projeto arquitetnico (planta executiva).
13,2 |PEMOLICAO DE P1S0 CIMENTADO soBRe LasTRO|CPT 0 16 B0 ety e B i (ot
DE CONCRETO o
executiva).
1.3.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO ~ MANUAL =~ DE ~ VALA = COM Escavagao manual em solo natural de valas para a posterior
1.3.3.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - ~
execucao dos elementos de fundacdo.
AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA|Compactagdo do fundo da valas para a posterior execugdo
1.3.3.2 [MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO|dos elementos de fundacdo. Fundagdo corrida em pedra
DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 argamassada e blocos de fundacdo.
Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO da edificagdo em' camadas d? '10cm. Depo'is da ultima
1.3.3.3 camada de material de empréstimo e ao final de cada
HIDRAULICO o
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.
1334 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO|Compactacdo mecanica com uso de compactador tipo
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) "sapinho" no terreno natural, depois da demoli¢do do piso.
1.3.4.0 |INFRAESTRUTURA
Preenchimento das valas que servirdo de fundagao as
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 o o ’
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO|Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura de
13.4.2 CERAMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM),[19cm) sobre a fundagdo de pedra argamassada com
ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM|argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) nivelada, do piso acabado.
Confecgdo e langamento de concreto simples em camadas
que possibilitem a completa imersdo das “pedras-de-mao”,
nas escavagoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem ter
boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no concreto
1343 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA|e ocupar 30% do volume total do bloco de fundagdo. A
DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO armacdo do pilar deve ser imersa no concreto de forma
alinhada e prumada, a uma distancia minima de 10cm do
fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e “pedra-
de-m3o” deve apresentar uma resisténcia minima &
compressdo de 10Mpa (fck).
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi _
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Cont iso d t t 1:4,5:4
i o ConctEro e, apicaco Ewl T T O Y U TR S
1.3.4.4 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.|&F - e preterenaa, Tetag
efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se
AF_07/2016 o
- evite juntas de concretagem.
~ E a i a
L35 |ENTADE AAVIAG oE ANENATA MoLonn 2010 5 T8 S8 I T S
"7 |]IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’ '
10x15cm.
Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
oo o s ST £ Ve o s <
1.3.4.6 |ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS ) »ap o :
na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo as
DEMAOS. e . .
especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.
1.3.5.0 |SUPERESTRUTURA
Armadura dos Pilar. As barras de ago nao deverdo apresentar
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|ou qualquer outra substancia que impeca a perfeita
1.3.5.1 [ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|aderéncia ao concreto. A armadura n3o podera ficar em
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM -|contato direto com a forma, e consequente exposi¢cdao apds a
MONTAGEM. AF_12/2015 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacges de
cobrimento da NBR 6118.
Armadura dos Pilar. As barras de a¢co nao deverdo apresentar
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa aderente
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|ou qualquer outra substancia que impega a perfeita
1.3.5.2 |[ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|aderéncia ao concreto. A armadura n3o podera ficar em
SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -|contato direto com a forma, e consequente exposi¢cdao apods a
MONTAGEM. AF_12/2015 desforma, para isso deve-se obedecer as recomendacgGes de
cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E|deverd ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
1353 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA|provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
77 |COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.|limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
AF_12/2015 pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE Montagem. e desmontag.em d?s formas dos pllatres do.bloco
a ser ampliado. O seu dimensionamento devera ser feito de
PILARES RETANGULARES £ ESTRUTURAS modo a evitar excessivas deformagdes provocados pelo
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES coes P aos b
1354 . adensamento do concreto. Deverdao estar limpas e
MENOR OU IGUAL A 0,25 M7, PE-DIREITO estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| > o aues, & evrar e pasta.
- molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a absorc¢do da
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 )
agua de amassamento do concreto.
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o trago determinado a parti da dosagem
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM racional, Na fiin .de jse atingir resisténcia caracterl’sticla a
USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO compressao nao |nf§r|or a25 I\fpa. Séu transporttNe devera ser
13.5.5 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -|Sfetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. compF)nentes. Ndo sendo permlthda o langamento a_! .alturas
AF_12/2015 superiores a 02 metros. N3o sendo perm~|t|do o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucGes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
13,55 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADAI T 1€ 010 8 FEmerd o e e
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’
10x15cm.
1.3.6.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS|As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com os
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM|mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
1361 (IéSPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ~AREA alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E[15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO|alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos em 1/2 vez
EM BETONEIRA. AF_06/2014 (espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Preenchimento do vazio existente entre a estrutura superior
e a alvenaria de vedagdo com tijolo macico em forma de
1369 FIXACA? (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE|cunha. Deve se realizado apds 14 dias, no minimo, da
VEDACAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016 finalizagdo da alvenarias de vedagdo, comegando pelos
pavimentos superiores e entre um pavimento e outro deve-
se aguardar 24 horas para execug¢dao do encunhamento.
1363 |VERGA PREMOLDADA PARA JANELAS COM ATE(L 28 P mccs e o e e ol
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 . ~ .
de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
13,64 |VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS Com ATE(L 28 P HECTl S00 e 200 0 e ol
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 i . )
de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
1.3.7.0 |COBERTURA
Revisdo das telhas de fibrocimento da cobertura dos blocos a
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE[serem reformado da escola, com a retirada e reposicdo do
1.3.7.1 |FIBROCIMENTO 8MM, COM REPOSICAO DE 20%|madeiramento danificado pela agdo do tempo ou de
DE TELHAS E MADEIRAMENTO parasitas e substituicdo das telhas quebradas ou inserviveis
por novas, assim como a retirada de toda e qualquer goteira.

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F
Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Teresina - Pl

DA EDUCACAO - SEDUC

edebal

Engenheira Civil — CREA 191160301-9
SEDUC - PI/ URGERF
MAT. 353650

3. Memorial Descritivo



- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi _
GDC()X,ELIiIl\jJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Lsa MBI 0e wioEauenT) | pan 1T S Do it o o e o
""" |COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR » rpas, P Jereas
elementos de madeira que compdem a cobertura.
Fornecimento e colocagao de cumeeira de fibrocimento, sem
amianto em sua composi¢cdo, E=6mm, inclusive icamento.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO|Serdo assentadas com superposicdo minima de 10cm. . Sua
1.3.7.3 |ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE|fixacio deve ser feita com parafusos auto perfurantes,
FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 arruelas de metal e PVC e vedados com material elastico. O
arremate final deve ser feito sob o rufo de concreto até
encostar na platibanda.
1.3.8.0 |ESQUADRIAS
1381 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - INCLUSIVE|Recuperacdo do madeiramento e ferragens das esquadrias
7" |REPOSICAO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS |de madeira existentes, mantendo o padrio.
13.89 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE|Fornecimento e instalacdo de janela de ferro do tipo
=% |ouU FIXO, INCLUSIVE FERRAGENS E SEM VIDROS  |basculante.
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG|Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha de
1.3.8.3 |14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E|abrir, em chapa de aco dupla (nas duas faces) MSG 14,
FERRAGENS inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA Forheumento e |nstalaga(? de porta de fer.ro, dq tipo folha de
1.3.8.4 abrir, em chapa de aco simples GSG 14, inclusive batedor e
PLANA 14 GSG .
dobradicas.
PUXADOR HORIZONTAL / VERTICAL PARA PORTA|Fornecimento e instalacdo de puxador em aco galvanizado
1.3.8.5 [EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2",|didmetro 2" - horizontal nas portas dos banheiros para
ESPESSURA=3,65MM cadeirante, nas duas faces da porta.
1.3.9.0 |REVESTIMENTOS
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
i i 1:3. A licaca
CHAPISCO  APLICADO EM  ALVENARIAS E ument/o.e arela.grossa, no trago 1:3 nte.s da ap |cagaf), z?s
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
1.3.9.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Serd
""" |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3| P . . )
aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ) , ) .
demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas
paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM aderéncia, res'pe:itando o intervalo minimo de 24 horas. O
- embogco servird de base para o assentamento do
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal serd
com BETONEIRA 400L, APLICADO . .
de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com régua,
1.3.9.2 (MANUALMENTE = EM  FACES INTERNAS DE resultando em uma superficie alinhada, prumada e
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR| . . .
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM u_mform~e. Dev,endo ser aplicadas nos ambientes internos e
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ur/culagoes até uma altura dfe 1,60m, na fachadas'ex’.cernas
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquitetdnico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no traco 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
REBOCO DECORATIVO PARA RECEBIMENTO DE|espessura ideal sera de 20mm, devendo ser: taliscado,
1.3.9.3 |PINTURA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 E|atentando para o esquadro com a parede adjacente;
ESPESSURA DE 2CM sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido o
ponto de cura satisfatério, ser alisado com desempenadeira
lisa e realizado os desenhos que imitem o efeito de
"tijolinho". O reboco servirad de base para a pintura.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x
10cm, classe “A”“, sobre o embogo, respeitando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC
lll. As juntas entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO|espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
1394 10X10CM PARA PAREDE, PEI-3, APLICADO COM|apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI E|para rejunte, na cor branca. Devendo ser aplicadas nos
REJUNTADO ambientes internos e circulagées até uma altura de 1,60m,
sendo que, até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada)
na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor verde folha
e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico,
na cor branca.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|Deverad ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
1.3.9.5 |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA|estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
DE FIXACAO. AF_05/2017_P espacamento maximo de 80cm devidamente contraventada.
1.3.10.0 |PISOS
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e tera espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
REGULARIZACAO EM ARGAMASSA TRAC O 1:4[2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA|cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
13101 3 CM AREAS SE~CAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, |litro/m2. O pd n3do devera ser atirado sobre a argamassa,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR|mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.|distdncia da argamassa. Esse pdé serda hidratado,
AF_11/2014 exclusivamente com a agua existente na argamassa da
camada de regularizagdo, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagdo da pasta, passar levemente a colher
de pedreiro.
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,|dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
1.3.10.2 ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE|obten¢do de argamassas compactas, sem espagos vazios em
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO|sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia
MECANIZADO a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, com
aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM|Rodapé ceramico de 7cm com resisténcia a abrasdo do nivel
13.103 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMEN?(N)ES PEI-5, tipo “A”, com base dita em po-de-pedra, nas
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA|dimensGes 45cm x 45cm, assentado com argamassa
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 industrializada e rejuntado.
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,|Soleira de granito cinza andorinha, na largura de 15cm,
13.104 LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA|assentada no encontro de pisos diferentes (cerdmico /
SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E|granilite). A soleira deverd ser embutida no minimo 2,5cm
AREIA) para dentro das paredes.
1.3.11.0 |INSTALACOES
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
13.11.1 |INSTALACOES ELETRICAS c.uidadosamenjce disp?stos nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; atengdo especial para os lavatérios com coluna
do banheiro para cadeirantes; o vaso para cadeirante
instalado na altura indicada na NBR 9050; a instalagdo de no
1.3.11.2 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS minimo um registro bruto em cada ambiente que possua
ponto d'adgua, sendo que no vestidrio deverdo ser instalado
no minimo 02 (dois) e nos alimentadores dos ramais 01 (um),
do lado externo e aos terminais de ventilagdo nos vasos
sanitarios.
1.3.12.0 |PINTURA
Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
. p porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre
1.3.12.1 APLICAGAO DE FUNPO SELADOR ACRILICO EM superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 . o ' . - '
eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
13129 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.
o Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINNTA obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao
1.3.12.3 |LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.|, . . .
AF_06/2014 intervalo de aplicagdo e apllcadc? sobre z.a mas.sa corrida.
- Devendo obedecer as cores do projeto arquiteténico.
SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE ! . , .
1.3.12.4 FUNDO  ANTICORROSIVO.  UTILIZACAO  DE qua.nto ao.lntervalnz de aplicagdo e aNpos a aplicagdo de f.undo
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). antlcorr05|v9 (zarca’o? em uma demado. Devendo ser aplicada
nas esquadrias metalicas.
1.3.13.0 |SERVICOS DIVERSOS
13131 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA|Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
4MM espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
1.3.13.2 ESPELHO  CRISTAL, ESPESSURA - 4MM, - COM Fornecimento e instalacdo de espelho nos banheiros.
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA|Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito. Devendo
1.3.13.3 |POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXACAO E|ser chumbadas no piso e na parede em no minimo 3cm.
FERRAGENS Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquitetdnico.

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F
Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Teresina - Pl

DA EDUCACAO - SEDUC

edebal

Engenheira Civil — CREA 191160301-9
SEDUC - PI/ URGERF
MAT. 353650

3. Memorial Descritivo



= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,E&II\JJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ~
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Fornecimento e instalagdo de bancadas em granito. Devendo
13.13.4 BANCADA EM GRANIT? CINZA ANDORINHA, ESP=[ser chumbadas na parede em no minimo 3cm, inclusive
2CM, INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas seguindo as
especificagdes do projeto arquitetonico.
SARRA DE APOIO PARA DEFCIENTES Em Acol P 8 SPE =1 1050 o 8 L B
1.3.13.5 [INOX POLIDO 80CM, @=1.1/2", PARA LAVATORIO, . . L A !
EM FORMA DE MEIA LUA ;%g;gndo as especificagdes do projeto arquitetonico e a NBR
BARRA DE APOIO VERTICAL OU HORIZONTAL|Pecas de apoio em tubo inox de 1.1/2" instalados nos
1.3.13.6 |PARA DEFICIENTES EM ACO INOX POLIDO 70CM,|banheiros para cadeirantes, seguindo as especificacdes do
@=1.1/2" projeto arquitetdnico e a NBR 9050.
13137 [CARGA MANUAL DE enTULHO.Em caminmRol i TIe e e e e e beclante
BASCULANTE 6 M3 .
com capacidade de 6m?.
TRASRONE DE EATuUHO. cou_cannol[ e £ S [ e oo el e
1.3.13.8 |BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, ’ . 3 . . .
DMT 0,5 A 1,0 KM basculante com capacidade de 6m? a uma distancia media de
transporte de 0,50 a 1,00 km.
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
1.3.13.9 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Remocdao de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as loucgas, vidros e metais.
1.4.0.0 REFORMA PARA ADEQUAGAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA
1.4.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdao residente na obra durante todo o prazo de
1411 ADMINISTBACAO LOCAL ,DA REFORMA ’PARA execucdo da mesma, composta por Engenheiro Civil
ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA |devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.
1.4.2.0 |DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demolicdo de piso de alta resisténcia em granilite dos
1.4.2.1 |DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA ambientes a serem demolido e/ou para a passagem de
paredes ou tubulagdes novas, de acordo com o projeto
arquiteténico (planta executiva).
1.4.3.0 |PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS|As alvenarias de tijolos de 08 furos serdao executadas com os
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM|mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
1431 (I?SPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ~AREA alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E[15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execucdo de
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO]alvenaria em tijolo ceramico de 08 furos em 1/2 vez
EM BETONEIRA. AF 06/2014 (espessura de 09cm).
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi _
GDC()X,ELIiIl\jJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
1.4.4.0 |REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicacdo, as
CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIAS ~ E superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM pN ) P ,
1.4.4.1 serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas. Sera
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 aplicado chapisco nas parede que tiveram o reboco
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | =P <o pIsco. nas p aue o
demolido para recebimento do revestimento ceramico, nas
paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
" aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. O
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM emboco servira de base para o assentamento do
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO g . P ) ,
revestimento ceramico nas paredes. Sua espessura ideal sera
coM BETONEIRA 400L, APLICADO de 10mm, devendo ser taliscado e sarrafeado com régua
1.4.4.2 |IMANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE ’ L. . gua,
. resultando em uma superficie alinhada, prumada e
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR uniforme. Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM| . . , P
- circulagGes até uma altura de 1,60m, na fachadas externas
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 , , L
até uma altura de 60cm e até o forro nas paredes indicadas
no projeto arquiteténico. Que posteriormente receberdo o
revestimento ceramico.
Este servigco consiste no assentamento de ceramicas 10cm x
" 1 | “A” i i I
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO Olcr.n, classe X sobre o embocgo, r(lespeltf’ando o intervalo
minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-Il ou AC
1.4.4.3 10X10CM PARA PAREDE, PEI-3, APLICADO COM Ill. As juntas entre as ceramica serao a nivel e prumo, com
"7 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E| ) - . p’ .
espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7 dias e
REJUNTADO , . J .
apods escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada
para rejunte, na cor branca.
1.4.5.0 |PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,|dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
1451 ESPESSURA  8MM, INCLUSO JUNTAS DE|obtencdo de argamassas compactas, sem espagos vazios em
""" |DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO|sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia
MECANIZADO a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, com
aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.4.6.0 |PINTURA
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
1461 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
""" |PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.
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ITEM

SERVICO

DESCRICAO

1.4.6.2

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
obedecendo as especificagdes do fabricante quanto ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.

1.4.7.0

SERVICOS DIVERSOS

14.7.1

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

Fornecimento e instalagdo de tomada dupla de 10A, inclusive
infraestrutura (caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo de
alvenaria e piso, quebras e chumbamentos).

1.4.7.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2016

Fornecimento e instalacdio de disjuntor monopolar em
guadro de distribuigdo existente.

1473

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=
2CM, INCLUSIVE FIXAGCAO E FERRAGENS

Fornecimento e instalacdo de bancadas em granito. Devendo
ser chumbadas na parede em no minimo 3cm, inclusive
apoio em cantoneiras de ferro. Instaladas seguindo as
especificagdes do projeto arquitetonico.

1.4.7.4

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

Carga manual de todo material resultante da demoligéo,
entulhos e materiais inserviveis em caminhdo basculante
com capacidade de 6m3.

1.4.7.5

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
DMTO0,5A1,0KM

Transporte e destinacdo final de todo material resultante da
demoligdo, entulhos e materiais inserviveis em caminhdo
basculante com capacidade de 6m® a uma distancia media de
transporte de 0,50 a 1,00 km.

1.4.7.6

LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA

Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

2.1.0.0

AMPLIAGAO GERAL (RAMPA COBERTA)

2.1.1.0

SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS

2.1.11

ADMINISTRACAO LOCAL DA AMPLIACAO GERAL
(RAMPA COBERTA)

Administragdao residente na obra durante todo o prazo de
execugcdo da mesma, composta por Engenheiro Civil
devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.

2.1.1.2

PLACA DE
GALVANIZADO

OBRA EM CHAPA DE ACO

Fornecimento e instalacdo de placa de obra medindo
3,0x1,5m. Fixada antes do inicio das obras e retirada apenas
apds o término da mesma, em local de facil visualizagdo e
leitura da populacdo em geral.
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2.1.13

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE

CALCULO ESTRUTURAL

Elaboracdo de projeto estrutural completo da rampa
coberta, com os devidos detalhamentos e realizado por
profissional habilitado e capacitado para tal. Devendo-se ser
emitida ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), uma
copia entregue ao cliente (SEDUC).

2.1.14

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

limpeza e capina manual das partes externas dos ambientes
da edificacdo.

2.1.15

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

Isolamento provisério da obra com tapume em madeirite
resinado de 6 mm, fixada em pontaletes de madeira de 3x3"
(7,5x7,5cm) a cada metro linear e chumbados no minimo
50cm.

2.1.16

BARRACAO PARA OBRA EM  MADEIRITE
PLASTIFICADO E=10MM, COM COBERTURA EM
TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM E PISO DE
CONCRETO 8CM, INCLUSIVE BANHEIRO E FOSSA
SEPTICA, COM REAPROVEITAMENTO DE 02
(DUAS) VEZES

Barracdo de obra construido em madeirite compensado de
10mm, com cobertura em telha de fibrocimento e
instalagOes elétricas e hidro sanitaria. Devera ser locada em
area livre de construgdo ou Ultima etapa da obra. Quando do
encerramento da obra, o local do canteiro devera ser
completamente limpo, inclusive com servigos de fechamento
de pogos e fossas, retirada de entulhos, baldrames,
fundagdes, postes, redes, etc.

2.1.1.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

Locacdo da ampliacdo através de tabuas corridas com largura
ndo inferior a 20cm e pontaletes a um espagamento ideal de
1,50m. Com o maximo rigor possivel, marcar os pontos de
referencia usando pregos fixados na tabua, para a posterior
obtencdo do alinhamento através de arame recozido BWG
18. Deverdo ser aferidas as dimensodes, os alinhamentos, os
angulos e de quaisquer outras indicacGes, sempre
respeitando o projeto arquitetonico. caso de
impossibilidade, em decorréncia das condi¢cdes reais do
terreno, o engenheiro fiscal deverda ser comunicado por
escrito.

Em

2.1.1.8

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20
M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Corte de arvores de pequeno porte, localizadas sobre o
bloco a ser construido.

2.1.19

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM
DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Corte de arvores de porte médio, localizadas sobre o bloco a
ser construido.

2.1.1.10

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

Destocamento de arvores de pequeno porte, localizadas

sobre o bloco a ser construido.
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= MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi :
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE
51111 TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU|Destocamento de arvores de porte médio, localizadas sobre
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60|o bloco 05 a ser construido.
M.AF_05/2018
2.1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM - .
Escavagcdo manual em solo natural de valas para a posterior
2.1.2.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - -
AF 03/2016 execugdo dos elementos de fundagao.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA|Compactacdo do fundo da valas para a posterior execugdo
2.1.2.2 |MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO|dos elementos de fundagdo. Fundagdo corrida em pedra
DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 argamassada e blocos de fundacdo.
2123 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.|Descarga, espalhamento e compactagdao manual de material
AF 10/2017 de empréstimo.
Descarga e espalhamento de material de empréstimo nos
caixoes internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao final
9194 REATERRO MANUAL INTERNO, COMPACTADO|de cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a
MECANICAMENTE A 95% DO PROCTOR NORMAL [“humidade 6tima” do material e em seguida compactar a
camada, sé apds eliminar o mdximo de vazios deve-se
colocar a préxima camada.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes
internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao final de
9125 ATERRO MANNUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E|cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a
COMPACTAGCAO MECANIZADA “humidade 6tima” do material e em seguida compactar a
camada, sé apos eliminar o maximo de vazios deve-se
colocar a préxima camada.
Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificacdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO . - )
2.1.2.6 camada de material de empréstimo e ao final de cada
HIDRAULICO S
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.
2.1.3.0 |INFRAESTRUTURA
Preenchimento das valas que servirdo de fundacdo as
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA par.edes com "pedra-de-mao" e argamassa de cirr.1erA1to.e
2.1.3.1 areia, traco 1:4. As pedras devem ter boa resisténcia,
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 ]
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO|Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura de
9132 CERAMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM),|19cm) sobre a fundacdo de pedra argamassada com
ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM|argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) nivelada, do piso acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
g;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM Contra piso de concriatot no traco 1:4,5:4,5, com 5cm delz
2133 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. espessura. De prefe~renC|a, la conc_r?tagem do lastro sera
AF_07/2016 eft'etu?da em operagdo continua e ininterrupta para que se
- evite juntas de concretagem.
Lastro de concreto magro, no traco 1:4,5:4,5, com 3cm de
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM|espessura. Executado sob os elementos de fundagdo (viga
2.1.3.4 |[BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,|baldrame e sapata) para evitar a concretagem direta desses
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 elementos sobre o solo natural. Desvendo o lastro ser
perfeitamente nivelado e cobrir toda a vala escavada.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.3.5 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo poderé ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU|qualquer outra substincia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.3.6 |SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
MONTAGEM. AF_06/2017 com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU|qualquer outra substincia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.3.7 |SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
MONTAGEM. AF_06/2017 com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
Estribos das esperas dos pilares do bloco a ser ampliado. As
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem,
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra
2.1.3.8 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|substincia que impeca a perfeita aderéncia ao concreto. A
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -|armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e
MONTAGEM. AF_12/2015 consequente exposi¢do apds a desforma, para isso deve-se
obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
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LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Formas das sapatas do bloco a ser ampliado. O seu
dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE[excessivas deformacdes provocados pelo adensamento do
2.1.3.9 |[FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,|concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgao,
a fim de se evitar a absor¢do da dgua de amassamento do
concreto
Formas das cintas e vigas baldrame do bloco a ser ampliado.
O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE[excessivas deformacdes provocados pelo adensamento do
2.1.3.10 [FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA|concreto. Deverdo estar limpas e estanques, de modo a
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 |evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturac3o,
a fim de se evitar a absor¢do da dgua de amassamento do
concreto
Confeccdo das formas das esperas dos pilares do bloco a ser
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E amplia.do. O seu dimensionamento <N:|everé ser feito de modo
a evitar excessivas deformagGes provocados pelo
2.1.3.11 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
R COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. o . P
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
AF_12/2015 , ~ . . ~
- molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da
agua de amassamento do concreto.
A Montagem e desmontagem das formas das esperas dos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ilares do bloco a ser ampliado. O seu dimensionamento
PILARES  RETANGULARES E  ESTRUTURAS P , ] P - . .
. . . __|devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
2.1.3.12 SIMILARES COM ~ AREA  MEDIA DAS SEGOES rovocados pelo adensamento do concreto. Deverdao estar
=22 [MENOR OU IGUAL A 025 M2, PE-DIREITO|P P ! - OO
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA asta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_12/2015 P . , 640,
absorcdo da agua de amassamento do concreto.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7|Confec¢do do concreto, com o traco determinado a parti da
2.1.3.13 |(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO|dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |caracteristica a compressdo n3o inferior a 25 Mpa.

Langamento e adensamento do concreto. Seu transporte

deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de

LANCAMENTO,/APLICACAO MANUAL DE seus compon.entes. Ndo sendo perrPitida o Iangam.e.nto a

2.1.3.14 alturas superiores a 02 metros. Nao sendo permitido o
CONCRETO EM FUNDACOES .

adensamento manual, devendo-se adotar precaugGes para

evitar a vibracdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

21315 |CINTA DE AMARRACRO DE ALVENARIA MoLDADA| SEED %, T2, T8 BIeieens o, Srerete Eecs

R IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 10x15cm ’ ’
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Devera ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
oo be  csmurous(I7T) < bdns s s < e o
2.1.3.16 |ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS . ’ o
na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo as
DEMAOS. e . .
especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.
2.1.4.0 |[SUPERESTRUTURA
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.4.1 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo poderé ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.4.2 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMj]qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.4.3 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -[com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMj]qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.4.4 |[UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -|[com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
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= MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L\
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6&leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.1.4.5 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo poderé ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E|devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
2146 ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA|provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
77 |COMPENSADA  RESINADA, E = 17 MM.|limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
AF_12/2015 pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.
N Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE a ser ampliado. O seu dimensionamento deverd ser feito de
PILARES  RETANGULARES E  ESTRUTURAS P o . "
. . ~__|modo a evitar excessivas deformagdes provocados pelo
2.1.4.7 SIMILARES COM ~ AREA  MEDIA DAS SEGOES adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
77 IMENOR OU IGUAL A 0,25 M? PE-DIREITO e . P
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da
RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_12/2015 , £40, ¢
dgua de amassamento do concreto.
Confecgdo das formas das vigas. O seu dimensionamento
) i . fei . . » o
FABRCAGAD F O P VIS, 1 o 7% T 10 5 70 2 e e oo
2.1.4.8 |DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17F_’ P ) T
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
MM. AF_12/2015 , ~ . .
- pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a
absorgdo da agua de amassamento do concreto.
Montagem e desmontagem das formas das vigas, inclusive
i (lico. . . .
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EORMA DE es.coramento metd |Fo O seu .dlmen5|oname~nto devera ser
. . feito de modo a evitar excessivas deformacGes provocados
2.1.4.9 VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO elo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
=2 [sIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6|° nereto. Deve P
~ estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
UTILIZACOES. AF_12/2015 , ~ ) . ~
molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da
agua de amassamento do concreto.
Confecgdo das formas das lajes. O seu dimensionamento
FABRICARO DE FORMA PARA LAIES, EM CHAPAI e B8 000 B8 0 e e e et
2.1.4.10 [DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18|> P : F e
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
MM. AF_12/2015 ) - ) .
pasta. E molhadas até a saturacdo, a fim de se evitar a
absorcdo da agua de amassamento do concreto.

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F
Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Teresina - Pl

DA EDUCACAO - SEDUC

edebal

Engenheira Civil — CREA 191160301-9
SEDUC - PI/ URGERF
MAT. 353650

3. Memorial Descritivo



Wi
)

il
GOVERNO

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

PROPIAUI-

DOPIAUI

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:

REFORMA E AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE

DATA:

SINAPI - 01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 -

Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA

LOCAL:

TERESINA - PI

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

2.14.11

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.
AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas das lajes, inclusive
escoramento metdlico. O seu dimensionamento devera ser
feito de modo a evitar excessivas deformacgGes provocados
pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da
agua de amassamento do concreto.

2.1.4.12

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas
superiores a 02 metros. N3o sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucGes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

2.1.4.13

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA,
PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES
MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas
e lajes, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 20 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitido o adensamento manual,
devendo-se adotar precau¢Ges para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e
dificultar a aderéncia com o concreto.

2.1.4.14

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

Execu¢do de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

2.1.5.0

PAREDES E PAINEIS

2,151

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com os
mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de
15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de
alvenaria em tijolo cerdmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedagao.

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi _
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L\
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Preenchimento do vazio existente entre a estrutura superior
e a alvenaria de vedagdao com tijolo macico em forma de
9152 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE[cunha. Deve se realizado apds 14 dias, no minimo, da
" |VEDACAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016 finalizacdo da alvenarias de vedacdo, comecando pelos
pavimentos superiores e entre um pavimento e outro deve-
se aguardar 24 horas para execug¢dao do encunhamento.
1153 |VERGA PREMOLDADA PARA JaNELAS COM ATE[[E0 P00 CE e o s o e
=2 (1 5 M DE VAO. AF_03/2016 ¢ _ [ranspasse p
de 1/4 do comprimento do vdo e maior que 30cm.
2.1.6.0 |[ESQUADRIAS
2161 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE|Fornecimento e instalacdo de janela de ferro do tipo
77 lOU FIXO, INCLUSIVE FERRAGENS E SEM VIDROS basculante.
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG|Fornecimento e instalagdo de porta de ferro, do tipo folha de
2.1.6.2 |14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E|abrir, em chapa de agco dupla (nas duas faces) BWG 14,
FERRAGENS inclusive batente, dobradicas e fechadura externa.
GRADE DE FERRO DE PROTECAO PARA
2.1.6.3 ¢ Grade de ferro para prote¢do nas aberturas da rampa.
ESQUADRIA
2.1.7.0 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E|Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
2171 ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM)|cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes da aplicacdo, as
""" |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3|superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 [ser3do limpas a vassoura e abundantemente molhadas.
Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA|cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagdo, as
9172 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E[superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
""" |EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO|serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas.
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Devendo ser executado nas lajes que ndo receberdo forro
falso.
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,|espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO|atentando para o esquadro com a parede adjacente;
2173 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA|sarrafeado com régua e desempenado e, apés ter atingido o
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE|ponto de cura satisfatério, ser alisado com desempenadeira
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO(lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
DE TALISCAS. AF_06/2014 uniforme. O reboco servird de base para a pintura. Devendo
ser aplicado nas paredes que ndo receberam ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,m ou 60cm do
revestimento ceramico.
Este servico consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, aderéncia, respeitancfo o intervalo minimo de 24 hor{:\s. Sua
M ARGAVIASSA TRACO 1.2 PRepaRO| TR AR TR SO TR B lever SR e
2.1.7.4 [MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA sarrafeado com régua e desempenado e, apds ter atingido (;
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, . , . . .
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 r?onto de cura satisfatério, ser Ial.lsa<.:lo com desempenadeira
lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
uniforme. O reboco servira de base para a pintura. Devendo
ser executado nas lajes que ndo receberao forro falso.
2.1.8.0 |PISOS
Argamassa de regularizagdo constituida de cimento e areia
grossa, no trago 1:4, e tera espessura entre 20mm e 30mm,
executada com os caimentos do piso acabado, entre 1% e
REGULARIZACAO EM ARGAMASSA TRAC O 1:4(2%. Sobre a argamassa ainda fresca espalha-se pd-de-
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA|cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1
2181 3 CM AREAS SE~CA5 E 3 CM AREAS MOLHADAS, |litro/m2. O pd n3o devera ser atirado sobre a argamassa,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR|mas deixar-se-a cair por entre os dedos e a pequena
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.|distdncia da argamassa. Esse pé sera hidratado,
AF_11/2014 exclusivamente com a 3agua existente na argamassa da
camada de regulariza¢do, constituindo, assim, a pasta ideal.
Para auxiliar a formagdo da pasta, passar levemente a colher
de pedreiro

Teresina, 20 Fevereiro de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO

Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F
Centro Administrativo
CEP: 64.018-900
Teresina - Pl

DA EDUCACAO - SEDUC

edebal

Engenheira Civil — CREA 191160301-9
SEDUC - PI/ URGERF
MAT. 353650

3. Memorial Descritivo



MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Piso cimentado em argamassa de cimento e areia grossa no
traco de 1:3, langada sobre o contra piso. Aconselha-se a
execugdo do cimentado antes da pega do contra piso. Se, por
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),|algum motivo, este procedimento ndo for possivel, deve ser
2182 ACABAMENTO RL'JASTICO, ESPESSURA 3,0 CM,|usado o aditivo colante como forma de garantir a
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. |estabilidade do piso. As superficies serdo cuidadosamente
AF_06/2018 curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente
umidade, durante os sete dias que sucederem sua execugao.
Deverado ser colocadas juntas de dilatagdo de PVC, formando
quadrados de 1x1m para evitar rachaduras no piso.
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
9183 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,|Execucdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,|loco, com espessura de 6,0cm.
NAO ARMADO. AF_07/2016
2.1.9.0 [PINTURA
Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
" . porosidade do substrato. Deverda ser aplicada sobre
2.19.1 APLICAGAO DE FUNPO SELADOR ACRILICO EM superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 N o ’ o > ’
- eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre
2192 APLICACAO DE EUNDO SELADOR ACRILICO EM|superficie isenta de 6leo, graxa, fungos, algas, bolor,
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas). Devendo ser executado nas lajes que ndo
receberdo forro falso.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
2193 APLICACAO E LIXAM~ENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfei¢do que o reboco possa apresentar. Deverd
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
2194 APLICACAO E LIXNAMENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfei¢do que o reboco possa apresentar. Deverd
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as lajes
internas que receberao pintura.
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- MEMORIAL DESCRITIVO
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ' oplAUi |
GDC()X,EL&{}JP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC L
o |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
~ Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA obedecendo as especificagdes do fabricante anto ao
2195 [LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.|" _especliicacoe ¢ quanto.
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
AF_06/2014 . A
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
Devera ser aplicada nas lajes, em duas demd&os, obedecendo
21.9.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA|as especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de
77 [LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 |aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo
obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
~ D 2 | ™~
APICAGRD MANUAL O LA cow THACU S I e S T O T
2.1.9.7 [LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.|  especiticas _ q
intervalo de aplicagdo e aplicado diretamente sobre o fundo
AF_06/2014
- selador.
2.1.9.8 SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE Eanto ao int:arvalo de aplicacdo epa Cc')scaca licacdo de fcundo
7 |FUNDO  ANTICORROSIVO.  UTILIZACAO  DE gnticorrosivo (zarcdo) er: um(; demépo Devanogsera licada
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). . L) . P
nas esquadrias metalicas.
2.1.10.0 [SERVICOS DIVERSOS
Fornecimento e instalagdo de manta asfaltica, respeitando
3 1101 |MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO ”;“re;?njga;imm'::/zn:s alocmr;te ”'r“a hwrr:sa ) sobrs @
7% | FORNECIMENTO E INSTALACAO P coem jponta ser chumbada sob o
reboco. Sera aplicada sobre prime asfaltico e com o uso de
macarico.
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA,
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR Fornecimento e instalacdo de tomada dupla de 10A, inclusive
PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, . . ¢ L. P ’
2.1.10.2 infraestrutura (caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo de
ELETRODUTO, ~ CABO,  RASGO, QUEBRA E alvenaria e piso, quebras e chumbamentos)
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E piso. 9 '
LAMPADA). AF_01/2016
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 . . - .
~ Fornecimento e instardo de disjuntor monopolar em quadro
2.1.10.3 |LAMPADAS  TUBULARES DE 36 wW "|de distribuicio existente
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 ¢ )
51104 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA|Fornecimento e assentamento de vidros canelados na
T lAMM espessura de 4,0mm nas janelas do tipo basculante.
5 1.10.5 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4"|Corrim3o executado em todas as escadas e rampas da escola
7" |cOM BRACADEIRA em tubo de aco galvanizado de 1.1/4".
5 1.10.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA lepez? de todos os arr?blentes' e acessos da escola.
Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
2.2.0.0 AMPLIACAO DO REFEITORIO
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= MEMORIAL DESCRITIVO |
;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ ' oplAUi |
GDC()X,ELIiIl\jJP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC 2
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AMPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
2.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES E INICIAIS
Administracdo residente na obra durante todo o prazo de
2911 ADMIN!STRACAO LOCAL DA AMPLIACAO DO|execucio da mesma, composta por Engenheiro Civil
REFEITORIO devidamente habilitado, mestre de obras, almoxarife,
apontador, técnico em seguranca do trabalho e vigia.
9212 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO Iimpe.za? e (iapina manual das partes externas dos ambientes
da edificacdo.
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO ~ MANUAL -~ DE ~ VALA = COM Escavagao manual em solo natural de valas para a posterior
2.2.2.1 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - ~
execucao dos elementos de fundacdo.
AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA|Compactagdo do fundo da valas para a posterior execugdo
2.2.2.2 |MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO|dos elementos de fundacdo. Fundacdo corrida em pedra
DE INTERFERENCIA. AF 06/2016 argamassada e blocos de fundacdo.
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes
internos da edificagdo em camadas de 20cm. Ao final de
9923 ATERRO MANNUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E|cada camada deve-se molhar o aterro a fim de se obter a
COMPACTAGCAO MECANIZADA “humidade 6tima” do material e em seguida compactar a
camada, sé apos eliminar o maximo de vazios deve-se
colocar a préxima camada.
Descarga e espalhamento de areia fina nos caixdes internos
da edificacdo em camadas de 10cm. Depois da ultima
2.2.2.4 ATERRO  COM AREIA  COM ~ ADENSAMENTO camada de material de empréstimo e ao final de cada
HIDRAULICO S
camada deve-se promover o adensamento hidraulico.
Devendo ser ultima camada de aterro antes do piso.
2.2.3.0 |INFRAESTRUTURA
Preenchimento das valas que servirdo de fundagcdo as
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 o ’
apiloadas na argamassa e ocupar 30% do volume total da
fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOJ|Alvenaria de furo 9x19x19cm assentada em 1 vez (largura de
9932 CERAMICO DE 08 FUROS (09X19X19CM),|19cm) sobre a fundacdo de pedra argamassada com
ESPESSURA DE 19CM, ASSENTADO COM|argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura,
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) nivelada, do piso acabado.
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MEMORIAL DESCRITIVO
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi :
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: [TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Confecgdo e langamento de concreto simples em camadas
que possibilitem a completa imersdo das “pedras-de-mao”,
nas escavagoes dos blocos de fundagdo. As pedras devem ter
boa resisténcia, apiloadas e totalmente envoltas no concreto
2233 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA|e ocupar 30% do volume total do bloco de fundagdo. A
DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO armacdo do pilar deve ser imersa no concreto de forma
alinhada e prumada, a uma distancia minima de 10cm do
fundo da vala. O conjunto final, concreto simples e “pedra-
de-m3o” deve apresentar uma resisténcia minima &
compressdo de 10Mpa (fck).
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM Contra piso de concrietot no tragco 1:4,5:4,5, com 5cm d?
2.23.4 |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. espessura. De prefeNrenua, Ia conc'rétagem do lastro serd
efetuada em operagdo continua e ininterrupta para que se
AF_07/2016 .
evite juntas de concretagem.
525 |(INTADE AVIARRAGRO DE ALVENARIA MoLpaoAl USEE 1€, T010, T PR o P e R
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 ’
~ 10x15cm.
Deverd ser aplicada por toda alvenaria de embasamento
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS (baIdrameN) e viga?s baldrame, nas duas Iatera_is e_ face, eNm
2.23.6 |ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS duas de.maos, aplicadas de forma cruza.da, a primeira demao
na horizontal e a segunda na vertical, obedecendo as
DEMAOS. e a . .
especificagbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicacdo.
2.2.4.0 |SUPERESTRUTURA
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.2.4.1 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA|ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|qualquer outra substancia que impeca a perfeita aderéncia
2.2.4.2 |ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU|ao concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -|com a forma, e consequente exposicdo apds a desforma,
MONTAGEM. AF_12/2015 para isso deve-se obedecer as recomendagbes de
cobrimento da NBR 6118.
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ITEM

SERVICO
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2,243

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015

Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento
devera ser feito de modo a evitar excessivas deformagdes
provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar
limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a
absorc¢do da agua de amassamento do concreto.

2244

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

Montagem e desmontagem das formas dos pilares do bloco
a ser ampliado. O seu dimensionamento devera ser feito de
modo a evitar excessivas deformagdes provocados pelo
adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E
molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar a absor¢do da
agua de amassamento do concreto.

2,245

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em
pilares, com o traco determinado a parti da dosagem
racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a
compressdo ndo inferior a 25 Mpa. Seu transporte devera ser
efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas
superiores a 02 metros. N3o sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaucGes para
evitar a vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

2.24.6

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

Execu¢do de cinta de amarragdo em concreto armado
moldado in loco, inclusive forma e desforma. Medindo
10x15cm.

2.2.5.0

PAREDES E PAINEIS

2,251

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 08 furos serdo executadas com os
mesmos ligeiramente molhados, em fiadas niveladas,
alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de
15mm, admitindo-se no maximo 25mm. Execugdo de
alvenaria em tijolo cerdmico de 08 furos em 1/2 vez
(espessura de 09cm), para o levante das paredes de vedagao.

2.2.6.0

COBERTURA

2.2.6.1

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

Tercas da cobertura da ampliagdo a cada 150cm, em ago
galvanizado perfil "U" enrijecido, 150x60x20mm, espessura
de 3,00mm. As tergas deveram ser fixadas a tesoura por
meio de parafusos sextavado de bitola de 1/2" (12,7mm).
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2.2.6.2

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE
FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS

Fundo anticorrosivo (zarcdo) aplicado nas superficies
metdlicas da cobertura, em duas demados, obedecendo as
especificacbes do fabricante quanto ao intervalo de
aplicagdo. Devendo ser aplicada nas tergas e tesouras
metalicas aparentes ou ndo.

2.2.6.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

Fornecimento e colocagdao de telha de fibrocimento, sem
amianto em sua composi¢cdo, E=6mm, inclusive icamento.
Serdo assentadas com superposicdo minima de 10cm,
sempre na parte superior da telha (capa). Sua fixacdo deve
ser feita com parafusos auto perfurantes, arruelas de metal e
PVC e vedados com material eldstico. O arremate final deve
ser feito sob o rufo de concreto até encostar na platibanda.
Inclinagdo de 15%.

2.2.64

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016

Fornecimento e colocagao de cumeeira de fibrocimento, sem
amianto em sua composi¢cdo, E=6mm, inclusive icamento.
Serdo assentadas com superposicao minima de 10cm. . Sua
fixacdo deve ser feita com parafusos auto perfurantes,
arruelas de metal e PVC e vedados com material eldstico. O
arremate final deve ser feito sob o rufo de concreto até
encostar na platibanda.

2.2.6.5

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Execucdo de calha em chapa de aco galvanizado BWG 24
com 33cm de largura nas aguas-furtadas (rincdo) da
cobertura a ser ampliada.

2.2.7.0

ESQUADRIAS

2271

PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2"
REQUADRO

comM

Portdo de ferro de abrir em gradil, com tubo industrial
redondo de 1/2" na vertical, inclusive requadro e
dobradicas. Fixado na fachada principal.

2.2.7.2

GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE @ 1/2" E=2,65MM COM
ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO
DE ACO GALVANIZADO DE @ 2" E=3,00MM COM
ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO

Grade de ferro em tubo industrial redondo de 1/2" na
vertical, montantes em tubo de aco galvanizado de 2" com
parede de espessura de 2,65mm a cada 3m e moldura em
barra chata de 2"x3/8". Fixado na fachada principal.

2.2.8.0

REVESTIMENTOS

2.28.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Este servico consiste na aplicacdo de uma argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes da aplicagdo, as
superficies destinadas a receber o chapisco de aderéncia
serdo limpas a vassoura e abundantemente molhada.
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ITEM SERVICO DESCRICAO
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de
cimento e areia fina no trago 1:6, sobre o chapisco de
aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,|espessura ideal serd de 20mm, devendo ser: taliscado,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO|atentando para o esquadro com a parede adjacente;
2282 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA|sarrafeado com régua e desempenado e, apés ter atingido o
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE|ponto de cura satisfatério, ser alisado com desempenadeira
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO(lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e
DE TALISCAS. AF_06/2014 uniforme. O reboco servird de base para a pintura. Devendo
ser aplicado nas paredes que ndo receberam ceramica e no
restante da parede, acima dos 1,m ou 60cm do
revestimento ceramico.
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA|Deverad ser fornecido e instalado forro em PVC, inclusive
2.2.8.3 |AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA|estrutura em metalon 20X20, parede BWG 18 com
DE FIXACAO. AF_05/2017_P espacamento maximo de 80cm devidamente contraventada.
2.2.9.0 |PISOS
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza,
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA,|dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a
2291 ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE|obtenc¢do de argamassas compactas, sem espagos vazios em
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO|sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia
MECANIZADO a esforgos mecanicos e de receber acabamento polido, com
aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
2.2.10.0 [INSTALAGCOES
Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
2.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS c.uidadosamen.te dispc‘)stos nas respectivas posicdes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa qualidade.
2.2.11.0 |PINTURA
Aplicacao de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o
intervalo minimo de 28 dias, para homogeneizar a
~ . porosidade do substrato. Deverd ser aplicada sobre
2.2.11.1 APLICAGAO DE FUNPO SELADOR ACRILICO EM superficie isenta de dleo, graxa, fungos, algas, bolor
PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014 . o ’ o - ’
eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em
todas as superficies que receberdo pintura (internas e
externas)
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MEMORIAL DESCRITIVO ]
:;?;% GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI _ '~ oplAUi |
GDC()X%P SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC
—w=o~|[UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: |REFORMAE AI\/IPLIACAO DA U. E. GODOFREDO FREIRE
DATA: |SINAPI-01/2021 - PIAUI ORSE - 11/2020 - Sergipe SEINFRA - 026 - CEARA - DESONERADA
LOCAL: |TERESINA - PI
ITEM SERVICO DESCRICAO
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar
99112 APLICAGAO E LIXAM~ENTO DE MASSA LATEX EM|alguma imperfeicdo que o reboco possa apresentar. Devera
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes
internas que receberdo pintura.
" Devera ser aplicada nas paredes internas, em duas demaos,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA e .
22113 |LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. f)bedecendo as .espNeuflcagoTes do fabricante quanto . ao
intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida.
AF_06/2014 . A
Devendo obedecer as cores do projeto arquitetdnico.
Devera ser aplicada nas paredes externas, em duas demaos,
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA|obedecendo as especificacdes do fabricante quanto ao
2.2.11.4 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.|intervalo de aplicagdo e aplicado diretamente sobre o fundo
AF_06/2014 selador. Devendo obedecer as cores do projeto
arguiteténico.
Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metdlica, em
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE duas demados, obedecendo as especificagcGes do fabricante
2.2.11.5 SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE guanto ao int:ervalo de aplicagdo e apods a aplicagdo de fundo
FUNDO  ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE . . - . .
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). antlcorr05|v9 (zarcag) em uma demdo. Devendo ser aplicada
nas esquadrias metalicas.
2.2.12.0 |SERVICOS DIVERSOS
Limpeza de todos os ambientes e acessos da escola.
2.2.12.1 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Remocdo de manchas e salpicos de tinta e argamassa.
Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
2.2.12.2 |CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA |/St212630 € Programacdo de cameras nos ambientes e
acessos da escola.
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