Ministério da Educacéo .
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo - FNDE F ADE o el
Coordenacédo Geral de Infraestrutural Educacional - CGEST

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM PALCO
(994,08 m2)

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS, Q.2, Bloco F, Edificio FNDE, 70.070-929, Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4350 — site: www.fnde.gov.br



CONSIDERACOES INICIAIS

Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas
municipais e estaduais nas diversas regides do Brasil, através de
financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo — FNDE.

O referido projeto apresenta uma area total de 994,08 m2 de &rea coberta, para
implantacdo em terrenos de 44x32 metros quadrados.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada
item da planilha orcamentéaria, auxiliando assim a compreensdo do projeto
como um todo.

Todo material empregado na obra deve ser de qualidade indiscutivel e
satisfazer todas as especificacdes dispostas no projeto arquitetdnico e seus
anexos. Todos os servicos deverdao ser executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as
Normas Técnicas Brasileiras e a legislagéo vigente.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra deve ser disposta em local visivel e deve ser fielmente
reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo Federal.
Todas as instalacGes provisérias devem ser executadas conforme as Normas
Técnicas Brasileiras, proporcionando seguranca aos operarios, prestadores de
servico e eventuais visitantes.

A utilizacdo de equipamentos protecao individual ( EPI) € compulsoria.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Os servigcos de escavacao, compactacao e reaterro deverdo ser executados de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de
niveis e condi¢des previstas em projeto para execucao da obra. Todo o residuo
a ser retirado do canteiro de obras deve ter a destinacdo adequada de acordo
com a legislacao vigente e a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

3. FUNDACAO E ESTRUTURAS

Apds compactacdo do fundo da vala, esta devera estar limpa e isenta de
material organico. Devera ser executada uma camada de concreto magro com
5,0 cm de espessura, com traco 1:4:8.

Para a definicdo do tipo de fundacado (superficial ou profunda) a ser utilizada
sera necessario a realizacdo do servigo de sondagem do terreno. Dependendo
da resisténcia do solo (esta devera ser definida antes da etapa de escavacao),
poder& haver a necessidade de se executar brocas, com armacéo longitudinal
de aco CA-50 com diametro de 8 mm e estribos de diametro 5,0 mm a cada 20
cm, ou outro tipo de fundacéo profunda.
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Todos os blocos de fundagéao seréo interligados por uma viga baldrame com
secao transversal conforme projetos de estrutura disponibilizado.

Nos blocos, pilares e vigas baldrame serado utilizados concreto com fck de 25
MPa e aco CA50 com as bitolas determinadas no projeto estrutural.

Todos os pilares serdo de concreto com fck de 25 MPa e revestido com
ceramica tipo tijolinho escuro, conforme projeto arquitetonico.

4. PAREDES E PAINEIS

O muro deve ser construido em pilares de concreto armado interligado por
cinta em concreto armado e fechamento em alvenaria com blocos de 9x19x19
cm.

O fechamento das extremidades da quadra ( paredes atras das tabelas de
basquete) deverao ser feitas em alvenaria com blocos de 9x19x19 cm.
Revestida em ambas as faces e elementos vazados anti chuva de 50x50x06
cm, conforme projeto arquitetdnico.

5. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA

As ligacdes da estrutura metalica serdo soldadas com eletrodo revstido E 7018,
e todos os perfis metélicos utilizados deverao ser do tipo aco estrutural ASTM
A-36, parafusos e porcas ASTM A 325 —tipo 1, em conformidade com as
indicacdes no projeto disponibilizado.

Todos os perfis metalicos, apds limpeza mecanica, deverdo receber duas
demaos de tinta epdxi mastic curado com poliamida sendo a primeira deméo
pigmentada com aluminio e a segunda deméao na cor do acabamento final ( tipo
oxibar ou sumastic) , com espessura de pelicula seca total aplicada de 240MC.

A cobertura serd em forma de arco conforme projeto, com a utilizagédo de telhas
de chapa de aluminio de 0,70 mm de espessura, na cobertura.

6. REVESTIMENTO

Os revestimentos das alvenarias devem ser feitos com a aplicacao de chapisco
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3 e espessura de
5mm e embogo com argamassa de cimento e areia no trago 1:7.

Para revestir os pilares laterais que sustentam a cobertura, deve ser utilizado
revestimento ceramico na forma de tijolinho aparente 6,05x18cm.
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7. PISOS

Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina ( areia e
pedriscos mistos) com 12 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50
m, com junta plastica na cor cinza e demarcacdo da quadra nas cores azul,
amarela e branca e quadra nas cores verde e laranja, conforme especificado
no projeto de arquitetura. A pintura da quadra devera ser a base de resina
acrilica.

8. Pintura

As cores da estrutura deverao seguir as especificagdes constantes no projeto
arquitetdnico, sendo utilizada a cor amarela, conforme figura 1. As area de
cobogd devem ser pintadas de amarelo claro e o restante da alvenaria de
branco, para a pintura interna e externa deve ser utilizada tinta acrilica.

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estruteraco.

9. INSTALACOES ELETRICAS

A instalacdo elétrica obedece ao projeto e as normas da ABNT. A fiacdo sera
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuicdo aparente através
de eletrodutos de PVC. O quadro de distribuicdo serd de sobrepor e a ligagdo
das lampadas sera atraves dos proprios disjuntores.

As luminarias deverdo possuir protecao para as lampadas.

A fixacdo dos eletrodutos e luminarias deverdo garantir seguranca e
alinhamento.

Os gquatro pilares de canto serdo aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8"
de 3,00 m de comprimento.

10.SERVICOS DIVERSOS

Durante a obra devera ser feito periodicamente remoc¢édo de todo entulho e
detritos que venham a se acumular no local. Para descarte do residuo
remanescente do canteiro de obra devem ser seguidos rigorosamente a
legislacéo vigente e a Politica Nacional de Residuos Sadlidos.

Ao final da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer
detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
da quadra.
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10.1-EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, fixa conforme detalhe de
Arquitetura.

Voleibol: poste de voleibol oficial removivel completo, rede, antena de fibra de
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz.

Futebol de Saldo e Handebol: trave oficial movel e rede.

Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para
receber estes equipamentos.

10.2-ARQUIBANCADAS

A arquibancada devera ser toda executada em placas de concreto e terd como
base uma estrutura em concreto. O projeto para a execucao da arquibancada
faz parte do projeto de estrutura disponibilizado pelo FNDE.
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Teresina, 14 de dezembro de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

U.E. MARGARIDA DA SILVA COSTA

CORONEL JOSE DIAS - PI

Secretaria de Estado da Educacao e Cultura - SEDUC
Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo - CEP 64.018-900 - Teresina, Piaui, Brasil
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Reforma da quadra da U.E. Margarida da Silva Costa, em Coronel José dias,
Piaui.
Teresina, 14 de dezembro de 2022.

Consideragoes iniciais

Todos os servigcos deverao ser executados segundo estas Especificagoes
Técnicas, bem como as especificagdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagoes. Neste caso os
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente
autorizagao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagdes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construgéo;

As informacdes contidas nestas Especificagcbes Técnicas e as das Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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1. Relagao das Plantas dos Projetos

1. Levantamento — Prancha 01/08;

2. Planta de demoligdo e construgcdo — Prancha 02/08;
3. Planta baixa — Prancha 03/08;

4. Detalhamento quadra — Prancha 04/08;

5. Detalhamento quadra — Prancha 05/08;

6. Detalhamento quadra -Prancha 06/08;

7. Detalhamento quadra — Prancha 07/08;

8. Detalhamento quadra — Prancha 08/08;
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2, Tipologia

A Quadra da U.E. Raquel Pereira de Sousa passara por reforma para se
adequar as necessidades de acordo com a demanda e as especificagoes padroes da
Secretaria de Educagidao — SEDUC.

O memorial devera seguir as especificagoes técnicas do memorial descritivo
modelo FNDE

ot bokio Lowoloombi Mevseten,

Nathalia Cavalcanti Meireles
Arquiteta e Urbanista — N° A278087-9
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Segue Projeto de Arquitetura de Reforma da Quadra Poliesportiva da U.E.

Margarida da Silva Costa, em Coronel José Dias, em -PlI;
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo elétrica de 01(uma) Quadra Padrdo FNDE
com tipo de ligagdo trifasica em favor da Secretaria de Estado da Educacdo —
SEDUC - PI.

LOTE QUADRA POLIESPORTIVA CIDADE
1 U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA CORONEL;?SE DIAS -
2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade executar instalacdes elétricas numa quadra
poliesportiva que sera construida em conformidade com os padrées da SEDUC
(Secretaria Estadual de Educacéo).

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO
Extensao Secundaria em 380/220V através das estruturas de baixa tensao
em rede de Distribuicdo convencional (cabo de aluminio nu 3#4(4) -AWG-CA) de

energia elétrica, conforme padrdes adotados pela Equatorial Piaui (EQTL-PI).

5. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensao sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario
do transformador em cabo isolado de cobre com se¢do nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da Equatorial Piaui
(EQTL-PI), até a carga do consumidor.
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6. SUBESTACAO
A subestacdo existente € do tipo aérea, montada em estruturas e
transformadores de acordo com os padrdes da Concessionaria de Energia em

tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

7. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

8. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacéo trifasica serdo feitos através de uma malha
de terra composta por 5 (hastes) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢cdo nominal de acordo
com a poténcia nominal do transformador em kVA, com distancias minimas de
trés metros.

Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaca do transformador, o
neutro da baixa tens&o, através de um uUnico condutor de cobre da mesma
seccdo nominal da malha, j& mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima ndo devera ultrapassar a 10

Ohms para a subestaces aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

9. MEDICAO
A medicéo sera feita em baixa tensao, atraves de medidor de energia (Kwh),
a 3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela Equatorial Piaui

(EQTL-PI), conforme o caso.
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10. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serdo todas de ferro galvanizados do tipo conector de
compressao tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo

aos padrbes dessa concessionaria.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao dos servicos deverdo
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servigos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo podera determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com o perfeito funcionamento da quadra Poliesportiva,
sem instalacdes provisorias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos
que possam impedir a utilizacdo imediata da unidade, devendo a Contratada
comunicar, por escrito, a Fiscalizacao, a conclusdo dos servigos para que esta
possa proceder a vistoria da obra com vistas a aceitacao proviséria. Todas as
superficies deverdo estar impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos
possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao
instalador o perfeito entendimento das condi¢cdes atuais dos prédios e das
respectivas especificacoes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagcbes e dos
desenhos serda sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer
definitivo. Todos os servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor
técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR
5410 e suas respectivas atualizacfes, além das normas da concessionaria.

As empresas deverdo ter em seu quadro um engenheiro eletricista com
acervo técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em BT (Baixa
Tensdo) em (0,38/0,220kV) e montagens/Instalagbes eletromecéanicas de
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equipamentos e materiais elétricos. As empresas deverdo apresentar atestado
de capacidade operacional de ja terem executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 29 de Junho de 2023

Kt fosom

Eng.'“ Eletricista Flesponsavel
Nome: Kepller Neiva Pereira Pacheco Junior
- CREA: 1920294546
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OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA
DATA: |JULHO DE 2023
LOCAL: |CORONEL JOSE DIAS-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuanT. | uNID
1.0.0.0 |CONSTRUGCAO
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRA(,‘AO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA AMPLIACAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- o Projeto no qual constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.1 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA S ob iod d d | laudo d 840.43 M2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. .
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 481.82 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1.1.2.3 ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E |Elaborag3o de projeto executivo de prevengio e combate a incéndio e panico. 240.43 M2
o PANICO !
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade para a corr:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificacbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES
- T = — p —
1.13.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 impeza da vegetagdo superficial da drea do entorno da edificagdo com enxada 1.500,00 M2
1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gzrfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 15,00 M3
1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 150,00 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.0.0 REFORMA - VESTIARIOS
1.2.2.0 INFRAESTRUTURA
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OBRA: |CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA
DATA: [JULHO DE 2023
LOCAL: |CORONEL JOSE DIAS-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuanT. | uNID
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber
1.2.2.1 RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. 3,24 M3
1.2.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregac¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
1.2.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao 1,29 M3
ESCORAMENTO. concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a nado formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢cdo 0,21 M3
ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagao, a fim de se evitar
a absorg¢do da 4gua de amassamento do concreto.
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= Execugdo de laje tipo macicga, para beiral, executada com forma de chapa de madeira resinada e
LAJE MACICA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E ; talico. Sera feit to fck 20M d CA50 e CAGO. Inclusi
1233 |DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE | €°€0T@M et g‘e @ '°°'21eJ_a‘ e'Da °°"; concretotc pae lamfa ura agc; € LAGL. ”dc usive 0,11 M3
ESCORAMENTO. escoramento durante ias. Devendo ser previstas as instalagdes antes da concretagem do
capeamento.
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  (fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.24.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execug¢do de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 44,72 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE  |Verga pré-moldada colocada acima do vio da janela com secdo minima de 12x15cm e traspasse
1.24.2 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. para ambos os lados de 15 cm. 74,75 M2
AF_05/2020
1.2.43 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Puxador para porta de PCD. 4.00 UN
T AF_01/2020 !
1.2.5.0 ESQUADRIAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, Fornecimento e instalagdo de kit de porta de madeira para pintura.
1.25.1 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,00 UN
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 100X210 CM, Fornecimento e instalagdo de kit de porta de madeira para pintura.
1.2.5.2 PADRAO MEDIO, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 200 UN
- MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, Fornecimento e instalacdo de kit de porta de madeira para pintura.
1.2.5.3 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 4,00 UN
AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, fForneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1254 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ o8¢ 11,08 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACI\O. AF_12/2019
1.2.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sfrvu;No consiste nf? épll;ag?o dde uma argsmasside.amzntode aArela? grosia,lrwo trago 1:3. Antes
1.2.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 2 apd'cafa“ astsu"elrh'c'des ‘;5 ina das arece e';°d° ap'sfw heda e(;encd"f"f,seraf IMpasavassourae | gy g5 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
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CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
1.2.6.2 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) da aplicagdo, as superficies destinadas a receber o chapisco de adere.rfaa ferao limpas a vassoura e 80,00 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO’MECANICO COM BETONEIRA 400L ;APLICADO MANUALMENTE ‘EI;/I,FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.6.3 INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE CO’M AREA MAIOR QUE 10M2 régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 51,95 M2
ESPESSURA DE 10MM ;ZOM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
’ T servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.64 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |"€8U3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 15,18 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
’ e servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.2.6.5 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, Este servigo consiste na aplicagdo de massa latex para pintura de paredes aplicada em duas demaos 33.96 M2
o LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 e feito lixamento para nivelacdo de imperfeicdes. ’
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.2.6.6 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, |"€8U2 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 80,00 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
! - servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado no teto do
vestidrio.
Este servigo consiste no assentamento de cerdamicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE. APLICADO COM dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.2.6.7 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO ! Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 144,28 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Este servigo consiste no assentamento de ceramicas para paredes internas do vestidrio.
1.2.6.8 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 238,52 M2
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
1.2.7.0 PISOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  |Piso ceramico, com resisténcia a abras3o do nivel PEI-4 ou superior, tipo “A”, com base dita em po-
1.2.7.1 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.  |de-pedra, nas dimens&es 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 71,04 M2
AF_02/2023_PE
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, piso podotaril de borracha
1.2.7.2 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 0,81 M2
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO
1.2.8.0 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS
281 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/~4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 800 on
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.2.8.2 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.2.83 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.2.8.4 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacdes hidraulicas.
1.2.85 SOLDAVEL, AGUA FRIALDN 20 MM (INSTALAD? EM RAMAL, SUB-ReMAL ou 41,32 M
RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
1.2.9.0 [INSTALACOES SANITARIAS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagBes das aguas servidas para as instalages
1.2.9.1 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 2,00 UN
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagBes das aguas servidas para as instalages
1.2.9.2 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 2,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalag@es sanitdrias.
1.2.9.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,00 UN
AF_08/2022
1204 |CAXAENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADD, [C202 € TDEria o8 Tid 1020000 T il o pon Biemno oo Fmeem efoudemasiodes | )
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ’
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TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO [Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.2.9.5 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.2.9.6 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 5,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.2.10.0 INSTALAC@ES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.2.10.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE : 43,50 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.2.10.2 |SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 124,00 M
20X20CM
1.2.10.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar aguas superficiais. 15,00 M2
1.2.10.4 CAIXA El\fTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
. Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, de 100 cm.
1.2.10.5 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 76,00 M
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.11.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO
12111 LUMINARIA DE EMERGENCIA'5 COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.2.11.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagcdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
12113 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 6,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).
1.2.11.4 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 4,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.12.0 |LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.12.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 6,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
1.2.12.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios 2,50 M2
FERRAGENS
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.12.3  |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, [Instalaco de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
12124 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM N m
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.13.0 |METAIS E ACESSORIOS
12131 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Instalagdo de torneiras de mesa para lavatorios. .00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
o I laca huvei ali , locais indicad detalhes do Projeto E ti
1.2.13.2  |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ::‘;zi:::n?;c uveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8,00 UN
12133 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do .00 UN
o RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquiteténico. ’
1.2.13.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
12135 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. i
1.2.13.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 6.00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. '
12137 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.2.13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.13.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
T PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.14.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tiio s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad? sobre .superf|C|e isenta de oleo,,graxa,
1.2.14.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 33,96 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcadla sobre .superf|C|e isenta de oleo,,graxa,
1.2.14.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 80,00 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
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L2103 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a servatphcadla zas pT.redeis, em cli.uasddem:os, obedecend9das ;speugca(;se; do T’abrlcanted 1306 -
.2.14. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao mvervﬁat.) e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do H
projeto arquitetdnico.
p q - Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.14.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ; int o d licacs licad b ida D do obed d 80,00 M2
.2.14. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do H
projeto arquitetdnico.
L2145 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO fZat:c.ao atpllcadotem st{p:rflale rzetallﬁa, ein d[l:as dedmaos, ob::de;cendo as eszegflcagc;e’ri do 2052 2
.2.14. ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 a (r;can e quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e b
gradis.
1.2.15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.15.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 324 M2
T MOLDURA g
1.2.15.2 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 1.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 edificacdo. ’
12153 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificacio dos ambientes. 0.18 M2
e FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
1.3.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVAGCAO MANUAL A CEU ABERTO DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM Escavagdo para rampas de acessibilidades. 810 M3
e PROFUNDIDADE MAXIMA DE 1,50M '
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
L31a ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20cm.' /-l\o final de clzda camada deve-se r’;nolha’r o a’\terlr'o a'a fim de s’e'obtc-.;r a u.mld;de otlmaI do 7006 s
3.1, COMPACTACAO MECANIZADA ma,te.rla e em seguida co~mpactar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 5
préxima camada. Execugdo de forma manual.
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
Lastro de concreto com espessura de 5cm, aplicado no solo das edificagGes.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
1.3.2.1 34,53 M3
RADIERS. AF_08/2017
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa. 1,29 M3
ESCORAMENTO. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
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Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.3.2 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 021 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.3.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1341 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  [no maximo 25mm. Execucgdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 74,75 M2
AF_05/2020 09cm), para o levante das paredes de vedac3o.
1.3.5.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 150 OU 200, VlgasdTrelliadis para supor.te da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1357 |TERGASEM PERFILU ENRUECIDO 150, COM CONTRAVENTAMENTO, PARA VAOS Vdos de cobertura e marquises. 580,40 2
T 20,01 A 30,0M. INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS DE !
ESMALTE SINTETICO FOSCO - FABRICAGAO E MONTAGEM
13.5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagdes. 980,40 M2
T INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’
1.3.6.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metdlica sobre mureta de alvenaria.
1.3.6.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 142.72 M2
T DIAMETRO 1 %[} COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA !
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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1.3.6.2 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO Ferrolho para portas do alambrado. 8,00 UN
13.63 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU |Dobradicas para portas do alambrado. 10,00 UN
T ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 ’
1.3.7.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste slérV|g~o consiste nf? épll;ag:.o dj uma argsmasse;]de'umzntode arela? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
13.7.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf IMpas avassoura e 1 798,19 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1.3.7.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€842 € desempenado e, aps ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 298,19 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.3.8.0 PISOS
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM EISO compost? Por agregafiozrochosos de alta dureza, dimensionados gr.anulometrlcamente, de
. ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS orma a Zermltlr? q te.n(;ac; elarganTanas.compeflctas, sem ?spagos \;azms elr;n sua ebstrutura, cova1 2
e JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, caTZzes € consmuwf‘plslof, NTFZ:\'\;?|;§:AcéaGaE;sEgr;%sETg Fanicos e deraceberacabamento '
SELADOR E CERA. AF_06/2022 polido, com aspecto fina g € BELD.
1382 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 12097 -
T ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Piso podotatil de concreto.
1.3.83 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 5,04 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.3.9.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
13.9.1 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosarﬁente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flArrT?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.3.10.0 [PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade zilo s.ubstrato. D'e?/era ser aphcad’a sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
1.3.10.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 298,19 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L3102 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcadla zas pT.redejs, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;spea;lcagkc:e; do fabrlcanted 298 15 2
.3.10. DEMAOS AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa 0 € aplicagao e aplicCado sobre a massa corrida. bevenao obedecer as cores dao )
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.10.3 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 142,72 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo ffosbc? aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T‘e;a“cal’_ em duas d?maos'l _°befjezenfd° ZS
1.3.10.4 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do tabricante q“:n °~a°E')" er": ode apl{cazao €aposa Zp_'cacaci ,f undo i 142,72 M2
(EXCETO PERF".) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_O]./ZOZO anticorrosivo (zarcao) em uma demao. bevenao ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
13105 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 fDi)"‘_”a Ste' ap"cfda no f'so dla guadrl—f” em duas ﬁe”;aos’ sbedecend" as ?Zpegf'cagzes dbo . 290,36 "
.3.10. CM, APL|CACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qL.Jan 0 ao |.n efv:.a O de aplicagao e aplicado sobre a massa corrida. bevendo obedecer as 'y
cores do projeto arquitetonico.
13106 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO fDi)"‘_”a Ste' ap"cfda no f'so dla guadrl—f” em duas ﬁe”;aos’ sbedecend" as ?Zpegf'cagzes dbo . 480,00 2
.3.10. PRIMER EPOX' AF_05/2021 abricante qL.Jan 0 ao |.n efv:.a O de aplicagao e aplicado sobre a massa corrida. bevendo obedecer as )
cores do projeto arquitetonico.
1310 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA fDi)"‘_”a Ste' ap"cfda no f'so dla guadrl—f” em duas ﬁe”;aos’ sbedecend" as ?Zpegf'cagzes dbo . 284 2
.3.10. ADESlVAEAPLlCACAO COM ROLO. AF_05/2021 apbrican eqL.Jan oa0|.n erv:.ao € aplicagao e aplicado sobre a massa corrida. bevenao obedecer as 11
cores do projeto arquitetoénico.
1.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.3.11.1 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 (&1]
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |Kit de equipamentos para Futsal.
13.11.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
e INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.3.11.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 (&1]
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
13115 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gzrfzrrananual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 43,90 M3
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1.3.11.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 439.00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
13117 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos. da ed|f|caga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 867,85 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.4.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.4.1.0 |PISOS
a1y |FXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR Execugdo de piso intertravado com bloguete retangular. 105.84 M2
o NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 ’
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-moldado.
1412 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X - M
o BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). !
AF_06/2016
1.4.1.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS Lastro com material granular (pedra britada). 456 M3
T OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 !

///JJ/K %Zé,,z//

Nom

Eng.2 Civil Responsavel
e: ALECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

TERESINA -PI, 30 de julho de 2023.
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