MEMORIAL DESCRITIVO

e

Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Escolar Jose Narciso

Piaui Municipio:Parnaiba - PI P OPIAUi

GOVERNO DO ESTADO COM DESON ERACAO E DUCAQAO

EDUCAGAD

Secretaria de Estado
da Educagdo / SEDUC

SINAPI - Fevereiro de 2021

Data-base: |[SEINFRA - 27.1

ORSE - Fevereiro de 2021

ITEM |FONTE [CODIGO | SERVICO | DESCRICAO | TOTAL | UNID
1.0 REFORMA
1.1 IMPLANTACAO
11 | seouc | seouc.s [PLACADE OBRA EMCHARA DE ACO GALVANIZADO GADRA0. e DR e soue Gom s e (T T
L SEDUC - 3,00M X 1,50M) gbm ! P P P :
112 sebuc | sEDUC-01 |ADM LOCAL - REFORMA A opra_tera a du're}gao de 6 meses e devera ser acompanhada por 6.00 MES
profissional habilitado.
SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA A SER INSTALADO
1.1.3 SEDUC | SEDUC-42 |CAMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA NO INICIO DA OBRA PARA ACOMPANHAMENTO REMOTO 5,00 UN
DE SEU ANDAMENTO.
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS
121 SINAP] 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA Demolir paredesr dNe alvenar|a~de tijolos ceramicos representadas na 144,82 M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 planta de demolicao/construcao.
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E Sera feita a remocdo de todas as telhas das areas representadas na
1.2.2 SINAPI 97649 |CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE lanta de demoli (}éo/constru % P 787,86 M2
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 P ¢ 640.
123 SINAP] 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE Serd feita a remocdo de toda a trama das areas representadas na 787 86 M2
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 planta de demolicao/construcao. ’
124 SINAP 97651 REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE |Sera feita a remocéo de todas as tesouras das areas representada na 14.00 UN
o 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |planta de demolicdo/construcao. '
125 SINAPI 97626 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE |Pilares e vigas devem ser demolidos, seguir planta de 5 97 M3
o FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 demoligdo/construgao. '
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM ol .
1.2.6 SINAPI 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Todos os aparelhos sanitarios da escola devem ser retirados. 4,00 UN
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM Remocé&o de janelas conforme areas representadas na planta de
121 SINAPI 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 demoligdo/construgao. 63,18 M2
128 SEDUC | SEDUC-7 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO Demol_gfilo de piso clmento conforme areas representadas na planta 286,42 M2
demolicao/construcdo

Pagina 1de 16




MEMORIAL DESCRITIVO

e

Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Escolar Jose Narciso

PROPIAU

SEEUCC;"E?? Piaui Municipio:Parnaiba - PI
da Educagéo | SEDUC GOVERNO DO ESTADOD COM DESONERACAO EDUCACAO
SINAPI - Fevereiro de 2021
Data-base: [SEINFRA - 27.1
ORSE - Fevereiro de 2021
ITEM [FONTE |CODIGO SERVICO DESCRICAO TOTAL UNID
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM - .
1.2.9 SINAPI 97641 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Demolicdo de forro de gesso conforme projeto. 91,86 M2
1.2.10 SEDUC | SEDUC-29 EA'%‘RGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAOG BASCULANTE 6 Retirada de entulho. 146,41 M3
DEMOLI(;AO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM x .
1.2.12 SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Remocdo de argamassa nas area que houver necessidade. 301,20 M2
1.3 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM C .
131 SINAPI 87905 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO Serd aplicado onde houver nescessidade. 301,20 M2
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
1.3.2 SINAPI 87553  [APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, (Seré aplicado nas areas onde forem ser colocadas ceramicas 225,17 M2
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CERAMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRE FABRICADA ATE o .
1.3.3 SEDUC | SEDUC-8 10X10 CM P/PAREDE Seréa aplicada conforme projeto 225,17 M2
1.4 PAVIMENTACAO
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES ) .
14.1 SINAPI 98670 INTERNOS, INCLUSO APLICACAO DE RESINA. AF_06/2018 Seré executada na area a ser reformada conforme projeto 289,71 M2
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
1.4.2 SINAPI 92398 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE (Seréa executada na area externa da reforma. 139,02 M2
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
1.5 PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, Todas as paredes que serdo pintadas devem ser previamente
151 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF_06/2014 emassadas. 979,64 M2
152 SINAPI 38489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX As paredes deverdo ser pintadas com tinta acrilica de acordo com o 979,64 M2
h ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 memorial descritivo de reforma e ampliag&o. ’
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE L . . .
153 SINAPI 102218 SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Serd aplicada nas esquadrias, seguir projeto. 203,36 M2
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1.6 ESQUADRIAS
RETIRADA, RECUPERACAO E RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS « .
1.6.1 SEDUC | SEDUC-9 DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50% Serdo recuperadas todas as portas conforme projeto 55,30 M2
1.6.2 SEDUC | SEDUC-9 RETIRADA, RECUPERAGAO E RECOLOCAGAD DE ESQUADRIAS Serdo recuperadas todas as janelas conforme projeto 64,98 M2

DE MADEIRA C/ APROVEITAMENTO DE 50%

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
1.6.3 SINAPI 91011 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO Sera executada conforme projeto 10,00 UN
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1.7 FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

171 ] SINAPL - 96113 |\ £ 052017 P

Seré executado conforme projeto. 289,69 M2

1.8 COBERTUTA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA |A trama do telhado sera de madeira, deverdo ser seguidas as

181 SINAPI 92540 DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO especificacOes técnicas. 38L73 M2
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM A estrutura do telhado sera de madeira, deverdo ser seguidas as

182 | SINAPI | 92260 |MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS | * Lo 78 5 2 1 0 : g 8,00 UN
A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 |SSPeCtca '

183 | SINAPI | 102233 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 |/ Strutura do telhado devera ser protegida com fundo anticorrosivo 381,73 M2

e posterior pintura.

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
1.84 SINAPI 94204 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE O telhamento serd em telhas ceramicas conforme planta de cobertura. 381,73 M2
VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM

185 SINAPI 94291 ARGAMASSA TRAQQ 1:%:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA Devera ser executada cumeeira no bloco de reforma devidamente 5131 M
e TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE embocada. '
VERTICAL. AF_07/2019
1.8.6 SEDUC | SEDUC-12 |BEIRA E BICA EM TELHA Os beirais deverdo ser embogados. 85,86 M

Pagina 3 de 16




MEMORIAL DESCRITIVO

e

Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Escolar Jose Narciso

Piaui Municipio:Parnaiba - PI P OPIAUi

GOVERNO DO ESTADO COM DESON ERACAO E DUCAQAO

EDUCAGAD

Secretaria de Estado
da Educagdo / SEDUC

SINAPI - Fevereiro de 2021

Data-base: |[SEINFRA - 27.1

ORSE - Fevereiro de 2021

ITEM [FONTE [CODIGO SERVICO DESCRICAO | TOTAL | UNID

1.9 MURO

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA),

191 SEDUC | SEDUC-10 REBOCADO, SEM PINTURA

Seguir projeto 100,39 M2

GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E
1.9.2 SEDUC | SEDUC-20 [MONTANTES DE ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRAO |Seguir projeto 40,71 M2
SEDUC (Ref. ORSE 1871)

CERAMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRE FABRICADA ATE

1.9.3 SEDUC SEDUC-8 10X10 CM P/PAREDE Seguir projeto 46,28 M2
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, Todas as paredes que serdo pintadas devem ser previamente
194 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF_06/2014 emassadas. 200,78 M2
195 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX As paredes deverdo ser pintadas com tinta acrilica de acordo com o 200.78 M2
e ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 memorial descritivo de reforma e ampliacéo. ’

PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 10MM COM O
BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA METALICA
COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E
MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M

1.9.7 SEDUC | SEDUC-27 Instalado no muro frontal da escola, seguir projeto 1,00 UND

1.10 INSTALACOES ELETRICAS
Todas as instalacGes serdo executadas com esmero e bom
acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1101 INSTALACOES ELETRICAS c_uidado§amente dispostos nas respectivas po_sigﬁes e firmemente 1,00 UND
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.11 DIVERSOS
1111 | |CORRIMAO EM ALUMINIO ANODIZADO |Instalar corrimao conforme projeto arquitetonico. | 1520 | M
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2.0 AMPLIACAO

2.1 IMPLANTACAO

2.1.1 SEDUC | SEDUC-13 |LOCACAO DE OBRA Devera ser efetuada a locagdo do bloco a ser construido. 561,49 M2

A obra terd a duragdo de 6 meses e devera ser acompanhada por 6,00 MES

2.1.2 SEDUC | SEDUC-02 |ADM LOCAL - AMPLIACAO . .
profissional habilitado.

ELABORAGAO DE PROJETO ESTRUTURAL, COM 0OS
DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).

2.13 SEDUC | SEDUC-33 |ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS 190,96 uT

ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE SONDAGEM, COM
0S DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
ELABORACAO DE LAUDO DE SONDAGEM (REF. C2937 - SEINFRA [PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
27.1) DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).

2.14 SEDUC | SEDUC-34 1,00 UND.

ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO, COM OS
DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALACOES PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
HIDROSSANITARIAS DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).

2.1.5 SEDUC | SEDUC-35 54,56 uT

ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS
PLUVIAIS, COM OS DEVIDOS DETALHAMENTOS E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM E  |REALIZADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E

AGUAS PLUVIAIS CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO-SE SER EMITIDA ART
(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA
COPIA ENTREGUE AO CLIENTE (SEDUC).

2.1.6 SEDUC | SEDUC-36 54,56 uT
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ELABORAGAO DE PROJETO DE INCENDIO, COM OS
DEVIDOS DETALHAMENTOS E REALIZADO POR
. - PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO PARA TAL.
2.1.7 SEDUC | SEDUC-37 |ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INCENDIO DEVENDO-SE SER EMITIDA ART (ANOTACAO DE 54,56 uT
RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA COPIA ENTREGUE AO
CLIENTE (SEDUC).
ELABORACAO DE PROJETO DE CABEMAENTO
ESTRUTURADO, COM OS DEVIDOS DETALHAMENTOS E
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO REALIZADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E
2.1.8 SEDUC | SEDUC-43 ESTRUTURADO CAPACITADO PARA TAL. DEVENDO-SE SER EMITIDA ART 54,56 ut
(ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), UMA
COPIA ENTREGUE AO CLIENTE (SEDUC).
2.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR |Devem ser escavadas valas para recebimento de fundagéo, escavar
2.2.1 SINAPI 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 também vala para pilares. 61,03 M3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E N x . .
2.2.2 SINAPI 94342 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 Corresponde a parcela da execucao do aterro onde ha necessidade 109,76 M3
2.3 FUNDACOES
2.3.1 SEDUC | SEDUC-14 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA A fundacdo das paredes deve ser de pedra argamassada. 61,03 M3
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, . . s .
2.3.2 SEDUC | SEDUC-31 CIARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA Regularizar o nivel para inicio da alvenaria 20,34 M3
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
2.3.3 SINAPI 95957 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL Os pilares devem ter fundagdo com bloco de concreto. 2,88 M3
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
2.4 ESTRUTURAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS
2.4.1 SINAPI 95957 DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL Executar concreto armado em pilares e vigas 23,97 M3
TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
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942 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM |[Em tqda a extensao das val_as escavadas, deve-se construir cintas 157 91 M
CONCRETO. AF_03/2016 superiores de amarracdo feitas em concreto para amarrar as paredes. ’

2.5 COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO

2.5.1 SINAPI 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE O telhamento sera em telhas ceramicas conforme planta de cobertura. 545,59 M2
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM

259 SINAP 94991 ARGAMASSA TRACQ 1:%:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA Deverd ser executada cumeeira no bloco de ampliagdo devidamente 44.10 M
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE embocada. '
VERTICAL. AF_07/2019

25.3 SEDUC | SEDUC-12 |BEIRA E BICA EM TELHA Os beirais deverdo ser embogados. 105,08 M
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE A trama do telhado serd de madeira, deverdo ser seguidas as

254 SINAPI 92539 ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO especificacdes técnicas. 545,59 M2
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM

955 SINAPI 92262 MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS |A estr_u'tura do telhqdo serd de madeira, deverdo ser seguidas as 8.00 UN
A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. especificacbes técnicas. '
AF_07/2019

256 | SINAPI | 102233 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 ':peosgg:;‘;f‘;zttjr':ado devera ser protegida com fundo anticorrosivo 545,59 M2
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

2.5.7 SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE Devem ser instaladas calhas para o escoameno da agua 48,58 M
VERTICAL. AF_07/2019

2.6 VEDACOES

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES

2.6.1 SINAPI 87504 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E Todas as paredces serdo em blocos ceramico furados na horizontal. 808,65 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

9 6.2 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA Il)l LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM |Todas as janelas deverdo ter vergas com transpasse minimo de 1,5 m 8596 M
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 de suas larguras.
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VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM |Todas as portas deverdo ter vergas com transpasse minimo de 1,5 m
263 SINAPI 3188 AtE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 de suas larguras. 22,12 M
2 6.4 SINAP] 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS |Todas as janelas deverdo ter contravergas com transpasse minimo de 85 06 M
e DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1,5 m de suas larguras. ’
2.7 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
071 SINAP] 87905 VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Todas as paredes deverdo ser chapiscadas para o recebimento de 161729 M2

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO |embogo.
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

2.7.2 SINAPI 87553 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS

As parcelas das paredes que receberdo ceramica deverdo receber

previamente emboco. 459,95 M2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

2.7.3 SINAPI 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

As parcelas das paredes construidas que receberdo pintura deverdo

. B 1157,34 M2
receber previamente massa unica.

CERAMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRE FABRICADA ATE As paredes dos ambientes deverdo ter revestimento ceramico

2.7.4 SEDUC | SEDUC-8 10X10 CM P/PAREDE ;omngloi;?aeoo especificado no memorial descritivo de reforma e 459,95 M2

2.8 PAVIMENTACAO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
2.8.1 SINAPI 87632 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, |Devera ser executado contrapiso em todos os ambientes do bloco. 548,78 M2
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
2.8.2 SEDUC | SEDUC-32 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO Deve ser aplicado piso granilite nas salas de aula e cozinha. 406,79 M2
MECANIZADO
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
2.8.3 SINAPI 87257 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM Deve ser aplicado piso ceramico nos banheiros. 53,09 M2
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
2.8.4 SINAPI 98682 ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO Deve ser aplicado na parte descoberta da ampliacéao. 91,91 M2
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
2.9 PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, Todas as paredes que serdo pintadas devem ser previamente
2.9.1 SINAPI 88495 UMA DEMAO. AF_06/2014 emassadas. 1157,34 M2
992 SINAP] 88489 APLIpA(;AO MANUAL DE PINTURA QOM TINTA LATEX As pargdes dew_er_ao ser pintadas com tl_nta~acr|I|ca de acordo com o 1157 34 M2
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 memorial descritivo de reforma e ampliacao.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
993 SINAPI 100722 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS |Todas as esquadrias e a estrutura metalica da cobertura deveréo ser 96.24 M2
h (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). pintadas com esmalte sintético ’
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO Todas as esquadrias e a estrutura metalica da cobertura deverdo ser
2.9.4 SINAPI 100723 |(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL intadas cor(l esmalte sintético 36,40 M2
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 P
2.10 ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA Instalar janelas basculantes com fechamento em chapa de metalon
2.10.1 SINAPI 94570 VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO nos ambjientes indicados em planta; Sequir dimens()ez e 17,50 M2
o OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E especificacoes apresentadas Eo ua,drogde esquadrias ,
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 P coes ap a d '
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE As janelas basculantes terdo vidro fantasia de acordo com o quadro
2.10.2 SINAPI 94569 E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E de :\s uadrias g 0,70 M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 g '
PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Instalar portas de metalon nos ambientes indicados em planta; Seguir
2.10.3 SEDUC | SEDUC-30 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS dimensdes e especificacbes apresentadas no quadro de esquadrias. 26,82 M2
2.104 SEDUC | SEDUC-17 |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA Instalar portas de aluminio nos banheiros. 10,24 M2
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FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO « .
2.10.7 SINAPI 90830 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. As fechaduras de todas as portas deverdo ser do tipo externa. 18,00 UN
AF_12/2019
2.11 FORRO
2111 SINAPI 96113 ZIQR(I):;C/)Z(Ell\g PPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. As salas de aula, cozinha, despensa e DML terédo forro de PVC 331,12 M2
2.12 B B DIVISORIAS E BANCADAS
2.12.1 SEDUC SEDUC-5 |BANCADA DE GRANITO CINZAE=2,5cm As bancadas dos banheiros. 7,42 M2
2.12.2 SEDUC | SEDUC-5 |BANCADA DE GRANITO CINZAE=2,5cm As divisorias deveram ser instaladas nos banheiros. 22,88 M2
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM, As prateleiras da despensa, cozinha e DML serdo em granito cinza
2123 SEDUC | SEDUC-25 INCLUSIVE FIXACAO E FERRAGENS polido. 29,65 M2
2.12.4 SEDUC | SEDUC-28 [BANCADA DE INOX As bancadas da cozinha. 5,74 M2
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, As prateleiras da despensa, DML e cozinha serdo apoiadas com mao
2.12.5 SINAPI 100861 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E franpcesa pensa, P 54,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 '
2.13 CUBAS E PECAS SANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA . . . .
2.13.1 SINAPI 86888 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Serdo instaladas vasos nos banheiros, seguir projeto. 9,00 UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X S0CM OU Serdo instalada cubas na bancada de granito nos banheiros, seguir
2.13.2 SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM roieto g » €9 9,00 UN
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 projeto.
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
2.13.3 SINAPI 86936 VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL |Seréo instalada cubas de inox na cozinha, seguir projeto.. 5,00 UN
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/47PARAPIA
2.13.4 SINAPI 86911 DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E Serdo instaladas torneiras na cozinha, seguir projeto. 4,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/47”PARA LAVATORIO, . . . . .
2.13.5 SINAPI 86915 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._01/2020 Serdo instaladas torneiras nos banheiros, seguir projeto. 11,00 UN
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2.13.6 SINAPI 95544 rﬁgfbggRg)?EgﬁgEAI\DFE_;I\//IZ(';;I%TAL CROMADO SEM TAMPA, Serdo instaladas nos banheiros. 11,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

2.13.7 SINAPI 100866  |60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Serdo instaladas nos banheiros, seguir projeto. 4,00 UN
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

2.13.8 SINAPI 100867 |70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Serdo instaladas nos banheiros, seguir projeto. 2,00 UN
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO

2.13.9 SINAPI 100868 |80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |Serdo instaladas nos banheiros, seguir projeto. 4,00 UN
AF_01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

2.13.10 SINAPI 95547 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO Serdo instaladas saboneteiras nos banheiros. 7,00 UN
FIXACAO. AF_01/2020

2.14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS E INCENDIO
Esgoto

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

2.14.1 SINAPI 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 60,00 M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

2.14.2 SINAPI 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 50,00 M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Utilizar tubulacdo de PVC para instalagdes de esgoto sanitério;
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, Utilizar diametros condizentes com a contribuicdo de cada peca

2.14.3 SINAPI 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU sanitaria; Seguir demais recomendacdes da NBR 8160. 30,00 M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

2.14.4 SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 50,00 M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

2145 SINAPI 89724 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 30,00 UN
AF_12/2014
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

2.14.6 SINAPI 89726 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 20,00 UN
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

2141 SINAPI 89785 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 15,00 UN
AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

9148 SINAPI 89795 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Utilizar conexdes (joelhos, junc@es, etc) conforme necessidade; Essas 6.00 UN

o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. devem garantir a perfeita vedagdo no transporte do esgoto. ’

AF_12/2014
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X75mm

2.14.9 SEDUC | SEDUC-21 (4"X3")-C/ANEIS (Ref. SEINFRA C1577) 4,00 UND
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

2.14.10 SINAPI 89752 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 5,00 UN
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

2.14.11 SINAPI 89778 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 4,00 UN
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

2.14.12 SEDUC | SEDUC-40 FOTOLUMINESCENTE 8,00 UN
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

2.14.13 SINAPI 89709 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 6,00 UN
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Adotar, conforme a necessidade ralos nos banheiros

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

2.14.14 SINAPI 89707 ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 4,00 UN
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, QUADRADA, |Adotar, conforme as necessidades, caixas de inspecéo
2.14.15 SEDUC | SEDUC-22 |COM TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E=5 CM - FORNECIMENTO E 2,00 UND
INSTALACAO

i . Devera ser construida uma nova fossa.
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,

2.14.16 SINAPI 98052 DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 1,00 UN
VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Devera ser construido novo sumidouro
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

2.14.17 | SINAPI 98094 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE 2,00 UN
INFILTRACAO: 13,2 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Agua fria

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
2.14.18 SINAPI 89356 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 70,00 M
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA

2.14.19 SINAPI 89447 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

30,00 M

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
2.14.20 SINAPI 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Adotar tubulacdes de PVC soldavel para as instalagdes de agua fria; 40,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2014 Essas devem ser perfeitamente vedadas de forma a preservar o

correto transporte de agua; Atribuir didmetros que garantam as
devidas pressdes nas precas de utilizagdo; Seguir demais
recomendacdes da NBR 5626.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
2.14.21 SINAPI 89366  |25MM, X 3/4'INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

25,00 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
2.14.22 | SINAPI 89367 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 12,00 UN
INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

2.1423 | SINAPI 89395 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 7,00 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Adotar pelo menos um registro de gaveta para controle do fluxo de
21424 | SINAPI 89987 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E P g gaveta p 4.00 UN

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 agua nas "areas molhadas"; Os registros devem ser cromados.
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CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM , . . . . .
2.14.25 SINAPI 88503 ACESSORIOS Devera ser instalada na laje do banheiro, seguir projeto 2,00 UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.14.26 SINAPI 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 90,00 M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2.14.21 SINAPI 89750 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO . . - . N , 6,00 UN
< Utilizar tubulacdo e conexdes de PVC para instalacfes de aguas
SANITARIO. AF 12/2014 . . . ~
= pluviais; Seguir demais recomendacdes da NBR 10844.
CAIXA DE INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, QUADRADA,
2.14.28 SEDUC | SEDUC-39 |COM TAMPA, 60 X 60 CM (L X H), E=5 CM - FORNECIMENTO E 4,00 UN
INSTALACAO
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
2.14.29 SINAPI 89778 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 5,00 UN
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4
2.14.30 SINAPI 101908 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 P 2,00 UN
Equipamentos e sinalizacdes a serem instalados em locais
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A , . . ~ .
2.14.31 SINAPI 72947 BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO estratégicos conforme orientagdes da norma do Corpo de bombeiros 2,00 M2
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
2.14.32 SEDUC | SEDUC-40 FOTOLUMINESCENTE 10,00 UN
2.15 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.15.1 SEDUC | SEDUC-44 |ELETROCALHA CHAPA DE ACO 50X100MM 8,00 M
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICA(;AO
2.15.2 SINAPI 98297 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2019 1500,00 M
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
2.15.3 SINAPI 91941 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. 31,00 UN
AF_12/2015
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

2154 | SINAPI 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 6,00 UN
AF_12/2015

2155 | sepuc | sepuc.as |CURVA HORIZONTAL 50X100MM PARA ELETROCALHA, COM 6,00 UN
ANGULO 90°

2.15.6 | SEDUC | SEDUC-46 |INSTALAGAO DE CAIXA PASSAGEM METALICA 30 X 30 X 10CM. 6,00 UN

2157 | sepuc | sepuc.ar |P'STRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO- 100 UN

MODO, COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
2.15.8 SINAPI 91864 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 36,14 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -

2159 | SINAPI 93008 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de 9,34 M
um servigo adequado de voz e dados para a edifica¢do. O Projeto

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4%), PARA prevé tomadas RJ-45 e RJ-11, incluindo os pontos destinados a

2.15.10 SINAPI 91869 [CIRCUITOS T~ERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO telefones, além de pontos para acesso (AP-Access Point) para rede 8,32 M
E INSTALAGAO. ,AF—12/ 2015 _ sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network). As instalagdes

215.11 SINAPI 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (27) - l6gicas deverdo ser realizadas seguindo os padrdes definidos pelas 33,23 M
FORNEC“V'ENTQ E 'NSTALAQAO- AF_12/2015 normas técnicas vigentes, utilizando-se dos materiais de instalagdo

5 15.12 SINAPI 93011 ELETRODUTO RIGIDO ROSCA\~/EL, PVC, DN 85 MM (3") - especificados e_acessérios como curvas, supo_rtes, terminagdes e 234 M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 outros, que sejam adequados, n&o sendo aceitos componentes
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA | improvisados, seguindo as especificagdes do projeto executivo a ser

2.15.13 SINAPI 91863 CIRCUITOS TERMINAIS, |NSTA:’LADO EM FORRO - elaborado pela empresa contratada. Os cabos deverao ser protegidos 88,32 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 fisicamente em toda sua extensdo, utilizando-se de um ou mais
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA materiais de instala¢do, ndo devendo em nenhuma circunstancia

2.15.14 SINAPI 91864  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - serem instalados expostos. 36,14 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Todos os materiais de instalagdo deverdo ser firmemente fixados as

. estruturas de
2.15.15 SINAPI 93024 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 suporte, formando conjuntos mecanicos rigidos e livres de 1,00 UN

MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 deslocamento pela

. simples operagéo.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 | 14qqs a5 curvas a serem utilizadas, ndo deverdo em hipotese alguma

21516 | SINAPI | 91890 |MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO | ter angulo 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

inferior a 90°.
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GOVERNO DO ESTADO COM DESON ERACAO E DUCAQAO

EDUCAGAD

Secretaria de Estado
da Educagdo / SEDUC

SINAPI - Fevereiro de 2021

Data-base: |[SEINFRA - 27.1

ORSE - Fevereiro de 2021

ITEM FONTE cODIGO SERVICO DESCRIC}AO TOTAL UNID

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 32 1'0das as Instalacoes logicas, deverao Ser Teltas, com no minimo

2.15.17 SINAPI 91893 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - o 20cm de o 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALAC AO. AF 12/2015 distancia de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), _ L de”:a'i s

21518 | SINAPI 91880  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - equipamentos, materials ou Instalagoes que possam gerar indugao 12,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 eletromagnética, o que afetaria o desempenho da transferéncia de

= — dados,
51519 SINAPI 93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - imagem, voz. 2,00 UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
2.15.20 SINAPI 91875 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE 19"

21521 | SEDUC | SEDUC48 |\ o' " oo 1,00 UN
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
21522 | SINAPI 98302 || STALACAO. AF. 11/2019 2,00 UN
21523 | SINAPI og3g7 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 43.00 UN
AF_11/2019
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
2.15.24 1 SINAPI 91936 - ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25,00 UN
21595 | SINAPI og0s | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 20,00 UN

INSTALACAO. AF_11/2019

CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM,
2.15.26 SINAPI 98291 INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL 600,00 M
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100

2.15.27 SEDUC | SEDUC-49 MBPS 1,00 UN
2.16 DIVERSOS
2.16.1 SEDUC | SEDUC-23 |LIMPEZA FINAL DA OBRA Limpeza final da obra 561,49 M2
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA TIJOLOS, ASSENTO EM
2.16.2 SEDUC | SEDUC-24 |COCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO, PINTADO TINTA ACRILICA, 2|Sero construidos conforme projeto. 8,00 M
DEMAOS
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este projeto trata da instalacdo de subestacdo aérea trifasica, instalacdo de
tomadas de uso geral, iluminagédo e climatizacdo da escola listada a seguir, em
favor da Secretaria de Estado da Educacdo — SEDUC - PI.

LOTE ESCOLA MUNICIPIO

CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO PARA
1 ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA PARNAIBA
VISUAL — CAP (JOSE NARCISO)

2. FINALIDADE:

O projeto tem por finalidade corrigir a deficiéncia do fornecimento de energia
elétrica nas escolas, colocando-se subestacdo aérea e redimensionando a rede
elétrica existente, que se encontram em situacdo precaria e que precisam de
atencdo com urgéncia, bem como adequar as instalacdes elétricas da parte interna

para climatizacdo dessas escolas.

3. CONSIDERACOES
Foram utilizados como critérios basicos para rede de distribuicdo os mesmos
adotados pela concessionaria de energia local e pela ABNT, de modo a garantir

as minimas condicfes de seguranca técnica e econémica.

4. SUPORTE ENERGETICO
A extensao priméria em 13,8kV desviara da RDU-13.8kV com estruturas e rede
de distribuicdo compacta protegida, conforme padrdes adotados pela Equatorial

Piaui - Cepisa.
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5. REDE DE MEDIA TENSAO
A rede de média tensdo (MT) que atendera os prédios citado sera em 13,8kV
em postes de concreto armado Duplo “T” com rede de distribuicdo compacta

protegida, conforme padrées de MT adotados pela Cepisa.

6. REDE DE BAIXA TENSAO

A rede de baixa tensao sera trifasica em 380/220V, que saira do secundario do
transformador em cabo isolado de cobre com se¢do nominal de acordo com a
poténcia dos transformadores, passando pelo medidor da CEPISA, até a carga do

consumidor.

7. SUBESTACAO
A subestacao projetada sera do tipo aérea com poténcia de 75 kVA, montada
em estruturas e transformadores de acordo com o respectivo projeto ou croqui da

Unidade Escolar, em tensdo primaria 13,8kV e secundaria 380/220V.

8. PROTECAO

A protecdo contra curto-circuito para cada subestacdo sera feita através de
chaves fusiveis com elo fusivel, localizadas na estrutura. A protecdo contra
descargas atmosféricas sera feita com para-raios tipo valvula, instalados na
estrutura do transformador. A protecdo da BT contra curto-circuito ou sobrecarga,
sera garantida por disjuntor trifasico conforme poténcia de cada transformador,

instalados na caixa de medi¢do no proprio poste da subestacéao.

9. ATERRAMENTO

Os aterramentos da subestacdo trifasica seréo feitos através de uma malha de
terra composta por 5 (cinco) hastes de terra coperweld, de bitola 19mm e
comprimento 3.000mm, e por condutor de cobre nu, se¢do nominal de 35mm?2, com

distancias minimas de trés metros.
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Serdo conectadas malhas, os para-raios, a carcaga do transformador, o neutro
da baixa tenséo, através de um unico condutor de cobre da mesma secc¢ao nominal
da malha, ja mencionada.

Para a malha de terra a resisténcia maxima nao devera ultrapassar a 10 Ohms

para a subestacdes aéreas trifasicas, em qualquer época do ano.

10. MEDICAO
A medicao sera feita em baixa tenséo, através de medidor de energia (Kwh), a
3 (trés) elementos e 4(quatro) fios, instalados previamente pela CEPISA, conforme

0 caso.

11. FERRAGENS E CONECTORES
As ferragens serédo todas de ferro galvanizados do tipo conector de compressao
tipo cunha encapados, conector a parafuso fendido, obedecendo aos padrbes

dessa concessionaria.

12. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverao
ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacdes, sob pena de
impugnacédo dos mesmos pela Fiscalizacao.

Deverdo ser empregados, para melhor desenvolvimento dos servicos
contratados e em conformidade com a realizacdo dos mesmos, equipamentos e
ferramental adequados. A Fiscalizacdo poderd determinar a substituicdo dos
equipamentos e ferramentas julgados deficientes, cabendo a Contratada
providenciar a troca dos mesmaos, sem prejuizo no prazo contratado.

A obra sera entregue com a subestacgéo ligada, sem instalagdes provisorias,
livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacao
imediata da unidade, devendo a Contratada comunicar, por escrito, a
Fiscalizac&o, a conclusao dos servigos para que esta possa proceder a vistoria da

obra com vistas a aceitacdo proviséria. Todas as superficies deverdo estar

impecavelmente limpas. A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com
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seguranca e dentro da boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento
das condic¢bes atuais dos prédios e das respectivas especificacdes.

Em caso de davidas quanto a interpretacao das especificacdes e dos desenhos
sera sempre consultada a Fiscalizacédo, sendo desta o parecer definitivo. Todos
0S servicos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente,
enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410 e suas
respectivas atualiza¢des, além das normas da concessionaria.

As empresas deverado ter em seu quadro um engenheiro eletricista com acervo
técnico de ja ter executado redes de distribuicdo de energia em MT (13,8kV) e
montagem eletromecanica de subestacdes aéreas de 45kVA ou superior. As
empresas deverdo apresentar atestado de capacidade operacional de ja terem

executado servicos de mesmo porte.

Teresina, 14 de maio de 2021

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista
CREA/PI 38661
Mat. 800371-9

UGERF — SEDUC/PI



