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DETALHE CORRIMAO E
GUARDA-CORPO

DETALHE DE GUARDA-CORPO / CORRIMAO

|

S maximo
minimo
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0,92 m - maximo

0,80 m-minimo
GUARDA CORPO ALTURA MINIMA 1,05 m
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NOTAS

- CORRIMAO NOS DOIS LADOS DA ESCADA
- EXTREMIDADES RECURVADAS PARA AS PAREDES

- FIXADO APENAS PELA PARTE INFERIOR
CONFORME IT-11/2011

ACIONADOR DO ALARME

ﬁ ALARME DE INCENDIO
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Guarda corpo corpo e o corriméo de 5 cm.
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FRONTAL no minimo e 0,92 cm no maximo
SAiDA DE OBEDECERAA IT N° 11/14 - D.E. 56.819/11

EMERGENC'A A saida de emergéncia esta indicada em cada pavimento, tendo um célculo populacional para cada edificagéo.

SINALIZACAO DE

OBEDECERA A IT N° 20/11 - D.E. 56.819/11
A sinalizacéo de orientacéo das rota de saida deve ser localizada de modo que a distancia de percurso de

EM ERGENC|A qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacdo seja de, no maximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal
forma que de qualquer ponto seja possivel a visualizagédo seguinte.
OBEDECERA A IT N° 21/11 - D.E. 56.819/11

EXTINTORES EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A

EXTINTOR PO QUIMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC
EXTINTOR GAS CARBONICO - CAP. EXTINTORA 5BC

ILUMINACAO DE

OBEDECERA A IT N° 18/11 - D.E. 56.819/11

O sistema de iluminagéo teré autonomia minima de duas horas.
As baterias para sistema autdnomos devem ser de chumbo-4cido selada ou niquel-cadmio, isenta de manutengédo

CAIXA DE HIDRANTES

1.80

piso acabado

Sy, .

4. . e ey,

EMERGENCIA e com vida Gtil minima de quatro anos, garantida pelo fabricante.
Atubulagéo e as caixas de passagem devem ser metélicas ou em PVC rigido antichamas, quando aparentes.
SEGURAN(;A OBEDECERA A IT N° 05/11 - D.E. 56.819/11
ESTRUTURAL gs yiasddevem pus;uir I_artgura minima dede n;st e distribuid dois i
piso deve surportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
CONTRA Autura livre minima deve ser de 4,5 m.
|NCEN DIO A via urbana que exceda 45 m de comprimento deve pussuir retorno que garanta a entrada e saida de viaturas.
BRIGADA DE OBEDECERAA IT N° 17/14 - D.E. 56.819/11
|NCEN DIO Devem ser distribuidos em locais visiveis e de grande circulagio quadros de aviso ou similar, sinalizando a
existéncia de brigada de incéndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizagdes.
OBEDECERA A IT N° 06/11 - D.E. 56.819/11
ACESSO DE . p o
aracteristicas minimas das vias de acesso:
VIATURA NA Largura minima de 6m - Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuidas em dois eixos.
ED|F|CACAO Altura livre minimade 4,5m. O portéo de acesso deve ter as seguintes dimengdes: Largura de 4m e altura de 4,5m
Recomenda-se que as vias de acesso com extensdo superior a 45m possuam retornos, que podem ser dos
seguintes tipos: Circular, em forma de "Y", ou em forma de "T".
ALARME DE OBEDECERA A IT N° 19/11 - D.E. 56819/11
INCEN DIO Estabelecer os requisitos minimos necessarios parao dimencionamento dos sistemas de detecgdo e alarme de

incéndio, na seguranga e protegdo de uma edficacéo.

SINALIZACAQ DE ORIENTAGCAQ E SALVAMENTO - IT 20/2019

FIXACAO E SINALIZACAO
DE EXTINTORES
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PLANTA BAIXA - PCIP
1:75

cODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO
SIMBOLO:
RETANGULO
F\/UENRDD% INDICACQO DA SAIDA DE
EMERGENCIA, COM Op
PICTOGRAMA: SEM COMPLEMENTACAO
S|? SADA SAIDA DE FOTOLUMINESCENTE DO PICTOGRAMA

EMERGENCIA

MENSAGEM "SAIDA" ou
MENSAGEM "SAIDA" E

PICTOGRAMA E/OU SETA

DIRECIONAL;

FOTOLUMINESCENTE,
COM ALTURA DE LETRA

SEMPRE MAIOR OU IGUAL

A 50MM

FOTOLUMINESCENTE
(SETA OU IMAGEM, OU
AMBOS)

SINALIZACAOQ DE EQUIPAMENTOS - IT 04/2019

E5 EXTINTOR DE
INCENDIO
SIMBOLO:
QUADRADO
@' ABRIGO DE EUNDO.
E7 MANGUEIRA E VERMELHA
HIDRANTE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
ES I = I HIDRANTE DE
INCENDIO

INDICACAO DE
LOCALIZACAO DE
EXTINTORES DE

INCENDIO

SIMBOLOS - IT 04/2019

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

CARGA DE PO ABC - 2-A:20-BC / 3-A:L0-BC

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECCAO E ALARME

PAULA
CAROLLINE LUZ CAROLLINE LUZ

SOUSA CUNHA

Assinado de forma
digital por PAULA

SOUSA CUNHA

TAVARES:05017 o

69331
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Dados: 2021.07.09

16:51:47 -03'00'

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

SEDUC - SECRETARIA DE

Piaui

GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DA EDUCACAO

Insira aqui 0 endereco

DEPARTAMENTO: DESENHO:
Geréncia de Arquitetura e Engenharia

TITULO DO PROJETO: P < : | P
ENDERECO DO SERVICO: PRANCHA:

MUNICIPIO:
Demerval Lobao - PI

ZONA
Urbana

01

TIPO DE PROJETO: ]
Reforma e Ampliacao

ESCALA:

LEVANTAMENTO REALIZADO POR:

Karina Marques Alves da Silva - CREA-PI 2610814860

Afonso Sandes

ARQUITETO DO PROJETO DE REFORMA: REGISTRO CREA:

1916132430

EMPRESA:  Dasos Engenharia LTDA
CNPJ 40.194.381/0001-01

COORDENADORAS DO PROJETO:

Paula Luz Tavares: CREA 1917721161 / Maria Tereza Vilar;: CAU A177680-0

DATA: FASE:

Julho/2021

Projeto Basico

DESENHO:
Afonso Sandes

TiTULO DO DESENHO:
Planta baixa - PCIP

TAVARES:0501769331

Como indicado

DATA DA VISITA:
16/04/2021
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