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Teresina, 20 de Maio de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

CETI JOSE ALVES BEZERRA
MONSENHOR HIPOLITO — PI

(92 GRE)

PROJETO DE REFORMA, QUE COMPREENDE A RECONSTRUCAO DO REFEITORIO,
ADAPTACAO DE COZINHA, DESPENSA, AREA DE SERVICO, BANHEIROS;
CONSTRUCAO DE CASA DE GAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE; INSERCAO DE
REVESTIMENTOS PADRAO SEDUC, EM TODA A EDIFICACAO.
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Reforma do CETI José Alves Bezerra, em Monsenhor Hipdlito, Piaui.
Teresina, 20 de Maio de 2022.

Consideracg®es iniciais

Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificacbes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos;

Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento este
cujas conclusdes deverdo ser expressas por escrito;

O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificacdes. Neste caso 0s
materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscalizagcdo para a competente
autorizacao, a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias;

Sera sempre suposto que as Especificagcfes Técnicas sao de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

As informacdes contidas nestas Especificacfes Técnicas e nas Plantas do

Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.
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Relagédo das Plantas dos Projetos

Macrolocalizacao — Prancha 01/09;

Planta Baixa Existente e Demolicdo — Prancha 02/09;
Planta Baixa Construcdo — Prancha 03/09;

Locacédo e Cobertura — Prancha 04/09;

Cortes, Fachadas e Planta de Forro — Prancha 05/09;
Paginacéo de Piso — Prancha 06/09;

Planta de Revestimentos — Prancha 07/09;
Detalhamentos — Prancha 08/09;

Detalhamentos — Prancha 09/09;
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2. Tipologia

O CETI José Alves Bezerra, passard por reforma, para conclusdo de obras
iniciadas e adequacdo as especificacbes padrdes da Secretaria de Educacdo -
SEDUC.

- Conforme projeto arquitetdnico apresentado, sera reconstruido o refeitério (no local, ja
parcialmente demolido) que recebera cobertura em estrutura metélica;

- No bloco do refeitério, a ser ampliado, contera uma cozinha, que recebera novo layout,
despensa, area de servico e abrigo de gas;

- Seréo finalizados os dois banheiros PCD’s (feminino e masculino), seguindo as normas
da ABNT NBR 9050, conforme especificado em projeto;

- Os banheiros dos alunos (masculino e feminino), serédo reformulados, conforme detalhado
em projeto arquitetdnico;

- Sera demolido o banheiro existente na sala dos professores e construidos dois novos
banheiros (masculino e feminino);

- Serado construidas e/ou adaptadas rampas (com inclinagdo adequada) e desniveis de
acessoaescola e, de acesso aos blocos de salas de aulas e
refeitorio, conforme as Normas de Acessibilidade da NBR 9050, garantindo a
acessibilidade em toda a edificagéo;

- Todas as rampas, deverao possuir corrimaos, dos dois lados, conforme detalhamento;

- Todas as esquadrias existentes, as quais serdo mantidas, receberao pintura (na cor verde
folha, VERBRAS ou similar) e manutencao;

- Serdo inseridas novas portas e janelas, especificadas no quadro de esquadrias, em
anexo, que serao confeccionadas de acordo com o novo padrdo SEDUC, detalhadas em
projeto de arquitetura;

- A fachada externa devera adotar os padrées da Secretaria de Educacdo — SEDUC/PI
gquanto aos revestimentos, locacdo das aberturas, letreiros/placas, conforme especificado
no Detalhamento da Fachada Externa.

- Os forros de PVC, existentes, deverdo passar por vistoria, e por manutenc¢do onde couber
necessidade;

- Sera construido recuo no muro frontal, para subestacao;
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- Nas areas externas, deverao ser feitos reparos no piso cimenticio existente, com defini¢cdo
de canteiros para paisagismo, além da instalagdo de bancos e mesa com bancos, conforme
detalhado em Projeto de Arquitetura;

- Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes, deverdo
se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrdo SEDUC, conforme
planta de revestimentos;

- O telhado em telha ceramica existente, assim como sua estrutura em madeira, sera
preservado, devendo ser feitos reparos a fim de solucionar qualquer problema de infiltracdo
existente;

- Devera ser feitos reparos, nas calhas da cobertura existente;

- O piso dos blocos existentes, em granilite, devera ser mantido, o qual devera ser realizado
reparos, onde se fizer necessério;

- Na implantacéo de novas areas com piso em granilite, devera ser mantido o padréo de
cor, do granilite existente.

OBS.: Rever quadro de energia da escola, verificar a capacidade para tais instalacdes.

3. Quadro de Areas:

AREAS VALOR (m?)
Area do Terreno 1.582,14 m2
Area de Construcéo Total 1.282,71 m2
Area de Cobertura Total 1.358,29 m?2

Area de Cobertura — Telha Ceramica (existente) 1.247,16 mz

Area de Cobertura — Telha Metalica (refeitorio) 110,35 m2
Area de Laje Impermeabilizada (casa de gas) 0,66 m2
Taxa de Ocupacéo 77,24%

indice de Aproveitamento 0,8107
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4. Esquadrias

ESQUADRIAS
PORTAS
DIMENSOES AREA i QUANT. [ AREA TOTAL
o
N [ Largura x Altra x Altra do Piso] | (m?) PO LOCAL DESCRICAC DA ESQUADRIA [UND) (m?
PORTA COM ESTRUTURA EM METALOMN COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM INOX, FECHAMENTO EM

P3 0.0 210 0.08 1.89 ABRIR BWCPCD CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO MA COR VERDE FOLHA, REF.: YERBRAS OU SIMILAR 02 378

P9 0.80 1.65 0.20 1.32 ABRIR EAMHEIROS - BOX PORTA EM ALUMINIO FRISADO AMODIZADO - NA COR NATURAL 08 10.56
BANHEIROS; A. SERV.; PORTA COM ESTRUTURA EM METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE
P10 080 210 0.00 168 ABRIR DESPENSA SINTETICO MA COR VERDE FOLHA. REF.: YERBRAS OU SIMILAR o7 176
. PORTA COM ESTRUTURA EM METALON (duas folhas) COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, FECHAMENTO EM
P11 1.80 210 0.08 378 | ABRIR REFHTORIO CHAPA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO MA VERDE FOLHA, REF.. VERERAS OU SIMILAR o1 378
PORTA COM ESTRUTURA EM METALON COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, FECHAMENTO EM CHAPA

F12 0.0 210 0.00 1.89 ABRIR COZINHA DUPLA, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE FOLHA. REF.: VERBRAS OU SIMILAR o1 1.89
P13 0.80 1.0 0.00 1.52 ABRIR ABRIGO DE GAS PORTA EM METALOM COM VEMEZIAMA o1 1.52
TOTAL 10 14.34

JANELAS
o DIMENSOES AREA i QUANT. [AREA TOTAL

N ( Largura = Altura x &lura do Piso) [m?) TIPQ LocaL DESCRICAO DA ESQUADRIA (UND) (m3)
J6 0.50 0.50 1.80 0.25 | MARIMAR BWC's PCD E PROF? JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANC G COM GRADE INTERNA E VIDRG FANTASIA 4mm 04 1.00
J 7 2.00 0.50 1.80 1.00 | mAuMm-AR | BANHEROS; COZINHA JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANC O COM GRADE INTERNA E VIDRC FANTASIA 4mm 03 3.00

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCG COM VIDRO FANTASIA 4mm - 4 FOLHAS. GRADE
Ja 2.00 1.30 1.00 2.60 | CORRER REFEITORIO EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3a2¢m EM ESPACAMENTO DE 5cm PINTADO EM ESMALTE NA 04 10.40
COR YERDE FOLHA
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO BRANCS COM VIDRO FANTASIA 4mm - 4 FOLHAS. GRADE
Jg 2.00 0.50 1.80 1.00 | CORRR REFETORIC EXTERNA EM METALON COM PERFIL DE 3a2¢m EM ESPACAMENTO DE Scm PINTADO EM ESMALTE NA 04 4.00
COR YERDE FOLHA

J10 1.20 0.50 1.80 0.60 | mAxIMAR | DESPENSA E A. DE SERV. JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO BRANC G COM GRADE INTERNA E VIDRO FANTASIA 4mm 02 1.20
J11 0.70 0.20 3.425 0.63 ABRIR ACESSO LAJETECNICA FORTINHGLA EM ALUMINIC ANODIZADQ BRANCQ COM FECHADURA TIFG FERRCLHO o1 0.63
J12 1.50 1.25 0.85 | 1.88 | eNrOLR COIINHA PORTA DE ENROLAR METALICA - PINTADO EM ESMALTE NA COR BRANCO NEVE o1 1.88
TOTAL 18 20.23




5. Relag&o dos ambientes

Sala de Aula 01;

Sala de Aula 02;

Sala de Aula 03;

Sala de Aula 04;

Sala de Aula 05;

Sala de Aula 06;

Sala de Aula 07,

Sala de Aula 08;

Sala de Aula 09;

Laboratdrio de Informatica;

Sala de professores;

Biblioteca;

Diretoria 01 (turno noite);

Diretoria 02;

BWC’s Funcionarios (feminino e masculino);
BWC’s Alunos (feminino e masculino);
BWC’s PCD (feminino e masculino);
Depésitos (02 unidades);

Refeitdrio;

Copa/Cozinha;

Despensa;

Area de Servigo;

Abrigo de gés;

Recreio Coberto;

Hall de entrada;

Circulagdes.
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6. Quantitativo de Moveis e Equipamentos por Ambiente

AMBIENTE QUANTIDADE (MIATI\IIEUMAL) MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
(m2) (unid.)
01 Item 36 MICROONDAS LINHA BRANCA 30L
01 Item 38 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L
01 Item 42 CAFETEIRA
COZINHA 01 Item 40 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
(22,33 m?) 01 Item 50 PURIFICADOR DE AGUA
01 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
02 Item 31 GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L
01 Item 35 FOGAO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO
12 Item 04 CONJUNTO REFEITORIO
) 08 Item 61 VENTILADOR DE PAREDE
REFEITORIO 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(105,42 m?) 04 Item 48 LIXEIRA COM PEDAL 50L
04 Item 55 SPLIT 30.000 BTUS
RECREIO 01 Item 46 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA
COBERTO 01 Item 54 BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L
(155,18 m?)
7. Piso

Seré utilizado piso em granilite na modulag&o 1,00 x 1,00m e piso ceramico PEI 4,

conforme as especificagcdes do Projeto de Arquitetura.

Observacoes:

Em todas as transicdes de piso externo/interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
devera ser colocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha e, em fulget, na

dimenséo do vao x 15 cm.
8. Revestimentos Externos
Toda a fachada devera ser pintada e revestida de acordo com as especificacdes do

Projeto de Arquitetura.

9. Ferragens
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As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou
similar;
As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim,

sempre em metal cromado de étima qualidade.

10. Metais Sanitéarios

Normas gerais:

Os aparelhos sanitérios deverao ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacbes do fabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade,
com excecdo da caixa sifonada, ralo, e engate, que deverdo ser em plastico PVC. Em
relacdo aos outros materiais nao sera aceito a aplicacdo de material plastico com

acabamento cromado.

A) Comum atodos os banheiros:

-Vélvulas de escoamento Hydra Clean para 0os vasos sanitarios;
-Registros de baixa presséo;

-Registro de gaveta;

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatorio 1/4 de volta;
-Siféo do tipo garrafa em metal cromado para lavatérios;

-Sifdo cromado para mictérios;

-Ralo sinfonado em plastico PVC;

-Caixa sifonada em plastico PVC,;

B) BWC'S e WC’S P.C.D:

- Torneira de mesa cromada com fechamento automatico para lavatorio;

- Barras de apoio em ago inox, medidas e modelos determinados nos
detalhamentos dos banheiros, em conformidade as normas da ABNT;

- Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.

C) BWC Diretoria:

-Torneira de mesa cromada bica baixa para lavatério 1/4 de volta.

11. Lougas Sanitarias

Normas gerais:
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Todas as lougas sanitarias serdo de 12 qualidade. As loucas sanitarias deverao ser
montadas rigorosamente de acordo com as especificacdes do fabricante.

A) Comum atodos os banheiros:

- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Os mictérios serdo louca, com sifdo, conforme dimensionamento do projeto;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm
ou equivalente;

- As bancadas serdo em granito cinza andorinha.

B) BWC’S e WC’S P.C.D:

- Lavatério suspenso na cor branca;

- Bacia sanitaria com caixa acoplada na cor branca;

- As demais loucas sanitarias seguem os mesmos padrdes acima citados, desde
gue obedecendo as normas de altura e localiza¢do da NBR 9050;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

C) BWC Diretoria:

- Bancada em granito cinza com cuba de embutir oval em louca branca 35x50cm
ou equivalente;

- Os vasos sanitarios serdo do tipo bacia sanitaria com caixa acoplada na cor
branca;

- Dispenser para papel higiénico;

- Dispenser para sabonete liquido fixado na parede;

- Dispenser para papel toalha, fixado na parede;

- Cabides cromados.

12. Diversos
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. Prateleiras da despensa: em granito cinza andorinha, estruturado em
perfis metalicos, tipo “mao-francesa”;

. Bancada da cozinha (bancada de preparo de alimentos e lavagem de
panelas): bancada em acgo inox;

. Bancada da cozinha (bancada de distribuicdo): bancada em granito
cinza andorinha;

. Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: Comprimento da
pia x 0,60m;

. Espelho BWC’S E WC P.C.D: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes
sobre compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,60x0,90m;

. Espelho BWC Diretoria: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre
compensado de 10 mm, afixados por parafusos oxidados, dim.: 0,80x1,10m;

. Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em aco inox, com
didmetro de 4.00mm;

. Prever juntas de dilatacdo onde for necessario.

13. Divergéncias
o Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala,

prevalecerdo as primeiras;

. Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de
maior escala;
. Em caso da omissao das Especificacdes Técnicas prevalecera o disposto

no Projeto Arquitetdnico;

. Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetdnico e
nas Especificacdes Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

. Quando a omissdo for do Projeto Arquitetdnico prevalecerda o disposto
nas Especificacbes Técnicas;

. Especificacbes no desenho que ndo constem na especificacdo escrita
consideram as do desenho;

. Conferir sempre medidas em obra;

. Em caso de davida consultar arquiteto(a).

14.  Verificagéo final
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. Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalages;

. As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito
funcionamento;

. As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento,
reguladas e lubrificadas;

. Apos a conclusao dos servicos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo
todos os elementos (vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢des
de imediata utilizacao.

Segue Projeto de Arquitetura de Reforma do CETI JOSE ALVES BEZERRA,
em MONSENHOR HIPOLITO - PI.

Atenciosamente,

{onn, Muwr do Auidin Tedt. AVManie
4

Lais Nunes de Aradjo Costa Moura
Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestdo da Rede Fisica— UGERF
CAU N°: A62687-2



FOLHA N2

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ I
= Secretaria de Estado | GOVERNO DO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC mﬁ?ﬁaﬁsﬁuﬁé ESTADO DO PIAUI
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA: REFORMA DO CETI JOSE ALVES BEZERRA
DATA: NOVEMBRO DE 2022 AREA (REFORMA): 1282,71 m?
LOCAL: |MONSENHOR HIPOLITO-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): -
ITEM | SERVICO DESCRICAO | quant. | uNID
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mado de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 8,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE EDIFICACAO I?rOJeto no qua! constara no minimo detalhamento de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado
1.1.2.1 3 obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 192,41 M2
ESCOLAR
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, I?ro;eto no qua'l cznstarzno mlnc;mo Teta:ha(r:e;\to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 1208 2
1.2, SANITARIAS E PLUVIAIS a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. H
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacio
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E |dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimens&es necessarias. Deverdo ser 760.63 M2
PANICO atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memdria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessarias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1.1.2.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execugio de Barrac3o de Obras, com depésito e almoxarifado para guardar materiais. 6.00 M2
T COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
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ITEm | SERVICO DESCRICAO | Quant. | unID
~ < < E 3 Osi hei funcionarios da obra.
12s EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra 15 2
o MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préoximo ao muro frontal ou entrada da
) . - . h o trat
1.1.2.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r4a V|s:|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.7 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGCOES
1131 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdo de pilares e vigas de forma mecanizada, com o auxilio de um martelete, de forma 369 M3
o MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 cuidadosa para que ndo prejudique o restante da estrutura. !
1.1.3.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 12.71 M3
o MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetonico. ’
- " ica i i i ia, i i deixand bient |
1133 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Detmolllgao mecanizada de piso de alta resistencia, inclusive lastro, deixando o ambiente em solo 132,54 M2
natural.
1.1.3.4 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoligao mecanizada de piso cerdmico, deixando no piso bruto. 59,52 M2
1.1.3.5 |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO Demoli¢cdo mecanizada de piso cimentado, deixando no piso bruto. 18,54 M2
1136 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de lougas de forma manual, conforme indicado em projeto arquitetdnico. 15,00 UN
T AF_12/2017 !
o | Ih ligd o} i 3
1.1.3.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 41,72 M3
1138 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 625.80 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. g
1.2.0.0 EDIFICACAO - ESCOLA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tabuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 34.00 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdio das paredes e estruturas da construcgo. ’
Aquisi¢do e montagem de tapume com telhas metalicas, na regido de abertura do muro
1.2.1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (fechamento tempordrio), para passagem de equipamentos e materiais. 7,50 M2
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1.2.2.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 1323 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 445 M3
T PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 '
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Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Laza[ERO AR o cado o comcaGho comsoo GHoAReNas0 (7 R re aTssee atraeros e e |
COMPACTACAO MECANIZADA . N !
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 8,82 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico.
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 221 M3
FORMAS.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.2.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,95 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo nao inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 2,70 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformagGes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS Deverad ser impermeab.ilizatjjo com emulsdo asféltisa todo o perimetro .da fundacdo a ser co.nstruida,
1.2.3.5 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 50,13 M2
AF_06/2018
1.2.3.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 9,03 M3
RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
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1.2.4.0

SUPERESTRUTURA

1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2,28

M3

1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2,06

M3
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Execucdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.2.4.3 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 7,34 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.2.5.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 246,23 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedacdo.
a a - V é-mol | i a janel do minima de 12x15 t
1252 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do véo da janela com segdo minima de 12x15cm e traspasse 8,00 M
para ambos os lados de 15 cm.
1253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 12,20 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. i
a - V é-mol | i do da janel do minima de 12x15 t
1254 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | " 82 Pré-moldada colocada acima do vdo da janela com secdo minima de 12x15¢cm e traspasse 26,40 M
para ambos os lados de 20 cm.
1255 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. |Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vio da janela com se¢do minima de 12x15cm e 35,20 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 60cm. !
a c - V é-mol | i a do minima de 10x12 t
1.2.5.6 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 erga pré-moldada colocada acima do vdo da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 11,30 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.7 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetdnico. 18,36 M2
1.2.6.0 COBERTURA
1.2.6.1 REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL |Revis3o do telhamento com retelhamento, limpeza e reposicio das telhas que estiverem com 1.247.16 M2
o OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 5% DE TELHAS problemas. o
1.2.6.2 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Pintura imunizante no madeiramento da cobertura, para protegdo contra pragas. 1.247,16 M2
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 9 M, PARA Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha metilica.
1.2.6.3 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 4,00 UN
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA |Trama de ACO, composta por perfis metalicos para suporte da cobertura em telhamento em aco.
1.2.6.4 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 110,35 M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
1.2.6.5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Tesoura (estrutura trelicada) em ago para estrutura de cobertura de telha cerdmica. 110,35 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
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Lake CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcusao dde c;;hfa.) em~ ch:?a t.:le Tc_;o galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 2570 "
““>® M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Cobertlra da tdlficagao Frincipal. ’
1.2.6.7 RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM Execugdo de rufo em ch.apa de ago galvanizado BW.G. 26 Eom 30cm de largura nos encontros do 24,57 M
telhamento com as platibandas da cobertura da Edificacdo.
1.2.6.8 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM Ex«.ec.uga? de chapim em concreto pré-moldado, para acabamento da ultima fiada das platibandas da 6,61 M2
edificagdo.
1.2.7.0 ESQUADRIAS
a7 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE Fgrnectljmento fe msltaIaB%:\aI(;dlip.ortla c?e f«learr;) C(t)m js:)rut:.ra de ]rcne;:alzn, do tipo folha de abrir, em 1273 2
2.7, BATENTES E FERRAGENS chapa de acgo simples , inclusive batente, dobradicas e fechadura. y
1272 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 11.19 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, :orneumento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.3  |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE | ¢ 26¢"*" 14,40 M2
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.4 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 5,20 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
27 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 26.40 "
- 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 '
F i i laca ferrolho 2" hei janelas.
1.2.7.6 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO ornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas 9,00 UN
1.2.7.7 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. .00 UN
o AF_01/2020 !
1278 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 19,60 M2
o DE 19,05X3,17 MM ’
Fornecimento e instalagdo de porta de enrolar em chapa galvanizada, conforme layout de projeto
1.2.7.9 PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N224, RAIADA, DE ENROLAR A 1,88 M2
arquitetonico.
1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ apélcac;ao, as supelr:udes dzsn’nadﬁs adreche.r o chapisco c:je adererma serdo Ill::‘npasda vasls.zura e
1.2.81 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temznte molhadas. >erd aplicado ¢ ap's? nas parede que t“’eramd° re ff’c° emolidoparal  4gg 48 M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sll?rVI(iO consiste nfa’ .apllsagio d(;e uma argsmassahde.C|mzntode aArela? grosia,lfwo trago 1:3. Antes
1.2.82 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ as:”pelrh'c'des ;5 ina das arece eiodc ap'sfm heda e(;enct;‘f"f,seraf IMpas a vassoura e 20,16 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA Zste ssrwio consiste nfa’ .apllsac;:lo d(;e uma argsmasside.C|mzntode aArela? grosia,lho trago 1:4. Antes
1.2.83 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA aaplicacdo, as superticies destinadas a receber o chaplsco de aderencia serdo limpas a vassoura 7,34 M2
abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
400L. AF_06/2014
Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallsca(:!o, atent.an.do para o esquadro con.'1 a platede adJa.cente; sarrafeado com
1284 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desem-pen-ado e, apos ter atingido o ponjto. dt.e curaisatlsfatorlo, ser allsad.o com <7 5o 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. desg@penadelra lisa, re.sultando emuma super.flue lisa, alinhada, prumada e uniforme. E) rfeboco ,
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, :clgaplscz de a((jjerenchla, |r.esp;ﬂtando o |ndterva|o mlnlmo:e 24 horas. Su; esg.essura {deal s:&radde
1285 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES| mm, de"e” ° Ser('jta iscado, ate”t_a”_d° parao esj“a ro C‘”T‘fa paredea J?cezte’ sarraieado com 1.484.04 2
"% |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;eg“a ¢ eszm_pe:‘_a oe alpos;er atingido o po:,t‘? |e c“rjlsit'sd atorio, S‘j alsa ]f’ com O emb o
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.m'pena eira lisa, resu'tan oem um? stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1.2.86 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |"€8Y3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 46,67 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, ?Ilnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, (Levendo ser(:jtallscadlo, atent.an.ddo parao esguadro corﬁs p,ar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.8.7 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a o8 alposdter atingido o po:,t‘? |e C“rilsit'z atorio, 5‘: alisa ? com oreb 7,34 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.rrfpena eira lisa, re.su tando em uma super. icie lisa, alinhada, pr.u.ma Na e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nos tetos da edificagdo.
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Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
128 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedefldas, c.om argama?ssa pre:fabrlclada para rejunte, na cor branca. 120025 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, .209,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
Este servigo consiste no assentamento de placas tipo tijolinho, sobre o embogo, respeitando o
intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lIl. As juntas entre as
1.2.8.9 REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA ceramica serdo a n|v§l e prumo, com espesstfra de' 1,5mm, que .serao preenchidas ap6s 7 dias e apds 274,79 M2
escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor marrom. Devendo ser
aplicadas nas paredes externas da fachada na cor terracota.
1.2.8.10 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE |Execugio de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 456.48 M2
o ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P arquitetonico (Projeto executivo). !
1.2.9.0 PISOS
201 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc.om reflste;r:)aa a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- cc;m bas'e dlttadem po- 7028 2
.2.9. TR e e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1202 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa zermltlrti o.btetn(_;ac;delirgama:fas.comp?ctas, sem e:s;?agos \;azms etr)n sua e;truturta, 52 2
.2.9. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap.azes e consti U|r.p|sos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber acabamento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1203 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. e -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
1.2.9.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{(j.ré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 1,76 M
regido das portas.
1.2.9.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execucdo de base em granito para bebedouros. 1,95 M2
D p - - - - -
1.2.9.6 POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE evera ser executado o polimento e feshamento de fissuras no piso existente, deixando o mesmo 155,18 M2
com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
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1.2.10.0

INSTALACOES ELETRICAS

1.2.10.1

INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO (ILUMINACAO E TOMADA)

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalacGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente dispostos nas respectivas posigdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1,00

UN

1.2.11.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

1.2.11.1

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros.

4,00

UN

1.2.11.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo.

2,00

UN

1.2.11.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo.

9,00

UN

1.2.11.4

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

50,10

1.2.11.5

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

20,80

1.2.11.6

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢Ges hidraulicas.

56,85

1.2.12.0

INSTALACOES SANITARIAS

1.2.12.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.

27,20

1.2.12.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

10,80
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitdrias.

1.2.12.3 ESGOTP PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EIIVI RAMAL DE DESC/;\RGA, RAMAL DE ESG. 31,50 M
SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacGes sanitdrias.

12.12.4 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. ISAMAL DESCARGA, RAI\{IAL DE ESG. SANIT., ) 23,00 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 12,00 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes

1.2.12.6 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 6,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagGes sanitdrias.

1.2.12.7 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 11,00 UN
AF_08/2022

12423 |CAXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, (20 2 F2Pe620 00 F070 102 B0 Tt & oo i Par pssem efewderveciortss )
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

1.2.12.9 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

1.2.12.10 (1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 13,1 M? (PARA 5 permedvel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

1.2.13.0 INSTALACOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.

1.2.13.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 78,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.2.13.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 5,00 M
20X20CM

1.2.13.3 |GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 1,50 M2

1.2.13.4 CAIXA EI\ETERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 6,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
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1.2.14.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO

1.2.14.1 LUMINARIA DE EMERGIAENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 22,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

1.2.14.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 4,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P

1.2.143 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

1.2.14.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores. 8,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo na parte interna da edificagdo (saidas e circulagdes comuns).

1.2.14.5 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCI[A, 14,00 UN
FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

1.2.15.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.2.15.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 10,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

1.2.15.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 9,64 M2
FERRAGENS de apoio.

12153 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por mao de forca em perfil cantoneira, para suporte 3,48 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.2.15.4 |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 9,00 UN
INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de

1.2.15.5 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 3,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |[Instalacdo de lavatério de louca com coluna, para os banheiros PCD

1.2.15.6 INCILUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E_ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 4,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.7 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 9,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.16.0 METAIS E ACESSORIOS

12161 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2DDU 3/42PARA PIA DE Instalago de torneiras de parede para pias de cozinha. 3,00 N
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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1.2.16.2 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - (Instalagdo de torneiras de mesa para lavatérios. 9.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.163 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO Lnsta!:g:f) (.:Ie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 4,00 UN
rquitetonico.
1.2.16.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.16.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalacdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 10,00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.16.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12,00 UN
T NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
1.2.16.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.17.0 [PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para

homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 57,59 M2
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

1.2.17.1
AF_06/2014

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de dleo, graxa,
1.2.17.2 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 7,34 M2

de teto que receberdo pintura (internas e externas).

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢cdo que a parede possa

1.2.17.3 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 57,59 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.2.17.4 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebero pintura. 7,34 M2
La1ns APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.ai)llcac:a Zas pall.red?s, em (Ii.uazldem;os, obedecend(.)das I(;spea(f:llcat;l;)e; do fabrlcanteCI 676 28 2
.2.17. DEMAOS. AF_06/2014 qua.n 0 ao |n.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
- R a Deverad ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificacdes do fabricante
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS . o ) )
1.2.17.6 quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 7,34 M2

DEMAOS. AF_06/2014

projeto arquitetonico.
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.17.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 94,92 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
p a intéti i fici tali duas dem3 bed d
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tf‘? S'nfe“;o ffo‘c‘bc‘_’ ap't'cado e't“ SUp_ert icle :"eda 'Cali em duas ‘?ma°s’|_° e eze”f ° ZS
1.2.17.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘t’_ec' 'Ca‘foe? ofa )r'can € q”;” °~a°|'3n er"z ode apl!caza" €aposa Zp_'cacacl,f undo i 101,33 M2
~ . cada nas esquadrias metalicas e gradis.
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo {zarcdo) em uma demdo. Devendo ser apil q g
Esmalte sintético acetinado aplicado em superficie de madeira, em uma demdo, obedecendo as
1.2.17.9 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s o lixamento da madeira. 158.08 M2
e ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Devendo ser aplicada nas esquadrias de madeira. !
1.2.18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.18.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 464 M2
T MOLDURA !
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 5/8", GUARDA- Instalagdo de escada do tipo marinheiro, conforme definido em projeto, para dar acesso a laje da
1.2.18.2 CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA |caixa d'agua, para fins de manutenc3o. 3,50 M
DE ACO INOX DE E=4MM
12183 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 150 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
1.2.18.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalagdo do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 30,00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
o | Ih ligd o} i 3
12185 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anua de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 19,90 M3
1.2.18.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 298,50 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. i
Li i ificagdo. R 3 h Ipi i
12187 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos'da edi |caqa.o emocdo de manchas e salpicos de tinta e 1.282,71 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.3.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
13.1.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagdo. 075 M3
T ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1312 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 032 M3
T PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 !
1.3.2.0 INFRAESTRUTURA
1321 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 0.50 M2
o SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
= — - , .
13.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto ciclépico de pedra de mdo, que deverd ocupar 30% do 0,15 M3
volume do concreto da sapata.
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PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, [Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.3.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,05 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Laza[BASANENTO oo LRGS0 Uiawoo araawss T ST e s s e o ek s | T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! T . ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.3.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 0,13 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1326 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 3,00 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
1.3.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 20
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.3.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 0,10 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorgdo da agua de amassamento do concreto.
13.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 300 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. !
1.3.4.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.3.4.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 18,06 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
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1.3.5.0 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com || 0" "ecimento e instalacdo de gradil fixo de metalon.
1.3.5.1 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 18,81 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
1.3.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste Sfrngo consiste n; éph;agio d(;e uma argsmasside.C|mzntode aAre|a? grosia,lho traco 1:3. Antes
13.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 Z apd'cafao’ as:”pelrh'c'des ;5 ina das arece eiodc ap'sfm heda e(;enct;‘f"f,seraf iMpasavassourae | 4,96 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificacdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, ctljevendo ser;tallsca(:!o, atent.an.ddo parao esguadro con.n;a pfaﬁede adJ?cezte; sarrafeado com
1.3.62 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a e es‘;m_pe:‘_a e aIpOS;er atingido o porf‘,t"_ |e curiisaht'z atorio, Sedr alisa ;’ com X 24,96 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 esg@pena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, ? |n- ada, prumada e un-| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
1363 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umede?ldas, c'om argama.f»sa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 1708 2
.3.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, ,
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.3.7.0 PISOS
Lana LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU leo czramlco,dc.om reflstzr:)ua a T())rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlorr tcljpot {-\lt cc:jm bast.e dlttadem po- 050 -
3.7. RADIERS. AF_08/2017 e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. K
o E a i 2 i .
1372 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado 2308 -
— ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.3.7.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 3,65 M3
ARMADO. AF_08/2022
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ITEM SERVICO DESCRICAO | QUANT. | UNID
1.3.7.4 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTACAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 0,63 M3
1.3.7.5 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 6,27 M2
1.3.8.0 |INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO |NSTALACOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo

executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
13.8.1 INSTALACOES ELETRICAS DOS SERVICOS DIVERSOS - (CABEAMENTO cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as estruturas de suporte e 1.00 UN

o ESTRUTURADO) aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa !
qualidade.

1.3.9.0 PINTURAS

Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 0 - ) ; il
fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 15,72 M2

1.3.9.1

AF_06/2014 - .
de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
L3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcao:a Zas pal.redc-is, em T.uazdembaos, obedecend?das ;speu;lcaqg)e; do fabrlcanted 157 2
3.9. DEMAOS. AF_06/2014 qua‘n 0 ao |n.er\/Aa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 3
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.9.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 37,62 M2

(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.

Esmalte sintético fosco aplicado em superficie metélica, em duas demaos, obedecendo as

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO oo X , = - o
especificagdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo e ap6s a aplicagdo de fundo

1.3.9.4 [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS ’ . ° demso. Devend licad o i g 37,62 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma dem3o. Devendo ser aplicada nas esquadrias metélicas e gradis.
1.3.10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.3.10.1 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, |Execucio de tampo de concreto armado apoiado sobre perimetro de parede para assento de banco 022 M3
T TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 fixo de alvenaria. i
1.3.10.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 27.10 M
" |AF_04/2019_P edificacdo. !
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM Folr,“ectmed”mj "TSta'a":;° de Ft"aca em ;hapf a;”"EC"’t‘ Cgmdesséssfl r:,‘ mc'j”'ma de 15mm, °°n:,|,
COM O BRASAO DO ESTADO DO PIAUI E O NOME DA ESCOLAR. FIXADA EM ap |cag.ao e adesivo sobreposto cor.n o .rasao o sAa ? o Piaui. Fixado em uma ca.lxa metdlica
1.3.10.3 embutida e parafusada na parede e iluminada por trés lampadas fluorescentes. Medindo 1,00 UN

ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA

DE PROTEGCAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,90m.
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13.10.4 LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de letreiro em caixa de aco inox, parafusado em parede. 20.00 UN
T [rxagAo) ’

L3105 CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 300MM, 3 CLIPES P/ Fo;.necimento e instalagdo de concertina, no trecho novo do muro, em jungdo com a concertina 200 "
2752 |ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE 2,76MM, INCLUSIVE INSTALACAO  |2""'8% ’

13.107 |RETIRADA DE MEIO FIO Retirada de meio fio antigo, conforme indicagdo no projeto arquiteténico. 43,70 M

13.10.8 MEIO FIO PRE MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM Execugdo de meio fio para delimitagdo dos canteiros de plantas situados na area externa da 440 M
T ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) edificacdo. !

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio para delimitagdo da calgada (passeio) e sarjeta em todo o perimetro

1.3.10.9 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X necessario, conforme indicagdo no projeto arquitetonico. 43,50 M

R BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ’
AF_06/2016

1.3.10.10 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO [Execucio de sarjeta em todo o perimetro necessario, conforme indicagdo do projeto arquitetdnico. 43,50 M
T RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 !

131011 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 jzrgzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 3,42 M3

1.3.10.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 51.30 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

13.10.13 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t9dos os ambientes e acessos. da edificacé.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 209,60 M2

argamassa. Limpeza de todas as loucas, vidros e metais.

.

Nome:

Eng.2 Civil Responsavel

Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA: 10032565 RN-PI

Teresina-Pl, 08 de novembro de 2022.
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SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO
DO PIAUI - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

| - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

1. IDENTIFICACAO

1.1 OBRA: REFORMA U E CETI JOSE ALVES BEZERRA.

1.2ENDERECO: R. Indcio Gomes S/N.

1.3 MUNICIPIO: Monsenhor Hipdlito — Pl

1.4 PROPRIETARIO/RESPONSAVEL: Secretaria de Estado da Educagsio — SEDUC - P!

1.5 PREVISAO DE LIGAGAO DE CARGA: 10/06/2023

2. OBIJETIVO

O presente relatério tem por finalidade apresentar uma descricdo minuciosa do projeto de
REFORMA CETI JOSE ALVES BEZERRA no municipio de Monsenhor Hipdlito — PI. Esclarecer duvidas

e viabilizar com seguranca e qualidade a execucao da obra.

3. DESCRICAO GERAL DAS INSTALACOES:

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associacdao Brasileira de
Normas Técnicas, NBR ISSO/CIE 8995-1 “lluminacdo de ambientes de trabalho Parte 1: Interior”;
NBR 5410 “InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo”; ABNT NBR 13570:1996 — “Instala¢des
elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos”; NT.001.EQTL: fornecimento
de energia elétrica em baixa tensdo (edificacdes individuais); NT.002.EQTL.Normas
Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo (15 e 36kV) . Observando-se as necessidades
de conforto e segurancga dos usudrios das instalagdes futuras.

Observa-se aqui que esse projeto poderd sofrer altera¢Ges de acordo com a necessidade

executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrdes estabelecidos pela ABNT,

Secretdria de Estado da Educagdo - SEDUC
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl

Romulo Batista de Franga Teles
Engenheiro Eletricista
N° 1910210420
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ndo devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteracdo devera ser informada para

necessaria atualizacdo e elaboracdo do projeto “as built”.

4. SUPORTE ENERGETICO:

O suporte energético da REFORMA CETI JOSE ALVES BEZERRA serd a subestacdo aérea ja
existente na edificacdo. Neste projeto serdo instalados 01 (um) quadro de distribuicdo com a

alimentacdo sendo derivada do QGBT existente.

5. CAIXA DE MEDIGCAO

Compartimento destinado a abrigar medidor de energia elétrica e demais equipamentos de
medicdo e seus acessorios. A caixa é composta por corpo, suporte para equipamentos de medigdo e
protecdo, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da CONCESSIONARIA. O conjunto,
corpo, tampa e dispositivo de lacre, quando instalado, ndao deve permitir o livre acesso ao interior do

compartimento e/ou abertura da tampa, sem a violag&o do sistema de lacre.

Esta medicdo devera ser instalada na parede do acesso principal da edificagdo possibilitando

deste modo o livre acesso do leiturista para fazer a medicao da energia consumida.

A medicdo é Unica e individual por unidade consumidora, deverd ser instalada na
propriedade do consumidor, os equipamentos de medi¢do sdo instalados pela Equatorial Energia e o
consumidor é responsavel pela instalagdo e manutencao da caixa do medidor e dos equipamentos de

seccionamento e protegado.

A medicdo em baixa tensao deve ser feita com a caixa de medicdo instalada em mureta de

alvenaria (mureta de medi¢do) conforme indicado no detalhe do projeto em anexo.

Na medi¢cdo em baixa tensdo, os condutores secunddrios do transformador de distribuicdo
devem ficar inacessiveis, desde os terminais de saida dos mesmos até a entrada da caixa de medicao,

no compartimento destinado a instalacdo dos transformadores de corrente.

A caixa de medicao padronizada para medi¢cdo em baixa tensdo conforme desenho 22 da NT

002 conforme indicado no projeto e abaixo.

,{ A7 9, 0 7
Secretéria de Estado da Educac¢do - SEDUC Romulo Batista de Franca Teles
Av. Pedro Freitas, S/N - Bloco D/F - Centro Administrativo Engenheiro Eletricista
CEP: 64.018-900 - Teresina - Pl N° 1910210420
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- A ndmero de entradas na caios de Te's val variar de acordo com o n2 de eletrodutos da Tabels 3.

* A disslncis do midule do disjuntor val variar de acordo com o dighuntor,
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Sera exigido no ramal de ligacdo, no ponto de acesso ao quadro de medicdo, a instalacdo de
anilhas (fitas pldsticas com as cores padronizadas pela ABNT) nos condutores, a fim de identificar as

fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo da CONCESSIONARIA, em que s3o

ligadas as unidades consumidoras.

E exigida também identificacio dos condutores fase até a instalagdo de cada medidor do

modulo de medigao.

6. QUADRO DE DISTRIBUICAO:
Esta previsto para este projeto a instalagdo de 1 (Um) Quadros Terminais:

QD1- Barramento Trifasico — DG 63 A Ics 10 KA — Alimentador — 3#16(16)16T — 30 Circuitos;

7. ESPECIFICAGAO TECNICA E DESCRIGCAO DOS SERVICOS:

Todas as instalacGes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo, e firmemente

ligados a estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e

eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.
[i;v“ ) ’:, / le 4 7
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Todo equipamento serd preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se
meio de fixacdo ou suspensdo condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um invélucro protetor, seja pela coloca¢do fora do alcance normal de
pessoas ndo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operacdo normal possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagao incombustivel
protetora, ou ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustivel.

Sé serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplicaveis.

Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em
que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes, e
onde possam o0s materiais ficar submetidos as temperaturas excessivas, serd usado materiais

adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

7.1 CONDUTOS

As linhas elétricas aplicadas que constituem o conjunto formado pelos condutores e as
demais componentes associadas. Neste projeto serdo empregados eletrodutos fabricados em PVC
podendo ser rigidos ou corrugados além de eletrocalhas perfuradas. As linhas elétricas devem estar
situadas de forma a ndo serem acessiveis, nas situacdes previstas de utilizacdo do local, a pessoas

nao advertidas ou ndo qualificadas, respeitando-se a altura minima de 2,50 m do piso acabado.

Os cabos devem ser resistentes a chama, sob condi¢des simuladas de incéndio, livres de

halogénios e com baixa emissdo de fumaca e gases téxicos e corrosivos.

REmMuUIG Batista de Franca Teles
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC N° 1910210420
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Os eletrodutos de PVC rigido deverdo ser do tipo ndo propagante de chama e livre de
halogénio. Com a funcdo de oferecer protecdo mecanica para fios e cabos em instalaces elétricas
embutidas de baixa tensdo. S3o fabricados em varas de comprimento de 3 metros. A conexdo entre
as varas se dara por meio de conexdo “ponta bolsa” para eletrodutos em dimensGes compativeis
com a do eletroduto a ser conectado. Os eletrodutos rigidos sé devem ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas susceptiveis de

danificarem a isolacdo dos condutores.

Existe a indicacdo de uso de eletrodutos de PVC corrugado nao propagante de chama e que
oferece prote¢do mecanica para fios e cabos em instalagGes elétricas embutidas de baixa tensdo. Os
eletrodutos corrugados sao fabricados em rolos de comprimento de 50 metros. A conexao entre os

segmentos se dara por meio de conectores apropriados a natureza do conduto.

Os didametros das pecgas de eletroduto encontram-se definidas no projeto em anexo nao
sendo permitida a aplicacdo de eletrodutos com didmetro externo inferior a @20 mm (@3/4”) os

eletrodutos deverdo estar em conformidade com a NBR 15465.

As eletrocalhas sdo bandejas metdlicas fabricadas em chapas de ago SAE 1008/1010,
conforme a NBR 11888-2 e NBR 7013. Dobradas em forma de “U”, podendo ser com ou sem virola

(abas voltadas para parte interna), proporcionando maior resisténcia a flexo-torcéo.

Neste projeto deverdo ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilagdo nos cabos, com furos
oblongos de7x25 mm, espacados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido
longitudinal, além de possui completa linha de sustentacdo e elementos de fixacdo, que seguem as
mesmas caracteristicas construtivas das eletrocalhas, seus acessérios possuem forma geométrica

propria para atender diversas situacdes de montagem e distribuicdo de cabos

Condutos serdo aplicados acima do forro (eletrodutos e, embutidos na alvenaria e lajes ou
sob o piso da edificagdo. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformacdo durante o uso
devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pegas apropriadas para impedir a

entrada de argamassas ou nata de concreto. 7 ) /
ROmuld Batista de Franca Teles
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As linhas elétricas subterraneas devem ser instaladas a uma profundidade minimas de 30cm e
serem continuamente sinalizadas por um elemento de adverténcia (por exemplo, fita colorida) ndo

sujeito a deterioragdo, situado no minimo a 10cm acima delas.

Em cada trecho de tubulagdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre extremidade e
caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 902 ou seu equivalente até no maximo 2709.
N3o devem ser previstas curvas com deflexdo superior a 902. As curvas feitas diretamente nos

eletrodutos ndo devem reduzir efetivamente seu didmetro interno.

O dimensionamento dos condutos levou em consideragcdo o critério de dimensionamento
proposto pela NBR 5410 que estabelece que a maxima ocupac¢do em relacdo a drea da secgdo

transversal dos eletrodutos ndo deva ultrapassar os seguintes valores:
* 53% no caso de um condutor ou cabo
* 31% no caso de dois condutores ou cabos;
* 40% no caso de trés ou mais condutores ou cabos.

Este critério foi seguido com o objetivo de facilitar a enfiagcdo, ou reenfiagdo nos casos de

modificacdes dos condutores nos eletrodutos.

7.2 CAIXAS DE PASSAGEM /DERIVACAO E DE MONTAGEM

Devem ser empregadas caixas de derivagao:

e Em todos os pontos de entrada ou saida dos condutores da tubulagdo, exceto nos pontos de
transicdao ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem
ser rematados com buchas;

e Em todos os pontos de emenda ou derivacdo de condutores;

e Para dividir a tubulacdao em trechos nao maiores do que 15m internos e 30m externo;

Secretdria de Estado da Educagdo - SEDUC /
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As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas. As
caixas que contiverem interruptores, tomadas de corrente e congénere devem ser fechadas pelos

espelhos que completam a instalacao desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de equipamentos podem ser fechadas pelas placas
destinadas a fixacdao desses equipamentos. As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas

nos moldes e deverao estar centradas ou alinhadas nos respectivos comodos.
Sé poderdo ser abertos os olhais destinados a receber liga¢des de eletrodutos.

As caixas subterraneas serdo de premoldadas, revestidas com argamassa ou concreto,

impermeabilizadas e com previsdao para drenagem.

As dimensdes internas das caixas serdo determinadas em funcdo do raio minimo de
curvas do cabo usado, do nimero de condutos que passam pela caixa, bem como de modo a
permitir o trabalho de enfiacdo e deverdo estar especificadas em projeto. Deverdo ainda, ser
cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de agua e corpos

estranhos.

7.3 CONDUTORES

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas deflexdes
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos

para o seu tipo.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo. As
emendas e derivacGes dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector

apropriado e serdao sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas.
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Condutores emendados ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante

ou outro material ndo devem ser enfiados sem eletrodutos.
Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente

Terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigcos de construcdo que os

possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apods a tubulacdo ser perfeitamente limpa.
Para facilitar a enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados:

e Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da enfiacdo
dos condutores e ndo durante a execuc¢do das tubulagdes;
e Talco, parafina ou outros lubrificantes que nao prejudiquem a isolacdo dos condutores;
A diferenciacdo entre condutores de fase, neutro e terra serd feita por cores. A
identificacdo por cores tem como finalidade facilitar a execucao de conexdes, emendas e as
interven¢Oes em geral para a manutengao. Além disso, a correta identificagdo dos condutores

aumenta a seguranga de quem executar esses trabalhos.

Para a identificacdo do condutor neutro devera ser adotada a cor azul - clara na isolagdo, ou
seja, s6 podem ser usados condutores isolados de cor azul-claros se destinados a fungdo neutro.
Para a funcdo de protecdo (aterramento) sera adotada a cor verde, ndo sendo permitido o uso
da cor verde para outra fungdo que ndo seja a de prote¢do. Para os condutores de fase sera
adotada a cor vermelha, ndo permitindo o uso da cor vermelha para condutores que nao seja o

de fase

7.4 CONDUTOR DE PROTECAQO

Neste projeto o esquema de aterramento adotado é o TN-S onde os condutores de neutro e
protecdo sdo separados ao longo da instalagdo. O condutor de aterramento tera inicio a partir

da conexdo do barramento de aterramento do QGBT da instalacdo com o cabo de 35 mm? PVC
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0,6 / 1 KV mm? a malha de aterramento proposta no projeto. A conexdo sera por meio de

conector tipo cunha haste adequado.

ESQUEMATIZAGAO DO ATERRAMENTO

T 1#16 mm20,6/1 KV )
= QD1
m
o
C

1#35 mm? 0,611 KV | 2 BARRAMENTO
i TERRA QUADROS
» TERMINAIS
x
4
<
m
_J

¢ O condutor sera tao curto e retilineo quanto possivel, ndo terd emendas e nem chaves ou

quaisquer outros dispositivos que, ao longo de seu percurso, possam causar interrupcao

“salvo na derivacdo do cabo de aterramento para os quadros”;

¢ Serd devidamente protegido por eletrodutos, rigidos, nos trechos em que possa sofrer

danificagbes mecanicas;

Serdo ligadas a terra as partes metdlicas que, em condi¢cbes normais, ndo estejam sob

tensao, tais como:

e Estrutura de quadros de distribuicdo;

e Carcacas de motores e respectivas caixas de equipamentos de controle ou protegdo;

e Toda e qualquer tubulagdo metalica ndo elétrica (tubulacdo de incéndio, de gas etc.)
preferencialmente no ponto mais préoximo possivel de entrada dessas tubulagGes no interior da
edificacao;

A’(“.Ny-‘ ) '/ / e 4/
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O condutor de protecdo serd preso ao equipamento por meios mecéanicos, tais como
bracadeiras, anilhas, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico perfeito e

permanente ou, ainda, através de solda exotérmica.

7.5 DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEGAO

Os dispositivos indicados para protecdo neste projeto serdo disjuntores termomagnéticos,
interruptor diferencial residual e dispositivos supressores de surtos. Todos deverdo possuir

dispositivo de fixagdo em trilho din.

Disjuntores sdao equipamentos de protecdo e manobra, capaz de conduzir e interromper
corrente elétrica em condigGes normais e ou em condi¢Ges anormais. Sendo considerados como
condicdo anormal efeitos provenientes de curto-circuito ou sobre corrente. Entende-se como
curto circuito quando dois ou mais condutores se tocam sem que estejam eletricamente
isolados, e sobrecarga quando o valor de sua corrente nominal se eleva devido a fatores

externo.

Neste projeto serdo aplicados mini disjuntores em geral destinados a protecdao contra
circuitos terminais de baixa corrente nominal conforme indicado o projeto em anexo. Os minis
disjuntores deverdo ter capacidade de interrupcdo de corrente simétrica minima de 3 KA curva

tipo C.

Eles poderdo ser monoféasicos ou trifasicos o instalador deve verificar qual a corrente

nominal e nimeros de polos no projeto.

Serdo utilizados também disjuntores em caixa moldada que possuem maior capacidade de
conducdo e interrupgdo simétrica. Em geral este modelo de disjuntor sera empregado como

disjuntor de protecdo de geral da Subestacdo e protecdo geral de centro de medi¢cdo que
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possuem maior carga instalada. Todos os disjuntores em caixa moldada serdo trifasicos curva

tipo C e capacidade de interrupgdo simétrica de 30 KA.

Os interruptores diferenciais residuais (IDR) S3o destinados a protecdo contracorrentes
elétricas ocasionais que possam passar pelo corpo humano em caso de contatos diretos ou
indiretos e, quando as opera¢des de dispositivos elétricos estiverem entre a corrente
residual/fulga de 30mA de acordo com a sua especificacdo, o Interruptor Diferencial Residual

(IDR) dispara.

Segundo a NBR IEC 61643-1, o DPS é um dispositivo destinado a limitar as sobretensdes
transitorias (chamado atenuador de tensdo ou supressor de surto) ou a desviar correntes de

surto (chamado comutador de tens3o ou curto-circuitante).

Segundo a NBR IEC 61643-1, um DPS é classificado conforme as especificacGes de construgado

do fabricante e, principalmente, fungdo dos parametros de ensaio a que é submetido:

¢ Classe I: DPS ensaiado em condi¢des de corrente que melhor simule o primeiro impacto da
descarga atmosférica, IIMP (kA) sob carga Q (A.s) (efeitos diretos do raio). A IEC 62305-1 e 4
adota como forma de onda que melhor simula o impulso para este tipo de ensaio aquela que

tem tempo de frente (T1) de 10 us ao atingir

90% da corrente maxima do ensaio e tempo de cauda (T2) de 350 s para atingir 50% da mesma

corrente. Dai curva 10/350.

e Classe Il: DPS ensaiado em condi¢cbes de correntes que melhor simulem os impactos
subsequentes das descargas atmosféricas e as condi¢Ges de influéncias indiretas nas instalagdes,

IN (efeitos indiretos dos raios e manobras). Forma de onda para ensaio com tempo de frente

Ré‘/mdhl‘o Batista de Franca Teles
Engenheiro Eletricista
N° 1910210420
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A instalacdo, posicionamento e caracteristicas técnicas dos dispositivos de manobra e
protecdo satisfardo as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serdao definidas no Projeto de

InstalacGes Elétricas em anexo.
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Anexo | - CALCULO DE DEMANDA DA INSTALAGAO

D (kVA): Demanda Total da Instalagdo em kVA.

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA)

Da (kVA): Demanda em kVA de iluminagdo e tomadas de uso geral (TUG's).

Db (kVA): Demanda em kVA de equipamentos de utilizagdo especifica, tomadas de uso aparelho.

Dc (kVA): Demanda em kVA, referente a condicionador de ar tipo janela ou split.

Dd (kV A): Demanda em kVA, referente a motores elétricos e maquinas de solda.

De (kVA): Demanda em kVA, referente a equipamentos especiais.

D(kVA) = Da(kVA) + Db(kVA) + Dc(kVA) + Dd(kVA) + De(kVA).

12 x100 %+25,33¥50%
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D(kVA) - 26,809 KVA
CIRCUITO DESCRICAO POTENCIA (W) | TENSAO (V)| CORRENTE IB(A) | NUM. FASES| FAT.POTENCIA| SECAO (MM2) | DISJUNTOR (A) | QUEDA DE TENSAO
1 ILUMINACAO CIRCULAGAO 820 220 5.5 M 1 1.5 16 0.81
2 ILUMINAGCAO EXTERNA 220 220 1.48 M 1 1.5 16 0.46
3 ILUMINAGCAO INTERNA 1576 220 10.59 M 1 1.5 16 2.09
4 ILUMINAGCAO INTERNA 1612 220 10.85 M 1 1.5 16 2.59
5 ILUMINACAO INTERNA 2558 220 17.2 M 1 1.5 20 4.39
6 ILUMINACAOQ INTERNA 344 220 2.32 M 1 1.5 16 0.68
7 ILUMINACAO EMERGENCIA 2200 220 14.79 M 1 2.5 16 1.75
8 TOMADA DIFERENCIAL 2900 220 19.47 M 1 2.5 16 2.94
9 TOMADA DIFERENCIAL 2900 220 19.47 M 1 2.5 16 3.35
10 TOMADAS USO GERAL 220V 2800 220 18.81 M 1 2.5 20 3.16
11 TOMADAS USO GERAL 220V 3000 220 20.15 M 1 2.5 25 1.64
12 TOMADA RACK 1200 220 8.07 M 1 2.5 16 0.93
13 LAB INFORMATICA 2400 220 16.12 M 1 2.5 16 1.17
14 LAB INFORMATICA 1600 220 10.74 M 1 2.5 16 1.07
15 TOMADAS USO GERAL 220V 1200 220 8.05 M 1 2.5 16 1.62
16 TOMADA DIFERENCIAL 2000 220 13.43 M 1 2.5 16 0.79
17 TOMADAS USO GERAL 220V 1600 220 10.74 M 1 2.5 16 1.17
18 TOMADAS USO GERAL 220V 1200 220 8.05 M 1 2.5 16 1.41
19 TOMADA DIFERENCIAL 2500 220 16.8 M 1 2.5 16 2.03
20 TOMADAS USO GERAL 220V 1800 220 12.09 M 1 2.5 16 0.65
21 ACIONA VENTILADORES 900 220 6.04 M 1 2.5 16 1.09
TOTAL= 37330 - - 1 - -
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