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Legenda de condutos

Teto
Média
Baixa

Piso

Legenda das indicações
CXPAS Caixa de passagem aço pintada - 400x400x150mm
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC36000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

Legenda

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa de passagem

Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Lâmpada LED

Lâmpada Led 30W A60

Ponto genérico de luz 100W

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
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4 2.5

16 17 18 19 2 3

2.5

7
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18 19 2 3 7

PENA
red 0,1
yellow 0,2
green 0,3
cyan 0,4
blue 0,5
magenta 0,6
white 0,7
08 0,1
40 0,1

240 0,1
253 0,1

94 0,1

COR
07
07
07
07
07
07
07
07
40

240
253

94

NOTAS
Generalidades
- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e não devem ser
alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores
- Condutores não cotados são de 2,5mm².
- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.
- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação termoplástica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.

Eletrodutos
- Eletrodutos não cotados são de 3/4", sendo este o valor mínimo em
todo o projeto.
- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e força
- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à
legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.
- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no
quadro de carga.
- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas
respectivas potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas
de uso.

Equipamentos de proteção
- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão dispostos
conforme diagrama unifilar.
- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção
terra após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o
condutor proteção NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA
deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
deverá possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.
- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

 ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalação
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática
de proteção contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não
tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação
elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS, ALÉM DE RISCO DE VIDA DOS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

DESENHO:

DATA:DESENHO: FASE:

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL: PROPRIETÁRIO:ARQUITETO(A):

1.

HISTÓRICO

2.

5.

ALTERAÇÃO REVISÃO DATA

4.

3.

ARQUITETO (A)
CAU XXXXXX-X

U E GERVASIO COSTA

01/02

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

PROJETO ELÉTRICO

R. OSIMA MENDES, 3521 - PIÇARREIRA II

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

TERESINA - PI URBANA

JAIRO JUNIOR JUNHO/2024

ELE

1/75

REVISÃO 00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
.50

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
i=8,33%

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
\pxqc;MASTRO

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
LOUSA RETA MOLDURA ALUMÍNIO 3000X1200mm(L x A)

AutoCAD SHX Text
LOUSA RETA MOLDURA ALUMÍNIO 3000X1200mm(L x A)

AutoCAD SHX Text
LOUSA RETA MOLDURA ALUMÍNIO 3000X1200mm(L x A)

AutoCAD SHX Text
LOUSA RETA MOLDURA ALUMÍNIO 3000X1200mm(L x A)

AutoCAD SHX Text
LOUSA RETA MOLDURA ALUMÍNIO 3000X1200mm(L x A)

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
\pxqc;ESTANTE BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
\pxqc;ESTANTE BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
R. RADIALISTA BENEDITO DE ASSIS

AutoCAD SHX Text
AV. PRES. KENNEDY

AutoCAD SHX Text
R. OSIMA MENDES



QM1
KW.h

250 A
18 kA

50 95 50

250 A
18 kA

DPS
275 V - 40 KA

80 A
13 kA

25 16

(35928 W)
R+S+T

QD1

100 A
13 kA

25 35 16

(43833 W)
R+S+T

QD2

80 A
13 kA

25 16

(37048 W)
R+S+T

QD3

QGBT1
(116809 W)

QGBT1 80 A
13 kA

25 16

80 A
13 kA

DPS
275 V - 40 KA

10 A
10 kA

2.5

(1203 W)
R

1 (ILUMINAÇÃO 01)

10 A
10 kA

2.5

(588 W)
R

2 (ILUMINAÇÃO 02)

10 A
10 kA

2.5

(1296 W)
R

3 (ILUMINAÇÃO SALA (1, 2 e 3))

10 A
10 kA

1.5

(51 W)
R

4 (ILUMINAÇÃO GUARITA)

10 A
10 kA

2.5

(100 W)
R

5 (ILUMINAÇÃO PLACA RETOILUMINADA)

16 A
10 kA

2.5

(2000 W)
S

6 (TOMADAS)

16 A
10 kA

2.5

(1000 W)
R

7 (TOMADAS SALAS 1, 2 e 3)

20 A
10 kA

4

(1630 W)
T

8 (AR CONDICIONADO DIRETORIA)

20 A
10 kA

4

(1630 W)
R

9 (AR CONDICIONADO COORDENAÇÃO)

20 A
10 kA

4

(1630 W)
R

10 (AR CONDICIONADO SECRETARIA 01)

20 A
10 kA

4

(1630 W)
R

11 (AR CONDICIONADO SECRETARIA 02)

20 A
10 kA

4

(1085 W)
R

12 (AR CONDICIONADO FINANCEIRO)

20 A
10 kA

4

(1085 W)
R

13 (AR CONDICIONADO PSICOLOGO)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

14 (AR CONDICIONADO SALA 1 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

15 (AR CONDICIONADO SALA 1 (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

16 (AR CONDICIONADO SALA 2 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

17 (AR CONDICIONADO SALA 2 (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

18 (AR CONDICIONADO SALA 3 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

19 (AR CONDICIONADO SALA 3 (02))

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

20 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

21 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

22 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

23 (Reserva)

QD1
(35928 W)

QGBT1 100 A
13 kA

25 35 16

100 A
13 kA

DPS
275 V - 40 KA

10 A
10 kA

1.5

(1476 W)
S

24 (ILUMINAÇÃO SALA 4, 5 e 6)

10 A
10 kA

1.5

(1239 W)
R

25 (ILUMINAÇÃO MED / BIBLI)

10 A
10 kA

1.5

(18 W)
T

26 (ILUMINAÇÃO ARVORE CANTEIRO)

10 A
10 kA

2.5

(1000 W)
R

27 (ILUMINAÇÃO QUADRA 01)

10 A
10 kA

2.5

(1000 W)
R

28 (ILUMINAÇÃO QUADRA 02)

10 A
10 kA

2.5

(1000 W)
R

29 (ILUMINAÇÃO QUADRA 03)

16 A
10 kA

2.5

(1100 W)
R

30 (TOMADAS SALA 4 ,5 e 6)

16 A
10 kA

2.5

(2000 W)
R

31 (TOMADAS MED / BIBLIO)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

32 (AR CONDICIONADO SALA 4 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

33 (AR CONDICIONADO SALA 4 (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

34 (AR CONDICIONADO SALA 6 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

35 (AR CONDICIONADO SALA 6 (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

36 (AR CONDICIONADO MED (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

37 (AR CONDICIONADO MED (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

38 (AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

39 (AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (02))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
R

40 (AR CONDIONADO SALA 5 (01))

20 A
10 kA

4

(3500 W)
R

41 (AR CONDIONADO SALA 5 (02))

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

42 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

43 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

44 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

45 (Reserva)

QD2
(43833 W)

QGBT1 80 A
13 kA

25 16

80 A
13 kA

DPS
275 V - 40 KA

10 A
10 kA

1.5

(1488 W)
R

46 (ILUMINAÇÃO GERAL)

10 A
10 kA

1.5

(810 W)
R

47 (ILUMINAÇÃO SALA 5 / AEE)

16 A
10 kA

2.5

(300 W)
R

48 (TOMADAS SALA 5 / AEE)

20 A
10 kA

4

(1900 W)
T

49 (TOMADAS SALA DE INFORMATICA)

16 A
10 kA

2.5

(1600 W)
R

50 (TOMADAS COZINHA E REFEITORIO)

16 A
10 kA

2.5

(700 W)
R

51 (TOMADAS GERAL)

20 A
10 kA

4

(2250 W)
R

52 (AR CONDICIONADO SALA DOS PROF)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

53 (AR CONDIONADO REFEITORIO 01)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

54 (AR CONDIONADO REFEITORIO 02)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

55 (AR CONDIONADO REFEITORIO 03)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

56 (AR CONDIONADO REFEITORIO 04)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

57 (AR CONDIONADO SALA AEE 01)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
T

58 (AR CONDIONADO SALA AEE 02)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
S

59 (AR CONDIONADO LAB INF 01)

20 A
10 kA

4

(3500 W)
R

60 (AR CONDIONADO LAB INF 02)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

61 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

62 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

63 (Reserva)

10 A
10 kA

2.5

(0 W)
R

64 (Reserva)

QD3
(37048 W)

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO 01 F+N B1 220 V 1454 1203 R 1203 1.00 0.50 13.2 6.6 2.5 24.0 10 0.54 1.78

a 188 180 R 180 1.00 0.50 1.7 2.5 24.0
b 188 180 R 180 1.00 0.50 1.7 2.5 24.0
c 189 144 R 144 1.00 0.50 1.7 2.5 24.0
d 23 15 R 15 1.00 0.50 0.2 2.5 24.0
e 23 15 R 15 1.00 0.50 0.2 2.5 24.0
f 95 72 R 72 1.00 0.50 0.9 2.5 24.0
g 189 144 R 144 1.00 0.50 1.7 2.5 24.0
h 156 150 R 150 1.00 0.50 1.4 2.5 24.0
i 23 15 R 15 1.00 0.50 0.2 2.5 24.0
j 95 72 R 72 1.00 0.50 0.9 2.5 24.0
k 95 72 R 72 1.00 0.50 0.9 2.5 24.0
l 47 36 R 36 1.00 0.50 0.4 2.5 24.0
m 47 36 R 36 1.00 0.50 0.4 2.5 24.0
n 95 72 R 72 1.00 0.50 0.9 2.5 24.0

2 ILUMINAÇÃO 02 F+N B1 220 V 695 588 R 588 1.00 0.50 3.3 3.2 2.5 24.0 10 0.25 1.49
o 23 15 R 15 1.00 0.50 0.2 2.5 24.0
p 23 15 R 15 1.00 0.50 0.2 2.5 24.0
q 142 108 R 108 1.00 0.50 1.3 2.5 24.0
r 142 108 R 108 1.00 0.50 1.3 2.5 24.0
s 281 270 R 270 1.00 0.50 2.6 2.5 24.0
t 83 72 R 72 1.00 0.50 0.8 2.5 24.0

3 ILUMINAÇÃO SALA (1, 2 e 3) F+N B1 220 V 1490 1296 R 1296 1.00 0.52 13.0 6.8 2.5 24.0 10 1.15 2.39
u 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0
v 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0
w 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0
x 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0
y 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0
z 248 216 R 216 1.00 0.52 2.2 2.5 24.0

4 ILUMINAÇÃO GUARITA F+N B1 220 V 71 51 R 51 1.00 0.65 0.5 0.3 1.5 17.5 10 0.08 1.32
a1 47 36 R 36 1.00 0.65 0.3 1.5 17.5
b1 23 15 R 15 1.00 0.65 0.2 1.5 17.5

5 ILUMINAÇÃO PLACA RETOILUMINADA F+N+T B1 220 V 111 100 R 100 1.00 0.65 0.8 0.5 2.5 24.0 10 0.07 1.31
6 TOMADAS F+N+T B1 220 V 2222 2000 S 2000 1.00 0.50 16.2 10.1 2.5 24.0 16 0.80 2.04
7 TOMADAS SALAS 1, 2 e 3 F+N+T B1 220 V 1111 1000 R 1000 1.00 0.50 9.1 5.1 2.5 24.0 16 0.71 1.95
8 AR CONDICIONADO DIRETORIA F+N+T B1 220 V 1811 1630 T 1630 1.00 0.50 16.5 8.2 4 32.0 20 0.75 1.99
9 AR CONDICIONADO COORDENAÇÃO F+N+T B1 220 V 1811 1630 R 1630 1.00 0.50 16.5 8.2 4 32.0 20 0.99 2.23

10 AR CONDICIONADO SECRETARIA 01 F+N+T B1 220 V 1811 1630 R 1630 1.00 0.50 16.5 8.2 4 32.0 20 0.58 1.82
11 AR CONDICIONADO SECRETARIA 02 F+N+T B1 220 V 1811 1630 R 1630 1.00 0.50 16.5 8.2 4 32.0 20 0.65 1.89
12 AR CONDICIONADO FINANCEIRO F+N+T B1 220 V 1206 1085 R 1085 1.00 0.50 11.0 5.5 4 32.0 20 0.52 1.76
13 AR CONDICIONADO PSICOLOGO F+N+T B1 220 V 1206 1085 R 1085 1.00 0.50 11.0 5.5 4 32.0 20 0.46 1.70
14 AR CONDICIONADO SALA 1 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.17 2.41
15 AR CONDICIONADO SALA 1 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.52 34.0 17.7 4 32.0 20 1.44 2.69
16 AR CONDICIONADO SALA 2 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.52 34.0 17.7 4 32.0 20 1.74 2.98
17 AR CONDICIONADO SALA 2 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.52 34.0 17.7 4 32.0 20 2.02 3.26
18 AR CONDICIONADO SALA 3 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.52 34.0 17.7 4 32.0 20 2.31 3.55
19 AR CONDICIONADO SALA 3 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.52 34.0 17.7 4 32.0 20 2.59 3.83
20 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
21 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
22 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
23 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00

TOTAL 40143 35928 R+S+T 11298 12500 12130

Quadro de Cargas (QGBT1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 40143 35928 R+S+T 11298 12500 12130 1.00 0.65 97.1 63.1 25 89.0 80 0.18 1.24
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 48477 43833 R+S+T 14339 15476 14018 1.00 0.60 130.6 78.3 35 110.0 100 1.51 2.56
QD3 3F+N+T B1 380/220 V 41317 37048 R+S+T 10648 14000 12400 1.00 0.70 101.0 70.7 25 89.0 80 0.75 1.81

TOTAL 129937 116809 R+S+T 36285 41976 38548

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
24 ILUMINAÇÃO SALA 4, 5 e 6 F+N B1 220 V 1677 1476 S 1476 1.00 0.60 7.5 7.6 1.5 17.5 10 0.56 3.13

c1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
d1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
e1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
f1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
g1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
h1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
i1 94 90 S 90 1.00 0.60 0.7 1.5 17.5
j1 94 90 S 90 1.00 0.60 0.7 1.5 17.5
k1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
l1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
m1 166 144 S 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5

25 ILUMINAÇÃO MED / BIBLI F+N B1 220 V 1430 1239 R 1239 1.00 0.60 5.6 6.5 1.5 17.5 10 1.11 3.68
n1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
o1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
p1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
q1 166 144 R 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
r1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
s1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
t1 23 15 R 15 1.00 0.60 0.2 1.5 17.5

26 ILUMINAÇÃO ARVORE CANTEIRO F+N B1 220 V 36 18 T 18 1.00 0.60 0.3 0.2 1.5 17.5 10 0.04 2.60
27 ILUMINAÇÃO QUADRA 01 F+N B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 0.60 7.6 4.5 2.5 24.0 10 1.47 4.03
28 ILUMINAÇÃO QUADRA 02 F+N B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 0.60 7.6 4.5 2.5 24.0 10 1.74 4.30
29 ILUMINAÇÃO QUADRA 03 F+N B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 0.60 7.6 4.5 2.5 24.0 10 2.00 4.56
30 TOMADAS SALA 4 ,5 e 6 F+N+T B1 220 V 1222 1100 R 1100 1.00 0.60 5.1 5.6 2.5 24.0 16 0.23 2.79
31 TOMADAS MED / BIBLIO F+N+T B1 220 V 2222 2000 R 2000 1.00 0.60 14.3 10.1 2.5 24.0 16 1.46 4.03
32 AR CONDICIONADO SALA 4 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 1.06 3.62
33 AR CONDICIONADO SALA 4 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 0.89 3.45
34 AR CONDICIONADO SALA 6 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 1.28 3.84
35 AR CONDICIONADO SALA 6 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 1.54 4.10
36 AR CONDICIONADO MED (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 2.02 4.58
37 AR CONDICIONADO MED (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 2.30 4.86
38 AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 1.91 4.47
39 AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.60 29.5 17.7 4 32.0 20 2.15 4.71
40 AR CONDIONADO SALA 5 (01) F+N+T B1 220 V 3889 3500 R 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.14 3.71
41 AR CONDIONADO SALA 5 (02) F+N+T B1 220 V 3889 3500 R 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 0.89 3.45
42 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
43 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
44 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
45 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00

TOTAL 48477 43833 R+S+T 14339 15476 14018

Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)
46 ILUMINAÇÃO GERAL F+N B1 220 V 1785 1488 R 1488 1.00 0.60 9.9 8.1 1.5 17.5 10 0.98 2.78

u1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
v1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
w1 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
x1 189 144 R 144 1.00 0.60 1.4 1.5 17.5
y1 47 36 R 36 1.00 0.60 0.4 1.5 17.5
z1 23 15 R 15 1.00 0.60 0.2 1.5 17.5
a2 23 15 R 15 1.00 0.60 0.2 1.5 17.5
b2 189 144 R 144 1.00 0.60 1.4 1.5 17.5
c2 94 90 R 90 1.00 0.60 0.7 1.5 17.5
d2 142 108 R 108 1.00 0.60 1.1 1.5 17.5
e2 331 288 R 288 1.00 0.60 2.5 1.5 17.5

47 ILUMINAÇÃO SALA 5 / AEE F+N B1 220 V 921 810 R 810 1.00 0.60 4.5 4.2 1.5 17.5 10 0.57 2.38
f2 166 144 R 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
g2 94 90 R 90 1.00 0.60 0.7 1.5 17.5
h2 166 144 R 144 1.00 0.60 1.3 1.5 17.5
i2 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5
j2 248 216 R 216 1.00 0.60 1.9 1.5 17.5

48 TOMADAS SALA 5 / AEE F+N+T B1 220 V 333 300 R 300 1.00 0.60 2.5 1.5 2.5 24.0 16 0.13 1.94
49 TOMADAS SALA DE INFORMATICA F+N+T B1 220 V 2111 1900 T 1900 1.00 0.65 14.8 9.6 4 32.0 20 0.98 2.79
50 TOMADAS COZINHA E REFEITORIO F+N+T B1 220 V 1778 1600 R 1600 1.00 0.60 7.6 8.1 2.5 24.0 16 0.56 2.37
51 TOMADAS GERAL F+N+T B1 220 V 778 700 R 700 1.00 0.60 3.4 3.5 2.5 24.0 16 0.31 2.12
52 AR CONDICIONADO SALA DOS PROF F+N+T B1 220 V 2500 2250 R 2250 1.00 0.65 17.5 11.4 4 32.0 20 0.99 2.80
53 AR CONDIONADO REFEITORIO 01 F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.75 3.56
54 AR CONDIONADO REFEITORIO 02 F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.45 3.26
55 AR CONDIONADO REFEITORIO 03 F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 0.99 2.79
56 AR CONDIONADO REFEITORIO 04 F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 0.69 2.49
57 AR CONDIONADO SALA AEE 01 F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.70 25.3 17.7 4 32.0 20 0.65 2.46
58 AR CONDIONADO SALA AEE 02 F+N+T B1 220 V 3889 3500 T 3500 1.00 0.70 25.3 17.7 4 32.0 20 0.96 2.76
59 AR CONDIONADO LAB INF 01 F+N+T B1 220 V 3889 3500 S 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.14 2.95
60 AR CONDIONADO LAB INF 02 F+N+T B1 220 V 3889 3500 R 3500 1.00 0.65 27.2 17.7 4 32.0 20 1.39 3.20
61 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
62 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
63 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00
64 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 24.0 10 0.00 0.00

TOTAL 41317 37048 R+S+T 10648 14000 12400
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QD1 35928 W

80 A
25

QD3  37048 W

80 A
25

QD2 43833 W

100 A
35

Potência instalada (W)
R  36285
S  41976
T  38548
Total 116809

DPS
275 V - 40 KA

3#95(50)50mm²
Conduto ø1 1/2"

250 A

Verde
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ILUMINAÇÃO 01 1  1203 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO PSICOLOGO13   1085 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO 02 2   588 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 1 (01)14   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO SALA (1, 2 e 3) 3  1296 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 1 (02)15   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO GUARITA 4    51 W

10 A
1.5

AR CONDICIONADO SALA 2 (01)16   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO PLACA RETOILUMINADA 5   100 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 2 (02)17   3500 W

20 A
4

TOMADAS 6  2000 W

16 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 3 (01)18   3500 W

20 A
4

TOMADAS SALAS 1, 2 e 3 7  1000 W

16 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 3 (02)19   3500 W

20 A
4

AR CONDICIONADO DIRETORIA 8  1630 W

20 A
4

Reserva20      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO COORDENAÇÃO 9  1630 W

20 A
4

Reserva21      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SECRETARIA 01 10  1630 W

20 A
4

Reserva22      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SECRETARIA 02 11  1630 W

20 A
4

Reserva23      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO FINANCEIRO 12  1085 W

20 A
4

Potência instalada (W)
R  11298
S  12500
T  12130
Total  35928

DPS
275 V - 40 KA

3#25(25)16mm²
Conduto ø1 1/2"

80 A
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ILUMINAÇÃO SALA 4, 5 e 6 24  1476 W

10 A
1.5

AR CONDICIONADO SALA 6 (02)35   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO MED / BIBLI 25  1239 W

10 A
1.5

AR CONDICIONADO MED (01)36   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO ARVORE CANTEIRO 26    18 W

10 A
1.5

AR CONDICIONADO MED (02)37   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO QUADRA 01 27  1000 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (01)38   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO QUADRA 02 28  1000 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO BIBLIOTECA (02)39   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO QUADRA 03 29  1000 W

10 A
2.5

AR CONDIONADO SALA 5 (01)40   3500 W

20 A
4

TOMADAS SALA 4 ,5 e 6 30  1100 W

16 A
2.5

AR CONDIONADO SALA 5 (02)41   3500 W

20 A
4

TOMADAS MED / BIBLIO 31  2000 W

16 A
2.5

Reserva42      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 4 (01) 32  3500 W

20 A
4

Reserva43      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 4 (02) 33  3500 W

20 A
4

Reserva44      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA 6 (01) 34  3500 W

20 A
4

Reserva45      0 W

10 A
2.5

Potência instalada (W)
R  14339
S  15476
T  14018
Total  43833

DPS
275 V - 40 KA

3#35(25)16mm²
Conduto ø1 1/2"

100 A

Verde
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ILUMINAÇÃO GERAL 46  1488 W

10 A
1.5

AR CONDIONADO REFEITORIO 0456   3500 W

20 A
4

ILUMINAÇÃO SALA 5 / AEE 47   810 W

10 A
1.5

AR CONDIONADO SALA AEE 0157   3500 W

20 A
4

TOMADAS SALA 5 / AEE 48   300 W

16 A
2.5

AR CONDIONADO SALA AEE 0258   3500 W

20 A
4

TOMADAS SALA DE INFORMATICA 49  1900 W

20 A
4

AR CONDIONADO LAB INF 0159   3500 W

20 A
4

TOMADAS COZINHA E REFEITORIO 50  1600 W

16 A
2.5

AR CONDIONADO LAB INF 0260   3500 W

20 A
4

TOMADAS GERAL 51   700 W

16 A
2.5

Reserva61      0 W

10 A
2.5

AR CONDICIONADO SALA DOS PROF 52  2250 W

20 A
4

Reserva62      0 W

10 A
2.5

AR CONDIONADO REFEITORIO 01 53  3500 W

20 A
4

Reserva63      0 W

10 A
2.5

AR CONDIONADO REFEITORIO 02 54  3500 W

20 A
4

Reserva64      0 W

10 A
2.5

AR CONDIONADO REFEITORIO 03 55  3500 W

20 A
4

Potência instalada (W)
R  10648
S  14000
T  12400
Total  37048

DPS
275 V - 40 KA

3#25(25)16mm²
Conduto ø1 1/2"

80 A

Verde

PENA
red 0,1
yellow 0,2
green 0,3
cyan 0,4
blue 0,5
magenta 0,6
white 0,7
08 0,1
40 0,1

240 0,1
253 0,1

94 0,1

COR
07
07
07
07
07
07
07
07
40

240
253

94

NOTAS
Generalidades
- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas
respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na
normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e não devem ser
alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores
- Condutores não cotados são de 2,5mm².
- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de
isolamento de 450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de
polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.
- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação termoplástica
de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
regime.

Eletrodutos
- Eletrodutos não cotados são de 3/4", sendo este o valor mínimo em
todo o projeto.
- Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada,
ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.

Circuitos de Luz e força
- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à
legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.
- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no
quadro de carga.
- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas
respectivas potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser
ligado a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas
de uso.

Equipamentos de proteção
- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão dispostos
conforme diagrama unifilar.
- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção
terra após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o
condutor proteção NUNCA deverá ser ligado ao disjuntor DR.
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA
deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
deverá possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de
distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.
- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase,
conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

 ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalação
inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
Desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA
troque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da
troca de fios e cabos por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática
de proteção contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não
tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação
elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELÉTRICOS, ALÉM DE RISCO DE VIDA DOS USUÁRIOS DA
INSTALAÇÃO.
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H7

Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 2 pç
Registro de esfera
3/4" 2 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 7 pç
Cap soldável
25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 5 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 15.67 m

Al
im

en
ta

çã
o

Aparelho
Bebedouro
25mmx 1/2" 4 pç
Chuveiro
25mm x 1/2" 5 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 5 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 18 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 12 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 3 pç
1.1/4" 2 pç
3/4" 9 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 5 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 12 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 12 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 22 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 12 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 5 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 23 pç
32 mm - 1" 6 pç
40 mm - 1.1/4" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 4 pç
50 mm - 40 mm 2 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 4 pç
Curva 90 soldável
25 mm 54 pç
32 mm 11 pç
40 mm 9 pç
50 mm 9 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 2 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
Luva soldável
50 mm 2 pç
Tubos
25 mm 133.04 m
32 mm 30.20 m
40 mm 23.74 m
50 mm 156.83 m
Tê 90 soldável
25 mm 10 pç
40 mm 2 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 8 pç
40 mm - 32 mm 3 pç
50 mm - 25 mm 4 pç
50 mm - 32 mm 2 pç
50 mm - 40 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 21 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 14 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais
Registro de esfera
3/4" 2 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 3 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Cap soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 0.73 m

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç

Registro de Pressão com PVC soldável - RP
Metais

Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 2 pç

Legenda das indicações
BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 3/4"-Tigre

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

MIC Mictório s/sifão,c/Válv. Descarga p/mic,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 1.1/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"
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ø25

HIDRÔMETRO
cavalete 3/4"-Tigre

RG
3/4"

RG
3/4"

Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 2 pç
Registro de esfera
3/4" 2 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 7 pç
Cap soldável
25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 5 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 15.67 m

Al
im
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o

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais
Registro de esfera
3/4" 2 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 3 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Cap soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 0.73 m

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Detalhe COZINHA E
AREA DE SERVIÇO

escala 1:25

Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 3 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 4 pç
Curva 90 soldável
25 mm 7 pç
Tubos
25 mm 8.82 m
50 mm 5.81 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
50 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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3/4"

BE
25 mm - 1/2"

Detalhe
BEBDOURO 01

escala 1:25

Lista de Materiais
Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 2 pç
Tubos
25 mm 4.89 m

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 5.98 m

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 3 pç
32 mm 3 pç
Tubos
25 mm 7.67 m
32 mm 3.83 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 2 pç

ø2
5

ø25

ø2
5

ø2
5

ø25

ø25

ø25

ø2
5

LV
25 mm - 1/2"

VS
3/4"

RG
3/4"

Detalhe BWC
GUARITA
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Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 5 pç
Tubos
25 mm 5.43 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 2 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 2 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
Tubos
25 mm 8.21 m
32 mm 1.29 m
40 mm 0.06 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 3 pç

Ág
ua
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ia

Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 2 pç
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HIDRÔMETRO
cavalete 3/4"-TigreRG

3/4"
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3/4"

Detalhe
HIDRANTE
escala 1:25

Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 2 pç
Registro de esfera
3/4" 2 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 7 pç
Cap soldável
25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 10.60 m
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im
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Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais
Registro de esfera
3/4" 2 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 3 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Cap soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 0.73 m

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 5 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 3 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/4" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 3 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 3 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 5 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 3 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
40 mm - 1.1/4" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
50 mm - 40 mm 1 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 3 pç
32 mm 1 pç
40 mm 4 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 11.74 m
32 mm 5.53 m
40 mm 3.36 m
50 mm 26.84 m
Tê 90 soldável
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 4 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
50 mm - 40 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 3 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 6 pç
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Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 2 pç
Joelho de redução 90 soldável
40 mm - 32 mm 1 pç
Tubos
25 mm 5.28 m
32 mm 1.29 m
40 mm 0.10 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç
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Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 2 pç
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Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
1.1/2" 2 pç
3/4" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água
25 mm - 3/4" 2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 4 pç
50 mm - 1.1/2" 4 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 8.48 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
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Metais
Registro bruto de gaveta industrial
1" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água
32 mm - 1" 4 pç
50 mm - 1.1/2" 2 pç
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 4 pç
Curva 90 soldável
32 mm 3 pç
50 mm 4 pç
Tubos
32 mm 15.52 m
50 mm 9.48 m
Tê 90 soldável
32 mm 3 pç
50 mm 2 pç
Tê de redução 90 soldável
50 mm - 32 mm 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
1.1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Chuveiro
25mm x 1/2" 2 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 5 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 5 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç
1.1/4" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 2 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 5 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 5 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 5 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 5 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
32 mm - 1" 2 pç
40 mm - 1.1/4" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 2 pç
50 mm - 40 mm 1 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
32 mm 2 pç
40 mm 5 pç
Joelho de redução 90 soldável
40 mm - 32 mm 1 pç
Tubos
25 mm 20.97 m
32 mm 1.79 m
40 mm 3.58 m
Tê 90 soldável
25 mm 4 pç
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 2 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
50 mm - 40 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 3 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 4 pç
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Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 2 pç

Detalhe
VESTIARIO MASC

escala 1:25
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Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 5 pç
Tubos
25 mm 5.19 m
50 mm 5.11 m
Tê de redução 90 soldável
50 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 1 pç
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç

Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 6 pç
Tubos
25 mm 6.27 m
32 mm 10.99 m
40 mm 5.04 m
Tê de redução 90 soldável
40 mm - 32 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 1 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Curva 90 soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 5.26 m

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 1 pç
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
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Aparelho
Chuveiro
25mm x 1/2" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 1 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 1 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 1 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 1 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 1 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç
32 mm - 1" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 3 pç
32 mm 3 pç
Tubos
25 mm 7.46 m
32 mm 3.83 m
Tê 90 soldável
25 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç
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Legenda Detalhada

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32 mm - 1" 2 pç
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Lista de Materiais
Aparelho

Bebedouro
25mmx 1/2" 2 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 2 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC Acessórios
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 4 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç
Tubos
25 mm 20.21 m
Tê 90 soldável
25 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 2 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 2 pç
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Legenda Detalhada

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç

PENA
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yellow 0,2
green 0,3
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white 0,7
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Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 2 pç
Registro de esfera
3/4" 2 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 7 pç
Cap soldável
25 mm 1 pç
Curva 90 soldável
25 mm 5 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 15.67 m

Al
im

en
ta

çã
o

Aparelho
Bebedouro
25mmx 1/2" 4 pç
Chuveiro
25mm x 1/2" 5 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 3 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 5 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 18 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 12 pç

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1" 3 pç
1.1/4" 2 pç
3/4" 9 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 5 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 12 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 12 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 22 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 12 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 5 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 23 pç
32 mm - 1" 6 pç
40 mm - 1.1/4" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
32 mm - 25 mm 4 pç
50 mm - 40 mm 2 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 4 pç
Curva 90 soldável
25 mm 54 pç
32 mm 11 pç
40 mm 9 pç
50 mm 9 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 2 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
Luva soldável
50 mm 2 pç
Tubos
25 mm 133.04 m
32 mm 30.20 m
40 mm 23.74 m
50 mm 156.83 m
Tê 90 soldável
25 mm 10 pç
40 mm 2 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 8 pç
40 mm - 32 mm 3 pç
50 mm - 25 mm 4 pç
50 mm - 32 mm 2 pç
50 mm - 40 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 21 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 14 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda Detalhada

Alimentador Predial

Metais
Registro de esfera
3/4" 2 pç

PVC misto soldável
Adaptador p/tubo de pilietileno
3/4" 1 pç
Colar de tomada em PVC
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 3 pç

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Metais
Registro esfera borboleta bruto PVC
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 4 pç
Tubo aletado
3/4" 2 pç
Tê sold c/ rosca bolsa central
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Tubos
3/4" 0.23 m

PVC rígido soldável
Cap soldável
25 mm 1 pç
Tubos
25 mm 0.73 m

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pç

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Metais
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 1 pç

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Metais
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 2 pç

PENA
red 0,1
yellow 0,2
green 0,3
cyan 0,4
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magenta 0,6
white 0,7
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8 unid

12 unid

8 unid

 - EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO ABC: 6 unid

 - HIDRANTES: 2 unid
1 unid

1 unid

2 unid

1 unid

2 unid

(75,30m)

(7 und)

(1 und)
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300x150
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(PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC

E5
150x150

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIÇÃO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE ÁGUA PRESSURIZADA
(H2O) - 10L / 3A

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS) - 12KG / 40-BC

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE GÁS CARBÔNICO
(CO2) - 6KG / 5-BC

CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO
SOLDADO, SEM COSTURA.

HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO

ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À
1,20m DO PISO.

AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO,
INSTALADO À 2,20m DO PISO
BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS
DE INCÊNDIO, INSTALADO À 1,20m DO PISO.

PRUMADA DE HIDRANTE SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

CONDULETE TIPO "L", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "T", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

CONDULETE TIPO "X", EM ALUMÍNIO FUNDIDO

ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO MÍNIMO 25mm (1")

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE
DETECÇÃO E ALARME

PRUMADA DE DETECÇÃO SUBINDO OU DESCENDO
NOMENCLATURA DA TUBULAÇÃO
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE
RETENÇÃO 

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO
(PQS ABC) - 12kG / 3-A : 40-BC
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Lista de Materiais
Bomba Hidráulica - Incêndio

Bombas Schneider
BC-21 R/F 2.1/2 7.5 CV 2 pç

Ferro maleável classe 10
Bucha de redução
3" x 2.1/2" 2 pç
Cotovelo 90
2.1/2" 16 pç
3" 3 pç
Niple duplo
2.1/2" 4 pç
3" 4 pç
Tubo de aço galvanizado
65 mm - 2.1/2" 88.33 m
80 mm - 3" 4.63 m
Tê
2.1/2" 2 pç
3" 1 pç
Tê de redução
3" x 2.1/2" 1 pç
União ass. de ferro conico macho-fêmea
3" 2 pç

Incêndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 2 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm 2 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 2 pç
Esguicho játo sólido
1 1/2" 19 mm 2 pç
Mangueiras
1.1/2 "  15 m 4 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 2 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 2 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 2 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 2 pç

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 2 pç
3" 3 pç
Valvula de retenção vertical
3" 2 pç

H
id

ra
nt

e

Legenda das indicações
RG Registro bruto de gaveta industrial - 3"

VR Válvula de retenção vertical - 3"Legenda Detalhada

3" x 2.1/2"

Bomba Hidráulica - Incêndio
Bombas Schneider
BC-21 R/F 2.1/2 7.5 CV 1 pç

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Incêndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 1 pç
Caixa para abrigo de mangueiras
70 x 50 x 25 cm 1 pç
Chave para conexão  de mangueira tipo storz engate rápido
Dupla - 1.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Esguicho játo sólido
1 1/2" 19 mm 1 pç
Mangueiras
1.1/2 "  15 m 2 pç
Niple paralelo em ferro maleável
2.1/2" 1 pç
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão
2.1/2" x 1.1/2" 1 pç
Registro globo
2 1/2" 45° 1 pç
Tampão cego com corrente tipo storz
1.1/2" 1 pç

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3" 1 pç

Válvula de retençao vertical c/ F°G° - VR
Ferro maleável classe 10

União ass. de ferro conico macho-fêmea
3" 2 pç

Metais
Valvula de retenção vertical
3" 1 pç

Válvula de retenção vertical - VR
Metais

Valvula de retenção vertical
3" 1 pç

Lista de Materiais
Ferro maleável classe 10

Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 150 mm
3" 2 pç
Cotovelo 90
3" 3 pç
Niple duplo
3" 4 pç
Tubo de aço galvanizado
80 mm - 3" 7.95 m
Tê
3" 1 pç

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
3" 2 pç

H
id

ra
nt

e
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RG

PENA
red 0,1
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green 0,3
cyan 0,4
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magenta 0,6
white 0,7
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Extintor de Incêndio
Indicação de localização dos extinotres
de incêndio

Comando manual de
alarme ou bomba de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento  de alarme
de incêndio ou bomba de incêndio

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro
Indicação do local de instalação
do alarme de incêndio

Hidrante de incêndio

Indicação da localização do hidrante
quando instalado fora do abrigo
de mangueiras

Indicação do abrigo da mangueira
de incêndio com ou sem hidrante
no seu interiorAbrigo de mangueira e

hidrante

ALARME
DE

INCÊNDIO

25

26

20

21

23

04 Proibido utilizar
elevador em caso de
incêndio

Nos locais de acesso aos elevadores
comuns. Pode ser complementada pela
mensagem "em caso de incêndio não
use o elevador", quando for o caso

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo
O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo
com o sentido a ser sinalizado

Escada de emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Mensagem “SAÍDA” e ou
pictograma e ou seta direcional:
fotoluminescente, com altura de
letra sempre > 50 mm

Saída de emergência
Indicação da saída de emergência, utilizada como
complementação do pictograma fotoluminescente
(seta ou imagem, ou ambos)

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

Saída de emergência

Indicação de uma saída de emergência a ser afixada
acima da porta, para indicar o seu acesso

I

Símbolo: retangular ou quadrado
Fundo: verde
Mensagem indicando
número do pavimento,pode se
formar pela associação de duas
placas (por exemplo:
1º + SS = 1º SS),
se necessário

Número do Pavimento Indicação do pavimento, no interior
da escada (patamar)

12
Indicação do sentido (esquerda ou direita)  de uma
saída de emergência
Dimensões mínimas: L = 2,0 H

13

14

16

17

19

TABELA 2 - Sinalização de orientação e salvamento

Indicação das condições de uso de portas corta-fogo

Instruções para porta
corta-fogo

SAÍDA

SAÍDA I II

30 Indicação de manutenção da porta corta-fogo
constantemente fechada, instalada quando for o caso

TABELA 3 -Sinalização de Equipamentos

E7
150X150

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

ABRIGO DE MANGUEIRA

E5
150x150

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

E1
150X150

AVISADOR SONORO

E2
240X120

ACIONADOR MANUAL

S17
150X150

INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

M4
240X120

SINALIZAÇÃO DE
PORTA CORTA-FOGO

CÓDIGO
L/H (mm)

RETANGULAR

P4
200

SINALIZAÇÃO DE
PROIBIDO USO DO ELEVADOR

CÓDIGO
L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO
D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO
L (mm)

DE ALARME

S2
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S3
240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S8
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR

S9
240X120

S12
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA NO INTERIOR DA ESCADA, 

PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO EM CASO DE EMERGÊNCIA

ESQUERDA OU DIREITA FIXADA ACIMA DA PORTA DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA 
E DESCENDO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ROTA DE FUGA NO INTERIOR
DE ESCADAS. INDICA DIREITA
E DESCENDO

FOTOLUMINESCENTE

COM HIDRANTE NO SEU
INTERIOR

DE EXTINTORES

SAÍDA

ALARME
DE

INCÊNDIO

A

G
M

S

D

J
P

V

B

H
N

T

E

K
Q

X

C

I
O

U

F

L
R

Z
PAVIMENTOS OU SETORES

SISTEMA CSI-24

CENTRAL DE SINALIZA

PENA
red 0,1
yellow 0,2
green 0,3
cyan 0,4
blue 0,5
magenta 0,6
white 0,7
08 0,1
40 0,1

240 0,1
253 0,1

94 0,1

COR
07
07
07
07
07
07
07
07
40

240
253

94

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

Transformador

Sirene Bateria
Comum(negativo)

Comum negativo

Laço 1

Atenção!

Laço 2

-
+

-  +   -   +

220V
110V

Comum
Ligação da Rede

fab. ABANCAR

Central de 12Vcc

-+

Ligação para

1
2

H

EXTINTOR EXTIN
TOR

EXTINTOR EXTIN
TOR

SAÍDA

SAÍDA
TETO

PISO ACABADOPISO ACABADO

1.
80

m

1 unid1 unid
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de gordura
CG 60x60 cm 2 pç
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 8 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 14 pç
150x150x50 3 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 18 pç
1" - 2" 4 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 3 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 17 pç
Válvula p/ pia
1" 5 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 13 pç
40 mm 23 pç
50 mm 3 pç
Curva 90 longa
50 mm 1 pç
Joelho 45
100 mm 20 pç
40 mm 16 pç
50 mm 24 pç
Joelho 90
100 mm 2 pç
50 mm 11 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 23 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 18 pç
100 mm- 100 mm 11 pç
50 mm - 50 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 191.50 m
50 mm - 2" 54.97 m
75 mm - 3" 1.41 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 31.87 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 3.94 m
40 mm 13.80 m
50 mm - 2" 4.20 m
Tê 45
40 mm 8 pç

Unidades de tratamento
Alça
Ferro 2 pç
Argamassa
Argamassa 4.54 m³
Brita
n°3 6.28 m³
Tampa
Hermética 2 pç
Tijolo
Furado 1810 pç
Maciço 1610 pç
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PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 3 pç
Joelho 90
50 mm 37 pç
75 mm 12 pç
Junção simples
50 mm - 50 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 3 pç
75 mm 75 mm 6 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 37.40 m
75 mm - 3" 12.46 m
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 8 pç
50 mm -50 mm 24 pç
75 mm - 50 mm 4 pç

Ve
nt

ila
çã

o

Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

CG
Caixas de Gordura

Caixas de Passagem
Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç

Curva 90 longa
PVC Esgoto

Curva 90 longa
50 mm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Junção simples
PVC Esgoto

Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Junção simples c/ redução
PVC Esgoto

Junção simples
75 mm - 50 mm 1 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm
PVC Acessórios

Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 0.60 m

Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 2" 1 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 0.60 m

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 40mm
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 1 pç

Te 45
PVC Esgoto

Tê 45
40 mm 1 pç

Te sanitário
PVC Esgoto

Tê sanitário
75 mm - 50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°
PVC Esgoto

Curva 90 curta
100 mm 1 pç

S10

S11

S12
S13

S14
S15

S16

S17

S18S19

S20

S21

Lista de Materiais
PVC Esgoto

Terminal de ventilação
50 mm 9 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 19.05 m
75 mm - 3" 5.37 m
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Legenda Detalhada
Terminal de ventilação
PVC Esgoto

Terminal de ventilação
50 mm 1 pç

Terminal de ventilação- coluna
PVC Esgoto

Terminal de ventilação
50 mm 1 pç

PENA
red 0,1
yellow 0,2
green 0,3
cyan 0,4
blue 0,5
magenta 0,6
white 0,7
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253 0,1

94 0,1
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Lista de Materiais
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 45
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 4.69 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 3 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 5 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 5 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 4 pç
40 mm 5 pç
Joelho 45
100 mm 5 pç
40 mm 2 pç
50 mm 4 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 5 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 4 pç
100 mm- 100 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 11.02 m
50 mm - 2" 6.75 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 3.06 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 3.00 m
Tê 45
40 mm 3 pç
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PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 4 pç
75 mm 5 pç
Junção simples
75 mm - 50 mm 1 pç
75 mm 75 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 4.12 m
75 mm - 3" 7.98 m
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 4 pç
50 mm -50 mm 5 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

Joelho 45

PVC Esgoto
Joelho 45
100 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Te 45
PVC Esgoto

Tê 45
40 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
75 mm - 50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç

Detalhe LAVABO
GUARITA

escala 1:25
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
150x150x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Joelho 45
40 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 1.21 m
50 mm - 2" 0.52 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 1.80 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 3 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 1.45 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
150x150x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 2 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 2 pç
Joelho 45
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 1.40 m
50 mm - 2" 0.82 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 6.10 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 1.20 m
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PVC Esgoto
Joelho 90
75 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
75 mm - 3" 1.73 m
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 1 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação

PVC Esgoto
Joelho 90
75 mm 1 pç
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
150x150x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Joelho 45
100 mm 2 pç
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 1.27 m
50 mm - 2" 0.45 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 2.44 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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Legenda das indicações

Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
150x150x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Joelho 45
40 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 4.94 m
50 mm - 2" 0.43 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 3.92 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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to

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 0.30 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Detalhe VESTIARIO
MASC

escala 1:25

Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 3 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 5 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 3 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 5 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 3 pç
40 mm 5 pç
50 mm 3 pç
Joelho 45
100 mm 3 pç
40 mm 2 pç
50 mm 6 pç
Joelho 90
50 mm 3 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 5 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 6 pç
100 mm- 100 mm 3 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 5.73 m
50 mm - 2" 7.68 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 3.19 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 3.00 m
50 mm - 2" 1.80 m
Tê 45
40 mm 3 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 9 pç
75 mm 6 pç
Junção simples
50 mm - 50 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
75 mm 75 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 8.03 m
75 mm - 3" 4.48 m
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 3 pç
50 mm -50 mm 8 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
50 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
75 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm
PVC Acessórios

Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Te 45
PVC Esgoto

Tê 45
40 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
75 mm - 50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç

PENA
red 0,1
yellow 0,2
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Detalhe BWC
DIRETORIA
escala 1:25

Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Joelho 45
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
100 mm- 100 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 9.97 m
50 mm - 2" 0.49 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 3.91 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 1.37 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Detalhe BWC PROF
E DIRETORIA

escala 1:25

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 2 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 2 pç
40 mm 2 pç
Joelho 45
100 mm 1 pç
40 mm 2 pç
50 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 2 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 2 pç
100 mm- 100 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 11.45 m
50 mm - 2" 0.92 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 7.82 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 1.20 m
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PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 2.71 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 3 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç

Detalhe LAVABO
SECRETARIA

escala 1:25
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
Joelho 45
100 mm 1 pç
40 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
100 mm- 100 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 14.10 m
50 mm - 2" 0.14 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 0.40 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 1.51 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Ve
nt

ila
çã

o

Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç
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Detalhe COPA
escala 1:25

Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
100x100x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 45
40 mm 1 pç
50 mm 3 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 11.05 m
50 mm - 2" 3.79 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 0.79 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m
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PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 2.80 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
50 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 40mm
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Detalhe AREA DE
SERVIÇO E

COZINHA
escala 1:25Lista de Materiais

Caixas de Passagem
Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 2" 4 pç
Válvula p/ pia
1" 4 pç

PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 5 pç
Joelho 90
50 mm 8 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
50 mm - 50 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 8.00 m
50 mm - 2" 13.02 m
75 mm - 3" 1.41 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 2.40 m
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to

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 3 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 4.17 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 3 pç
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Legenda Detalhada

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CG
Caixas de Gordura

Caixas de Passagem
Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
50 mm - 50 mm 1 pç

Junção simples c/ redução

PVC Esgoto
Junção simples
75 mm - 50 mm 1 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç

Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifão
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 2" 1 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

PENA
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 3 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 3 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 4 pç
Joelho 45
40 mm 2 pç
50 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 14.03 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 3.79 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 2.40 m
Tê 45
40 mm 2 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 10.37 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CG
Caixas de Gordura

Caixas de Passagem
Caixa de gordura
CG 60x60 cm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç

Te 45
PVC Esgoto

Tê 45
40 mm 1 pç
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BEBEDOURO 01
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Curva 90 longa
50 mm 1 pç
Joelho 45
40 mm 1 pç
50 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 18.05 m
50 mm - 2" 10.44 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 1.44 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 4 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 2.23 m
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

Curva 90 longa

PVC Esgoto
Curva 90 longa
50 mm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Ramais de Ventilação
PVC Esgoto

Joelho 90
50 mm 1 pç
Tê sanitário
50 mm -50 mm 1 pç
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 6 pç
150x150x50 2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 12 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 3 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 12 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 9 pç
40 mm 13 pç
50 mm 3 pç
Joelho 45
100 mm 13 pç
40 mm 7 pç
50 mm 10 pç
Joelho 90
50 mm 3 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 13 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 11 pç
100 mm- 100 mm 9 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 52.93 m
50 mm - 2" 15.08 m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 15.82 m
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 7.80 m
50 mm - 2" 1.80 m
Tê 45
40 mm 6 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 45
50 mm 2 pç
Joelho 90
50 mm 13 pç
75 mm 12 pç
Junção simples
50 mm - 50 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 3 pç
75 mm 75 mm 6 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 12.15 m
75 mm - 3" 12.46 m
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 8 pç
50 mm -50 mm 13 pç
75 mm - 50 mm 4 pç
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Legenda Detalhada
Bebedouro
PVC Esgoto

Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Caixa Sifonada

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 1 pç

CES Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Caixas de Passagem
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1 pç

Joelho 45
PVC Esgoto

Joelho 45
40 mm 1 pç

Joelho 90
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Joelho 90- coluna
PVC Esgoto

Joelho 90
75 mm 1 pç

Junção simples

PVC Esgoto
Junção simples
100 mm - 50 mm 1 pç

Lavatório  de Uso Geral
PVC Acessórios

Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
40 mm 1 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
40 mm 0.60 m

Mictório de Caixa de Descarga- DN 50mm
PVC Acessórios

Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 1 pç

PVC Esgoto
Curva 90 curta
50 mm 1 pç
Joelho 90
50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 0.60 m

Ramais de Ventilação

PVC Esgoto
Joelho 90
75 mm 1 pç
Tê sanitário
100 mm - 75 mm 1 pç

Te 45
PVC Esgoto

Tê 45
40 mm 1 pç

Te sanitário

PVC Esgoto
Tê sanitário
75 mm - 50 mm 1 pç

Vaso Sanitário c/ curva 90°

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 1 pç

PENA
red 0,1
yellow 0,2
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