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e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO
DATA: DEZEMBRO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
1.0.0.0 REFORMA
1.1.0.0 ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRA(,‘AO LOCAL
M3o de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL PARA REFORMA e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 14,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
- N - - p — h - : = -
121 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, f’rogeto no qua! cznstarzno mmcllmo Tle'caI a;ne‘rj\to de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado . 2
1.2 SANITARIAS E PLUVIAIS a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. ’
Projeto executivo para detalhamento das instalagGes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1.1.2.2 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E  |dos trajetos e comandos, informando todas as pegas e as dimens&es necessarias. Deverdo ser 481.82 M2
PANICO atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1123 EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 M2
o COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 ’
- p A 3 3 5si i funcionarios da obra.
124 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra 125 2
A MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préximo ao muro frontal ou entrada da
1.1.2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faullta.r.a V|s~|b|I|dade para a corr:unldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificacbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
KIT DE CFTV COMPOSTO DE DVR DE 04 CANAIS, HD DE 1TB, 04 CAMERAS HD. Kit de Monitoramento remoto via cdmeras em sistema DVR instalado em pontos estratégicos no
1.1.2.6 INCLUSIVE CABOS CONECTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO canteiro de obra. 1,00 UN
SISTEMA
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLICOES
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da area do entorno da edificagio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 7.036,00 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
1.1.3.2 RETIRADA DE GRADE DE FERRO Remocdo de alambrado existente sem aproveitamento. 164,98 M2
1133 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [Demoligio manual de argamasssa sem reaproveitamento. 88.00 M2
o AF_09/2023 !
1.13.4 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de portas sem reaproveitamento 2428 M2
o AF_09/2023 !
1.1.3.5 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdo de janelas sem reaproveitamento. 6.08 M2
o AF_09/2023 ’
~ o R 3 i de fi
1.13.6 |REMOGAO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) emogdo de pintura de forma raspagem 1.067,35 M2
1137 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 3132 M3
T MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 arquitetdnico. !
REE Demoligdo mecanizada da alvenaria das lajes da Edificagdo, conforme indicado em projeto
) arquitetonico.
- R p — - .
18 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E Corte e destocamento das arvores de porte pequeno ou médio da drea do entorno da escola < 00 on
e MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DO TRONCO ’
1.1.3.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 j:rfsrr:anual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 46,39 M3
1.1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 231.95 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.0.0 |EDIFICACAO - BLOCO 01
1.2.1.0  [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.1.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 72,62 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.2.1.2 TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO  |Verga pré-moldada colocada acima do vio da porta com segdio minima de 10x12cm e traspasse para 0.48 M2
o COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 ambos os lados de 10cm. ’
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.13 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificacdes do projeto arquiteténico. 71,82 M2
1.2.2.0 COBERTURA
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Execugdo de calha em~ chapa de ago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da
1.2.2.1 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da Edificagdo Principal. 352,00 M
1.2.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.2.3.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 115,28 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1.2.3.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMB~RI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 29,04 M2
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradigas. !
1233 REVISAO DE JANELAS DE MADEIRA COM SUBSTITUIGAO DAS PECAS DE VEDAGCAO [Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 501,19 UN
EM MADEIRA ferragens.
1235 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 10,00 UN
AF_01/2020 ’
1.2.4.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 20mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1.241 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, régua e desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatério, ser alisado com 2.005,83 M2
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
- servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 25mm, devendo ser: taliscado, atentando para o esquadro com a parede adjacente; sarrafeado com
1242 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |/¢8u2 € desempenado e, apds ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 75,84 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desempenadeira lisa, resultando em uma superficie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdamicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca.
1.24.3 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 2.081,67 M2
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
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1.2.5.0 PISOS
1251 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 852 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
1252 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo czramlco,dc‘om reflstir;ua a lerasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., t(ljpot ’-L\|‘- cc;m bas? dl;tadem po- 169,96 2
.2.5. DIMENS®ES 40X40 CM e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
- 3 i 2 . .
1253 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado Tel -
o ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
D 3 lei i i ili amico,
1254 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 e\{?ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerdmico, na 8,10 M
regido das portas.
1.2.5.5 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 Execugdo de base em granito para bebedouros. 1,95 M2
1.2.6.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.2.6.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosam'ente dispostos nas respectivas pc?sn;oes e flrmemente Ilgados as estr'uturfas' de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.2.7.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS
27 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1300 on
- CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.2.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 11.00 UN
e INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
12.7.3 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 |Instalagio de bomba de incéndio para pressurizacio da tubulagio de dgua 2.00 UN
o M /20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H ’
1.2.7.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalagdo de tubo pvc 25mm 161.76 M
o AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.2.7.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  [Joelho de 90 graus para instalagdes hidradlicas. 15.00 UN
e RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.2.7.6 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Instalagdo de Te em pvc 25mm 30.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 !
1.2.7.7 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalagdo luva 25 mm 10.00 UN
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
1.2.7.8 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM Instalagdo luva de redugdo 32mm x 25 mm 4.00 UN
o PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 !
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1.2.7.9 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Instalagdo de tubo de pvc 32mm 40,00 M
e AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
1.2.7.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICI':\O DE AGUA Instal¢do de te em pvc 32mm 16.00 UN
o - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
12.7.11 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU [Chumbamento de tubos em paredes ultilizando argamassa 12.00 UN
o IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 ’
1.2.8.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.2.8.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 120,94 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.2.8.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 25,07 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.2.8.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 43,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.2.84 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 94,04 M
AF_08/2022
T | i la¢d itarias.
1285 |TUBOPVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ubos para os coletores de esgoto das instalagGes sanitdrias 17.40 "
o INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.2.8.6 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 8,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagdes
1.2.8.9 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 10,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
1.2.8.10 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 10,00 UN
AF_08/2022
1.2.9.0 INSTALA(;f)ES PLUVIAIS
, ; i i 3 b luviais de 100
1204 |TUBOPVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Fonecimento e instalacdo de tubo pvc para aguas pluviais de 100mm 440,00 "
- CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’
1.2.9.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Fornecimento e instalagdo de tubo pvc para aguas pluviais de 100mm 110,00 M
o RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 !
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CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, Fornecimento e intalagdo de curva em pvc de 100mm
1.2.9.3 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 44,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Fornecimento e instalagdo de luva simples 100mm.
1.2.94 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 44,00 UN
AF_06/2022
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.2.9.5 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECZ\O EXTERNA superficiais. 55,00 M
20X20CM
1.2.9.6 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 16,50 M2
1.2.10.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.2.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 23,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.2.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagio de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 14,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.2.103 EXTINTOR DE INCENDIO PORI/-'\TIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 14,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.2.10.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 14,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
1.2.105 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5HP, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 |instalacio de bomba de incéndio para pressurizacio da tubulac3o de dgua 2,00 UN
M /20,40 M3/HA 46 M / 9,20 M3/H
1.2.10.6 VALVULA DE RETENCAO HOR~IZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.2.10.7 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 3,00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021
1.2.10.8 |VALVULA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conexdo a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
1.2.10.9 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 2,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
1.2.10.10 GRAUS_Z 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MA[\IGUEIRA DE INCENDIO 30M, 2,00 UN
REDUCAO 2 1/2"" X 1 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.2.10.11 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - 50,00 M
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  |Conexdes da tubulacio do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.2.10.12 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. incéndio 5,00 UN
AF_10/2020
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121013 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corle?es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 200 on
=202 | ALMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |"<"¢'° ’
121014 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corletfes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 1000 o
=257 | ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |'"¢°"%'° :
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores.
121015 |CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, . UN
R FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SiMBOLOS, ’
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.2.10.16 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
i | instal I f i incéndi
1.2.10.17 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | °/°t€M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 2,00 UN
1.2.10.18 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1.00 UN
o LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR !
1.2.10.19 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 6,00 UN
1.2.10.20 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTA(;AO DE instalagdo de tubo pex 20mm para sistema de gas. 35.00 M
e INSTALAGCOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 Instalagdo de joelho 90 graus em ferro galvanizado para sistema de gas.
1.2.10.21 [(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.2.10.22 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (Registro para instalacio de sistema de gas. 6.00 UN
e AF_08/2021 !
121023 |TE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO Té em ferro para instalac3o de sistema de gds. 15.00 ON
R EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 !
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), Niple em ferro para instagdo de sistema de gas.
1.2.10.24 |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6,00 UN
AF_10/2020
1.2.11.0 |LOUGCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.2.11.1 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 19,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
12112 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 54 85 M2
7" |FERRAGENS de apoio. !
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BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, Bancada em ago inox para pias de cubas metdlicas instaladas na cozinha.
1.2.11.3 |ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO T-1(1:3), 7,10 M
EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALVULA E TORNEIRA
1.2.11.4 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 |Instalacio de suportes mio francesa para sustentagdo de prateleiras. 117.00 UN
o KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.11.5 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 292 M2
T FERRAGENS dos estabilizadores para computadores. ’
1.2.11.6 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO BORNECIMENTO E Instalagdo de mictdrio sifonado em louga branca em banheiro masculino. 2.00 UN
e INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.2.11.7 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 12,00 UN
INSTALAGCAO
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO Cuba de embutir em ago inox, para instalagdo em bancada de ago inox ou granito para pias de
1.2.11.8 |AMERICANA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E cozinha ou bancadas de preparo de alimentos. Incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 10,00 UN
INSTALAGCAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalagdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD
121110 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM A ™
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E ’
INSTALACAO. AF_01/2020
1.2.11.11 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 14.00 UN
e INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
1.2.12.0 |METAIS E ACESSORIOS
. 3 i i inha.
12121 |TORNEIRACROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/21DU 3/4ZPARA PIA DE Instalagdo de torneiras de parede para pias de cozinha 10,00 UN
B COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 !
12122 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2@U 3/47PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - (Instalacio de torneiras de mesa para lavatérios. 12.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
- 3 i Ali is indi detalhes do Projeto E ti
1.2.123 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 'A”:’;z!?::;ni?huve'r° metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 11,00 UN
i ico.
1.2.12.4 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 15,00 UN
o RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.12.5 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 17.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.2.12.6 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 9.00 UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.2.12.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 17.00 UN
T AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
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1.2.12.8 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 200 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.2.12.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
e NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
1.2.12.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA |Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
1.2.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. peyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
1.2.13.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.750,34 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. peyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
1.2.13.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 2.180,63 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
p p . 3 i 3 ificacd fabri
12133 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla Zas pall.redcis, em T'uazdem:os, obedecend?das ;s?/ec;lc;cacsej do rabrlcarn'ced 175034 2
.2.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua'n oaom.ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .750,
projeto arquitetdnico.
. o ~ Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.13.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS ¢ int lod licacs licad b rrida. Devendo obed ] res d 1.383.63 M2
.2.13. DEMAOS. AF_04/2023 qua'n oaom.ervAa? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do .383,
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.13.5 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metdlicas e 662,18 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
- - — - o o -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmalff‘? s'"fet'? ffsbcc? ap't'cad° e:” 5””?2 cle :“e;a |ca|,. em duas d‘?ma°s'|‘°befieze"fd° ZS
1.2.13.6 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?“ 'Ca?oe? ofa )”can € q“da” °~a°l'3” ervg ode apl{cazw €aposa Zp"cagai,l‘? undo i 662,18 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;I"\O, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 15.00 M2
T MOLDURA ’
1.2.14.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 330 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
12143 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 46.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’

Pag. 9 de 29



: MEMORIAL DESCRITIVO =
iii v GOVERNO DO
&, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI / plAUi
GOmanP  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC == e

w.pi.gov.b X 1 -t

e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: [REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO
DATA: [DEZEMBRO DE 2023 AREA (REFORMA): -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?

ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
12144 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 7,60 M3
1.2.145 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 114.00 M3XKM

e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.14.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 380,00 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

1.3.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 02

1.3.1.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
13.1.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 6,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no

1.3.1.2 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 9,45 M2
1.3.2.0 COBERTURA
. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 Exzcu;;ao dde c:cllhfé em~ ch;;?a t?le zlago galvanizado BWG 24 com 50cm de largura nas aguas furtadas da 467,00 "

"#%%  |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 cobertura da tailicagdo Frincipal. ’
1.3.3.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE AGCO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
1.33.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTEGAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 143,46 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
13.3.2 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 264 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 e dobradicas. i
13.3.3 REVISAO DE JANELAS DE MADEIRA COM SUBSTITUICAO DAS PECAS DE VEDAGCAO |Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 5850 UN
T EM MADEIRA ferragens. ’
1.3.3.4 JANELA DE FERRO PIVOTANTE EM CHAPA DUPLA DE ACO GALVANIZADO GSG 18 Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas 0835 M2
o (ESPESSURA=1,25MM), INCLUSIVE FERRAGENS i
1.3.4.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dZ apclimagao, as supelr}f:udes dzstllnadﬁs adrec:be.r o chapisco cjje adere.nua serdo IL:'npasda vasls.zura e
13.41 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 2 “”b,a”teme;te mohadas. sera aplicado ¢ ap'sff nas parede que t“’eramd° re ff’°° emolidoparal 579,59 M2
BETONEIRA 400L. AF_10/2022 recebimento do revestimento ceramico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste s|v7=rvu;~o consiste nfzf\ éph;ag:.o d(;e uma argsmasside'amzntode arela? grosia,ll'wo trago 1:3. Antes
1.3.42 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafa"' astsu"elrh'cfs ES ina das arece ei°d° ap'5]f° heda e(;e”?f,seraf IMpasavassourae | g5 g M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA (EjSte Sfmso consiste nf:j\ éph;ag:’o d;. uma argsmasse:]de'umzntode aIEIE? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.3.4.3 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'stcot e; e;ej:c'a SCTA0TIMPas avassoura e | 35734 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ; p:ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1344 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o por;,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_]f’ com 28196 Mo
.3.4. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadewa lisa, re.sultando em uma super. icie lisa, alinhada, prum:‘-)da e uni czrme. E) rfeboco ’
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;haplscz de act:ljerenua, Ir.espjl'cando o mdtervalo mlnlmo:e 24 horas. Su; esgéssura ideal sferadde
1345 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |[2°™™ de"e” ° Ser(’jta Iscado, ate"t,a”,do parao esg“a ro Corf’fa parede a Jicezte' sarrateado com 29428 2
.3.4. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszm.pe?a oe, alpos;er atingido o por;’tg Ie.cure:.s:;ltlfj atorio, sedr alisa ';) com X )y
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'r'erena eira lisa, resu.tan oem umzj stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, ddevendo ser;itallscad’o, atent.anfido parao esguadro conpfa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.3.4.6 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm,pe:‘.a o& a|'°°5;er atingido o p°:,t9 |e CU'T.S":‘“Z atorio, Sedr alisa :’ com X 52,50 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ese.rrjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ |n. ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z:Smm, devendo ser: tahscad/o, atent.an.do para o esquadro con.wfa p/ar.ede adJa.cente; sarrafeado com
1.3.4.7 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | 812 € desempenado e, apds ter atingido o po?,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_? com 154,30 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, .‘i\llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
L34 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 294 25 2
.3.4. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, )
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
13.4.9 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE [Execugdo de forro de em réguas de PVC nos ambientes da Edificagio conforme indicado no projeto 140 67 M2
T ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS arquitetdnico (Projeto executivo). ’
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). Execugdo (fias.bordas (trlIhFJs) para flxa({aé dos fo'rros em reg'uas de PVC nos ambientes da Edificagdo
1.3.4.10 conforme indicado no projeto arquiteténico (Projeto executivo). 72,80 M
AF_08/2023
1.3.5.0 PISOS
1.3.5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 116 M3
o RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
352 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ua a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- cc;m bast'a dlttadem po- 16 2
.3.5. TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 5
L3ss PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. TLeL -
T ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
1.3.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{~eré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 9,90 M
regido das portas.
1.3.6.0 INSTALACOES ELETRICAS
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VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO ). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
13.6.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cmdadosam.ente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flfmemente I|gados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa
qualidade.
1.3.7.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS
La7a REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 1100 on
B CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
13.7.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitério, cozinha, copa e drea de servigo. 11.00 UN
T INSTALACAO. AF_08/2021 ’
1.3.8.0  |[INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 64,79 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 44,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 103,40 M
AF_08/2022
384 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias. 1740 "
N INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ’
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.5 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.6 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.7 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.8 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.9 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.10 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 2,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA | respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.11 ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 2,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.12 ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 22,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.13 JUNTA ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 11,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.14 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 11,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.3.8.15 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 11,00 UN
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
1.3.8.16 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 11,00 UN
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
1.3.8.16 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 11,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitdrias.
1.3.8.17 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 11,00 UN
AF_08/2022
. 3 Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3o instalada em piso externo para drenagem e/ou derivagdo das
1.3.8.18 CAIXA E'ETERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagdes sanitarias 5,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ’ !
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e
1.3.8.19 =1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 2,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
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SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo
1.3.8.20 |1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 3,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA tubos PVC de 100mm
1.3.9.0 INSTALAC@ES PLUVIAIS
13.9.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLl’JVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais. 144,00 M
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
13.92 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais. 120,00 M
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.3.9.3 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 10,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais.
1.3.9.4 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 48,00 UN
AF_06/2022
1.3.10.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
13.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de luminaria de emergéncia na parte interna da edificagdo. 15,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
1.3.10.2 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM~CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, [Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificacdo. 6,00 UN
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
13.10.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - Instalagdo de extintores de incéndio na parte interna da edificagdo. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
1.3.10.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO INDICATIVA DE Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacgdo dos extintores. 6,00 UN
"EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
1.3.10.5 VALVULA DE RETEN(;AO HORJZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - Conexao a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
1.3.10.6 REGISTRONDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E Conexao a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 3,00 UN
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.3.10.7 |VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") Conex3o a ser instalada nos ramais dos tubos do sistema de hidrante 1,00 UN
1.3.10.8 |QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO Quadro de comando da bomba de incéndio 2,00 UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio
1.3.10.9 GRAUS~2 1/2"", ADAPTADOR STORZ 2 1/2"", MAyGUEIRA DE INCENDIO 30M, 2,00 UN
REDUGCAO 2 1/2"" X 11/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.3.10.10 HIDRANTE SUBTERRANEO PR~EDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - Hidrante a ser instalado na edificagdo conforme projeto de incéndio 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), Tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de incéndio
1.3.10.11 |CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - 50,00 M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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ITEM SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM  |Conexdes da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de
1.3.10.12 |REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. incéndio 5,00 UN
AF_10/2020
131013 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corlet:es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 200 o
22522 | ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |'"°°"%'° :
131014 LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE .Corlet:es da tubulagdo do sistema de hidrante a ser executada na escola, conforme projeto de 1000 o
22557 | ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020  |'"¢°"%'° :
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA Instalagdo de placas de sinalizagdo para indicagdo e informacdo dos extintores.
1.3.10.15 CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 15.00 UN
DA FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, !
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.3.10.16 |CAMPAINHA (ALARME) TIPO GONGO 4" VCC, PARA INCENDIO Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1,00 UN
i | i I | f j incéndi
13.10.17 |ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | */°t€M? de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 2,00 UN
1.3.10.18 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 Sistema de alarme a ser instalado na escola, conforme projeto de incéndio 1.00 UN
T LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR !
1.3.10.19 |BARRA ANTIPANICO DUPLA Instalar nas portas indicadas em projeto de combate a incéndio 2,00 UN
1.3.11.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.
1.3.11.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 11,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
13112 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 558 M2
e FERRAGENS de apoio. ’
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |[Instalacdo de lavatério de louca com coluna, para os banheiros PCD
13.11.3 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM 11.00 UN
B PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E !
INSTALACAO. AF_01/2020
13.11.4 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 |Fornecimento e instalacdo de engate flexivel para os lavatérios e dispositivos hidraulicos. 12.00 UN
""" |KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.3.12.0 METAIS E ACESSORIOS
13121 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO X\Sta!:g:? (.:Ie chuveiro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 11,00 UN
rquiteténico.
13.12.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
T RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
13.12.3 PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessoério de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
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13.12.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 11.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico. !
1.3.12.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessoério de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 11.00 UN
o AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico. !
1.3.13.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
1.3.13.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 281,96 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s.ubstrato. Qeyera ser apllcadla sobre .superflae isenta de oleo,lgraxa,
1.3.13.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 1.028,56 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
p - - i fi lari | i feica
L33 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassar’:entDo com’ massa Is.:or‘;lda, a |;n d'e regutarll'zarda gum;ta |;nper eu;aodque. atparede possa sc.80 -
.3.13. . r intern 3
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que
receberdo pintura.
p B . 3 i 3 ificacd fabri
L3134 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla Zas pall.red?s, em T'uazdem:os, obedecend?das ;speudlcacsej do abrlcarnted 28106 2
.3.13. - . r ,
DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao m.ervﬂaé e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
p B . 3 i a ificacd fabri
Lass PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS Deve;a ser‘afllcadla ZOS fol.rrosiem dul:'as iemac;s, obedecendo aj esgeu |cdagois jo a:)rlcan:e ; L0285 2
.3.13. o . n d b
DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao m.ervﬂaé e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.3.13.6 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 156,85 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'f 5'”fet'3° ffc’sbcc" ap't'cado e:” S“pfertf'“e T’e;a"calf em duas d?ma°s'|‘°befjeze”fd° 25
1.3.13.7 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esi’?“ 'Ca?oe? ofa )”can € q“da” °~a°l'3” ervg ode apl{cazw €aposa Zp"cagai,f undo i 156,85 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.3.14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
13.14.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagcdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 11.88 M2
T MOLDURA ’
13.14.2 PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA (Placa em ago galvanizado, fixada nas portas para identificagio dos ambientes. 3.50 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE ’
13.14.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM |Instalacio do ponto de drenagem para 01 ar condicionado, em tubos PVC 25mm 32.00 UN
T 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL ’
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ITEMm | SERVICO DESCRICAO [ QuAanT. [ UNID
13144 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 g:rfzrr;anual de todo o entulho gerado das demoligGes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 7,60 M3
1.3.145 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 114.00 M3XKM

T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !

13.14.6 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 456,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

1.4.0.0 EDIFICACAO - BLOCO 03

1.4.1.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS

As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.4.1.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 47,37 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.4.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 2,40 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisorias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no

14.1.3 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 34,20 M2

1.4.2.0 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO LISA OU PARA VIDROS EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
14.2.1 (E=2,00MM). INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO ANTICORROSIVA, BATENTES E chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 7,56 M2
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS.
1422 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 15.84 M2
T PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
1.4.23 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. .00 UN
T AF_01/2020 ’
1.4.3.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE (Ejste Sfrw(io consiste nfe’l éph;agio dj uma argsmasse:]degmzntode aArele? grosia,lho trago 1:3. Antes
1.43.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cagao’ aStS”pelrh'c'des ‘SS ina das arece e';odc ap'sfco heda e(;encd'f”f,seraf IMpas avassoura e - 450,54 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ggaplscz de ajerenaa, Ir.esp;eltando o |ndtervalo mlnlmocclje 24 horas. Suda es;).essura ideal sferadde
143, |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES|* mm, de"e” ° Serata iscaco, ate”t_a”_do parao esg“a rocom fa parede a Jicezte' sarrateado com 16115 2
.4.3. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, (rjegua e eszm.pe?a oe, alposdter atingido o por;’tc? It?cure:.se;tlfj atorio, se;r alisa .? com o e ,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese.rrjpena eira lisa, resu.tan oem umaj stfper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
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Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, devendo ser: tahscad/o, atent.an.do para o esquadro con.1fa p/ar.ede adJa.cente; sarrafeado com
1433 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€8Y2 € desempenado e, aps ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 120,54 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A”“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
434 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. L6119 2
4.3. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.4.4.0 PISOS
1.4.41 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU O piso bruto devera ser executado em piso cimentado, com espessura de 5cm, para receber 3.20 M3
T RADIERS. AF_08/2017 regularizagdo para os variados tipos de pisos existentes na obra. ’
Lana REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE ZISO czramlco,dc.om reflstzr:)ua a Zt())rasao do ntlvzl PEI-4 ou superlor., t(ljpot -A|'- cc;m bas§ dlttadem po- 220 2
4.4, TR A e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. b
1.4.43 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{(j.ra ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 3,60 M
regido das portas.
1.4.5.0 |[INSTALAGOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
1.4.5.1 INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cwdadosamﬁnte dispostos nas respectivas pqsu;oes e flrmemente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
1.4.6.0  [INSTALACOES HIDRAULICAS
e REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 500 o
e CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
1.4.6.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros, refeitdrio, cozinha, copa e 4rea de servigo. 4.00 UN
T INSTALAGCAO. AF_08/2021 !
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1.4.63 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, II\£STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 143,56 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.4.63 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, II\£STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 143,56 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
1.4.6.4 JOELHO 90 (IERAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, [NSTALADO EM RAMAL OU SUB- respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 22.00 UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.4.6.6 IjUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, IN~STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 11.00 UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.4.6.7 LUVA DE REDUE;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 2§MM, INSTALADO EM respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 2.00 UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
1.4.6.8 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, II\{STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 40.00 M
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.4.6.9 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM~, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA |respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias. 12.00 UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
1.4.7.0 [INSTALAGOES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.4.7.1 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 100,94 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.4.7.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 25,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.4.7.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 35,00 M
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.
1.4.7.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 74,05 M
AF_08/2022
Lans TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,’DN 100 MM, FORN~ECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitdrias. 15,05 "
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.7.6 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 8,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.7.7 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 12,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.7.8 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 8,00 UN
SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA | respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.7.9 ELI:\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 12,00 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagGes das aguas servidas para as instalagGes
1.4.7.10 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 8,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagGes sanitdrias.
1.4.7.11 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 8,00 UN
AF_08/2022
o : Caixa de Inspegdo ou Caixa de sab3do instalada em piso externo para drenagem e/ou derivacdo das
1.4.7.12 CAIXA E",{TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, dguas servidas de lavatdrios, tanques ou boxes para as instalagées sanitarias 4,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 ! ’ !
1.4.8.0 INSTALAGOES PLUVIAIS
e TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLl’JVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais. 20,00 "
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
1.4.82 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalagdes pluviais. 30,00 M
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 ’
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.83 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 10,00 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.84 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 10,00 UN
AF_06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.8.5 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 10,00 UN
AF_06/2022
JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitarias.
1.4.8.6 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS 10,00 UN
PLUVIAIS. AF_06/2022
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas
1.4.8.7 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 5,00 M
20X20CM
1.4.8.8 GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 1,50 M2
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1.4.8.9 CAIXA Eh!TERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Caixa de areia instalada em piso externo para drenagem das aguas pluviais superficiais e tubuladas, 3,00 UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 conduzindo-as para sarjeta.
1.4.9.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.4.9.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020
1.4.92 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 2,89 M2
FERRAGENS de apoio.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.
1.49.3 INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E incluso vélvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, |[Instalacdo de lavatério de louca com coluna, para os banheiros PCD
1.4.9.4 INCILUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E—ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 UN
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1.4.95 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 2,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
1.4.10.0 |METAIS E ACESSORIOS
1.4.10.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
14102 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO I;\:Jj!:};;:;n?;chuvelro metalico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8,00 UN
1.4.10.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA§ABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’
1.4.10.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.4.10.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPIENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.
1.4.10.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 8,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.
1.4.10.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
1.4.10.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POI:IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 12.00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i
1.4.10.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX fOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA (Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 !
1.4.11.0 [PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade zilo s.ubstrato. D'e?/era ser aphcad’a sobre .superflue isenta de oleo,lgraxa,
14111 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 120,54 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (fo s.ubstrato. D.e?/era ser apllcad? sobre .superflue isenta de oleo,lg'raxa,
1.4.11.2 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 72,00 M2
- de teto que receberdo pintura (internas e externas).
a3 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, Emassantwents com’ massa I?or(rjlda, a f|2n qe regultarll.zardalgum: |(rjnperfe|gaodqu§ atparede possa s6.40 -
.4.11. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 apresen~ar. : evera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que h
receberdo pintura.
La1ia PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.afllcadla zas pT.redejs, em (Ii.uazdemsos, obedecend?das ;spea;lcagkc:e; do fabrlcanted 0.5 2
.4.11. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do b
projeto arquitetdnico.
A q - Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.4.115 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS X int o d licacs licad b ida D do obed d 72.00 M2
.4.11. DEMAOS. AF_04/2023 qua.n 0 ao |n.ervﬁa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do J
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU (zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas deméos, obedecendo as especificagdes do
1.4.11.6 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 7,56 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal_t]f S'"fet'zo f]f’sb“_’ aplt'cado ert“ SUp_ertf'c'e T"e;al'cal’_ em duas d‘?maos’l _Obefjezenfdo ZS
1.4.11.7 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS es‘t’_ec' icagoes do tabricante q”;n °~a°E')” er": ode apl{cazao €aposa Zp_'cagaot '|('e undo i 7,56 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.4.12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.4.12.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 928 M2
T MOLDURA ’
1.4.12.2 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICAGAO EM UMA |Placa em aco galvanizado, fixada nas portas para identificacdo dos ambientes. 4.00 M2
T FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
14123 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAOG BASCULANTE 6 M3 g:rfsr?anual de todo o entulho gerado das demoligBes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,00 M3
1.4.12.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 15,00 M3XKM
T PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
T - ficaco. = - -
14125 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA impeza de t?dos os ambientes e acessos.da edlflca(;a.o Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 100,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.5.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
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1.5.1.0 ESQUADRIAS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metdlica sobre mureta de alvenaria.
15.1.1 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 153,28 M2
"' DIAMETRO 1 %Jj COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
F i i lagad ferrolh i | .
1.5.1.2 |FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO ornecimento e instalagdo de ferrolho de sobrepor em esquadrias do alambrado 8,00 UN
15.1.3 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU [Fornecimento e instalacio de dobradigas em aco. .00 UN
T ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 ’
1.5.2.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE ZSte sFrV|g~o consiste nf? épll;ag:.o d;. uma argsmasse;]de'amzntode arela? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.5.2.1 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'sfco heda e(;encc;f"fvseraf IMPpas avassoura e | 416,00 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z?mm, devendo ser: tallscac{o, atent.an.do para o esquadro corT1 a p’ar.ede adja.cente; sarrafeado com
1522 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM |"€8Y3 € desempenado e, apos ter atingido o ponto de cura satisfatorio, ser alisado com 116,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, ?Ilnhada, prumada e uniforme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.5.3.0 PISOS
1.53.1 |POLIMENTO E FECHAMENTO DE FISSURAS DE PISO GRANILITE EXISTENTE O piso bruto deverd ser executado em piso cimentado, com espessura de Scm, para receber 559,00 M2
regularizacdo para os variados tipos de pisos existentes na obra.
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
52 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE formaa Zermltlrf‘:\ o.bte.ngac(;delargam.anas‘comp?ctas, sem ?spagos \(/jauos egn sua e;trutura, 25,40 2
.5.3. DIMENSBES 40X4D M capﬁzes e constltwr.plsos e alta resisténcia a esforgos mecanicos e de receber aca amento )y
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
1.5.4.0  [INSTALACOES ELETRICAS
VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO 1). Todas as instalagdes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos
15.4.1 INSTALACOES ELETRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA cwdadosarrTente dispostos nas respectivas p0.5|goes e flArrT?emente Ilgados as estr.utur?s. de suporte e 1,00 UN
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.
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1.5.5.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D-e?/era ser apllcadla sobre .superflme isenta de oleo,lg.raxa,
1.5.5.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 567,42 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
1552 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser.atpllcao:a Zas pal.redc-is, em T.uazdembaos, obedecend?das ;speu;lcaq;)e; do fabrlcanted s67 4 2
.5.5. DEMAOS. AF_04/2023 qua‘n 0 ao m.ervAa ? e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )y
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.5.5.3 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 1.373,91 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esma'_tfe, S'”fe“f: ff°sbc‘? ap't'cad" e't“ SUp_‘:rtf'c'e :“e;a"cal{ em duas d,ema"s’l_"befjeze“fm ZS
1.55.4  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS esrt’_ec' icagoes do fabricante q“;" °~a°|'3" er": oce apl!ca‘;a" ¢aposa Zp_lcacaotllg undo ; 1.373,91 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demao. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1555 |PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 ?1"?”’ Ster ap"cfda no tp'so O:a guadrﬁ’ em duas ?e";aos’ sbedecendo & ?Zpegf'cagzes dbo . 290,36 "
.5.5. CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 abricante qL'Jan 0ao |'n erv:'a o de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as )
cores do projeto arquitetdnico.
1.5.6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.5.6.1 TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 c
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO |[Kit de equipamentos para Futsal.
1.5.6.2 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 c
T INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE !
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.5.6.3 H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 c
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
1.5.6.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Z:rfzrrananual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 8,78 M3
1.5.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remocgdes, retiradas e restos de execugdo da 131.70 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.5.6.6 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de t(.)dos os ambientes e acessos. da edlflca(;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 200,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.6.0.0 SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
1.6.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA E QUADRA NO(A) CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO
DATA: DEZEMBRO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCZ\O/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM SERVICO DESCRICAO | QuAanT. | UNID
1.6.1.1 ESCAVACéO MANUAL PARA ?LOCO I.'iE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 3,00 M3
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
1.6.1.2 ESCAVAGAO MA~NUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO  |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugdo dos elementos de fundac3o. 6,88 M3
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
1.6.2.0 INFRAESTRUTURA
16.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 2,00 M2
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico.
1.6.2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, As sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mao, que devera ocupar 30% do 1,73 M3
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.6.2.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,19 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Laza |CHMENTO cousEoms A ARGAMASSAOR U0 oSS e e vt s T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAGO 1:4 ! " - !
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.6.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,68 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.6.2.6 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEGCAO |Execucdo de cinta de amarracio inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 40,00 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
1.6.3.0 SUPERESTRUTURA
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DATA: [DEZEMBRO DE 2023 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |[TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuAanT. | UNID
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.6.3.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 1,22 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.6.3.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 40,00 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.6.4.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.6.4.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 100,00 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.6.5.0 REVESTIMENTOS
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ITEM SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE (Ejste slv?rvu;No consiste nfzf\ ?ph;agjo d(;e uma argsmasside'amzntode arewy grosia,ll'wo trago 1:3. Antes
1.6.5.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafa“ asts”pelrh'cfs ES ina das arece ei°d° ap'5]f° heda e(;e”fff,seraf iMpasavassoura e | 4 000,00 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1.65.2 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€8Y2 € desempenado e, aps ter atingido o po?,t‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_? com 500,00 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadewa lisa, resultando em uma superficie lisa, .‘i\llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
1.6.6.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tilo s'ubstrato. D'eyera ser apllcadla sobre 'superflae isenta de oleo,lg.raxa,
1.6.6.1 AF_04/2023 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 500,00 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
662 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS Deve;a ser‘afllcadla Zas pall.red?s, em T'uazdem:os, obedecend?das ;speu;lcacsej do fabrlcanted 500,00 2
.6.6. DEMAOS. AF_04/2023 qua'n 0ao mbervﬂa 9 e aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do )
projeto arquitetdnico.
1.6.7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.6.7.1 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 1,20 M3
a obra.
1.6.7.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 18.00 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.6.7.3 LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflca(;a.o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 84,00 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
L67.4 |PLACA DEINAUGURACAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVACAO EM Fornecimento e instalagdo de placa de inauguracdo de obra. 100 ON
R BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
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DATA: |DEZEMBRO DE 2023 AREA (REFORMA): -

LOCAL: |TERESINA-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 1604,41 m?

ITEM | SERVICO | DESCRICAO | QuAanT. | UNID

Nome: ALECK ALVES DE SOUSA
CREA: 1921611022

Teresina-Pl, 04 de dezembro de 2023.
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