FOLHA N&

UGERF/SEDUC
MEMORIAL DESCRITIVO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI { oPI U.
d 2
GD(()}/IFUI%IO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC A |
—o.— |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA: REFORMA BANHEIROS (12 PAVIMENTO) - SEDUC/SEDE
DATA: JULHO DE 2021
LOCAL: |TERESINA-PI AREA TOTAL (REFORMA+AMPLIACAO): 58,56 m>
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.0.0 REFORMA
1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA
Mdo de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil e Mestre de Obras para administracdo da
1.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL PARA REFORMA obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico-financeiro. 3,00 MES
1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abreviagdes adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representagdo
121 ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALACOES dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 1.00 M2
HIDROSSANITARIAS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagbes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
12.2 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogédo dos acessérios dos ambientes, de acordo com o projeto arquiteténico (planta executiva). 15.00 UN
- AF_12/2017 !
12.3 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM Remogédo de metais sanitarios, de acordo com o projeto arquitetonico (planta arquitetonica). 36.00 UN
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
12.4 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Retirada dos aparelhos sanitarios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetdnico (planta 21.00 UN
- AF_12/2017 executiva). ’
125 DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Demoligdo mecanizada da alvenaria de toda a Edificagdo, conforme indicado em projeto 248 M3
- MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 arquitetdnico. !
1.2.6 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, |Forro de PVC a ser demolido em toda a area da Edificaco. 5372 M2
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
12.7 REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA Remocdo de trama metdlica que sustenta o forro, conforme indicado em projeto arquitetdnico. 5372 M2
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 !
12.8 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM Retirada e demoli¢do de revestimento ceramico nos ambientes de forma mecanizada com 162.18 M2
- MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 martelete, conforme indicado em projeto arquitetonico. i
1.2.9 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |Retirada de argamassa do piso e parede de forma manual, com auxilio de talhadeira e martelo, 165.08 M2
- AF_12/2017 conforme projeto arquitetdnico. !
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1.2.10 REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE Remocdo de bancada de granito, conforme projeto arquiteténico. 6,00 M2
1.2.11 REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU MARMORE) Remocdo de diviséria de granito dos boxes individuais do banheiro, conforme projeto arquiteténico. 32,29 M2
1.2.12 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Remocdo de portas, de forma manual, conforme projeto arquitetdnico. 881 M2
- AF_12/2017 ’
1.3.0 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 1és(;‘:nlverTarllasdde tul?lis je 06 furos sedrao :xecu.tadtas :org 0Ss mesmos !fe|:admi|;te molt;ad‘gs,dem
e 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 |''292° NIVe azsas’ @ 'En acase Zprulma as: uast{u'; as terdo esjezs:;a eea i/z mm, admiin oje 3194 M2
> SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. gg maximo :“m' txe;”‘;” eda Vj“a”z em tijolo ceramico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de :
AF_06/2014 cm), para o levante das paredes de vedagdo.
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, Fornecimento e instalagdo de divisérias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.3.2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 18,43 M2
AF_01/2021
1.4.0 ESQUADRIAS
PORTA P1 COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PARA [Fornecimento e instalagdo de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em
141 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: chapa de ago simples BWG 14, inclusive batente, dobradigas e fechadura. 200 UN
o DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - !
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA P2 COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM Fsmecl'jme”to N '"Slta';fl\a/g ‘1‘2 p_ortla de f‘;”f C‘t’m SSE”t:_ra de ;"e;alzn' do tipo folha de abrir, em
INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, |€"12P? ¢€ a0 simples » Inclusive batente, dobradicas € techadura.
1.4.2 DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADICAS, 2,00 UN
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Las PORTA P3 EM ALUMINIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 0,80X1,65CM, NA COR Eo;ne:lmjn;o anstalafgao tli: porta em aluminio frisado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive 500 on
- NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ |°2'EM'e, dobradicas e ferromno. :
Laa JANELA EM ALUMINIO, TIPO PIVOTANTE HORIZONTAL, COM VIDRO :orneamento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 0.0 2
- TRANSLUCIDO, PINTADO EM TINTA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO erragens. 5
1.5.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-Ill. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
151 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO dias e apos escoyadas e umedet?ldas, c.om argamafsa pre:fabrlc’ada para rejunte, na cor branca. 17154 2
.5. COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO De’vendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulag@es até uma altura de 1,60m, sendo que, ’
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetdnico, na cor branca.
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1.6.0 PISOS

Lag [TSTHENTO crimico a msocom pucasTRO A |1 ST S s e e e B e eneesepsan el T
ANTIDERRAPANTE, PEI 5, DE DIMENSOES 40X40CM ! ’ !

162 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{(fré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 4,00 M

regido das portas.

1.7.0 INSTALACOES ELETRICAS

171 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,%0 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 4.00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !

1.7.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MIM?, ANTI-C-I:IAMA 450/750 V, PARA 42.00 M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Todas as instalagdes serdo executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e '
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - |equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des e firmemente ligados as

173 FORNECIMENTO E INSTALA(,‘AO. AF_12/2015 estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e on o

174 [FLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS eletricamente satisfatdrio e de boa qualidade. sool ™
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’

175 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPAPAS TUBULARES 4,00 UN
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E

1.8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalacées hidraulicas.

181 SOLDAVEL, AGl;JA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R.{-\MAL, SUB-RAMAL, ‘I}AMAL 28.14 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, '

PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.8.2 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 13,82 M
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", INCLUSIVE Instalacdo de registros de gavetas nos banheiros.

1.8.3 CONEXOES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 2,00 UN
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA

1.9.0 INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, (Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.

1.9.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 I,VIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 16,19 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, (Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagdes sanitérias.

1.9.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 I,VIM (INSTALADO EM RAI\{IAL DE 11,40 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalagGes sanitarias.

1.9.3 ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. I}AMAL DESCARGA, RAI\{IAL DE ESG. SANIT., . 21,20 M
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivagdes das aguas servidas para as instalagdes
1.9.4 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitarias. 2,00 UN
AF_12/2014
1.9.5 RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULAVEL, SAIDA 40 MM, COM Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das dguas servidas para as instalagdes sanitarias. 200 UN
" GRELHA ACABAMENTO CROMADO !
1.10.0 PREV. E COMBATE A INCENDIO
1.10.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - Instalagdo de lumindria de emergéncia na parte interna dos banheiros, acima da porta de saida. 2.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 '
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, Instalacdo de placas de sinalizagdo na parte interna do banheiro, acima da porta de saida.
1.10.2 RETANGULAR, 20 X 40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 2,00 UN
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Pag.4de6



FOLHA N&

UGERF/SEDUC
ITEM SERVICO DESCRICAO QUANT. UNID
1.11.0 FORROS
Montagem e instalacdo de forro de gesso nos ambientes, conforme indicagdo do projeto
1.11.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P . 53,77 M2
arquitetonico.
1.12.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade tiio éubstrato, D.eyeré ser aplicadla sobre .superfl'cie isenta de éleo,lgraxa,
1121 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Deverd ser aplicado em todas as superficies 52,00 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa Forrida, afim §e regulari.zar alguma imperfeigdo que? a parede possa
1.12.2 AF_06/2014 apresentar. Deverd ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 52,00 M2
- receberdo pintura.
- . . Devera ser aplicada nas paredes, em duas demdos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.12.3 APLIC.ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 52,00 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . . ’
projeto arquitetonico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Aplicagdo de pintura nas esquadrias metalicas de forma manual com uso de rolo ou pincel.
1.124 ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 37,84 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.13.0 LOUCAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL com |"5t21a¢d0 de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.13.1 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA 2,00 UN
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitdrios nos banheiros.
1.13.2 CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALAGCAO. AF_10/2016
1.13.3 MICTC’)RIO~SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de mictérios de louga, fixados em parede nos banheiros. 2.00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020 !
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATORIO, 360X50CM, Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os
INSTALADA COM SUPORTES MAO FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM lavatérios dos banheiros. J4 estdo inclusos a vavula, o copo sifonado e engate, tudo em metal
1.13.4 ACO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, cromado. 2,00 UN
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL
EM INOX 40CM
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO |(Instalacdo de lavatério de louga suspenso, fixado em parede.
1.13.5 SIFAO CROMADO TIPO COPO, VALVULA E ENGA’TE FLEXiVEL 30CM EM PLASTICO E 2,00 UN
TORNEIRA DE MESA DE FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.14.0 METAIS E ACESSORIOS
1.14.1 TORNEIRA_DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E Instalagdo de torneiras de mesa para lavatoérios. 8,00 UN
INSTALACAO
1.14.2 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA_SABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. !
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1143 PORTA PAPEL HIGIENICO (DIS_PENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 10,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.14.4 PORTA PAPEL TOALHA (DISPE_NSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessorio de plastico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1145 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessorio de plastico sobre vaso sanitario, nos locais indicados em detalhes do Projeto 10,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetdnico.

1.14.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA [Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.14.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.15.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO E Instalacdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 5,40 M2
COMPENSADO 10MM, SEM MOLDURA

1.15.2 LIMPEZA GERAL Limpeza de t<.)dos os ambientes dos banhfeiros. Remog.éo de manchas e salpicos de tinta e 58,56 M2

argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.

JY

JESSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS

Engenheira Civil
CREA n? 1916640257
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