
OBRA:
DATA:
LOCAL: TERESINA-PI ÁREA TOTAL (REFORMA+AMPLIAÇÃO):

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.0.0
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA
Mão de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil e Mestre de Obras para administração da 
obra, enquanto durar o prazo de execução estabelecido no cronograma físico-financeiro. 3,00 MÊS

1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

Projeto executivo para detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado 
em projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverão ter 
indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se necessários 
à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda 
com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 
dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser 
atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: 
memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 
necessárias para a contratação e a execução da obra.

1,00 M2

1.2.2
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção dos acessórios dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetônico (planta executiva).
15,00 UN

1.2.3
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de metais sanitários, de acordo com o projeto arquitetônico (planta arquitetônica).
36,00 UN

1.2.4
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada dos aparelhos sanitários dos ambientes, de acordo com o projeto arquitetônico (planta 
executiva).

21,00 UN

1.2.5
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolição mecanizada da alvenaria de toda a Edificação, conforme indicado em projeto 
arquitetônico.

2,48 M3

1.2.6
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Forro de PVC a ser demolido em toda a área da Edificação.
53,72 M2

1.2.7
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remoção de trama metálica que sustenta o forro, conforme indicado em projeto arquitetônico.
53,72 M2

1.2.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retirada e demolição de revestimento cerâmico nos ambientes de forma mecanizada com 
martelete, conforme indicado em projeto arquitetônico.

162,18 M2

1.2.9
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Retirada de argamassa do piso e parede de forma manual, com auxilio de talhadeira e martelo, 
conforme projeto arquitetônico.

165,08 M2
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ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO QUANT. UNID

1.2.10 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MÁRMORE Remoção de bancada de granito, conforme projeto arquitetônico. 6,00 M2

1.2.11 REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MÁRMORE)
Remoção de divisória de granito dos boxes individuais do banheiro, conforme projeto arquitetônico.

32,29 M2

1.2.12
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

Remoção de portas, de forma manual, conforme projeto arquitetônico.
8,81 M2

1.3.0 PAREDES E PAINÉIS

1.3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

As alvenarias de tijolos de 06 furos serão executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em 
fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terão espessura ideal de 15mm, admitindo-se 
no máximo 25mm. Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 
09cm), para o levante das paredes de vedação.

31,94 M2

1.3.2
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

Fornecimento e instalação de divisórias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no 
piso e na parede em no mínimo 3cm. Seguindo os cortes e especificações do projeto arquitetônico. 18,43 M2

1.4.0 ESQUADRIAS

1.4.1

PORTA P1 COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PARA 
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura. 2,00 UN

1.4.2

PORTA P2 COM ESTRUTURA DE METALON COM BARRA DE ACESSIBILIDADE EM 
INOX, FECHAMENTO EM CHAPA DUPLA, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 
DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: PUXADORES PARA PCD, DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta de ferro com estrutura de metalon, do tipo folha de abrir, em 
chapa de aço simples BWG 14, inclusive batente, dobradiças e fechadura.

2,00 UN

1.4.3
PORTA P3 EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 0,80X1,65CM, NA COR 
NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de porta em alumínio frisado anodizado, do tipo folha de abrir, inclusive 
batente, dobradiças e ferrolho. 8,00 UN

1.4.4
JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO PIVOTANTE HORIZONTAL, COM VIDRO 
TRANSLUCIDO, PINTADO EM TINTA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de janela de alumínio, do tipo folha de correr, inclusive batente e 
ferragens. 0,80 M2

1.5.0 REVESTIMENTOS

1.5.1
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO

Este serviço consiste no assentamento de cerâmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o emboço, 
respeitando o intervalo mínimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-II ou AC-III. As juntas 
entre as cerâmica serão a nível e prumo, com espessura de 1,5mm, que serão preenchidas após 7 
dias e após escovadas e umedecidas, com argamassa pré-fabricada para rejunte, na cor branca. 
Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulações até uma altura de 1,60m, sendo que, 
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor 
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetônico, na cor branca.

171,54 M2
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1.6.0 PISOS

1.6.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
ANTIDERRAPANTE, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40CM

Piso cerâmico, com resistência a abrasão do nível PEI-5, tipo “A”, com base dita em pó-de-pedra, nas 
dimensões 50cm x 50cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 53,77 M2

1.6.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Deverá ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com cerâmico, na 
região das portas.

4,00 M

1.7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.7.1
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,00 UN

1.7.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

42,00 M

1.7.3
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,00 UN

1.7.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,00 M

1.7.5
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

4,00 UN

1.8.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.8.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

28,14 M

1.8.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais das instalações hidráulicas.

13,82 M

1.8.3
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA

Instalação de registros de gavetas nos banheiros.
2,00 UN

1.9.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.9.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

16,19 M

1.9.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

11,40 M

1.9.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Tubos e respectivas conexões para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalações sanitárias.

21,20 M

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e 
equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às 
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 
eletricamente satisfatório e de boa qualidade.
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1.9.4
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivações das águas servidas para as instalações 
sanitárias. 2,00 UN

1.9.5
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM 
GRELHA ACABAMENTO CROMADO

Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das águas servidas para as instalações sanitárias.
2,00 UN

1.10.0 PREV. E COMBATE A INCÊNDIO

1.10.1
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Instalação de luminária de emergência na parte interna dos banheiros, acima da porta de saída.
2,00 UN

1.10.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, 20 X 40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de placas de sinalização na parte interna do banheiro, acima da porta de saída.

2,00 UN
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1.11.0 FORROS

1.11.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
Montagem e instalação de forro de gesso nos ambientes, conforme indicação do projeto 
arquitetônico.

53,77 M2

1.12.0 PINTURAS

1.12.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Aplicação de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo mínimo de 28 dias, para 
homogeneizar a porosidade do substrato. Deverá ser aplicada sobre superfície isenta de óleo, graxa, 
fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos. Deverá ser aplicado em todas as superfícies 
de paredes que receberão pintura (internas e externas).

52,00 M2

1.12.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfeição que a parede possa 
apresentar. Deverá ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 
receberão pintura.

52,00 M2

1.12.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

Deverá ser aplicada nas paredes, em duas demãos, obedecendo as especificações do fabricante 
quanto ao intervalo de aplicação e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 
projeto arquitetônico.

52,00 M2

1.12.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Aplicação de pintura nas esquadrias metálicas de forma manual com uso de rolo ou pincel.

37,84 M2

1.13.0 LOUÇAS E BANCADAS

1.13.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.

2,00 UN

1.13.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

Instalação de vasos sanitários nos banheiros.
8,00 UN

1.13.3
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de mictórios de louça, fixados em parede nos banheiros.
2,00 UN

1.13.4

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 360X50CM, 
INSTALADA COM SUPORTES MÃO FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM 
AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 4 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL 
EM INOX 40CM

Bancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, cuba oval de embutir para os 
lavatórios dos banheiros. Já estão inclusos a vávula, o copo sifonado e engate, tudo em metal 
cromado. 2,00 UN

1.13.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO CROMADO TIPO COPO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA DE MESA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Instalação de lavatório de louça suspenso, fixado em parede.

2,00 UN

1.14.0 METAIS E ACESSÓRIOS

1.14.1
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Instalação de torneiras de mesa para lavatórios.
8,00 UN

1.14.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

6,00 UN
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1.14.3
PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

1.14.4
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Instalação de acessório de plástico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 
Projeto Executivo Arquitetônico.

6,00 UN

1.14.5
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

Instalação de acessório de plástico sobre vaso sanitário, nos locais indicados em detalhes do Projeto 
Executivo Arquitetônico.

10,00 UN

1.14.6
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

1.14.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
2,00 UN

1.14.8
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Instalação de barras de apoio em aço inox para WC PNE
4,00 UN

1.15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.15.1
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E 
COMPENSADO 10MM, SEM MOLDURA

Instalação de espelho cristal reflexivo nos banheiros
5,40 M2

1.15.2 LIMPEZA GERAL
Limpeza de todos os ambientes dos banheiros. Remoção de manchas e salpicos de tinta e 
argamassa. Limpeza de todas as louças, vidros e metais.

58,56 M2

______________________________________________
JÉSSICA KAROLYNE DE SOUSA PASSOS

Engenheira Civil
CREA nº 1916640257
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