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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

MUNICIPIO: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - AMPLIACAO

JULHO DE 20201

ITEM SERVICO DESCRICAO
1,00 |ADMINISTRACAO DA OBRA
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS
HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA
2,00 [SERVICOS PRELIMINARES
501 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM | CORRESPONDE A LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO
' ENXADA.AF 05/2018 DA PARTE DO BLOCO A AMPLIAR
. 0S AMBIENTES A CONSTRUIR SERAO ISOLADOS DO RESTANTE
2,02 |[TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 DO PREDIO ATRAVES DE TAPUMES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO R ~
2,03 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A SSSZEASQERNI?E?E')‘S fﬂ’:%’z?RiA PARTE DO BLOCO A AMPLIAR
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
3,00 |MOVIMENTO DE TERRA
~ ESCAVACAO DE VALAS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES
3,01 Ef;\fg?gﬁ?e'\aﬁLﬁ%g'fwvﬁfoggg 1P ROFUNDIDADE CORRIDAS DAS PAREDES DO REFEITORIO, COPA, COZINHA,
' s DESPENSA E CASA DE GAS
302 ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ESCAVACAO DE CAVAS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES
' ATE 2M (Ref. SEINFRA C1256) DIRETAS DOS PILARES A AMPLIAR
CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZACAO DO SOLO
303 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. EM TODA A AMPLIACAO. O MATERIAL ESCAVADA O PODERA
' AF_10/2017 SER UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE
APRESENTE COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS
CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZACAO DO SOLO
304 |ATERROCOM COMPACTACAO MANUAL SEM CONTROLE |EM TODA A AMPLIACAO. O MATERIAL ESCAVADO PODERA SER
' (Ref. SEINFRA C0330) UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE APRESENTE
COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE
3,05 |DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RECEBERAO AS FUNDAGOES
PERCUSSAQ. AF_09/2017
4,00 |[INFRAESTRUTURA
401 |CAJES SOBRE 30LO O RADILRS, ESPESSURA DE 5 Qh, | APOS AS ESCAVAGOES, 0 SOL0 NO FUNDO DOS BLOCOS
' AF 07/2016 ’ " |RECEBERA UMA CAMADA DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS A SEREM
4,02 ARG.CIM/AREIA 14 (Ref. SINAPI 01/2020 95467) EXECUTADAS EM TODA A AREA DE AMPLIACAO CONFORME
) ,' ) PROJETO ARQUITETONICO PROPOSTO
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE CORRESPONDE AS FUNDACOES DIRETAS A SEREM
4,03 |MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. EXECUTADAS EM TODA A AREA DE AMPLIACAO CONFORME
AF 05/2021 PROJETO ARQUITETONICO PROPOSTO
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
404 HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO | EXECUTADO SOBRE AS FUNDAGCOES CORRIDAS CONFORME
' DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE MEMORIA DE CALCULO
PREPARO MECANICO_
405 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN CINTA INFERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODA A
' LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016 AMPLIACAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
500 [SUPERESTRUTURA _
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE CORRESPONDE AOS PILARES A SEREM CONSTRUIDOS NA PARTE
501 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA DA AMPLIAGCAO. VER PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE
' EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. CALCULO ‘
AF 01/2017
s0p |CINTADE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN CINTA SUPERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODA A

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

AMPLIACAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
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MUNICIPIO: AMARANTE
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MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - AMPLIACAO

JULHO DE 20201

ITEM SERVICO DESCRICAO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA .
5,03 CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE LAJE DE COBERTURA DA CASA DE GAS
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
6,00 [PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM T1IJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,
601 |E=9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, CORRESPONDE AS PAREDES A CONSTRUIR CONFORME LAYOUT
' PREPARO MECANICO, BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM EM PROJETO ARQUITETONICO
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014)
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
6.02 | SoRTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF 03/2016 EXECUTADA SOBRE AS PORTAS A INSTALAR
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
6,03 |PARA VAQOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
6,04 |pARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR
7,00 [COBERTURAS
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
7,01 |TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO CORRESPONDE A COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA R
702 | cERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE CORRESPONDE A COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR
VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM B
703 |ACO, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE égSZ'II'NAEQDAS NA COBERTURA DO REFEITORIO E AMBIENTES DA
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
204 |ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA | EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR.
' TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE  [VER PROJETO ARQUITETONICO
VERTICAL. AF_07/2019 )
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR.
7,05 igrg/Ezgg 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. VER PROJETO ARQUITETONICO
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
706 |PESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO EXECUTADO NA COBERTURA DOS AMBIENTES A CONSTRUIR.
' PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO  |VER PROJETO ARQUITETONICO
LOCAL (Ref. SINAPI 01/2020 71623)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
7,07 |DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 5?533?5%’1@88%%?@505 AMBIENTES A CONSTRUIR.
VERTICAL. AF_07/2019
208 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. EXECUTADO NO MADEIRAMENTO DA COBERTURA DOS
' AF_01/2021 AMBIENTES A CONSTRUIR
8,00 [PAVIMENTACAO
801 t’:fgggo%igggfggg F';"AAD(;’E% A&Z'#gg‘s%%i'\gg 'Ssgi/'l CORRESPONDE AO CONTRAPISO A SER EXECUTADO NOS
' : " |AMBIENTES A CONSTRUIR. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO .
8,02 |GRES (PEI>4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM P?é‘é%’:%%ﬁﬁé?gﬁlgg SERVIGO E DESPENSA, CONFORME
AMBIENTES DE AREA < 5 M. (Ref. 93389)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO
8,03 |GRES (PEI > 4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM EXECUTADO NA COPA E COZINHA, CONFORME PROJETO

AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389)

ARQUITETONICO
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JULHO DE 20201

ITEM SERVICO DESCRICAO
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO
o4 |POLIDO, COM AREIA, MODULACAO COM JUNTAS EXECUTADO NA AREA CONSTRUIDA DO REFEITORIO E NA CASA
' PLASTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO DE GAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)
8,05 E?AL'Z'\E'%QE/';AO?ORAN'TO' LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 EXECUTADA NAS PORTAS DA COZINHA E DA AREA DE SERVICO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
8,06 |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO EXECUTADO NAS AREAS EXTERNAS
MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020
9,00 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. .
9,01 ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SERA APLICADO EM TODA A ALVENARIA EXECUTADA
400L. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.02 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES | SERA APLICADO SOBRE O CHAPISCO NAS AREAS A REVESTIR
' INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA COM CERAMICA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 .
9,03 |CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM :;gﬁ?g%’;\'ﬁgém%s INTERNAS, CONFORME PROJETO
PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 .
9,04 |CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM :;gﬁ?g%’;\'ﬁg?REAs EXTERNAS, CONFORME PROJETO
PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM APLICADO SOBRE OS CHAPISCOS, NAS AREAS ONDE NAO
9,05 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES |HAVERA REVESTIMENTO CERAMICO, CONFORME PROJETO
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM ARQUITETONICO
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
10,00 [ESQUADRIAS
10,01 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. INSTALADAS NA COZINHA, AREA DE SERVICO E DESPENSA,
' BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
JAINLLA VL I‘"\\,«U L CUNNLELIN CUIVE S TULLNIAO T ANNA
1002 |VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA INSTALADAS NA COPA, COZINHA, AREA DE SERVICO E
' ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E DESPENSA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1055 |Con ACKEAVEN D AP VAN AT e |ISTALADAS W COPA. 1A ANELA DE DISTRUBUIG 0D
SINAPI 11/2019 74136/3) MERENDAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" ]
10,04 |E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ANRZL'AI‘#E‘EQSISSSA DE GAS, CONFORME PROJETO
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (Ref. SINAPI 11/2019 74238/2)
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" (Ref.
10,05 SINAPI 11/2010 73736/1) INSTALAR NA PORTA DA COZINHA
10,06 XAB'\F'QEIFEAI,\?CEL'\L/'J':EEES;F;PN?C\QE!ESZE',\AAN:E/S: ,l\lzi?\]-g’?@fDE CORRESPONDE AS JANELAS A INSTALAR NO REFEITORIO. SERA
SINAPI 11/2019 84848) MANTIDO O PADRAO DAS JANELAS EXISTENTES
10,07 fﬁgfbsAAZEG'\LAJQEEI|FéggéP§EfAU;ESSZg\IEAI\]S i’;BSI',\Ff A,PI CORRESPONDE AS JANELAS A INSTALAR NO REFEITORIO. SERA
' (Ref. MANTIDO O PADRAO DAS JANELAS EXISTENTES
11/2019 84844)
INSTALACAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ] ~
1008 |ESOUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. INSTALADO NAS JANELAS DO REFEITORIO. MANTER O PADRAO

AF _01/2021

EXISTENTE
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ITEM SERVICO DESCRICAO
11,00 [PINTURAS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM . .
11,01 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 APLICAR EM TODA A SUPERFICIE QUE SERA PINTADA
11,02 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PINTURA INTERNA DO REFEITORIO E CASA DE GAS. OBSERVAR
' ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 PROJETO ARQUITETONICO
11,03 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PINTURA EXTERNA DOS AMBIENTES CONSTRUIDOS. OBSERVAR
' ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 PROJETO ARQUITETONICO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
1104 |ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE CORRESPONDE A PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS A
' SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO [INSTALAR
EM OBRA (02 DEMAQS). AF 01/2020 P
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) R ]
11,05 [ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 Iﬁg?ifi;ONDE APINTURA DAS JANELAS DO REFEITORIO A
DEMAOS. AF 01/2021
12,00 [FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES . ~
12,01 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO. F%%?g‘gi'\éTQESITCSTNgNTEUO'DOS SERAQ FORRADOS, CONFORME
AF 05/2017 P
13,00 [INSTALACOES ELETRICAS
~ . CORRESPONDE AOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINACAO DOS
13,01 |INSTALACOES ELETRICAS AMBIENTES A CONSTRUIR.
14,00 [INSTALACOES HIDRAULICAS
CORRESPONDE AOS PONTOS DE CONSUMO DE AGUA DAS
14,01 |INSTALACOES HIDRAULICAS TORNEIRAS DA COZINHA E REFEITORIO E DO BEBEDOURO,
CONFORME PROJETO ARQUITETONCIO
15,00 [INSTALACOES SANITARIAS
CORRESPONDE AOS TUBOS E CONEXOES DAS INSTALACOES
15,01 |INSTALACOES SANITARIAS SANITARIAS DAS PIAS, LAVATORIOS E BEBEDOURO A SEREM
EXECUTADOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
16,00 |BANCADAS E PEITORIS
1601 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA CORRESPONDE AS BANCADAS DA COZINHA E REFEITORIO,
' C4068) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1602 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA [ CORRESPONDE AS PRATELEIRAS A INSTALAR NA DESPENSA,
' C4756) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, ~
16,03 [CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO APE%SIBFE{,\SALEJ,S\ITEENTAQAO DAS BANCADAS DESCRITAS
E INSTALACAOQ. AF 01/2020
17,00 |LOUCAS E ACESSORIOS
PIA DE ACO INOX (0,58 X 2,00)m C/ 2 CUBAS E A
17,01 ACESSORIOS (Ref. Seinfra C1902) PIAS DA COZINHA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
1702 |30CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL | LAVATORIOS DO REFEITORIO, CONFORME PROJETO
' CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO |ARQUITETONICO
E INSTALACAO. AF 01/2020
TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO C/ VALVULA E i
17,03 |SIFAQ DE PLASTICO E TORNEIRA (HERC REF 1126) OU J&ggg X\IRS(;GLHA;%\'J\:@&AREA DE SERVIGO, CONFORME
SIMILARES (Ref. ORSE 02018)
TO?NE'RA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/20U TORNEIRAS DAS PIAS - LAVAGEM DE PANELAS (CONFORME
17,04 |3/47PARAPIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - PROJETO ARQUITETONICO)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2°0U | 110\ 1R AS DAS PIAS - LAVAGEM DE PRATOS E PREPARO DE
17,05 |3/47PARAPIADE COZINHA, PADRAO MEDIO - ALIMENTOS (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
1706 |TORNEIRA PLASTICA 3/4'PARA TANQUE - FORNECIMENTO [ TORNEIRA DO TANTQUE (CONFORME PROJETO

E INSTALACAOQ. AF_01/2020

ARQUITETONICO)
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17,07

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4”PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRAS DO LAVATORIOS DO REFEITORIO (CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO)

17,08

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

INSTALADOS AO LADO DOS LAVATORIOS

17,09

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

INSTALADOS AO LADO DOS LAVATORIOS

17,10

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INSTALADOS NOS LAVATORIOS E PIAS DAS LAVAGEM DE
PANELAS

18,00

SERVICOS DIVERSOS

18,01

REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)(REF.
SEINFRA C4006)

CORRESPONDE AS CANALIZACOES DA REDE DE GAS,
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

18,02

MANGUEIRA PARA GAS GLP D=3/8" X 100CM, EM PVC
TRANSPARENTE COM TARJA AMARELA (REF. ORSE 9018)

ELEMENTOS DA REDE DE GAS, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

18,03

REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, CLASSE 300, 1°
ESTAGIO (INSTALACAO DE GAS) (REF. ORSE 9092)

ELEMENTOS DA REDE DE GAS, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

18,04

VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT (REF. ORSE 9092)

ELEMENTOS DA REDE DE GAS, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO

18,05

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM
VASSOURA A SECO. AF 04/2019

A OBRA DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIPIO: AMARANTE
OBRA: REFORMA AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

JULHO DE 2021

ITEM

SERVICO

DESCRICAO

1,00

ADMINISTRACAO DA OBRA

CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERA
SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS

1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA - O SERVICO
DESTE ITEM SERA ENTREGUE LOGO NO INiCIO DA OBRA, NO
PRIMEIRO MES
2,00 |SERVICOS PRELIMINARES
201 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
' ESTRUTURAS E SONDAGEM B )
202 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE SERAO ENTREGUES NO INICIO DA OBRA OS PROJETOS
' INSTALACOES HIDROSSANITARIAS EXECUTIVOS MENSIONADOS AO LADO.
203 ELABORACAOQ DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIPIO: AMARANTE

OBRA: REFORMA AMPLIAGCAO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

JULHO DE 2021

ITEM SERVICO DESCRICAO
1,00 [ADMINISTRACAO DA OBRA
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERA
1,01 [PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS
HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA
2,00 |[SERVICOS PRELIMINARES
201 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM | CORRESPONDE A LIMPEZA DO TERRENO PARA CONSTRUGCAO
' ENXADA.AF_05/2018 DOS VESTIARIOS E AREAS A AMPLIAR EM TORNO DA QUADRA
. A QUADRA DE ESPORTES SERA ISOLADOS DO RESTANTE DO
2,02 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 PREDIO ATRAVES DE TAPUMES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO R x
2,03 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A l\jggEFRSKONDE ALOCAGAO DA QUADRA COM GABARITOS DE
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
3,00 [DEMOLICOES E RETIRADAS
301 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE SERA DEMOLIDA PARTES DA ARQUIBANCADA PARA A
' FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [EXECUCAO DAS FUNDACOES DOS PILARES DA COBERTURA
CORRESPONDE A RECUPERACAO DOS ALAMBRADOS. SERAO
REMOVIDAS AS PARTES DANIFICADAS E SERAO SOLDADAS
3,02 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) NOVAS PECAS DE FORMA A RESTAURAR DA MELHOR FORMA
_ _ POSSIVEL A ESTRUTURA
3,03 OD;E?%%&?E PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAPI TODO O PISO DA QUADRA SERA DEMOLIDO E RECONSTRUIDO
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE . .
3,04 CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066) TODO O PISO DA QUADRA SERA DEMOLIDO E RECONSTRUIDO
400 [MOVIMENTO DE TERRA
~ EXECUGAO DE ESCAVACOES PARA A CONFECCAO DAS
4,01 II\E/ISIECI\'IA(;/;\SCCI)G'\CIJ':TL,{AA1L3I3$\/|V2|I;AEJZC/(2)(,)\2 1PROFUND'DADE FUNDAGCOES CORRIDAS DOS VESTIARIOS, DO CAIXAO DA
' CY - QUADRA E DA CALCADA DE ACESSO
~ EXECUGAO DE ESCAVACOES PARA A CONFECCAO DAS
ESCAVACAO MANUAL DE CAMPO ABERTO EM TERRA ~
4,02 ATE 2M (Ref. SEINFRA C1256) FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES A SEREM EXECUTADOS NA
OBRA
CORRESPONDE AO ATERRO PARA REGULARIZACAO DO SOLO
EM TODA A QUADRA E AO ATERRO DE ENCHIMENTO DOS
4,03 iEAl-I(-)I/E;()?;) MANUAL APILOADO COM SOQUETE. BANCOS DOS VESTIARIOS. O MATERIAL ESCAVADAO PODERA
- SER UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, DESDE QUE
APRESENTE COMPORTAMENTO E PROPRIEDADES ADEQUADAS
COMPACTACAC MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE
4,04 |DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RECEBERAO AS FUNDACOES
PERCUSSAOQ. AF_09/2017
500 [INFRAESTRUTURA
501 |LAJS SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DL 5 oM. | APOS AS ESCAVACOES, 0 SOLO NO FUNDO DAS VALAS
' AF 072016 ' " |RECEBERA UMA CAMADA DE DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO
CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS A SEREM
502 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO |EXECUTADAS EM TODA A CONSTRUCAO, CONFORME
' ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467) PERIMETRO DAS PAREDES E DEMAIS ESTRUTURAS. VER
MEMORIA DE CALCULO
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE CORRESPONDE AS FUNDACOES DIRETAS A SEREM
503 |MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. EXECUTADAS EM TODA A CONSTRUCAO. VER MEMORIA DE
AF 05/2021 CALCULO
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
504 HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO | EXECUTADO SOBRE AS FUNDAGCOES CORRIDAS CONFORME

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE

PREPARO MECANICO

MEMORIA DE CALCULO




GOVERNO

DO PIAUI

ww.pigov.or

OBRA: REFORMA AMPLIAGAO E CONSTRUGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

MUNICIPIO: AMARANTE

DE QUADRA COBERTA NA U.E. POLIVALENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SEM DESONERACAO - QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS

JULHO DE 2021

ITEM SERVICO DESCRICAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO .
505 | \oFALTIC A2 DEMAOS AF 06/2018 EXECUTADO EM TODAS AS PAREDES DOS VESTIARIOS
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN A
506|500 EM CONCRETO. AF 03/2016 CINTA INFERIOR DAS PAREDES DOS VESTIARIOS
6,00 |SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
601 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA CORRESPONDE AOS PILARES E VIGAS A SEREM CONSTRUIDOS
' EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. NOS VESTIARIOS DA QUADRA
AF 01/2017
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
602 |FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA LAJE A SER CONSTRUIDA SOBRE TODOS OS VESTIARIOS,
' CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
603 |P1SO ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA LAJE A SER CONSTRUiDA SOBRE O DEPOSITO. SUPORTARA O
' CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE PESO DA CAIXA D'AGUA
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
6,04 |SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO ;EESE?E%NSE :ISR%ONCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
6,05 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. P"lﬁxgés'\ﬂszg%ig;f NCRETO DE ENVELOPAMENTO DOS
AF 12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES ||\ ) <o e anionn oot D FEORMAS PARA
6,06 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO | £\, 1o A MENTO DOS PILARES DA COBERTURA DE CONCRETO,
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
7,00 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM,
701 |E=9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, CORRESPONDE AS PAREDES DOS VESTIARIOS E A
' PREPARO MECANICO, BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM RECUPERACAO DAS ARQUIBANCADAS
(REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) ]
702 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA EXECUTADAS SOBRE CADA PORTA NOS VESTIARIOS E
' PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 DEPOSITO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO . .
703 |5 RAVAOS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016 EXECUTADAS SOB CADA JANELA NOS VESTIARIOS E DEPOSITO
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE ENCUNHAMENTO DAS PAREDES SOB A LAJE EM TODO O SEU
7,04 |VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. | ,-pte e b ' e ot £ o1 oe
AF 03/2016
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
205 |CINZAPOLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM DIVISORIAS DOS SAI}IITARIOS CONFORME DISPOSTO EM
' ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE PROJETO ARQUITETONICO
FERRAGENS. AF 01/2021
8,00 |COBERTURAS
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS R .
8,01 |METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E \%giﬁi;?gai:g TRELIGAS METALICAS DA COBERTURA,
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 P
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA | CORRESPONDE A TRAMA DE ACO DA COBERTURA DA QUDRA.
8,02 |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SERA FEITA COM PERFIS NOVOS, RESISTENTES E
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |ADEQUADAMENTE DIMENSIONADOS
AF 07/2019
803 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 CORRESPONDE A COBERTURA DA QUADRA

MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
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9,00 [PAVIMENTACAO
oo |/ STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMPISOS. | e spONDE AO CONTRAPISO A SER EXECUTADO NOS
' ' " |AMBIENTES A CONSTRUIR. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO "
9,02 |GRES (PEI > 4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM 5:;'?22%?22%5 E ES%E'F\,"O;ET%AM'CAS 40X40NOS
AMBIENTES DE AREA < 5 M2. (Ref. 93389)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO "
9,03 |GRES (PEI > 4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM 55;'?2;%?&?_555?? EM CERAMICAS 40X40 NOS
AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389)
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO
0.04 POLIDO, COM AREIA, MODULAGAO COM JUNTAS EXECUTADO EM TODA A EXTENSAO DA QUADRA. VER MEORIA
' PLASTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO DE CALCULO
MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)
9,05 E%L?E'%s%%RAN'TO‘ LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 EXECUTADOS NAS PORTAS DOS VESTIARIOS E DEPOSITO
PISO CIMENTADO, TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA), EXECUTADO NA CALCADA EM VOLTA DA QUADRA, CALCADA
9,06 |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO DE ACESSO E NOS ASSENTO DOS BANCOS DOS BANHEIROS
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
10,00 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. .
10,01 ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SERA APLICADO EM TODA A ALVENARIA EXECUTADA
400L. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E ; .
10,02 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM SERA EXECUTADO SOB AS LAJES DOS BANHEIROS E DEPOSITO
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM EMBOGCO APLICADO PARA RECEBER O REVESTIMENTO
10,03 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES CERAMICO: VESTIARIOS PCD E DEPOSITO. VER MEMORIA DE
' INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA CALCULO : :
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES APLICADO NOS VESTIARIOS E DEPOSITO DA QUADRA E EM
10,04 110x10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE- PARTE DAS AREAS EXTERNAS, VER MEMORIA DE CALCULO
FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE '
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM APLICADO NAS AREAS EXTERNAS E NA RECUPERACAQ DAS
10,05 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES ARQUIBANCADAS. VER MEMORIA DE CALCULO
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM :
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
10,06 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, | SERA EXECUTADO SOB AS LAJES DOS BANHEIROS E DEPOSITO
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
11,00 |ESQUADRIAS
1101 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. PORTAS DOS VESTIARIOS E DEPOSITO, CONFORME DISPOSICAO
' BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) E ESPECIFICACAO EM PROJETO ARQUITETONICO
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM | \\e| AS DOS VESTIARIOS E DEPOSITO, CONFORME
11,02 |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. DISPOSICAQ E ESPECIFICACAO EM PROJETO ARQUITETONICO
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
INSTALACAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM
11,03 ESOUADRIA DE MADEIRA. EIXADO COM BAGUETE. INSTALADOS NAS JANELAS MENCIONADAS
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1104 |PYXADOR PARAPCD, FIXADO NA PORTA - INSTALADOS NAS PORTAS DOS VESTIARIOS PCD, CONFORME
' FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO
12,00 [PINTURAS
~ . AS PAREDES EXTERNAS CONSTRUIDAS QUE SERAO PINTADAS
12,01 Q,ZII;IIECI?IECSASLJEALSDI(D'?I\//IIEA’\(I)TSO ADFE ggggfﬁ LATEXEM RECEBERAO DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA ANTES DA
' - APLICACAO DA PINTURA
~ . AS LAJES CONSTRUIDAS RECEBERAO DUAS DEMAOS DE
12,02 gz‘:gg(éﬁﬂ?&gé"iﬁ'\g;ggﬁ DE MASSALATEXEMTETO, 1) AsSA CORRIDA ANTES DA APLICACAO DA PINTURA.
- AMBIENTES DESCRITOS EM MEMORIA DE CALCULO
1203 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX | Z 0 e e TERNAS DS
' ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 VESTIARIOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO TODAS AS ESQUADRIAS INSTALADAS NA QUADRA SERAO
(ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
12,04 b o PINTADAS, ASSIM COMO O ALAMBRADO E AS PECAS
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO METALICAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA
EM OBRA (02 DEMAOQS). AF 01/2020 P
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA _ CORRESPONDE A PINTURA DE DEMARCAGCAO DO PISO DA
12,05 |POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E=5CM, QUADRA, CONFORME PROJETO
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 '
13,00 |INSTALACOES ELETRICAS
CORRESPONDE AS INTALACOES ELETRICAS DA QUADRA:
1301 |EM ANEXO ILUMINACAO E TOMADAS. ESTA DEVERA SER SEGUIDA
FIELMENTE CONFORME PROJETO ELETRICO FORNECIDO POR
ESTA SECRETARIA.
14,00 |INSTALACOES HIDRAULICAS
CORRESPONDE AS INSTALAGCOES HIDRAULICAS DOS
14,01 [INSTALACOES HIDRAULICAS VESTIARIOS DA QUADRA, CONFORME DISPOSICAO
APRESENTADA EM PROJETO ARQUITETONICO.
15,00 |INSTALACOES SANITARIAS
CORRESPONDE AS INSTALAGCOES SANITARIAS DOS VESTIARIOS
15,01 [INSTALACOES SANITARIAS DA QUADRA, CONFORME DISPOSICAO APRESENTADA EM
PROJETO ARQUITETONICO
16,00 |INSTALACOES PLUVIAIS E DRENAGEM
CORRESPONDE AS INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS DA
QUADRA. A COBERTURA SERA MUNIDA DE CALHAS QUE
16,01 [INSTALACOES PLUVIAIS E DRENAGEM RECEBERAO AS AGUAS DAS CHUVAS E AS GUIARAO ATE O
SOLO POR MEIO DE CANOS DE 150MM DE DIAMETRO. HAVERA 4
DESCIDAS DE CADA LADO DA QUADRA
17,00 |[BANCADAS E PEITORIS
17,01 gfo'\ég)ADA DE GRANITO CINZA, E = 2 CM (Ref. SEINFRA BANCADAS DOS LAVATORIOS DOS VESTIARIOS DA QUADRA
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
17,02 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO | INSTALADOS NAS BANCADAS DOS VESTIARIOS DA QUADRA
E INSTALACAO. AF_01/2020
18,00 [LOUCAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM
18,01 |SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE A”;SQTUAI'T‘QTDQN’}'SS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
CROMADO (Ref. ORSE 07350)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
18.02 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL | INSTALADAS NOS BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME

CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_01/2020

PROJETO ARQUITETONICO
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
18,03 |SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ;ggg@#gagésgs;gsg%ms COLETIVOS, CONFORME
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
18,04 |ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA A'NRS(’?TUAI'T‘QECC))SSSS BANHEIROS PCDS, CONFORME PROJETO
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 01/2020 _
18.05 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO —| INSTALADO NO BANHEIRO COLETIVO MASCULINO, CONFORME
' FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4)PARA
18,06 |LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E A";SQTUAI#QEQSIE'\C/)' TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
INSTALACAO. AF_01/2020
1807 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
' TOALHA INTERFOLHADO (Ref. C1996) ARQUITETONICO
1808 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra | INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
' 24.1 C1997) ARQUITETONICO
1809 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
' INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 ARQUITETONICO
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - .
18,10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 INSTALADOS NOS LAVATORIOS DOS BANHEIROS COLETIVOS
1811 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO [ INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
' E INSTALACAOQ. AF 01/2020 ARQUITETONICO
i ] INSTALADAS EM TODOS OS BANHEIROS, CONFORME PROJETO
18,12 |CHUVEIRO PLASTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797) | , o QUITETONICO
19,00 |SERVICOS DIVERSOS
CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL EM TUBOS DE
ACO GALVANIZADO; DIMENSOES OFICIAIS; PINTADA A
1901 |bRIMER COM TINTA ESMALTE; INCLUSO REDES DE INSTALADOS NA QUADRA COBERTA
NYLON
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OFICIAIS PARA VOLEI
1902 | composTES PINTADOS, REDE DE NYLON E ANTENAS. INSTALADOS NA QUADRA COBERTA
1903 ESTRUTURA METALICA C/ TABELAS DE BASQUETE (Ref. [ |\ 1| Apos NA QUADRA COBERTA
Seinfra 24.1 C1347)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE A,‘,CO GALVANIZADO, SERA FEITA A RECUPERACAO DO ALAMBRADO COM REPAROS
109,04 |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E E REFORCO DE PARTES DANIFICADAS E SUBSTITUICAO DA
' ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥, COM TELA DE ARAME TELA
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
SUBSTITUIGAO DE TELAS DE ALAMBRADO DE ARAME | op o & £ pa o RECUPERACAO DO ALAMBRADO COM REPAROS
19,05 |CALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADAPARA REFORCO DE PARTES DANIFICADAS E SUBSTITUICAO DA
' QUADRA POLIESPORTIVA - REMOCAO, FORNECIMENTO TELA
E INSTALACAO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, .
19,06 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - A";SQTUAI'T‘QTDOO,\SHESS VESTIARIOS PCD, CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO .
19,07 [NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. A";SQTUAI'T‘QTDOO,\SHESS VESTIARIOS PCD, CONFORME PROJETO
AF 01/2020 _
19,08 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM A OBRA DEVERA SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

VASSOURA A SECO. AF_04/2019
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1,00 |ADMINISTRACAO DA OBRA
CORRESPONDE AO TEMPO DE OBRA, QUANDO ESTA DEVERA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO SER PERMANENTEMENTE ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS
HABILITADOS REPRESENTANTES DA CONTRATADA
2,00 |[SERVICOS PRELIMINARES
201 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. | A OBRA DEVERA SER IDENTIFICADA COM PLACA EM CHAPA DE
' SIINAPI 74209/1 01/2020) ACO GALVANIZADO
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE . ~
2,02 |TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 F'%SD’:%\;%RES EXISTENTES NO TERRENO DA ESCOLA SERAO
M.AF 05/2018
. SERA UTILIZADO PARA ISOLAR DETERMINANOS AMBIENTES NO
2,03 |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 MOMENTO DA OBRA, CONFORME A NECESSIDADE
204 SINALIZACAO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA (Ref. SERA UTILIZADO PARA ISOLAR DETERMINANOS AMBIENTES NO
' ORSE 97051 - 07/2019) MOMENTO DA OBRA, CONFORME A NECESSIDADE
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
2,05 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS
PRATELEIRAS. AF 02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
2,06 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO
2,07 |DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO | EXECUTADO COMO SUPORTE DO CANTEIRO DE OBRAS
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
3,00 |[DEMOLICOES E RETIRADAS
301 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE CORRESPONDE AS DEMOLIGCOES PARA A CONFORMACAO DOS
' FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |AMBIENTES, SEGUNDO PROJETO ARQUITETONICO
~ - CORRESPONDE A DEMOLICAQ DOS PISOS NAS CIRCULACOES,
3,02 59'5/'1\"7%'3%'333E PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. SINAPI PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS E NOS AMBIENTES A
REFORMAR. OBSERVE MEMORIA DE CALCULO
_ R DEMOLICAO DOS PISOS DOS BANEHIROS COLETIVOS E
3,03 |DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (Ref. SEINFRA C1064) BANHEIRO DA DIREGAO PARA REFORMA DOS AMBIENTES
DEMOLICAO DE PISO PARA CONSTRUCAO DE RAMPA,
- DEMOLICAO DE PISOS PARA EXECUCAO DE TUBULACOES
3,04 ggmg&g@c’(’i E ZLsiSfrCalgf;ElNchAozg SOBRE LASTRO DE HIDROSSANITARIAS E DEMOLICAO DE PISO PARA CONSTRUCAQO
: : DE CANTEIRO E BANCOS NA FRENTE DA ESCOLA, CONFORME
PROJETO
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA REMOGCAO DO REVESTIMENTO CERAMICO DOS BANHEIROS,
3,05 |MECANIZADA COM MARTELETE, SEM CANTINA E REFEITORIO
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
3.06 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOGCAO DE PORTAS NOS AMBIENTES A REFORMAR,
' REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 CONFORME MEMORIA DE CALCULO
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM ~
3,07 REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 REMOGCAO DAS JANELAS DOS BANHEIROS
REMOGCAO DOS CORRIMAOS DAS RAMPAS E REMOGCAO DO
3,08 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040) GRADIL DA FACHADA
REMOGAO DAS BANCADAS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DOS
3,09 |REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (Ref. Orse 8387) PROFESSORES, REMOCAO DA BANCADA DO REFEITORIO, DO
LABORATORIO DE CIENCIAS E DO DEPOSITO DA CANTINA
310 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, | TODAS AS LOUCAS E METAIS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DA
' SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 DIRECAO SERAQO SUBSTITUIDAS
311 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM TODAS AS LOUCAS E METAIS DOS BANHEIROS COLETIVOS E DA
' REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 DIRECAO SERAO SUBSTITUIDAS
312 DEMOLICAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | CORRESPONDE A REMOCAQ DE PECAS DANIFICADAS DA

(Ref. SEINFRA C1046)

COBERTURA DA ESCOLA . 15% SERA TROCADA
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313 Sihﬁggai ?AEALT;'\CASEEAhggigé%A\/EﬁTM%?\?r%RTURA' CORRESPONDE A REMOCAO DE PECAS DANIFICADAS DA
' ' ‘ COBERTURA DA ESCOLA . 15% SERA TROCADA
AF 12/2017
4,00 [MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO DE VALAS PARA EXECUCAO DE FUNDAGOES
401 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ~ |CORRIDAS DAS PAREDES DOS AMBIENTES A REFORMAR E DAS
' MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 RAMPAS, PORTICO DA FACHADA E CANTEIRO NA FRENTE DA
ESCOLA
4,02 igﬁgﬁﬁg MANUAL APILOADO COM SOQUETE. EXECUTAR NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CANTEIRO
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO CORRESPONDE AO PREPARO DO FUNDO DAS VALAS QUE
4,03 |DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A RECEBERAO AS FUNDAGOES
PERCUSSAO. AF 09/2017
500 [INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LANCADO SOB FUNDACOES DIRETAS DOS PILARES DA AREA
501 [LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE5CM. |ADMINISTRATIVA, BANHEIROS COLETIVOS E PORTICO DA
AF 07/2016 FACHADA
CORRESPONDE AS FUNDACOES CORRIDAS A SEREM
50z |EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO |EXECUTADAS EM TODOS OS AMBIENTES A REFORMAR,
' ARG.CIM/AREIA 1:4 (Ref. SINAPI 01/2020 95467) RAMPAS, BANCADAS DA SALA DE INFORMATICA, PORTICO DA
) FACHADA E CANTEIRO _ )
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE CORRESPONDE AS FUNDAGOES DIRETAS DOS PILARES NA AREA
503 |MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. ADMINISTRATIVA, BANHEIROS COLETIVOS E PORTICO DA
AF 05/2021 FACHADA
BALDRAME COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
504 HORIZONTAL DE 14X9X19 (ESPESSURA 14 CM - BLOCO | EXECUTADO SOBRE AS FUNDAGOES CORRIDAS CONFORME
' DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE MEMORIA DE CALCULO
PREPARO MECANICO
~ CINTA INFERIOR DAS PAREDES A CONSTRUIR EM TODOS 0S
5,05 f(')'\(':TC')A‘ED'\f ég&RRRS%Aaf Eé’j‘z"o\iENAR'A MOLDADA IN AMBIENTES A REFORMAR, NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
- PORTICO DA FACHADA E CANTEIRO
6,00 |SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE CORRESPONDE AOS PILARES A SEREM CONSTRUIDOS NOS
601 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA AMBIENTES A REFORMAR, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,
' EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. PORTICO DA FACHADA E AMPLIACAO DOS PILARES DO MURO.
AF 01/2017 VER MEMORIA DE CALCULO
7,00 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS APARENTES (23 X 11 X | CORRESPONDE AS PAREDES NOS AMBIENTES A REFORMAR,
7,01 |55 CM COM ARGAMASSA DE PREPARO MANUAL; ESP = |PORTICO DA FACHADA, AMPLIACAO DO MURO FRONTAL E
11 CM (Ref. SEINFRAC3614) CANTEIRO NA FRENTE DA ESCOLA. VER MEMORIA DE CALCULO
702 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA EXECUTADA SOBRE AS PORTAS A INSTALAR, CONFORME
' PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 PROJETO ARQUITETONICO
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
7,03 PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
7,04  |PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. EXECUTADA SOB AS JANELAS A INSTALAR
AF 03/2016
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
705 |VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. EXECUTAR NOS ENCONTROS ENTRE AS PAREDES NOVAS E AS
LAJES OU VIGAS
AF 03/2016
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
706 |POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EXECUTAR NA BILBIOTECA E NOS BANHEIROS COLETIVOS,

COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

CONFORME MEMORIA DE CALCULO
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8,00 |COBERTURAS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
601 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL | REPOR PEGAS DA COBERTURA DANIFICADAS, CONFORME A
% |DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  |NECESSIDADE
AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
8,02 |FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO I\TEECIZDICE)SRSFEI)EESE DA COBERTURA DANIFICADAS, CONFORME A
ICAMENTO. AF 07/2019 P
9.00 |PAVIMENTACAO
o | TN BICOIT | comen moconro s xEouaones
’ ' AMBIENTES A REFORMAR. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
AF 07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO P/PISO COMPLACAS TIPO | o o 1A D NO BANHEIRO DA DIRECAO E NO BANHEIRO PCD,
902 |GRES (PEI > 4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM | Seceb b oo 2 e Sl S0
AMBIENTES DE AREA < 5 M. (Ref. 93389)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO
9.03  |GRES (PEI> 4) DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM :;58&?88 .285 BANHEIROS COLETIVOS, CONFORME PROJETO
AMBIENTES DE AREA > 10 M2. (Ref. 93389)
PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 12MM, ACABAMENTO
604 |POLIDO, COM AREIA MODULAGAO COM JUNTAS EXECUTADO NOS AMBIENTES A REFORMAR. OBSERVAR
% |PLASTICAS EM QUADROS 1,20X1,20. POLIMENTO MEMORIA DE CALCULO E PROJETO ARQUITETONICO
MECANIZADO (REF: SINAPI 101752 / SEINFRA: C2234)
005 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 20 | EXECUTADA NAS PORTAS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD E
P2 leM. AF 0972020 DA DIRECAO
506 |POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (Ref. ORSE: | EXECUTAR NAS CIRCULAGOES, CONFORME MEMORIA DE
0 167349 CALCULO
PISO CIMENTADO, TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), RECUPERAR PISOS DEMOLIDOS E EXECUTAR RAMPA DE
9,07 |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO ACESSO A ESCOLA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
606 |APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS | EXECUTARE REVESTIMENTO AMADEIRADO NOS BANCOS EM
%% DA SACADA DE UM EDIFICIO DE ALVENARIA FRENTE A ESCOLA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014
10,00 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
APICOAMENTO DE REBOCO COM EXECUCAO DE RANHURAS NA MURETA EXTERNA DA ESCOLA
10,01 |PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE PARA FIXACAO DO REVESTIMENTO CERAMICO. OBSERVAR
REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) PROJETO ARQUITETONICO DA FACHADA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
L0.6p | DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. | APLICAR SOBRE ALVENARIAS. OBSERVAR MEMORIA DE
U2 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA [CALCULO
400L. AF 06/2014 ]
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
1003 |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES | APLICAR SOBRE CHAPISCO NOS AMBIENTES QUE RECEBERAO
3| INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA  |REVESTIMENTO CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10| \p,\ AR 50BRE EMBOCO NOS AMBIENTES QUE RECEBERAO
10,04 |CM, APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADAEM | o e\ /e o\ ENTO CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref. :
Seinfra C4442, C1102) _
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM
PLACAS TIPO GRES (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 -
1005 | APLICADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM | APLICAR SOBRE EMBOCO NOS AMBIENTES QUE RECEBERAO

PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. (Ref.
Seinfra C4442, C1102)

REVESTIMENTO CERAMICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM APLICADO SOBRE OS CHAPISCOS, NAS AREAS ONDE NAO
10,06 |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES [HAVERA REVESTIMENTO CERAMICO, CONFORME PROJETO
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM ARQUITETONICO. OBSERVAR MEMORIA DE CALCULO
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
11,00 |ESQUADRIAS
1101 |PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. INSTALAR NOVAS PORTAS NOS AMBIENTES A REFORMAR E
' BATENTES E FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) REPOR AQUELAS EM MAU ESTADO
JAINNCLCA DT I—\\s/\J TIMTU DASCULANTL TARA VIDRNUS, UUIVT
1102 |BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INSTALADAS NO BANHEIRO PCD E NOS BANHEIROS COLETIVOS
' EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INSTALACAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM
REPOR PECAS DE VIDRO QUE ESTIVEREM FALTANDO NAS
11,03 |ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. JANELAS EM TODA A ESCOLA
AF 01/2021 )
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM INSTALAR NAS DIVISORIAS DOS VASOS E CHUVEIROS NOS
11,04 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - BANHEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 '
11.05 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - INSTALAR NA PORTA DO BANHEIRO PCD CONFORME PROJETO
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ARQUITETONICO
1106 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME
' (Ref. SINAPI 74100/1 11/2019) PROJETO ARQUITETONICO
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X
11,07 |1/2" E MONTANTES DE AGO GALVANIZADO PARA F!gggé#g‘isgu'\:?é%mggp‘m DA ESCOLA, CONFORME
FACHADA PADRAO SEDUC (Ref. ORSE 1871)
12,00 [PINTURAS
12,01 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM APLICAR EM TODA A SUPERFICIE REBOCADA QUE SERA
' PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF 06/2014 PINTADA _
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX CORRESPONDE A PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS
12,02 ACRILICA EM TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 LAJES, PAREDES E PILARES SERAO PINTADAS. OBSERVAR
' - PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX CORRESPONDE A PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS
12,03 ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 LAJES, PAREDES E PILARES SERAO PINTADAS. OBSERVAR
' - PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX CORRESPONDE A PINTURA DE TODA A ESCOLA. TODAS AS
12,04 ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 LAJES, PAREDES E PILARES SERAO PINTADAS. OBSERVAR
L - PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO CORRESPONDE A PINTURA DE TODA AS ESQUADRIAS
12,05 (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE METALICAS DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
' SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO E MEMORIA DE G ALCULb
EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 P -
PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA| CORRESPONDE A PINTURA DE TODA AS ESQUADRIAS DE
12,06 |COM TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. |MADEIRA DA ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO E
AF 05/2021 MEMORIA DE CALCULO
13,00 [FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
13,01 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD E NO REFEITORIO
AF 05/2017 P
14,00 [INSTALACOES ELETRICAS
CORRESPONDE AOS PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO DOS
~ . AMBIENTES A REFORMAR. SERA FEITA UMA REVISAO NAS
14,01 [INSTALAGOES ELETRICAS INSTALAGCOES EM TODA A ESCOLA. AS LUMINARIAS PL DA
ESCOLA SERAO SUBSTITUIDAS POR LUMINARIAS TUBULARES
1500 [INSTALACOES HIDRAULICAS
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TODA A INSTALACAO HIDRAULICA SERA REFEITA DE FORMA A
FORNECER A TODOS OS APARELHOS DE UTILIZACAO
15,01 |INSTALACOES HIDRAULICAS VELOCIDADE E PRESSAO ADEQUADAS. SERA INSTALADA UMA
CAIXA DAGUA EXTERNA DE 5.000 LITROS QUE ALIMENTARA
TODA A ESCOLA. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
16,00 [INSTALACOES SANITARIAS
TODA A INSTALACAO SANITARIA SERA REFEITA. TODA A
x . TUBULACAO SERA DIMENSIONADA E APRESENTARA DIAMETRO
16,01 |INSTALAGOES SANITARIAS E CAIMENTO ADEQUADOS. TODOS 0OS APARELHOS SANITARIOS
SERAO VENTILADOS. OBSERVAR PROJETO ARQUITETONICO
17,00 [BANCADAS E PEITORIS
1701 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA CORRESPONDE AS BANCADAS DE TODA A ESCOLA. OBSERVAR
' C4068) PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIA DE CALCULO
1702 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA | INSTALAR NAS BANCADAS DA SALA DE INFORMATICA
' C4756) CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, x
17,03 [CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO ;E%:IBE,\S/I:%TTEENTAQAO DAS BANCADAS DESCRITAS
E INSTALACAO. AF 01/2020
18,00 [LOUCAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAO
18,01 [CROMADO, VALVULA CROMADA E ENGATE CROMADO A'\NRleﬁ"T‘éfo'\,'\ﬁC%ANHE'RO PCD, CONFORME PROJETO
(Ref. ORSE 07350)
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
1802 |INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO INSTALAR NO LABORATORIO DE CIENCIAS CONFORME PROJETO
' GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E ARQUITETONICO
INSTALACAO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X
1803 |P9CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL | INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO E BANHEIROS
' CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO [COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
1804 |LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM INSTALAR NO BANHEIRO DA DIRECAO E BANHEIROS
' PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E COLETIVOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
18,05 |SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ANRSQTS#E%'\,'\I?C%ANHE'RO PCD, CONFORME PROJETO
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
TofNE'RA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2'0U INSTALAR NO LABORATORIO DE CIENCIAS, CONFORME
18,06 [3/47PARAPIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - PROJETO ARQUITETONICO
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
18.07 KSQE?Q&%Q% ,\E;IEEQ"IES_AFSQN%%I?\/A“E'E/}\SAE INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E
INSTAL ACAQ. AE 012020 BANHEIRO DA DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1808 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E
' TAMPA, INCLUSO FIXAGAOQ. AF_01/2020 BANHEIRO DA DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1809 |PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (Ref. Seinfra | INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E
' 24.1 C1997) BANHEIRO DA DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1810 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS, BANHEIRO PCD E
' INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 BANHEIRO DA DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM
1811 |ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME

FIXACAO. AF 01/2020
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ITEM SERVICO DESCRICAQO
1812 |PORTATOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME
’ BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 PROJETO ARQUITETONICO
1813 |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - INSTALAR NOS LAVATORIOS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD
’ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 E DA DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
1814 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO [ INSTALAR NOS VASOS DOS BANHEIROS COLETIVOS, PCD E DA
’ E INSTALACAOQ. AF_01/2020 DIRECAO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
p ) INSTALAR NOS BANHEIROS COLETIVOS E PCD, CONFORME
18,15 |CHUVEIRO PLASTICO INSTALADO (Ref. Seinfra 24.1 C0797) |00 or AROUITETONICO
19,00 [SERVICOS DIVERSOS
. CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM | INSTALAR NAS RAMPAS DAS CIRCULAGOES, CONFORME
' ACO GALVANIZADO. AF 04/2019 P PROJETO ARQUITETONICO
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM
1902 |COMO BRASAO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA | INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME
' METALICA COM 03 LAMPADAS FLUORESCENTES PROJETO ARQUITETONICO
(AQUISICAO, FIXACAO E MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
1903 | LETRAEM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (Ref. Seinfra 24.1 INSTALAR NA NOVA FACHADA DA ESCOLA, CONFORME
’ C1620) PROJETO ARQUITETONICO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
19,04 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - AﬁSQTLJ’AI";’;‘?OT\I?C%ANHE'RO PCD, CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1905 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO | INSTALAR NO BANHEIRO PCD, CONFORME PROJETO
’ NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020| ARQUITETONICO
gﬁm\%XOA'\B'%?C&?ESEC?S?_AC&';ETC%G'O EM TODO O ENTRULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA DEVERA
19,06 | CoCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 ¢/ 111 iEDITESCigEOGADA, TRANSPORTADA E DESCARTADA EM LOCAL
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, TODO O ENTRULHO PRODUZIDO DURANTE A OBRA DEVERA
19,07 |EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: SER CARREGADA, TRANSPORTADA E DESCARTADA EM LOCAL
M3XKM). AF_07/2020 ADEQUADO
19,08 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM A OBRA DEVE SER ENTREGUE DEVIDAMENTE LIMPA

VASSOURA A SECO. AF 04/2019




