GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA

FOLHA N2
UGERF/SEDUC

C];D%VI}EIISAUN? MUNICIPIO: TERESINA
www.pigov.br OBRA: CONSTRUGAO DE DEPOSITO E SALA AEE - CETI JOAO HENRIQUE ALMEIDA SOUSA
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM SERVICO DESCRICAO
1,00 |ADMINISTRAGAO DA OBRA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO A obra deve ser acompanhada por equipe técnica responsével
2,00 |SERVICOS PRELIMINARES
2,01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI A obra deverd ser identificada com placa em chapa de aco galvanizado
74209/001)
2,02 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM Deveré ser executada capina e limpeza do espaco da ampliacéo
0% |ENXADA.AF_05/2018 P P pag pliag
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
2,03 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. A obra devera ser locada com tabuas pontaletadas
AF _10/2018
3,00 |DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO . s
3,01 (Ref. Seinfra 24.1 C1066) A calcada da lateral do bloco deve ser demolida para ampliacdo
4,00 |[MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU . " -
4,01 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 Devem ser escavados os blocos dos pilares, paredes da construgdo da sala AEE e deposito
ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. . - .
4,02 SEINFRA C0330) O interior da sala AEE e depdsito devem ser aterrados para nivelamento
403 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 0Os fundos das valas devem ser preparados
" |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 prep
5,00 |INFRAESTRUTURA
5,01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Os fundos das valas de pilares e paredes devem receber lastro de concreto
! SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 P P
502 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 0Os blocos dos pilares devem ser concretados
72 |LANCAMENTO P
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
5,03 |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. Devem ser fabricadas formas de madeira para execugéo das cintas de amarragéo
AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO
5,04 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, As cintas de amarragéo inferiores Devem ser impermeabilizadas
TRAGO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
505 DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS Os arranques dos pilares deve ser executado com ago ca-50 com bitola ndo inferior a 10 mm
! PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. (conforme NBR 6122)
AF_12/2015
6,00 |SUPERESTRUTURA
6.01 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM As paredes novas devem receber cintas de amarracao inferior, na altura de porta e na parte
! CONCRETO. AF_03/2016 superior
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE Deve ser executado pilares para depésito e sala AEE, de acordo as normas e cadernos tecnicos
6,02 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, P P P ertinentes a0 se}vi o
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 s <
7,00 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM THOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, As paredes da sala AEE e deposito devem ser em tijolo cerdmico assentado em argamassa trago
701 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, P e et 9 ¢
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) “ prep
8,00 [COBERTURAS
801 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,| Conforme indicado em memorial de calculo e projeto deve ser executado telhamento em telha
’ COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 tipo canal-capa para o depésito e sala AEE
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
8,02 |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- Deve ser executada trama de madeira para sustentacdo do elhado da ampliagéo
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE
8,03 |10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO Deverdo ser instaladas trelicas para a cobertura da ampliagéo
ICAMENTO. AF_12/2015
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
8,04 |TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 Deve ser executada cumeeira na ampliacéo, devera ser feito o servico de embogamento
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
8,05 |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Deve ser executado servigo de imunzagéo do madeiramento da cobertura
9,00 [PAVIMENTAGCAO
901 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Devera ser executado lastro de concreto sobre o aterro da parte ampliada para posterior
! SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 revestimento de piso
PTSO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, COM JUNTAS DE DILATACAO
9,02 |PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO O depésito e a sala AEE devem receber piso industrial
(Rof SINADI 721248 )
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10,00 [REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
10,01 [INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 As duas faces das paredes novas devem ser chapiscadas
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM As paredes da sala AEE e circulacdo devem receber emboco até a altura de 1,6 metros para
10,02 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE P recebinfenm o rovestimanto cefémico : P
5M2 E 10M?, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRES
10.03 (OU SEMI-GRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM As paredes da sala AEE e circulaco da ampliacdo devem receber revestimento ceramico até a
! ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE altura de 1,60 metros
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
10,04 TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA As paredes que ndo rceberem revestimentos serdo rebocadas
! MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM P q
EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
11,00 [ESQUADRIAS
11,01 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES & Devem ser instaladas portas de ferro conforme projeto e cadernos técnicos pertinentes
01 | FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) P pro) P
11.02 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra Devem ser instaladas janelas no depdsito e sala AEE que seguirdo projeto e especificagdes
' C1517) arquitetonicas
1103 FERROLHO DE SOBREPOR DE FERRO CHATO ZINCADO PARA PORTAS Devem ser instalados ferrolhos nas ianelas novas
™ |OU JANELAS (Ref. SEINFRA C1365) !
12,00 [PINTURAS
APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA . -
12,01 DEMAO. AF_06/2014 As paredes internas que receberdo pinturas devem receber fundo selador PVA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA I « -
12,02 DEMAO, AF_06/2014 As paredes externas que serédo pintadas devem receber dem&o de fundo selador acrilico
1203 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA nas paredes internas, em duas
""” |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 deméos.
12,04 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM As paredes exrternas serdo pintadas com tinta acrilica
% | PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 P P
1205 PINTURA SOBRE SUPERFICIE MATALICA (EXCETO PERFIS) FUNDO As esquadrias devem ser pintadas em esmalte fosco
! ANTICORROSIVO + 2 DEMAOS DE TINTA A OLEO (REF. SEINFRA C0588) q P
13,00 |FORROS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES .
13,01 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P Os ambientes do bloco novo devem ser forrados em PVC
14,00 [INSTALAGOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Foram estimados quantitativos de modo a fornecer condicdes de iluminagao e presenca de
14,01 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. tomadas para os novos ambientes - A rede e circuitos existentes devem ser ampliados, 0s
AF_12/2015 servicos devem seguir normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Foram estimados quantitativos de modo a fornecer condiges de iluminagao e presenca de
14,02 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E tomadas para os novos ambientes - A rede e circuitos existentes devem ser ampliados, 0s
INSTALAGCAO. AF_12/2015 servicos devem seguir normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS Foram estimados quantitativos de modo a fornecer condices de iluminagao e presenca de
14,03 |[TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA tomadas para os novos ambientes - A rede e circuitos existentes devem ser ampliados, 0s
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020 servicos devem seguir normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
L1 | 1OVADA VEDIA DE ENELTIR G MEDULOS) 251 10 A INCLUINDG | 0 e e o e e e e e
! SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 P . . ) . X P '
servicos devem seauir normas vigentes e {‘.ariprnns técnicos [‘IPHII‘]FI‘ITPQ
1405 |TOMADA BAIXADE EMBUTIR (3MODULOS), 26+T 10 A INCLUINDO | 1R e e ROl e BT ot e e sr amplados, o5
’ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 para } N - : P '
serviens devem seailir narmas vinentes e cadernng téenicng nertinentes
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR Foram estimados quantitativos de modo a fornecer condicdes de iluminagao e presenca de
14,06 |SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E tomadas para os novos ambientes - A rede e circuitos existentes devem ser ampliados, 0s
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 servicos devem seguir normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, Foram estimados quantitativos de modo a fornecer condices de iluminagao e presenca de
14,07 |CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E tomadas para os novos ambientes - A rede e circuitos existentes devem ser ampliados, 0s
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 servicos devem seguir normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
15,00 [SERVICOS DIVERSOS
15,01 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) A obra devera ser entregue limpa, livre de residuos ou entulhos




