FOLHA N2

UGERF/SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Secretaria de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

GOVERNO DO

ta Educacao / SEDUC | ESTADO DO PIAUI

OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO SEDUC DA U E SAO JOSE
DATA: OUTUBRO DE 2022 AREA (REFORMA): -
LOCAL: |AROEIRAS DO ITAIM-PI AREA (CONSTRUCAO/ AMPLIACAO): 780,54 m?
ITEM | SERVICO DESCRICAO | QuAanT. | UNID
1.1.0.0 ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
1.1.1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
Mado de Obra de equipe composta por Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Vigia para administragdo
1.1.11 ADMINISTRACAO LOCAL PARA CONSTRUGCAO e seguranca da obra, enquanto durar o prazo de execugdo estabelecido no cronograma fisico- 6,00 MES
financeiro.
1.1.2.0 SERVICOS PRELIMINARES
A sondagem a percussdo (Ensaio SPT) tem por objetivo averiguar as caracteristicas do solo onde se
1.1.2.1 EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO SPT - PARA apoiardo os elementos de infraestrutura, definindo primordialmente a capacidade de resisténcia do 200 UN
o EXPLORACAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL solo aos esforgos solicitados. ’
- - - - — - : = -
122 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO ESTRUTURAL DE QUADRA I?ro;eto no qua'I cznstarzno mlnc;mo ‘Ijeta:ha(r:ezto de estruturas e tipo de fundagdo mais adequado 780,54 2
1.2, COM COBERTURA a obra, por meio de sondagens do solo e laudo das mesmas. 3
Projeto executivo para detalhamento das instalagdes hidrossanitarias da edificagdo, discriminado
em projeto de agua fria, projeto de dgua quente e projeto de esgoto. Todos os projetos deverdo ter
indicagdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros elementos, se necessarios
a compreensdo da execugdo da obra. Todas as pranchas do projeto deverdo contemplar legenda
com os simbolos e as abrevia¢des adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representacdo
1123 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, dos trajetos e comandos, informando todas as pecas e as dimensdes necessarias. Deverdo ser 61.42 M2
SANITARIAS E PLUVIAIS atendidas todas as normas técnicas e a legislagdo vigente. O projeto deverd ainda apresentar: ’
memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagdes técnicas
necessdrias para a contratagdo e a execugdo da obra.
1.1.2.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA  |Execug3o de Barracio de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra. 6.00 M2
T COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 !
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~ , o 3 3 Osi banhei funcionarios da obra.
L12s EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE Execugdo de Barracdo de Obras, com depdsito e banheiro para funcionarios da obra 225 -
"' MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 ’
LIGACAO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM Ligacdo provisdria de dgua para abastecer o canteiro de obra.
1.1.2.6 FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 1,00 UN
50MM
A Placa de Obra deve ser instalada na parte frontal da obra (préoximo ao muro frontal ou entrada da
) . - . d inf Ses d trat
1.1.2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA obra), de maneira a faC|I|ta.r4a V|s:|b|I|dade para a conjunldade, contendo as informagdes do contrato 4,50 M2
e da obra, conforme especificagbes do modelo padrdo de placa da SEDUC-PI.
1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIGOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES |Limpeza da vegetacio superficial da area do entorno da edificagio com enxada
1.1.3.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 1.319,45 M2
ESTEIRAS.AF_05/2018
~ Carga manual de todo o entulho gerado das demoli¢Ses, remogdes, retiradas e restos de execugao
1.1.3.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 da ob 13,19 M3
a obra.
1.1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 197.85 M3XKM
o PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. ’
1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
1.2.1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1211 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo da obra com gabariro em tdbuas pontaleteadas, para observar o devido esquadro na 123.54 M
o CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 locagdo das paredes e estruturas da construcdo. ’
1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA
1226 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagao. 33.42 M3
T ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.2.2.7 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO  |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 10,37 M3
T PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1228 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacdo manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundagdo. 17.16 M3
T AF_02/2021 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
122 ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.' /-l\o final de clzda camad:ta deve-se r’;nolha’r o a’\terlr'o é fim de s’e'obtc-.;r a u.mld;de otlmaI do 2075 s
2.2, COMPACTACAO MECANIZADA ma’ e.rla e em seguida co~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a 3
proxima camada. Execugdo de forma manual.
1.2.3.0 INFRAESTRUTURA
1231 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 37.92 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. ’
1.2.3.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO As sapatas serdo executadas com concreto armado, conforme projeto executivo estrutural. 30,86 M3
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PILAR DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGCAO, |[Pescocos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.23.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 1,60 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.2.3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposigdo 3,85 M3
RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento deverd ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagédo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.2.3.6 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, trago de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 1,85 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1.2.3.7 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Cinta em concreto armado moldada in loco, para amarragdo de alvenaria. 108.90 M
AF_03/2016 !
- q - < = Devera ser impermeabilizado com emulsdo asfaltica todo o perimetro da fundagdo a ser construida,
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS o - ) )
1.2.3.8 abrangendo nas laterais 3 fiadas do baldrame de tijolo, fechando em cima no respaldo da cinta 78,29 M2
AF_06/2018
1.2.4.0 SUPERESTRUTURA
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1.24.1

PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte deverd ser efetuado de maneira que ndo haja segregacdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apds a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacg&es provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

3,27

M3

1.2.4.2

VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE
ESCORAMENTO.

Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em vigas, com o trago determinado a partir da
dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25 Mpa.
Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segrega¢do de seus componentes. Ndo
sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo permitido o
adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da armadura, de modo
a ndo formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.

Armadura das vigas. As barras de ago ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
bleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do
apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos vigas. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformacgSes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturacgdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.

2,52

M3
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Execugdo de laje tipo volterrana, para forro, com trilhos, entre eixo de 38cm, e lajotas pré-moldada
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM |ou EPS. Sobre os trilhos e enchimentos serd concretado uma camada de concreto fck 20Mpa com
1.2.43  |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 3cm de espessura e ferragem negativa. Inclusive escoramento durante 21 dias. Devendo ser 61,47 M2
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 previstas as instalagbes antes da concretagem do capeamento.
1.2.4.4 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Cinta em concreto armado moldada in loco, para amarragdo de alvenaria. 108,90 M
T AF_03/2016 ’
PILAR TRELICADO METALICO EM PERFIL LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA |Pilar metalico trelicado com perfis laminados e/ou perfis de chapa dobrada, com execugio de chapa
1245 DE ABAS IGUAIS, 1.1/4"X1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, CHAPA DE BASE, de base parafusada, ligages soldadas. 2.005.92 KG
- E=1/2", E ANCORAGEM PARAFUSADA. INCLUSO TRANSPORTE, ICAMENTO E U
MONTAGEM
a i Ali i i i 3 h
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM Vlgafmetjllc? cor‘rj perfllsdladmlnados e/ou perfis de chapa dobrada, com execuc&o de chapa de base
1246 |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO paratusada, figagoes soldadas. 1.042,36 KG
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E Forma de madeira para encamisamento com concreto dos pilares metdlicos da quadra até altura
1.2.4.7 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA especificada em projeto. 51,60 M2
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020
E i il ali é al ifi jeto.
1248 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ncamisamento com concreto dos pilares metdlicos da quadra até altura especificada em projeto 430 -
o MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
1249 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Encamisamento com concreto dos pilares metalicos da quadra até altura especificada em projeto. 430 M3
T CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 !
1.2.5.0 _ [PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.25.1 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 284,54 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
. . - 8- i a j do minima de 12x15 t
1.2.5.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da janela com se¢do minima de 12x15cm e traspasse 9,70 M
para ambos os lados de 15 cm.
1253 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. Contraverga pré-moldada colocada abaixo do vdo da janela com se¢do minima de 12x15cm e 13.90 M
o AF_03/2016 traspasse para ambos os lados de 45cm. ’
. . ~ 8- i a do minima de 10x12 t
1.2.5.4 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 Verga pré-moldada colocada acima do vao da porta com se¢do minima de 10x12cm e traspasse para 5,50 M
ambos os lados de 10cm.
Fornecimento e instalagdo de divisdrias em granito para os banheiros. Devendo ser chumbadas no
1.2.5.5 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO piso e na parede em no minimo 3cm. Seguindo os cortes e especificagdes do projeto arquitetonico. 17,08 M2
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As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.2.5.6 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE no maximo 25mm. Execugdo de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1 vez (espessura de 60,12 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 14cm), para o levante das paredes de vedag3o.
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE  |Alvenaria com combogos de concreto pre moldado para parede antichuva.
1.2.5.7 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 157,14 M2
AF_05/2020
1.2.6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM TRELICAS EM PERFIL U 127 OU 150 |Vigas Trelicadas para suporte da trama metalica da cobertura. Estruturas tipo viga trelicada para
1.2.6.1 E TERGAS EM PERFIL U ENRIJECIDO 127 OU 150, PARA VAOS 10,01 A 20,0M. vaos de cobertura e marquises. 925,90 M2
- INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO (ZARCAO) E 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO FOSCO !
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.2.6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMiNIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Execugdo de telhamento com telha metalica para cobertura das edificagGes. 92590 M2
o INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
1.2.63 CUMEEIRA DE ALUMINIO E=0.8mm Pega{ (.cumet-:‘lra) metalica para instalagdo no encontro convexo de duas aguas de telhamento 37,92 M
metalico.
1.2.7.0 ESQUADRIAS
F i i lagad f | ipo folh ir,
1271 |PORTADE FERRO EM CHAPA DUPLA DE ACO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE :mecc'jmento € 'nslta ;ﬁzi"_oﬁa de ‘:T C‘zm SSHUt:,ra de 'f“e;a gn' do tipo folha de abrir, em 945 a2
2.7. BATENTES E FERRAGENS chapa de ago simples , inclusive batente, dobradigas e fechadura. 5
1272 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio com lambri, do tipo folha de abrir, inclusive batente 11.88 M2
o PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 e dobradicas. ’
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. Fornecimento e instalagdo de janela de aluminio, do tipo folha de correr, inclusive batente e
1.2.7.3 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ferragens. 3,80 M2
INSTALACAO. AF_12/2019
274 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE Fornecimento e instalagdo de peitoril em granito sobre contra verga das janelas ako "
o 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’
F i i lagd ferrolho 2" tas de divisérias dos banhei janelas.
1275 FERROLHO DE SOBREPOR EM ACO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO ornecimento e instalagdo de ferrolho 2" para portas de divisdrias dos banheiros e janelas 9,00 UN
1.2.7.6 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Fornecimento e instalagdo de puxador para PCD em Portas. 4.00 UN
o AF_01/2020 !
1.2.7.7 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS|Fornecimento e instalacdo de gradil fixo de ferro no interior dos vaos das janelas. 3.80 M2
o DE 19,05X3,17 MM ’
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO Fornecimento e instalagdo de alambrado em tela metalica sobre mureta de alvenaria.
1.2.7.8 GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 105.75 M2
o DIAMETRO 1 %[ COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
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1.2.8.0 REVESTIMENTOS
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. Antes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, dz apclilcagao, as supelr:c:jes d:snr\adﬁs adreczbe'r o chapisco dde adere.naa serdo ILl;npasda vasls'zura e
1.2.8.1 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM a ““b,a”temzme mofhacas. >era aplicado ¢ ap's‘;" nas parede que t"’eramd° re f?co emolidoparaf 49y gg M2
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 recebimento do revestimento cerdmico, nas paredes novas e nas partes onde se fizer necessario.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste s|v7=rvu;~o consiste nf? éph;agjo d(;e uma argsmasside'amzntode arela? grosia,lljo trago 1:3. Antes
1.2.82 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafa“ asts”pelrh'czjes ES ina das arece ei°d° ap'5:° heda e(;e”fff,seraf IMPas avassoura e | 33 g2 M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA (EjSte slng|g~o consiste nf? épllsag:.o d;. uma argsmasse:]de'umzntode arela? grOSfa,lhO trago 1:3. Antes
1.2.8.3 |TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA Z apd'cafao’ aStS“pelrh'C;es ES ina das arece ertodc ap'stcot e; e:ﬁ:ua Seraolimpas a vassoura € 52,15 M2
400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nos tetos da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ZF)mm, devendo ser: tallscad]o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} pja\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1284 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES régua e desempenado e, apds ter atingido o po:f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_]f’ com 21.00 M2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. dese.m'penadewa lisa, re.sultando em uma super. icie lisa, alinhada, prum:‘-)da e uni czrme. E) rfeboco )
AF_06/2014 servira de base para a pintura. Devendo ser aplicado nas paredes que ndo receberdo ceramica e no
- restante da parede, acima dos 1,60m ou 60cm do revestimento ceramico.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ;haplscz de act:ljerenua, Ir.esp;:l'cando o mdtervalo mmlmo:e 24 horas. Su; esgessura ideal sferadde
1285 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES Omm, de"e” ° ser(’jta Iscado, ate"t,a”,do para o esg“a ro Corf’fa parede a Jicezte' sarrateado com 170.47 2
.2.8. INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ;egua e eszmpera oe, alpos;er atingido o por;’tg |e~curE:~S::,t|Z atorio, sedr alisa ';) com X )
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ese'r’erena eira lisa, resu.tan oem umej sgper icie lisa, alinhada, prumada e uniforme. O embogo
servira de base para recebimento de ceramica.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO Z:Smm, c’ijevendo ser;itallscad’o, atent.anfido parao esguadro conpfa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.86 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM ;eg“a € eszm,pe:‘.a o& a|'°°5;er atingido o p°:,t‘? |e cura:.saht'z atorio, sedr alisa :’ com X 331,82 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 eseﬁjpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zi\ mi ada, prumada e un.| orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
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Este servigo consiste na aplicacdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, Z?mm, (Levendo ser(:jtallscad’o, atent.an.ddo parao es:uadro con;]fa plar.ede adJ?cezte; sarrafeado com
1.2.8.7 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ;eg“a e eszm_pe:‘_a oe a|p°‘°’;er atingido o porf‘,t‘? |e C“rarsit'z atorio, 5‘: alisa ;’ com o et 52,15 M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 ese.nrrpena eira lisa, re.su tando em uma s.uper icie lisa, zj |n. ada, prumada e un.l orme. O reboco
servira de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
internas.
Este servigo consiste no assentamento de cerdmicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apos 7
28 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e ap0s escoyadas e umedet.:ldas, c.om argama.ssa pre:fabnclada para rejunte, na cor branca. 22970 2
.2.8. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1l E REJUNTADO Delvendo ser aplicadas nos amblente§ mte.rnos e circulagGes até uma altura de 1,60m, sendo que, H
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquitetonico, na cor branca.
1.2.9.0 PISOS
1291 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro para pase dos pisos. 37.83 M3
e RADIERS. AF_08/2017 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA CfJntraplso.de em argamassa para nivelamento e definigdo de declividade nos locais onde havera
1292 |TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 pIs0 ceramico. 832 2
T CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E !
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
1203 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE leo c:ramlco,dc'om reflstir;ua a Zt())rasao do ntlvzl PEIl-4 ou superlor., 'cclipot {-\|’- codm bast.e dlttadem po- 132 2
.2.9. DIMENSBES 40X40 €M e-pedra, nas dimensdes 40cm x 40cm, assentado com argamassa industrializada e rejuntado. 3
Piso composto por agregados rochosos de alta dureza, dimensionados granulometricamente, de
1204 PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO COM formaa Zermltlr? o'bte.ngac;delarganTanas.compeflctas, sem ?s?agos \;azms egn sua ebstrutura, 1065 2
.2.9. JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO) cap'azes e constltwr.plsos e alta resisténcia a esforgos mecénicos e de receber aca amento )
polido, com aspecto final UNIFORME, HOMOGENEO e BELO.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO execugdo de piso em concreto armado na arquibancada
1.2.9.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 31,20 M2
6 CM, ARMADO. AF_08/2022
o E a i 2 i .
1208 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, xecugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado L6083 -
- ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ’
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1.2.9.7 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 De\{Neré ser executada a soleira de granito nos encontros dos pisos granilites com ceramico, na 3,60 M
regido das portas.

1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS

VIDE MEMORIAL DESCRITIVO INSTALACOES ELETRICAS (ANEXO I). Todas as instalagGes serdo
executadas com esmero e bom acabamento; os condutores, condutos e equipamentos

1.2.10.1 |INSTALACOES ELETRICAS DA EDIFICACAO cuidadosam.ente dispostos nas respectivas po.sigées e firmemente Iigados as estr.uturas. de suporte e 1,00 UN

aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa
qualidade.

1.2.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS

La1L1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3{4,,' COM ACABAMENTO E Instalagdo de registros de pressdo para os chuveiros dos Banheiros. 500 on
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ’

12.11.2 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 1.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !

12113 REGISTRO~DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E Instalagdo de registros de gaveta nos Banheiros 4.00 UN
INSTALACAO. AF_08/2021 !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, |Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instala¢es hidraulicas.

1.2.11.4 SOLDI:\VEL, l-'\GEJA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, 'I‘RAMAL 48,82 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,

PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais das instalagdes hidraulicas.

1.2.11.5 SOLDAVEL, l-'\GlfA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R!-\MAL, SUB-RAMAL, FAMAL 8,00 M
DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,

PARA PREDIOS. AF_10/2015

12116 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE \{IDRO DE 2000L, INCLUSO ACESSORIOS, Fornecimento e instalagdo de caixa'dagua e acessorios. 1,00 UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.2.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.

1.2.12.1 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 IIVIM (INSTALADO EM RAI\fIAL DE 14.94 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !

FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de esgoto das instalacdes sanitarias.

1.2.12.2 SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 IIVIM (INSTALADO EM RAI\fIAL DE 15.20 M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E !

FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.3 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 11,96 M
AF_08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Tubos para os coletores de esgoto das instalagdes sanitarias.

1.2.12.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 31,36 M
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E Caixa sifonada instalada em piso para drenagem e derivacGes das aguas servidas para as instalagdes

1.2.12.5 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. sanitdrias. 2,00 UN
AF_08/2022
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Ralo sifonado instalado em piso para drenagem das aguas servidas para as instalagdes sanitdrias.

1.2.12.6 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 2,00 UN
AF_08/2022

12127 |RALOSECO, PVC, DN 100X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO Ralo seco instalado nos banheiros 6.00 UN
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 !

{120 [C0AETERRIOA HRAULCA RETANGULA, M CORCETopreotoRpe, [ = 56 0 e i o o e e oo ckraiods | T
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO |Fossa executada com conjunto de manilhas de 1,10 m de didmetro, com fundo estanque e

1.2.12.9 |=1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 interligagdo com sumidouro através de tubos PVC de 100mm 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = Sumidouro executado com conjunto de manilhas perfuradas de 1,88 m de didmetro, fundo

1.2.12.10 [1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 permeavel com lastro de seixo ou brita e interligagdo com outros sumidouros e fossa através de 1,00 UN
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 tubos PVC de 100mm

1.2.13.0 |INSTALAGCOES PLUVIAIS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, [Tubos e respectivas conexdes para os ramais e sub-ramais de drenagem das instalacdes pluviais.

1.2.13.1 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE . 7,00 M
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM FUNDO EM CONCRETO Execugdo de vala ou canaleta, envolta de alvenaria rebocada para coletar e drenar dguas

1.2.13.2 SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SECAO EXTERNA superficiais. 99,25 M
20X20CM

12133 |GRELHA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, PREFURADA, E=5CM Execugdo de tampa de grelha para canaleta para coletar e drenar dguas superficiais. 97,25 M

1.2.14.0 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO Instalagdo de vasos sanitarios nos banheiros.

1.2.14.1 ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 5,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.14.2 MICT(’)RIO~SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E Instalagdo de vmictorios no banheiro masculino. 1,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.143 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAGAO E :ancada em granito cinza andorinha, com suportes e chumbamentos, para lavatérios ou bancadas 5,96 M2
FERRAGENS e apoio.
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12.14.4 PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXACAO E  |Prateleiras em granito, chumbada e sustentada por m3o de forca em perfil cantoneira, para suporte 0,45 M2
FERRAGENS dos estabilizadores para computadores.

12145 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ [Rodabancada de granito instalado nas bancadas dos banheiros. 4,80 M
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0*
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, Cuba de embutir em louga, para instalagdo em bancada de granito para lavatérios de banheiros.

1.2.14.6  |INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E |Incluso valvula e copo sifonado em metal cromado. 6,00 UN
INSTALACAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, Instalacdo de lavatério de louga com coluna, para os banheiros PCD

12147 |NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM 2,00 e
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.14.8 ENGATE FI:EXI'VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E Fornecimento e instalagdo de engate flexivel para os lavatdrios e dispositivos hidraulicos. 7,00 UN
INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS

1.2.15.1 TORNEIRA CROMADA DE ME?A, 1/2@U 3/4EPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - |Instalacdo de torneiras de mesa para lavatdrios. 8,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12152 |CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IAnsta!?gtéAo Qe chuveiro metélico cromado, nos locais indicados em detalhes do Projeto Executivo 8,00 UN

rquitetdnico.

1.2.15.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARAfABONETE LIQUIDO COM Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 6.00 UN
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Projeto Executivo Arquitetdnico. ’

1.2.15.4 PORTA PAPEL HIGIENICO ROI:AO (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NO BOX - Instalagdo de acessério de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 5,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetdnico.

1.2.15.5 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA PAREDE - Instalagdo de acessodrio de pldstico parafusado em parede, nos locais indicados em detalhes do 4,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO Projeto Executivo Arquitetonico.

1.2.15.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdo de acessodrio de pldstico sobre vaso sanitério, nos locais indicados em detalhes do Projeto 5,00 UN
AF_01/2020 Executivo Arquitetbnico.

1.2.15.7 BANCO ARTICULADO, EM AC? INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - Fornecimento e instalagdo de banco articulado para banho de PNE. 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.8 |CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO Fornecimento e isntalagdo de acessotio de banheiro 8,00 UN

1.2.15.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |Instalacdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 4,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.11 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 6,00 UN
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.2.15.12 BARRA DE APOIO EM U, EM A}CO INOX POLIDO, 30CM, FIXADA NA PAREDE, Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.2.15.13 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL~IDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA Instalagdo de barras de apoio em ago inox para WC PNE 2,00 UND
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.2.16.0 |[PINTURAS
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Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade (ilo s.ubstrato. D.e?/eré ser aplicadla sobre .superfl'cie isenta de c’>|eo,lg.raxa,
1.2.16.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 364,09 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
homogeneizar a porosidade do substrato. Devera ser aplicada sobre superficie isenta de éleo, graxa,
1.2.16.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014  |fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 52,15 M2
de teto que receberdo pintura (internas e externas).
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. Emassamento com’ massa ?orrida, a fim d.e regulari.zar alguma imperfeicdo que. a parede possa
1.2.16.3 AF_06/2014 apresentar. Devera ser aplicado e posteriormente lixado em todas as paredes internas que 58,71 M2
- receberdo pintura.
Emassamento com massa corrida, a fim de regularizar alguma imperfei¢do que o reboco/forro possa
1.2.16.4 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 |apresentar. Devers ser aplicado e posteriormente lixado em todas os forros que recebero pintura. 52,15 M2
12165 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA CoM TINTA LATEX AcRILIcA EM pAReDEs, puas | /2 18 10 B2 PR 20 27 L o o et e s o | sas0s | w2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
- . . Devera ser aplicada nos forros, em duas demaos, obedecendo as especificagdes do fabricante
1.2.16.6 APLIC.ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS quanto ao intervalo de aplicagdo e aplicado sobre a massa corrida. Devendo obedecer as cores do 52,15 M2
DEMAOS. AF_06/2014 . A
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU |Zarc3o aplicado em superficie metélica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.2.16.7 |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 238,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal'tc? sinfético foscc? aplicado em sup'erfl'cie metélica,. emNduas d(leméos,'obefiecendo as
1.2.16.8 |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificacdes do fabricante quanto ao intervalo de aplicado e apds a aplicagdo de fundo 238,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.2.16.9 PINTURA DE I?EMARCACIT\O DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E=5 (Pintura de demarcacdo de quadra com tinta especial. 322,29 M
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.2.17.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
12171 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM Instalagdo de espelho cristal reflexivo nos banheiros 2,53 M2
MOLDURA
1.2.17.2 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, Execugdo de paga pre moldada de concreto nos bancos dos banheiros 0,06 M3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018
CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METALICA COMPLETA FIXA, Kit de equipamentos para Basquete.
1.2.17.3 |TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METALICO E REDE. PINTURA 1,00 c
ESMALTE SINTETICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA
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CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (Kit de equipamentos para Futsal.
12.17.4 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1". 1.00 o
o INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE ’
SINTETICO
CONJUNTO PRA VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", Kit de equipamentos para Volei.
1.2.17.5 |[H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA 1,00 c
DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO
1217.6 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES EM ACRILICO COM APLICACAO EM UMA Placa de acrilico para identificagdo dos ambientes 036 M2
R FACE DE VINIL AUTOADESIVO E FIXADO COM FITA DUPLA FACE !
12177 |PLACA DE INAUGURAGAO EM ACO ESCOVADO, 60X40CM, COM GRAVAGAO EM Placa de inauguraéo da obra 100 N
e BAIXO RELEVO POR CORROSAO QUIMICA E FIXADO COM PARAFUSO FRANCES ’
12.17.8 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 gargz manual de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo 25,33 M3
a obra.
1.2.17.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA Transporte de todo o entulho gerado das demoligdes, remogdes, retiradas e restos de execugdo da 379.95 M3XKM
e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 obra. !
1.2.17.10 |LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA Limpeza de tf)dos os ambientes e acessos. da edlflcaga'o. Remogdo de manchas e salpicos de tinta e 780,54 M2
argamassa. Limpeza de todas as lougas, vidros e metais.
1.3.0.0 SERVICOS DIVERSOS (MURO, EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA
1411 ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM Escavagdo manual em solo natural para a posterior execugdo dos elementos de fundagéo. 12.00 M3
e ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
1.4.1.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |Escavacio manual em solo natural de valas para a posterior execugio dos elementos de fundag3o. 24.20 M3
e AF_02/2021 !
Descarga e espalhamento de solo argilo-arenoso nos caixdes internos da edificagdo em camadas de
Lol ATERRO MANUAL DE CAIXAO DE EDIFICACAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 20ctm.. A|0 final de c.e(xjda camadz: deve-se rzolhzir o a}er;o e.x fim de s’e.obtzr a umldjde otlma| do 0sa s
4.1, COMPACTACAO MECANIZADA ma' ejrla e em segui aco~mpac ar a camada, s6 apds eliminar o maximo de vazios deve-se colocar a )
préoxima camada. Execugdo de forma manual.
1.4.2.0 INFRAESTRUTURA
1.4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU Lastro de Concreto Magro de 5cm para preparar a base para as sapatas a serem executadas de 12.00 M2
e SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 concreto armado e de concreto cicldpico. !
~ a A a iclopi 3 a 9
1.4.2.2 EXECUCAO DE SAPATA EM CONCRETO CICLOPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO s sapatas serdo executadas com concreto ciclopico de pedra de mdo, que devera ocupar 30% do 4,80 M3
volume do concreto da sapata.
PILAR DE FUNDAGCAO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAGAO, |Pescogos dos pilares que sairdo do arranque (sapata) até o nivel da cinta inferior.
1.4.23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA 0,58 M3
E ESCORAMENTO DE FORMAS
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Lz [BASANENTO oo L ARGaAss A Uiawoo araawss T ST e e e e e s e [T
DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:4 ! o . ! ’
30% do volume total da fundacdo.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO DE 06 FUROS Alvenaria de furo 9x14x19cm assentada em 1 vez (largura de 14cm) sobre a fundagdo de pedra
1.4.2.5 (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 |argamassada com argamassa de cimento e areia, traco de 1:4, até a altura, nivelada, do piso 6,24 M3
(CIMENTO E AREIA) acabado.
1426 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SECAO |Execuc3o de cinta de amarragdo inferior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 145,00 M
14X20CM desforma. Medindo 14x20cm.
1.4.3.0 SUPERESTRUTURA
Confecgdo, langamento e adensamento do concreto em pilares, com o trago determinado a partir
da dosagem racional, a fim de se atingir resisténcia caracteristica a compressdo ndo inferior a 25
Mpa. Seu transporte devera ser efetuado de maneira que ndo haja segregagdo de seus
componentes. Ndo sendo permitida o langamento a alturas superiores a 02 metros. Ndo sendo
permitido o adensamento manual, devendo-se adotar precaugdes para evitar a vibragdo da
armadura, de modo a n&o formar vazios ao seu redor e dificultar a aderéncia com o concreto.
Armadura dos pilares. As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de
PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICACAO, MONTAGEM E dleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega a perfeita aderéncia ao
1.43.1 DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE concreto. A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a forma, e consequente exposi¢do 2,29 M3
ESCORAMENTO. apos a desforma, para isso deve-se obedecer as recomendagdes de cobrimento da NBR 6118.
Confecgdo das formas dos pilares. O seu dimensionamento devera ser feito de modo a evitar
excessivas deformagdes provocados pelo adensamento do concreto. Deverdo estar limpas e
estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. E molhadas até a saturagdo, a fim de se evitar
a absorg¢do da dgua de amassamento do concreto.
1.43.2 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. Execugdo de cinta de amarragdo superior em concreto armado moldado in loco, inclusive forma e 145.00 M
AF_03/2016 desforma. Medindo 10x20cm. ’
1.4.4.0 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
As alvenarias de tijolos de 06 furos serdo executadas com os mesmos ligeiramente molhados, em
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  |fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas. Suas juntas terdo espessura ideal de 15mm, admitindo-se
1.4.4.1 [9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM no maximo 25mm. Execuc3o de alvenaria em tijolo cerdmico de 06 furos em 1/2 vez (espessura de 343,94 M2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 09cm), para o levante das paredes de vedagdo.
1.4.5.0 ESQUADRIAS
GRADIL DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM com || 0" necimento e instalacéo de gradil fixo de metalon.
1.4.5.1 ESPACAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 19,00 M2
40x40 MM E=3,00MM COM ESPACAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO
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1.4.5.2 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA Fornecimento e instalagdo de portdo em metalon, de abrir, inclusive batente, dobradicas e 300 M2
T 10CM, INCLUSIVE REQUADRO fechadura. ’
1453 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO, EM FERRO ZINCADO Ferrolho para portdo 1.00 UN
T REFORCADO DE 5" PARA PORTA E JANELA !
1.4.6.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE Zste s|v7=rV|g~o consiste nf? ?ph;agjo d(;s uma argsmasside'amzntode arela? grosia,lljo trago 1:3. Antes
1.4.6.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 Z apd'cafa“ astsu"elrh'cfs ES ina das arece e;°d° ap'sf“’ heda e(:e”fff,seraf IMPasavassourae | g7 gg M2
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 abundantemente molhadas. Devendo ser executado nas fachadas da edificagdo.
Este servigo consiste na aplicagdo de uma argamassa de cimento e areia fina no trago 1:2:8, sobre o
chapisco de aderéncia, respeitando o intervalo minimo de 24 horas. Sua espessura ideal sera de
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO 2:5mm, devendo ser: tallscac{o, atent.anfio para o esquadro corﬁ:} p:‘:\r.ede adja.cente; sarrafeado com
1.4.62 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA cOM |"€8Y2 € desempenado e, aps ter atingido o po?f‘? de cura satisfatdrio, ser a"sad_;’ com 158,38 M2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 desem'penadelra lisa, resultando em uma superficie lisa, z:)llnhada, prumada e uniforme. O reboco
servird de base para a pintura e para recebimento de ceramica. Devendo ser aplicado nas paredes
externas.
Este servigo consiste no assentamento de ceramicas 10cm x 10cm, classe “A“, sobre o embogo,
respeitando o intervalo minimo de 14 dias, com argamassa pré-fabricada AC-1l ou AC-lll. As juntas
entre as ceramica serdo a nivel e prumo, com espessura de 1,5mm, que serdo preenchidas apds 7
463 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM dias e apds escoyadas e umede?ldas, c.om argamaésa pre:fabrlc‘ada para rejunte, na cor branca. 2016 2
4.6. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E REJUNTADO Devendo ser aplicadas nos ambientes internos e circulagdes até uma altura de 1,60m, sendo que, 3
até 1,50m na cor branca e 0,10m (ultima fiada) na cor verde, 60cm nas fachadas externas na cor
verde folha e até o forro nas paredes indicadas no projeto arquiteténico, na cor branca.
1.4.7.0 PISOS
1471 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU Lastro de concreto magro para pase dos pisos. 0.86 M3
T RADIERS. AF_08/2017 !
Lara PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, Execugdo de revestimento com argamassa, com espessura de 2 cm para acabamento cimentado. 22 -
B ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 !
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO Execugdo de calgadas e passarelas em concreto moldado in loco, com espessura de 7,0cm.
1.4.7.3 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO 7,24 M3
ARMADO. AF_08/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM Execugdo de meio fio pre moldado em passeio publico.
1474 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 28.30 M
o BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). ’
AF_06/2016
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PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, Instalagdo de placas de piso podotatil para orientagdo dos deficientes visual.
1.4.7.5 P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA 18,88 M2
INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO
1.4.7.6 PREPARO E SUBSTITUICAO DE TERRA P/PLANTAGCAO Colocagdo e preparagdo de terra vegetal para os canteiros de grama e plantas 44,21 M3
1.4.7.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 Grama esmeralda em placas para os canteiros 442,10 M2
1.4.8.0 PINTURAS
Aplicagdo de tinta de fundo, sobre o reboco, respeitando o intervalo minimo de 28 dias, para
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. homogeneizar a porosidade zilo s.ubstrato. D'e?/eré ser aplicada sobre .superfl’cie isenta de éleo,lgraxa,
1.4.8.1 AF_06/2014 fungos, algas, bolor, eflorescéncias e materiais soltos. Devera ser aplicado em todas as superficies 52,22 M2
- de paredes que receberdo pintura (internas e externas).
sz |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA M PAREDES, DUAS | C18 51 2 208 00 PR S8 2 e JETon 0 oot e e eresdo | 522 | w2
DEMAOS. AF_06/2014 ) e ) ’
projeto arquitetdnico.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU [Zarc3o aplicado em superficie metalica, em duas dem3os, obedecendo as especificagdes do
1.4.83 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA fabricante quanto ao intervalo de aplicagdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e 44,00 M2
(POR DEMAO). AF_01/2020 gradis.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Esmal.té sinfético foscc.J aplicado em sup.erfl'cie metélica,' em~duas d?méos,.obe:iecendo as
1.4.8.4  [BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS especificaces do fabricante quanto ao intervalo de aplicado e apds a aplicacdo de fundo 44,00 M2
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 anticorrosivo (zarcdo) em uma demdo. Devendo ser aplicada nas esquadrias metalicas e gradis.
1.4.85 PINTURA M:ANUAL COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM PAREDES, Pintura do muro utilizando tinta em pé. 580,20 M2
DUAS DEMAOS
1.4.8.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, Pintura de piso com tinta acrilica, na arquibancada e calgada 6.30 M2
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 !
1.4.9.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.4.9.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. Execugdo de corrimdo em tubo de ago galvanizado para acessibilidade em rampas e escadas da 518 M
AF_04/2019_P edificagdo. ’
PLACA PADRAO SEDUC DE 125X90CM EM CHAPA ACRILICA LEITOSA DE 15MM For.neciNmento e in'stalat;ﬁo de placa em chap~a acrilica com esp'esslura.\ minima de 15m'm, com -
L5 |[OM OBASAO DOESTADO DOPIAUEO NOME DA ScOLAR FXADA EM PP e et sbrpetcom bl do o do Pt Fradoem o | |
ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM. INCLUSIVE ILUMINAGAO E PINTURA ’
DE PROTECAO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E FIXACAO 120x0,90m.
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W
Eng.2 Ci@esponsa’vel
Nome: Harley de Moura Leal
CREA: 1907327185

Teresina-Pl, 24 de outubro de 2022.
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Unidade de Gestdo Rede Fisica

DU | Py

da Educacao / SEDUC GCOVERND DO ESTADO

Teresina, 22 de Marco de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES

TECNICAS

Quadra Poliesportiva com vestiario — Modelo

SEDUC — (Aroeiras do Itaim-Pl).

Sera construida Quadra no Padrdo da SEDUC com vestiarios, em
terreno no municipio de Aroeiras do Itaim — PIl. O projeto contar4d com
muros externos (sendo o da fachada principal de acesso construido

conforme o padrao atual adotado na SEDUC) e calcadas externas.

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 —3216-1585
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Construcao de Quadra Poliesportiva com Vestiario.
Em Aroeiras do Itaim, Piaui.

Teresina, 22 de Marco de 2022.

1. Consideragfes iniciais

e Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas Especificacdes
Técnicas, bem como as especificagbes, metodologia e materiais descritos nos
projetos executivos;

e Em casos especiais 0s critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados
mediante prévio entendimento entre a Contratada e a Contratante, entendimento
este cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito;

e O uso de material similar/equivalente, somente sera permitido quando inexistir
comprovadamente o material ou marcas previstas nas Especificagbes. Neste
caso 0s materiais devem ser apresentados com antecedéncia a Fiscaliza¢@o para
a competente autorizagdo, a qual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de
Ocorréncias;

e Sera sempre suposto que as Especificagcfes Técnicas séo de total conhecimento
da empresa encarregada da construcéo;

e As informacgBes contidas nestas Especificagcfes Técnicas e as das Plantas do
Projeto, abaixo relacionadas, complementam-se.

2. Relagédo das Plantas dos Projetos

Projeto Arquitetdnico:

01. Planta de Situacdo e Locagéo — Prancha 01/09;

02. Planta Baixa e Cobertura - Prancha 02/09;

03. Cortes e Fachadas — Prancha 03/09;

04. Fachads — Prancha 04/09;

05. Paginagéo de Piso, Acabamentos e Pinturas — Prancha 05/09;
06. Forros e Detalhes 01 — Prancha 06/09;

07. Detalhes 02 — Prancha 07/09;

08. Detalhes 03 — Prancha 08/09;

09. Detalhes 04 — Prancha 09/09;

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 —3216-1585



i L5
S | Plaul

da Educagaa / SEDUC COVERNO DO ESTADO

Unidade de Gestdo Rede Fisica

H\B

3. Tipologia

Construcéo de Quadra Poliesportiva com vestiario, padrdo SEDUC, para uso da Unidade
Escolar Sdo José na cidade de Aroeiras do Itaim - Piaui.
O prédio serd constituido por:
o 01 Quadra Poliesportiva,;
o 02 Banheiros para Pessoa com Deficiéncia (01 Feminino e 01 Masculino);
o 02 Baterias de Banheiros com Vestiario (01 Feminino e 01 Masculino);
o 01 Deposito;
o 01 Arquibancada.

Quadro de Areas:

o Areado Terreno = 1319,452
o Area de Construcdo da Quadra = 780,54m?
o Area de Cobertura = 832,34m?
O
Georreferenciamento- Coordenadas:

o Latitude: 7°17'0.04"
o Longitude: 41° 33'42.77"

4. Esquadrias

Portas

e P1-0,80x1,65x0,15 m - Porta em aluminio frisado anodizado, na cor natural;

e P2-0,90x 2,10 m — Porta com estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético Verbras na cor laranja - N° 1819. REF.. VERBRAS OU
EQUIVALENTE;

e P3-0,90x 2,10 m — Porta com estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético Verbrds na cor azul mar-N° 1820. REF.: VERBRAS OU
EQUIVALENTE;

e P4-0,90 x 2,10m - Porta com estrutura de metalon, fechamento em chapa dupla, pintada
com esmalte sintético Verbras na cor azul mar - N° 1820, e com barra de acessibilidade
em inox, REF.: VERBRAS OU EQUIVALENTE;

e PTO1 - 1,20 X 2,50m - Porta em estrutura em barras de metalon, pintado com esmalte
sintéticoVerbras na cor branco neve.

Janelas

e JO1 - 0,40 X 0,50 / 1,80 m — Janela Maxim'ar em aluminio branco com grade interna
e vidrotranslucido;

e JO2 - 0,60 X 0,50 / 1,80m — Janela Maxim'ar em aluminio branco com grade interna
e vidrotranslicido;

e JO3 - 1,50 X 0,50 / 1,80m — Janela Maxim'ar em aluminio branco com grade interna
e vidrotranslicido.
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ESQUADRIAS
PORTAS
DIMENSQES i i

o AREA = QUANT. AREA
N ( Larguru;oAPI::;;: x Altura (m?) TIPO DESCR|CAO DA ESQUADRIA {UND) TOTAL (m2)
P1 080 165 | c.15 | 1.32 ABRIR PORTA EM ALUMINIO FRISADO ANONIZADO, NA COR 09 11.88

’ ' ! : NATURAL. ’
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P2 090 210 | 0,00 | 1.89 ABRIR CHAI?A DUPLA, PINTADA CON: O ESMALTE SINTET'ICO 01 1.89
VERBRAS NA COR LARANJA - N° 1819. REF. VERBRAS OU
EQUIVALENTE.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P3 090 | 210 | 000 | 1.89 ABRIR CHA'PA DUPLA, PINTADA COMQO ESMALTE SINTET[CO 02 378
VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820. REF. VERBRAS OU
EQUIVALENTE.
PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, FECHAMENTO EM
P4 090 | 210 | 600 | 1.89 i CHAPA DUPLA, PINTADA COM O ESMALTE SINTETICO a5 305
2 $ A k VERBRAS NA COR AZUL MAR - N° 1820, E COM BARRA DE -
ACESSIBILIDADE EM INOX, REF. VERBRAS OU EQUIVALENTE.
PORTA EM ESTRUTURA EM BARRAS DE METALON, PINTADO
1,20 | 2,50 0,00 g A . ! 1 X
AL 00 ABHiR COM ESMALTE SINTETICO VERBRAS NA COR BRANCO NEVE g 0
TOTAL 15 21.33
1
JANELAS
DIMENSOES i ;

o AREA 5 QUANT. AREA
N umgum;o,«;:;;: x Altor | 5 TIPO DESCRICAO DA ESQUADRIA {UND) TOTAL (m?)
n 040 | 050 | 1.80 | 020 | maxiwag | JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO o1 0.20

’ ’ ’ ’ TRANSLUCIDO )
' JANELA MAXIM'AR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERMA E VIDRO
12 0,60 | 0,50 1,80 | 0.30 | MAXIMAR TRANSLUCIDO 02 0.60
13 150 | 050 | 1.80 | 075 | maxmwar | JANELA MAXIMAR EM ALUMINIO BRANCO COM GRADE INTERNA E VIDRO 04 2.00
' ’ ’ ) TRANSLUCIDO ’
TOTAL 7 3.80

5. Acabamentos (Pisos, Revestimentos, Pintura e Forro): os acabamentos deverdo ser
aplicadosde acordo com especificagcdo do Projeto de Arquitetura (ver pranchas 09 e 10).

PISOS:

-Piso de alta resisténcia sobre contra piso de concreto, cor cinza, placas 1,50x1,50m,
juntasacrilicas cor bronze (area da quadra);

-Ceramica PEI 5, tamanho 40x40cm antiderrapante na cor cinza médio (banheiros);

-Cimentado desempenado, acabamento alisado, cor natural, com juntas acrilicas (areas
decirculagéo e deposito).

Av. Pedro Freitas s/n, Centro Administrativo Blocos D e F CEP: 64018-900 — Teresina - Piaui
Telefone (Fax): Oxx (86) 3216-8090 —3216-1585



Unidade de Gestdo Rede Fisica

EDUCACAD 0 2
Secrelar Hu[gs'.adc Plaul
da Educacao / SEDUC COVERND DO ESTADO
LEGENDA AREA
A " | PISO DE ALTA RESISTENCIA SOBRE CONTRA PISO
. | DE CONCRETO, GOR CINZA, PLACAS 1,5X1,5m, 519 65m2
1 JUNTAS ACRILICAS COR BRONZE
CERAMICA PEI 5, 40x40cm, ANTIDERRAPANTE 48,982
NA COR GINZA MEDIO. ’
CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO
ALISADO, COR NATURAL, COM JUNTAS 209,95m2
ACRILICAS.
GRAMA 243 53m2
@ - ' SOLFIRA EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA 0.55m?
R ANDORINHA. ’

OBSERVACOES:

Em todas as transi¢cdes de piso externo-interno, entre piso de granilite e piso ceramico,
deverd sercolocada soleira em granito polido, cor cinza andorinha, tamanho: medida do
vao x 15 cm.

REVESTIMENTOS E PINTURA:

- Revestimento ceramico branco dim.:10x10cm, PEI 4, na cor branca com rejunte na cor
branca,na altura do piso ao teto (banheiros PCD e baterias sanitarias);

- Revestimento ceramico branco dim.: 10x10cm com rejunte na cor branca até altura de
1,50m e faixa verde em revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha. Acima,
pintura em tinta acrilica fosca Verbras ou similar na cor branco neve (ref.: 1600/1400 para
interiores) (area de circulagéo interna);

- Revestimento ceramico dim.: 10x10cm na cor verde folha/escuro, até a altura de 60cm.
Acima pintura em tinta acrilica fosca Verbras ou similar na cor verde agua (area de
circulacédo externa);

-Pintura em tinta acrilica fosca na cor concreto REF.:2309 Verbras ou equivalente (mureta
do alambrado e arquibancada);

-Pintura em tinta acrilica verlatex premium, cor verde bosque — COD. 215, REF.: Verbras
ou equivalente (pilares em concreto);

-Pintura em tinta acrilica verlatex premium, cor branco neve — 600, REF.: Verbras ou
equivalente (depésito e muros externos);

-Revestimento Ceramico dim.: 10x10cm PEI 4, na cor verde folha com rejunte na cor verde
até a altura de 0,60m. No restante pintura em tinta acrilica verlatex premium , cor branco
neve — 600, REF.: Verbras ou equivalente (fachadas externas);

-Muro rebocado com pintura a base de cal.
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& REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X 10CM PEI 4, NA COR BRANCA COM REJUNTE
NA COR BRANCA NA ALTURA DO PISO AD TETO,

REVE STIMENTO CERAMICO BRANCO DIM.: 10X10CM COM REJUNTE NA COR
BRANCA ATE ALTURA DE 1,50M E FAIXA VERDE EM REVESTIMENTO CERAMICO
DIM: 10X10CM NA COR VERDE FOLHA, ACIMA, PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA
VERBRAS OU SIMILAR NA COR BRANCO NEVE (REF.: 1600/1400 PARA INTERIORES)

B>

REVESTIMENTO CERAMICO DIM.: 10X10CM NA COR VERDE FOLHA/ESCURO, ATE A
ALTURA DE 60CM. ACIMA PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA VERBRAS OU
SIMILAR NA COR VERDE AGUA.

PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CONCRETO REF.: 2309 VERBRAS OU
EQUIVALENTE

PINTURA EM TINTA ACRILICA VERLATEX PREMIUM COR VERDE BOSQUE - COD.
215, REF. VERBRAS STANDARD OU EQUIVALENTE.

PINTURA EM TINTA ACRILICA VERLATEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - 600 REF.
VERBRAS OU EQUIVALENTE

REVEST. CERAMICO DIM: 10X10CM PEI 4, NA COR VERDE FOLHA COM REJUNTE NA
COR VERDE ATE A ALTURA DE 0,60M. NO RESTANTE PINTURA EM TINTA ACRILICA
VERLATEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - 800 REF. VERBRAS OU EQUIV.

> B || B

& MURO REBOCADO COM PINTURA A BASE DE CAL

OBSERVACOES:

-Rodapés em ceramica PEI 4,8x40cm, rejunte na cor cinza médio;

-Os pilares e trelicas deverao ser receber acabamento em pintura anticorrosiva tipo Zarcéo
e esmalte sintético, semi-brilho, aplicado a pistola, cor branco;

-A quadra de volei deve ser pintada na cor azul e com as linhas na espessura de 5¢cm;

-A quadra de basquete deve ser pintada na cor preta e com as linhas na espessura de 5cm;
-As quadras de futsal e handbol devem ser pintadas na cor verde e com as linhas na
espessura de8cm;

FORRO:

-Laje de forro com superficie inferior rebocada e pintada com tinta PVA latex fosco, cor
branco neve (banheiros PCD, baterias sanitarias e depdsito);

-Telha em estrutura metalica aparente, com inclinagédo de 45% (demais areas).
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LAJE DE FORRO COM SUPERFICIE INFERIOR
01 | REBOCADA E PINTADA COM TINTA PVA LATEX 52,10m?
FOSCO, COR BRANCO NEVE

TELHA E ESTRUTURA METALICA APARENTES, 832.34m2

02 =
COM INCLINAGAO DE 45%

6. Ferragens

As fechaduras serdo em latdo ou aluminio cromado, tipo alavanca, Ref. IMAB ou similar.

As portas em metalon terdo dobradicas e fechaduras especificas para tal fim, sempre em
metalcromado de 6tima qualidade.

Nas esquadrias tipo basculante dos bwc’s, devera ser utilizado vidro fantasia 6mm.

7. Vidros

Todas as espessuras dos vidros deverao ser necessarias ao fim a que se destinam, nunca inferior
a 6 mm.Nas esquadrias tipo basculante, devera ser utilizado vidro jateado.

8. Metais e Acessdrios Sanitarios:

Normas gerais:

Os aparelhos sanitérios deverdo ser montados rigorosamente de acordo com as
especificacdes dofabricante. Os metais sanitarios serdo cromados, de 12 qualidade.

A) Comum atodos os banheiros:

- Ralos sinfonados cromados com fecho;
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- Sifao do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2;
- Sifdo cromado para mictorios, c6d. 1681C100, Ref. DECA ou equivalente;

-Valvulas de escoamento Hydra Clean para os vasos sanitarios, céd 2590C12, Ref. DECA ou
equivalente;

-Registros de baixa pressao, céd. 4916C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
-Registro de gaveta, c6d. 4900C50PQ, Linha Prata, Ref. DECA ou similar;
-Cabide cromado;

-Chuveiro Tradicional;

-Assento sanitario convencional;

-Saboneteira plastica tipo dispenser, para sabonete liquido com reservatério 800 a 1500ml;
-Dispenser plastico para papel higiénico;

-Dispenser plastico para papel toalha;

- As bancadas serédo em granito cinza andorinha.

B) WC'S P.C.D.:

-Torneira de mesa com fechamento automatico para lavatorio;

-Banco articulado, em aco inox para PCD;

-Barras de apoio em aco inox, medidas e modelos determinados nos detalhamentos dos
banheiros, emconformidade as normas da ABNT;

-Os demais metais seguem os mesmos padrdes gerais.
C) Demais banheiros:

-Torneira cromada de mesa 1/4.

9. Loucas Sanitarias e espelhos

Normas gerais:

Todas as loucas sanitarias serdo de 12 qualidade, Ref. DECA ou equivalente. As loucas sanitarias
deverdoser montadas rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes do fabricante.

A)WC’S P.C.D.:
- Lavatdrio com coluna suspensa;
-Vaso sanitario sinfonado convencional para PCD sem furo frontal com louca branca sem assento;
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-Caixa acoplada para vaso convencional;
-Espelho inclinado colada na estrutura de MDF, tamanho 55x80/100cm.

-As loucas sanitarias deverao seguir o0s mesmo padrdes acima citados, e obedecer as normas de
altura elocalizacdo da NBR 9050;

B) Demais banheiros:

-Cuba de embutir oval em louca branca, 35x50cm ou equivalente;

-Vaso sanitario sinfonado convencional com louca branca;

-Caixa acoplada para vaso convencional;

-Os mictorios serdo sinfonados em louga branca, com sifédo, conforme dimensionamento do projeto;

-Espelho redondo com didmetro de 60 cm.

10. Diversos
-Espelhos dos banheiros: em vidro tipo “cristal”, fixados nas paredes sobre compensado de
10 mm,afixados por parafusos oxidados pretos;

-Espelho WC'S P.N.E: em vidro tipo “cristal’, fixados nas paredes sobre compensado de 10 mm,
afixadospor parafusos oxidados pretos, dim.: 0,40x1,00m;

-Barras de apoio: nos banheiros para deficientes: em ago inox, com didmetro de 4.00mm;

-Prever juntas de dilatacdo onde for necessério;

11. Divergéncias

-Em caso de divergéncias entre as cotas e as medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;
-Em caso de divergéncias entre desenhos de escala, prevalecerdo os de maior escala;

-Em caso da omissdo das Especificacbes Técnicas prevalecerd o disposto no Projeto
Arquitetdnico;

-Em caso de discrepancia entre o disposto no Projeto Arquitetbnico e nas Especificagdes
Técnicas, prevalecerdo estas ultimas;

-Quando a omissao for do Projeto Arquitetbnico prevalecera o disposto nas Especificacdes
Técnicas;

-Especificagbes no desenho que ndo constem na especificacéo escrita consideram as do desenho;
-Conferir sempre medidas em obra;
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-Em caso de duvida consultar o arquiteto;

12. Verificagéo final

-Sera procedido um teste final de funcionamento de todas as instalacoes;
-As instalagdes somente serdo aceitas se estiverem em perfeito funcionamento;
-As ferragens das esquadrias deverdo estar em perfeito funcionamento, reguladas e lubrificadas;

-Ap6s a conclusao dos servigos, efetuar Limpeza Final completa, incluindo todos os elementos
(vidros, pisos, etc.), de modo que o local se apresente em condi¢ces de imediata utilizacéo.

G o %?"d S loa BO‘FB’ 3

Thairo Rafael Silva Borges
Arquiteto e Urbanista
CAU-PI RN: 191406-5

Thairo Rafael Silva Borges
Arquiteto e Urbanista — CAU: A153646-0

Teresina, 11 de Janeiro de 2022.
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Segue Projeto de Arquitetura de Construgdo de uma Quadra Poliesportiva
com Vestiario para uso da Unidade Escolar S&o José, na cidade de Aroeiras do
Itaim - PI;

. , Atenci te,
(\/\om(b %%«y&\ < \UQ %\l‘"bzi enclosamente

Thairo Rafael Sitva Borges
Arguiteto e Urbanista
CAU-PI RN: 191406-5

Thairo Rafael Silva Borges

Arquiteto e Urbanista — CAU: A153646-0
Unidade de Gestao da Rede Fisica — UGERF
CAU: A153646-0
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