GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA
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DO PIAUIL
s MUNICIPIO: MONSENHOR HIPOLITO
OBRA: AMPLIAGAO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
| MEMORIAL DESCRITIVO
MARCO DE 2021
ITEM SERVICO DESCRICAO
1,00 [ADMINISTRACAO DA OBRA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO A obra deve ser acompanhada por equipe técnica da contratada
2,00 [SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, P . .
2,01 ADESIVADA A obra devera ser identificada com placa em chapa de ago galvanizado
2,02 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E A parte dos banheiros devera ser isolada com tapumes durante a obra
’ REAPROVEITAMENTO DE 2X (Ref. Sinapi 74220/1 abr.2018) P P
2,03 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS Os banheiros PNE devem ser locados com tabuas corridas pontaletadas
’ PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 P
3,00 [MOVIMENTO DE TERRA
301 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. Devem ser escavados os blocos dos pilares, paredes dos banheiros e arquibancadas e do bloco de ampliacéo da
! AF 03/2016 unidade escolar (biblioteca)
302 |ATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. SEINFRA C0330) O interior dos banheiros PNE e a regi&o de circulagdo dos mesmos devem ser aterrados para nivelamento
303 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 0Os fundos das valas devem ser preparados
! NATURAL). AF_08/2020 prep
4,00 [INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 .
4,01 Os fundos das valas de pilares devem receber lastro de concreto
CM. AF_07/2016
4,02 |CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO Os blocos dos pilares devem ser concretados
403 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM As cintas de amarracio inferiores devem ser impermeabilizadas
’ MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ¢ P
404 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS Devem ser excutadas cintas de amarracio para os banheiros
! DEMAOS.(REF SINAPI 74106 -abr.2018 ) Gaop
CINTA DE AMARRAQ/:\O DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. . . P . P .
4,05 AF 03/2016 Deve ser executado o servigo de impermeabilizacéo das cintas inferiores dos banheiros
500 [SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL. MAT P/ 1 M3; PREPARO, LANCAMENTO,
501 |ADENSAMENTO, FORMAS E ESCORAMENTO E ARMAGAO DE AGO CA-50. (Ref. SINAPI Os pilares devem ser executados com concreto 20 Mpa
73346)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM Alaie de forro dos BWC's PNE devera ser executadaem conformidade a memoria de calculo, projeto
502 [CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) aje e forro dos BYWLS PIN= devera ser executadaem coniormidade a memorta o calculo, prof
- arquitetonico e seguindo NBR's e cadernos técnicos pertinentes
= (8+3). AF_11/2020
6,00 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM THOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E = 9 CM, ASSENTADO EM As paredes dos banheiros PNE devem ser executadas em tijolo ceramico assentado em argamassa trago 1:4
6,01 |ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, BETONEIRA 400 L, JUNTA 1 CM (REF. P reparo em betojneira 9 co L4,
SINAPI 73935/5 JAN 2014) prep
Sobre os véaos dos basculantes dos BWC's PNE devem ser instaladas vergas moldadas in
602 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. loco afim de se evitar patalogias futuras, o servico deve seguir cadernos técnicos
' AF_03/2016 pertinentes e estarem de acordo as normas com o devido trespasse nas laterias para o
apoio e distribui¢do de cargas e tensbes
Sobre os véaos das portas dos BWC's PNE devem ser instaladas vergas moldadas in loco
603 |VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. afim de se evitar patalogias futuras, o servico deve seguir cadernos técnicos pertinentes e
' AF_03/2016 estarem de acordo as normas com o devido trespasse nas laterias para o apoio e
distribuicdo de cargas e tensdes
Sob os véos dos basculantes dos BWC's PNE devem ser instaladas vergas moldadas in
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE loco afim de se evitar patalogias futuras, o servico deve seguir cadernos técnicos
6,04 X X . R
COMPRIMENTO. AF_03/2016 pertinentes e estarem de acordo as normas com o devido trespasse nas laterias para o
apoio e distribui¢ao de cargas e tensdes
7,00 [COBERTURAS
701 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 Conforme indicado em memorial de cilculo
! AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
7,02 |ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE Cobertura para os novos banheiros deve receber trama de madeira para sustentacéo das telhas
VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
7,03 [(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE A cumeeira do telhado novo deve ser embogada
VERTICAL. AF_07/2019
7,04 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 Deve ser intalada calha em chapa de aco, conforme cadernos técnicos e recomendacdes
%% |cM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 pa de aco, ¢
7,05 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA A madeira da cobertura dos BWC's PNE devera ser imunizada
INCOLOR
8,00 |[PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
8,01 |[COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, O piso dos BWC's PNE deve receber contrapiso anteriormente ao servico de revestimento ceramico
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
802 REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES PADRAO POPULAR DE 0s BWC's PNE devem receber pi rami m rejunt
i DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA < 5 Mz (Ref. 93389/87249) s BWLS Ve [ECEDe piso ceramico com rejunte
8,03 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 As portas dos banheiros PNE devem receber soleira em granito
9,00 [REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
901 APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRA/TALHADEIRA PARA RECEBIMENTO DE A parede da circulagdo ( frente aos BWC's PNE) deve ser apicoada até altura de 1,60 metros para posterior
! REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) assentamento de revestimento ceramico
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
9,02 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA As paredes novas devem receber chapisco de acordo aos cadernos técnicos pertinentes
400L. AF_06/2014
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
9,03 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM As paredes novas devem receber chapisco de acordo aos cadernos técnicos pertinentes
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
9,04 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM As paredes novas devem receber chapisco de acordo aos cadernos técnicos pertinentes
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
205 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA sobre as paredes que receberao revestimentos ceramicos deve ser executaedo servigo de embogo de acordo
’ INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 cadernos técnicos
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
9,06 [PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM A laje dos BWC's PNE deve receber massa Unica para posterior pintura
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015
10,00 [ESQUADRIAS
10,01 :gs;—:chE;;RRo COMPACTAEM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (Ref. As portas dos BWC's PNE devem ser instalados em ferro com todos os batentes e ferragens
10,02 |JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra C1517) Os basculantes dos BWC's PNE devem ser instalados em ferro do tipo caixilho
10,03 |PUXADOR HORIZONTAL/ VERTICAL PARA PORTA (Ref. SEINFRA C4638) Devem ser instalados puxadores nas portas dos banheiros PNE
11,00 [PINTURAS
11,01 [PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (ORSE 02344) As paredes das circulacdes dos BWC's PNE devem ser preparadas para pintura
11,02 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 As paredes externas que receberdo pinturas devem receber fundo selador acrilico
11,03 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 A laje dos banheiros e depésito deve receber massa e ser lixada
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. . . . P
11,04 AF 06/2014 O teto em laje deve ser pintado de acordo ao projeto e cadernos técnicos
11.05 AP[ICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS As paredes exrternas serdo pintadas com tinta acrilica
P |pEMAOS. AF 0612014 P P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
11,06 |GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) As esquadrias devem ser pintadas em esmalte fosco
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
12,00 [INSTALACOES ELETRICAS
12,01 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
9% |cIRcUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Projeto, 9 P
12,02 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, Conforme projeto. normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
" |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 projeto, 9 P
12,03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
> |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 projeto, o P
PONTO DE ILUMINAQAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
12,04 |ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
12,05 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
% |REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 Projeto, 9 P
13,00 [INSTALACOES HIDRAULICAS
13,01 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
9% |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 Projeto, 9 P
13,02 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
92 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 . gentes, proj P
13,03 [CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1000L (Ref. SINAPI 74144/2 - P . . P .
13,04 ABR.2018) Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULA(;AO DE
13,05 [PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
14,00 [INSTALACOES SANITARIAS
14,01 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO Conforme proieto. normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
! EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 projeto, 9 P
14,02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
! EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! 9  Proj P
14,03 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
! EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! 9  Proj P
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
14,04 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
14,05 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
14,06 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
VENTILACAO. AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
14,07 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
SANITARIO. AF_12/2014
14,08 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
! EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! 9  Proj P
14,09 [Caixa de inspecéo 0,30 x 0,30 x 0,40m Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos pertinentes
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (Ref. ORSE . . P .
14,10 01594) Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
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15,00 [LOUCAS E ACESSORIOS

15,01 LAVATORIO LOUGA DE CANTO SEM COLUNA, COM SIFAG CROMADO, VALVULA Devem ser instaladas cubas nas bancadas para pias da cozinha e lavegem, conforme memoriais e projeto

" | CROMADA E ENGATE CROMADO (Ref. ORSE 07350) para p gem, prol
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASEENTO PARA DEFICIENTE (Ref. SINAPI .
15,02 86888) Conforme projeto
15,03 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4 PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - Conforme proieto
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 proj
15,04 -CF?QA;,IE?HRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (Ref. Nos BWC's PNE devem ser instalados toalheiros do tipo dispenser para papel toalha
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM . . . . y

15,05 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 Devem ser instaladas saboneteiras do tipo dispenser nos BWC's PNE

16,00 [SERVICOS DIVERSOS

16,01 [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | Conforme projeto, diante dos lavatdrios dos banheiros devem ser instalados espelhos com dimensdes definidas

16,02 |PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAWC'S (Ref. Seinfra 24.1 C1898 ) Os Banheiros para portadores de necessidade especiais devem conter'pegast de apoio em inox em conformidade

com o detalhamento do projeto arquitetonico
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1,00 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1,01 |PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO A obra deve ser acompanhada por equipe técnica
2,00 [SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE As paredes novas a serem construidas devem ser locadas com tabuas corridas
2,01 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 P ontaletadas
UTILIZAGOES. AF_10/2018 P
3,00 |DEMOLICOES E RETIRADAS
301 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA As paredes da cozinha devem ser demolidas, de acordo ao projeto para
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 readequacédo de ambientes
3,02 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS V. DOS (COBOGOS) Os cobogos da cozinha devem ser demolidos para instalacdo de esquadrias
%% | SEM REAPROVEITAMENTO (Ref. ORSE 8038) 9 P ¢ q
3,03 [DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (Ref. SEINFRA C1064) O piso dos banheiros dos funcionarios devem ser demolidos para troca
304 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL| A parte do refeitdrio e cozinha reformada deve receber novo telhado, de
’ A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 modo a ser necessaria remocdo do madeiramento existente
305 REMO(;AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA A parte do refeitorio e cozinha reformada deve receber novo telhado, de
’ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 modo a ser necessaria remogdo do madeiramento existente
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICAE A parte do refeitério e cozinha reformada deve receber novo telhado, de
3,06 |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. P ) . ) '
modo a ser necessaria remocéo das telhas existentes
AF_12/2017
4,00 |MOVIMENTO DE TERRA
401 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU Devem ser escavados os blocos dos pilares, paredes dos banheiros e
' IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 arquibancadas e do bloco de ampliagdo da unidade escolar (biblioteca)
202 ATERRO COM COMPACTACAO MANUAL SEM CONTROLE (Ref. O interior da quadra, banheiros da quadra e o bloco novo devem ser aterrados
' SEINFRA C0330) para nivelamento
203 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M Os fundos das valas devem ser preparados
® |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 prep
4,04 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 O solo retirado na escavacéo deve ser reutilizado para aterro
5,00 |INFRAESTRUTURA
5,01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, Os fundos das valas de pilares devem receber lastro de concreto
' ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 P
502 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE Os blocos dos ilares devem ser concretados
"~ |LANCAMENTO p
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
5,03 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 As cintas de amarragdo inferiores evem ser impermeabilizadas
UTILIZAGOES. AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO As vigas baldrames devem ser inpermeabilizadas com duas deméos de tinta
5,04 |RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, g pasféltica
TRACO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE
5,05 CINTA DE AMARRAGAG DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Devem ser excutadas cintas de amarragdo nos ambientes a serem construidos
' CONCRETO. AF_03/2016 ¢
5,06 | ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO(Ref. 73990/1 MAR.2018) Os blocos de fundagdes dos pilares devem ser armados
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO Os pilaretes da mureta e portico da fachada padréo devem ter fundacéo
5,07 |[MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. executada de modo a suportar os esforgos solicitados. Devem ser executadas
AF_05/2020 brocas estacas do tipo broca a trado na profundidade minima de 1 metro
6,00 |SUPERESTRUTURA
6.01 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM Pilares e vigas do bloco dos banheiros devem ser executados com concreto
' CONCRETO. AF_03/2016 armado, FCK=25 MPA, seguindo NBR's e cadernos técnicos pertinentes
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Os banheiros e a cozinha devem receber laje de forro, conforme projeto e
6,02 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA cademos tenivos ertinent:as a0s ser\;i o proj
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 P ¢
Os elementos estruturais da reforma (vigas e pilares) devem receber concreto
6.03 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ armado de acordo as NBR's e cadernos técnicos pertinentes. Deve ser
' BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | executada com correto escoramento e formas bem como com a devida cura
dos elementos.
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7,00 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA EM THOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, E =9 CM, As paredes noovas devem ser em tijolo ceramico assentado em argamassa
7,01 |ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4, PREPARO MECANICO, P traco 1:4. pre Jaro em betoneira E
BETONEIRA 400 L , JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935/5 JAN 2014) G0 L4, prep
702 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 0Os vios das ianelas devemn possuir Veraas
' ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 } P 9
703 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM Os Viios das nortas devem bossuir contraverga
>° | MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 P P 9
704 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQS DE 0Os viios das ianelas devem possuir contraveraa
| ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 : P 9
705 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE | Devem ser instaladas contravergas sob as esquadrias, conforme memorial de
' MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 céalculo
7,06 |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E= 3 CM (Ref. SEINFRA C4096) As divisdrias dos banheiros devem ser em granito
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
7,07 [(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Os banheiros dos funcionérios devem receber cobogds
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
8,00 |COBERTURAS
8,01 REVISAO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATE 5% DE O telhado geral devera ser revisto, as pecas danificadas devem ser trocadas
' PECAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015) g 85 PEG
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
8,02 |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Conforme indicado em memorial de calculo
AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS O telhado do refeitdrio e despensa/cozinha devera ser refeito, conforme
8,03 [PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- | indicacfo da arquiteta. Optou-se por estrutura metalica para as tesouras por
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ser 0 padrao utilizado atualmente pela SEDUC.
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO O telhado do refeitério e despensa/cozinha devera ser refeito, conforme
8,04 |DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO indicagéo da arquiteta. Optou-se por estrutura metalica para as tesouras por
ICAMENTO. AF_12/2015 ser o padrao utilizado atualmente pela SEDUC.
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
8,05 [TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 Deve ser executada cumeeira do novo telhado
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
8.06 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E O embogamento das laterais do ambiente com o telhado refeito devera ser
' AREIA). AF_07/2019 executado
8,07 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO O madeiramento do telhado novo deve ser imunizado com cupinicida
"~ |CUPINICIDA INCOLOR P
9,00 |PAVIMENTACAO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Conforme projeto devem ser revestidas os pisos das rampas a serem
9,01 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO proj i P P
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
9,02 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM Os banheiros dos funcionarios deve receber piso cerdmico
AMBIENTES DE AREA < 5 M2, (Ref. 93389/87249)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
9,03 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM O depésito e a despensa deve receber piso ceramico
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 E 10 M2, (Ref. 93389/87250)
REVESTIMENTO CERAMICO P/ PISO COM PLACAS TIPO GRES
9,04 |PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM A cozinha deve receber piso ceramico
AMBIENTES DE AREA > 10 M2, (Ref. 93389/87251)
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. . L . .
9,05 Os banheiros dos funcionarios deve receber soleira em granito
AF_09/2020
10,00 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
A faixa de parede dos banheiros coletivos até a altura de forro que
1001 |APICOAMENTO DE REBOCO COM PONTEIRAITALHADEIRAPARA | 22 FEER 02 AT 280 e o o e e on
RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO. (Ref. ORSE 0042) ambientes internos até 1,60 metros de altura. Conforme projeto
arquitetonico.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
10,02 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA As paredes novas deverdo ser chapiscadas nas duas faces
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E O reboco ou embogo das paredes da fachada padrdao devem ser antecedidos
10,03 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE de chapisco com o trago de 1:3. N&o seréo aceitos servi¢os com qualidade
' PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA inferior
400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
10,04 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, As paredes que receberdo revestimento ceramico devem receber embogo
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
10,05 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA As paredes que receberdo revestimento cerdmico devem receber embogo
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
10,06 |FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA As paredes internas das muretas e banheiros devem ser chapiscadas
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
EMBQC’O OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO sobre as faces das paredes que irdo receber revestimentos cerdmicos devem
10,07 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MAN~UALMENTE EM ser executados servigos de embogo, em conformidade aos cadernos técnicos
' PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), -
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 pertinentes
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
10,08 GRES (OU SEMI—QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM Conforme projeto e detalhamentos as paredes devem receber revestimentos,
ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES INTERNAS, INCLUSIVE de acordo as especificagdes e memorial de calculo.
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO
10.09 GRES (OU SEMI-QRES) DE DIMENSOES 10x10 CM, APLICADO COM Conforme projeto e detalhamentos as paredes devem receber revestimentos,
' ARGAMASSA PRE-FABRICADA EM PAREDES EXTERNAS, INCLUSIVE de acordo as especificacdes e memorial de calculo.
REJUNTAMENTO. (Ref. Seinfra C4442, C1102)
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
10,10 TRAGO 1:2:8, PREPAROC MECANICO COM BETONEIRA 400L, As paredes que ndo rceberem revestimentos seréo rebocadas
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87529)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1011 TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA~ MANUALMENTE EM As lajes devem ser rebocadas em conformidade ao projeto e cadernos
' TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. técnicos pertinentes
AF_03/2015
11,00 |ESQUADRIAS
11.01 PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO, COR N/P/B, COMUM, DE As portas dos boxes indiciduais dos banheiros coletivos devem ser instaladas
' ABRIR OU CORRER (Ref. ORSE 11956) em chapa lisa de aluminio, conforme projeto
11.02 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E Os banheiros devem receber portas de ferro compactas em chapa com todas
' FERRAGENS (Ref. Seinfra C1958) as ferrajens e batentes inclusos
GRADIL DE FERRO COM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" X 1/2" E « . . . .
1105 |VONTANTES O ACO GALVANIZADO PARA FACHADA PADRRO | 0198 P SSOLC t s ottty e ot
SEDUC (Ref. ORSE 1871) '
11.04 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO ( seinfra O refeitorio e demais ambientes detalhados no projeto deverao receber
' C1517) esquadrias metélicas
11,05 |PORTAO DE ENTRADA EM ACO GALVANIZADO (Ref. ORSE 09290) Conforme detalhamento da fachada padréo (fachada externa)
12,00 |PINTURAS
1201 PREPARO DE SUPERFICIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS As paredes e lajes que receberdo pintura devem ser preparadas com
' (ORSE 02344) lixamento
12.02 APLI(EAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA As paredes externas que receberdo pinturas devem receber fundo selador
' DEMAO. AF_06/2014 acrilico
12,03 APLI(EA(;/:\O DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA As lajes executadas nos BWS's e cozinha devem receber fundo selador antes
DEMAO. AF_06/2014 de serem pintadas, conforme especificacdes de projeto
12,04 ?E#(IJCAD%J/:\ACS) 'I\DAI'EAMNXSIS_ I,DAIIE:_POI?/;;J SA COMTINTA LATEX PVAEM O teto em laje deve ser pintado de acordo ao projeto e cadernos técnicos
12,05 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA nas paredes
' PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 internas, em duas demé&os.
12,06 APLI(EAQAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA As paredes internas devem receber fundo selador anteriormente ao servico de
' DEMAO. AF_06/2014 pinntura. O tempo de secagem do fabricante deve ser obedecido.
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
12,07 |ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica
AF_06/2014
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
1208 (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES As esquadrias devem ser pintadas em esmalte fosco
' METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020
13,00 |FORROS
Lo [FORRO EM REGUAS E PVC FRISADD, PARA AVBIENTES L S
' COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P - . .
cadernos técnicos pertinentes ao servico
14,00 |INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
14,01 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
14,02 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
14,03 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
E INSTALACAO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
14,04 [TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA Deve ser instalada luminaria nos novos ambiente readequados
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE ILUMINA(;AO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
14.05 SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, (;ABO, Devem ser readequados os pontos de iluminago para os ambientes da
' RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E cozinha e banheiros dos funcionarios
LAMPADA). AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
14,06 |MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LAMPADA LED 2X20W. . - .
14,07 Deve ser instalada luminaria nos novos ambiente readequados
(Ref. 73953/006)
15,00 INSTALAQf)ES HIDRAULICAS
15,01 TUBO, PVC, ,SOLDAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 '
15.02 TUBO, PVC, ;OLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO El~\/l RAMAL OU SUB- | Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOL,DAVEL' DN 25MM, INSTALADO EM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,03 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ’ . !
INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOL,DAVEL’ DN 32MM, INSTALADO EM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,04 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ’ . ’
INSTALACAO. AF 12/2014 pertinentes
15.05 TE, PVC, SOITDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
15.06 TE, PVC, SOITDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RiAMAL OuU SuUB- Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL' DN 32MM X 25MM, INSTALADO Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,07 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ’ . !
INSTALAGAO. AF_12/2014 pertinentes
15.08 LUVA, PVC, §OLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
15.09 LUVA, PVC, §OLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO ELVI RAMAL OU SUB- [ Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,10 |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ’ . '
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 pertinentes
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,11 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO ’ . !
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 pertinentes
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,12 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO ’ . '
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 pertinentes
1513 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS Conforme memoriais, normas té%rgf;l;:;izntes, projetos e cadernos técnicos
PONTO DE~CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL),COM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
15,14 |TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, ’ . '
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 pertinentes
16,00 INSTALA(;OES SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
16,01 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,02 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ’ . ’
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,03 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ’ . '
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 45 GRAUSI PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,04 |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ . !
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 45 GRA,US’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,05 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ . ’
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 90 GRAUS,’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,06 |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ . !
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 90 GRA,US’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,07 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ’ . !
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 pertinentes
JUNGAO SIMPLES, ?VC’ SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,08 |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA ’ . ’
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 pertinentes
JOELHO 90 GRAUS’ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,09 |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ . !
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,10 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ’ . '
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,11 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM ’ . '
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pertinentes
CAIXA DE GOR.DURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,12 |MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. ’ . !
AF 1212020 pertinentes
16,13 |Caixa de inspecio 0,30 x 0,30 x 0,40m Conforme memoriais, normas técnica}s vigentes, projetos e cadernos técnicos
pertinentes
16,14 |Grelha em cantoneira 1.3/4" x vergalhdes 5/8" espacados de 4cm, L=0,22m Conforme memoriais, normas técnica}s vigentes, projetos e cadernos técnicos
pertinentes
JUNGAO SIMPLES’.PVC’ SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
16,15 |50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ . '
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO (Ref. SINAPI 89797) pertinentes
16.16 TE SANITARIO, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' (Ref. SEINFRA C2347) pertinentes
1617 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") Conforme memoriais, normas técnicas vigentes, projetos e cadernos técnicos
' (Ref. SEINFRA C1582) pertinentes
16,18 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
PREDIAL (Ref. ORSE 01594 ) '
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ITEM SERVICO DESCRICAO
17,00 |BANCADAS E PEITORIS
17,01 |BANCADA DE GRANITO CINZA, E =2 CM (Ref. SEINFRA C4068) Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
17,02 |PRATELEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO (Ref. SEINFRA C4756) Conforme projeto, normas vigentes e cadernos técnicos pertinentes
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGCO, ABAS IGUAIS 30 CM, Devem ser instaladas maos francesas em barra de ferro chato retangular para
17,03 |CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E apoio das prateleiras do deposito. O servigo deve ser executado em acordo
INSTALAGCAO. AF_01/2020 aos cadernos técnicos pertinentes.
17,04 (F;Iigcz))RlL PRE-MOLDADO DE GRANILITE L=15 CM (REF. SEINFRA Devem ser instalados peitoris de granilite nas janelas do refeitério
18,00 |LOUGAS E ACESSORIOS
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
18,01 |ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA Os banheiros dos funcionérios devem receber lavatérios conforme projeto
CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
18,02 |VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL Devem ser instaladas cubas de ago inox na cozinha
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU < Devem ser instaladas cubas em louga branca nos banheiros coletivos e
18,03 EQUIYALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CR~OMADO E SIFAO refeitério
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
18,04 |BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 Os banheiros devem receber vasos sanitarios com caixa acoplada
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
18,05 |CHUVEIRO CROMADO COM ARTICULAGAO (Ref. Seinfra 24.1 C3513) Os banherios devem receber ch_uveirqs crqmados, ndo serao aceitos com
qualidade inferior
18.06 TORNIEIRA (;ROMADA DE MESA, 1/2’0U 3/4Z’PAR,~A LAVATORIO, Conforme projeto
' PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
18.07 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Conforme projeto
' INTERFOLHADO (Ref. C1996)
18.08 PORTA TOALHAPANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, Conforme projeto
' INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
18,09 |TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS Conforme projeto
19,00 |SERVICOS DIVERSOS
PLACA PADRAO SEDUC - EM CHAPA ACRILICA DE 15MM COM O
19.01 BRA§AO DO ESTADO DO PIAUI FIXADA EM CAIXA MIETALICA COM A fachada padréo dever ser executada em conformidade ao projeto e
' 03 LAMPADAS FLUORESCENTES (AQUISICAO, FIXACAO E detalhnamentos, ndo sendo aceitas alteracoes
MONTAGEM) - DIM = 1,20X0,90M
19,02 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =11/2", EM AGO Em conformidade ao projeto devem ser instalados corrimaos nas rampas
GALVANIZADO. AF_04/2019 P
19.03 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE Conforme projeto, diante dos lavatérios dos banheiros devem ser instalados
' FIXACAO, SEM MOLDURA espelhos com dimensdes definidas
19,04 |LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537) A obra deverd ser entregue limpa
19,05 |RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA(REF. 00026/ORSE) A obra deve ser entregue devidamente limpa




