o = NOTAS
2898 3 ) 2358
23es Tup 1085V 2 Generalidades
o @72 $8W3 o | | | | - As /:nstalagées elétficas do estfabelecimento devem ser exef:utadas
E%:_v @1 zi O ; @1 | - | -y respeitando ?S_ padrées de.qualldade e segurancga esta~bele01dos na
/ 8359 éﬁ_‘“ oo normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e ndo devem ser
Y. gl o < 5359 alteradas sem préevia autorizagdo do engenheiro projetista responsavel.
= o o : O et
Condutores
Il - Condutores néo cotados sdo de 2,5mm?>
- Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de
QUADRA isolamento de 450/750V, com isolagdo termoplastica de cloreto de
T COBERTA — polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em regime.
RES 8o2s A=566.53m?3 - Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverdo ser de
cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolacdo termoplastica
: : : soes de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite de 70°C em
2gs i O, ! O, i S regime.
I Eletrodutos
g | [ : ’ - Eletrodutos ndo cotados sdo de 3/4", sendo este o valor minimo em
cxe — 5335 — & todo o projeto.
., S O M mi @ D D ] ® - Qualquer eletroduto embutido no solo é do tipo PEAD.
235¢ T i - Todos os eletrodutos estdo dispostos conforme legenda apresentada,
j:vge i . ou seja: Embutido no piso/teto ou aparente sob o teto e paredes.
3 -~ st I
T ; o — Circuitos de Luz e forga
i = i e | — | | - As alturas e especificacbes dos circuitos de luz e forca obedecem a
. = ~ER (190 @1 : i 01 2';5 @1 25_) @1 i legenda, salvo indicag&o contraria em planta baixa.
! L(Lov Tub 3398 - Os circuitos relativos a luz e forga estdo separados e expressos no
335 > : quadro de carga.
60600 Ao — 18W 0000 L .
3385 I ME I ~ | - As tomadas de uso especifico devem ser etiquetadas com suas
lexs S 9829 respectivas poténcias e, se possivel, com o nome do aparelho a ser
R EOTV 8828 20 Sk, PALCO ligado a fim de facilitar a sua instalagdo, evitando eventuais problemas
| el S || A=39.88m° Nk de uso.
’ ' Equipamentos de protecdo
- - Os DPS (Dispositivo de Protegcdo contra Surto) estdo dispostos
E 2 ' conforme diagrama unifilar.
i /" | ;ube @1 21 @1 21’5 @1 21 @1 21 = ; O conf!utor neutro NUNCA podera sgr ligad? ao condutor protegdo
: | —g=2, erra apos pass?r pelo quadro geral da. /nsta/agaq. .Semelhantemente, 0]
N 5355 condutor protegdo NUNCA devera ser ligado ao disjuntor DR.
@ - O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA
o deverd ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito
2223 1 devera possuir seu proprio condutor neutro advindo do seu quadro de
= B B B B B A B distribui.gg"o. Do contrériof .seré reco~rrente 0 disparo dos disjuntores DR.
cxo 535 | 535 Ml - Os disjuntores DR utilizados s&o do tipo fase/neutro ou fase/fase,
| conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.
BICICLETARIO 333328205222382203882002200822038820082008828 : i
PISO i
i CIMENTADO 3 - T ADVERTENCIA
1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalagdo
§=e inteira, a causa pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito.
g PISO Desligamentgg frequentes sao sinais de gobrecargq. Por isso, NUNCA
froque os disjuntores por outros de maior capacidade (amperagem),
CIMENTADO simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior
Xhoxs capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito atraves da
ii] how tfroca de fios e cabos por outros de maior segéo (bitola).
PISTA DE _ _
CORRIDA 2. Da mesma forma, NUNCA fje§at/ve ou remova a chave automatica
de protegéo contra choques elétricos (Dispositivo DR), mesmo em caso
et de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
C o frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo

tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagcdo

elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e
N corrigidas por profissionais qualificados.

; 5 it = o S e A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A

Cx2 25 cx4 25 ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES
ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS USUARIOS DA
INSTALACAO.
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| 7779 I [ {L3kA — (2000W) 4 | yMINAGAO QUADRA .
: : | | 25 Unipolar - PVC (70°C) s 1 CAOQ ) PROJETO:
10 A :
| ! ! A 3kA !
L1 (288 W) -
: % | | ° T Uripoiar-PVC (10°0) R 2 (ILUMINAGAO VESTIARIO) QUADRA PADRAO SEDUC — CETI PROF PIRES DE CASTRO
10 A :
I DPS I I I
i 10A NN 3kA 1T (700 W)
: Qg é 275V - 80 KA A 25 : : o : T Unpor - VS (700 =— 3 (TOMADAS VESTIARIO)
| 1 ° © ILUMINACAO QUADRA 2000w | 1 | AL1 | Z/m % L PROJETO TIPO: B
= ) - 111 |R+S+T , 3kA 3 kA LT (1085 W)
| Unipolar - PVC (70°C) | E} TTTT Unipolar - PVC (70°C) | o o © o | T Unipolar - PVC (70°C) R 4 (AR COND. CAMARIM) P RO\J ETO DE ELETR'CA
\ : 10A : 6 33/4"(PVC) | 10A | 4
' 25 AN /™ 3KA 1T (1000 W)
m_l |:| : 7 400W | ILUMINACAO EXTERNA ° : : DPS © : 15 Unipolar - PVC (70°C) T 9 (Reseva)
_ - 4x275V - 80 KA 10 A : PROPRIETARIO:
= | Unipolar - PVC (70°C) I I A~ I
| 10A | 1= o2 kA i S __(1000W) ¢ reserva) NOME DO PROPRIETARIO
|:| | /|\ 15 | | oA I 15 Unipolar - PVC (70°C) T CPF:
G I ° ° ILUMINAGAO VESTIARIO 288W | 2 I ' '
: : : N I ¢ [ [ (Mo3kA — . __(400W) 7\ UMINACAO EXTERNA)
: - | 10 oreeRr R e | ! | g5 UMPORTEVEODO T AUTOR DO _PROJETO:
H o | 15 | e - T - ARQUITETO / ENGENHEIRO
VAR 1 CAU / CREA
] § T ‘ ' : 4 | 5 1000 W Reserva | =
= 3 é L — = |:| ' Unipolar - PVC (70°C) :
S : 10A | RESPONSAVEL TECNICO: ol Jrmior
o 4 I o/'\c 25 | KepllWa Pacheco Junior
g : | TOMADAS VESTIARIO 700 W 3 | Engenheifo Eletricista
= T i i i T |:| I VY : ul | Unipolar - PVC (70°C) | CREA: 1920294546
8 L1 | = 8 | (, R r%as ?‘x’f}m' I 10A I Quadro de Cargas (QD1) - TERREO
g = ' _ — — — ie‘é;" AE(:"\% 4b~%‘ l 1.5 /1\ I' [ Circuito Descrigao Esquema | Método [ Tens&o | Iluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases [ Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segédo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total APROVAQOES:
— e ‘ &lﬁwf\; Koo : 6 1000 W Reserva 0 © : de inst. (V) 18 | 40 | 100 | 100 | 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [ (A) | (mm?) | (A) [ (KA)] (A) (%) (%)
s g : O‘»‘Qﬂ;,{gr @ﬁg‘ . | Unipolar - PVC (70°C) | 1 |[ILUMINAGAO QUADRA F+N B1 220 V 20 2000 2000 S 2000 1.00[1.00[9.1[9.1] 25 [240] 3 [10] o0.71 2.64
L o A B A I 7] I 20A 1| 2 [LUMINAGAO VESTIARIO F+N B1 220V | 16 303 288 R 288 1.00[1.00[0.9]1.4] 15 [175] 3 [10] o0.08 2.01
AP S ] & s = i @ | A 4 | 3 [romaDas vESTIARIO F+N+T B1 220 V 7 778 700 R 700 1.00[1.00{2.0{35] 25 [240] 3 [10] 0.16 2.09
T & | ° © AR COND. CAMARIM 1085W | 4 — I'[ 4 [ARCOND.CAMARIM F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00[1.00(55(55] 4 [320] 3 [20] 0.19 2.12
@ I Unipolar - PYG (70°C) 'l 7 [iLumiNacAO EXTERNA F+N B1 220V 10 444 400 T 400 [1.00]1.00]2.0[2.0] 25 [240] 3 [10]| o068 2.61
: P : 5 |Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 T 1000 |1.00[1.00[45{45] 15 [175] 3 [10] 0.00 0.00
Poténcia instalada (W) 1] 6 |Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 T 1000 |1.00[1.00[45{45] 15 [175] 3 [10] 0.00 0.00 : P
: R 2073 ol o | g : TOTAL 1610 20 | 7 1 6731 6473 |R+S+T| 2073 2000 2400 ENDEREGO RUA DIRCEU ARCOVERDE, ITARARE
| S 2000 1t |
| T 2400 R S T N PE [
| Total 6473 | . .
| | MUNICIFIO: — TERESINA — P ZONA JRBANA
[ [
v~ L o o e e e e e D __ _
1 CONTEUDO:
— PLANTA BAIXA, QUADROS DE CARGAS E DEMANDA, DIAGRAMAS UNIFILARES E
& —
SRR MULTIFILARES
Legenda de condutos - TERREO IXI <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
i b— Entrada de servico REVISAO:
Elét
4|_ . P R . Legenda das indicagdes - TERREO e -0 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
ARC12000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU Teto %@ Luminaria LED 40W
Lum Luminarias externas - Luminaria - POSTE Média =
Tub Tubular - 18 W @ Luminaria p/ 1ampada halégena refletora - sobrepor
Baixa |— " DESENHISTA: ESCALA:
() |rampadaLed 18w
Piso
A KEPLLER JUNIOR 100/150 ELE
S T 01/01
|I-|> Tomada média a 1,10m do piso A1 (841 X594) ‘JULHO/ZOZB
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