- ‘
FADEX .l

Item

11

25!
2oLl

212

213

2.2
221

222

223

224

2.2.5

3.2

3.3

© CONSULTORIA ©

EDUCAGAO

Secretaria de Estado e
da Educacédo / SEDUC

GOVERNO 00 ESTADD

REFORMA DA U E PROF LUIZ UBIRACI DE CARVALHO

Descricao

ADMINISTRAGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES
SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018

REMOGOES E DEMOLIGOES
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA MANUAL E BOTAFORA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
LOUCAS E ACESSORIOS

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Und

MES

UN

m2

m2

UN

Especificagao

A administrag&o local consiste em formacéo de estrutura administrativa no canteiro de obra com equipamentos,
técnico nas areas especifica para execugdo e gerenciamento dos servigos e sera aferida de acordo com o delimitado
pelo Acérdédo 2622/2003 - TCU

A placa de identificacdo da obra, devera conter informagdes relativas a natureza da obra, nome da empresa
executante e dos profissionais responsaveis com seus respectivos registro no CREA, conforme modelo da SEDUC.
O local para posicionamento e fixagdo das placas sera definido pela FISCALIZAGAO.

Os materiais e tintas empregados pela contratada na producéo da placa de obra deveréo ser de boa

qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo da execucé&o da obra.

A placa sera em chapa de ago galvanizada n © 16 ou 18 com tratamento anti-oxidante, fixada em

estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a agéo dos ventos.

Apbs o termino da obra, a placa devera ser entregue em local especifico a ser determinado pela

FISCALIZAGAO.

A locacdo devera ser executada somente por profissionais habilitados, utilizando-se para tanto instrumentos e
métodos adequados, que deverdo implantar marcos (estacas de posicéo) com cotas de nivel perfeitamente definidas
para demarcacéao dos eixos.

Utilizando tinta a 6leo vermelha ou preta, o topo da estaca serd marcado com o nimero correspondente ao elemento
locado. A locag&o seré global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito), que envolvam o perimetro da obra.
As tdbuas que compdem esses quadros precisardo ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tenséo
dos fios de demarcag&o, sem oscilar nem fugir da posicéo correta.

E necessério fazer a verificagdo das estacas de posigao (piquetes) das fundagdes, por meio da medida de diagonais
(linhas tragcadas para permitir a verificacdo, com o propésito de constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos,
cujos catetos se situam nos eixos da locacéo, da precisdo da locacéo dentro dos limites aceitaveis pelas normas
usuais de construgdo). Antes da abertura das fundagdes a marcacéo da obra devera ser conferida, e sobre a sua
exatiddo devera a FISCALIZAGAO providenciar o registro no Diério de Obras.

Na instalagéo de tapumes, deverdo ser empregadas placas, chapas compensadas ou tabuas de madeira em bom
estado de conservacdo, com espessura minima de 6 mm (seis milimetros) todas devidamente contraventadas e
escoradas de modo a garantir o equilibrio, a estabilidade do conjunto e uma resisténcia a esforcos acidentais.
Portdes, alcapdes e portas — para descarga de materiais e aceso de operarios — deveréo possuir as mesmas
caracteristicas do tapume, devidamente contraventadas, com ferragens robustas e com trancas de seguranga. O
fechamento devera compreender todo o perimetro de ocupacéao, com altura minima de 2,20 m (dois metros e vinte
centimetros), recebendo duas dema&os de pintura, em ambas as faces, na cor branca. A limpeza, seguranca,
vigilancia, manutencéo e conservacéo das instalacdes que compdem o canteiro de obras ser&o de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, até o término dos servicos e conseqtiente desmobilizaco. Ser&o de responsabilidade
da CONTRATADA: a seguranga fisica de seus empregados, a guarda e a conservacéo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacées do canteiro de obras. A CONTRATADA devera manter
permanentemente, em regime de 24 (vinte e quatro) horas, sistema de vigilancia, efetuado por pessoal devidamente
habilitado e uniformizado durante todo o tempo de utilizag&o do canteiro de obras, até sua completa desativacéo

As esquadrias metélicas demarcadas no projeto arquitetonico (Planta Baixa | Construir | Demolir), inclusive os vidros
deverdo ser retirados. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente,

quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local
apropriado.

Consiste em carga manual e transporte de entulho com caminh&o basculante 6m? até bota fora especificado pelo
fiscal de obra

Recortar as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado.
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando
proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas
as prescricdes na NR 18.

Remover interruptores e tomdas a serem trocados.

Recortar as areas apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o
langamento em queda livre de qualquer material.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas
as prescricdes na NR 18.

Todas as paredes e lajes serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, devendo
previamente ser umedecidas a alvenaria e a laje. O chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro.A argamassa podera ser aplicada com peneira ou por meio
de maquinas.

O embogo sera executado ap6s a "pega" da argamassa em chapisco, assentamento das canalizagdes embutidas das
instalagdes, assentamento de marcos e aduelas e limpeza das alvenarias. A argamassa sera de cimento, cal e areia
no trago 1:2:8.As superficies serdo fartamente molhadas para a aplicacdo do emboco.Os embogos seréo fortemente
comprimidos contra as superficies e dever&o ter um acabamento perfeito e de aspecto uniforme néo se tolerando
quaisquer das retificacdes.Os panos ndo concluidos no mesmo dia terdo os bordos das massas completamente
escarificados, a fim de dar perfeita aderéncia e permitir continuidade a superficie. Deverao ser regularizados e
alisados com régua e desempenadeira e posteriormente alisados com feltro ou borracha esponjosa.As alvenarias
dever&o apresentar planos perfeitamente aprumados, alinhados, nivelados e uniformes, n&o se tolerando qualquer
ondulagéo ou desigualdade de alinhamento das superficies. Apés a execucéo, antes da secagem da superficie, esta
devera ser varrida com um espanador ou vassoura de cabelos, a fim de evitar que gréos de areia fiqguem salientes.

Alvenarias deverdo ser assentadas com uma argamassa mista trago 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas desencontradas
no alinhamento vertical. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura maxima
de 15 mm

A instalagdo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério - Projeto e Execug&o. Todos 0s
aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricagéo. Toda a
louca sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo, conforme
orientacédo da fiscalizagéo. As loucas deveréo ser de primeira linha, ficando a critério da fiscalizagéo, desqualifica-las
caso entenda necessario.
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CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU UN
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E

SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2 ", UN
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2019

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO UN
VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, UN
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA UN

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016

PAVIMENTAGAO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM m2
AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_06/2014

COBERTURA E FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES m2
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA- m2

CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
INSTALAGOES HIDRAULICAS

HIDROMETRO DN 20 (¥}, 3,0 M¥/H FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_11/2016
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", UN

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE UN
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL UN
DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2016

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, UN
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM UN
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, UN
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

Especificagao

Vélvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no
lavatério ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone nacanaleta da porcade aperto, caso néo utilize
as vedagcdes; rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatério, apenas com
aperto manual, até a completa vedacéo.

Siféo flexivel PVC: Verificar a necessidade da utilizagdo da bucha de reducéo, de acordo com o tipo de lavatorio, pia
ou tanque; verificar a altura do sifdo em relagéo ao piso acabado para garantir a manutencéo do fecho hidrico,
quando do ajuste do tubo prolongador; ver recomendagéo do fabricante para altura maxima do tubo prolongador;
rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula ajustar o tubo prolongador na altura desejada,
em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posi¢&o desejada, apertar manualmente a porca a
fim de obter perfeita estanqueidade; verificar o diametro do tubo ou bolsa da conex&o de esgoto e cortar a
extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diametro do tubo ou conex&o de esgoto e encaixa-lo
completamente. Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

Deveréo ser de fechamento automatico para mictério, DN 15 (G 2" B), press&o de servico de 15 a 400 kPa, corpo e
botéo de acionamento em latdo cromado, tempo de fechamento de ciclo de 4 a 10 seg., volume maximo de &gua por
ciclo de 1,5 L, com elemento regulador ou restritor de vazao (incorporado a valvula ou ao conjunto), distancia da
parede acabada ao botéo de acionamento de: 100 a 110 mm, em conformidade com a NBR 13713/2009 e garantia
minima de 5 anos contra defeitos de fabricagéo.

Vélvula cromada: desrosquear a porca de aperto; colocar a vélvula juntamente com uma das vedagdes da aba no
lavatério ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone nacanaleta da porcade aperto, caso néo utilize
as vedagdes; rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatério, apenas com
aperto manual, até a completa vedag&o.

Sifao flexivel PVC: Verificar a necessidade da utilizag&o da bucha de reducéo, de acordo com o tipo de lavatério, pia
ou tanque; verificar a altura do sifio em relacéo ao piso acabado para garantir a manutengdo do fecho hidrico,
quando do ajuste do tubo prolongador; ver recomendag&o do fabricante para altura méaxima do tubo prolongador;
rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula ajustar o tubo prolongador na altura desejada,
em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posi¢éo desejada, apertar manualmente a porca a
fim de obter perfeita estanqueidade; verificar o didametro do tubo ou bolsa da conex&o de esgoto e cortar a
extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didametro do tubo ou conex&o de esgoto e encaixa-lo
completamente. Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

Lavatério em louga na cor branca, especificagdes conforme projeto arquiteténico

As torneiras cromada de mesa das cozinhas/banheiros seréo de uso comum, sera de acgo inox simples. As torneiras
deveréo ser das marcas de primeira linha

A instalacéo deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugdo. Todos os
aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha ou defeitos de fabricag&do. Toda a
louca sanitaria devera ter a mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo, conforme
orientacédo da fiscalizac&o. As loucas deveréo ser de primeira linha, ficando a critério da fiscalizacéo, desqualifica-las
caso entenda necessario. Tampas e assentos dos vasos sanitarios deveréo seguir cor e padrdo de qualidade dos
vasos.

Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da CONTRATADA a
regularizagéo de base, serventia, transporte horizontal e vertical; A grana de marmore tem até quatro cores e nas
seguintes granulometrias: nos 0, 1, 2 e 3; O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco. Aplicar a pasta de
granilite sobre a base constituida de um cimentado, absolutamente limpo, isento de pé e umedecido; Estender a
pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisa-la com
desempenadeira e colher de pedreiro. A pasta devera formar uma camada com espessura em torno de 8 mm;
Colocacéo de juntas plasticas ou de latdo para dilatacéo, formando quadros de acordo com o projeto; ndo ultrapassar
2 x 2 m; Ap6s a cura, que devera ser feita com agua, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de gréo n.36
para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os
poros; Ap6s 3 a 4 dias, passar maquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o
acabamento liso; O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas demé&os de resina acrilica,
isto ja com a superficie seca.

Os revestimentos ceramicos serdo executados com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servicos esmerados
e duraveis. Serdo rejeitadas as pecas que denotarem empeno e desbitolagem. A colocacéo seré feita de modo a se
obter juntas maximas de 2mm. O rejuntamento sera feito com material adequado e destinado para esse fim. Quando
necessario, os cortes e furos em ceramica s6 serdo admitidos se executados por maquina.

O forro sera PVC, largura de 100mm, com rodaforro de PVC. A fixac&o do forro ser4 com barroteamento de madeira
de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

A remocaéo das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras a disposicéo. As telhas
removidas serdo selecionadas, limpas e recolocadas na cobertura do prédio.

Deveréa seguir especificagéo técnica fornecida pela Concessionaria.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a vedagéo do sistema com fita
veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a pega.

Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a vedag&o do sistema com fita
veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peca.

Ha necessidade de utilizagéo da bucha de redugéo, de acordo com o tipo de lavatério, pia ou tanque

Ha necessidade de utilizagéo da bucha de reducéo, de acordo com o tipo de lavatério, pia ou tanque

Seréo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalac&o, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.
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BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM, X 3/4'INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
INSTALAGOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
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Especificagao

Seréo de PVC rigido para agua fria. Ndo devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulag6es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulag6es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalag&o, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para agua fria. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para agua fria. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagédo, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

As torneiras cromada de mesa das cozinhas/banheiros seréo de uso comum, seré de aco inox simples. As torneiras
deverdo ser das marcas de primeira linha

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagcamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalac&o, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espagcamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢6es ndo embutidas deverédo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalac&o, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubula¢6es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espagcamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Sera executada caixa de gordura em PVC, com tampa, diametro minimo de 300mm, para receber a a4gua servida.
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Descricao

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE
(DISTANCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO
ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COM COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/
REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOES -

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO
DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2”) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Dispositivo de protecéo contra surto de tenséo DPS 60KA - 275v
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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Especificagao

As caixas coletoras serdo em alvenaria, revestidas internamente com cimento e areia, trago 1:3, alisado e queimado.
Ter&o dimensdes internas de 80x80cm e fundo com canaletas, de acordo com as normas. As tampas serdo de
concreto armado, e deverao ficar a vista

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulag6es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagdo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulag6es ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréao ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deverao ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagédo, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalacéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveré&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagées ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Seréo de PVC rigido para esgoto. N&o devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas dever&o ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulagdes ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagédo, deve-se realizar
os ensaios prescritos na NBR 8160.

Serdo de PVC rigido para esgoto. Nao devera ser uilizado fogo para curvar aou abrir bolsas nos tubos de PVC. As
bolsas deveréo ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulages ndo embutidas deveréo ser
fixadas com bragadeiras, com espagamento de 2 m nos trechos verticais. Ao finalizar a instalagéo, deve-se realizar
0s ensaios prescritos na NBR 8160.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda. Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

O quadro de distribui¢do ser& de embutir, compativel com os padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele sera instalado
disjuntores, com amperagem e especificacdes conforme demanda

O quadro de distribui¢do ser& de embutir, compativel com os padrdes DIN/IEC e NEMA/UL. Nele sera instalado
disjuntores, com amperagem e especificacdes conforme demanda

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda. Repete-se a operagao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagdo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocacéo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagdo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocacéo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagédo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocacéo do terminal no pélo. O parafuso é entéo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagdo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Ap6s o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocacéo do terminal no pélo. O parafuso é entéo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado, procedendo a colocagdo do terminal no pélo. O parafuso é entédo
recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Ap6s o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a jungdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagé&o.

Ap6s o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a jungdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligag&o.
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CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COXIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100 X
200)mm

COMBATE A INCENDIO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPAPAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL, ALIMENTACAO 220 VAC - INSTALADO

Placa de sinalizagao de seguranca contra incéndio, fotoluminescente,
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos,
cores e pictogramas conforme nbr 13434)

PINTURA E ACABAMENTOS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014
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Especificagao

Ap6s o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a jungdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagédo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda. Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e % de volta para a
esquerda. Repete-se a operacéo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagédo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda. Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e % de volta para a
esquerda. Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo e corta-se o comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e ¥ de volta para a
esquerda. Repete-se a operacgéo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo e corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de
PVC rigido. Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto e faz-se um giro para direita e % de volta para a
esquerda. Repete-se a operacdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Por fim, fixa-se o eletroduto
no local definido através de abracadeiras e deixa-se as extremidades livres para posterior conexao.

Todas as tomadas comuns 220V seréo redondas tipo 2P+T universal. Além disso devera ser indicado o de forma
indelével a tenséo das tomadas no espelho.

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a juncdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a juncdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apbs o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a juncdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a juncdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Faz-se a juncdo
das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Com os cabos ja preparados, seja com
fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade. J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagéo.

Para distribuicéo dos circuitos de forga e trechos de iluminacéo, onde a
quantidade de condutores e as suas bitolas foram justificadas, utilizaram-se
eletrocalhas perfuradas e perfilados em chapa galvanizada a fogo.

Todas as conexdes devem ser pré-fabricadas, ndo sendo admitido o uso de
conexdes executadas no local.

Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges
especificos para tal.

Todas as eletrocalhas e perfilados possuirdo tampa instaladas e fixadas
apropriadamente.

O sistema adotado foi de blocos auténomos, com autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme
localizag&o e detalhes indicados no projeto

Para todas as areas da edificacdo os extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e
instalagdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto

Deverdo ser locados nas areas delimitadas em projeto.

Deveré&o ser locados nas areas delimitadas em projeto e seguir Norma Técnica do Corpo de Bombeiros.

Previamente a pintura das paredes deverdo ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie uniforme livre de
particulas e receberdo uma deméo de liquido selador de base acrilica. As superficies que irdo receber tinta latex PVA
deverdo ser secas, devera ser aplicado uma ou duas deméos de selador. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando se dessa forma a sedimentac&o dos
pigmentos e componentes mais densos.

Previamente a pintura dos tetos deveréo ser lixadas, limpas até apresentarem uma superficie uniforme livre de
particulas e receberdo uma deméo de liquido selador de base acrilica. As superficies que irdo receber tinta latex PVA
deverdo ser secas, devera ser aplicado uma ou duas deméos de selador. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentacéo dos
pigmentos e componentes mais densos.
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Descricao

Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 deméos de
esmalte sintético sobre madeira - R1

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020

SERVICOS DIVERSOS
MASTRO COM BASE

Limpeza geral

Und

m2

m2

Especificagao

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor a definir em
projeto.Deverdo ser aplicadas quantas demaos de tinta forem necessarias para alcancar a coloragéo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte
deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida,
uma deméo de aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma demao de massa
corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em
seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n° 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Ap6s,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcéo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n °00 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente dever&o ser aplicadas, com
pincel ou rolo, duas demé&os de acabamento com esmalte sintético.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor a definir em
projeto.Deverao ser aplicadas quantas demaos de tinta forem necessarias para alcancar a coloragéo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte
deveréo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida,
uma demao de aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma deméo de massa
corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em
seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n°® 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Ap6s,
segunda demao leve de massa corrida deveré ser aplicada para correcéo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n °00 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente deverao ser aplicadas, com
pincel ou rolo, duas demé&os de acabamento com esmalte sintético.

Todas as portas de madeira seréo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor a definir em
projeto.Deverdo ser aplicadas quantas demaos de tinta forem necessarias para alcancar a coloragéo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte
deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida,
uma deméo de aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma demao de massa
corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em
seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n° 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Ap6s,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcéo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n °00 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com
pincel ou rolo, duas demé&os de acabamento com esmalte sintético.

Conjunto com 3 mastros para sustentacéo de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas conforme
especificacdo em projeto.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Os
servicos de limpeza geral deveréo ser executados com todo cuidado a fim de n&o se danificar os elementos da
construcdo. A limpeza fina de um compartimento s6 sera executada ap6s a concluséo de todos os servigcos a serem
efetuados neste, sendo que apés o término da limpeza, o ambiente seré trancado com chave, sendo impedido o
acesso ao local. Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagéo final do funcionamento e
condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo & CONTRATADA refazer ou recuperar.

os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos sera feita com o uso de &cido muriatico diluido

em &gua na proporcao necessaria. As ferragens deverao ser limpas com palha de aco e algum

polidor para cromados.

Os vidros deveréo ser limpos mediante o uso de alcool e pano seco. Os granilites seréo

limpos mediante o uso de sab&o neutro. As lougas e metais serdo limpos com o uso de detergente

apropriado em solugdo com &gua.
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