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1.0 INTRODUCAO

INSPECAO PREDIAL: “Processo de avaliacdo das condicoes técnicas, de uso,
operacdo, manutencdo e funcionalidade da edificacdo e de seus sistemas e
subsistemas construtivos, de forma sistémica e predominantemente sensorial (ha
data da vistoria), considerando os requisitos dos usuarios”

A avaliacdo consiste na constatacdo da situacdo da edificacdo quanto a sua
capacidade de atender a suas fungdes segundo os requisitos dos usuarios, com
registro das anomalias, falhas de manutencdo, uso e operacdo e manifestacoes
patolégicas identificadas nos diversos componentes de uma edificacdo. (ABNT
NBR 16747)

NOTA 1. OS OBJETIVOS PARA CADA UMA DAS ETAPAS DESCRITAS NA METODOLOGIA FORAO
ESTABELECIDOS NOS itens 5.3.1 a 5.3.9 (ABNT NBR 16747)

2.0- METODOLOGIA:

v"levantamento de dados, Relatério fotografico e analise de documentacGes so-
licitadas, conforme Anexo A; confrontadas com a fornecida. Verificou-se se os documentos
técnicos, em geral, estdo devidamente arquivados ou em poder do responsavel legal ou gestor
publico, conforme ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037. As ndo conformidades e falhas
constatadas na referida andlise, foram relacionadas e descrita no referido Laudo.

v Anamnese, para identificacdo de caracteristicas construtivas da edificacdo (ida-
de, histérico de manutencéo, intervencdes, reformas e alteracGes de uso ocorridas etc.) através
de entrevistas com coleta de dados, sobre a edificacdo e seu histérico.

v’ Vistoria da edificacdo para constatacdo das anomalias e falhas de manutencéo,
uso e operacdo (e de suas eventuais repercussoes em termos de sinais e sintomas de deteri-
oracao), considerados os requisitos dos usuario. Foram observados: Caracteristicas constru-
tivas; Idade das instalagdes e da construcdo e vida util prevista; Exposi¢cdo ambiental da
edificacdo; agentes (e processos) de degradacao (atuantes) e expectativa sobre o compor-

tamento em uso.
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“a inspegdo predial tem cardter fundamentalmente sensorial, e, portanto, ndo é

capaz de identificar vicios ocultos que ndo tenham manifestado funcionamento inadequado,
sintomas ou sinais aparentes, ou que somente possam ser identificados por ensaios

especificos”

v'Classificacdo das irregularidades em Anomalias ou Falhas considerando

0S seguintes conceitos:

“A4s  ANOMALIAS caracterizam-se pela perda de desempenho de um
elemento, subsistema ou sistema construtivo e sdo ainda divididas em: Endogena ou
construtiva, exdgena e funcional. Ja as classificadas como FALHAS caracterizam-se pela
perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema construtivo, decorrentes do

’

uso, operagdo e manuten¢do.’

v' Recomendacdo das agOes necessarias para restaurar ou preservar o

desempenho dos sistemas, subsistemas e elementos construtivos da edificacao.

v Organizacdo das prioridades, em patamares de urgéncia, tendo em conta as
recomendacdes apresentadas considerando o grau, classificando em PRIORIDADE 1,
PRIORIDADE 2 ou PRIORIDADE 3.

v" Avaliacdo do estado de manutencdo e condigdes de uso, classificando como
USO REGULAR ou USO IRREGULAR

[3.0 CONSIDERACOES INICIAIS

3.1. Identificacdo do imdvel:

Endereco: Rua projetada, s/n Bairro: Tamboril.
Cidade: Isaias Coélho — PI

CEP: 64.570.000

Idade da Edificacdo: 18 anos



Figura 1: UNIDADE ESCOLAR UBIRACI DE CARVALHO
Fonte: Google Earth (2021)

3.2 ldentificacdo do Proprietario:
* Proprietéario: Unidade Escolar Ubiraci de Carvalho
* CNPJ: 06.261.292/0001-00

3.3 Realizacéo do Laudo:

* Profissional contratado: Arquiteta e Urbanista - Ana Lucia A. do N. Odorico
* CAU-PI 115816-3

* CPF: 876.141.203-10

* RG.: 1.546.444

3.4 Datas da Vistoria:
* Avistoria Técnica foi realizada na edificagdo no dia 31 de janeiro de 2021, no horario das
7: 50 as 14:20hs.



[4.0 OBJETOS DE INSPECAO

» Caracterizacao de uso: Educacional Publico
 Area do Terreno: aproximadamente = 9.823,34m2
* Area de construcdo Total = 1.407,28m?2
Bloco Principal (administragéo) = 491,29m2; Bloco Nordeste (Ala A)= 402,40m2, Bloco
Nordeste (Ala B)= 340,88m2 e Bloco Sudeste ( UAPI)=172,71m2.

Figura 2. FACHADA PRINCIPAL
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

A UNIDADE ESCOLAR UBIRACI DE CARVALHO, INEP 22133682, lo-
calizada na zuna urbana do municipio de Isaias Coélho - PI. Possui 04 BLOCOS: PRINCI-
PAL (administracdo), BLOCO NORDESTE (ala A) BLOCO NORDESTE (ala B) e BLOCO
SUDESTE (UAPI ); contam também uma QUADRA DESATIVADA e HORTA. Todos no
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nivel térreo. A edificacdo contem uma area construida total de 1.407,28m2; Inserido em um

Terreno irregular com aproximadamente 9.823,34m2. Oferece Ensinos: MEDIO e EJA, o blo-
co SUDESTE ( UAPI) nunca entrou em funcionamento. Tais ensinos € oferecido para apro-
ximadamente 380 alunos, distribuidos nos turnos: manha, tarde e noite. Sua construgéo é ra-
zoavelmente nova, cerca de 18 anos. Desde sua inauguragdo Nunca passou por nenhuma re-
forma , teve pequenos reparos , porem a construtora abandonou o0 servigo antes de sua con-
clusdo. Dentre as pendencias deixadas foi a instalacdo elétrica sem funcionamento, muitas

gambiarras. Os ventiladores ndo funcionam, tdo pouco a instalacdo hidraulica.

Caracteristicas construtivas:

v’ Elementos estruturais: Vigas, Pilares e lajes em Concreto armado.

v Tipo de forro: laje de concreto e pvc

v Tipo de vedacdo: Alvenaria de tijolos ceramicos e Combog0; Revesti-
mento das paredes internas: Tinta acrilica azul "+ branco ; Revestimento das paredes externas:
chapisco até altura de 1,00m + Tinta acrilica para area externa .

v' Estrutura da cobertura: madeira; Tipo de cobertura: Telhas ceramica
colonial

v' Pavimentacdo interna: Granilite e Piso ceramico esmaltado; Pavimenta-
cdo externa: Cimentado liso.

v Tipos das janelas: Ferro e madeira; Ferro e vidro e combog6

v Tipos das portas: Ferro pintado de amarelo + bandeirola
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Figura 3: PLANTA DE LOCACAO
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021
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Figura 4: PLANTA BAIXA BLOCO PRINCIPAL

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021
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Figura 4: PLANTA BAIXA BLOCO NORDESTE E SUDESTE

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021
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| 5.0 DOCUMENTACOES ENTREGUE E ANALISADA

Documentos Complementares

Item

w

N o 0 b

Descrigao

Planta Baixa
Escritura
Registro de imovel

Alvara Sanitario
Habite-se

Memoriais Descritivos
Caderno de Encargos

Lista de Verificacao

Item

Descricao

Localizacdo
Acesso
Estrutura
Marquise
FundagGes
Pilares
Vigas

Lajes
Vergas
Contra Vergas
Peitoris

Revestimentos Externos

Esquadrias

Revestimentos Internos

Climatizagao
Exaustdo Mecanica
Ventilagao
Cobertura
Telhados

Combate a incéndio e
SPDA
InstalagGes Hidraulicas

Anexo A
Apresentagdao Emissao
SIM Ndo
X
X
X
X
X
X
X
Verificado Emissao
SIM Nao
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Validade

Validade

Observacao

Entregue posterior-
mente ao levanta-
mento de campo

Observacao

Atualizada
registada
registada

N3do contém

Registrada
N3o contém
Registrada
Registada
Registrada
N&o contém

Registrada
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14 InstalagGes Sanitarias X Registrada
15 InstalagGes Elétricas X Registrada
16 InstalagGes Logicas X Registrada
17 Aterramentos X Ndo Contém

6.0 AMBIENTES ANALISADOS

6.1 Apresentamos o registro fotografico dos ambientes vistoriados que fazem parte da edifica-

cao.
6.1.1 BLOCO PRINCIPAL: Pétio, A. Servico e diretoria.
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6.1.2 BLOCO NORDESTE ( ALA A): Passarela coberta, Sala video, salas de aula 07, sala

de aula 08 e Circulagéo, respectivamente.




>
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6.1.3 BLOCO NORDESTE ( ALA B): Biblioteca, Sala de aula 04 e Sala de Aula 06, Sala

de aula 05 e Circulagéo, respectivamente.
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6.1.3 BLOCO SUDESTE ( UAPI): Vista somente externa, ndo tivemos acesso interno. Nun-

ca funcionou. Suas portas de acesso estdo emperradas. Sem instalagdes de agua e luz.
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7.0 NIVEIS DE INSPECAO

Esta inspecdo € classificada como “Inspecio de Nivel 17, representada por
analise expedita dos fatos e sistemas construtivos vistoriados, com a identificacdo de suas

anomalias e falhas aparentes.

Caracteriza-se pela verificacdo isolada ou combinada das condigdes técnicas
de uso e de manutencgéo do sistema da edificagdo, de acordo com a Norma de Inspecdo Predial
do IBAPE em consoante a ABNT NBR 16747 Inspecao predial — Diretrizes, conceitos, termi-
nologia e procedimento, respeitado o nivel de inspecdo adotado, com a classificacdo das defi-
ciéncias encontradas quanto ao grau de risco que representa em relacdo a seguranca dos usua-

rios, a habitabilidade e a conservacdo do patriménio edificado.

Esta inspec¢ao ¢ classificada como “Inspecdo de Nivel 17, representada por

andlise expedita.

8.0 CLASSIFICACOES DAS IRREGULARIDADES E RECOMENDACOES

8.1 SISTEMAS ESTRUTURAIS

Estrutura de concreto armado: Pilar, viga e laje O parametro utilizado para
analisar as anomalias e falhas deste sistema ou elemento construtivo segue recomendagdes da
norma brasileira de Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento — ABNT NBR
6118/2004. Que define elementos de concreto armado aqueles cujo comportamento estrutural
depende da aderéncia entre concreto e armadura, e nos quais nao se aplicam alongamentos
iniciais das armaduras antes da materializacdo dessa aderéncia.

A classificacdo dos requisitos de qualidade da estrutura ou do elemento estrutu-
ral consiste em trés grupos distintos relacionados a capacidade resistente na seguranca a rup-
tura, a0 desempenho em servico que incide na capacidade de a estrutura manter-se em condi-
coes plenas de utilizagéo, ndo devendo apresentar danos que comprometam em parte ou to-
talmente o uso para o qual foi projetado e quanto a durabilidade de uma estrutura resistir as
influéncias ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural.
(NBR 6118, 2004)
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8.1.1 PASSARELA COBERTA.

Figura 14: — Laje infiltrada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1

v Classificacdo das anomalias: Ex6gena

v Intervencdo: Impermeabilizar toda a laje, lixar parte inferior machada e pintar novamente.
Para uma melhor protecéo fazer uma cobertura da mesma.
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8.1.2 AREAEXTERNA.

Figura 15: Baldrame com Recalque
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1

v’ Classificacdo da anomalia: Endogena

v" Intervencdo: Contratar profissional qualificado para fazer um estudo do solo e prever a
melhor solucdo diante desta analise. Devido acomodacéo do solo.



<9

~

FADEX

T B ="

19

8.2 INSTALACOES ELETRICA

InstalagOes elétricas: Entrada de energia, quadros elétricos, pontos de forca e
iluminacdo O pardmetro utilizado para analisar as instalagfes elétricas deste sistema ou ele-
mento construtivo segue recomendacdes da norma brasileira de Instalaces Elétricas de Baixa
Tensdo — ABNT NBR 5410/2004. Que define os componentes de uma instalacéo elétrica co-
mo todos os itens de instalacdo que, dependendo do contexto, podem ser materiais, acessorios,
dispositivos, instrumentos, equipamentos (de geracao, conversao, transformacao, transmisséao,
armazenamento, distribuicdo ou utilizacdo de eletricidade), maquinas, conjuntos ou mesmo

segmentos ou partes da instalacdo (por exemplo, linhas elétricas).

8.2.1 WC F.(FUNCIONARIO)

Figura: ponto sem luminérias
Fonte: Ana Lucia 2021

v Prioridade 1
v' Classificacdo das anomalias: Enddgena

v Intervencdo: contratar engenheiro elétrico e refazer toda instalagéo.
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8.2.1 SALA 07, DIRETORIA, HALL ADMINISTRATIVO E COORDENACAO,
Respectivamente.

Instalacdo com fios aparente, pontos sem luminérias e ventiladores
v' Prioridade 1
v Classificacdo das anomalias: Endogena
v" Intervenc¢do: Contratar profissional elétrico para projetar e instalar, luminarias e cabos de
internet. Substituir toda fiacdo elétrica. Dimensionar e prever transformador, devido curtos
circuitos devido energia ndo suportar. Instalar pontos que estéo faltando.
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8.3 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

InstalacBes hidrossanitarios: Reservatorio, sanitérios, rede de esgoto e dre-
nagem pluvial O parametro utilizado para analisar as pavimentag0es internas e externas deste
sistema ou elemento construtivo segue recomendacdes da norma brasileira de Edificacdes
habitacionais — Desempenho Parte 6: Sistemas Hidrossanitarios — ABNT NBR 15575-6/2013.

Que define os sistemas hidrossanitarios como sistemas prediais destina-
dos a suprir os usuarios com agua potavel e de reuso, e a coletar e afastar 0s esgotos sanitarios,
bem como coletar e dar destino as aguas pluviais. Um sistema de instalagdes hidrossanitarios
deve atender aos requisitos minimos de seguranca estrutural onde os sistemas de instalacdes
devam resistir as solicitaces mecanicas durante o uso, tais como, as solicitacbes dindmicas
sem provocar golpes e vibragdes que impliquem risco a sua estabilidade estrutural, seguranca
contra incéndio em que devera evitar a propagacgdo de incéndios entre os demais, estanquei-
dade a 4gua onde os componentes do sistema predial de 4gua ndo devam apresentar vazamen-
tos quando submetidas a pressdo hidrostatica, desempenho acustico onde os sistemas hidros-
sanitarios ndo devam apresentar ruidos superiores ao especificado por norma em nenhum de
seus componentes prediais e por fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas
devam manter a capacidade funcional durante a vida util de projeto conforme periodos especi-
ficados por norma considerando-se ainda que a vida Gtil também é em funcdo da agressivida-
de do meio ambiente, das caracteristicas intrinsecas dos materiais e dos solos. (NBR 15575-6,
2013)

O sistema de abastecimento vem da rede publico municipal, possue 02
caixas d"aguas de 2.000I cada (banheiros do bloco principal ) e uma de 500l ( cantina). e uma
desativada acima do deposito/arquivo da secretaria. Com relagdo ao abastecimento, contratar
profissional qualificado para seu dimensionamento, falho por ndo prever o minimo de 02 dias

de consumo. Bem como sua limpeza periddica, para evitar danos a saude.
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8.3.1- CAIX AD"AGUA

Figura 21: Caixa d"agua com instalacdo exposta
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificacao das anomalias: Endégena
v" Intervencdo: Prever uma caixa d"agua externa e refazer toda instalagdo aparente embutidas

Nno piso ou na parede.
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8.3.2: FACHADAS

Figura 22: Encanacdo hidraulica exposta
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1

v" Classificagdo das anomalias: Enddgena

v' Intervencdo: projetar e refazer toda a instalacdo hidraulica. Tem muita falhas, devido
desvios da encanacéo.
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8.3.3: AREA SERVICO

Figura 26: Vazamento no ramal

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Endégena
v Intervencdo: Fazer reparo e substituir torneira danificada
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Figura 27: Falta de projeto de Drenagem
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v’ Classificagdo das anomalias: Endogena
v" Intervencao: Projetar e instalar sistema de drenagem , direcionando aguas pluvias para um

destino adequado.
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8.3.5 METODO DO CUBO
8.3.5.1 WC ALUNOS (BLOCO PRINCIPAL)

METODO DO DADO

WC MASC(ALUNOS) — BLOCO PRINCIPAL

TECENDR,
A= AREA PISO o¢p INTERRUPTOR DUPLO

P=PERIMETRO
TS LUMINARIA DE SOBREPOR
PD=PE DIRETO

£=2294m2
=20,40m
PD=2B6M —]

[N

B

#=22,94m2

 E—
PLANTA BAIXA-PISO

TETO

Tl BTl BT

DIREITO

[—

B —arag

Relotério Fotogréafico

ESQUERDO

FRONTAL

RETAGUARDA

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

PISO: CERAMICO ESMALTADO 30cm x 30cm BRANCO C/ ARG. DE REJUNTAMENTO

PAREDE:REVESTIMENTD CERAMICO 30 x 30cm BRANCD ATE ALTURA 1,8Dm + TINTA AGRILICE ATE FORRO/TETO
FORRQ:LAJE REBOCADA PINTADA DE BRANCQ

PDRTA: METALICA E MADEIRA NOS BDX

JANELAS /BASCULANTE: FERRO E VIDRO FANTASIA

LUMINARIA: DE SOBREPOR

DMSORIA: MARMORITE N& COR NATURA H=1,80M

ANOMALIAS CONSTATADAS:

- PISOS E REVESTIMENTOS COM MANCHADDS; REVER INSTALAGRO ELETRICA E PONTOS DE ILUMINAGAD
— LAJE COM INFILTRAGOES; PDNTOS HIDREULICOS CEGO APARENTE

— BLRRA ACESSVEL  E CHUVEIRO FALTANDO, PORTA PRINCIPAL COM DEFEITO NA FERRAGEM.

— LAVATORIOS COM GAMBIARRA NA INSTALACAD, R&LD CDM DEFEITO.

— PORTAS DDS BOX E ONISOGRIAS COM DEFEITO. PEGAS HIDRAULCAS FALTANDO{CHUVERQ)

SOLUGDES

1.0— LIMPAR MANCHAS DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO. REMOVER JUNTAS E REFAZE—LAS COMW
USO DE ARGAMASSS DE REJUNTE IMPERMEABILIZANTE., SUBSTITUIGEO DE PEGAS, CASO APRESENTE
IMPOSSIBILDADE DE LIMPEZA.

2.0- SANAR A4 CAUSA DA INFILTRACAOD NA& LAJE, IMPERMEABILIZAR, LIXAR, E PINTAR A LAJE.

3.0- RETIRAR GAMBISRRA DO LAVATARIQ E FAZER INSTALAQEQ DE AGUA E ESGOTQ EMBUTIDOS NA PAREDE.

4.0- ADQUIRIR PORTAS DE BOX, DMISORIAS E FERRAGENS DA PORTA PRINCIPAL.

5.0- INTALAR BARRA DE ACESSIBILIDADE NO BOX. INSTALAR CHUVEIRQ NO PONTD SEM PECA

B.D— REPOR PEGA DE REVESTIMETO CERAMICD FALTANDC QU QUEBRADD.

Figura 28: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.2 WC ALUNAS (BLOCO PRINCIPAL)

e

~d PORTP. EMPERRAD

s

__/\;

METODO DO DADO

WC FEM(ALUNAS) — BLOCO PRINCIPAL

[EGENDA
A= EREA PISO ogp |NTERRUPTGR DUPLD

P=PERINETRO
&l LUMINARIA DE SCBREPOR
PD=PE DIREITO

© .
my _,"\\
Bl e
O P =
@ @= A=22 84m3
Cr
A=23,94m2
P=20,40m
:” PD=2.86m JEL
H i TETD
PLANTA BAINA-PISO
N
ESQUERDD
.tﬁnmlmm |
¥ d i 1!‘. L
W Tl) W Tl) vﬁ Relatrio FOJLG-g rafico
DIREITC ESPECIFICAGHES CE MATERIAIS
PISC: CERSMICO ESMALTADD 3Dem x 3Dem BRAMNCD C/ ARG. DE REJUNTAMENTD
PAREDE:REVESTMENTD CERSMICO 30 x 30cm BRANCO ATE ALTURA 1.80m + TINTA ACRILCA ATE FORRD/TETO
FOREDLAIE REBOCADS FINTADA DE BRAMNCD
PORTA: METALCA E MADERA NOS BOY
.JANELAS/EIAECLILANTE FERRC E VIORD FAWTASIE
LUMINARLE: DE SOBREPOR
DIMS&RIA MARMORITE NA COR NATLRA H=1,80mM
AHOMALIAS CONSTATADAS:
- PEOS E REVESTMENTGS COM MANCHADOS; REVER INSTALAGAD ELETRICA E PONTOS DE ILUMINAGAD
FROMTAL — LAJE COM INFILTRAGOES; POMTOS HIDRAULICOS CEGO APARENTE, VIDRO JANELA COM PEGS QUEBRADO
- BARRA ACESSNEL E CHUVEIRQ FALTAMDO, PORTA PRINGIPAL COM DEFEMO HA FERRAGEM.
- LAVATORIOS COM GAMBIARRA NA INSTALAGAD, RALD COM DEFEITO.
— PORTAS DOS BOX E DMISORIAS COM DEFETD. PEGAS HIDRAULICAS FALTANDO{CHUVEIRDY
SOLUGGES
1.0- UWMPAR MANCHSS DE PISO E REVESTIMENTD CERAMICO. REWMOVER JUMTAS E REFATE-LAS COM
USD DE ARGAMASSA DE REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, SUBSTTVIGAD DE PEGAS. GASQ APRESENTE
. IMPOSSIBILDAOE OE LIMPEZA.
20— BAMAR & CALSA DA INFILTE.‘\GAO hé LAJE, IMPERMEABILIZAR, LIXAR, E PINTAR A LAJE
30— RETRAR GAMBLARRA DO LAVATORIC E FAZER INSTALACAD DE ACUA E ESGOTO EMBUTIDOS MA PAREDE.
45— ADQUIRIR FORTAS DE BOX, DIMSORIAS E FERRAGEMS DA PORTA PRINCIFAL.
RETAGLARDA 5.0- INTALSR BRRRA DE ACESSIBILDADE NG BOX. MSTALSR CHUYEIRG MO PONTG SEM PEGA.
80— REPOR PEGA DE REVESTMETO CEREMICO.YIDRG FALTANDO OU QUEBRADOS.

Figura 29: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021
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;1 EJEb. S

8.3.5.3 COZINHA ( BLOCO PRINCIPAL)

COZINHA

METODO DU DADO

BLOCO PRINCIFAL

LEGENDA

A= IREA PISD g IWTERRURTOR DURLD
P=PERIMETRO & LUMINARIL DE SOEREPOR
PD=PE DIREMO of> TOMADS BAIKA CEGA

’l'u'EN'I'ILADDR A PAREDE H=2.30

o0 INTERRUPTOR + TOMADA
(to ARAMDELA

FE-
A=2242m2
P=25,00m
PD=2,66m

.I

Iy

L.

PLANTA BAKA—PISO

FROMTAL

Relatério Fotogréfico

ESPECIFICAGOES DE MATERIMS

PIS0 CERAMICO ESMALTADD 30crm x 30crm BRANCO O/ ARG, DE REJUMTAMENTO

REVESTIMENTD CERAMICC 30 x 30esm BRANCD ATE ALTURA 1,B0m + TIMNTA ACRILCA ATE FORROSTETQ
LAJE REBDCAD® FINTADA DE BRANCO

PORTA: METALICA COM BANDEIRGLA

JAMELAS /BASCULANTE: FERRQ E VIDRD FAMTASI: FERRD E MADEIR4

LUMINARIf: DE SOBREPOR E ARANOELA

DIREITC

ANOMALIAS CONSTATADAS:
— REVESTIMEWTD CEREMICO FALTANDD; ESGOTD D& Pla COM VAZAMENTOS E PONTDS HIDRAULICO EXPOSTOS

—  TOMADES DAMIFICADAS, PDNTOS ELETRICO E HIDRULICR CECO DU EXPOSTOS

—  INFILTRAGEQ A LAJE E LUMINARLS DO QUEIMADAS, USC SOMENTE DAS ARAMNDELAS

- USO DE INSTALAGOES DE FIOS EXTERNG ATRAVES DE CAMALETAS, GAS P13kg NO INTERIOR
— SEM PORTA DE ACESSC PRICIPAL. PCRTA EXTERMA RISCADA E ENFERRUJADA

PAJTULAIE o

ESQUERDO

1.0— SANAR A CAUSA DA INFILTRAGEQ DA LAJE, IMPERMEAMBILIZAR, LIAAR, E PINTAR.

20— REMOVER ARANDELAS E FAZER INSTALAGRD DE LUMIMARIAS WA LAJE.

30— CORRIGIR WAZSMENTD MNA PlA E FAFER UMPEZA OE REVESTIMENTO MANCHADOS DEMDO INFILTRAGAD
40— ADQUIRIR E INSTALAR, PORTA DE ACESSQ PRINCIPAL E LIXAR, PIMNTAR PORTA DE SERVID.

5.0- EKECUTER CaSA DO GES M4 AREA EXTERMA, BEM COMO SUR INSTALAGAD.

B.0- REVER INSTALAGCED ELETRICA E INSTALAR LUMINARIA MO CENTRO .

70— RETIRAR CAMALETAS E EMBUTIR TODA INSTALAGEC ELETRICA APARAMTE. RETIRAR VEMTILADGR E FAZER

B.O— EXECUTAR PROJETO E INSTALAGAD DE EXAUSTOR.

Figura 30: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.4 INFORMATICA (BLOCO NOROESTE ALAA)

|

A=48,97m2
P=27,40m
PD=2,66m

METODO DO DADO

INFORMATICA — BLOCO NORDESTE—ALA A
(DS
A= AREA PISD oo INTERRUPTOR TRIPLO o ousro eemeo

P=PERMETRD ===3 LUMMARIA TIPC CALHA
PB=PE DIREMD  of> TOMADA BANA

(e AR COMDICIONADD 9.DOOBtuS
QUADRQ NEGRD

[]

DIRETO

éé'égmﬁé éé_ ESQUERDO

PLANTA BAIKA-PISD

A= 46,82m2

Relatério

Fotografico

ESPECIFIGAGEES DE MATERIAS

PISO EM GRAMILITE C/ JUNTAS DBE DILETAGAD 1,00 ¢ 1,00m

PAREDE: REVESTIDA OE TINTA ACRILCA M& COR BRAMCA

FORRO:PLARAS DE FUE

PORTA: METALICA CF BANDEIRGLA

JANELAS, BASCLLAWTE: FERRO E MADERA ; COMBOGO , FECHADO PELA PARTE INTERNA
LUMINAR % TIPO GALHA

ANOMALIAS COMSTATADAS:

L — PISC EM GRANILITE COM PEGAS RUEBRADAS
— PORTA COM FERRAGEMNS DANIFICADA E RISCADA

FREONTRL — BAMCACA DE GRANILITE QUEBRADA
—  LUMINARWS QUEIMADAS. DEVIDO QUEDS FREQUENWTE DE EMERGIA

— INSTALAGAD DE AR COWDICKONADD APARENTE, COM FIAGRD EXPOSTAS
—  TOMADAS SEM ENERGIA E SEM ATERRAMENTC
— SEM INSTALAGAD DE LOGICA

SOLUGDES

1.0-
2.0—
30 -
4.0 -

50—
60—
7.0-
8.0-

RETAGUARDA

FUBSTITUIR PLACAS DE GRAMILITE DAMIFICADAS OU MAMCHADAS

SUBSTITUIR FERRAGEM, LIXAR E FINTAR PORTA COM ESMALTE SINTETICD
SUBATITUIR BaNCADA QUEBRADA DE GRAMILTE, PINTAR PAREDES DE APQIQ
REVER INSTALAGAD ELETRICA E SUBSTITUIR LAMPADAS E TOMADAS QUEIMADAS
INSTALAR &R CONDICICWNADC COM FIOS EMBUTICZS WA PARREDE

RETIRAR QUADRD NEGRO. E INSTALAR NOWO QUADRO DE ACRILCO

FAZER PROJETC E INSTALAGAQ DE LOGICA.

LI4AR E PINTAR PAREDE PROX, AD AR, REPARANDD SALIENCIAS Db IMNSTALAGAD

Figura 31:

método do cubo

fonte: Ana Lucia 2021
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8.3.5.5 BIBLIOTECA ( BLOCO NORDESTE ALAB)

| METODO DO DADO

BIBLIOTECA — BLOCO MORDESTE-ALA B

|

ék VENTILADCR WO TETO

ACRILCD {3m)
=00 INTERRUFTOR DUPLE:

<heH =} LUMINARIA DE SOBREFOR
A=70,80m2 o> TOMADA SIMPLES
P=3+38m
PD=2.94m of={> TOMADA SIMPLES Blkh

VENTILABCR NA PAREDE H=2.30

PLANTA BAKA-PIS

B3

A A
<

DIREITQ
A=T4,B0mzZ

s
=

e
B =

ESQUERDD

FROMTAL

RETAGUAR DA




>

A

FADEX

Funoncia uTiRALE o rouTo pesoush.
by

METODO DO DADO

BIBLIOTECA — BLOCO NORDESTE-ALA B

ESPECIFICAGGES DE MATERIAIS

FIS0 EM GRAMILITE €/ JUNTAS DE DILATACAD 0,90 x 3.00m

REVESTIDA DE TINTA ACRILICA WA COR BRAMCA

FORRG EM PLAGAS DE PYC

PORTA: METALICA €/ HBaNDEIROLA

JANELAS/BASCULANTE: FERRQ E MADEIRA ; COMBOGD , FECHADO PELA PARTE INTERMA
LUMINARL: DE SOBREPOR

ANDWALIAS COMSTATARAS:

— PISC GRANILITE COM MAMCHAS
— PORTA  DAMIFICADA

— FORRO PUYC COM INFILTRAGOES E PLACAS DESLDCADA

— ESQUADRIA DE FERRD E MADEIRA COM PEGAS RISCADA CU DAMIFICADA
- VENTILADDRES OFE TETO E LUMINERIAS COM PARTE DANIFICADAS

— FIOS, GABOS EXPOSTOS, TOMADAS DAMFICADAS,

— PAREDES COM WANCHAS DEVIDD A INFILTRAGOES

SOLUGOES

1.0— SAMAR GOTERAS, LKAR PAREDES MANCHADAS E PINTAR NOVAMENTE

20— PINTAR PORTA METALICA COM ESMALTE SINTETICO E SUBSTITUIR FERRAGEM DeMIFICADA

3.0— SUBSTITUR PLACAS DAMIFICADAS DE PYC MO FORRO

4.0 — SUBSTTUR OU FINTAR PEGAS OE MADEIRS DAMIFICADAS DAS JANELAS

5.0 — REFAZER INSTALAGAD ELETRICA, EMBLTIR FIOS E CAHDS E REIMNSTALAR LUMINARINS E WEMTILADORES DANIFICADDS
6.0- RETIRAR E REPDR PLAGAS DE GRAMIUTE DeMNIFIGADAS. REGOLOGAR QUADRO DE AGRILIGO.

7.0— FAZER PREEWCHIMENTD COM PLACAS CIMENTICIAS MO ELEMEMTOS FAZADQS ( COMBOGS) W4 AREA INTERNA

Figura 32: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021
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FADEX

8.3.5.6 SALADE AULA 01 — (BLOCO NORDESTE ALA B)

32

METODO DO DADO

SALA 01 - BLOCO NORDESTE-ALA B

#=45,80m2
P=27,86m

pof &

FLANTA BAKA—PISO

TETO

415 VENTILADGR MO TETO
ACRILICO (3m)
=00 INTERRUPTOR DUPLD
T LUMINERIA DE SCOBREFOR
of>  TOMADA SIMPLES
o[>0 TOMADA SIMPLES BAIKA
I- VENTILADOR MA PAREDE H=2.30

RETAGUARDA

FRONTAL
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B METODO DO DADO

SALA 01 - BLOCO NORDESTE-ALA B

ESP 00 D MATERLS

PISC EM GRANILME €/ JUNTAS DOE DILATACAC 0,90 x 0,80m
REVESTIDA DE TINTA ACRILICA N4 COR BRANCA

FORRO EM PLAGAS DE PVC

PORTA: METALICA C/ BANDEIROLA

JANELAS /BASCULANTE: FERRO E MADEIRA E COMBOGS

| LUMINARIA: DE SDBREPOR MO SUPORTE

ANDMALIAS CONSTATADAS:
PISO GRANILITE COM MANCHAS
PORTA  DANIFICADA
MADEIRAMENTO COM GOTEIRSS APARENTE
ESQUADRIA DE FERRC E MADEIRA COM PECAS RISCADA
VENTILADDRES DE TETO NO SUPORTE E DANIFICADOS
FIOS, CAHOS EXPOSTAS, TOMADAS DANIFICADAS.
— PAREDES COM MANCHAS , FUROS E RISCADAS
SOLUGOES

1.0— SANAR GOTEIRAS, LIXAR PAREDES MANCHADAS E PINTAR NOVAMENTE

2.0— SUBSTMUIR FERRAGEM DANIFICADA POR NOYA

3.0— SUBSTMUIR PLACAS DANIFICADAS OE GRANILTE NO PISO

4.0 — SUBSTMUIR QU PINTAR PEGAS DE MADEIRA DANIFICADAS DAS JANELAS

5.0 — REFAZER INSTALAGAOC ELETRICA, EMBUTIR FIOS E CABOS E REINSTALAR LUMINARIAS
5.0— RECOLOCAR GUADRQ DE ACRILCQ.

7.0— PREENCHER FUROS COM GESSO, LIXAR E PINTAR PAREDES.

8.0— REMOVER VENTILADORES E INSTALAR 4R CONDICIONADOS

9.0— PREENCHER COMBOGS PELA PARTE INTERMA C/ PLACAS CIMENTICIAS

Figura 33: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021



8.3.5.7 SALADE AULA05 — (BLOCO NORDESTE ALAA)

34

METODO DO DADO

SALA AULA D5 — BLOCO NORDESTE-ALA A

LEGEMDA

A= ARE4 PISO =00, INTERRUFTOR CUPLO

P=PERIMETRC  J&I LUMINARIA PENDENTE EM SUFORTE
PO=PE DIRETD o> TOMADA HAA

'JUEN'I'ILHDOR CE PAREDE

QUADRO DE ACRILCO

QUADRG WEGRO
& =
P=48,%2m2
P=2740m A=45,97m2
& o
fp N o o
i i
PLANTA BAXA—PISO TET0
5
] B -] -]
DIREITQ
RETAGUARDR,
] B
FROMTAL




35

METODO DO DADO

SALA AULA Q5 — BLOCO NORDESTE-ALA A

'Y

Relatério Fotografico

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

PISO EM GRANILITE C/ JUNTAS DE DILATAGAC 1,00 x 1,00m
PAREDE: REVESTIDA DE TINTA ACRILICA N4 COR BRANCA
FORRQ: TREUGA METALICS E MADEIRAMENTO APARENTE
PORTA: METALUCA C/ RANDEIROLA

JANELAS/BASCULANTE: FERRC E MADEIRA E COMBOGG
LUMINARIA: PENDENTE EM SUPORTE

ANOMALISS CONSTATADAS:

— MADEIRAMENTO COM NINHO DE P&SS&8ROS E CDM GOTEIRAS
— WENTILADORES NAS PAREDES E COM GAMBIARRA EXPQSTA
— SEM FORRO DE GESSC OU PWC

— PAREDE COM FUROS OU REBOCC COM DESGASTES MA BASE

— PORTA OOM FERRAGEW DANIFICADA E ARRAMJOS
— TOMADAS SEM EMERGIA E DANIFICADAS

SOLUGOES

20— PREVER FORRC DE PVC, E INSTALAGAC DE LUMINARIAS NQVAS DE SOBREFOR
3.0— REMOVER GAMBIARRAS E RETIRAR VENTILADORES NAS PAREDES.

1.0— FAZER RETELHAMENTO, ELIMINAR GOTEIRAS E APLICAR PRODUTD DE TRATAMENTO DE PRAGAS

4.D— PREENCHER FURDS DAS PAREDES COM GESSO. UXAR E PINTAR NOVEMENTE PAREDES
50— SUBSTITUIR FECHADURA DANIFICADA E PREVER COLOCAGAO DE GRADE DE SEGURANGA.
60— REVER INSTALAQAD ELETRICA E INSTALAR NOVOS PONTOS DE TOMADAS,

7.0— ELABDRAR PROJETD ELETRICO E PREVER INSTALAGEO OE PONTOS DE AR CONDICIONADO.
8.0— RETIRAR QUADRO NEGRO. MANTER SOMENTE ACRILICO

Figura 34: método do cubo

Fonte: Ana Lucia 2021




8.3.5.7 SECRETARIA- (BLOCO PRINCIPAL)

| METODO DO DADO

SECRETARIA — BLOCO PRINCIPAL

.—l LEGENDA

1

A= AREA PIS0 o4y |NTERRUPTOR SIMPLES VENTILADOR NA PAREDE H=2.30
P=PERWETRO G LUMINARA DE SOBREPOR orp (\rERRUPTOR DUPLA
PD=PE DIREIT0 of> TOMADA BAXA o-m  SIRENE

£=17,01m2
P=18,8Bm
PD=2,66m

o Ol

PLANTA BAIXA-PISO

B a=170me &l

DIRETO

Relatéric Fotogrdfico

iB B8 ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS
PISO EM GRANILTE €/ JUNTAS DE DILATAGAD 0,8D x O,B0m
ESQUERDO PAREDE: REVESTIDA DE TINTA ACRIUCA NA COR BRANGA

FDRRO:LAJE REBOCADA PINTADA DE BRANCD
PORTA: METALICA COM BANDEIROLA
JANELAS/BASCULANTE: FERRO E MADEIRA
LUMINARIA: OE SOBREPDR

ANDMAUAS CONSTATADAS:

— PONTO ELETRICO SEM VENTILADOR NA LAJE
— VENTILADOR NA PAREDE COM INSTALAGAD APARENTE
— TOMADAS COM DEFEITO

FRONTAL
— CABDS DE INTERNET EXPOSTOS
‘5 — FOS ELETRICOS GOM GAMBIARRA NA INSTALAGHD
) SOLUGOES
1.0— REVER INSTALAGAO ELETRICA E MONTAR VENTILADOR NA& LAJE.
=] 2.0— RETIRAR PONTG E WENTILADOR D4 PAREDE
3.0- FAZER INSTALAGEO ELETRICA NOYA E PREVER PONTOS ELETRICOS
e 4.0— EXECUTAR PROJETA E INSTALAGAD DE REDE E INTERMET
RETAGUARDA

Figura 35: método do cubo
Fonte: Ana Lucia 2021



37

8.4 ESQUADRIAS: PORTAS E JANELAS

O parametro utilizado para analisar as esquadrias deste sistema ou elemento cons-
trutivo segue recomendacOes da norma brasileira de Esquadrias para Edificacfes Parte 2: Es-
quadrias Externas — Requisitos e classificacdo — ABNT NBR 10821-2/2017. Que define os
sistemas de esquadrias como componentes formados por perfis utilizados nas edificacdes des-
tinadas a preencher um véo do sistema de vedacao vertical externo ou interno. Um sistema de
esquadrias deve atender aos requisitos minimos de permeabilidade ao ar onde as esquadrias
devem resistir a penetracdo do ar em que sao submetidas ndo podendo ultrapassar a vazéo do
ar estabelecida pela norma, seguranca estrutural onde o sistema de esquadrias nao deva apre-
sentar ruptura ou colapso total ou parcial de quaisquer de seus componentes e nao podendo
sofrer desprendimento total de nenhuma de suas partes quando submetidas a esforcos de pres-
sdo, seguranca contra incéndio onde o sistema de esquadrias devera dificultar a ocorréncia da
inflamacéo generalizada no ambiente de origem do incéndio, assim como devera dificultar a
propagacdo do incéndio caso ocorra, estanqueidade a agua onde os sistemas de esquadrias nao
podem apresentar vazamentos que provoquem o escorrimento de agua pelas paredes ou com-
ponentes sobre os quais estejam fixadas, desempenho térmico onde as esquadrias devam aten-
der ao desempenho térmico especificado pelo fabricante propiciando um conforto térmico aos
usuarios, desempenho acustico onde os sistemas de esquadrias devam apresentar isolamento
acustico entre os meios externos e internos, desempenho luminico onde o sistema de esqua-
drias devera apresentar uma boa refracdo e reflexdo da luz natural ou artificial que incida so-
bre ela e pbr fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas ndo podem apresentar
destacamento das camadas de tinta, exposicao a corrosdo, efeitos de intempéries e quaisquer

sinais de degradacdo em alguns de seus componentes. (NBR 10821-2, 2017)




<O

~

FADEX

B BNSERSRRAT

8.4.1 WC F (FUNCIONARIOS)

Figura 36: Vidro Jateado quebrado
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 2
v'Classificagdo das anomalias: Endégena
v" Intervencdo: Substituir vidro quebrado por um novo.
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FADEX

8.4.2 GREMIO e DIRETORIA, respectivamente.

Figura 37: Porta danificada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 2
v'Classificacdo das anomalias: Enddgena

v Intervencdo: Substituir porta danificada por uma nova

39
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FADEX

Funoncio e o rouro A
by

40
8.4.2 DIRETORIA e SALA DE AULA 08, respectivamente.

Figura 38: Madeira manchada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 2
Classificagdo das anomalias: Endégena
v Intervencdo: Instalar novas placas de madeira na esquadria. Pintar todas as riscadas com

tinta esmalte sintéticas cor padréo.



Figura 39: Porta danificada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 2
Classificacdo das anomalias: Enddgena

v Intervencdo: Substituir porta danificada por uma nova

41
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8.5 COBERTURAS: ESTRUTURAE TELHAMENTO e FORRO

O parametro utilizado para analisar as coberturas deste sistema ou elemento cons-
trutivo segue recomendacdes da norma brasileira de Edificacfes habitacionais — Desempenho
Parte 5: Requisitos para sistemas de cobertura — ABNT NBR 15575-5/2013. Que define as
coberturas como conjuntos de elementos, dispostos no topo da construgdo, com as funcdes de
assegurar estanqueidade as aguas pluviais e salubridade, proteger demais sistemas da edifica-
¢do ou elementos e componentes de deterioracdo por agentes naturais, e contribuir positiva-
mente para o conforto termoacustico da edificacéo.

Um sistema de cobertura deve atender aos requisitos minimos de desempenho estru-
tural onde a resisténcia e deformabilidade deva apresentar nivel satisfatorio de seguranca
contra a ruina e nao apresentar avarias ou deformacfes e deslocamentos que prejudiquem a
funcionalidade, considerando-se as combinacOes de agcOes passiveis de ocorrerem durante a
vida til da edificacdo, risco de arrancamento de componentes do sistema de cobertura onde o
sistema de cobertura ndo podera ocorrer a remo¢do ou danos de componentes sob acdo do
vento sujeitos a esforcos de succdo, estanqueidade a agua onde o sistema de cobertura deve
impedir a ocorréncia de umidade dentro da edificacdo que pode resultar em doencas respirato-
rias ao usuario, seguranca contra incéndio onde o sistema de cobertura devera dificultar a
ocorréncia de inflamacdo generalizada, fornecendo resisténcia ao fogo, assim como devera
dificultar a propagacédo do incéndio caso ocorra, desempenho térmico onde as coberturas de-
vam apresentar transmitancia térmica (razdo entre a quantidade de calor que atravessa a co-
bertura e a quantidade de calor que sobre ela incide) e capacidade térmica (razdo entre a quan-
tidade de calor e a variacdo de temperatura da parede), desempenho aculstico em que para
atender a norma de desempenho, os sistemas de cobertura devam apresentar isolamento acus-
tico entre 0s meios externos e internos, desempenho luminico onde o sistema de cobertura
deveréa apresentar isolamento luminico entre 0s meios externos e internos e por fim a durabili-
dade e manutenibilidade ainda que durante a vida til do edificio, o sistema de cobertura ab-
sorve e cede calor diariamente o que provoca no material empregado na construcdo da cober-

tura o envelhecimento e perda das suas propriedades natural. (NBR 15575-5, 2013)
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8.5.1 FACHADA

Figura 40: telhas deslocadas ou quebradas
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1
v Classificacdo das anomalias: Exdgena

v Intervencdo: Executar retelhamento nas areas afetadas.



>
1016103, ¢

8.5.1 SALA DE AULA 07 E SALA DE AULA 05, respectivamente.

44

Figura 40: goteira
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Ex6gena
v Intervencdo: Fazer retelnamento das areas danificadas.
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8.5.2 UAPI (UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUI)

Figura 41: Forro de PVC danificado
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Exdgena

v Intervencdo: Repor placas de PVC danificadas por novas
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8.6. PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA:

O parametro utilizado para analisar as pavimentacOes internas e externas deste sis-
tema ou elemento construtivo segue recomendagdes da norma brasileira de Edificagbes habi-
tacionais — Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos — ABNT NBR 15575-
3/2013. Que define os sistemas de piso com o sistema horizontal ou inclinado composto por
um conjunto parcial ou total de camadas destinado a cumprir a funcdo de estrutura, vedacao e
trafego. Um sistema de pavimentacdo deve atender aos requisitos minimos de seguranga es-
trutural onde o pavimento ndo devera apresentar ruina, seja por ruptura ou perda de estabili-
dade, e nem falhas que coloquem em risco a integridade fisica do usuario, seguranca contra
incéndio onde o sistema de pavimentacao devera dificultar a ocorréncia da inflamacao genera-
lizada no ambiente de origem do incéndio e ndo gerar fumaca excessiva capaz de impedir a
fuga dos ocupantes em situacOes de incéndio, seguranca onde a pavimentagdo devera propor-
cionar seguranca a circulacdo dos usuarios, evitando escorregamento e quedas, prevenindo
lesGes em seus ocupantes por quedas decorrentes de irregularidades localizadas, estanqueida-
de & 4gua onde os sistemas de pisos devam ser estanques a umidade ascendente, consideran-
do-se a maxima altura do lencol freatico prevista para o local da obra, desempenho térmico
onde os pisos devam atender ao desempenho térmico especificado pelo fabricante propiciando
um conforto térmico aos usuarios, desempenho acustico onde os pisos devam atender ao iso-
lamento de ruido de impactos no sistema de piso (caminhamento, queda de objetos e outros) e
o isolamento de ruido aéreo (conversas, som provenientes de TV e outros), desempenho lumi-
nico onde o sistema de piso devera apresentar uma boa reflexdo da luz natural ou artificial que
incida sobre ele e pdr fim a durabilidade e manutenibilidade em que os sistemas ndo podem
apresentar excessiva sensibilidade as condicGes de servicos previsiveis, alterando suas carac-
teristicas funcionais ou estéticas além do esperado em funcgdo de seu envelhecimento natural
ao longo da vida util, exigindo maior esforco e investimento dos usuarios em atividades de
manutencdo ou impondo restricbes ao uso normal do ambiente construido. (NBR 15575-3,
2013)
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8.6.1 PATIO

Figura 42: Recalque no piso granilite
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Exdgena

v Intervencdo: Fazer andlise do solo, solucionar problema de recalque e substituir piso dani-
ficado.
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8.6.2 GREMIO e DESPENSA

Figura 43: Piso granilite manchado
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 1
v Classificagdo das anomalias: Exdgena
v Intervencdo: Substituir placas de granilite manchadas por uma novas.
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8.6.3 CALCADA

Figura 44: Calgada danificada, enterrada e com vegetacéao
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1

v Classificacdo das anomalias: Endégena

v' Intervencdo: Retirar vegetacdo, refazer calcada elevando o piso nos locais onde ela se en-
contra baixa, bem como reparar calgada danificada. Aplicar chapisco de prote¢cdo com im-
permeabilizante ate altura de 1m.
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Figura 45: Piso danificado e com vegetacdo
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1

v Classificagdo das anomalias: Endégena

v Intervencdo: Retirar vegetacdo, refazer piso. Reparar e montar todos os elementos desgata-
dos ou faltando na quadra.
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8.6.5 RAMPAS

Figura 46: Rampa de acessibilidade suja e sem sinalizagdo, guarda corpo enferrujado
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 1

v Classificagdo das anomalias: Exdgena

v Intervencdo: Fazer limpeza do piso e aplicar pintura. Prever piso na lateral de protecdo da
sujeira, evitando que o piso perca sua rusticidade.

Lixar e pintar guarda corpo com tinta esmalte sintético na cor padréo
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8.7 VEDACOES E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

O parametro utilizado para analisar as vedagOes e alvenarias deste sistema ou
elemento construtivo segue recomendacdes da norma brasileira de Edificagdes habitacionais —
Desempenho Parte 4: Requisitos para os sistemas estruturais — ABNT NBR 15575-4/2013.
Que define os sistemas de vedacdo vertical interno e externo como partes da edificacdo que
limitam verticalmente a edificacdo e seus ambientes, como as fachadas e as paredes ou diviso-
rias internas. Um sistema de vedacgdo deve atender aos requisitos minimos de seguranca estru-
tural onde a estabilidade e resisténcia estrutural em relacdo ao vento, ao suporte de cargas
provenientes de pecas suspensas e a resisténcia ao impacto de corpo duro e mole incidente
ndo deva provocar ocorréncia de falhas e os deslocamentos horizontais; seguranga contra in-
céndio onde o sistema de vedacdo devera dificultar a ocorréncia de inflamacéo generalizada,
fornecendo resisténcia ao fogo, assim como devera dificultar a propagacdo do incéndio caso
ocorra; estanqueidade a agua onde o sistema de vedacdo deve impedir a ocorréncia de umida-
de dentro da edificacdo que pode resultar em doencas respiratorias ao usuéario; desempenho
térmico onde as paredes externas devam apresentar transmitancia térmica (razdo entre a quan-
tidade de calor que atravessa a parede e a quantidade de calor que sobre ela incide) e capaci-
dade térmica (razdo entre a quantidade de calor e a variacdo de temperatura da parede); de-
sempenho acustico em que para atender a norma de desempenho, 0s sistemas de vedagdo de-
vam apresentar isolamento acUstico entre 0s meios externos e internos; desempenho luminico
onde o sistema de vedacdo devera apresentar isolamento luminico entre 0s meios externos e
internos e por fim a durabilidade e manutenibilidade ainda que durante a vida Gtil do edificio,
o sistema de vedacdo vertical absorve e cede calor diariamente o que provoca no material em-
pregado na construcdo da parede o envelhecimento e perda das suas propriedades natural.
(NBR 15575-4, 2013)
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8.7.1 SALADE AULA 07

Figura 47: Combog6 quebrado e perca de privacidade

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 2
v'Classificagdo das anomalias: Ex6gena
v' Intervenc¢do: Retirar combogé ou fazer preenchimento com placas cimenticias no interior

da sala.
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8.7.1 DESPENSA

Figura 48: Formigueiro e Cupim
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v Prioridade 2
v Classificagdo das anomalias: Exdgena
v" Intervencdo: contratar empresa de dedetizagdo para retirar patologia.
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8.7.2 DESPENSA

Figura 49: Friso na parede
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v’ Prioridade 2
v Classificagdo das anomalias: Exdgena
v" Intervencdo: remover 0s revestimentos até acessar a camada da alvenaria, preparar sua su-

perficie com chapisco e inserir a argamassa de regularizacdo e pintar.
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8.7.1 DEPOSITO AREA DE SERVICO

Figura 50: Cupim
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v  Prioridade 2
v Classificacdo das anomalias: Ex6gena
v Intervencdo: contratar empresa de dedetizacdo para retirar patologia.
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8.7.2 SALA DE VIDEO

Figura 51: Parede Manchada

Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v" Prioridade 2
v Classificagdo das anomalias: Exdgena
v' Intervencdo: Sanar vazamento, devido proximidade com a laje do patio, lixar, aplicar pro-

duto impermeabilizante na parede e refazer acabamentos.
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8.7.2 FACHADAS

Figura 52: Deslocamento e paredes manchadas
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 1

v Classificacdo das anomalias: Exdgena

v Intervencdo: Retirar reboco, aplicar produto impermeabilizante na parede e refazer acaba-
mentos.



FADEX

8.7.2 MURQOS e HORTA

Figura 53: Parte do muro em ruinas, sem pintura ou desbotada
Fonte: Ana Lucia Odorico 2021

v' Prioridade 1
v Classificacdo das anomalias: Ex6gena

v Intervencgdo: Construir de alvenaria parte caida do muro , e refazer pintura desbotada.

59
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8.8 SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO E PANICO

O sistema de combate de incéndio existente no Presidio Central ndo atende
0 que determinam o Decreto Estadual | do Piaui N° 17688 COSCIP-PI. Constitui-se de extin-
tores de incéndio, iluminacdo de emergéncia, instalacdo hidraulica sob comando e SPDA

( Sistema Preventivo de Descargas Atmosférica).obrigatdrio em todas as unidades escolares.
N&o existe na edificagdo nenhum equipamento ou sistema implantado.

9.0 LISTADE PRIORIDADES DIANTE DAVISTORIA
CONFORME GRAU DE RISCO ( incluso também sugestdes do Diretor)

SERVICOS

1.0- Infiltracdo na Laje do patio. ( Risco de Vida)

2.0-  Analise do solo pra ver problemas de recalque.

3-0 - Instalagdo elétrica , logica, tv e ar condicionado.(dimensionar rede TRIFASICA C/
TRAFORMADOR .

4.0- Projetar e Executar todo o sistema hidraulico. Muitas falhas.

5.0- Elaboracéo de projeto e execucdo de Incéndio, principalmente SPDA.

6.0- Outros, conforme indicados no referido laudo.

AMPLIACAO/ REFORMA

1.0- Construcdo de Quadra Poliesportiva ( existente s6 tem piso)
2.0- Construcdo de Area de Servico e DML..

3.0- Limpeza e Capina do Terreno. E dedetizacdo ( passaros, cupim e formiga)
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10.0 CONCLUSAOQ:

Diante da vistoria realizada e das analises efetuada na edificacdo
constatou-se a presenca de anomalias e falhas que foram classificadas utilizando parametros
legais quanto as condigdes de uso, o grau de risco oferecido aos usuérios e as condicdes técni-
cas dos sistemas e/ou elementos construtivos, além de apresentar as manifestacdes aparentes e
possiveis intervencdes a serem executadas. Com isso, de maneira global pode-se afirmar que
esta edificacdo se encontra em condicdes técnicas, condi¢cdes de uso e condi¢des de operagdo
e manutencao regular onde a mesma é ocupada e utilizada dentro dos parametros estabeleci-
dos em projetos, em normas técnicas, instrugdes técnicas ou leis especificas que contemplem-

tais sistemas.

Teresina, 08 de margo de 2021.

ANA LUCIA ALVES DO Assinado de forma digial por
NASCIMENTO NASCIMENTO

. ODORICO:87614120310
ODORICO:87614120310 Dados: 2021.03.09 23:21:57 -03'00'

Ana Lucia A. do N. Odorico
Arquiteta e Urbanista
CAU-PI 115816-3

analuciaprojetos@hotmail.com
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ANEXO B (QUANTITATIVO DAS PATOLOGIAS)

BLOCO PRINCIPAL
Infiltracdo na laje m2 77,43 |impermeabilizante
Troca de Piso m? 5,00 (Granilite
Troca de Piso m?2 46,00 PEI4
Vidro quebrado m2 2,00  Vidro jateado
Pintura nas paredes internas m2 | 110,00 [Tinta acrilica
Troca de Revestimento p¢ | 6500 PEI4
Instalagdo elétrica m2 | 300,00 [Toda a instalacdo elétrica e
I6gica
Reparo de pontos hidraulico e sanitario -
Dedetizacio m2 | 120,00
Portas novas und 02  Metélica
Impermeabilizacdo area externa (1,00m) | mz2 83,00 -
Pintura nas paredes externas m2 166,00 [Tinta acrilica externa ou textura
BLOCO NORDESTE (ALAAe B)
Execucdo de forro m2 | 376,00 PVC
Impermeabilizacio area externa (1,00m) | m2 | 197,00 | -
Troca de Piso m?2 5,00 (Granilite
Instalagdo elétrica m2 | 220,00 [Toda a instalagdo elétrica e
I6gica
Porta nova und 04  Metélica
Dedetizagéo m? | 130,00 | -
Pintura nas paredes internas m2 | 780,00 [Tinta acrilica
Pintura nas paredes externas m2 | 394,00 [Tinta acrilica externa ou textura
OUTROS
Terreno m? | 9.823,34 . .
Capinae limpeza
Calcada m 90,00  cimentado liso ¢ / junta
Reparo na cobertura (goteiras) mz | 790,00 | .
Dedetizagdo (cupins) mz | 390,00 |produto especifico
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| CARDENETA DE CAMPO

UNIDADE ESCOLAR:
JOAO DE SOUSA MOURA
ENDERECO:
RUA SAO JOSE, N°125 CENTRO SANTO INACIO DO PIAUI-PI
TELEFONE DE CONTATO DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE:
(89) 99421-5061
NOME DO RESPONSAVEL DA UNIDADE:
EDNA RODRIGUES
INSPETOR DE CAMPO:
ANA LUCIAALVES DO N. ODORICO
TELEFONE DE CONTATO DO INSPETOR DE CAMPO:
(86) 99432-2995
PROJETOS FORNECIDOS:
Arquitetbénico - SIM
Estrutural - N&o
Hidraulico -N&o
Sanitario - Nao
Elétrico - Nao
Logica- Na&o
Incéndio - N&o

Outros- Foi fornecido somente Projeto de Arquitetura desatualizado . Nao foi fornecido os
projetos de reformas e ampliacdes sofrida , a atualizacdo de sua planta baixa, foi feita pe-
la autorado LAUDO conforme levantamento de campo.

DATADAVISTORIA / HORA INICIO /HORA CONCLUSAO

31-01-2021 7:50 14:20
ANA LUCIA ALVES DO Assinado de forma digital por ANA LUCIA
ALVES DO NASCIMENTO
NASCIMENTO ODORICO:87614120310
ODORICO:87614120310 Dados: 2021.03.09 23:21:32 -03'00'

Responsavel Técnico
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